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Opis techniczny
do projektu budowy sieci wodociagowej wraz z przytgczami oraz likwidacji
istniejacej sieci wodociggowej w obrebie ulicy Debowej w Dagbréowce na terenie
dz. nr 151/2,178/1 i 178/3, obreb Dabréwka, gm. Starogard Gdanski

1. DANE OGOLNE:

1.1. INWESTOR : Gmina Starogard Gdanski, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski

1.2.  TEMAT: Budowa sieci wodociggowej wDz160PE o tacznej dtugosci 380,50m wraz z
likwidacja istniejgcej sieci wodociggowej 1 budowa przytaczy wDz40PE

1.3.  LOKALIZACIJA: dz. nr 151/2, 178/1, 178/3, obreb Dabréwka, gm. Starogard Gdanski

1.1 OBSZAR ODDZIAL YWANIA INWESTYCJI:

Zgodnie z Polska Normag nr PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe — Wymagania w
projektowaniu obszar oddzialywania inwestycji dotyczy jedynie dzialek przez ktére bedzie
przebiegac projektowana sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami - dz. nr 151/2, 178/1, 178/3, obreb
Dabréwka, gm. Starogard Gdanski i miesci si¢ jedynie w granicach wczes$niej wymienionych
dziatek. Dziatki nr 151/2 i 178/3 — wlasno$¢ gminy Starogard Gdanski, dziatka nr 178/1 (droga
powiatowa) — wlasno$¢ powiatu Starogard Gdanski.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1.  Zlecenie inwestora

2.2. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

2.3.  Obowiazujace przepisy i normy

2.4. Wizjalokalna i pomiary w terenie

2.5. Warunki techniczne nr L. Dz. W. 85/DT/2021 z dnia 18.03.2021 wydane przez Gminny
Zaktad Ustug Komunalnych w Jablowie.

2.7. Uchwata Rady Gminy Starogard Gdanski Nr XLI1/450/2014 z dnia 27.03.2014r.w sprawie
uchwalenia miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dgbrowka.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:

Istniejaca sie¢ wodociggowa potozona w ulicy Dgbowej, wykonana jest z rur azbestowo-
cementowych. Przylacza od sieci do dziatek prywatnych potozonych przy ww. ulicy wykonane sg
w wiekszosci z rur stalowych. Z uwagi na wysoki wiek istniejacego uzbrojenia planuje si¢ jego
wymian¢ w obrebie ulicy Debowej. Budowa nowej sieci i likwidacja istniejacej sieci wodociggowe;j
bedzie miata miejsce w ramach inwestycji polegajacej na budowie drogi z kostki betonowe;j.

Projektuje si¢ budowe sieci wodociagowej z rur PE Dz 160mm o 1acznej dlugosci okoto
380,50m wraz z przylaczami z rur PE Dz 40 na odcinku od wodociagu do granicy dzialki
drogowej (liczba przylaczy do przebudowy szacowana jest na 26 sztuk) oraz likwidacje
istniejacego wodociagu azbestwo-cementowego wraz z przylaczami stalowymi w granicach
dzialki drogowej.

4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU:

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA 1
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych projektowana sie¢ wodociggowa zaliczana jest do
I kategorii geotechnicznej ww. rozporzadzenia.



5.  OPIS OGOLNY SIECI WODOCIAGOWE]:

5.1 ROZWIAZANIE TECHNICZNE

Projektuje si¢ odcinek sieci wodociggowej potozony na terenie drogi gminnej (dz. nr 178/3),
dziatki gminnej z budynkiem hydroforni (dz. nr 151/2) oraz dziatki drogi powiatowej (dz. nr 178/1).
Projektowany odcinek wtaczony bedzie do istniejacej sieci wodociggowej w miejscach pokazanych
na planie zagospodarowania (rys. nr 1) — wezet W1 na terenie dz. nr 171/1 (dziatka drogi
powiatowej) przy pomocy tréjnika DN 150/150/150 kotnierzowego z zasuwami migkkimi DN150
oraz wezel W17 poprzez polaczenie doczotowe z istniejacym wodociggiem.

Istniejacy odcinek wodociagu z rur azbestowo-cementowych potozony w ul. Dgbowej
(dz. nr 178/3 — droga gminna) zostanie wytaczony z uzycia i zastgpiony przez nowoprojektowany
wodociag. Istniejacy wodociag nalezy usuna¢ lub zamulic.

Uwagal!!!

Wszystkie przytacza wodociggowe zasilane z przewidzianej do wymiany sieci azbestowo-
cementowej nalezy przepig¢ do projektowanego wodociggu. Jest to 12 przytaczy
zainwentaryzowane na mapie do celéw projektowych (rys. nr 1). Oprdcz tego przepia€ nalezy takze
istniejace przyltacza, niezainwentaryzowane na mapie do celéw projektowych (okoto 14 przytaczy).

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie terenu projektuje si¢ przewody sieci wodociggowej z rur
PE 100 SDR17 PNIO o S$rednicy 160x9,5mm, ktére nalezy ulozy¢ zgodnie z planem
zagospodarowania. (rys. nr 1). Glgbokos$¢ posadowienia rur wodociggowych 1,65-1,8m, minimalne
przykrycie przewodéw wodociggowych 1,5m.

Rurociagi uktada¢ nalezy w gruncie rodzimym na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Zasypka
piaskiem do naziomu 0,25 m ponad wierzch rury. Wykopy waskoprzestrzenne umocnione.
Pozostalg czgs¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym. Nad rurociggiem ulozy¢ tasme
ostrzegawcza z wtopionym drutem sygnalizacyjnym.

Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej projektuje si¢ tréjniki DN150/150/150 w
miejscu potaczenia z istniejagcym wodociggiem biegnagcym wzdluz drogi powiatowej (wezet W)
oraz w miejscu rozgalezienia si¢ wodociggu za wyjsciem z hydroforni (W12). Zaprojektowano
takze trzy hydranty nadziemne DN80 z zasuwami zabezpieczonymi przed ztamaniem i mozliwos$cig
catkowitego opréznienia z wody. Jedne z hydrantéw bedzie umiejscowiony w poblizu istniejacego
hydrantu przewidzianego do usuni¢cia. Dwa kolejne zaprojektowano w najwyzszych punktach
sieci, aby mogty stuzy¢ do jej odpowietrzenia.

Jako armature¢ odcinajgca nalezy zastosowa¢ zasuwy kotnierzowe z zeliwa z uszczelnieniem
mickkim, z trzpieniem i skrzynka zeliwng do zasuw. Trzpienie zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do
poziomu terenu i umie$ci¢ w zeliwnej skrzynce ulicznej. Natomiast samg skrzynke nalezy osadzi¢
w gotowym elemencie betonowym o wymiarach 0,5x0,5m. Przewiduje si¢, ze zaprojektowany
hydrant bedzie moégt stuzy¢ do odpowietrzania oraz plukania sieci wodociggowej. Lokalizacje
armatury oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi na stupkach stalowych zgodnie z PN-86/B-09700.

UWAGA:!!!

W miejscach skrzvzowania sie proj. sieci wodociagowej z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym nalezy zachowaé szczegolna ostroznosé¢, a roboty ziemne w obrebie istn.
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé¢ bezwzglednie recznie, z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci.

Stosowane materialy winny odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz posiada¢ ocen¢
higieniczno-sanitarng Panstwowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego wraz z aprobatami
technicznymi. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania Robét
Budowlano-Montazowych oraz wymaganiami dostawcy rurociggow.



5.2 ZAPOTRZEBOWANIE WODY DO CELOW PPOZ.

Ochrong¢ ppoz. na projektowanym odcinku sieci wodociggowej stanowi projektowany
hydrant DN80 o wydajnosci 10 1/s. Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej przewidziano
3 hydranty pozarowe, nadziemne. Trzpien zasuwy hydrantu nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu
(pobocze drogi) i umiesci¢ w zeliwnej skrzynce ulicznej. Natomiast samg skrzynke nalezy osadzi¢
w gotowym elemencie betonowym o wymiarach 0,5x0,5m. Minimalna odleglos¢ zasuwy
odcinajacej od hydrantu powinna wynosi¢ 1,0 m

Przewiduje si¢, ze zaprojektowane hydranty beda stuzy¢ do odpowietrzania oraz ptukania
sieci wodociggowe;j.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskqg Normg PN-81/B-10700/00, PN-81/B-
10700/01, PN-85/B-10702 oraz BN-789192-02 oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych” oraz przepisami BHP.

6. OPIS OGOLNY PRZYEACZY WODOCIAGOWYCH:

6.1 ROZWIAZANIE TECHNICZNE

Przytacza wodociggowe projektuje si¢ z rur polietylenowych PE utozonych w wykopie z
podiaczeniem do projektowanego odcinka sieci wodociggowej przy pomocy nawiertek NWZ
Dz160/40PE z zasuwami. Do zaworu nawiertki zamontowa¢ nalezy obudowe. Skrzynk¢ nalezy
obetonowa¢ w promieniu min. 0,5 m. Zasuwe¢ nalezy umiejscowi¢ w miejscu wiaczenia do
wodociggu i oznakowaé tabliczkg informacyjng zgodnie z PN B-09700.

Rurociggi uktada¢ w gruncie rodzimym na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Zasypka
piaskiem do naziomu 0,25 m ponad wierzch rury. Gieboko$¢ utozenia min 1,5 mppt. Przejscie pod
fawa budynku zabezpieczy¢ rurg ochronng PE DN 90 wyprowadzong 1 m od budynku. Nad
rurociggiem utozy¢ nalezy tasme¢ sygnalizacyjno - ostrzegawcza z wtopionym drutem
sygnalizacyjnym.

Przytacza projektuje si¢ tylko do granicy dziatki drogowej, na ktérych przewiduje si¢
przebudowe nawierzchni drogowej. Stare przytacza w terenie pasa drogowego nalezy zlikwidowacé
i zastgpi¢ nowymi. W projekcie nie przewiduje si¢ zmian przebiegu przytaczy na terenie dziatek
prywatnych oraz wymiany istniejagcych wodomierzy. Projektowane przylacza nalezy polaczy¢ z
istniejgcymi na granicy dzialek drogowych i prywatnych.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje si¢ wymian¢ przytaczy wodociggowych na
odcinku od sieci wodociggowej do granicy dziatki drogowej (dz. nr 178/3). W czesci graficzne;j
opracowania zostala ujeta przebudowa zainwentaryzowanych na mapie zasadniczej przylaczy
wodociggowych (12 sztuk przytaczy). Wymianie podlegaja takze niezainwentaryzowane, a
istniejgce w rzeczywistosci przytacza. Szacowana liczba takich przytaczy wynosi okoto 14. Z uwagi
na ich niepewng liczbg¢ oraz lokalizacje, nie zostaly one ujete w czg$ci graficznej opracowania. W
trakcie prowadzenia prac nalezy odkry¢ istniejacy wodociag i wszystkie istniejgce (zardwno
zainwentaryzowane jak i nie zainwentaryzowane) wymieni¢ do granicy dziatki drogowej i przepiac
do projektowanego wodociagu z zastosowaniem nawiertek NWZ. Laczna liczba przytaczy do
przebudowy szacowana jest na 26 sztuk.

Uwaga!!!

W przypadku gdy, w czasie budowy zlokalizowane zostanie przytacze wykonane z rur PE
bedacych w dobrym stanie technicznym mozna odstgpi¢ od przebudowy przylacza i poprzesta¢ na
przepigciu przytacza do nowoprojektowanego wodociaggu w uzgodnieniu 1 na warunkach gestora
sieci wodociggowe;j.

Uwaga!!!
W obrebie przewodu wodociagu, kabli telekomunikacyjnych oraz eNN zachowaé nalezy
szczegblng ostroznos$¢ przy wykonywaniu wykopu a roboty ziemne wykonac recznie.
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7.  WYMAGANIA TECHNICZNE REALIZACJI ROBOT:

7.1. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.

Przed przystagpieniem do robot nalezy wytyczy¢ wszystkie elementy uzbrojenia kolidujace
z projektowang siecig wodociggowsq .
Na trasie projektowanej sieci wodociggowej stwierdzono nastg¢pujace elementy uzbrojenia:
istniejgce kable eNN.
istniejace kable telekomunikacyjne
istniejgca sie¢ wodociggowa
istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ recznie, z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Szczegélowe rozwigzania
wysokosciowe naniesiono na profilach. W terenie moga wystapi¢ niezinwentaryzowane urzadzenia
podziemne, ktére po odkryciu nalezy zgtosi¢ odpowiednim stuzbom.

Przy skrzyzowaniu sieci wodociggowej z kablami energetycznymi nie utozonymi w kanalizacji
kablowej przy odlegtosciach pionowych miedzy zewnetrzng $ciankg sieci wodociggowe] a kablem
od 0,1 do 0,5 m nalezy stosowa¢ na kablu rur¢ ochronng typu ,,Arot”. Konce rur wyprowadzi¢ po
1,5 m. poza o$ kabla. W poblizu sieci wodociggowej i kabli eNN oraz kopac¢ r¢cznie.

Przy zblizeniach do stupéw zachowac¢ odlegto§¢ min.1,0 m od stupa.

Przy odlegtosciach scian wykopu od stupa mniejszych niz 1,5 m przejScia wykona¢ za pomoca
podkopow lub przeciskiem.

Skrzyzowania z uzbrojeniem, z uwagi na plytsze lub gl¢bsze posadowienie niz kanat, nie
wymagaja generalnie przebudowy, jedynie zabezpieczen przez zawieszenie.

W rejonie wszystkich kolizji z istn. sieciami gazowymi wykop nalezy wykonywac¢ bezwzglednie
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Podczas zasypywania wykopu, w miejscach lokalizacji istniejagcego uzbrojenia, grunt pod
uzbrojeniem nalezy dodatkowo ustabilizowa¢ za pomocg mieszanki piaskowo-cementowe;]

7.2.WYMAGANIA TECHNICZNE.

Wykonanie rob6t nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty nadzor
techniczny i organizacyjny placu budowy.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP.

Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie i wysoko$ciowo oraz
odebrane przez instytucje eksploatujace poszczegdlne sieci.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione odstepstwa w stosunku do niniejszego projektu nalezy
zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru.

W miejscach , gdzie sieci wodociggowa uktadana bedzie w warstwach nasypowych terenu ,
nalezy wykonac¢ staranne zageszczenie gruntu ponizej uktadanych przewodow.

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami i instrukcjami producenta.

Realizacje kanaléw nalezy rozpocza¢ od odbiornika §ciekdéw, po sprawdzeniu rzednych
istniejacych.

Wszystkie materialy uzyte do budowy ,winny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne.



7.3.ROBOTY MONTAZOWE.

POMIARY

Projektowana trasa przewodu rurociggu sieci wodociggowej powinna by¢ trwale i widocznie
oznaczona i zabezpieczona. Oznaczenie trasy powinno by¢ dokonane przez wbicie kotkéw i
swiadkow, a wzdluz trasy powinny znajdowac si¢ stale lub prowizoryczne repery, dla ktérych
rzgdne powinny by¢ sprawdzone i podane poprzez upowaznione wtadze geodezyjne.

Do obowiagzkdéw kierownictwa budowy naleza pomiary niwelacyjne, tyczenie trasy, rozbicie
trasy przez wyznaczenie punktéw uzbrojenia sieci i odgatezien, rozktadanie wykopéw. Pomiary
niwelacyjne polegajg na ustawieniu na okreslonym poziomie tat celowniczych nad wykopem oraz
sprawdzeniu poziomu posadowienia w wykopie przewodu.

Tyczenie trasy stanowi nawigzanie charakterystycznych punktéw trasy do punktéw statych
w terenie oraz wyznaczenie za pomocg zabitych kotkéw i §wiadkéw przebiegu osi przewodu osi
przewodu. Wszystkie zalamania trasy musza by¢ okreslone przez punkt przecigcia osi dwdch
kierunkéw oraz podanie katow zatamania trasy.

WYKOPY | ICH ZABEZPIECZENIE

Dla wykonania projektowanej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ wykopy o $cianach
pionowych, z pelnym umocnieniem wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo lub ptytami.

Przy glebokosciach wigkszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu wszystkie wykopy
posiada¢ powinny pionowe Sciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i
pétzwartych dopuszcza si¢ deskowanie azurowe-nieszczelne.

Ze wzgledu na duzg gleboko$¢ i1 rodzaj gruntu nie dopuszcza si¢ innego rodzaju
zabezpieczenia $cian wykopéw. Ziemi¢ z wykopow nalezy wywiez¢ na teren wskazany przez
Inwestora.

ROZKLADANIE WYKOPOW

Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznac calg tras¢ rurociagu,
wzdtuz wytycznej osi, przygotowa¢ punkty wysokosciowe, a kotki osiowej zabezpieczyc
swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i ewentualnym odktadem ziemi. Rozktadanie
nalezy rozpoczyna¢ od wykopdéw tzw. jamistych, przeznaczonych na podbudowanie obiektow
specjalnych jak na przyktad od studzienek.

ZASYP RUROCIAGU | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Po wykonaniu sieci wykopy nalezy w pierwszej kolejnosci wypelni¢ zasypka piaskowo-
zwirowg (o granulacji do 20 mm) do wysokosci 50 cm ponad wierzch rury, z jej zageszczeniem
min. Wskaznik zageszczenia 0,98. Nastgpnie przystagpi¢ mozna do wypelniania wykopu zasypka
piaskowo-zwirowg o granulacji do 20 mm, z zaggszczaniem jej warstwami min. wskaznik
zageszczenia 0,98.

Przed wykonaniem odtworzenia nawierzchni nalezy wykona¢ badania stopnia zaggszczenia
gruntu, po ktérych mozna przystgpi¢ do wykonania nawierzchni. Podczas zasypywania wykopu, w
miejscach lokalizacji istniejacego uzbrojenia, grunt pod uzbrojeniem nalezy dodatkowo
ustabilizowa¢ za pomoca mieszanki piaskowo-cementowej.

ODWODNIENIE WYKOPOW

W gruncie nie przewiduje si¢ wystgpienia wod gruntowych. W przypadku ich ewentualnego
pojawienia si¢ nalezy odpompowac je pompami spalinowymi bezposrednio z dna wykopu.



> PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Rurociagi z PE, przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu przeptukaniu
czysta woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Po stwierdzeniu, ze woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcj¢ przewodu
przeprowadza si¢ wodg chlorowg ( ze zmieszania gazowego chloru z woda ) lub wodg chlorowa
powstala z rozpuszczenia zwigzkéw chloru, tzn. podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajaca co
najmniej 50 mg Cl/dm, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcj¢ przeprowadza
si¢ dawkujac roztwor srodka dezynfekujacego przy powolnym napetnieniu przewodu. Pozostato$¢
chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg Cl/dm. Po przeprowadzeniu dezynfekcji
przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ woda wodociggowa az do zaniku chloru wolnego w wodzie.
Po doktadnej dezynfekcji i1 przeptukaniu, w celu stwierdzenia faktycznej zawartosci chloru wolnego
w wodzie oraz parametrow mikrobiologicznych nalezy zaleci¢ pobranie prébki wody do zbadania
przez laboratorium o udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych badan wody.

Szczegbétlowe warunki prowadzenia plukania, a w szczegdlnosci dezynfekcji nalezy
uzgodni¢ z gestorem siecl.

> PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu danego odcinka sieci wodociggowej nalezy przed zasypaniem podda¢ go
ci$nieniowej probie szczelnosci na ci$nienie probne rowne 1,5 krotnej warto$ci ci$nienia roboczego,
tj. 1,5 x 6,0 atm. = ca 9,0 atm. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu. Szczelnos¢ przewodéw wodociggowych powinna speilnia¢ wymagania
normy PN 81/B-10725. Z wykonanego odbioru préby szczelno$ci wodociggu nalezy sporzadzic¢
protokoty odbioru robét z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela uzytkownika wodociagu.

8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
do projektu budowy sieci wodociaggowej wraz z przytagczami oraz likwidacji
istniejgcej sieci wodociggowej w obrebie ulicy Debowej w Dabréwce na terenie
dz. nr 151/2,178/1 i 178/3, obreb Dabréwka, gm. Starogard Gdanski

Przedmiotem informacji jest projekt budowy odcinka sieci wodociggowe] wraz z
przytaczami.

1. Zakres robot.
Zakres robot obejmuje budoweg sieci wodociggowej PE @160 wraz z trzema hydrantami
nadziemnymi DN8O i przytaczami wodociagowymi (P40PE.

2. Kolejnos¢ realizacji robot.
Prace wykonywano postgpujaco od miejsca wigczen. Nie ma wymogu zachowania kolejnosci
realizacji robot.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

» Zagospodarowanie komunikacyjne.
Roboty prowadzone w pasie ulicy drogi gminnej - dz. nr 178/3 (o niskiej intensywnosci ruchu), na
terenie drogi powiatowej — dz. nr 178/1 (pobocze drogi o $redniej intensywnosci ruchu) oraz dziatki
gminnej — dz. nr 151/2.




» Uzbrojenie.
W pasie rob6t wystepuja sieci uzbrojenia podziemnego: istniejgce kable eNN, telekomunikacyjne,

sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej.

» Zadrzewienie.
Na poboczach drogi wystepuja pojedyncze drzewa. Projektowana trasa sieci wodociggowej nie
powoduje wycinki ani naruszenia istniejagcego drzewostanu.

» Budynki, budowle.
W poblizu pasa roboczego wystepuja istniejace budynki mieszkalne i gospodarcze znajdujace si¢
poza pasem robot.

4. Planowane roboty
Wykonanie sieci wodociagowej Dz160PE wraz z przytaczami wody Dz40PE 1 trzema hydrantami
nadziemnymi DNSO.

5. Wskazania elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi:

Na terenie planowanych rob6t w miejscach podtaczen zlokalizowane sg istniejace sieci uzbrojenia
podziemnego naniesione na planie lokalizacyjnym projektu.

Z uwagi na sposob realizacji rob6t w rejonie wystepujacego uzbrojenia nie bedzie wystgpowato
zagrozenie wymagajace specjalnego wykonywania robdt. W poblizu sieci nalezy wykonac
odkrywki prébne wykonujac wykop recznie dla zainwentaryzowania uzbrojenia podziemnego.
Roboty budowlane wykonywane bedg sprzetem mechanicznym i r¢gcznym. Wykopy na obszarze
prowadzonych robét wykonywane bedg sprzetem mechanicznym oraz recznie na odktad. Nalezy
zwroci¢ uwage na warunki hydrogeologiczne wystepujace w trakcie prowadzenia robdt oraz
uzytkownikéw drogi. Rodzaj wykonywanych prac wymaga ciagtego zapewnienia bezpieczenstwa
1 nie pozwala na pozostawienie bez nadzoru otwartych wykopoéw czy tez sktadowania materiatléw
w miejscach dostgpnych przez osoby postronne.

UWAGA: Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ w miejscu skrzyzowania si¢ projektowanych
sieci z istn. uzbrojeniem. W miejscach kolizji nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznos¢, a roboty
budowlane nalezy wykona¢ bezwzglednie recznie!!!

6. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich
wystapienia:

Roboty budowlane wykonane beda w réznorodnym terenie sprz¢tem mechanicznym. Wykopy
wykonywane na odktad.

7. Zalecenia 1 wymagania w stosunku do Dopuszczajacych do pracy, instruktaz
pracownikow, srodki techniczne i1 organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Czynnosci wymagane przy budowie sieci.

7.1. Nadz6r bezposredni Wykonawcy jest odpowiedzialny za dopuszczanie do pracy odpowiednio
przygotowanych i wyposazonych pracownikow.

W szczegdblnosci dotyczy to wyposazenia w odziez ochronng, narzedzia reczne i elektronarzedzia
oraz pozostaty sprzet drobny.

Kazdy sprzet musi by¢ sprawny i z aktualnymi atestami oraz badaniami.



2.

3.

7.2 Kazdy pracownik winien posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz aktualne szkolenie BHP
odpowiednie do zajmowanego stanowiska pracy (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej).

Kopie dokumentéw potwierdzajacych prowadzone szkolenia winny znajdowaé si¢ na terenie
budowy.

7.3. Nadzér Wykonawcéw prowadzi catg niezbedng dokumentacje dotyczaca przeprowadzania
szkolen stanowiskowych podlegtych pracownikéw.

7.4. Wszyscy pracownicy budowy winni by¢ zapoznani z ,planem BIOZ” jak réwniez by¢
zapoznani z wystepujacymi zagrozeniami i ,,oceng ryzyka zawodowego”.

Fakt przeszkolenia i zapoznania z tym pracownicy potwierdzaja podpisem w ksigzce szkolen.

7.5. Nadzér poszczegdlnych Wykonawcéw winien posiada¢ na terenie budowy pelng informacje
odnos$nie zdolnosci do pracy i1 ewentualnie ograniczen dla poszczegdlnych

pracownikéw oraz dokumenty potwierdzajace posiadanie przez pracownikéw uprawnien do
wykonywania czynno$ci w ramach wykonywanych obowigzkéw.

7.6. Nadzér nad prowadzonymi pracami.

Nadzo6r nad prowadzonymi pracami sprawuje Kierownik Budowy a takze Brygadzisci — kazdy w
zakresie swoich obowigzkéw i w swoim zakresie dzialania.

Do obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy systematyczne kontrolowanie prowadzonych prac, a
stwierdzone uchybienia i wydawane w tym zakresie polecenia beda odnotowywane w dzienniku
BHP. Nadz6r na budowie odpowiada za bezpieczng organizacj¢ prac zgodnie z ,,planem BIOZ” 1
obowigzujacymi przepisami oraz za przestrzeganie przepiséw i zasad przez podlegtych im
pracownikow.

W razie zaistnienia wypadku nalezy natychmiast przerwac roboty , zawiadomi¢ kierownika
budowy i stuzby BHP.

8.1. UWAGI:

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
— montazowych” cze$¢ Il ,, Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”, przepisami BHP i
zalgczonymi rysunkami.

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych zachowacé szczegdlna ostrozno$¢ na mozliwo$¢ wystgpienia
nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych.

Rurociagi uktada¢ zgodnie z instrukcja montazowg wydang przez producenta rur.
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9. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami oraz
likwidacji istniejacej sieci wodociggowej w obrebie ulicy Debowej w Dabréwce na terenie dz. nr
151/2, 178/1 1 178/3, obrgb Dabrowka, gm. Starogard Gdanski stosownie do art. 20 ust. 4 z dnia 7
lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z dnia 07.07.2020) zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektowal: mgr inz. Adam Szymborski
upr. nr POM/0239/POOS/11

uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzil: mgr inz. Arkadiusz Burnicki
upr. nr POM/0227/POOS/10

uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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