SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikaegcihicznej (SST)gswymagania dotyece wykonania i
odbioru robét zwizanych z oznakowaniem poziomym przBUDOWIE ULICY D EBOWEJ W DABROWCE ,
GMINA STAROGARD GDA NSKI”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument w pogpowaniu przetargowym i przy reali-
zacji umowy na roboty zwkzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres robot obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot awanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania poziomego stosowanego nadhpggodnie z Projektem Statej Organizacji Ruchu.
Ogolna powierzchnia —10,80 m2.

1.4. Okrglenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe pozijam@eszczone na nawierzchni w postaci linigéych lub prze-
rywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatekpiséw, symboli oraz innych linii zwkzanych z oznaczeniem okre-
slonych miejsc na tej nawierzchni. W zabesci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziomgy mie¢ znaczenie
prowadace, segregygge, informugce, ostrzegawcze, zakagcg lub nakazugce.

1.4.2. Znaki podtne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchyloreroej pod niewielkim ktem, wys¢pujace jako
linie: — pojedyncze: przerywane lulygle, segregacyjne lub krgdziowe, — podwdjne: ggte z przerywanymi, ggte lub
przerywane.

1.4.3. Strzakki - znaki poziome na nawierzchnistpujace jako strzalki kierunkowe stgce do wskazania dozwolone-
go kierunku zjazdu z pasa oraz strzatki naprowadeaktore uprzedzajp koniecznéci opuszczenia pasa, na ktoryra si
znajdup.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znakisae do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruclsayab i rowerzystéw w po-
przek drogi, miejsc wymaggjych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizaojighw zwalniagcych.

1.4.5. Znaki uzupetniagge - znaki o rénych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, wysjce w postaci symboli,
napisow, linii przystankowych, stanowisk i pasévefajowych, powierzchni wgtzonych z ruchu oraz symboli znakéw
pionowych w oznakowaniu poziomym.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drdg temaly zawierajce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw
lub punktowe elementy odblaskowe, ktdre magst& naniesione albo wbudowane przez malowanie, natrgsike,
odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp.reavierzchnie drogowe, stosowane w temperaturaezetsa lub w
temperaturze podwgzonej. Materiaty te powinny posiadatasciwosci odblaskowe.

1.4.7. Materialy do znakowania cienkowarstwowefgrby rozpuszczalnikowe, wodorozatzalne i chemoutwardzal-
ne naktadane warstigrubcci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzpna mokro.

2. MATERIALY
2.1 Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.1.1. Materiaty do oznakowacienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowaostego powinny bg farby naktadane warstwgrubgci
od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny t@ biekte produkty zawierage ciata state zdyspergowane w roztworze
zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznyiin \uwodzie, ktére magwystpowa w uktadach jedno- lub wielo-
sktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkawaveego, na nawierzchfipedzlem, watkiem lub przez na-
trysk, powinny one tworzywarstwe kohezyjra w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym
2.1.1.1 Widciwosci fizyczne poszczegdblnych materiatéw do poziomegakowania cienkowarstwowego odteg
aprobaty techniczne.
a. Zawarté¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowaniank@varstwowego
Zawarta¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikbéw organicznyol® powinna przekracz&®5% (m/m) w postaci gotowej
do aplikacji, w materiatach do znakowania cienk@t&owego.
Nie dopuszcza sistosowania materiatéw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluery)ds, etylobenzen)
w ilosci wigkszej n 8 % (m/m). Nie dopuszczagsstosowania materiatlow zawiegaych benzen i rozpuszczalniki chlo-
rowane.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty do oznakowania cienko- i grubowarstwowegwierzchni powinny zachowatata¢ swoich wigci-
wosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres agnmiej 6 miesjcy sktadowania w warunkach oklenych przez
producenta.

Materiaty do poziomego oznakowania drog pglprzechowywé w magazynach odpowiadajych zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpiegzggh je od napromieniowania stonecznego, opadéveimperaturze, dla:



a) farb wodorozcigczalnych od 50C do 400C,
b) farb rozpuszczalnikowych od -50C do 250C,
C) pozostatych materiatéw - pamj 400C.
3. SPRET
3.1 Ogodlne wymagania dotygz sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyg® transportu
Ogblne wymagania dotygze transportu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogjikt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robét podano w D-00@)/@ymagania ogdlne” pkt 5. Nowe i odnowione

nawierzchnie drég przed otwarciem do ruchu mus# oznakowane zgodnie z dokumenggujojektovy.
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura e@ehni i powietrza powinna wyn@sto najmniej

50C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza powinna bygodna z zaleceniami producenta lub wyéaasi najwyej 85%.
5.3. Jednorodr$é nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednoroghimawierzchni znakowanej. Nierowsw i/lub
miejsca napraw gatkowych nawierzchni, ktore nie wyndiaja sic od starej nawierzchni i nie majyickszego rozmiaru
niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni nief@ddnych naley w SST
ustali¢: rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie zt8ggem Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN), odksztatosatia
wierzchni (otwarte zicza podhine, koleiny, spkania, przetomy, garby), wymagania wobec matedahowznakowania
nawierzchni i wymagania wobec Wykonawcy.

5.4. Przygotowanie podta do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego 2yafezyicic powierzchng nawierzchni malowanej z pytu,
kurzu, piasku, smarow, olejéw i innych zanieczysacprzy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego
przez Ireyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykoaainakowania poziomego musi¢hgzysta i su-
cha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowdrogi, mana wykona przedznakowanie, stosu-
jac sk do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, wgzniku nr 2 do rozporglzenia Ministra Infrastruktury [7],
STWIORB i wskazaniach ftyniera.

Do wykonania przedznakowania ama stosowa nietrwah farbe, np. farlg silnie rozciéczor rozpusz-
czalnikiem. Zaleca siwykonywanie przedznakowania w postaci cienkich lib kropek. Pocgtek i koniec znakowania
nalezy zaznaczy mah kresky poprzecza.

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdyestanakowanie jest wystarczep czytelne i zgod-
ne z dokumentagjprojektowa, mazna przedznakowania nie wykonyéva

5.6. Wykonanie oznakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatow i spetnienie @ail@roducenta materiatdw

Materiaty do znakowania drogi, spetaieg wymagania podane w punkcie 2, powinny dgstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowar@nge z zaleceniami STWIORB, producenta oraz wymagai
znajdupcymi sk w aprobacie technicznej.

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiatarankbwarstwowymi

Wykonanie znakowania powinnodyggodne z zaleceniami producenta materiatow, azypgadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z pemymi wskazaniami.

Farkz do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opaoanaley wymieszé& w czasie od 2 do 4
minut do uzyskania petnej jednorodod Przed lub w czasie napetniania zbiornika maldwzaleca sj przecedzi farbe
przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaivdo malowania mechanicznego farby, w ktorej osadni@ opakowania nie daje;si
catkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujeggkozuch.

Farly nalery naktad& rownomiern warstwy o grubdci ustalonej w SST, zachovaaj wymiary i ostré¢
krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zalecg Eontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce sela
lub metalowej podktadanej na drodze malowarkidlarby zuyta w czasie prac, okilena przezrednie zaycie na metr
kwadratowy nie mge sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny Bywykonane przy zyciu samojezdnych malowarek z automatycz-
nym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymew. materiatem uszorstriaym. W przypadku mniejszych
prac, wielké¢, wydajna¢ i jakos¢ sprztu nalery dostosowa do zakresu i rozmiaru prac. Deayzjotyczca rodzaju
sprztu i sposobu wykonania znakowania podejmujg/imer na wniosek Wykonawcy.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady



Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celasteéria wiaciwosci oznakowania drég w czasie ichytr
kowania. Wymagania okéka sk kilkoma parametrami reprezergaymi rézne aspekty wikeiwosci oznakowania drég
wedtug PN-EN 1436:2000 [4] i PN-EN 1436:2000/A1:3(8a].

Badania wsfpne, dla ktérych ok&ono pierwsze wymaganiez svyykonywane w celu kontroli przed odbiorem.
Powinny by wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaKiniejne badania kontrolne naiewykonywa po
okresie, od 3 do 6 miesly po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz p@ 24 latach dla materiatow o trwaio dtuz-
szej ni 1 rok.

6.3.1.2. Widzialné w dziea

Widzialnagi¢ oznakowania w dziejest okrélona wspoétczynnikiem luminancji b i bagmznakowania
wyrazong wspotrzdnymi chromatycznii.

Wartas¢ wspétczynnika b powinna wyndsilla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 goiavykonaniu,

barwy:
0 biatlej, na nawierzchni asfaltowej , co najmnigj@,klasa B3,
0 biatej, na nawierzchni betonowej, co najmniej QJdasa B4,
Wartas¢ wspétczynnika b powinna wynd@spo 30 dniu od wykonania dla catego okregytkowania oznakowa-
nia, barwy:
0 bialej, na nawierzchni asfaltowej , co najmnigj@ klasa B2,
0 bialej, na nawierzchni betonowej, co najmniej Qjd8sa B3,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w D-00.00W9magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowg oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowyyipzchni naniesionych
oznakowa lub liczba umieszczonych punktowych elementéw aslkdwych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w D-00.0M@¥magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggiojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemraoieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikggych i ulegajcych zakryciu
Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, w zalenosci od przygtego sposobu wykonania robét,
moze by dokonany po:
oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
przedznakowaniu,
frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowaméeriatem grubowarstwowym,
usunkciu istniepcego oznakowania poziomego,
wykonaniu podktadu (primera) na nawierzchni betegjo
3. Odbior ostateczny
Odbioru ostatecznego najedokond po catkowitym zakaczeniu robét, na podstawie wynikoéw pomia-
row i bada jakosciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.

© [ ]

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyee podstawy platrigi
Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania rob6t obejmuje:

0 prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakogverbit,

0 przygotowanie i dostarczenie materiatdw,

0 oczyszczenie podia (nawierzchni),

0 przedznakowanie,

0 naniesienie powtoki znakéw na nawierzehdiogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraeptprojekto-
wa i zakcznikiem nr 2 do rozpogrzenia Ministra Infrastruktury [7],

0 ochrona znakdw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,

0 przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

1. PN-89/C-81400 Woyroby lakierowe. Pakowanie, phosgywanie i transport

2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zaeigtoZnaki i znakowanie. Wymagania podstawowe
3. PN-EN 1423:2000

Materiaty do poziomego oznakowania drog Materadyposypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciélpo
zgowe i ich mieszaniny)
3a. PN-EN 1423:2001/A1:2005 Materiaty do poziomegnakowania drég Materialy do posypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwplizgowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)



4, PN-EN 1436:2000
Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymaganigczce poziomego oznakowania drdg

4a. PN-EN 1436:2000/A1:2005 Materiaty do poziomegnakowania drég. Wymagania dotyce poziomego
oznakowania drog (Zmiana Al)
5. PN-EN 1463-1:2000

Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punkteileenenty odblaskowe €& 1: Wymagania dotyeze
charakterystyki nowego elementu
5a. PN-EN 1463-1:2000/A1:2005 Materiaty do poziomegnakowania drég. Punktowe elementy odblaskowe
Czes¢ 1: Wymagania dotyere charakterystyki nowego elementu (Zmiana Al)
5b. PN-EN 1463-2:2000 Materiaty do poziomego ozmakma drég. Punktowe elementy odblaskowesC2:
Badania terenowe
6. PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakaavdndg. Wiaciwosci fizyczne
6a. PN-EN 13036-4: 2004(U) Drogi samochodowe iiitowe — Metody bade— Czs¢ 4: Metoda pomiaru oporéw
paslizgu/paslizgniecia na powierzchni: préba wahadta
10.2. Przepisy zwkane i inne dokumenty

7. Zahcznik nr 2 do rozpogglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200%zczegotowe warunki techniczne
dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umigsania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

8. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 pieia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowaniazgo
nosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazohkiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. P@DSeria ,|"” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt 5.

IBDiM, Warszawa, 1997

10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég>R006. Seria ,I” - Informacje, Instrukcje. IBDiMVarsza-
wa, W opracowaniu

11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., Q32 z p&niejszymi zmianami)

12. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 pieia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgédino

wymaga jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgoddoi oraz sposobu oznaczania wy-
robow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 19&,.2011)

13. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrgea 2003 r. w sprawie oznakowania opakéwabstancji niebez-
piecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U.3yrpbz. 1679)

14. Umowa europejska dotyyza medzynarodowego przewozu towar6w niebezpiecznych (RIIR)

15. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedhoste

organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U. nr 249, poz. 2497)



