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Norma STD Wersja 4.59 Nr seryjny: 8773 Uzytkownik: Dariusz Wciset

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 Budynek nr 22 ul. 17 Marca 20 Malbork
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic aluminiowych o powierzchni do 2 m2 (demontaz szt.
d.1/0354-04 drzwi zewnetrznych) z odzyskiem oscieznicy i skrzydta. Demontaz zda¢ do
magazynu inwestora m.Malbork
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych zewnetrzne poréwnywalne do KMT |m2
d.1/1024-06 Plus 54 antywtamaniowe RC3 Kolor Wenge skrzydio 90 przettoczenie 1
analogia Skrzydto wyposazone w wizjer szerokokatny. Klamko-gatka i wktadko gatki pa-
tentowe klasy C
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
3|KNR AT-22 |Okfadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych katowych 120/250x65x10 Przy- |m2
d.1/0301-01 sucha Rubinowa czerwien na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubosci
4 mm - 68 szt na obwdd
0.25*(2.05+1+2.05) m?2 1.275
RAZEM 1.275
4/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 Scian _ naprawa powtoki malarskiej osciezy od wewnatrz
0.25%(2.05+0.9+2.05) m?2 1.250
RAZEM 1.250
5|TZKNBK Wykonanie Kraty okienne nieotwieranej spawane ze stali katowej 30x30x3 i kg
d.1|XXIV 0205- |pretéw [[12x12 o pow. 1.26-1.5 m2 z montazem siatki OC o oczku nie wiek-
01 szym niz 25x25 mm drut nie mniejszy niz x1,5 mm
analogia
Katownik 1.36%(1.26*2+1.14*2) kg 6.528
30x30x3
Ptaskownik |0.71%(0.12*9) kg 0.767
30x3
Pret 12x12  |1.13%(1.12*8+0.4*4+0.28"4+0.26*2+0.5*4+0.38*2) kg 16.905
rozeta 5.5 kg 5.500
siatka 1.5*1.436 kg 2.154
RAZEM 31.854
6|KNR 2-02 Montaz - Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni do 2 |[m2
d.1/1210-02 m2 Krata nie otwierana wg rysunku. Malowanie krat w klasie korozyjnosci C3
analogia
1.26*1.14 m?2 1.436
RAZEM 1.436
7|TZKNBK Wykonanie Kraty okienne otwierane spawane ze stali kagtowej 30x30x3 i pre- |kg
d.1|XXIV 0209- |téw []112x12 z montazem siatki OC o oczku nie wiekszym niz 25x25 mm drut
01 nie mniejszy niz x1,5 mmj o pow. 2.26-2.2.5 m2
analogia
Katownik 1.36%(1.86*2+1.20*2) kg 8.323
30x30x3
Ptaskownik |0.71*(0.12*16) kg 1.363
30x3
Pret 12x12  |1.13%(1.20*14+0.3*2+0.2*2+0.17+0.25*2+0.17*2+0.14+0.075*5+0.21*7+0.72* kg 32.086
4+0.5*2+1.86%2)
rozeta 5.5 kg 5.500
siatka 1.5*2.232 kg 3.348
RAZEM 50.620
8|KNR 2-02 Montaz Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni do 2 |m2
d.1/1210-02 m2 Krata nie otwierana wg rysunku Malowanie krat w klasie korozyjnosci C3
analogia
1.86%1.2 m?2 2.232
RAZEM 2.232
9|TZKNBK Wykonanie Kraty okienne otwierane spawane ze stali kagtowej okragtej i ptas- |kg
d.1|XXIV 0205- |kiej o pow. 1.26-1.5 m2
01
analogia
Katownik 1.36%(1.26*2+1.14*2+1.18*2+1.06*2) kg 12.621
30x30x3
Ptaskownik |0.71%(0.12*9) kg 0.767
30x3
Pret 12x12  |1.13%(1.06*8+0.4*4+0.28*4+0.26*2+0.5*4+0.38*2) kg 16.362
rozeta 5.5 kg 5.500
siatka 1.5*1.436 kg 2.154
RAZEM 37.404
10|KNR 2-02 Kraty otwierane odchylnie stalowe pretowe o powierzchni do 2 m2 krata otwie- |m2
d.1{1211-02 rana wg rysunku Malowanie krat w klasie korozyjnosci C3 (Grubo$¢ mokrej
warstwy: 350 ym, Grubos$¢ suchej powtoki: 150 pm)
1.26"1.14 m?2 1.436
RAZEM 1.436
11/KNR DC-03 |[Mocowanie elementéw za pomoca kotew chemicznych iniekcyjnych z zywicy  |szt.
d.1/0105-03 poliestrowej Koelner RP30, i pretéw ocynkowanych gwintowanych do podtozy
z cegty petnej, betonu komoérkowego i gazobetonu; $rednica otworu w podtozu
14 mm. Pret 12 mm osadzany na gtebokos$¢ 100 mm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
9+9+16 szt. 34.000
RAZEM 34.000
2 Budynek nr 22 ul. Jagiellonska 16 Malbork
12|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic aluminowych o powierzchni do 2 m2 (demontaz szt.
d.2|0354-04 drzwi zewnetrznych) z odzyskiem oscieznicy i skrzydta. Demontaz zda¢ do
magazynu inwestora m.Malbork
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych zewnetrzne poréwnywalne do KMT |m2
d.2|1024-06 Plus 54 antywtamaniowe RC3 Kolor Wenge skrzydio 90 przettoczenie 1
analogia Skrzydto wyposazone w wizjer szerokokatny
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
14|KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej m2
d.2|0301-01 cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
0.25*(2.05+1+2.05) m?2 1.275
RAZEM 1.275
15|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 $cian _ naprawa powtoki malarskiej osciezy od wewnatrz
0.25*(2.05+0.9+2.05) m?2 1.250
RAZEM 1.250
3 Budynek nr 172 lotnisko Krasnoteka
16|KNR 4-01 Demontaz z muru os$cieznic aluminiowej o powierzchni do 2 m2 (demontaz szt.
d.3|0354-04 drzwi zewnetrznych) z odzyskiem oscieznicy i skrzydta. Demontaz zda¢ do
analogia magazynu inwestora m.Malbork
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR AT-17 |Ciecie $cian z ptyty termoizolacyjnej obtozonej dwustronnie blachg o grubosci |m2
d.3/0108-02 do 12 cm reczng pitg spalinowa z tarczg diamentowg - przygotowanie otworu
analogia drzwiowego do montazu poszerzonych drzwi wejsciowych
0.12*(2.05+0.90+2.05) m?2 0.600
RAZEM 0.600
18|KNR 4-06 Wykonanie uchwytéw typu "C" z ptaskownika gr. 10 mm do montazu osciezni- |t
d.3/0308-01 cy w plycie termoizolacyjnej montowanych poprzez skrecienie
analogia
8<szt>*0.002 t 0.016
RAZEM 0.016
19/KNR 4-06 Skrecanie potaczen srubami o $r. do 8 mm do 10 szt. na jednym stanowisku |szt.
d.3|0112-01 na wysokosci do 22 m do poz. jw.
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
20|/KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych zewnetrzne poréwnywalne do KMT |m2
d.3|/1024-06 Plus 54 antywtamaniowe RC3 Kolor Wenge skrzydto 80 przettoczenie 1,
analogia Skrzydto wyposazone w wizjer szerokokatny
0.8*2 m?2 1.600
RAZEM 1.600
21|KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z plytek oktadzinowych 25x6x1 cm na zaprawie klejowej |m?2
d.3/0301-01 cienkowarstwowej o grubosci 4 mm Przysucha Rubinowa Czerwien
(0.25+0.12)*(2.05+1+2.05) m?2 1.887
RAZEM 1.887
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