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Wymiana drzwi zewnetrznych bud. nr 3 ver +

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Budynek nr 3 ul. Jagiellonska 16 Malbork
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|0354-05
1.61*2.18*2<szt> m?2 7.020
RAZEM 7.020
2|KNR AT-17 |Ciecie pitag diamentowa $cian z cegty o grubosci do 15 cm m2
d.1/0106-01
0.12*(2.18+2.18) m?2 0.523
RAZEM 0.523
3|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.1/0348-03 piennej
2*0.1*2.18 m?2 0.436
RAZEM 0.436
4/KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m2
d.1/0306-02 wapiennej do osciezy lub powierzchni scian
2*0.25*2.18 m?2 1.090
RAZEM 1.090
5|KNR-W 2-02 |Drzwi dwuskrzydtowe zewnetrzne o powierzchni ponad 1.5 m2. Drzwi ze- m2
d.1/1027-05 wnetrzne wykonane z drewna sosnowego, klejonego warstwowo i naprze-
analogia miennie. Obtogowane naturalnym, grubym obtogiem debowym. Wypetnienie
ramy termoizolacyjny panel debowy z przeszkleniem . Parametry techniczne
w STWIOR oraz w szkicu zatwierdzonego przez Miejskiego Konserwatora Za-
bytkow. Kolorystyka ostateczna uzgodniona z MKZ Malbork
poz.1 m2 7.020
RAZEM 7.020
6|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
(2.14+1.61+2.14)*2 m 11.780
RAZEM 11.780
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 Scian - naprawa powtoki malarskiej osciezy od wewnatrz
0.4%(2.14+1.61+2.14)*2<szt> m?2 4.712
RAZEM 4.712
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