Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Inwestor: 22. Baza Lotnictwa Taktycznego, ul. 17 Marca 20 w Malborku

1. Podstawa opracowania:

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robdt wykonano na podstawie :

Obowigzujacych przepiséw budowlanych, sztuki budowlanej i wiedzy techniczne;.

2.0pis robot:
2.1. Nazwa zadania:
”Wymiana drzwi wejsciowych do budynkéw 22. BLT w Malborku

2.2. Przedmiot i zakres robot :

2.2.1 Przedmiotem zamdwienia jest:

Wymiana istniejgcych drzwi wejsciowych do budynkdéw na drzwi wejsciowe :
- 3 szt. antywtamaniowe klasy 3 (C) w budynkach nr 22,21,172. Planuje si¢ montaz drzwi o
szerokosci skrzydta 90 cm 1 wysokosci 200 cm w $wietle o$cieznicy.

2.2.2 Kolejnos¢ wykonywania robot:

Zabezpieczenie podtdog w rejonie robot - korytarzu budynku,

Demontaz skrzydel drzwiowych poprzez zdjecie z zawiasow,

Demontaz o$cieznicy poprzez wykucie z muru,

Przygotowanie otworu montazowego,

Dostawa i montaz nowych drzwi wraz z o$cieznicami, montazem zamkow, wktadek i
rozetek, wizjerow szerokokatnych.

Kazde drzwi musza by¢ wyposazona w komplet kluczy do zamka /komplet to ilo$¢
handlowa dla danego zamka/,

Uszczelnienie pianka poliuretanowg styku oscieznicy z murem,

Wykonanie koniecznych obrobek tynkarskich i malowanie wneki otworowej,
Naprawa licowania $cian od strony zewnetrznej budynku.

Uprzatniecie gruzu 1 doprowadzenie do porzadku pomieszczen 1 terenu
w rejonie wykonanych robot,

Wywiezienie z budynku materiatow z rozbiorki 1 wywiezienie ich na sktadowisko
odpadow.

Zwrot zdemontowanych i skompletowanych drzwi aluminiowych do magazynu
22. BLT w budynku nr 10 przy ul. 17 Marca 20 w Malborku

2.3. Roboty towarzyszace i tymczasowe:



W przypadku stwierdzenia niewtasciwych przegrod zewnetrznych lub przegréd w ztym stanie
technicznym uniemozliwiajagcym prawidlowy montaz drzwi, zgodnie z zaleceniami
producenta w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru nalezy podja¢ dziatania naprawcze

tj. wykona¢ naprawg S$ciany/przegrody oraz wzmocni¢ istniejaca S$ciang z plyty
termoizolacyjnej umozliwiajacg przeprowadzenie prawidlowego montazu drzwi.

W przypadku otworéw niestandardowych, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru nalezy
powiekszy¢ lub pomniejszy¢ otwor drzwi stosujac wypetnienie z materiatow przewidzianych
w instrukcji montazu drzwi.

2.4. Informacja o terenie budowy :

Prace budowlane wykonywane beda w budynkach o nr :

- 22 Przegroda zewngtrzna mur z cegly ocieplony 10 cm styropianem na ktorym utozono
ptytki klinkierowe gr 10 mm,

- 21 Przegroda zewngtrzna mur z cegly ocieplony 10 cm styropianem na ktorym utozono
ptytki klinkierowe gr 5 mm,

- 172 Przegroda zewngtrzna plyta termoizolacyjna z dwoch warstw blachy gr. 1 mm
wypelniona ociepleniem z pianki poliuretanowej o tacznej grubosci ok 5 cm na ktérym
utozono od zewnatrz ocieplenie z 10 cm styropianu i utozono plytki klinkierowe gr 10 mm,

Wymiang¢ drzwi nalezy przeprowadza¢ w okresie sprecyzowanym w umowie.

3. Wymagania dotyczace materialow:

3.1. Drzwi antywlamaniowe do budynkéw nr 22 ul. 17 Marca 20 w Malborku, 21 ul.
Jagiellonska 16 w Malborku, 172 na terenie lotniska wojskowego w m. Krasnol¢ka:

Drzwi musza spetnia¢ wymagania dla drzwi antywlamaniowych klasy 3 (C) wedlug normy:
»PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje. Odporno$¢ na wiamanie.
Wymagania i klasyfikacja.”

e skrzydto drzwiowe o grubosci min. 54 mm wykonane z blachy ocynkowane;j
laminowanej lub lakierowane, wypelione materiatem izolacyjnym oraz wzmocnione
pretami lub ksztattownikami;

e oS$cieznica stalowa w kolorze skrzydta w klasie (C);

minimum 2 zamki, ktére rygluja drzwi w co najmniej 3 miejscach oddalonych od

siebie o co najmniej 60 cm;

co najmniej jedna wktadka w klasie (C);

minimum 3 zawiasy;

minimum 3 bolce antywywazeniowe;

klamka i rozety antywtamaniowe w klasie 5;

izolacyjnos$¢ akustyczna min. 30 dB;

wizjer;

prog metalowy ze stali nierdzewnej;

uszczelki gumowe;

wizjer szerokokatny

mozliwo$¢ skrocenia skrzydta;



e Montowane drzwi powinny by¢ wyposazone w tabliczke znamionowg potwierdzajaca
ich zakwalifikowanie do klasy RC 3;

e Produkt referencyjny Drzwi KMT Plus 54 antywlamaniowe RC3 tloczenie 1 z
wizjerem szerokokatnym, kolor wenge

Przed montazem wykonawca powinien przedstawi¢ certyfikat wystawiony przez Instytut
Techniki Budowlanej potwierdzajacy zakwalifikowanie drzwi do odpowiedniej klasy
odporno$ci na wltamanie tj. RC 3. Nalezy réwniez dostarczy¢ karte gwarancyjng wraz z
instrukcja montazu drzwi. Pozostate elementy drzwi (o$cieznice, zamki, wktadki, rozety)
réwniez powinny posiada¢ certyfikaty kwalifikujace je do odpowiedniej klasy odpornosci na
wilamanie.

Przed montazem wykonawca powinien przedstawi¢ certyfikat wystawiony przez Instytut
Techniki Budowlanej potwierdzajacy zakwalifikowanie drzwi stosowania w budownictwie.
Nalezy roéwniez dostarczy¢ kart¢ gwarancyjng wraz z instrukcjag montazu drzwi. Pozostate
elementy drzwi (oscieznice, zamki, wkiadki, rozety) rowniez powinny posiada¢ certyfikaty
kwalifikujace je do odpowiedniej klasy odpornosci na wtamanie.

3.3. Inne materialy uzupelniajace :

pianka uszczelniajgca poliuretanowa,

kotwy montazowe ze stali nierdzewnej do mocowania o$cieznic drzwiowych,
silikon akrylowy wodoodporny,

tynk cementowo — wapienny,

farba emulsyjna,

cegla petna,

zaprawa cementowo — wapienna,

zaprawa klejowa do ocieplen na ptytach styropianowych,

plytka elewacyjna o wym. 250x65x10 mm Przysucha ,,Rubinowa Czerwien”
plytka elewacyjna o wym. 250x65x5 mm

Dokumenty dopuszczajace material do stosowania w budownictwie nalezy przedstawic
zamawiajgcemu przed przystapieniem do wykonania robot.

4. Wymagania dotyczace sprzetu:

Przedmiotowy zakres robdt nie wymaga zastosowania specjalistycznego sprzetu i maszyn
budowlanych. Przewiduje si¢ jedynie zastosowanie:

e wiertarki udarowej do nawiercania otwordw mocujacych,

wiertarki z mieszadtem do rozrabiania kleju, tynku itp.,

pita do przecinania o$cieznic drewnianych przy demontazu,

szlifierka katowa do przecinania o$cieznic metalowych przy demontazu,
wkretarki,

drobnych narze¢dzi budowlanych m.in. poziomica, kielnia itp.,

narze¢dzi malarskich



Nie precyzuje si¢ szczegdlnych wymagan dla koniecznego sprzetu. Nie ma to wpltywu na
jako$¢ wykonywanych robot.

5. Wymagania dotyczace Srodkow transportu:

Drogi do budynku sg utwardzone. Utrudnieniem moze by¢ ruch pieszych
i samochodow na wulicy. Wskazany dowd6z materialbw przez  samochody
o maksymalnym tonazu do 3,5 tony. Umozliwi to swobodny wjazd i wyjazd.

6. Wymagania dotyczace wykonania robot:
- montaz drzwi antywlamaniowych wejsciowych do lokalu:

Po demontazu starych o$cieznic i przygotowaniu otworu montazowego nalezy zamocowac
nowe, spetniajace wyzej podane wymogi. Mocowanie do $ciany zgodnie z instrukcja montazu
wystawiong przez producenta.

Przestrzeh pomigdzy S$ciang a oScieznica wypetni¢ szczelnie pianka poliuretanowa
niskoprezng. Po jej rozprezeniu odcigé nadmiar. Od strony zewngetrznej powinna ona schowaé
si¢ za wegarkami. Po obu stronach zabezpieczy¢ przed doptywem powietrza zaprawa
klejowa. Po wykonaniu renowacji osciezy osadzi¢ i wyregulowac skrzydto drzwiowe.

- wykonczenie o$ciezy wewnetrznych i zewnetrznych:

Wykona¢ tynk o$ciezy /na zewnatrz 1 wewnatrz/ z zaprawy cementowo-wapiennej. Nalezy
odtworzy¢ lub uzupetni¢ tynki na catg glebokos¢ wneki drzwiowej. Naprawione tyki
pomalowac¢ na kolor $cian.

Odtworzy¢  ocieplenie i1 licowanie os$ciezy $cian zewngtrznych uszkodzone podczas
demontazu

7. Kontrola i odbidr robat:

Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
budowlanymi.
Nadzor nad robotami ze strony Inwestora bedzie prowadzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbiorowi podlegac beda poszczegodlne etapy robot:

- przygotowanie otworu montazowego,

- mocowanie nowej stolarki,

- uszczelnienie pianka poliuretanowa,

- wykonczenie o$ciezy wewngtrznych 1 zewnetrznych,

- regulacja skrzydetl, mocowanie i regulacja oku¢ i mechanizmow,

- odtworzenie licowania zewngtrznego w osciezach otworu drzwiowego.

Ponadto przeprowadzony zostanie odbior poszczegdlnych materiatdéw budowlanych przed ich
wbudowaniem) na  podstawie  dostarczonych przez wykonawce dokumentoéw
potwierdzajacych dopuszczalnos$¢ ich zastosowania.



Wszelkie etapy robot muszg uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru. Wykonawca zglosi
pisemnie fakt zakonczenia robot oraz gotowos$¢ do ich odbioru. Odbior koncowy musi by¢
podsumowany protokotem odbioru. Odbidér koncowy dokonany =zostanie komisyjnie
w obecnosci przedstawicieli inwestora i wykonawcy robot.

8. Przedmiar i obmiar robot:

Przedmiar robot wykonany zostat przez inwestora.

Zaleca si¢ Wykonawcy przed wyceng robot i ztozeniem oferty dokona¢ wizji lokalnej rejonu
robot i przedmiotowej stolarki drzwiowe;.

Przed ztozeniem zlecenia do zakupu lub produkcji, wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia pomiardéw uszczegdtawiajacych te zlecenia.

9. Dokumenty odniesienia:
Przepisy zwigzane:

Akty prawne - ustawy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj Dz.U. z 2016r., poz. 290 ze zmianami),

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tj Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami),

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tj Dz.U. z 2016, poz. 1570),

[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j
(tj Dz.U. z 2016r., poz.191),

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(tj Dz.U. z 2016r., poz. 672),

Akty prawne — rozporzadzenia
[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(tj Dz.U. z 2015r., poz. 1422),
[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz.U. Nr 47, poz.401),
[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126),
[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowe-
go zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tj Dz.U.z 2013 r., poz. 1129).

10. Kody robo6t budowlanych :

45000000-7 Roboty budowlane

45410000-4 Tynkowanie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

1. Budynek nr 22 przy ul. 17 Marca 20 w Malborku,

Obecny wyglad otworu drzwiowego od zewnatrz i wewnatrz
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2. Budynek nr 21 przy ul Jagiellonskiej 16 w Malborku,

Obecny wyglad otworu drzwiowego od zewnatrz i wewnatrz



3. Budynek nr 172 na terenie lotniska wojskowego w m. Krasnol¢ka ,
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Obecny wyglqd otworu drzwiowego od zewnatrz i wewnatrz



