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USPRAWNIENIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY
PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W KOSTRZYNIE NAD ODRA

I PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie nr1R.7013.1.1.2023.GC z dnia 02.01.2023 r. z Urzedu Miasta Kostrzyn n/O,
ul. Graniczna 1.

2. Uzgodnienia i ustalenia dotyczgce zakresu opracowania z przedstawicielami Urzedu
Miasta w Kostrzynie n/O oraz Dyrekcji Przedszkola.

3. Wizje lokalne, pomiary, ogledziny.

4. Dokumentacja fotograficzna.

5. Literatura techniczna, obowigzujgce normy i przepisy, informacje techniczne
producentow i dystrybutoréw.

6. Projekt rozbiorki tarasu przy budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 —z 3.03.2023 r.

Il. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo —
kosztorysowej w zakresie wskazanym przez Inwestora, przewidzianym do remontu.
Dokumentacja obejmuje prace rozbiérkowe i remontowe dotyczgce rozbiorki tarasu, rozbiorki
budynku gospodarczego, przeniesienia wiaty o konstrukcji drewnianej szkieletowej,
usuniecia karp po wycietych drzewach, remontu skarpy przy budynku od potudnia,
chodnikéw,  wraz z robotami towarzyszacymi - w Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul.
Czeres$niowej 1 w Kostrzynie nad Odra.

Inwestorem jest Urzad Miasta Kostrzyna nad Odra.

Dokumentacja projektowa sktada sie z:

1. Opinii o stanie technicznym istniejgcego tarasu oraz budynku gospodarczego.
2. Programu prac niezbednych do przygotowania rob6t rozbidrkowych oraz remontowych

wraz z zatgcznikami oraz dokumentacja rysunkowa.

Ponadto w oparciu o przedstawione rozwigzania techniczne w niniejszym opracowaniu
sporzadzono dokumentacje kosztorysowg oraz Specyfikacje Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot.

Zamierzone prace remontowe w Zzaden sposéb nie pogorszg istotnych parametréw budynku.
Program funkcjonalny i przeznaczenie obiektu pozostajg bez zmian.

Lokalizacja zadania (prac remontowych) — Przedszkole Miejskie nr 2 przy ul. Czeresniowej 1
w Kostrzynie nad Odra.

Wiasnos¢ Urzedu Miasta Kostrzyn nad Odrg ul. Graniczna 1.

Obiekt nie jest zabytkiem i nie podlega ochronie konserwatorskiej.
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. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Dane wymiarowe budynku.

¢ najdiuzsza elewacja — 49.14 m. ,

¢ najmniejsza szeroko$¢ — 28.72 m. ,

e max wysokos¢ — 5.70 m.

Budynek ma ksztait czworoboku z wewnetrznym patio. Obiekt uzytecznosci publicznej -
wolnostojacy, czesciowo podpiwniczony, jedna kondygnacja nadziemna. System realizacji -
tradycyjny, drewniany z obudowg murowang. Wykonany zostat najprawdopodobniej w latach
70-tych XX wieku. Jest to obiekt zbudowany z typowych elementéw drewnianych systemu
BONIN stosowanego do konca lat 70-tych XX wieku. Konstrukcja drewniana stupowo —
dzwigarowa z drewnianymi i murowanymi Scianami, murowanymi i betonowymi
fundamentami. Dzwigary dachowe - drewniane kratownicowe oparte na $cianach
murowanych. Dachy jedno- i dwuspadowe, kryte blachg stalowg dachéwkopodobng. Obrobki
blacharskie — z blachy stalowej ocynkowanej, rynny i rury spustowe. Najprawdopodobniej
w latach 80-tych XX wieku sciany zewnetrzne omurowane zostaty biatg cegtg wapienno —
piaskowg grubosci 12 do 25 cm, ustawiong na podciggach Zelbetowych osadzonych
w fundamentach murowanych. Pominieto otwory okienne, przez co pomiedzy oknami
znajdujg sie stare drewniane sciany. Uskoki konstrukcji na styku miejsc omurowanych
i nieomurowanych zabezpieczono obrébkami blacharskimi.

Istniejagce fundamenty: zelbetowe, $ciany fundamentowe murowane. Drzwi i okna —
nietypowe. Wiekszo$¢ zostata wymieniona na nowe plastikowe termoizolacyjne. Cofniete
0 okoto 12 do 14 cm cokoty budynku (oryginalne sciany fundamentowe) zostaty obsypane
gruntem o réznej grubosci zasypki.

W roku 2009 sciany budynku poddano termomodernizacji przez docieplenie styropianem
grubosci 10 cm. Wymieniono wéwczas czes¢ okien i drzwi.

W ostatnich latach w przedszkolu wymieniono instalacje wody, kanalizacji, elektryczng
i centralnego ogrzewania, zmodernizowano Blok Zywieniowy.

W 2020 roku wymieniono pokrycie dachowe.

Instalacje w obiekcie:

- elektryczna 230 i 400 V oswietlenia i gniazd wtykowych,
- wodociggowa wody zimnej i cieptej,

- kanalizacyjna,

- telekomunikacyjna,

- centralnego ogrzewania z wtasnej kottowni gazowej

IV. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowy teren przedszkola miesci sie na dziatce budowlanej o charakterystyce:
e nr dziatki 536/1,
e |d dziatki 080101_1.0001.536/1,
e Powierzchnia dziatki 0,765 ha
W tym:
e Powierzchnia tarasu — 350 m2,
e Powierzchnia ciggow pieszych przewidzianych w zakresie remontu — 557 m2.
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Dziatka charakteryzuje sie terenem ptaskim, nieznaczne réwnice wysokosci wystepujg
w przedziale 25-30 cm. Dziatka zabudowana jest zielenig niskg oraz wysoka. Na terenie
posesji istniejg ciggi komunikacyjne oraz wyniesiony taras od strony potudniowej. Poza
tarasem od strony potudniowej wystepuje plac zabaw. Od strony podtnocnej znajduje sie
utwardzony wjazd na posesje oraz droga manewrowa z miejscami postojowymi. Od strony
zachodniej znajduje sie budynek gospodarczy.

V. STAN TECHNICZNY ZAKRESU PRZEWIDZIANEGO DO REMONTU

W okresie uzytkowania w obiekcie przeprowadzane zostaty czesciowe remonty, min.
odnawiane byty w latach poprzednich sale biurowe, lekcyjne, komunikacja, instalacja wodno-
kanalizacyjna, elektryczna, centralnego ogrzewania. W roku 2019 zmodernizowano
pomieszczenia bloku zywieniowego, a w 2020 roku wymieniono pokrycie dachowe.
Zagospodarowanie terenu w ostatnich latach nie ulegto zmianie.

Stan techniczny poszczegdélnych elementéw zagospodarowania terenu przedstawia
sie nastepujaco:

- taras konstrukcja — rozwarstwienia, pekniecia muréw, ubytki cegiet — stan niezadowalajgcy,
- taras wykonczenie — ptytki ceramiczne z ubytkami, peknieciami, zuzyte technicznie

— stan zty,
- odwodnienie tarasu — ACO zuzyte technicznie, z ubytkami — stan niezadowalajgcy,
- kanalizacja deszczowa — stan zadowalajgcy
- nawierzchnia ciggu pieszego w terenie - plyty betonowe chodnikowe, zapadniete,
miejscowo popekane, nie zapewniajgce stabilnos¢ nawierzchni, zuzyte technicznie — stan
zty,
- budynek murowany gospodarczy: parterowy, o konstrukcji murowanej szkieletowej z cegty
petnej; strop: plyta zelbetowa monolityczna oparta na $cianach murowanych i na
wewnetrznym podciggu z belki stal. | 140, fundamenty murowane z cegty petnej; dach
jednospadowy prawie ptaski pokryty stalowymi ptytami trapezowymi, drzwi drewniane
indywidualne, posadzka z zaprawy cementowej na gruncie.
Budynek nie jest ocieplony, uzywany jedynie jako sktadzik na brudne materiaty (odpowiednie
magazynki znajdujg sie w budynku przedszkola).

Stan techniczny konstrukcji oraz elementéw wykonczeniowych budynku jest
niezadowalajgcy, oceniono na 3.0 w skali od 0 do 10.

Na podstawie analizy kalkulacyjnej stwierdza sie, ze remont obiektu byly ekonomicznie
nieuzasadniony. Z uwagi na wysoki koszt przywrocenia sprawnosci technicznej zasadna jest
rozbiérka budynku gospodarczego.

Po dokonaniu kilku wizji lokalnych stwierdzam, iz stan techniczny tarasu, budynku
gospodarczego i elementéow towarzyszacych nie zagraza obecnie bezpieczenstwu ludzi lub
mienia. Jednak ze wzgledu na znaczny stopien zuzycia technicznego (od 50 do 70 %) stan
techniczny ww. oceniam jako zly.

W celu odtworzenia substancji stanu wartosci obiektu brane byly dwa warianty pod uwage .
remont oraz rozbidrka. Z uwagi na znaczne koszty na podstawie analizy rachunkowej
stwierdzi¢ nalezy, ze remont bytby ekonomicznie nieuzasadniony.
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Po wykonaniu w ubiegtych latach w budynku przedszkola wewnetrznych i zewnetrznych
robét remontowych, obecnie nastepuje ostatni etap uporzadkowania terenu wokét budynku
(min. rozbidrka tarasu i bud. gospodarczego). Teren od strony podwoérza zostanie odnowiony,
nastgpi poprawa bezpieczenstwa uzytkowania. Brak barier architektonicznych utatwi
poruszanie sie na placu i przy wejsciu do budynku.

Po wykonaniu prac remontowych poprawi sie znacznie funkcjonalnosé¢, dostepnos$¢ oraz
bezpieczenstwo uzytkowania.

V.  ZESTAWIENIE PRAC REMONTOWYCH | ROZBIORKOWYCH
— WYKAZ UZGODNIONY Z INWESTOREM

Inwestor planuje wykonanie prac zwigzanych z rozbiérkg tarasu, budynku gospodarczego
oraz robot towarzyszacych.

Zakres prac:

12. Rozbiérka konstrukcji tarasu.

13. Rozbiérka muréw oporowych tarasu.

14. Roboty ziemne (m.in. skarpa przy budynku).

15. Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych.

16. Usuniecie starych karp w gruncie.

17. Roboty nawierzchniowe (m.in. remont nawierzchni chodnikéw, dojscia do
budynku na skarpie, opaski przy scianach zewn. budynku.

18. Remont odwodnienia i kanalizacji deszczowe;j.

19. Izolacja pionowa scian fundamentowych.

20. Remont matej architektury — montaz nowych tawek.

21. Rozbiérka wiaty drewnianej.

22. Rozbiérka budynku gospodarczego.

SZCZEGOLOWY ZAKRES | ZESTAWIENIE ROBOT

1. Rozbidérka konstrukcji nawierzchni tarasu.

Taras zlokalizowany jest od strony potudniowej budynku, w ksztatcie podtuznych
o0 wymiarach ( dtugos¢ - okoto 49,36 m, szerokos¢ od 5,68 m do 9,10 m). Powierzchnia
tarasu 350 m2.

Zostat dobudowany do juz istniejgcego budynku przedszkola w latach 90-tych XX w.

Sktada sie z warstwy konstrukcji podtoza z gruzobetonu i betonu, warstwy wypetnienia
Z gruzu oraz z ziemi z wykopow, oraz warstwy wykonczeniowej z oktadzin zewnetrznych
ceramicznych gresowych.
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Zewnetrzna cze$¢ tarasu wykonana jest jako Sciana murowana z cegty petnej, grubosé 40
cm, wysokos¢ 50 do 55 cm. Na niej zamontowane sg siedziska z desek
kompozytowych/drewnianych.

W zakresie zadania jest rozbiorka nawierzchni oraz warstw podtoza i wypetnienia, demontaz
muréw ceglanych wraz z siedziskami. Catos¢ wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana.
Uzyskane materiaty wywiez¢ i utylizowaé. Wpierw teren, na ktérym prowadzone bedg roboty
rozbiorkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi, po tym przygotowaniu
nalezy rozpoczgC prace rozbiérkowe od demontazu siedzisk usytuowanych na goérnej
powierzchni muru.

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy sprawdzi¢ czy na terenie rozbidrki sg
prowadzone instalacje (oprécz kanalizacyjnych) i w razie kolizji odtgczy¢ je od sieci. Roboty
prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej starannosci, gdyz mozliwe sg instalacje nie naniesione
na mapie.

Istniejgcy taras przewidziany do rozebrania

2. Rozbiérka muréw oporowych tarasu.

W zakresie jest rozbiorka konstrukcji podtrzymujacej nawierzchnie tarasu czyli demontaz
muréw ceglanych na warstwie cementowej oraz fundamentéw ceglanych lub betonowych.
Parametry:

o dtugos¢ muru 59,40 m,

e szeroko$é¢ muru 40 cm,

e wysokos¢ ponizej powierzchni tarasu - 120 cm.

Na sScianie tej znajduje sie izolacja pozioma z papy. Catos¢ rozbiérek ceglanych wywiezé
i zutylizowac.
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3.

Istniejgcy mur oporowy przewidziany do rozebrania

Roboty ziemne.

Podtoze gruntowe zebra¢ i zréwna¢ z nawierzchnig poza tarasem. Spadki terenu
o nachyleniu 5 do 5.6 % wykona¢ jak wg rysunku nr 5. Otwartg przestrzen gruntowag przy
budynku od strony placu zabaw uksztattowa¢ nalezy tak, aby zachowane byly dwa wejscia
do budynku. Poza terenem utwardzonym (dwa dojscia z nawierzchni z kostki betonowej do
drzwi budynku oraz opaska przy budynku) - pozostatg czes¢ wykonac jako nawierzchnie
porosnietg trawnikiem. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad
gatunkowy, klase norme wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.
Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami:

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

Przy zaktadaniu trawnikbw na gruncie rodzimym obrzeze chodnikowe powinno
znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,

Teren powinien by¢ wyréwnany i wyprofilowany,

Trawniki na projektowanym terenie zostang zatozone na 2 cm warstwie ziemi
urodzajnej, ktéra nie powinna zawiera¢ wiecej anizeli 20 % materii organicznej,
Rozscielong ziemie urodzajng 2 cm nalezy wzbogaci¢c w nawozy mineralne (np.
azofoske, dawka 5 kg/100 m2) i wymieszaé nawéz z ziemig,

Przed siewem nasion traw, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem
kolczatkg lub zagrabic,

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

Na terenie nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

Przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna nie stosowac
watu gtadkiego,
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e Po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci 0,5 — 1 cm pod powierzchnig
ziemi.

4, Dostosowanie studni kanalizacyjnych do terenu.

W zakresie zadania jest réwniez regulacja pionowa studni kanalizacyjnych (obecne sg za
wysokie, bo dostosowano je do wysokosci tarasu. Obnizy¢é nalezy wiazy do poziomu
powierzchni planowanego terenu.

Studnia nr 1 wyniesiona jest w stosunku do terenu na wysokos¢ okoto 60 cm. Nadbudowe
wykonano z kregéw ceglanych.

Studnia nr 2 wyniesiona jest w stosunku do terenu na wysokosc¢ okoto 40 cm.

Naniesiony jest na studni dodatkowy krag stalowy.

Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych

5. Usuniecie starych karp w gruncie - po wycietych uprzednio drzewach.

W tym celu nalezy przystgpi¢ do wykopywania recznego z uzyciem sprzetu mechanicznego.
Karpe najpierw okopaé¢, aby rozluzni¢ korzenie, a nastepnie obwigzaé pieh tancuchem.
tanhcuch nalezy przymocowac do pojazdu, a nastepnie powolnym ruchem wyciggng¢ karpe
z ziemi. Sposobem uniemozliwiajgcym zeslizgniecie sie go w trakcie wyciggania karpy — jest
owiniecie tancucha wokoét pnia,.

W przypadku recznego wykopywania karp oraz wyciggania korzeni nalezy:

e nasgczy¢ wodg podtoza wokdt pnia, pozostawiajgc waz z wilgczonym doptywem
wody. Gleba musi dobrze przesigknaé na gtebokos¢ 30-45 cm.

e gdy podioze bedzie wilgotne i miekkie, wykopa¢ wokot pnia dot o szerokosci 30 cm
w odlegtosci 60 cm od pnia.

e podczas kopania dotu korzenie przecina¢ szpadlem lub motyka. Wieksze korzenie

wyciggnac z gleby.
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karpe podwazy¢ tomem i podcig¢ reszte korzeni.
Pedy z resztkami korzeni nalezy usungg.

Usuniecie karp

Roboty nawierzchniowe.

Catos¢ terenu po demontazu tarasu wyréwnac i wyprofilowa¢ skarpe zgodnie
z wlasciwym spadkiem okoto 5 do 5.6 % od budynku, pozostatos¢ gruntu, ktéra nie
zostanie wykorzystana wywiez¢ i utylizowac.

Wyprofilowa¢ podtoze ze spadkiem do 5.6 % pod dwa wyjscia z budynku zgodnie
z rysunkiemnr 5i 3,

W miejscach zaplanowanych zamontowaé nowe obrzeza chodnikowe na fawie
Z oporem,

Przygotowa¢ podbudowe pod nawierzchnie zejs¢ z kostki betonowe;j,

Przygotowa¢ podbudowe pod nawierzchnie opaski przy budynku z kostki betonowej
wg rysunku nr 5.

Rozebraé nawierzchnie istniejgcego chodnika z ptyt betonowych oraz zdjg¢ podsypke
piaskowg i podtoze gruntowe w celu wykonania koryta pod nowg nawierzchnie,
Przygotowa¢ podbudowe pod nawierzchnie ciggéw pieszych wokoét budynku z kostki
betonowej wg rysunku nr 1.

Podbudowe wykonaé wg przyktadowego schematu:

- ustabilizowane podtoze gruntowe,

- 2 warstwy podbudowy z kruszywa ftamanego lub mieszanki zwirowo-piaskowej gr.
15-25 cm zageszczanego warstwowo (min. 2 warstwy zageszczania),

- podsypka wyrownujgca z piasku, gr. 3-5 cm.

Utozy¢ nawierzchnie z kostki betonowej 6 cm na podsypce.

Szczegolnie w pierwszym okresie po potozeniu kostki nalezy na biezgco uzupetniaé
szczeliny piaskiem.
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Remont odwodnienia kanalizacji deszczowej.

W miejscach odptywu wody z istniejgcych rur spustowych budynku w podtozu nalezy
zamontowac¢ osadniki PCV. W tym celu nalezy:

o Wykopac¢ wykop w miejscu montazu osadnika,

e Dno wykonczy¢ podbudowg z betonu lub piasku zmieszanego z cementem
odpowiednio zageszczonego,

e Zlicowany osadnik z gruntem / podtozem usztywnic¢ betonem,

e Podfgczyc rure spustowg oraz podtgczyc sie do istniejgcej rury kanalizacyjnej
za pomocg ksztattek kanalizacyjnych.

W ramach zadania nalezy réwniez zdemontowac istniejgce na tarasie odwodnienie
ACO. Materialy z rozbiérki wywies¢ i zutylizowac.

Izolacja $cian fundamentowych. Wykonczenie pionowe cokoléw $cian.

Przed rozpoczeciem prac terenowych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
podziemne uzbrojenie terenu i przeprowadzi¢ uzgodnienia w zwigzku z planowanymi
wykopami. Jeszcze raz zinwentaryzowac go pod wzgledem przytagczy, sieci instalaciji.

Zakres prac:

- odkopanie fundamentéw etapowo. Nie mozna jednoczes$nie odkopaé wszystkich
fundamentéw po dtugosci budynku. Mogtoby to doprowadzi¢ do ograniczenia ich
stabilnosci i nieodwracalnych uszkodzen w konstrukcji nosnej budynku. Dlatego
odkopywanie fundamentéw wykonuje sie do gtebokosci ok. 1 metra ponizej poziomu
gruntu. Dlugos¢ odstonietej partii fundamentéw nie powinna przekracza¢ 2 metrow.
Dzieki temu zminimalizujemy ryzyko ich ostabienia.

- po odkopaniu fragmentéw nalezy oczysci¢ i osuszy¢ $ciane. Hydroizolacja powinna
by¢ tworzona jedynie na odpowiednio suchych powierzchniach. Zaleca sie, by
odkopany fundament schnat przynajmniej kilka dni w sprzyjajgcych warunkach
pogodowych. Po tym czasie mozna juz oczysci¢ sciany fundamentowe oraz uzupetni¢
ewentualne ubytki.

- izolacja pionowa fundamentéw lepikiem, izolacja natryskowg Iub papg
termozgrzewalng. Materiat izolacyjny powinien zapewniaC petng ochrone przed
podcigganiem wilgoci.

- izolacja pionowa $cian fundamentowych — zamontowac folie kubetkowg, ktora
zabezpieczy fundament przed bezposrednim napieraniem podwyzszonego poziomu
wod gruntowych i wod naptywowych. Folia kubetkowa chroni hydroizolacje przed
uszkodzeniom mechanicznym. Folie utozy¢ kubetkami w kierunku Sciany.

- po wykonaniu izolacji nalezy wykopy zasypa¢ i odpowiednio utwardzi¢ warstwami
o gruboéci 20-30 cm.

Cokot scian ponad terenem nalezy wykonczyé tynkiem mineralnym barwionym
w masie w kolorze ustalonym z uzytkownikiem. Przed pracami wykonczeniowymi
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10.

nalezy rozebra¢ dwie warstwy ptytek cokotowych i oczysci¢ starannie powierzchnie
Sciany.
Prace tynkarskie wykona¢ po uprzednim przygotowaniu i wzmocnieniu powierzchni
Sciany.

Remont matej architektury — montaz nowych tawek.

tawki o dtugosci 1800 mm powinny posiadac charakterystyke:

atest uzytkowania w przestrzeni publiczne;j,

siedzisko i oparcie wykonane z drewna, grubosci desek min. 35 mm, dtugosci
min. 1550 mm, deski szlifowane z czterech stron, fazowane krawedzie desek,
malowane impregnatem ochronno-dekoracyjnym,

elementy konstrukcyjne wykonane z rury metalowej malowanej proszkowo w
kolorze ustalonym z Uzytkownikiem o stabilnej konstrukcji mocowanej do podtoza,
nie dopuszcza sie stosowania elementéw o ostrych lub kanciastych krawedziach,
stanowigcych zagrozenie dla uzytkownikow,

montaz na state za pomocg srub przechodzgcych przez stopy odlewu Zeliwnego,
kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm, beton klasy min. C 15/20,
miejsce usytuowania tawek wskaze inwestor,

pod tawki wykonac poszerzenia chodnika z kostki betonowej z podbudowag jak dla
chodnika, wymiary okoto 1.0 x 2.0 m.

proponowana tawka kolorowa

Rozbidérka wiaty drewnianej znajdujacej sie na powierzchni tarasu.

Planuje sie:
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Odtaczenie i zabezpieczenie wszelkich instalacji elektrycznych oraz monitoringu
CCTV, a nastepnie po demontazu wiaty ponowne ich zamontowanie na $cianie
budynku,

Rozbiérka rynien i rur spustowych, opierzenia,

Rozbiérka pokrycia dachowego z poliweglanu,

Rozbidrka konstrukcji wiaty (krokwie, miecze, ptatwie, stupy),

Rozbidérka elementow taczacych, np. kotwy stalowe.

Prace wykona¢ w taki sposob, aby rozebrang wiate mozna bylo przeniesé
w inne miejsce (odlegtosé do 100 metrow) na terenie posesji.

Po demontaz wiaty zamontowac¢ od nowa opierzenie budynku, ktére obecnie znajduje
sie nad pokryciem z poliweglanu. Przed pokryciem opierzenia z blachy wykonac
odpowiednie spadki z zaprawy cementowej w kierunku od budynku. Po potozeniu
blachy uszczelni¢ miejsca tgczenia. Nad opierzeniem rozebra¢ uszkodzone miejsca

tynku i ponownie wykonaé¢ wykonczenie elewac;ji z tynku.

g lesd B

] b s 4=

Wiata drewniana

Rozbidérka budynku gospodarczego

Rozbiérke nalezy rozpoczg¢ od usuniecia piyty zelbetowej stropodachu. Najwygodnigj
bedzie wykonanie tego przy uzyciu mtota pneumatycznego z poziomu dachu lub rusztowania
przy budynku. Nastepnie usuwac¢ sciany murowane poczynajgc od goéry, czyli od scian
ogniowych az do spodu fundamentéw. Na zakohczenie — usung¢ posadzke i wyréwnac
teren, zasypujgc i zageszczajgc. Na terenie po budynku rozscieli¢ trawnik. Catosé
materiatéw rozbiérkowych wywiez¢ i zutylizowac.
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VL.

Budynek gospodarczy przewidziany do rozebrania

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni zosta¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto bezposrednio
przed przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajgcy na:

- opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania prac oraz zaznajomienia sie z nig
pracownikéw,

- szczegotlowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujgcych zagrozeniach podczas
realizacji robat,

- przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia.

VIL.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Wykonawca prac zapewni na swoj koszt usuniecie z budynku gruzu i
elementéw przewidzianych do utylizacji, zapewni réwniez ich wywoéz i
utylizacje.

2. Wykonawca wykona wszystkie prace zgodnie z niniejszg dokumentacja.

Ponadto :

Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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. W chwili obecnej, jak i po zrealizowaniu projektowanego zamierzenia budowlanego
nie wystgpig zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
w zakresie przewidzianym przepisami odrebnymi.

. Teren nie znajduje sie w obrebie terenu gorniczego ani wptywu eksploatacji gérnicze;j.
. Charakterystyka ekologiczna — planowane prace nie spowodujg zwiekszenia ilosci
odpaddéw gospodarczych.

Nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji hatasu, wibracji, promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, zaktdcen elektromagnetycznych i innych.

. Zastosowane materiaty nie spowodujg skazenia gleby ani wod powierzchniowych.
Nie

wystepuje potencjalne zagrozenie dla srodowiska.

Materiaty uzyte do realizacji zadania muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajgce je
do stosowania w budownictwie (atesty, deklaracje zgodnosci, gwarancije).

. Obszar robét nalezy doktadnie zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb nie zwigzanych
z robotami budowlanymi.

Planowane roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, Normami Technicznymi i wytycznymi.
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