Przedmiar robét

Data: 2019-11-11
Budowa: Remont lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielerodzinnym po pozar:ze
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Zuzia (C) DataComp 1994-2008(lic.

13184)
Przedmiar robdt
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot Ilosé |Krot.[ Jedn.
1 Roboty demontazowe- s$ciany
1.1 KNR 401/348/2
Rozebranie &cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubo$é Scianki 1/4
cegiy 20,84 m2
1.2 KNR 401/354/12
Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko 4,10 m
1.3 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, oécieinic drewnianych, powierzchnia ponad 2:m2 6,15 m2

1.4 KNR 401/354/9
Wykucie z muru, cécieznic stalowych lub krat drzwiowych,
powierzchnia do 2-m2 3,00 szt

[

.5 KNR 401/701/5
Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach,
_ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 56,16 m2

1.6 KNR 401/619/3
Odgrzybianie powierzchni z cegily przy uzyciu szczotek stalowych,
Sciany tatwo dostepne, ponad 5:m2 56,16 m2

1.7 KNR 401/621/5
Odgrzybianie $Scian ceglanych metoda smarowania, ponad 5-m2,
2-krotnie 56,16 m2

2 Roboty murowe- tynki

2.1 KNRW 202/2003/3
Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych,

obustronnie l-warstwowo, 100-01 24,84 m2
2.2 KNR 202/815/2
GladZ gipsowa na $cianach z plyt gipsowych, 2-warstwowa 49,68 m2

2.3 KNR 401/716/2 (2)
Tynki wewnetrzne zwykle kategorii III, wykonywane recznie, cegla,
pustaki ceramiczne, gazo- i piancbeton, $ciany plaskie,
pomieszczenie ponad 5-m2 56,16 m2

2.4 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementéw, w &cianach z cegie}, kratki
wentylacyijne 1,00 szt

2.5 KNR 401/321/4
Obsadzenie w &cianach z cegiel, podokiennikéw betonowych lub

lastrykowych ponad 1,5 /aglomarmur/ 2,00 Sgt
2.6 ORGB 202/1134/1 (1)

Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem 15,76 m2
2.7 KNR 202/829/6

Licowanie &cian piytkami na klej, piytki 20x20, metoda zwykla 15,76 m2
2.8 KNR 202/1505/3

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podlozy gipsowych z

gruntowaniem, 2-krotne 90,08 m2
3 Sufit
3.1 Kalkulacja indywidualna; Demontaz sufitu po pozarze wywdz i

utylizacja materialéw z rozbiérki 1,00 kpl

3.2 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylencwej
szerokiej, izolacja pozioma 32,84 m2

3.3 KNR 202/2011/2
Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie
metalowym, profile nosne co 40-cm 32,84 m2

3.4 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdiwiekowe z welny mineralnej, pozioma z
piyt ukitadanych na sucho, l-warstwa /welna gr. 15 cm / 32,84 m2

3.5 KNR 202/613/4
Izolacje cieplne i przeciwdiwiekowe z welny mineralnej, pozioma z
ptyt ukladanych na sucho, dodatek za kazda nastepna warstwe /welna
gr. 10,cm/ 32,84 m2

3.6 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma 32,84 m2

3.7 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, Z2-krotne 32,84 m2

4 Stolarka
el ug s

[T-7 ROEW 20271026/ (1)
Analogia; O$cieznice drewniane i ojcieznice /o$cieznice drewniane
kompletne regulowane z opaskami/ 4,00 m2

4.3 KNRW 202/1022/5
Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone,

szklone, l-skrzydiowe ponad 1.6-m2 3,40 m2
4.4 KNRW 202/1026/1 (1)
Oscieznice drewniane drzwiowe zewnetrzne, o$cieznice zwykle 2410 m2
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Zuzia (C) DataComp 19394-2008(lic.
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Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilo08¢ Krot. | Jedn.
4.5 KNRW 202/1022/1
Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, peine,
l-skrzydiowe 1,80 m2
5 Instalacje wewnetrzne
5.1 Instalacja elektryczna 1,00 kpl
5.2 Instalacja wod-kan, 1 centralnego ogrzewania instalacja pomiedzy
mieszkaniami 1,00 kpl
5.3 Instalacja gazowa -instalacja w mieszkaniu 1,00 kpl
5.4 Instalacja gazowa - pion z licznikiem 1,00 kpl
6 Posadzka
6.1 KNR 401/804/7
Zerwanie posadzki cementowej 32,84 m2
6.2 KNR 401/619/3
Odgrzybianie powierzchni z cegiy przy uzyciu szczotek stalowych,
Sciany latwo dostepne, ponad 5-m2 /posadszka/ o 32,84 m2
6.3 KNR 401/621/3
Odgrzybianie Scian ceglanych metoda smarowania, do 5:+m2, 2-krotnie
/posadzka/ 32,84 m2
6.4 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 32,84 m2
6.5 KNR 202/608/3
Izolacje cieplne i przeciwdiwiekowe z piyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, l-warstwa/ styropian -
podioga gr. 2 cm/ 32,84 m2
6.6 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej gruboéci
20-mm, zatarte na gladko 32,09 m2
6.7 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane
grubos$ci o 10-mm 32,84 3,00|/m2
6.8 KNR 202/616/1
Analogia; Izoclacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma,
l-warstwa / mata pod panele/ 29,71 m2
6.9 ORGB 202/1136/1 (1)
Posadzki z paneli podiogowych, (klej winylowy) 29,71 m2
6.10 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podlczy, powierzchnie poziome, preparatem 3,13 m2
6.11 KNR 202/1118/7
Posadzki piytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, piytki
20x20-cm, metoda kombinowana B8 m2
6.12 KNR 401/106/4
Analogia;Usuniecie gruzu =z pietra budynku 6,72 m3
6.13 KNR 401/108/11
Wywbéz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do
1-km/wywbéz i utylizacja materialéw z rozbiérki-gruz, odcieznice
Ttp: 6,72 m3
6.14 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy
nastepny 1-km B2 4,00|m3
Zestawienie robocizny
Nazwa zawodu Jedn. Ilosé
Betoniarze grupa II r-g 21,1503
Ciedle grupa II r-g 1,0642
Dekarze grupa II r-g 40,1302
Malarze grupa II r-g 13,3123
Monter piyt gipsowych II r-g 31,8548
Monter piyt gipsowych III r-g 387512
Murarze grupa II r-g 5,53
Posadzkarz-piytkarz II r-g 25,0083
Posadzkarz-piytkarz III r-g 13,8152
Robotnicy r=gq 83,3298
Robotnicy grupa I r-g 152,9721
Robotnicy grupa II r-g 14,9396
Tynkarze grupa III r—g 50,5289
Razem (z dokiadnoscia do zaokraglen): 492, 3869
Zestawlienie materialdw
Lp. Nazwa materiaklu Jedn Ilosc
1.|Blachowkrety . . ; szt 689,5584
2.|Cegta budowlana pelna 25x12x6 5 cm . szt 2
3. |Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,3016
4. |Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow kg 19,33
5.|Drewno opatowe i ¢ W O 2 o %W 8 B4 kg 3,8508
6.|Farba emulsyjna dm3 9,0638
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Lp. Nazwa materiatu Jedn. Ilosé
7.|Farba emulsyjna "Polinit" dm3 24,8621
8.|Farba olejna do gruntowania . dm3 0,427
9.|Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowanla ” dm3 0,427
10. |Folia polietylenowa szercka 6 lub 12'm grubosci 0.2:-mm m2 118,224
11.|Gips budowlany szpachlowy T I a kg 139,7578
12.|Gips budowlany zwykly 5w kg 49,68
13.|Gwozdzie budowlane okragie goie kg 0,4457
14.|Kit uszczelniajacy trwale plastyczny kg 2,562
15.|Klej winylowy emulsyjny do drewna kg 3,2681
16. |Kotki stalowe do wstrzeliwania =z nabOJaml i oslona gzt 212,5064
17. |[Kotwy elastyczne do mocowania o$cieinic kpl szt 36,9
18. |Kratka wentylacyjna PVC szt 1
19.|Ksztattownik stalowy profil C- lOOxSOxO 6 do plyt glpsowo kartonowych m 50,922
20.|Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 nosny m 72,9048
21.|Ksztalttownik stalowy profil U-100x40x0.6 do plyt glpsowo kartonowych m 18,8784
22.|Ksztaltownik stalowy profil UD-28/27 przyscienny . s w s m 17,4052
23.|Listwy przysScienne drewniane m 34,4636
24.|bLaczniki krzyzowe 60/60 szt 66, 6652
25.|baczniki wzdiuzne 60/110 szt 16,7484
26.|Masa asfaltowa izolacyjna 8 kg 2,2463
27.|Masa uszczelniajgca silikonowa "Slllkon dm3 0,0615
28.|Mata pod panele m2 35,3549
29.|Narozniki ochronne typu "Wema" O 40 kg szt 1,6848
30. |Narozniki ochronne z katownikéw stalowych szt 2,1362
31. |0Okna Al T EE EE RN RN R BN T m2 6,15
32.|08cieznice drewnlane drzwiowe wewnetrzne, o$cieznice kopmpletne regulcwanez
opaskami . e e e e e e e e e m2 =
33.|08cieznice drewnlane drzw1 Aewnetrzﬂych zwykle, bez malowania m2 2,1
34.|Panele podlogowe w o o ow s m2 30,8984
35. |Parapet aglomarmur, szt 2
36. |Pianka poliuretanowa ; kg 0,244
37.|Pianka poliuretanowa - opakowanle c1$nlenlowe dm3 1,6605
38.|Piasek do zapraw m3 1,5429
39. (Piyta gipsowo- kartonowa z m2 51,1704
40. |Ptyta gipsowo-kartonowa grubosc1 12 5 mm m2 33,8252
41.|Ptyta styropianowa 2 cm /podioga/ m2 34,482
42.|Plyta z welny mineralnej gr.1l0 cm m2 34,482
43.|Plyta z welny mineralnej gr.15 cm . s m2 34,482
44 . Ptytki ceramiczne podiogowe terakotowe 20x20 cm . m2 19,2678
45.|Skrzydio piytowe 40-mm, oszklone, fabrycznie wykonczone . m2 3,4
46, |Skrzydlo piytowe 40-mm, wewnatrzlokalowe pezne, fabrycznie wykoﬁczone m2 1,8
47.|Sucha zaprawa do spoinowania . T kg 11,334
48.|Szpachléwka celuloczowa ogbdlnego stosowanla dm3 0,61
49, [Srodek impregnacyjno-grzybobéjczy (solny) . . kg 12, 7279
50.|8rodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podiozy - Gieboko penetIUJacy X dm3 3,9669
51.|Tasma samoprzylepna ¢ Wi e N R s % m 30,0698
52.|Tasma spoinowa W F om W ¥ N § m 37,766
53. |Wapno suchcgaszone (hydratyzowane) kg 370,656
54. |Wieszak W 60/100 szt 66,6652
55. |Wkrety do piyt glpsowych kg 1,0509
56. |Woda i m3 0,7157
57.|Zaprawa cementowa M12 (m BO) B G iR % e B EEE R m3 1,6956
58.|Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do plytek ceramicznych kg 91,136
Zestawienie sprzetu
Nazwa sprzetu Jedn Ilos¢
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2,3204
Samochéd samowyladowczy do 5¢t (1) m-g 3,8976
Srodek transportowy (1) m-g 4,5119
Wyciag m-g 8,3815
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 2,6664
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): 21,7838
Tabela elementédw scalonych
Nazwa elementu Wartosé z
narzutami
1 Roboty demontazowe- Sciany
2 Roboty murowe- tynki
3 Sufit
4 Stolarka
] Instalacje wewnetrzne
6 Posadzka
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