SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT (INSTALACJI GRZEWCZEJ)
W BUDYNKU
UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWLA 11
PRZY UL.FRANCISZKANSKIEJ 1 W KRAKOWIE.

ST —INSTALACJE WEWNETRZNE C.O.

KOD CPV -45331100-7 — Instalacja centralnego ogrzewania



1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Uniwersytetu Jana
Pawta Il przy ulicy Franciszkanskiej 1 w Krakowie.

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji grzewczej, a takze niezbedne dla wiasciwego
wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy zasad wykonywania i odbioru robot zwiazanych z :
- montazem rurociggdw instalacji c.o.

- montazem rur przytaczanych do grzejnikow

- montazem grzejnikow

- montazem armatury regulacyjnej i zaworow grzejnikowych

a takze wykonaniem robdt pomocniczych i tymczasowych zwigzanych z :

- wykonaniem przebié, bruzd, rozbiorek i renowacji w wymaganym zakresie

- osadzeniem wszelkiego typu elementdw mocujacych jak haki, uchwyty itp.

- przeprowadzeniem ptukania i proby instalacji

- usunigciem ewentualnych usterek

- przygotowaniem i wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych

- wykonaniem izolacji termicznych

- regulacja instalacji

1.4 Ogolny opis instalacji c.o. i wymagania

Zrodlem ciepta w budynku bedzie wezet cieplny wymiennikowy MPEC.

Parametry instalacji wewngtrznej c.o. — 80/70° C

Instalacja centralnego ogrzewania:

-z rur stalowych, czarnych ze szwem, przewodowych, taczonych przez spawanie

- z rur stalowych cienko$ciennych, ocynkowanych zewnetrznie, tagczonych w technologii PRESS z
uszczelnieniem O-ring w trojpunktowym systemie zacisku typu M

Grzejniki stalowe, ptytowe np. ,,BRUGMAN” lub ,,PURMO” z zaworami z nastawa wstepna i
glowicami termostatycznymi, oraz grzejniki elektryczne np. ATLANTIC typ F117

Armatura na cisnienie 1,6 1 4,0 MPa

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Dokumentacje robot montazowych instalacji stanowia:

- projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r., nr
120, poz. 1133) dla przedmiotu zamdéwienia, dla ktéorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 )

- Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz



ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r.,
Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami )

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z Ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881)

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych z zatagczonymi protokotami z
badan kontrolnych

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czg$ci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t ( zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami ) .

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
Podczas realizacji rob6t instalacyjnych wykonawca winien przestrzegacé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan
zwiagzanych z BHP nie podlegaja odrgbnej zaptacie i winny by¢ uwzglednione w cenie umowne;.
/R.M.L z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych — Dz.U. z dn. 19.03.2003 r., nr 47, poz. 401 /.

2. Wymagania dotyczace wlasciwos$ci materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2 .

Do wykonania instalacji c.0. moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczanego zrodla spetniaja stosowne wymagania w czasie postgpu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych 1 jako$ciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

2.1 Materialy do wykonania instalacji centralnego ogrzewania

Centralne ogrzewanie przewidziano jako wodne, pompowe w systemie zamknig¢tym, oparte na
dostarczeniu czynnika grzewczego do wezta cieplnego MPEC.

Zastosowane materiaty:

-rury stalowe, czarne ze szwem, przewodowe, laczone przez spawanie

-rury stalowe cienkoscienne, ocynkowane zewnetrznie, taczone przez ksztattki zaciskowe
-grzejniki stalowe, ptytowe typ C np BRUGMAN lub PURMO z zaworami i glowicami
termostatycznymi oraz

-armatura odcinajaca, spustowa i regulacyjno-rownowazaca firmy ,,Danfoss”

-odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi



-izolacja termiczna otulinami z pianki PE o grubosciach gr. 20 -100 mm wg dokumentacji.
3. Wymagania dotyczace transportu i skladowania
3.1 Rury i ksztaltki

Ksztaltki 1 rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Rury i ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztaltek nalezy unikac ich zgniecenia i zanieczyszczenia.

3.2 Elementy urzadzen i wyposazenia

Transport urzadzen ( grzejniki, armatura itp. ) powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

3.3 lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych powinny by¢
przewozone krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych
nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z welny mineralnej, poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

3.4 Odbior materialow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budoweg wraz ze §wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
deklaracjami zgodnosci z normami. Wyroby podlegaja systemowi oceny zgodnos$ci polegajacymi na:
- certyfikacji zgodnosci z aprobata techniczna

- deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobata techniczna

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i zgodnoSci
z danymi producenta, oraz dokonac ich oglgdzin. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwos$ci
co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ je badaniom okre§lonym przez Inzyniera
budowy .Rury powinny mie¢ powierzchnie wewnetrzng i zewngtrzng gtadka, bez wyraznych rys i
wgniecen.

Cechowanie rur i ksztattek winno mie¢ forme¢ nadruku umieszczonego bezposrednio na wyrobie
umozliwiajacego odczytanie :

- nazwy i znaku producenta

- symbolu materiatu

- $rednicy i grubosci $cianki

- identyfikacje serii produkcyjnej

Sktadowania materialow nalezy dokona¢ w magazynach zamknietych, bez dostepu 0so6b obcych, w
taki sposob, aby nie ulegty uszkodzeniu.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy



wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw i
urzadzen.

5. Wykonanie robot
5.1 Wymagania ogolne

| Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich wykonywana bedzie instalacja w tym wszystkie przyjete
zatozenia konserwatorskie.

| Wykonawca wyznaczy trasy przewodow, miejsca montazu grzejnikow i miejsca wymaganych
wyku¢ i przeku¢ dla prowadzenia instalacji

5.2 Roboty demontazowe

| Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wykonywac bez odzysku materialow

| Przed przystgpieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje
cieplna
1 Rurociagi stalowe nalezy pociac tarczg lub palnikami na odcinki o dtugo$ciach pozwalajacych na
wy-niesienie z budynku i transport
] Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadu ztomu lub na najblizsze
, uzgodnione z Inwestorem miejsce sktadowania

5.3 Montaz rur i ksztaltek

' Przewody poziome prowadzi¢ po $cianach i w kanatach na poziomach piwnic
1 Przewody zasilajace i powrotne, prowadzone obok siebie winny by¢ utozone roéwnolegle
" Przewody pionowe prowadzi¢ w bruzdach po trasach zdemontowanych rur tak, aby odchylenie od
pionu nie przekraczato 1 cm na kondygnacje
"] Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien znajdowac si¢ po prawej stronie, powrotny po
lewej ( dla patrzacego na $ciane ), a obejScie pionéw gatagzkami grzejnikowymi nalezy wykona¢ od
strony pomieszczenia
"1 Przewody powinny by¢ montowane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddzialywaty silg wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody
w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.

| Przewody nalezy wykona¢ i montowac z zachowaniem klasy szczelnosci A.

| Rozmieszczenie podpar¢ i uchwytow rur winno by¢ zgodne z projektem. Nie nalezy zmienia¢ roz-
mieszczenia podpor i uchwytdéw bez akceptacji projektanta instalacji
1 W miejscach przej$¢ rurociggdw przez $ciany i stropy nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o
srednicy wewnetrznej wigkszej od rury przewodu o co najmniej 2 cm, przy przejsciach przez
przegrod¢ budowlang i co najmniej 1 cm , przy przej$ciach przewodu przez strop.
Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugosé tulei
powinna by¢ wigksza od grubosci prze-grody pionowej o ok. 5 cm z kazdej strony, a przy przejs$ciu
przez stropu powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki .

5.4 Montaz grzejnikow

1 Montaz grzejnikow winien by¢ wykonany albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie
rowno-leglej do Sciany, zgodnie z instrukcjg producenta. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe
powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty. Montaz grzejnika winien
zapewni¢ dostep do odpowietrznika



| Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia
robot wykonczeniowych.
5.5 Montaz armatury

! Przed zainstalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia .

] Armature instalowac tak, aby byta dostgpna do obstugi i konserwacji oraz zeby kierunek przeptywu
wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

| Przy armaturze regulacyjnej stosowac ztaczki roztaczalne, umozliwiajace jej demontaz bez
koniecznos$ci przecinania rur.

5.6 Wykonanie regulacji instalacji grzewczej

] Nastawy montazowe zawordéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworow
grzejnikowych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci

w stanie zimnym.

] Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy dokonaé¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w dokumentacji projektowe; .

| Czynno$ci zwigzane z nastawami armatury wykonac zgodnie z instrukcjami producentow .
5.7 Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodoéw i innych elementéw instalacji

1 Po zakonczeniu montazu i wykonaniu prob szczelnosci przewody wyczysci¢ do 2 stopnia czystosci
i zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez wymalowanie farbg podktadowa i nawierzchniowa, odporng na
temp. do 100°C.

5.8 lzolacja cieplna rur

| Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu prob szczelnosci,
wy-konaniu zabezpieczenia antykorozyjnego rur i po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania
powyzszych robot protokole odbioru.

| Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ sucha i czysta
1 Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne

elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow elementow warstwy
dolnej.

| Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzgdzi.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci wykonanych robot podane zostaty w ST, kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne” pkt 6. Kontrola wykonania instalacji grzewczej polega na sprawdzeniu
zgodnosci jej wy-konania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru i obejmuje ponizsze badania:

6.1 Badanie szczelnoS$ci ogrzewczej instalacji

] Badanie szczelnosci przeprowadza si¢ pod nastgpujacymi warunkami:

- badanie przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed zabezpieczeniem antykorozyjnym
oraz wykonaniem izolacji cieplnej rur



- jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd lub kanatéw, wowczas badanie szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ dla zakrywanej czeSci instalacji w ramach odbioréw czgsciowych

- badanie szczelno$ci winno by¢ przeprowadzone woda

1 Przebieg badania

- do instalacji podtaczy¢ reczna pompe wyposazong w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor
zwrotny i spustowy

- do badania uzy¢ cechowanego manometru tarczowego ( $rednica tarczy 150 mm ) o zakresie 0 50%
wiekszym od ci$nienia prébnego

- badanie szczelno$ci instalacji woda mozna rozpocza¢ po okresie co najmniej doby od stwierdzenia
jej gotowosci i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow lub roszenia wody

- po stwierdzeniu gotowosci instalacji do badania szczelno$ci nalezy zwigkszy¢ cisnienie w instalacji
do warto$ci ci$nienia probnego wynoszacego 0,45 MPa

- Po podniesieniu ci$nienia do ci$nienia probnego nalezy dokona¢ obserwacji instalacji i manometru.
Jezeli w okresie min. 30 minut manometr nie wykaze spadku ci$nienia probe uznaje si¢ za pozytywna
- Z prob szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.2 Badanie dzialania instalacji ogrzewczej instalacji

] Przeprowadzi¢ badania instalacji ogrzewczej na zimno

| Przeprowadzi¢ badania instalacji ogrzewczej na goraco
] Przeprowadzi¢ badania odpowietrzenia instalacji ogrzewczej
] Przeprowadzi¢ badania efektow regulacji instalacji ogrzewczej

7. Kontrola jakoS$ci robot

1 Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
1,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.
] Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci
ogrzewczej producenta.

| Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podane zostaty w ST, kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Podstawe do odbioru wykonania instalacji ogrzewczej stanowi stwierdzenie zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

8.1 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy nalezy przeprowadzi¢ w zakresie:

- badania szczelno$ci instalacji ogrzewczej

- badania zabezpieczen antykorozyjnych pow. zewnetrznych instalacji ogrzewczej

- badania dziatania na zimno instalacji odbiorczej

- badania odpowietrzenia instalacji ogrzewczej

- badania poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji ogrzewczej

- badania izolacji cieplnej

Po dokonaniu cze$ciowego odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania
robdt oraz miejsca i zakres robot objetych odbiorem .



8.2 Odbior koncowy

Instalacje przedstawic¢ do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot montazowych oraz po
uruchomieniu instalacji , dokonaniu regulacji oraz badaniu na gorgca w ruchu cigglym.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty

- projekt techniczny instalacji powykonawczy

- dziennik budowy

- potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i specyfikacja techniczna

- obmiary powykonawcze

- protokoty odbiorow czesciowych

- gwarancje wbudowanych wyrobow

Odbior koncowy zakonczy¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

9. Obmiar robét

Obmiar robot winien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa , SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowe;j.

10. Podstawa platnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podane zostaty w ST, kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne” pkt 8.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce jako jednostka obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo, podstawg platnosci jest warto$¢ / kwota/ podana przez
wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych / ofercie/.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania, sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami

- wartos$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
trans-portu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT

11. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.—Prawo budowlane ( Dz.U. 2003, Nr.207, poz. 1126 z p6zn. zmianami )
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo o zaméwieniach publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 )

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r.—o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz. 177321 z p6zn. zm. )



- ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemyslowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / Dz.U. 2002 Nr.75, poz.690 /
wraz ze zmiana opublikowang w Dz.U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270 oraz Dz.U. Nr 109 z 2004 r. poz.
1156

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy ochrony zdrowia ( Dz.U. 2002 r. Nr.108, poz.953 z p6zn. zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr.198, poz. 2042 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa pracy ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr.120,
poz. 1126 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz.U. Nr 202, poz. 2017 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. Nr.47, poz.401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 )

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warszawa 09.2002 r zeszyt 5-Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Instalacji Cieplnych i Wentylacyjnych zalecane do stosowania Przez Ministra
Infrastruktury-wrzesien 2002 r

- ITB AT-15-5836/2003

- ITB-576/W/03

- PN-93/C-04607

- PN-EN 215:2002

- PN-EN 442-1:2015-02

- PN-B-02421:2000

- Instrukcja KOR-3A



