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WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
do sieci wodociagowej

INFORMACJE TECHNICZNE PRZYLACZENIA
do sieci kanalizacyjnej

Dotyczy zaopatrzenia w wode oraz odprowadzenia sciekédw bytowych | wdd opadowych
z projektowanego obiektu uzytecznosci publicznej zlokalizowanego przy ul. Wiochowskiej
25/33 na dz. nr ew. 9/2 z obrebu 2-03-01 w dzielnicy Ochota w Warszawie.

Odpowiadajac na pismo z dnia 09.03.2021 r. (pismo wplyneto do Spétki w dniu
17.03.2021 r.), Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
uprzejmie informuje odnosnie przytgczenia do:

1. Sieci wodociagowej

a.

Zaopatrzenie w wode ww. obiektu w ilosci 5,0 dm®s na cele socjalno - bytowe
oraz w maksymalnej ilosci 5,0 dm?®s na cele przeciwpozarowe (do wewnetrznego
gaszenia) bedzie mozliwe zistniejgcego przewodu wodociagowego DN 100
w ul. Wilochowskiej (kofcoéwka przewodu znajduje sie w rejonie posesji przy
ul. Wiochowskiej 26) po zaprojektowaniu i wybudowaniu przytagcza wodociggowego
do obiektu ze studzienka wodomierzowa zlokalizowang na terenie dziatki w
odiegtosci 2,0 m od ogrodzenia lub linii rozgraniczajgcej nieruchomosé.
Dostawa wody na cele przeciwpozarowe (do zewnegtrznego gaszenia) bedzie mozliwa
w tgcznej ilosci 20,0 dmP/s z hydrantébw na nastepujgcych przewodach
wodociggowych:

* DN 100 w ul. Wiochowskie] w ilosci 5,0 dm®/s,

¢ DN 200 w ul. Mszczonowskiej w ilosci 20,0 dm®/s.

2. Sieci kanalizacyjnej

a.

b.

W chwili ocbecnej nie ma mozliwosci odprowadzenia Sciekdw i wéd opadowych
z ww. obiektu do miejskiej sieci kanalizacyjne;j.

Odbiernikiem Sciekdéw bytowych i w ograniczonej ilosci wod opadowych z ww. obiektu
moze by¢ istniejacy kanat ogoélnosptawny @ 0,60 m w ul. Mszczonowskiej (kiérego
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3.

d.

po zaprojektowaniu, wybudowaniu i wigczeniu do eksploatacii sieci kanalizacyjnej na
dalszym odcinku ul. Mszczonowskiej, w ul. Wiochowskiej oraz po ewentuainej
rozbudowie sieci kanalizacyjnej na terenie przedmiotowej inwestycii.

Maksymalna iloé¢ wod opadowych odprowadzana z przedmiotowej inwestycii
do miejskiej sieci kanalizacyjnej nie moze przekroczy¢ wartosci 3 dm?s. Wigksze
ilodci wod opadowych nalezy gromadzié w zbiorniku retencyinym zaopatrzonym
w urzadzenie ograniczajace przeplyw | odprowadza¢ w okresie pogody
bezdeszczowej. Dopuszczamy takze inne sposoby zagospodarowania nadmiaru wod
opadowych.

Zwracamy uwage, ze na terenie projektowanej inwestycji znajduje sie wewnetrzna
instalacja kanalizacyjna nie bedgca w eksploatacji Spétki. Kolidujacy instalacje nalezy
przebudowaé na wtasny koszt na trase bezkolizyjng lub zlikwidowaé w porozumieniu
z jej wiascicielem/uzytkownikiem. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ odbioru $ciekow i wod
opadowych z obiektéow ewentualnie korzystajagcych z powyzszej instalaci
kanalizacyjne;.

Informacje inwestycyjne

a.

b.

MPWIK w m. st. Warszawie S.A. nie przewiduje w swoich planach inwestycyjnych
na najblizsze lata rozbudowy sieci kanalizacyjnej na dalszym odcinku
ul. Mszczonowskiej i w ul. Wiochowskie;j.

Spotka realizuje rozbudowe sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na terenie
m. st. Warszawy na podstawie planéw inwestycyjnych tworzonych w oparciu
o wnioski mieszkaricdéw zgtaszane do wiasciwego Urzedu Dzielnicy, ktéry przesyta je
do Biura Infrastruktury. Po zatwierdzeniu przez Biuro Infrastruktury Urzedu m. st.
Warszawy ww. zamierzenia inwestycyjne przekazywane sa do MPWIK w m.st.
Warszawie S.A. w celu umieszczenia ich w planach inwestycyjnych Spdtki na kolejne
lata.

W zwigzku 2z powyzszym osoby zainteresowane budowg sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej powinny zgtasza¢ swoje potrzeby do wiadciwego Wydziatu
Infrastruktury dla danej Dzielnicy.

4. Warunki dodatkowe

a.

b.
c.

d.

e.

Na zaopatrzenie w wode nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ techniczng zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz Wytycznymi do opracowywania dokumentacji
technicznych oraz budowy przewodéw i przytagczy wodociggowych i kanalizacyinych
oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostepnymi na stronie internetowe)
www.mpwik.com.pl) w oparciu o zatgczone dane.

Dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ w MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ dokumenty stwierdzajgce stan witasnosci terenu,
na ktorym zlokalizowana bedzie projektowana zabudowa i projektowane uzbrojenie.
MPWIK w m. st. Warszawie S.A. zapewnia ci$nienie w miejskiej sieci wodociggowej
w wysokosci 0,25 MPa.

Rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociggowym nalezy sprawdzi¢ w terenie.

Zaftacznik:

1.

Dane techniczne wodociggowe

¢

Do wiadomosci: VQJJ,M
1. Archiwum Il (2585/4p) .



