Komenda Stoteczna Policji
Wydziat Inwestycji i Remontéw
ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ

dla zadania

BUDOWY NOWYCH SIEDZIB JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLICJI

Adres planowanej inwestycji: dz. ewid. 9/1 i 9/2 z obrebu 2-03-01 o pow. 100406 m:2
w Warszawie ul. Wtochowska 25/33

Zamawiajgcy: KOMENDA STOLECZNA POLICIJI
ul. Nowolipie 2; 00-150 Warszawa

Wspodlny Stownik Zamowienh (CPV) okreslajgcy przedmiot zamowienia:

— 71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

- 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

— 71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

— 71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego
i zagospodarowania terenu

- 71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

— 71240000-2 Ustugi architektoniczne .inzynieryjne i planowania

— 71300000-0 Ustugi inzynieryjne

— 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

— 71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Warszawa, lipiec 2022 .
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Podstawy prawne regulujgce zakres i forme opracowywanej dokumentacji;
Wymagania dot. wizji lokalnej;

Uwagi ogdine;
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1. Dane Nieruchomosci:

Zamawigjgcey:
Komenda Stoteczna Policji, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2

Uzytkownik:
Trzy odrebne jednostki organizacyjne Policji, dla ktérych planowane sq:
= OBIEKT NR 1
= OBIEKT NR 2
= OBIEKTNR 3
oraz Wydziat Administracyjno — Gospodarczy KSP — zwany dalej OBIEKTEM NR 4

Adres planowanej inwestycji:

Teren policyjny przy ul. Wtochowskiej 25/33 w Warszawie.
Budowe kompleksu budynkdw zaplanowano na dz. ewid. Nr 9/1 i 9/2 z obrebu 2-03-01

o pow. 100 406 m2, potozonych w Warszawie przy ul. Wtochowskiej 25/33
ksiegi wieczyste:
. WA1TM/00200558/2; - dz. ewid 9/1;
. WAITM/00491936/2; - dz. ewid.9/2.
Budowe petnej infrastrukfury drogowej planuje sie na dz. ewid. Nr 9/1, 9/2 z obrebu 2-03-01
oraz dz. ewid. Nr 2/24, 2/23,2/21 i 2/20.
ksiegi wieczyste:
. WA1TM/00200558/2; - dz. ewid. 2/24;
. dla pozostatych dziatek brak ksiegi wieczyste;.

Przedmiotowa nieruchomosc¢ jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego —
Uchwata nr LXIII/1731/2013 Rady Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego rejonu  Szczesliwic
Potudniowych (Dz. Urzedowy woj. mazowieckiego z dnia 16 wrzesnia 2013 poz. 9646).

2. Przedmiot zaméwienia:

Przedmiotem zamaodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegajgcego
na:

* pbudowie budynkdéw stanowigcych siedziby trzech jednostek organizacyjnych Policji wraz
Z garazami podziemnymi i naziemnymi miejscami postojowymi.

* wyburzeniu obecnego i budowie nowego zaplecza warsztatowo - magazynowego KSP
w lokalizacji wskazanej przez Zamawiajgcego (na dziatce dz. ewid. Nr 9/1 i 9/2 z obrebu 2-03-01)
Wwraz z zapewnieniem tymczasowego zaplecza na czas realizacji inwestycji;

= rozbidérce obiektéw nieuzytkowanych (na dziatce dz. ewid. Nr 9/1i 9/2 z obrebu 2-03-01);

= budowie petnej infrastruktury drogowej wewnetrznej w tym p.poz. wraz z osSwietleniem,
odwodnieniem, kanalizacjg, sanitarng, tfeletechniczna i deszczowq, instalacjg hydrantowq
w zakresie niezbednym, na dz. ewid. Nr 9/1 i 9/2 z obrebu 2-03-01 oraz na terenie
wykraczajgcym wskazane dziatki w celu zapewnienia 4 wjazddw do nowo powstatego
kompleksu budynkdéw: od strony ul. Wtochowskiej, Mszczonowskiej i Jerozolimskiej;

* budowie masztu strunobetonowego do tgcznosci policyjnej wraz z nowq stacjg bazowqg systemu
TETRA do tgcznosci policyjnej;

* budowie ogrodzenia wewnetrznego i zewnetrznego wraz z technicznymi $rodkami nadzoru
i kontrolg dostepu;

» budowie przytgczy energetycznych, telekomunikacyjnych i stacji fransformatorowych zgodnie
z warunkami fechnicznymi dystrybutora energii;
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* budowie przytgcza wodociggowego, wodnego, kanalizacyjnego, gazowego oraz zbiornikéw
retencyjnych z mozliwoscig odzysku wody, a takze do celdw przeciwpozarowych;

» zagospodarowaniu fterenu objetego inwestycjg wraz infrastrukturg zewnetrzng i elementami
matej architektury.

W ramach inwestycji zaklada sie wykorzystanie wszelkich dostepnych technologii umozliwiajgcych
wykorzystanie _odnawialnych 7rédel energii w_celu zminimalizowania kosztéw _eksploataciji
obiekiéw.

3. Planowane do uzyskania efekty rzeczowe:

Efektem finalnym przedmiotu zamodwienia bedzie uzyskanie kompletnego opracowania
tj. dokumentaciji projektowo - kosztorysowej umozliwiajgcej realizacje zadania  pn.: ,,Budowa
nowych siedzib jednostek organizacyjnych Policji”, dokumentacja zawiera¢ bedzie:

o projekt budowlany zawierajgcy dokumenty formalno - prawne niezbedne do jego
zatwierdzenia i uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe;

e projekty wykonawcze z podziatem na branze zawierajgcego szczegdtowe wymagania
Zamawiadjgcego wzgledem zaprojektowanych materiatdw, urzgdzen i wyposazenia oraz
technologii rob6t budowlanych;

e specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych z podziatem
na branze;

e szczegdtowych kosztorysdw inwestorskich.

Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesni 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2020 poz. 1609) Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. ( Dz.U. z 2021 r.
poz. 2454) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2458), a wszelkie
dane w nich zawarte bedqg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i umozliwig Zamawiajgcemu
realizacje inwestycji.

4. Projektowane dane wyjsciowe

4.1 Budowa budynkdw stanowigcych siedziby frzech jednostek organizacyjnych Policji
WIdz Z garazami podziemnymi i naziemnymi miejscami postojowymi

Zaktadana powierzchnia uzytkowa:

e OBIEKT NR 1 -284,5 etatéw x 20 m2 =5 690,00 m?,
Lapofrzebowanie lokalowe wskazano w zatgczniku nr 6.

e OBIEKT NR 2 - 320 etatéw = 6 625,20 m2,
Zapofrzebowanie lokalowe wskazano w zatgczniku nr 7.

e OBEKT NR 3 - 140 etatéw = 4 323,60 m?
Zapofrzebowanie lokalowe wskazano w zatgczniku nr 8.

e OBIEKT NR 4 - zaplecze magazynowo — warsztatowe
Optymalne zapotrzebowanie powierzchniowe zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do OPZ:
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e Powierzchnia magazynowa zamknieta — 600 m2;

e Powierzchnia utwardzona, zadaszona (wiaty) — 200 m2;
e Powierzchnia utwardzona, sktadowisko — 1500 m?2;

e Plac manewrowy z dwustronnym wjazdem — 1500m?2;

llo$¢ posiadanych pojazddéw stuzbowych i zapotrzebowanie na miejsca postojowe

=  Obiektnrl:
o 31 pojazddw stuzbowych, w tym 25 poj. Osobowe i 6 poj. typu bus.
o miejsca parkingowe dla pojazddw pracownikéw zgodnie z zapisami mpzp.
=  Obiektnr2inr3:
o 95 pojazddw stuzbowych, w tym 4 pojazdy specjalistyczne — mobilne laboratoria;
o 350 miejsc parkingowych dla pojazddw pracownikdw, lecz nie wiecej niz zapisy mpzp.

Podane ilosci sg wartosciami wyjsciowymi. Zamawigjgcy zaznacza, ze na etapie opracowania
dokumentaciji projektowej oraz prowadzonych uzgodnien mozliwe jest zwiekszenie wskaznikow
powierzchniowych, lub liczby etatéw w przypadku OBIEKTU NR 1, OBIEKTU NR 2 i OBIEKTU NR 3.
Nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ zwiekszenia powierzchni uzytkowej o ok. 5 - 10 % wzgledem wartosci
wyjsciowych.

Powierzchnie uzytkowq przyjeto zgodnie z Wytycznymi nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia
30 lipca 2013 r. w sprawie standarddw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych
w obiektach stuzbowych Policji zwanymi dalej W3 KGP.

Na dziatkach objetych inwestycjg znajdujg sie pustostany oraz budynki i kontenery magazynowe
przeznaczone do rozbidrki, bgdz przeniesienia. W ramach opracowania dokumentacji nalezy
przeprowadzi¢ ich szczegbétowq inwentaryzacje.

4.2. Wyburzenie obecnego i budowa nowego zaplecza warsztatowo — magazynowego KSP
w lokalizacji wskazanej przez Zamawidjgcego (na dziatce dz. ewid. Nr 9/1 i 9/2 z obrebu 2-03-01)

Istniejgce zaplecze warsztatowo — magazynowe KSP sktada sie z nizej wskazanych obiektow:

42.1. Obiekt budowlany oznaczony nr 30 w planie zagospodarowania WIR KSP
(nr 7 w ewid. gruntdw). Identyfikacja obiektu: Budynek warsztatowy
Opis budynku: Budynek murowany kryty blachg (rys. 4), jednokondygnacyjny, o pow.
uzytkowej 541,3 m2. Budynek w ciggtej eksploatacii, funkcjonuje jako warsztat i magazyn.

Przeznaczenie: rozbidorka

Zdjecie poglgdowe:

= vy d ]
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4.2.2.

4.23.

4.2.4.

Budowle oznaczone nr: 27, 28, 28A, 31, 32 w planie zagospodarowania terenu WIR KSP
ldentyfikacja obiektow: Wiaty blaszane

Opis budynkdéw: Obiekty o konstrukcii stalowej, pokryte blachg trapezowqg ocynkowanq,
jednokondygnacyjne, powierzchnia uzytkowa 98 m? kazdy, instalacje: brak.

Przeznaczenie: rozbidrka

Zdjecia poglgdowe:

i

Budowle oznaczone nr 33 i 34 zlokalizowane w planie zagospodarowania WIR KSP miedzy
obiektaminr 31 i 32
Identyfikacja: wiaty magazynowe

Przeznaczenie: rozbidorka

Budowla oznaczona nr 29 w planie zagospodarowania terenu WIR KSP
Identyfikacja obiektu: Trafostacja kontenerowa

Przeznaczenie: renowacja i przeniesienie

Zdjecie poglgdowe:
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4.2.5. Obiekt budowlany oznaczony nr 24 w planie zagospodarowania WIR KSP (nr 8 w ewid.

gruntéw).
Identyfikacja obiektu: Strzelnica taktyczna
Opis budynku: Budynek o pow. uzytkowej 144,9 m2 jako magazyn rzeczy o niskiej wartosci.

Przeznaczenie: rozbidrka

Zdjecia poglgdowe:

4.3.

4.3.1

Rozbidrka obiektéw nieuzytkowanych — opis.

Obiekt budowlany oznaczony nr 10 w planie zagospodarowania terenu WIR KSP
(nr 5w ewid. gruntow).
ldentyfikacja obiektu: Budynek stotdwki

Opis budynku: obiekt w budowie, nie przyjety do uzytkowania, brak dokumentacji zwigzanej
z budowq, brak protokotu odbioru, brak ksigzki obiektu, brak przeglgddédw okresowych.
Wymiary: 50 m x 35 m2, kondygnacije naziemne, cze$ciowe podpiwniczenie.

Przeznaczenie: rozbidorka

Zdjecie poglgdowe:

o

£

4.3.2 Obiekt budowlany oznaczony nr 26 w planie zagospodarowania WIR KSP

(nr 6 w ewid. gruntow).

Identyfikacja obiektu: Wartownia nr 1
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Opis budynku: Budynek murowany pokryty papqg, jednokondygnacyjny, o pow. uzytkowej
70,58 m2. Budynek nieuzytkowany.

Zdjecie poglgdowe:

4.3.3. Obiekt budowlany oznaczony nr 20 21 w planie zagospodarowania WIR KSP
(brak w ewidencji gruntéw).
Identyfikacja obiektu: Pawilon hotelowo - stotdéwkowy

Opis budynku: Obiekt murowany: stotdéwka, drewniano — murowany: hotel pokryty papq
(rys. 23), jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, sciany dziatowe w wiekszosci z ptyt
pazdzierzowych, elewacja z ptyt eternitowych o pow. uzytkowej 1814,57 m2. Budynek
nieuzytkowany.

Zdjecia poglgdowe:
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4.3.4. Obiekt budowlany oznaczony nr 22 i 23 w planie zagospodarowania WIR KSP

4.4.

4.5.

4.5.1.

(brak w ewidencji gruntéw).
Identyfikacja obiektu: Hotel pawilon Kontenerowy

Opis budynku: obiekt kontenerowy o konstrukcji stalowe, dwukondygnacyjny
o pow. uzytkowej 1340,15 m2. Budynek nieuzytkowany.

Zdjecie poglgdowe:

¥

Budowa i modernizacja petnej infrastrukiury drogowej wewnetrznej, w tym ppoz wraz
Z o$wietleniem, odwodnieniem, kanalizacjg teletechniczna i hydrantowg na dz. ewid.
Nr 9/1i9/2 z obrebu 2-03-01 oraz dziatek przez ktdre przebiegac bedzie planowana droga,
w celu zapewnienia 4 wjazddw do nowo powstatego kompleksu budynkdw: od strony ul.
Witochowskiej, Mszczonowskiej i Jerozolimskiej.

Wstepnie zaplanowany uktad drog komunikacyjnych obiektu Szczedliwice przeznaczony
do modernizaciji i budowy stanowi zatgcznik nr 14

W zakresie drog zewnetrznych Zamawiajgcy w dniu 14 stycznia 2022 r. wystgpit do Zarzgdu
Drog Miejskich w Warszawie w sprawie zapewnienia dostepnosci komunikacyjnej oraz
dojazdu

do planowej realizacji nowego kompleksu obiektéw policyjnych przy ul. Wtochowskiej 25/33
w Warszawie.

W ramach drég zewnetrznych Zamawiajgcy zwrdcit sie o realizacje inwestycji drogowej
polegajgcej na modernizacji/budowie:

= okoto 350 mb ulicy Wtochowskiej;

= okoto 100 mb ulicy (na przedtuzeniu ul. Kotomyijskiej) tqczgcej teren Poligji
Z ul. Mszczonowskq.

Sprawa drog zewnetrznych jest w trakcie uzgodnieh.

Warunki techniczne - przytgczeniowe

Przytgcza wodno - kanalizacyjne.

Zamawiajgcy posiada warunki przytgczenia do sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej
wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji m.st. Warszawy S.A.
w dniu 2 kwietnia 2021 r. sygn.: PRO.DWP.669.1102.2021.088197.21.EB.Ewo. Warunki wraz
z mapg stanowiq zatgczniki nr 10.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamodwienia zobowigzany jest do wystgpienia

o aktualizacje ww. warunkow.
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4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.

4.5.5

Przytgcza cieptownicze.

Zamawiajgcy posiada warunki przytgczenia do sieci cieptowniczej wydane przez Veolia
Energia Warszawa S.A. w dniu 4 marca 2020 r. sygn.: VWAW/EWT/20/2004071/1. Warunki
stanowiqg zatgcznik nr 13. (warunki nieaktualne)

Wykonawca w ramach przedmiotu zamodwienia zobowigzany jest do wystgpienia
o aktualizacje ww. warunkow.

Przytqgcza energetyczne.

Zamawiajgcy posiada:

- informacje o przytqczeniu do sieci elekiroenergetycznej uzyskanqg z Innogy Stoen Operator
w dniu 16 lutego 2021 r. sygn.: ND-B/WW/04387/2021-ND-B/WW/00001/2021, ktdérg stanowi
zatgcznik nr 12

Wykonawca w ramach przedmiotu zamodwienia zobowigzany jest do wystgpienia
o aktualizacje ww. warunkéw.

Przytgcza gazownicze.

Zamawiajgcy posiada o$wiadczenie o warunkach przytgczenia do sieci gazowej obiektu
budowlanego uzyskane z Polskiej Spdtki Gazownictwa Sp. z 0.0. w dniu 15 marca 2021 r.
sygn. W400/0000028017/00001/2021/0000, ktére stanowi zatgcznik nr 11

Wykonawca w ramach przedmiotu zamodwienia zobowigzany jest do wystgpienia
o aktualizacje ww. warunkéw.

Przytgcza telekomunikacyjne.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamodwienia zobowigzany jest do wystgpienia
o wydanie warunkéw.

Wystgpienie o warunki przytgczeniowe nastgpi w uzgodnieniu z Wydziatem Teleinformatyki
Komendy Stotecznej Policji.

5. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

5.1. Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej:

Uwagal!ll - Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w technologii BIM.

CzESC |

A — dokumenty formalno - prawne

Wykonawca:

1.

Dokona analizy rynku w zakresie dostepnych technologii i materiatéw mozliwych
do zastosowania, ktérych parametry pozwolg na uzyskanie zaktadanego efektu techniczno
— technologicznego i wizualnego przy racjonalnym wykorzystaniu srodkédw finansowych
w catym okresie budowy, uzytkowania i wycofania z uzytkowania — rozbidrki/utylizacii.
Okredli zagrozenia moggce mie¢ wptyw na sposéb i terminowo$¢ realizaciji inwestycii.
Opracuje inwentaryzacje budowlanej terenu zewnetrznego i budynkdéw wraz z instalacjami
i sieciami.

Wykona Inwentaryzacje dendrologiczng wraz z oszacowaniem  kosztdw  wycinki
drzewostanu kolidujgcego z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym oraz uzyska Decyzje
zezwalajgcej na wycinke.

Wykona ekspertyze ornitologiczng i chiropterologiczng.

Wykona ekspertyzy budynkdéw przewidzianych do rozbidrki.
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10.
11.

12.
13.
14.

Przygotuje zamawiajgcemu dokumenty niezbedne do wystgpienia o wyrazenie zgody
na wykonanie robdét budowlanych i rozbidrke obiektéw istniejgcych zgodnie z Ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.).

Uzyska i uzupetnieni wszystkie wymagane porozumienia, zgody i pozwolenia oraz warunki
techniczne zwigzane 1z przytgczeniem obiektu do sieci (Zamawiajgcy udostepnit
dokumenty, w ktérych jest posiadaniu).

Uzyska mape do celdw projektowych — Zamawiajgcy udostepni mape bedgcg w jego
dyspozyciji.

Wykonana badania geotechniczne.

Uzyska niezbedne do readlizacji zadania decyzie i uzgodnienia, w tym: decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na readlizacje przedsiewziecia, uzgodnienia
lokalizacji przeszkdd lotniczych — masztu z przedstawicielami ULC (MPZT).

Uzyska pozwolenie wodno — prawne (Jezeli bedzie wymagane).

Wykona analize przestania i nastonecznienia (jezeli bedzie wymagana).

Obiekt nr 1 - Wystgpi do Zaktadu Obstugi Systemu Monitoringu m. st. Warszawy i uzyska
dla planowanego punktu poglgdowego:

wytyczne projektowe dla planowanego pomieszczenia,

wytyczne projektowe dla dedykowanej serwerowni (jezeli bedzie wymagana),

wytyczne projektowe dla zaplecza punktu poglgdowego,

wytyczne dotyczgce przytgcza i ewentualnych wymagah w zakresie bezposrednich
potqczen z

wskazanymi przez ZOSM jednostkami.

1.

Uzyska uzgodnienia, zgody, decyzje, i opracuje wszystkie dokumenty niezbedne
do uzyskania prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowe,

Powyzsza lista nie ma charakteru zamknietego. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie uzyskanie
wszystkich innych niezbednych decyzji, zgdd, pozwolen, opinii (nawet jezeli nie sg wymienione
w niniejszym dokumencie), wymaganych przepisami prawa w celu prawidtowej redlizacji
przedmiotu umowy.

B — Koncepcija projektowa

W ramach readlizacji umowy, Wykonawca opracuje koncepcje projektowqg dla planowanego
zamierzenia.

Koncepcja projektowa wykonana zostanie z podziatem na obiektem 1 — 4 oraz teren
zewnetrzny.

Koncepcja zawiera¢ bedzie ogdiny opis techniczny i czes$¢ rysunkowq zawierajgce ogdine
informacje i zatozenia wyjsciowe do projektowania.

Okrellenie technologii wykonania robdét budowlanych - Wykonawca przedstawi
propozycje co do mozliwych zastosowanych rozwigzan. Zamawiajgcy preferuje wykonanie
obiektéw w formule tradycyjne;.

Opisy zawierac bedqg w formie tabelarycznej uzyskane efekty rzeczowe.

Czes¢ rysunkowa sktadac sie bedzie z koncepcji architektonicznych, w tym rzutéw
przedstawiajgcych uktad funkcjonalno — uzytkowy, aranzacje pomieszczen, widoki elewacji,
wizualizacje 3D (obrazujgce widok z kazdej strony budynkdw) w 2 wariantach dla kazdego
obiektu z czego Zamawiajgcy wybierze jeden do dalszego procedowania i uzgodnien..

C- Projekt budowlany

Projekt budowlany wykonany zostanie w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) i sktadaé sie bedzie
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1. projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;
2. projektu architektoniczno - budowlanego;
3. projektu technicznego — oddzielnie dla kazdej branzy.

Ponadto, projekt budowany zostanie podzielony na tomy | — IV odpowiadajgce poszczegdinym
obiektom 1-4.

D - Projekt wykonawczy

1. Projekty wykonawcze nalezy opracowac z podziatem na obiekty 1 — 4 i branze:

e projekt zagospodarowania terenu;
e projekt architektoniczny;

e projekt konstrukcyjny;

e projekt branzy sanitarnej;

e projekt branzy elektrycznej;

e projekt branzy telekomunikacyjnej.

2. Projekty wykonawcze zawiera¢ bedg m.in.:

e Szczegobtowe opisy techniczne.
o Okreslenie projektowanych obiektéw zgodnie Polskqg Klasyfikacjg Obiektéw Budowlanych.
¢ Tabelaryczne zestawienie parametréw charakteryzujgcych inwestycije:
o Wedtug W3 KGP:
o Powierzchniq uzytkowq;
o Powierzchnie biurowg;
o Wskaznik powierzchni uzytkowej;
o Wskaznik powierzchni biurowe;;
e Wg. Normy PN — IS 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie, okreslanie
wskaznikbw powierzchniowych i kubaturowych:
¢ Powierzchnie uzytkowq;
o Powierzchnie netto;
e Powierzchnie brutto;
o Powierzchnie catkowitq;
o Kubature;
e Tabelaryczne zestawienie pomieszczeh z uzyskanymi powierzchniami.
¢ Wymagania techniczne zaproponowanych materiatéw budowlanych, wykonhczeniowych,
wyposazenia, instalacji i urzgdzen: HVAC, elektrycznych, telekomunikacyjnych, sanitarnych
itp. — arkusze informacji technicznej (ilo§¢ parametréw min. 5, przy urzgdzeniach
min. 8 — parametry majg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym).
e Cze$¢ rysunkowaq.

E - Przedmiary, Kosztorysy inwestorskie w formie szczegdlowej i Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Kosztorysy inwestorskie i STWIORB'y nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym z dnia 20 grudnia
2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2458 p6zn. zm.).

Przedmiary, Kosztorysy inwestorskie w formie i STWIORB'y wykonac¢ z podziatem na branze i obiekty
1-4 oraz zagospodarowanie terenu.
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5.2. Minimalne wymagania dokumentacji projektowej w odniesieniu do poszczegdlnych obiektéow
i terenu zewnetrznego.

CzeSC Il

A.

1.

12.

13.

Budowa budynkéw stanowigcych siedziby trzech jednostek organizacyjnych Policji (obiekt
1-3) wraz z garazami podziemnymi i naziemnymi miejscami postojowymi.

Opracowac opis techniczny. Kompletne opracowania wraz z czeSciami rysunkowymi
oddzielne dla kazdego obiektu i kazdej branzy.

Obiekt nr 2 - zaprojektowaé garaz wolnostojgcy, 4 stanowiskowy dla pojoazddw
o wymiarach min. 7,5m x 3,5m. Budynek o pow. ok. 125 m2, ocieplony, wyposazony we
wszystkie wymagane instalacje.

Obiekt nr 1 - zaprojektowac osobny budynek magazynowo -gospodarczy. Budynek o pow.
ok. 130 m2, ocieplony, wyposazony we wszystkie wymagane instalacje.

Obiekt nr 1 - zaprojektowac¢ punkt poglgdowy Zaktadu Obstugi Systemu Monitoringu
m. st. Warszawy.

Wykonac rysunki wszystkich elewacji obiektow wraz z wizualizacjg 3D.

Wykona¢ uktady funkcjonalno — uzytkowe budynkdw na rzutach wszystkich kondygnacii
WrQz Z Zaproponowang aranzacjq pomieszczen.

Sporzgdzi¢ rzuty wszystkich kondygnaciji zawierajgcych rozlokowanie urzgdzen technicznych
i instalacji np. ciepto technologiczne, sanitarne, wodociggowe, klimatyzacyjne,
wentylacyjne, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, w tym punkty elekiryczno -
logiczne, oswietleniowe, (osobne rzuty np. dla odwietlenia, gniazd elektrycznych, SSWIN,
CCTV, LAN, SKD).

Wydzielic¢ w obiektach stref bezpieczehstwa zgodnie z Wytyczne nr 3 Komendanta
Gtébwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardéw technicznych funkcjonalnych
i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji.

Dokona¢ opisu zagadnien bezpieczenstwa pozarowego obiektu.

. Wykona¢ zestawienia zaprojektowanej stolarki wewnetrznej i zewnetrznej okiennej,

drzwiowej, bram itp.

Dokona¢ opisdw materiatéw wykonczeniowych elewacji, dachu, posadzek, scian i sufitow,
balustrad itp. wraz z okresleniem ich wymagan; opracowad rzuty z oznaczeniem dla
kazdego zaplanowanego wykonczenia (Scian, podtdg, sufitdw itp.) wraz z zestawieniem
tabelarycznym.

Zaprojektowac wyposazenie obiektdéw w windy osobowe i 1 winde towarowq na kazdy
obiekt.

Opisa¢ wyposazenie wewnetrzne wraz z okre$leniem ich wymagan, w tym montowanego
na state do obiektu m.in.:

e Wyposazenia pomieszczen przejsciowych, przestuchan;

e fablic informacyjnych i przydrzwiowych;

o zestawdw regatdw przesuwnych w pomieszczeniach magazynowych i archiwach
podrecznych oraz wybranych pomieszczeniach biurowych;

e wyposazenia pomieszczeh socjalnych: zabudowy meblowe, zlewozmywaki,
umywalki, pralki, zmywarki itp.;

e wyposazenia pomieszczenh sanitarnych (biaty montaz — osprzet sanitarny, umywalki,
miski ustepowe, kabiny prysznicowe, brodziki, dozowniki na mydto, suszarki
elektryczne do rgk, lustra $cienne;

e Wyposazenie pomieszczeh gospodarczych i porzgdkowych;

e Sciankii kabiny HPL;

e wyposazenia w specjalistyczne zabudowy meblowe przeznaczone do montazu
urzgdzen  telekomunikacyjnych, w  szczegdlnosci w  pomieszczeniach:
warsztatowych, sal odpraw, sali konferencyjnej z mozliwosciq podziatu na mniejsze
na ok 150 osdb, pomieszczeh zespotu stuzby dyzurnej, pom. operacyjnego (sztabu),
pomieszczeh typu open space np.. pomieszczenie z wejsciem przez $luze,
pomieszczenie z biurkami w ksztatcie litery U z czteroma wydzielonymi
przestrzeniami/pomieszczeniami, i innych wynikajgcych ze specyfiki realizowanych
zadan np.: pomieszczenia bez ulotu elektromagnetycznego, zabudowy bedq
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posiadaty rozlokowanie punktdw PEL i urzgdzen;

opisu szaf suszarniczych przy weztach szatniowych;

opisu depozytordw kluczy i broni - depozytory podtgczone zostang do SKD i objete
SSWIN.

14. Opisac¢ wraz z podaniem wymagan instalacji telekomunikacyjnej i urzgdzen:

przytgcza telekomunikacyjne, dwie niezalezne trasy;

system tgcznosci radiowe] wraz z radioliniomi (tR), z masztem antenowym

wolnostojgcym — maszt strunobetonowy wysokos$¢ ok 40 m.

Na potrzeby obstugi masztu/systemu tqgcznosci nalezy przewidzie¢ i opisac

pomieszczenie techniczne w zabudowie kontenerowe;.

Dodatkowy maszt na obiekcie nr2 ok 6 m;

okablowanie strukturalne - miedziane i Swiattowodowe (LAN);

systemy zabezpieczenia technicznego budynku:

o monitoring wizyjny dla pomieszczen, ciagdw wewnetrznych i zewnetrznych, teren
zewnetrznych kamery obrotowe z zoomem na masztach (CCTV);

o system sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN);

o system konftroli dostepu (SKD);

o instalacja wideo-domofonowa;

dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO);

instalacja RTV;

system sygnalizaciji pozaru (SSP);

system audio/wideo w salach odpraw, konferencyjnych, szkoleniowych;

system przyzywowy;

sitownia telekomunikacyjna;

potgczenie bezpodrednie optotelekomunikacyjne z Podstawowym Centrum

Przetwarzania Danych Policji, celem umozliwienia wykonywania potgczen z innymi

jednostkami (np.: CSIRT NASK, GOV (ABW), MON);

przeniesienie zakonczenia kabli w obiekcie nr 1 do nowej lokalizacji oraz demontaz

wskazanych kabli.

inne specyficzne dla danego obiektu.

Ponadto Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji zobligowany jest uwzglednic
nastepujgce informacje:

[Obiekt nr 2 i 3] Budynki posiada¢ bedg dwa niezalezne przytgcza

telekomunikacyjne (internet i swiattowdd).

[Obiekt nr 2 3] Serwerownie zaplanowac nalezy na 46 sztuk szaf RACK 47U.

[Obiekt nr 2 i 3] Zabezpieczenie UPS nalezy zaplanowac oddzielnie na serwerownie,

stuzbe dyzurng i pozostatg cze$¢ obiektdw.

[Obiekt nr 2 i 3] Dla obiektdéw nalezy przewidzie¢ przygotowanie tzw. kopie

zapasowq,

30 sztuk szaf RACK 42U.

Na etapie projektowania, do decyzji Inwestora pozostanie wskazanie sposobu

wykonania i lokalizacji serwerowni z nastepujgcych rozwigzanh:

- budynek wykonany w technologii kontenerowej / modutowej na terenie obiekfu
wSzczelliwice”. Budynek umozliwiajgcy jego przetransportowanie w  inng
lokalizacje.

- zlokalizowanie pomieszczehn w obiekcie nr 1.

- dostosowanie pomieszczen / budynku administracyjnego w innej lokalizacji poza
obiektem ,,Szczesliwice".

[Obiekt nr 2 i 3] Organizacja ochrony obiektdéw oraz przej§¢ przez $luzy przy

wykorzystaniu technicznych $rodkdw ochrony: zdalne otwieranie wejs¢, dostep

w oparciu o karte, biometrie, PIN do obiektu i poszczegdlnych czesci budynkdw.

Zdalne otwieranie réwniez dla innych newralgicznych przejs¢.

Konieczne jest zastosowanie infrastruktury serwerowni w TIER 3.
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[Obiekt nr 1] W ramach serwerowni nalezy przewidzie¢ pomieszczenia
na dodatkowe 24 szafy RACK wraz z dwoma pomieszczeniami dla obstugi
technicznej. W sktad pomieszczeh obstugi zaplanowane zostanie pomieszczenie
biurowe oraz fechniczne.

Pomieszczenia serwerowni wykonaé zgodnie z normq EN - 50600 klasa 3.

Dla pomieszczeh serwerowni przewidzie¢ na etapie projektowym wizualizacje 3D
wraz ze sposobem wykonania systemow klimatyzacji precyzyjnej (system zabudowy
Z podziatem na ciepty i zimny korytarz), zasilania, uziemienia i system gaszenia
gazem i systemem wczesnej detekcji dymu.

15. Opisac¢ wraz z podaniem wymagan instalacji sanitarnych i urzgdzen:

Przytgcza

o wody zimnej do celdw bytowych i przeciwpozarowych;

o kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

o przytqcze cieplne;

Planowane zrédta ciepta;

Instalacje wodno-kanalizacyjne;

o Woda zimna, ciepta i cyrkulacja z uwzglednieniem odzysku wody do celéw
sanitarnych;

o Kanalizacja sanitarna;

o Kanalizacji deszczowej

o Kanalizacja techniczna [pom mokre, garaze, magazyny depozytowe;

Instalacje centralnego ogrzewania;

Instalacja ciepta technologicznego;

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja;

o Wentylacja bytowa ogdlna z uzdatnianiem powietrza i odzyskiem ciepta
(rekuperacja);
Wentylacja mechaniczna wyciggowa z pomieszczeh socjalnych i w.c.;
Wentylacja mechaniczna i odprowadzenie spalin z garazu;
Klimatyzacja pomieszczen technicznych, biurowych, sal odpraw i innych
wskazanych przez uzytkownika;

o Automatyka instalacii;

Instalacja hydrantowa (do wewnetrznego i zewnetrznego gaszenia pozardw);

Instalacja oddymiania garazu i klatek schodowych;

Instalacja tryskaczowa w strefach garazu podziemnego z awaryjnym zrodtem wody;

(jezeli bedzie wymagane).

16. Opisa¢ wraz z podaniem wymagan instalacji elektroenergetycznych:

przytqcza:

o przytgcze energetyczne podstawowy;

o przytgcze energetyczne rezerwowy;

o zasilanie budynku z agregatu prgdotwdrczego;

rozdzielnie gtéwne i pietrowe;

UPS;

agregat prgdotworczy;

instalacja o$wietlenia ogdlnego, awaryjnego i ewakuacyjnego;

Instalacja zasilania i gniazd wtykowych;

Instalacja przeciwprzepieciowa;

Instalacja odgromowa z uziemieniem;

stanowiska tadowania pojazddw elekirycznych (w garazach podziemnych);
Instalacja fotowoltaiczna (jezeli bedzie zasadna).

Zasilanie w serwerowni ma by¢ redundantne — dwie linie zasilajgce, ma by
wizualizowane i zarzgdzane bez koniecznosci otwierania rozdzielnic.
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B. Wyburzenie obecnego i budowa nowego zaplecza warsztatowo — magazynowego KSP
w lokalizacji wskazanej przez Zamawiajgcy (na dziatce dz. ewid. Nr 9/1 i 9/2 z obrebu 2-03-

o1)

Opracowac opis techniczny. Kompletne opracowania wraz z cze$ciami rysunkowymi.

1.

2. Opisac rozbidrki istniejgcego zaplecza warsztatowo — magazynowego.

3. Uwzgledni¢ odbioru i utylizacji odpaddw budowlanych.

4. Wykonac elewacje obiektéw  nawigzujgcych do projektowanej  aranzaciji
zagospodarowania terenu.

5. Wykona¢ uktadu funkcjonalno - uzytkowego budynku na rzutach  wraz
Z Zaproponowang aranzacjg pomieszczen.

6. Sporzqdzi¢ rzuty dla wszystkich kondygnaciji zawierajgcych  rozlokowanie urzgdzen
technicznych i instalacji np. ciepto technologiczne, sanitarne, wodociggowe,
klimatyzacyjne, wentylacyjne, elekiroenergetyczne i telekomunikacyjnych, w tym punktéw
elektryczno - logicznych, os$wietleniowych, (osobne rzuty np. o$wietlenia, gniazd
elektrycznych, SSWIN, CCTV, LAN, SKD).

7. Okredlic technologie wykonania robdt budowlanych.

8. Opisac zagadnienia bezpieczehstwa pozarowego obiektu.

9. Wykona¢ zestawienia zaprojektowanej stolarki wewnetrznej i zewnetrznej okiennej,

drzwiowej, bram itp.

10. Dokonac¢ opisdw materiatdw wykohczeniowych elewacji, dachu, posadzek, scian i sufitdw,
balustrad itp. wraz z okreSleniem ich wymagan; opracowad rzuty z oznaczeniem
dla kazdego zaplanowanego wykohczenia (Scian, podtdg, sufitdw itp.).

11. Dokona¢ opisu wyposazenia wewnetrznego wraz z okreSleniem ich podstawowych
wymagan, w tym montowanego na state do obiektu m.in.:
= zestawdw regatdw przesuwnych w pomieszczeniach magazynowych. (jezeli bedg

wymagane),
= Zestawdw regatdw wysokiego sktadowania (jezeli bedg wymagane).
= wyposazenia pomieszczeh socjalnych: zabudowy meblowe, zlewozmywaki, umywalki,
pralki, zmywarki itp.;
= wyposazenia pomieszczenh sanitarnych (biaty montaz — osprzet sanitarny, umywalki, miski
ustepowe, kabiny prysznicowe, brodziki, dozowniki na mydto, suszarki elekiryczne do rgk,
lustra Scienne;
*  wyposazenie pomieszczeh gospodarczych i porzgdkowych;
= Sciankii kabiny HPL (jezeli bedqg projektowane);
12. Opisac wraz z podaniem wymagan instalacji telekomunikacyjnej i urzgdzenh:
» przytgcza telekomunikacyjne;
= okablowanie strukturalne - miedziane i $wiattowodowe (LAN) wraz z lokalnym
punktem dostepowym;
» systemy zabezpieczenia technicznego budynku:
o monitoring wizyjny (CCTV);
o system sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN); (jezeli bedzie wymagane)
o system kontroli dostepu (SKD); (jezeli bedzie wymagane)
e system sygnalizacji pozaru (SSP);

13. Opisa¢ wraz z podaniem wymagan instalaciji sanitarnych i urzqgdzen:
=  Przytqcza
o wody zimnej;
o kanadlizacji sanitarnej i deszczowej;
o przytgcze cieplne, zweryfikowa¢ mozliwos¢ przytgczenia obiektu do istniejgcej
kottowni zasilajgcej obiekt ,Szczelliwice”, oznaczonej w zatgczniku nr 15
na planie. W przypadku utrudnionych lub braku mozZliwosci technicznych
okreslenie zrédta zasilania w ciepto.
* |nstalacje wodno-kanalizacyjne;
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o Woda zimna, ciepta;
o Kanalizacja sanitarna;
o Kanalizacja techniczna [pom mokre, garaze, magazyny dep.];
= |nstalacje centralnego ogrzewania;
= |nstalacja ciepta technologicznego;
= Wentylacja
= |nstalacja hydrantowa;
14. Opisa¢ wraz z podaniem wymagan instalacji elektroenergetycznych:
= przytgcza:
o przytgcze energetyczne podstawowy;
» rozdzielnia gtdwne
» instalacja oswietlenia ogdlnego, awaryjnego i ewakuacyjnego;
» |nstalacja zasilania i gniazd wtykowych;
» |nstalacja przeciwprzepieciowa;
Instalacja odgromowa z uziemieniem;

C. Opis wraz z przeznaczeniem obiekidw istniejgcych zostat okres$lony w pkt. 4.2 4.3.

=  Wykonywana w czesci | ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna powinna
zawierac kazdy obiekt z osobna.

» uwzglednienie odbioru i utylizaciji odpaddw budowlanych;

= podczas renowacji i przeniesienia obiektu 4.2.4, nalezy przewidzie¢ zapewnienie
ciggtosci zasilania przytgczonych obiektow.

» W przypadku ujawnienia podczas inwentaryzaciji innych obiektéw budowlanych,
konteneréw, baqdz wyposazenia Zamawigjgcy na etapie opracowywania
dokumentaciji projektowej okresli ich przeznaczenie.

D. Budowa i modernizacja petnej infrastruktury drogowej wewnetrznej, w tym ppoz wraz
z o$wietleniem, odwodnieniem, kanalizacjg teletechniczna i hydrantowg na dz. ewid.
Nr 9/1i9/2 z obrebu 2-03-01 oraz dziatek przez ktdre przebiegac bedzie planowana droga,
w_celu zapewnienia 4 wjazddw do nowo powstatego kompleksu budynkdéw: od strony
ul. Wiochowskiej, Mszczonowskiej i Jerozolimskiej.

1. Opis modermnizacji i budowy drég p — poz, komunikacyjnych, placéw manewrowych wraz
z placami parkingowymi, chodnikami i petng infrastrukturg techniczng musi uwzgledniac
wymagane rozbiérki drég modernizowanych oraz zagospodarowanie i utylizacje odpaddw
budowlanych.

2. Planuje sie przyjg¢ droge klasy Z — droga zbiorcza - jedna z klas drég publicznych wedtug
podziatu wprowadzonego przez Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigj
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124)). Rozporzgdzenie okresla jakie wymagania techniczne
i uzytkowe powinna spetnia¢ droga tej klasy. Dla klasy Z dopuszcza sie trzy predkosci
projektowe na terenie zabudowanym i poza terenem zabudowanym: 40, 50 i 60 km/h. Drogi
klasy Z mogqg naleze¢ do kategorii drog powiatowych lub drég gminnych.

Wymagania techniczno — uzytkowe da drogi klasy Z dla predkosci projektowanych 40 - 60
km/h, 2 pasy ruchu:

e szeroko$S¢ pasa ruchu na terenie zabudowanym —2,75m-3,5m,

e szeroko$¢ pobocza gruntowego -1 m,

e szeroko$¢ pobocza utwardzonego -2 m,

e minimalna odlegto$¢ chodnika od krawedzi jezdni — bezposrednio przy krawedszi.

W zwiqzku z powyzszym szerokosci jezdni powinny zawierac sie w przedziatach:
e zdwoma pasamiruchu pomiedzy 5,5m—-7m,
¢ jednym poboczem utwardzonym (chodnikiem) pomiedzy 7,5 m -9 m,
e zdwoma poboczami utwardzonymi (chodnikami) pomiedzy 9,5 m—-11 m.
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3. Wymagania dotyczgce obcigzenia - na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych proponuje przyjg¢ obcigzenie kategoria 4 — samochody ciezarowe
o dopuszczalnej masie catkowitej przekraczajgcej 3,5 1, autobusy o trzech i wiecej osiach,
pojazdy cztonowe o catkowitej liczbie osi do pieciu;

4. Wymagania dotyczgce nawierzchni i podbudowy drég oraz ich uzbrojenia:

W ramach prowadzonych prac nalezy wykonac:

e anadlize aktualnego stanu nawierzchni i podbudowy, potgczenh z drogami
i chodnikami oraz stanu instalacji odwadniania istniejgcych drég podlegajgcych
modernizacii;

e instalacji odwodnieniowe] z podtgczeniem do  kandlizacji  deszczowej
ze studzienkami umozliwiajgcymi w przysztosci poprowadzenie kanalizacji do czesci
dziatek umozliwiajgcych dalszg zabudowe oraz istniejgcych obiektow.

e kanalizacjg teletechniczng ze studzienkami umozliwicjgcymi w  przysztosci
poprowadzenie kanalizacji do czesci dziatek umozliwiajgcych dalszg zabudowe
oraz istniejgcych obiektow;

e instalacjg hydrantowqg ze  studzienkami  umoZliwigjgcymi  w  przysztosci
poprowadzenie sieci do czesci dziatek umozliwiajgcych dalszg zabudowe oraz
istniejgcych obiektow;

e planowane do wybudowana sieci muszg umozliwiaé przytgczenie planowanych
w przyszto$ci budynkdw i istniejgcych na terenie ,,Szczesliwice”

e nowqg nawierzchnie asfaltowg podatng, gdzie wystepuje warstwa Scieralna
i wigzgca oraz podbudowa, pozwalajgcqg na uzytkowanie przez pojazdy o DMC
powyzej 3,5 . Nawierzchnia wykonana w technologii rOwnowaznej z wymaganiami
zawartymi w WT-2 2016, GDDKIiA; min. wymagania dot.

5.  Planowane parametry techniczne:

4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego modyfikowanego polimerami
5 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego,

7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

20,0 cm warstwa podbudowy zasadniczej nie zwigzanej z kruszywem,

20,0 cm stabilizacja kruszywa naturalnego cementem,

geowtdknina.

warstwa odsgczajgca wynikajgca z warunkdw geotechnicznych.

6. Uwzglednienie koordynacji przebudowy ul. Wtochowskiej, Mszczonowskiej i Kotomyjskiej oraz
budowanych sieci i przytgczy z jednostkami zewnetrznymi realizujgcymi te cze$¢ zadania.
Dotyczy catego czasu trwania umowy.

CzESC Il - Zagospodarowanie terenu

1. Opracowac opis techniczny.

2. Wykona¢ tabelaryczne zestawienie parametrdw nieruchomosci zinwentaryzowanej
i projektowanej:

e powierzchnia catkowita dziatki;

e powierzchnia zabudowy wraz z okresleniem % wzgledem pow. dziatki;

e powierzchnie utwardzone wraz z okre$leniem % wzgledem pow. dziatki;

e powierzchnie biologicznie czynne wraz z okresleniem % wzgledem pow. dziatki;
e wskaznik infensywnosci zabudowy;

3. Wykona¢ szczegdtowq inwentaryzacje terenu dz. ewid. Nr 9/1 i 9/2 z obrebu 2-03-01
z oznaczeniem budynkdw, obiektdw matej infrastruktury i innych, ktére sie na niej znajdujg
wraz z infrastrukturg podziemna.

4. Wykona¢ inwentaryzacje i opis stanu istniejgcego budynkdw i obiektoéw kolidujgcych
z inwestycjg oraz zlokalizowanych na dziatkach podlegajgcych inwestycji wraz z opisem ich
dalszego przeznaczenia (decyzie o rozbidrce, przeniesieniu  po  uzgodnieniu
z Zamawiajgcym).
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5. Wykona¢ rysunki docelowego zagospodarowania przestrzennego dziatek  wraz
z wizualizacjg 3D w 2 wariantach, z czego Zamawiajgcy wybierze jeden do dalszego
procedowania i uzgodnien.

6. Opisac projektowane zagospodarowania terenu wraz z okre$leniem ciggdw pieszych, drég
dojazdowych, parkingdw i lokalizacji hydrantéw zewnetrznych.

7. Opisac zaprojektowanq zielen wraz z automatycznym systemem nawadniania;

8. Opisa¢ ogrodzenie zewnetrzne, bramy wjazdowe i furtki wyposazone w system konftroli
dostepu i monitorowane CCTV.

9. zaprojektowac przebiegu tras sieci  zewnetrznych i przytgczy  zapewnidjgcy
ich bezkolizyjnos¢, w tym z sieciami istniejgcymi.

10. W przypadku braku mozliwosci przytgczeniowych zaprojektowac alternatywne zrédta
zasilania (np. w wode ze studni gtebinowej, ciepta z pomp ciepta itp.)

11. Uwzgledni¢ budowe sieci przytgczeniowych w ul. Mszczonowskiej i Wtochowskiej
oraz koordynaciji ich budowy z podmiotami zewnetrznymi.

12. Opisac zbiorniki do celdéw ochrony p — poz i retencyjne umozliwiajgce wykorzystanie wody
na cele uzytkowe, np. podlewanie roélin itp.

13. Opisac¢ technologie wykonania i wymagania masztu telekomunikacyjnego.

14. Opisac wyposazenie zewnetrzne wraz z podaniem ich podstawowych parametréw m.in.:
= maszty flagowe;
= pylony, loga i oznakowanie obiektdw;
= tawki;
= stelaze stanowiskowe dla rowerdéw;
= kosze na Smieci;
= pojemniki na piasek i sol;
= oSwietlenie zewnetrzne;
= iftp.;

15. W oparciu o opracowane zagospodarowanie terenu i planowany przebieg drég, sieci
i przytgczy dokonac opisu przetransportowania w inng lokalizacje samolotu pasazerskiego
wskazanego w zatgczniku nr 15 (zdjecie na podstawie: https://mapa.um.warszawa.pl/
mapaAppl/mapa?service=fast mapa). Uwzglednienie, ze ewentualny fransport samolofu
jest po stronie Wykonawcy robdt budowlanych.

16. Okreslic przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji dziatek 9/1 i 9/2 z obrebu 2-03-01.,
w tym:
= rozbidrki ogrodzenia w niezbednym zakresie;
= demontazu istniejgcych obiektdw tj. stupy oswietleniowe itp.
= rozbidrki utwardzenia terenu w niezbednym zakresie;
= demontazu wytgczonych podziemnych sieci uzbrojenia terenu;
= okresli¢ przeznaczenia innych obiektéw wynikajacych z przeprowadzonej inwentaryzacii,;
= opisa¢ uprzgtniecia terenu ze znajdujgcych sie na nim innych elementow

1. wyposazenie itp.
= zaprojektowa¢ zagospodarowanie terenu w ramach  projektowanej  zieleni
1. wykonanie nowych nasadzen, wysiewu trawy itp.

CZESC IV - Inne,

1. Wykona¢ opisu graficznego i pisemnego organizacii ruchu jako osobne opracowanie.

2. Uwzgledni¢ wykonanie na etapie projektowania i wykonawstwa scenariuszy pozarowych;

3. Uwzgledni¢ wykonanie na etapie projektowania i wykonawstwa instrukcji eksploatacii
i konserwaciji obiektéw budowlanych, systemdw i urzgdzen. Po stronie biura projektowego
jest przygotowanie wzoru dla poszczegdlnych elementow.

4. Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest wykona¢ inne opracowania,
w tym ekspertyz niezbedne do sporzqdzenia szczegdtowego i wyczerpujgcego zakresu
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opisu przedmiotu zamodwienia, ktéry bedzie umozliwiat realizacje inwestyciji.

UWAGA Il

Warunkiem odbioru dokumentaciji projektowo - kosztorysowej bedzie uzgodnienie opracowania
z wlasciwymi merytorycznie Jednostkami/Komaérkami Policji (karta uzgodnien), osiem
jednostek/komérek (wskazane na etapie realizacji).

6. Podstawy prawne regulujgce zakres i forme opracowywanej dokumentacii:

Przyjete w dokumentacji projektowej rozwigzania muszq uwzgledniaé potrzeby Zamawiajgcego,
odpowiadaé zasadom wiedzy technicznej, uwzgledniaé zasady Uniwersalnego Projektowania,
obowiqzujgce Polskie Normy i przepisy techniczno-budowlane, a takze umozliwi¢ Zamawiajgcemu
realizacje inwestycji, a w szczegélnosci muszg byé zgodne z obowiqzujgcymi przepisami prawa,
w tym m.in.:

1.

o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standarddéw
technicznych funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji.
Instrukcja do projektowania obiektéw policji na terenie dziatania garnizonu Komendy
Stotecznej Policji.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczenh
prdzeznaczonych dla oséb zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia, pokoi
przejsciowych, tymczasowych pomieszczeh przejsciowych i policyjnych izb dziecka,
regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postepowania
Z zapisami obrazu z tych pomieszczen, pokoiiizb (Dz.U.2012 poz. 638).

Wytyczne WTI KSP do projektowania systemow i sieci w obiektach komendy Stotecznej Policji.
Ustawa Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) z przepisami
wykonawczymi do w/w ustawy,

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U.z 2021 r. poz. 2454).
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowania kosztéw robdét budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz.U.z 2021 r. poz. 2458)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz.
1030).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz.
1062).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r., w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz.
1935

Z pozn. zmianami).

Zarzgdzenie nr 2020 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegbdtowego sposobu  organizacji i funkcjonowania kancelarii  tajnych i innych

niz kancelaria tajna komaorek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiatéw
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niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania
srodkdw bezpieczenstwa fizycznego informacji niejawnych w  Policji (z pdzh. zm.
w szczegdlnosci zarzgdzenie nr 132 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 5 pazdziernika 2012r.)

16. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informaciji niejawnych (Dz. U.2019.0.742 ze zm.)

17. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie §rodkdw bezpieczenstwa
fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz.U.2012 poz.683 ze zm.)

18. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie
przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U.2014 poz. 1224).

19. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczen
przeznaczonych dla osdb zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia, pokoi
przejsciowych, tymczasowych pomieszczeh przejsciowych i policyjnych izb dziecka,
regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postepowania
Z zapisami obrazu z tych pomieszczen, pokoiiizb (Dz.U.2012 poz. 638).

20. Standardami dostepnosci budynkédw dla oséb z niepetnosprawnosciami wydanej przez
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju - poradnik https://www.gov.pl/web/rozwoj/standardy-
dostepnosci-budynkow-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

21. Ksiega znaku i elementdw identyfikacji wizualnej komend i komisariatéw — czerwiec 2013.

7. Wymagania dot. wizji lokalnej:

Dodatkowo, celem uwzglednienia wszelkich warunkdw niezbednych do okreslenia
przedmiotu zamdwienia, Wykonawca obowigzkowo ma przeprowadzi¢c wizie lokalng. Wstep
na teren obiektu moze nastgpi¢ po ztozeniu pisemnego wniosku przez oferenta wraz z wykazem
0sob. Wykaz oséb ktére majg uczestniczy¢é w wizji lokalnej z podaniem imienia i nazwiska,
nr dowodu osobistego osdb biorgcych udziat w wizji oraz nr. rejestracyjny pojazdu. Wniosek nalezy
przesta¢ na adres Zamawiajgcego.

8. Uwagi ogdlne:

1. Koncepcja architektoniczno — budowlana minimum dla dwdch wariantéw dla poszczegdinych
obiektéw. Koncepcje zawierac bedq uktady funkcjnalno — uzytkowe i wizualizacje budynkdw.
2. Koncepcje zagospodarowania terenu z wizualizacjg w dwdch wariantach.
3. Przedstawienie i uzgodnienie rozwigzan techniczno — technologicznych.
4. Projekt budowlany, ktéry uzyska Urzedowe zatwierdzenie i na podstawie ktére wydane zostanie
pozwolenie na budowe.
5. Kompletng dokumentacje wykonawczq, z podziatem:
1) Dokumenty formalno — prawne;
2) Zagospodarowanie przestrzenne;

3) Obiekt 1;
4) Obiekt 2;
5) Obiekt 3;
6) Obiekt 4;
7) Kosztorysy inwestorskie;
8) Stwiorb'y

6. Zamawiajgcy na kazdym etapie moze wprowadzac uzasadnione uwagi, braki bgdz zmiany
do opracowywanych materiatéw;

7. Poprawnos¢ przyjetych rozwiqzan i kompletnosci opracowania spoczywa na Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do udzielania wyjasnien, odpowiedzi np. na pytania
Zamawiajgcego, wykonawcow/oferentow lub instytucji itd. wraz z dokonywaniem
ewentualnych korekt wyniktych z powyzszego oraz uzyskanych warunkéw/opinii w trakcie
realizacji roboét budowlanych.
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9. Zatqgczniki:

1.
2.

®© N o O

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Informacja o nieruchomosci.

Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 — w sprawie standardéw
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policiji.
Wytyczne WTI KSP do projektowania systemdw i sieci w obiektach komendy Stotecznej
Policji, kwiecien 2022 .

Instrukcja do projektowania obiektdw Policji na terenie dziatania garnizonu Komendy
Stotecznej Policji.

Zapofrzebowanie dot. zaplecza technicznego WAG KSP.

Zapotrzebowanie lokalowe obiekt 1.

Zapotrzebowanie lokalowe obiekt 2,

Zapofrzebowanie lokalowe obiekt 3.

Posiadana mapa do celdw projektowych,

Warunki przytqczenia do sieci wodociggowej wraz z zatgcznikiem,

Os$wiadczenie o warunkach przytgczenia do sieci gazowe;j,

O mozliwosci przytgczenia do sieci energetyczne;j,

W sprawie dostawy ciepta.

Uktad drég komunikacyjnych.

Numeracja budynkéw, lokalizacja samolotu.

Ksiega znaku i elementdw identyfikaciji wizualnej komend i komisariatéw.
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