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A. WSTEP

Instrukcja do projektowania obiektdw Policji na terenie dziatania garnizonu Komendy
Stotecznej Policji ma na celu przyspieszenie etapu projektowania. Przekazujgc informacje
w zakresie poftrzeb dot. wykonczenia i wyposazenia Inwestor wskazuje niezbedne
elementy, jakie Wykonawca, Projektant winien zamies$ci¢ w dokumentacii projektowej
i je wykonac.

Niniejsza Instrukcja nie wyczerpuje materiatu zawartego w Wytycznych nr 3 Komendanta
Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardéw technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji, a jedynie
uzupetnia je w okreslonych aspektach.

B. WYTYCZNE FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

W powyzszym punkcie, poza przedstawionymi zmianami nalezy stosowac sie do pkt. nr 4
Wytycznych nr 3 KGP z dnia 30 lipca 2013r. ,w sprawie standarddéw technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji.

Zmiany dot. wytycznych funkcjonalno — uzytkowych:

1). W projekcie nalezy przewidzie¢ wykonanie (zaleznie od stanu etatowego jednostki)
pomieszczenia dla osdéb sprzgtajgcych rozbudowane o pomieszczenie socjalne
zumywalkg i zlewozmywakiem oraz szatnie z dostepem do sanitariatu
wyposazonego w ustep, umywalke i natrysk.

2). W projekcie nalezy przewidzie¢ pomieszczenie warsztatowe / magazynowo
warsztatowe dla konserwatoréw / pracownikdw gospodarczych. Pomieszczenie
nalezy lokalizowac na kondygnaciji 0 lub jako obiekt wolnostojgcy.

3). Na kazdej kondygnacji, gdzie znajdujg sie pomieszczenia biurowe funkcjonariuszy
bez dostepu do szatni, nalezy przewidzie¢ w projekcie pomieszczenie stuzgce do
zmiany odziezy.

4). Zespdt pomieszczen dla osdb zatrzymanych nalezy rozszerzy¢ o:

- pomieszczenie sprawdzen;
- sanitariat dla oséb chorych zakaznie wyposazony w umywalke, ustep i natrysk;
- magazyn depozytdw oséb chorych zakaznie.

5). W poblizu pomieszczeh kierownictwa jednostki nalezy wykona¢ pomieszczenie
wideokonferencji (dot. jednostek od Komend Rejonowych / Powiatowych Policji).
W przypadku mniejszych jednostek organizacyjnych Policji, funkcje pomieszczenia
wideo konferencji mozna tgczy¢ z funkcjg sali odpraw zapewnigjgc oddzielne
instalacje teleinformatyczne.

6). W ciggach komunikacji poziomej przewidzie¢ nalezy wneki dla urzgdzen
wielofunkcyjnych. Do wnek nalezy doprowadzi¢ instalacje elektryczne
i teletechniczne zakonczone dedykowanym PEL'em.



C. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

C.1. Wyglad zewnetrzny obiekiu
C.1.1 Elewacja

Elewacje budynku nalezy wykona¢ w kolorach bieli i szarosci. Zewnetrzna warstwa
elewacji musi by¢ stabo podatna na porastanie glonamii plesni.

Budynek nalezy zabezpieczyé ochrong przed zabrudzeniem przez ptaki.

Na elewacji obiektu rozwazy¢ nalezy montaz zaworu ze ztgczkg do weza. (warunek
konieczny).

C.1.2 Inaki Identyfikacyjne

Obiekt policji musi posiada¢ dwa zewnetrzne znaki identyfikacyjne, podswietlane LED
i uruchamiane za pomocqg czujki zmierzchu, bgdz z konsoli dyzurnego obiektu. Nalezy
wykonac:

1). ZINAK PIERWSZY - logo policji wykona¢ w podanej formie:

2). INAK DRUGI - napis POLICJA.

Rozmiary i miejsce montazu znakdw zostanie ustalone z Uzytkownikiem obiektu na etapie
wykonywania projektu budowlanego.

C.2 Teren przylegty
C.2.1 Drogi jezdne oraz miejsca parkingowe

Drogi jezdne wykona¢ z kostki betonowej o szorstkiej powierzchni i niefazowach
krawedziach. Kostka w kolorze grafitowym. Miejsca parkingowe zaznaczyé pasem
szeroko$ci jednej kostki odrézniajgcej sie od pozostatych (preferowany kolor biaty).
Miejsca ogdlnodostepne nalezy oznaczy¢ tabliczkg informacyjng. Miejsca postojowe dla
niepetnosprawnych zabezpieczy¢ zgodnie z Polskg norma.

llo§¢ miejsc postojowych zostanie okreslona na podstawie odrebnych przepiséw oraz
uzgodnien na etapie wykonywania koncepciji architektoniczne;j.



Szeroko$¢ jezdni i wymiary miejsc parkingowych nalezy wykonaé zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Drogi piesze nalezy wydzieli¢ od drég jezdnych. Nalezy je wykonac z kostki betonowej
o szorstkiej powierzchni i niefazowanych krawedziach.

Przy wejSciach do budynku nalezy wykona¢ wycieraczki systemowe z odprowadzaniem
wody.

Przy projektowaniu terenu zewnetrznego nalezy wykona¢ odprowadzenie wdd
deszczowych z powierzchni utwardzonych.

C.2.2 Teren nieutwardzony

Przed odbiorem kohcowym robdt nalezy dokonac rekultywacji terenu zgodnie
z koncepcjg zagospodarowania terenu opracowang przez osobe posiadajgcqg
odpowiednie kwalifikacje.

Na terenie obiektu nalezy zaprojektowacd i wykonac¢ tereny zielone, w sktad ktérych
wejdqg strefy stale kwitngce. Strefy nalezy zlokalizowaé w obrebie parkingdw
i wejscia do jednostki Policiji.

Przyjete rosliny powinny byc¢ zréznicowane, trwate i tatwe w pielegnacii.

Wokot budynkdw nalezy zaprojektowac i wykonac opaske.

C.2.3 Elementy matej architektury

1). tawki - zaleca sie wykona¢ 2 szt. tawek przy wejsciu gtdbwnym do jednostki
+ dodatkowa sztuka na kazde pozostate wejcie. tawki wykona¢ zgodnie
z zaprojektowang aranzacjg. Wszystkie elementy nalezy zabezpieczyé przed
dziataniem warunkdéw atmosferycznych. tawki stale zamocowane do podtoza.

2). Kosze na $mieci, nalezy zapewni¢ 2 sztuki w lokalizaciji wskazanej przez Uzytkownika
obiektu. Kosze zabezpieczone przed dziataniem warunkdw atmosferycznych i stale
przymocowane do podtoza.

3). Na terenie przedsiewziecia nalezy zaprojektowac stojaki dla rowerdw odporne na
dziatanie czynnikdw atmosferycznych. Stojaki muszg by¢ wandaloodporne.

Stojak powinien umozliwi¢ przymocowanie roweru za pomocq zabezpieczenia
montowanego na rame.

4). Wiata S$mietnikowa o konstrukcji stalowej lekkiej w  kolorach zgodnych
z innymi elementami architektonicznymi.

C.2.4 Ogrodzenie

W lokalizacji granicy dziatki nalezy wykona¢ ogrodzenie zewnetrzne, systemowe do
wysokosci ok. 2,2m. Ogrodzenie w kolorze grafitowym zostanie zabezpieczone przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych.

Furtki i bramy wjazdowe nalezy wykonac¢ z elementéw takich jak ogrodzenie. Bramy
muszq by¢ zasilane elektrycznie, przesuwne, otwierane z konsoli dyzurnego jednostki.



Brama wyposazona zostanie w system kontroli dostepu. Przed wjazdem i wyjazdem
nalezy na stupku stalowym umiesci¢ czytnik kart dostepu, tak by byt dostepny dla osoby
siedzgcej w aucie.

Dodatkowo, na bramie, furtce nalezy zamontowaé domofon z kamerg wizyjng,
potgczong bezposrednio z systemem dyzurnego jednostki.

C.2.7 Maszt flagowy

Maszt z korba, wznoszenie i opuszczanie flagi odbywaé sie bedzie za pomocg
mechanizmu umieszczonego wewngtrz masztu. Korba zdejmowana, miejsce mocowania
korby zabezpieczone knagg zamykang na zamek z kluczem. Maszt z wtdkna szklanego
wykonany z jednego elementu (tuby w formie stozkowe| zwezajqcej sie ku goérze,
mocowany w fundamencie betonowym na zawiasie montazowym, system $rubb umozliwi
regulacje ustawienia w pionie. Maszt nalezy pomalowaé w biato czerwone pasy
o szerokosci 10 cm i 45° nachylenia.

Flaga winna by¢ oswietlona.
Lokalizacja i wysoko$S¢ masztu ustalona zostanie z Uzytkownikiem obiektu na etapie

wykonywania projektu budowlanego.

C.2.8 Uchwyty flagowe

Uchwyty zewnetrzne na 3 flagi, wykonane ze stali kwasowej, nierdzewnej, posiadajgce
bezspoinowq i gtadkg powierzchnie. Uchwyt wykonany w sposdb zabezpieczajgcy
drzewiec przed jego wypadaniem.

Flagi winny by¢ oswietlone.

Uchwyty zostang zamontowane na elewacji frontowej budynku gtéwnego.

C.2.8 Pojemnik na piasek i sl

Wykonawca we wskazane przez Uzytkownika miejsce dostarczy pojemnik na piasek i sdl,
ktéry odporny bedzie na zniszczenia, dziatanie promieni UV i gaszenie papierosdw. Wieko
montowane do korpusu pojemnika za pomocg zawiasdw nierdzewnych. Pojemnik
z mozliwoscig zamykania na ktédke.

D. WYKONCZENIE | WYPOSAZENIE POMIESZCZEN
D.1. Wykonczenie posadzek

Kazdy rodzaj posadzek nalezy wykonczyE cokotem wykonanym na wysoko$¢ min. 10cm.
Cokét nalezy licowac z tynkiem.

Posadzki powinny byc¢:

- wysokiej odpornosci na Scieranie;

- odporne na odksztatcenia od obcigzen punktowych np. mebli;
- antyposlizgowe;

- antystatyczne (serwerownie);



- odporne na zabrudzenia;
- tatwe w czyszczeniu.

MoZliwie ograniczy¢ iloS¢ przerw technologicznych utrudniajgcych sprzgtanie.
Posadzki wykona¢ w kolorach szarosci.

Ponizej przedstawiono rodzaje posadzek do wykorzystania:

1). Posadzki homogeniczne winylowe wykona¢ w pomieszczeniach:

- pomieszczenia biurowe;
- pomieszczenia socjalne;
- szatnie;

- sale odpraw;

- archiwa;

- sktadnice akf.

2). Posadzki zywiczne epoksydowe wykona¢ w pomieszczeniach:

- sanitariaty;

- magazyny;

- klatki schodowe;

- pomieszczenia dla oséb zatrzymanych;
- korytarze.

3). Wyktadziny dywanowe supetkowe wykonaé w pomieszczeniach kierownictwa
jednostki. Wyktadziny w formie ptytek.

4). Posadzki epoksydowe, wzmochnione zacierane kruszywem antyposlizgowym
wykonaé w pomieszczeniach:

- garazach;
- pomieszczeniach piwnicznych.

D.2. Wykonczenia scian

Powtoki malarskie w kolorach szarodci nalezy wykonywadé na zagruntowanym podtozu.
Farba odporna na mycie i szorowanie.

W przypadku Scian korytarzy i pomieszczen biurowych nalezy wykonac listwy odbojowe
na wysokosci 100cm i szerokosci 20cm. Listwy mocowane na Scianach korytarzy muszqg
zosta¢ wykonane z materiatu trudno zapalnego.

Sciany klatek schodowych wykonczyé tynkiem cienkowarstwowym, kwarcowym,
barwionym w masie na petnej wysokosci sciany.

W pomieszczeniach, w ktérych istnieje ryzyko zawilgocenia farba powinna by¢ odporna
na dziatanie wilgocii preparatéw dezynfekujgcych.

Sciany w pomieszczeniach sanitariatéw nalezy zaizolowaé przeciw wilgoci i wykohczyé
ptytkami gresowymi, rektyfikowanymi. Ptytki nalezy licowac z tynkiem.



D.3. Wykonczenia sufitow

1).

Systemowe sufity podwieszane w kolorze biatym, o typie krawedzi Tegular lub
MicroLook powinny by¢ odporne na zarysowania i czyszczenie przy pomocy
wilgotnych gagbek, miekkich szczotek i szmatek. Ptyty sufitowe o wymiarach 120 x
60cm.

Sufity podwieszane nalezy wykonac¢ w pomieszczeniach:
- korytarze;

- pomieszczenia kierownictwa jednostki;

- sale odpraw;

- pomieszczenia stuzby dyzurne;.

Sufity podwieszane w pomieszczeniach stanowigcych drogi ewakuacji powinny byc¢
zabezpieczone przed odpadaniem w warunkach pozaru oraz posiadac
odpowiedniq klase odpornosci ogniowe;.

D.4. Wyposazenie pomieszczen

D.4.1. Recepcja

1.

2).

3).

4).

Lada recepcji powinna by¢ wykonana z ptyty laminowanej, niepalne;.
Mebel nalezy wykonac¢ jako szczelnie przylegajgcy do podtogi i $cian. Lada
posiadac¢ bedzie szybe do sufitu na catej dtugosci lady, wspartej na stupkach ze stali
nierdzewnej powyzej goérnej krawedzi lady. Do przekazywania dokumentacii nalezy
zastosowac szuflade w  blacie. W szybie natomiast wykona¢ perforacje
umozliwiajgcg nawigzanie kontaktu werbalnego. Czes$¢ szyby posiadac bedzie
okienko z funkcjqg otwierania. Blat lady gr. min. 32mm.

Szyba spetniac¢ bedzie klase wytrzymatosci, co najmniej P4A wg. normy PN — EN
365:200.

Lada zostanie w petni zagospodarowana w uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu.

W ladzie wszystkie instalacje elektryczne, teleinformatyczne utozone zostang
w korytach systemowych zamontowanych pod blatem lady. Przejscia okablowania
przez blat wykonac¢ w formie przepustéw meblowych.

Stolik dla interesantdéw o konstrukciji ze stali nierdzewnej, mocowany na stale do
podtogi. Grubos¢ blatu minimum 26mm.

taweczki i krzesta wykona¢ zgodnie z zaprojektowang aranzacjg. Meble
montowane na state do podtogi.

Tablica informacyjna gtéwna, modutowa. Modutowos$é systemu  pozwoli
W razie koniecznosci na wymiane poszczegdlnych modutdw, bez ingerowania
w pozostatg czes¢ systemu.

Konstrukcja tablicy aluminiowa montowana do Sciany z dystansem ok. 1cm.
Podstawq tablicy bedzie szczotkowana ptyta kompozytowa. Moduty powinny by¢
wykonane z lekkiego tworzywa PCV oraz przykrecane do tablicy gtéwnej za
pomocq $rub kotpakowych.

Front tablicy w kolorze RAL 7035, natomiast napisy wykonane czcionkg fitillium
w kolorze RAL 5003.
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Tablica informacyjna umieszczona na $cianie przy recepcji, w widocznym miejscu.

D.4.2. Pomieszczenie dyzurnego, zastepcy dyzurnego, pomocnika dyzurnego jednostki

1). W pomieszczeniach stuzby dyzurnej nalezy wykona¢ konsole kierowania. Konsola

winna by¢ wykonana z ptyty laminowanej tj. lada recepcii.

Instalacje  elektryczne i teletechniczne w  konsoli  nalezy  prowadzi¢
w korytach systemowych.

Zagospodarowanie, ksztatt i rozmiary konsoli oraz lokalizacja gniazd instalacyjnych
wymaga uzgodnien ze stuzbqg dyzurng obiektu oraz Wydziatem Teleinformatyki KSP
na etapie wykonywania projektu wykonawczego.

W  przypadku lokalizacji monitorow / telewizordbw na $cianie pomieszczenia,
Wykonawca zobligowany jest wyprowadzi¢ wypusty instalacji i wykonac uchwyty
regulowane w dwoch ptaszczyznach.

D.4.3. Pomieszczenia dla oséb zatrzymanych, pokojach przejsciowych

1).

2).

3).

4).

5).

6).

7).

Siedzisko, krzesta, stoliki powinny by¢ zamontowane w sposéb wandaloodporny.
Wszystkie krawedzie muszq by¢ zaokrgglone.

Na Scianie korytarza, przy drzwiach wejsciowych do pokoju dla oséb zatrzymanych
lub doprowadzonych w cel wytrzezwienia nalezy zamocowac¢ poétke stuzqgcg do
stawienia naczynh z positkami.

Drzwi do pokoi oséb zatrzymanych lub doprowadzonych w cel wytrzezwienia
wyposazyE w drzwiczki stuzgce do podawania positkdw oraz zaktadania kajdanek
osobom w nim umieszczonym, posiadajgce zabezpieczenie uniemozliwiajgce ich
otwarcie od wewnqgtrz pokoju.

Kazde pomieszczenie bedqgce w PDOZ, tymczasowe pokoje przejsciowe muszg
posiadac¢ wszystkie niezbedne instalacje i systemy do jego prawidtowego
funkcjonowania, min. system CCTV, alarmowania, przywotawczy. Poszczegdlne
elementy systemu, jak urzgdzenia sanitarne, przyciski, kamery wykonac¢ w sposdb
wandaloodporny.

Kamery i przyciski napadowe znajdowac sie bedqg w kazdym z pomieszczen.

Pomieszczenia PDOZ wyposazy¢é w zawory czerpalne i wpusty kanalizacyjne
z zaworem zwrotnym na kondygnaciji ,,0" i nizszych.

Pomieszczenie sprawdzen nalezy wyposazy¢ w umywalke.

D.4.4. Pokdj przestuchan oséb zatrzymanych i podejrzanych o popetnienie przestepstwa

Pomieszczenia nalezy wyposazyé w taweczki, krzesta i stoliki mocowane na stale do
podtoza. Blat wykonywac ze sklejki obustronnie laminowanej o gr. co najmniej 30mm
i zaokrgglonych krawedziach.
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D.4.5. Magazyny, pomieszczenia depozytow

Magazyny i pomieszczenia depozytdw bez wzgledu na ich przeznaczenie nalezy
wyposazyE w zawory czerpalne i wpusty kanalizacyjne z zaworem zwrotnym na
kondygnaciji ,,0" i nizszych.

D.4.6. Pomieszczenia warsztatowe

Pomieszczenie warsztatowe nalezy wyposazy¢ w umywalke oraz zlew gospodarczy
z zaworem czerpalnym i wpusty kanalizacyjne z zaworem zwrotnym na kondygnacji ,,0”
i nizszych.

D.4.7. Pomieszczenia gospodarcze

Jedno z pomieszczeh gospodarczych stuzby sprzgtajgcej i konserwatora nalezy
rozobudowac o szatnie, pomieszczenie socjaline z umywalkg i zlewozmywakiem oraz
osobny sanitariat zawierajgcy umywalke, natfrysk oraz ustep. ( zalezne od stanu
etatowego jednostki).

D.4.8. Sanitariaty

Sanitariaty nalezy wyposazyé w:

- umywalki;

- lustra nad umywalkami z o$wietleniem goérnym:;

- miski ustepowe;

- natryski i kabiny prysznicowe;

- kosze na Smieci;

- wieszaki na odziez;

- uchwyt na papier toaletowy;

- dozowniki do mydta w ptynie;

- suszarki do rgk;

- wyposazenie stuzgce osobom niepetnosprawnych.

D.4.9. Pomieszczenia przeznaczone do spozywania positkow

1). Zabudowy kuchenne w postaci szafek dolnych i gérnych wykonane z ptyty
laminowanej. Blat kuchenny. Meble nalezy wykona¢ jako szczelnie przylegajgce do
podtogi, $cian oraz miedzy sobg nawzajem. Blaty ciggdéw meblowych nalezy
wykona¢ w jednym kawatku, wzdtuz blatdw zamontowac trwate, estetyczne
i szczelne listwy przyscienne, styki blatu ze zlewami i umywalkami nablatowymi
uszczelnic.

Ciggi meblowe kuchenne nalezy szczegdtowo uzgodni¢ z Uzytkownikiem obiektu.

Meble kuchenne nalezy wyposazyé w zlewozmywak dwukomorowy i umywalke
nablatowq.

2). Pozostatym wyposazeniem pomieszczenia bedqg suszarki do rgk, kosze na $mieci

montowane w szafkach (wielokomorowe do segregaciji odpaddw), dozowniki do
mydta w ptynie.
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3).

Na etapie projektu wykonawczego Wykonawca uzgodni z Uzytkownikiem miejsce
oraz lokalizacje gniazd elektrycznych dla urzqgdzeh dostarczanych przez
Zamawigjgcego w pierwszym wyposazeniu.

D.4.10. Pomieszczenia podrecznych sktadnic akt biezqgcych

1.

2).

System regatéw przesuwnych. Tory jezdne ocynkowane. Wysoko$¢ toru 12mm. Tory
kotwiczone sq z podtozem za pomocg kotkéw rozporowych. Skrajne tory posiadajg
system antyprzechytowy zabezpieczajgcy przed przewrdceniem regatu.

Podworzie — rama regatdw wykonana zostanie z profili stalowych oraz elementéw
gietych z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze RAL 9002. W ramie
znajdowac sie bedg waty. Na watach osadzone bedg zeliwne kota jezdne.
Wszystkie kota jezdne standardowo wyposazone w tozyska kulkowe, co dodatkowo
podnosi jakos¢ uzytkowania. Podstawy wyposazone w gumowe tzw. odbojniki.

Sciany boczne wykonane z blachy stalowej, malowanej proszkowo w kolorze RAL
9002, a nastepnie odpowiednio gietej. Konstrukcja Scian bez ostrych krawedzi
i kantow eliminujgca ryzyko wypadkdédw oraz uszkodzenia przechowywania
dokumentéw. Sciany wyposazone w otwory do umieszczenia zaczepdw potek,
umozliwiajgce szybkqg regulacje ustawienia potki poprzez reczne wtozenie zaczepu
w odpowiedni otwdr. Regat od strony czotowej winien mie¢ mozliwo$¢ montazu
tabliczki do opisu regatu oraz posiadaé oznaczenie o maksymalnym obcigzeniu
potki. Odstep miedzy regatami musi umozliwia¢ swobodny wjazd wdzka
Z wyposazeniem.

Potki wykonane z blachy stalowej, malowanej proszkowo w kolorze RAL 9002,
a nastepnie gietej. Krotsze boki giete dwukrotnie, dtuzsze trzykrotnie pod kagtem
prostym, w celu wyeliminowania ostrych krawedzi oraz zapewnienia odpowiedniej
sztywnoSci potki. Potki na krotszym boku wyposazone w otwory do mocowania
zaczepodw. Potka kryjaca montowana w sposéb umozliwiajgcey jej tatwe wyjecie.

Do kazdego systemu regatdw przesuwnych musi by¢é dotqczona 1 szt. drabiny
jezdnej.

Okna nalezy oklei¢ folig zabezpieczajgcg materiaty przed zniszczeniem
w skutek dziatania promieni stonecznych oraz uniemozliwiajgcqg podglad
pomieszczenia od zewnqfirz.

D.4.11. Pomieszczenia kancelarii tajnej

1).

2).

Kancelarie nalezy wyposazy¢é w lade o prostej konstrukcji wykonang z ptyty
laminowanej. Lada posiadac¢ bedzie otwierany blat z mozliwoscig jego zamkniecia
na zaczep. Mebel nalezy wykonac jako szczelnie przylegajgce do podtogi, Scian.

Okna nalezy oklei¢ folig zabezpieczajgcg materiaty przed zniszczeniem w skutek

dziatania promieni stonecznych oraz uniemozliwiajgcq podglgd pomieszczenia od
zewnatrz.
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D.4.12. Garaz / garaz podziemny

1).

2).

Pomieszczenie garazowe nalezy wyposazy¢é w umywalke oraz zlew gospodarczy
z zaworem czerpalnym i wpusty kanalizacyjne z zaworem zwrotnym na kondygnagcii
,0" i nizszych.

Bramy garazowe segmentowe w kolorze grafifowym z napedem elektrycznym,
Bramy nalezy wykonac jako antywtamaniowe. Wyposazy¢ w radiolinie — otwierane
pilotem, bgdZ po naci$nieciu przycisku przez dyzurnego obiektu. Przed wjazdem
i wyjazdem nalezy na stupku stalowym umiesci¢ czytnik kart dostepu, tak by byt
dostepny dla osoby siedzgcej w aucie. Brama po weryfikacji otwierana
automatycznie. Brama zamykana automatycznie po przekroczeniu czuiki.

D.4.13. Sala odpraw

1.

3).

4).

5).

Dla obiektéw o stanie etatowym pow. 100 w Sali odpraw nalezy wykonaé mdwnice
oraz biurko, dla co najmniej 4 oséb. Meble wykonac¢ z ptyty laminowane].
Zagospodarowanie, ksztatt i rozmiary mebli oraz lokalizacja gniazd instalacyjnych
wymaga uzgodnien z Uzytkownikiem oraz Wydziatem Teleinformatyki KSP na etapie
wykonywania projektu wykonawczego

W przypadku Sali odpraw o stanie etatowym pow. 100 nalezy wykonac Scianke
mobilng.

Instalacje elektryczne i teletechniczne w meblach nalezy prowadzi¢ w korytach
systemowych.

Sala odpraw wyposazona zostanie w kompletny, wysokiej klasy sprzet audio - wideo.

D.4.14. Wyposazenie pozostate

1.

2).

3).

Tabliczki  informacyjne  powinny by¢é  wykonane z  lekkiego  tworzywa
— spienionego PCV o grubosci ok. 1Tcm oraz powinny by¢ przymocowane do $ciany
z dystansem ok. 1cm. Wysoko$¢ tabliczek uzalezniona od ilosci tekstu, ktory winien sie
na nich znajdowac. Front tabliczek w kolorze RAL 7035, natomiast napisy wykonane
czcionkq titillium w kolorze RAL 5003. Tabliczki muszg posiada¢ mechanizmm montazu
na drzwiach lub elewacji bez uszkodzenia powtoki malarskiej. Tabliczki zawierajg
znaki informacyjne (piktogramy)

Tabliczki przy drzwiach powinny by¢é wykonane z lekkiego tworzywa
— spienionego PCV o grubosci ok. 1Tcm oraz powinny by¢ przymocowane do $ciany
z dystansem ok. 1cm. Wysoko$¢ tabliczek uzalezniona od ilosci tekstu, ktory winien sie
na nich znajdowac. Front tabliczek w kolorze RAL 7035, natomiast napisy wykonane
czcionkgq titillium w kolorze RAL 5003. Tabliczki muszg posiadaé mechanizm montazu
na drzwiach lub elewacji bez uszkodzenia powtoki malarskiej. Tabliczki zawierajg
listwe wykonang z przezroczystego PCV, pod ktérg mozna umiesci¢ kartki
Z nazwiskami.

Rolety, verticale, zaluzje wykonac¢ w uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu.

Verticale - materiat 100% poliester

- szeroko$¢ paska 125 - 130mm
- gramatura min. 180g/m2su
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- grubo$¢ materiatu min 0,30mm

- materiat gtadki, przepuszczajgcy Swiatto

- sterowanie za pomocq koralika i sznurka

- obcigznik koralik dolny na catej szerokosci

- materiat nie moze strzepic

- materiat winien posiadac¢ atest higieniczny

- materiat musi posiadac¢ atest na niepalnosc

- szyna wykonana z aluminium w kolorze biatym
- kolor do uzgodnienia z Uzytkownikiem obiektu

Rolety w kasecie

- gramatura minimum 185g /m?2

- surowiec 100% poliester

- materiat odporny na blakniecie

- kurczliwos¢ pod wptywem wilgoci < 0,5%

- stopien zaciemnienia 40 - 80%

- sterowanie — mechanizm tahcuszkowy

- materiat nie moze sie strzepic

- materiat musi posiadac¢ atest higieniczny

- materiat musi posiadac¢ atest na niepalno$c
- montaz do ramy okiennej

- kolor do uzgodnienia z Uzytkownikiem obiektu.

Rolety bez kasety

- gramatura minimum 185g/m?2

- surowiec 100% poliester

- odporno$¢ na blakniecie: 2 5-6

- kurczliwos¢ pod wptywem wilgoci: < 0,5%

- grubo$¢ materiatu 0,34/m?2

- stopien zaciemnienia 50 — 80%

- sterowanie — mechanizm tahcuszkowy

- materiat nie moze sie strzepic

- materiat winien posiadac atest higieniczny
- materiat musi posiadac¢ atest na niepalno$c
- montaz do Sciany lub ramy okiennej

- kolor do uzgodnienia z Uzytkownikiem obiektu.

Zaluzje - poziome aluminiowe

- lamele aluminiowe o szeroko$ci 25mm

- rynna gérna i dolna stalowa, malowana proszkowo

- mocowanie do ramy okiennej

- wyposazone w linki boczne zapobiegajgce odstawaniu od okna podczas jego
otwierania

- sterowane za pomocg pokretfta i sznurka

- ruch pokretta powinien umozliwia¢ obrdt lameli wokdt wiasnej osi o 180°

- wyposazone w automat zwijajgcy i hamulec

- kgt utozenia lameli 90°

- kolor do uzgodnienia z Uzytkownikiem obiektu.

1). Balustrady wewnetrzne, stupki wykonac ze stali nierdzewnej.

2). Parapety wewnetrzne z konglomeratu min. 2cm.
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3). Wycieraczki wewnetrzne nalezy wykona¢ w wejsciach do obiektéw. Przewiduje sie
montaz systemowych elementdw czyszczqgco — osuszajgcych. Wycieraczke osadzic
w ramce aluminiowej zagtebiong w warstwach posadzkowych oraz zapewnic
odprowadzenie wodly.

D.4.15. Slusarka i stolarka okienna

Stolarka i §lusarka okienna musi by¢ uchylno - rozwieralna.

Okna wykonac¢ z nawietrzakami. Zawiasy i klamki oraz pozostate okucia wykonac ze stali
nierdzewne;.

Slusarke i stolarke okienng na kondygnacjach do 1 pietra nalezy wykonaé
antytamaniowq z szybg klasy min. P — 2. W przypadku pomieszczen, w ktérych niezbedna
jest wysoka ochrona pomieszczenia, stolarke i Slusarke antywtamaniowq nalezy wykonaé
w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

D.4.16. Slusarka i stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne

Nalezy wykonac¢ w konstrukcji aluminiowej w kolorze grafitowym z szybq bezpieczng klasy
min. P2.

Klamki drzwiowe, okucia i rozetki wykonane ze stali nierdzewne.
Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze.
Drzwi wewnetrzne

Drzwi korytarzowe wykonac¢ w konstrukcji aluminiowej przeszklonej szktem hartowanym
bezpiecznym i wyposazyé w samozamykacze.

Drzwi wewnetrzne w zespotach socjalno — biurowych i do toalet o konstrukcji ramowej
drewnianej z wypetnieniem ptytg widrowq, poszyciem z ptyty MDF w okleinie HPL.

Klamki drzwiowe, okucia i rozetki wykonane ze stali nierdzewne.
Od strony kontroli dostepu gatka kulista ze stali nierdzewne.

W przypadku pomieszczen, w ktdérych niezbedna jest wysoka ochrona pomieszczenia,
stolarke i §lusarke antywtamaniowq nalezy wykonac w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

D.4.17. Uwagi ogdlne

1). Dolne krawedzie mebli majgce kontakt z podtozem nalezy zabezpieczy przed
zalaniem za pomocq uszczelki.

2). Instalacja sanitarna z przyborami musi zostaé montowana na sztywno.
3). W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych (np. szatnie, toalety, natryski),

w ktérych nalezy zachowac intymno$¢ wymagane jest zapewnienie nieprzeziernosci
okien.
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4). Wszystkie elementy wyposazenia muszg by¢ nowe.

D.5. Wiasciwosci specyfikacji akustycznej

Poziom komfortu akustycznego nalezy traktowac ze szczegding starannoscig. Nalezy
zapewni¢ osiggniecie zaktadanych rezultatdw. Izolacyjno$¢ akustyczna elewacji (okno +
Sciana petna) powinna zostac¢ okreslona w zaleznosci od:

e poziomu hatasu zewnetrznego zarejestrowanego w otoczeniu;
e przewidywanego poziomu hatasu z uwzglednieniem przysztej infrastruktury (na
przyktad budowa drogi).

Poziom dzwieku wewnagtrz pokoi, zwigzany z hatasem zewnetrznym, powinien byc¢
mierzony przez 10 minut i nie moze przekraczac:

e 30 dB(A) - dla kryterium L10;
e 35dB(A) - dla kryterium LOT.

Do innych waznych wymagan pochodzgcych ze specyfikaciji akustycznej nalezq:

Minimalna izolacja akustyczna przegréd pomiedzy pokojem a pomieszczeniami
przylegtymi:

52 dB(A)o inny pokdj,

39 dB(A)o korytarz,

56 dB(A)o hatasliwe pomieszczenia stuzbowe,

56 dB(A)o pomieszczenia ogdlnodostepne,

60/65 dB(A) o pomieszczenia osdb trzecich w zaleznosci od rodzaju dziatalnosci.

Maksymalny poziom hatasu emitowanego przez urzgdzenia techniczne (wentylacyjne,
wodne, winde), styszalne w pokoju moze wynosi¢ maksymalnie:

e 25dB(A) o dlainstalacji wspdlnych,

e 30 dB(A) o dla klimakonwektora wentylatorowego (fan-coil) pokoju pracujgcego
z matg wydajnosciq,

e 35dB(A) o w trakcie uzywania baterii.

E. WYTYCZNE DOT. BRANZY SANITARNE)

E.1 Komfort

Kryteria komfortu w szerszym rozumieniu tego pojecia nie odnoszg sie wytgcznie
do pomieszczen i wyposazenia oddanego do dyspozycji pracownika, lecz réwniez
do catego otoczenia, ktére ma wptyw na jego spokdj i pogode ducha, takie jak: higiena,
izolacyjno$¢  akustyczna, jakoSC powietrza, oSwietlenie i dobre zaciemnienie,
niezawodnos¢ i jakos¢ wyposazenia, windy, oraz miejsca przebywania.

Powyzsze cechy powinny stanowi istotng wartos¢ we wszystkich projektowanych
obiektach

E.1.1 Komfort akustyczny

1). Zaden element techniczny nie moze by¢ przeprowadzony przez przegrody
pomiedzy pokojami.
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2). Kanaty wentylacyjne oraz przewody kanalizacyjne muszg by<é grupowane
w szachtach technicznych.

3). Predko$¢ wody w kanalizacji i powietrza w kanatach wentylacyjnych musi byc¢
ograniczona.

4). Pomieszczenia techniczne, a takze instalacje muszg by<& rozmieszczone
w sposdb racjonalny.

5). Maszyny z wirnikami muszg by¢é montowane na elementach antywibracyjnych
(podktadki, sprezyny...).

E.1.2 Komfort ciepiny

Komfort cieplny musi zostac zapewniony w kazdej porze roku, jednakze w celu unikniecia
przewymiarowania instalacji, nie uwzglednia sie warunkédw wyjgtkowych, trwajgcych
krocej niz 5 dni w ciggu roku.

Instalacje powinny zosta¢ zaprojektowane tak, aby mozliwe byto uzyskanie wewnetrznej
temperatury 20°C w zimie i 26°C w lecie, przy czym jako warunek minimum system
powinien pozwoli¢ na uzyskanie obnizenia temperatury o 6°C w stosunku do zewnetrznej
temperatury odniesienia 32°C.

Mozna rozwazac 3 systemy rozwigzujgce problem komfortu cieplnego:

¢ Wymienniki podgrzewajgce i schtadzajgce w centralach wentylacyjnych (powietrze
wentylacyjne jest schtadzane lub ogrzewane) oraz dodatkowe ogrzewanie

¢ Wentylacja wywiewna i klimakonwektory wentylatorowe (fan-coils) z indywidualng
regulacjg i doprowadzeniem wody cieptej lub zimnej (system zwany ,,dwururowym
wymiennym"), w zaleznosci od pory roku.

e Wentylacja nawiewno - wywiewna w zaleznosci od potrzeby odciecia od zewngtrz
(hatas, zanieczyszczenie)

Rozwig| Nawiew Wywiew
zanie powietrza powietrza Ogrzewanie Schtadzanie
1 Mechaniczny [Mechaniczny [Wymiennik w centrali Wymiennik w centrali
wentylacyjnej + grzejnik  [wentylacyjnej
. Klimakonwektor wentyla- |Klimakonwektor
2 Statyczny Mechaniczny . .
torowy (fan-coil) wentylatorowy (fan-coil)
. . Klimakonwektor wentyla- |Klimakonwektor
3 Mechaniczny [Mechaniczny : .
torowy (fan-coil) wentylatorowy (fan-coil)

Poziomy temperatur mogg zosta¢ dostosowane do sposobu uzytkowania pomieszczen
lecz w takim przypadku muszg zosta¢ zatwierdzone przez uzytkownika. Jezeli jest to
ekonomicznie uzasadnione, mozna rozwazy¢ odzyskiwanie energii (wymiennik statyczny
ptytowy lub z wodq z glikolem). Przy wyborze poszczegdlnych rozwigzan, oznaczonych
w tabeli numerami 1, 2i 3, nalezy bra¢ pod uwage takie czynniki, jak: ucigzliwo$¢ hatasu
zewnetrznego lub/i zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, a takze temperature
powietrza zewnetrznego

E.1.3 Instalacja wodociggowa
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Powinna zapewniaé dostep do wody we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych
i socjalnych oraz pomieszczen przeznaczonych dla ekip sprzatajgcych. Woda ciepta
powinna by¢ uzdatniana w zaleznosci od wynikéw analiz jej wtasciwosci fizyko -
chemicznych. Woda ciepta powinna doptyngé do baterii po otwarciu kranu w niecate
10 sekund. Wymiarowanie instalacji wody zimnej i cieptej powinno uwzgledni¢ przeptywy
wtasciwe dla typu obiektu:

e 121/min wody mieszanej w natrysku,
e 9 1/min wody mieszanej w umywalce,
e 31/min przy napetnianiu sptuczki.

Piony muszg by¢ wyposazone w:

e urzqdzenia zabezpieczajgce przed uderzeniem hydraulicznym,
¢ automatyczne odpowietrzniki na instalacji cieptej wody,
e kurek spustowy pod kazdym pionem cyrkulacji.

Wszystkie dane stuzg do okreslenia:

o wielko$ci produkciji i sktadowania cieptej wody,
e oObliczenia przekrojow kanalizacji.

Cisnienie uzytkowe w urzgdzeniach powinno sie zawieraé pomiedzy minimum
wynoszgcym 1,5 atmosfery a maksimum wynoszgcym 3,5 atmosfery, co moze
powodowaé konieczno$¢ zainstalowania hydrofora z regulatorem cisnienia i/lub
reduktoréw, w zaleznosci od stabilnosci ciSnienia w sieci publicznej i od wysokosci
budynku.

Cisnienia w instalacjach wody cieptej i zimnej muszg by¢ stale rGwnowazone, aby nie
dopuszcza¢ do zmian w ustawianiu temperatury w bateriach natryskowych.
Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powinno byé wykonane przez zastosowanie
zawordw zwrotnych.

E.1.4 Komfort zapachowy

Nie mozna dopusci¢ do rozprzestrzeniania zapachdw z osprzetu sanitarnego.
W tym celu kazdy element tego osprzetu powinien by¢ wyposazony w syfon w dolnej
czesci a instalacje kanalizacji sanitarnej muszg by¢ wentylowane na zewnagtrz. Powinna
o tym mowic w sposdb jasny wywieszona informacja.

Kratki wywiewne powietrza zuzytego z sanitariatow, aneksu kuchennego i Smietnika (jesli
istnieje) oraz wentylacje piondéw kanalizacji sanitarnej muszg zostac rozmieszczone w taki
sposdb, aby unikng¢ jakiejkolwiek mozliwosci przedostawania sie zapachdéw do pokoi,
pomieszczeh ogdlnodostepnych i korytarzy, do biura i pomieszczen pracowniczych oraz
do przestrzeni ogdinodostepnych na zewngtrz (tarasy...).

Wymaganie to narzuca réwniez wtasciwe rozmieszczenie czerpni i wyrzutni powietrza
z uwzglednieniem:

e wystarczajgcej odlegtosci (wiecej niz 8 m),
e przewazajgcych kierunkdw wiatrow.
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E.1.5 Rozwigzania techniczne

Instalacja wod-kan o ile pozwoli na to pow. terenu, preferowane jest rozwigzanie
umozliwiajgce wykorzystanie wody opadowej na potrzeby uzytkowe obiektu, np.
utrzymanie ewentualnej zieleni, czy sprzgtanie.

Koncepcja instalacji technicznych musi by¢ prosta i racjonalna. W szczegdlnosci:
Usytuowanie instalacji, urzadzeh i sprzetu w pomieszczeniach technicznych oraz
w pionowych i poziomych kanatach technicznych powinno pozwoli¢ na tatwy i szybki
dostep w celu usuwania usterek.

Podziat rozmaitych instalacji na czesSci poprzez zastosowanie réznych urzgdzen
odcinajgcych powinien pozwala¢ na ograniczenie usterki tylko do czesci instalacii, bez
koniecznosci catkowitego jej wytgczenia.

Instalacje sterowane automatycznie powinny mie¢ mozliwos¢ przejscia na sterowanie
reczne w przypadku awarii systemu elekironicznego.

Punkty konftroli instalacji i alarmy techniczne powinny by¢ powigzane z kryteriami
istotnymi dla pracownikéw - jak na przyktad: temperatura cieptej wody.

Aby sprawnie zapobiegac najdotkliwszym usterkom technicznym w rozdzielni przy
dyzurce nalezy zainstalowac informacje ogdlng (Swietlana + dzwiekowa) alarméw
technicznych. Powinna ona zawiera¢ informacje o:

Awarii kotta,

Awarii nawiewu,

Awarii wyciggu,

Awarii produkciji zimna,

Inne (do szczegdtowego okreslenia w projekcie)
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F. WYTYCZINE DOT. BRANZY ELEKTRYCZNEJ

F.1. Zasilanie energetyczne.

F.1.1. Bezpieczenstwo zasilania.

Przez bezpieczenstwo zasilania energetycznego nalezy rozumieé zapewnienie najwyzszych
wymagan niezawodnosci dla systemu zasilania, polegajgcych na eliminowaniu przerw
w dostawie energii elekirycznej oraz zaktdbcen przychodzgcych z sieci energetycznej
zasilania podstawowego.

1). Terminologia.
a) zasilanie podstawowe: zasilanie z sieci energetycznej - linia z pierwszego zrédta energi,
b) zasilanie rezerwowe:

e zasilanie z sieci energetycznej - linia z drugiego zrédta energii,
e i/lub spalinowy agregat prgdotwérczy.

c) zasilanie gwarantowane zapewnigjgce paramefry napiecia zasilajgcego zgodne
z normami/zaleceniami dla sprzetu teleinformatycznego bez wzgledu na zaniki zasilania
podstawowego - zasilanie bezprzerwowe:

e urzgdzenie UPS,
e lub sitownia telekomunikacyjna.

Urzgdzenia, ktére zapewniajg obstuge aplikacji centralnych, dostep do tych aplikacji oraz

sprzet tqgcznosci zapewniajgcy mobilno$¢ dla stuzb dyzurnych Policji powinny by¢ objete

zasilaniem gwarantowanym, a wykonanie instalacji zasilajgcych sieci LAN muszg posiadac

wydzielong, dedykowanq sie¢ energetyczna.

2). Zasilanie rezerwowe.

Projektowac¢ nalezy wyposazenie w instalacje zasilania rezerwowego okreSlonego na

poziomie ok. 30% ogdinej mocy zainstalowanej w obiekcie. Zasilaniem rezerwowym powinny

by¢ objete pomieszczenia:

a) strefy ogdinodostepnej,

b) stanowiska kierowania wraz z magazynem broni, urzgdzeniami informatycznymi
i tgcznosciowymi, wraz z instalacjami specjalistycznymi (kontroli dostepu - KD,
monitoringu, sygnalizacji wykrywania pozaru - SAP, alarmowq SSWIN, konfroli dostepu -
KD.)

c) przestuchan,

d) kierownictwa jednostki,

e) kancelarii tajne;j,

f) techniczne (kottownia lub wezet c.o., hydrofornia, itp.),

g) ciagi komunikacyjne w obiekcie,
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h) wydzielone wezty sanitarne,
i) inne szczegdlnie wazne dla funkcjonowania jednostki okreslone decyzjg komendanta.

Instalacje zasilania rezerwowego nalezy zakohczy¢ gniazdem, do ktérego bedzie
mozna podtgczyé przewoziny spalinowy agregat prgdotwoérczy w przypadku przerwy
w zasilaniu z uktadu podstawowego.

3). Zasilanie gwarantowane.

Okredla sie, ze co do zasady, podstawowym zrodtem zasilania energetycznego obiektow
Policji jest sie¢ dystrybucyjna, za ktérej ruch sieciowy odpowiada operator systemu
dystrybucyjnego. W obiektach, w ktérych inwestor planuje zainstalowanie urzgdzen lub
instalacji wymagajgcych wysokiej niezawodnosci lub utrzymania wysokiego rezimu
parametrow zasilania energetycznego, a takze wrazliwych na zaktdcenia z zewnetrznej sieci
zasilajgcej, niezbednym jest uzupetnienie podstawowego zrédta zasilania o system zasilania
gwarantowanego, zapewniajgcego bezprzerwowe i bezawaryjne dziatanie obstugiwanych
urzgdzen i instalacji przy broku zasilonia z sieci dystrybucyjnej lub w  sytuacjach
wystepowania w sieci podstawowej odstepstw od parametréw, przekraczajgcych wartosci
graniczne.

System zasilania gwarantowanego powinien zapewni¢ eliminacje zaktdéceh w  sieci
podstawowej o charakterze krotkotrwatym (powtarzajgce sie wahania napiecia) lub
dtugotrwatym (zanik lub utrzymujgce sie w czasie odchylenia parametréw napiecia,
planowane wytqgczenia operatora sieci, itp.)., a takze spowodowanych:

a) pracg odbiornikdw przytgczonych do sieci elekirycznej (np. siinikdw elektrycznych
o duzej mocy, urzgdzen grzewczych, klimatyzatordw, itp.),

b) przepieciami, ktére mogqg by spowodowane np. wytadowaniami atmosferycznymi.

W centralnym wariancie systemu opartym o zastosowanie zasilacza UPS nalezy przewidzie¢
odpowiednig pojemnos¢ baterii akumulatoréw, ktére zapewniq utrzymanie parametrow
zasilania na czas oczekiwane] niezawodnosci systemu, ktéremu nie towarzyszy
zainstalowany w systemie zesp bt prgdotworczy.

Ze wzgledu na sposobu potgczenia urzgdzeh odbiorczych w obiekcie nalezy przyjgé
centralny system zasilania gwarantowanego w oparciu o:

a) analize potrzeb i wymagan w zakresie systemu zasilania energetycznego,

b) okredlenie rodzajéw odbiornikdw elekirycznych, ktdére bedq zasilane napieciem
gwarantowanym z uwzglednieniem mocy kazdego z tych urzgdzen,

c) przyporzgdkowanie urzqgdzeh do grup uruchamianych jednoczesnie,

d) wyliczeniu bilansu mocy wszystkich odbiornikéw.

Zaleca sie aby zasilacze UPS w zakresie mocy 1 + 120 kVA projektowac z zasadg redukgcji
n+1, stosujgc konstrukcje modutowq, z zachowaniem mozliwosci rozbudowy o kolejne
moduty.

4). Zasilanie z agregatu prgdotwdrczego.

Instalacja i podtgczenie zespotu prgdotwdrczego do sieci elekiroenergetycznej moze
odby¢ sie za posérednictwem uktadu SZR uniemozliwiajgcego zwrotne podanie napiecia do
sieci. Agregat prgdotwdrczy bedzie mogt zostaé podtgczony do wewnetrznej instalacji
elektrycznej poprzez zainstalowane na elewacji budynku wydzielone gniazdo sieciowe.
Przed podtgczeniem zespotu do sieci nalezy zwréci¢ sie do operatora systemu
dystrybucyjnego w celu uzyskania pozwolenia na jego zainstalowanie.
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5). Monitoring stanéw awaryjnych.

W przypadku zastosowania uktadu automatyki i sygnalizacji standw systemu, parametréw
pracy urzgdzeh i alarmowania o stanach i zdarzeniach krytycznych, powinna ona co
najmniej :

a) monitorowacd podstawowe parametry  systemu  zasilania podstawowego
i gwarantowanego,

b) pozwala¢ na dokonywanie odczytdéw (obserwaciji) i analizy napiecia podawanego na
odbiorniki, celem zapobiegania nieprzewidzianym sytuacjom, spowodowanym
gwattownymi zmianami parametrow sieci podstawowej,

c) zapobiega¢ uruchamianiu zespotu prgdotwdrczego podczas chwilowych przerw
w dostawie energii elektrycznej,

d) umoiZliwia¢ petng kontrole parametrdw napieciowo - prgdowych zespotu
prgdotwdrczego oraz pracy silnika,

e) posiadac opcje powiadamiania alarmowego.
Stosowac rozwigzania z mozliwosciq zdalnej kontroli i obstugi systemu po sieci LAN/WAN.
6). Zasilanie obiektu z sieci energetyczne;.

Zasilanie w energie elektryczng obiektéw nalezy realizowaé na podstawie warunkdw
przytgczenia wydanych przez Zaktad Energetyczny.

Od punktu podziatu sieci do projektowanej rozdzielnicy RGnn w budynku nalezy wykonad:

e zasilanie podstawowe: linia kablowa nn,
e zasilanie rezerwowe: linia kablowa nn.

Rozdzielnica gtdwna RGnn powinna by¢ zainstalowana na parterze budynku i by¢ oprocz
zasilania podstawowego i rezerwowego oraz UPS'a zasilona z gniazda dla agregatu
prgdotwérczego zamontowanego na elewacji budynku. Rozdzielnica musi byc
wyposazona w uktad SZR (blokada mechaniczna i posiadaé opracowang i zatwierdzong
instrukcje wspodtpracy z dystrybutorem energii — zaktad energetyczny). Przewidzie¢
monitoring pracy agregatu i jego parametréw z informacjg w pomieszczeniu dyzurnego.

Wszystkie otwory stuzce do wprowadzenia kabli do budynku (lub wyprowadzenia na
zewngqtrz) nalezy uszczelni¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przedostawanie sie wody i gazu do
budynku.

7). Uktad pomiarowy zuzycia energii.

Pomiar energii elektrycznej nalezy zrealizowaé zgodnie z wymaganiami zaktadu
energetycznego na podstawie aktualnych warunkdw przytgczenia do sieci energetyczne;.

8). Kompensacja mocy biernej.
Dobdr kompensacji mocy biernej nalezy wykona¢ po uruchomieniu obiektu i jego

uzytkowaniu w okresie 3-6 miesiecy. W RGnn nalezy przewidzie¢ pole z zabezpieczeniami
dla podtgczenia linii do urzgdzenia dla kompensaciji mocy bierne;.
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9). Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — PWP.
Przycisk przeciwpozarowego wytqgcznika prgdu zainstalowaé w poblizu gtéwnego wejicia
do budynku, a jego uzycie bedzie odtqczac zasilanie wszystkich urzgdzen i elementdw,

ktorych dziatanie nie jest konieczne do ochrony p. pozarowej budynku. Nalezy uwzgledni¢
niezalezny wytgcznik PWP dla zasilacza UPS.

F.2. Oswietlenie zewnetrzne.

Oswietlenie elewacji budynku, logo ,Policja” i oswietlenie terenu zostanie zrealizowane
oprawami z zrédtami Swiatta typu LED.

Instalacje bedq sterowane zegarem astronomicznym z zastosowaniem w obwodach
liniowych wytgcznikéw serwisowych.

Zaprojektowac niezalezne oswietlenie dla: garazu, wiaty i miejsca na odpady komunalne.

Garaz powinien posiada¢ wtasng rozdzielnice elektryczng z zabezpieczeniami dla instalacii
o$wietleniowej, gniazd 230V i 400V.

F.3. Instalacje wewnetrzne.

F.3.1. Rozdzielnica gtéwna Rgnn i tablice pietrowe.

Rozdzielnica RGNN usytuowana na parterze budynku zawiera¢ bedzie:
a) SZR - uktad samoczynnego zatqczania sie rezerwy zasilania,

b) wytgcznik gtéwny WG z cewkqg nadprgdowg umozliwigjgcy wytgczenie napiecia
w obiekcie przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu - PWP,

c) ochronniki przepieciowe,
d) pomiar napiec i prgddw fazowych z sygnalizacjg optycznag,

e) pola odptywowe dla wewnetrznych linii zasilajgcych odbiorniki i baterii do kompensacii
mocy biernej.

Na poszczegdinych kondygnacjach tablice pietrowe zasila¢ bedq gniazda wtyczkowe
ogdlnego stosowania 230V, oprawy oéwietleniowe i odbiorniki technologiczne. Tablice
pietrowe bedqg podzielone na dwie grupy w zaleznosci od sposobu zasilania odbiornikdw:
a) zasilanie podstawowe,

b) zasilanie gwarantowane.

Dobdr przewoddw i osprzetu ze wzgledu na obcigzalino$¢ prgdowg wykonac zgodnie
z normg PN-IEC-60364.

F.3.2. Instalacja oswietleniowa.

1). Oswietlenie podstawowe.
Instalacje o$wietleniowq zaprojektowacé w technologii LED lub fluorescencyjnej. Oprawy

zostang dostosowane do charakteru pomieszczehn i bedqg zapewniac Srednie wartosci
natezenia o$wietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1.
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2). Oswietlenie awaryjne.

Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane przez oprawy awaryjne pracujgce w trybie ,na
ciemno” oraz oprawy ewakuacyjne pracujgce w trybie ,na jasno” w technologii LED.
Kazda oprawa bedzie wyposazona we witasny zespdt inwerterowy zapewniajgcy jej
dziatanie w czasie okreslonym w wytycznych p.poz.

Oswietlenie na drogach ewakuacyjnych zostanie wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami i powinno zapewnia¢ natezenie oswietlenia 2 Ix na poziomie podtogi
uruchamiane w czasie 2s po zniknieciu/wytgczeniu napiecia z sieci. Czas podtrzymania
o$wietlenia minimum 1h. Oprawy awaryjne instalowa¢ nad drzwiami, na schodach przy
zmianie poziomdw posadzek, zmianie kierunku ewakuacji oraz w poblizu urzgdzen
przeciwpozarowych i wytgcznika p.poz - PWP.

Materiaty i osprzet elektryczny muszg posiadac niezbedne certyfikaty ,atesty i swiadectwa
dopuszczenia.

Punkty pierwszej pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe powinny
by¢ osSwietlone w taki sposdb, aby natezenie o$wietlenia na podtodze w ich poblizu
wynosito minimum 5 Ix.

F.3.3.Instalacja Gniazd 230V - ogdlnego stosowania.

Obwody dla gniazd wtykowych zasilic z tablic odbiorczych na poszczegdinych
kondygnacjach budynku. Stosowac przewody Cu 3x2,5mm?2? prowadzone na ciggach
komunikacyjnych (w przestrzeni miedzy sufitowej) na korytkach kablowych. Podejscia do
gniazd wtykowych prowadzi¢ pod tynkiem. Gniazda, montowaé na wysokosci 0,3m od
podtogi.

Przewiduje sie zastosowanie osprzetu typowego pod tynkiem, a w pomieszczeniach
mokrych oraz w okolicy umywalek wytqcznie osprzet szczelny o stopniu ochrony IP44.
Wypusty dla urzgdzen elektrycznych montowanych w danym pomieszczeniu nalezy
umiesci¢ na wysokosci 120 cm nad powierzchnig posadzki. Przewody zakohczy¢ ztgczkami
i zaizolowac, zwingc¢ je w petle z zapasem dtugosci ok. 100 cm.

Na kazde stanowisko pracy przyjmuje sie zestaw gniazd:

e pojedyncze gniazdo komputerowe 230V - instalacja gwarantowana UPS-DATA,
e 2 pojedyncze gniazda ogdlne 230V.

Gniazda montowaé w poziomie we wspdlnej ramce razem z gniazdami teletechnicznymi.
F.3.4 Instalacja gniazd UPS -DATA.

Zaprojektowac zasilanie tablic dla instalacji gwarantowanej zasilanej przez urzgdzenie
system UPS z rozdzielnicy RGnn.

Przewidzie¢ w systemie UPS montaz wytgcznika przeciwpozarowego przy wejsciu gtownym
do budynku obok przycisku PWP.

Poniewaz UPS jest wspomagany agregatem prgdotwdrczym pracujgcym w automacie UPS

powinien by¢ dostosowany energetycznie do odbiordw sieci gwarantowanej z czasem
podtrzymania max. 20 min.
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F.3.5 Wytyczne uktadania instalacji elekiroenergetycznych.

Nalezy projektowac oddzielne obwody dla odbiornikdw oswietleniowych i sitowych.
Wewnetrzne linie zasilajgce wychodzqce z rozdzielnicy gtdwnej niskiego napiecia zostang
wykonane kablami miedzianymi.

Gtéwne poziome i pionowe trasy wewnetrznych linii zasilajgcych i instalacji odbiorczych
przebiega¢ bedqg na drabinkach kablowych. W trasach kablowych nalezy zachowad
rezerwe pojemnosci co najmniej 30%. Korytka kablowe nalezy mocowac przy pomocy
wspornikdw do sufitu lub Scian. Odlegtosci mocowania wspornikdw korytek, drabin
kablowych nalezy dostosowa¢ do wskazdwek producenta - zaleznych od sztywnosci
korytek i ich obcigzenia kablami. Koryta musza by¢ tak zamocowane, aby zapewnié
sztywnos¢ systemu, nie przekroczenie wymaganych przez nadzér ugiecia koryt oraz estetyke
wykonania. Wykonawca prac elektrycznych musi na etapie realizacji inwestyciji wykonywac
trasy kablowe w $cistej koordynaciji z innymi uczestnikami procesu wykonawczego. Nalezy
zachowaé¢  wymagane  odlegtosci  instalacji  niskonapieciowej od  instalacji
elektroenergetycznej i piorunochronnej w celu unikniecia niepozgdanych oddziatywan.
Stosowac sie nalezy do norm i zaleceh producentdw systemdw. Wymiary odstepdw podac
w opisie do dokumentaciji projektowe;.

Oprzewodowanie instalacji wykonano dla urzgdzen przyjetych w niniejszym opracowaniu.
Projektowane urzqgdzenia mogqg by¢ zastgpione urzgdzeniami innych producentéw pod
warunkiem spetnienia identycznych warunkéw technicznych, co urzgdzenia projektowane
oraz posiadajgcych $wiadectwa homologacyjne dopuszczajgce do ich stosowania na
terenie Polski.

F.4. Instalacja odgromowa.

Instalacje odgromowq opracowaé na podstawie normy PN-EN 62305 ze szczegdinym
uwzglednieniem obliczenia ,zarzgdzanie ryzykiem” i okredlenia klasy urzgdzenia LSP.
W pierwszej kolejnosci jako zwody poziome wykorzystac obrébki blacharskie pokrycia dachu
budynku. Do instalacji podtgczyé maszt antenowy i wszystkie metalowe elementy
wystajgce ponad dach. Nie nalezy przyjmowac¢ konstrukcji masztu antenowego jako
elementu instalacji piorunochronnej, ktéry mogtby postuzyé do bezposredniego
przyjmowania wytadowan atmosferycznych.

W przypadku zblizeh instalacji elektrycznych i teletechnicznych do urzgdzenia LSP podac
w opisie wymiary odstepdw pomiedzy nimi. Jezeli zajdzie taka potrzeba stosowac izolowane
maszty odgromowe.

W torach wizyjnych systemu CCTV zastosowacé ochronniki przepieciowe.

F.5. Instalacja uvziemiajgca i potgczen wyrownawczych.

W budynku projektuje sie wykonanie kompleksowych rozwigzan w zakresie potgczen
wyrownawczych. Potgczenia wyrdbwnawcze wykona¢ w oparciu o norme EN-62305-4:2006 -
2009r.

W pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej wykonaé gtéwng szyne uziemiajgcg GSU. do ktoérej
przytgczy¢ nalezy wszystkie instalacje wykonane z materiatéw przewodzgcych. Do
magistrali potgczen wyrdéwnawczych nalezy przytgczyc:

e instalacje rurowe metalowe,

o metalowe korytka kablowe,

e konstrukcje budynku,

¢ metalowe obudowy rozdzielnic.
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Dla instalacji teleinformatycznych wykonac¢ niezalezny uziom nie potgczony w sposdb
galwaniczny z uziomem instalacji piorunochronne.

W poblizu miejsca gdzie moze sta¢ agregat przewidzie¢ montaz ztgcza umozliwiajgcego
podtgczenie do niego uziemienia.

F.6. Ochrona przeciwporazeniowa.

F.6.1. System ochrony.

Jako system ochrony od porazeh nalezy przyjgé samoczynne wytgczanie napiecia zasilania.
Ochrone przed dotykiem bezpos$rednim zrealizowaé poprzez:

e Zastosowanie izolowanych czesci czynnych,
e Zastosowania obuddéw o stopniu ochrony wiekszej od IP2X.

Wytgczniki réznicowo-prgdowe dla poszczegdinych obwoddw powinny miec czuto$s¢ 30mA.
Zabezpieczenia nad prgdowe muszg spetnia¢ warunki automatycznego odtgczenia
uszkodzonego urzgdzenia od zrédta zasilania w okre$lonym przepisami czasie.

Obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata przewoddw dobraé na podstawie normy PN-IEC
60364-5-523.

F.6.2. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W obiekcie nalezy zaprojektowac skoordynowany system ochrony przepieciowe.
W rozdzielnicy gtownej zastosowac ochronniki przeciwprzepieciowe T1/T1+412, a w pod
rozdzielnicach ochronniki klasy T2.

F.7.Wytyczne przeciwpozarowe.

Przepusty instalacyjne przez Sciany, stropy, przegrody stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe uszczelni¢ przeciwpozarowo materiatami niepalnymi o odpornosci
ogniowej rownej odpornosci przegrod.

Przejscia kablowe wykonywaé zgodnie z dokumentacjqg techniczng producenta
opracowanqg dla okreSlonego zastosowania, uwzgledniajgcg polskie  przepisy
i wymagania aprobaty tfechnicznej. Przejscie nalezy oznakowac tabliczkg znamionowaq.

G. WYTYCZNE DOT. BRANZY TELEINFORMATYCINEJ

W celu zapewnienia spetnienia zasadniczych wymagan technicznych i funkcjonalnych,
projektowanie i budowa infrastruktury telekomunikacyjnej, teleinformatycznej oraz
radiowych systemow stacjonarnych w obiektach przeznaczonych dla jednostek i komorek
organizacyjnych Policji, odbywa sie w porozumieniu i pod nadzorem stuzb tgcznosci
i informatyki Policji.

Budowa systemdw okablowania strukturalnego dla sieci komputerowej i tgcznosci
przewodowej oraz radiowych systemdw stacjonarnych w obiektach siedzib jednostek Policji
zapewni¢ musi spetnienie zasadniczych wymagan oraz spetnia¢ zardwno unijne, jak
i Swiatowe standardy.
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Wszystkie proponowane na etapie zatozeh projektowych oraz projektow branzowych
wykonawczych rozwigzania oraz technologie powinny vuzyskaé pisemnq akceptacje
Wydziatu Teleinformatyki KSP.

Projekt Wykonawczy branzy teletechnicznej nalezy podzielié na dzialty zgodnie
z projektowanymi systemami teleinformatycznymi (LAN, SSWiN, SKD, CCTV IP i inne). Kazdy
z dzialéw powinien zawieraé osobny spis fresci, opis, rysunki i schematy danego systemu.

G.1 Okablowanie strukturalne LAN

1). Okablowanie strukturalne sieci LAN jednostek Policji musi by¢ budowane
w oparciu o aktualne normy ISO/IEC 11801:2002 (wersja ostateczna), ANSI EIA/TIA 568
B.2 (wersja ostateczna), EN 50173 oraz PN-EN 70153:2004. Budowe okablowania nalezy
opiera¢ o kable skretkowe miedziane kategorii min. éa lub wyzszej oraz o kable
Swiattowodowe.

2). Nowo budowane okablowanie strukturalne nalezy wykonywac¢ w standardzie kategorii
min. 6 channel, poswiadczone certyfikatem producenta.

3). Centralne i Lokalne Punkty Dystrybucyjne nalezy wykonywac¢ w pomieszczeniach
technicznych, przeznaczonych na potrzeby urzqgdzenh tgcznosci i informatyki, w postaci
szafy dystrybucyjnej z panelami krosowniczymi kat. min. é6a z gniazdami RJ-45 oraz
dwoma listwami zasilajgcymi po minimum 8 gniazd kazda, z sygnalizacjg optyczng
napiecia z wytgcznikiem listwy i opcjonalnym systemem wentylacji.

4). Pomieszczenia Serwerowni, CPD oraz LPD nalezy wyposazyé w dedykowany system
uziemienia w przedzialeod 2 do 5 Q.

5). Szafa dystrybucyjna powinna by¢ uziemiona w sposdb zapewnigjgcy poprawng prace
instalacji elekiryczne;.

6). Szafy dystrybucyjne powinny by¢ odsuniete minimum 50cm od Scian tak by mozliwe
byto zdjecie ich oston/drzwi. Dodatkowo przednie drzwi muszg znajdowac sie minimum
150 cm od $cian i innych urzqgdzeh tak, by w przysztosci mozna byto swobodnie
wymienic¢ lub dotozy¢ urzgdzenia sieciowe.

7). W przypadku koniecznosci potgczenia dwdch punktdw dystrybucyjnych (w dwdch
budynkach) potgczenie nalezy wykonywacd kablem $wiattowodowym jednomodowym
minimum 12 wtdknowym zewnetrznym. Kazde witdkno nalezy zakohczy<é ztgczem
SC/APC na panelu w szafie dystrybucyjnej.

8). Wymaga sie, aby w przypadku zastosowania wiecej niz jednego punktu
dystrybucyjnego (w jednym budynku) okablowanie pionowe wykona¢ kablem
Swiattowodowym jednomodowym minimum 12 wtdknowym wewnetrznym. Kazde
wtbdkno nalezy zakonczy¢ ztgczem SC/APC na panelu w szafie dystrybucyjne;j.

9). Wymaga sie, aby system okablowania w szafie dystrybucyjnej sktadat sie z 24 lub 48
portowych paneli, z gniazdami RJ45.

10). Oznaczenie gniazd powinno by¢ spdjne (przynajmniej dla catego obiektu)
i jednoznacznie je identyfikujgce.

11). Stosowane komponenty powinny pochodzi¢ od jednego producenta oraz posiadac
odpowiednie poswiadczenie dopuszczenia do danej kategorii.
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12). Wymaga sie stosowanie szaf dystrybucyjnych o konstrukcji zgodnej do zastosowanego
w pomieszczeniu systemu klimatyzaciji.

13). Szafa dystrybucyjna powinna posiada¢ odpowiednie dedykowane do danego typu
produktu: organizery kabli i uchwyty kablowe zapewniajgce uporzgdkowanie
i zarzgdzanie kablami.

14). Wymaga sie, aby catos¢ oferowanej instalacji okablowania strukturalnego
dla wskazanych lokalizacji miata mozliwos¢ dalszej rozbudowy w czesci logicznej:
posiadac przekroje tras kablowych oraz wielko$¢ szafy dystrybucyjnej dostosowane do
zwiekszenia struktury o 25%.

15). Wymaga sie, aby w Cenfralnych i Lokalnych Punktach Dystrybucyjnych
w pomieszczeniach technicznych stosowaé odpowiednie urzgdzenia klimatyzacyjne
zapewniajgce poprawng prace urzqgdzen aktywnych sieci.

16). Klimatyzatory NIE__MOGA zncjdowacé sie nad urzgdzeniami  elektrycznymi/
elektronicznymi w tym réwniez wtqcznikami prgdu, gniazdami sieciowymi itp.

17). Wymaga sie, aby w frakcie budowy Iub modernizacji systeméw okablowan
strukturalnych dokonywac integraciji z istniejgcqg sieciqg telefoniczng.

18). Gwarancja producenta na okablowanie powinna wynosi¢ min. 20 lat.

19). Pomiary potgczenia powinny by¢ wykonane metodq Permanent Link za pomocg
miernikow dla danej kategorii kabla i posiadajgcych aktualng kalibracje.

20). Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé przynajmniej: informacje ogdine,
normy i zalecenia techniczne, ogdlng strukture okablowania, okablowanie pionowe,
okablowanie poziome, opis instalacji zasilajgcej - gdy wchodzi w sktad projektu, punkty
dystrybucyjne, testowanie systemu, opis sposobu oznaczania przebiegdw poziomych,
specyfikacje materiatowqg oraz certyfikat zastosowanych komponentdw, rysunki
i schematy, wyniki pomiaru sieci, informacje na temat posiadanych przez pracownikéw
Swiadczgcych ustuge uprawnien, kalibracje miernika, jak réwniez dane na temat
udzielanej gwarancji.

21). Okablowanie strukturalne powinno by¢ zakohczone w pomieszczeniu punktem PEL
4xRJ45 i 2x230V gwarantowane i 2x230V podstawowe.

22). Liczba PEL-i w danym pomieszczeniu powinna by¢ okreslana na etapie projektowania
sieci LAN w uzgodnieniu z uzytkownikami kohcowymi i Wydziatem Teleinformatyki KSP.

23). Wymaga sie aby w miare mozliwosci projektowych, w serwerowniach projektowac
podtoge teletechniczng zgodnie z obowigzujgcymi standardami, w przypadku braku
mozliwosci wykonania podtogi teletechnicznej w pomieszczeniach takich jak
serwerownia lub lokalny punkt dystrybucyjny, nalezy zastosowac wyktadzine
antyelekirostatyczng.

24). Wymaga sie aby w miare mozliwosci budowlanych, projektowac na korytarzach wneki
dla urzgdzeh wielofunkcyjnych.

G.2. Pomieszczenia Serwerowni.

Pomieszczenia tgcznosci, informatyki, CPD (Centralny Punkt Dystrybuciji sieci logicznej), LPD
(Lokalny Punkt Dystrybucii sieci logicznej):
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e  Pomieszczenia centrali telefonicznej,

e  Pomieszczenia Serwerowni, CPD, LPD oraz urzgdzen okresowego podtrzymania
napiecia typu UPS,

e  Pomieszczenia tgcznosci radiowe],

e Pomieszczenia administratora sieci komputerowe;.

Nalezy dgzy¢ do zaprojektowania w obiekcie jednego pomieszczenia technicznego na
cele tgcznosci i informatyki o powierzchni uzytkowej 20-25m2 (serwerownia) — w ksztatcie
prostokgta o boku krétszym posiadajgcym wymiar nie mniejszy niz 3,0 m, w ktérym powinien
znajdowac sie réowniez centralny punkt dystrybucji (CPD). Wielko$¢ pomieszczenia
serwerowni powinna umozliwia¢ postawienie w przysztosci dodatkowej szafy dystrybucyjnej.
Pomieszczenie to powinno by¢ usytuowane w centralnej cze$ci budynku na parterze
(w uzasadnionych przypadkach na pietrze) w sirefie zamknietej, obok pomieszczenia
dyzurnego jednostki.

Z uwagi na ograniczenia techniczne, rozmieszczenie punktdéw dystrybucyjnych musi by¢
takie, aby dtugosci przewoddw logicznych rozcigganych z tych punktdw nie byty dtuzsze,
niz 90 m. W serwerowni powinny znajdowac sie takie urzgdzenia jak: serwery, centrale
telefoniczne, urzgdzenia sieciowe. Powinny one by¢ wyposazone w system klimatyzacii
precyzyjnej utrzymujgcqg statg temperature i wilgotno$¢  powietrza,  zasilania
gwarantowanego, system ppoz. Zaleca sie réwniez, zaprojektowacé podtoge techniczng
umozliwiajgcg dostep do instalacji IT i do instalacji zasilaojgcej wezet. Obudowa
pomieszczenia i drzwi muszg spetniac wymogi okreslone dla pomieszczehh o wzmocnionej
ochronie, wyktadzina podtogowa powinna mie¢ wtasciwosci antyelekirostatyczne.
Oswietlenie naturalne w tych pomieszczeniach nie jest wymagane, za$§ w przypadku
wystepowania w nich okien muszg zosta¢ spetnhione wymagania jak dla pomieszczeh
wzmochnionej ochrony.

Pomieszczenia administratora sieci komputerowe] powinny spetnia¢ wymagania jok dla
pomieszczenh biurowych.

G.3 Rejestracja rozmow telefonicznych i radiowych.

Nowo budowany obiekt nalezy wyposazy¢é w rejestrator korespondencji radiowo
telefoniczne;.

G.3.1 Wymagania techniczne.

1). Urzgdzenie powinno miec¢ zdolno$¢ rejestraciji min. 32 kanatdw.

2). Praca pod nadzorem systemu operacyjnego o wielkosci do 500 MB zainstalowanego na
wymiennym flash dysku. (mozliwos¢ zdalnej aktualizacji i zmiany wersji systemu
operacyjnego przez wgranie pojedynczego pliku).

3). Skalowalny system operacyjny pozbawiony zbednych komponentdw, zawierajgcy
wytgcznie funkcje wykorzystywane przez rejestrator.

4). Posiadac¢ interfejs umozliwiajgcy rejestracje 4 linii analogowych faks-telefonicznych
z FSK i DTMF.

5). Posiadac interfejs umozliwiajgcy rejestracje 4 aparatéw systemowych (np. Panasonic,
DGCT, Siemens) lub 2 ISDN (BRA 2B+D).

6). Posiadac interfejs do rejestracji kanatéw VolP — min. 4 terminali.
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7). Posiadac interfejs do rejestracji kanatéw IP z systemdw dyspozytorskich TRX i Multikom?2 —
min 4 kanaty.

8). Mozliwos¢ integracji z systemami dyspozytorskimi TRX i Multikom?2.
9). Zarzgdzanie rejestratorem — lokalne i zdalne (sie¢ LAN, protokdt TCP/IP).

10). Posiadac interfejs wspotpracy z zewnetrzna pamieciq masowq.

11). Niezalezne dyski do zapisu tresci rozmdow.

G.3.2 Realizowane funkcje rejestratora rozmoéw.

1). Automatyczne przygotowanie nowego dysku do nagrywania rozmow.

2). Rejestracja rozmdw abonentdéw telefondéw systemowych (np. Panasonic, DGT, Siemens,
itp.) oraz ISDN (BRA 2B+D), zmiana na konkretny model ma nastepowaé poprzez
wgranie odpowiedniego oprogramowania karty.

3). Rejestracji kanatéw VolP (platforma gtosowa CUCM wer.8.6.2.21900-5 i wyzsze)
z sygnalizacjami SIP, H.323.

4). Rejestracja korespondencji prowadzonej na platformach dyspozytorskich Multikom?2
lub TRX.

5). Wbudowana przestrzeh dyskowa umozliwiajgca zapis min. 30 tys. godzin rozmdw.

6). Zdalne powiadamianie o zdarzeniach w funkcjonowaniu i awariach rejestratora
(uszkodzenie dysku, odtgczenie potgczenia Ethernet).

7). Zapis informacji o numerze telefonu wywotywanego i wywotujgcego z linii cyfrowych,
systemowych i analogowych réwniez w przypadku potgczen nieodebranych (czasy
oczekiwania na potgczenie).

8). Zapis daty i czasu potgczenia, czasu frwania rozmowy.

9). Réine kryteria rozpoczecia rejestracji rozmowy: poziom gtosu VOX, sygnalizacjq,
po sygnale dzwonienia, rejestracja ciggta, RTP (VolP).

10). Dekodowanie sygnalizacji DTMF.
11). Niezalezne nagrywanie kazdego kanatu.

12). Lokalny i zdalny podglgd i podstuch wszystkich nagrywanych portdw w czasie
rzeczywistym, jedng aplikacjq.

13). Automatyczna i reczna regulacja wzmochnienia nagrywania kanatéw, dopuszczone
AGC off-line.

14). Odstuch rozmowy niezaleznie od jej rejestracji w danym czasie.
15). Zintegrowany gtosnik.

16). Wyswietlacz LCD (informacja o aktualnym stanie urzqadzenia).
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17). Klawisze funkcyjne umozliwiajgce lokalne podstawowe zarzgdzanie rejestratorem
i odstuch.

18). Sygnalizacja $wietlna stanu portu na urzgdzeniu po podtgczeniu linii (synchronizacja
lub jej brak dla linii systemowych i ISDN).

G.3.3. Funkcje archiwizaciji

1). ldentyfikacja i archiwizacja nagranh w bazie danych z nim skojarzonych,
co najmniej: data, czas trwania, numer abonentéw A i B, rodzaj kompresji, komentarz.

2). I|dentyfikacja i archiwizacja nagran abonenta VolP w bazie danych z nim skojarzonych,
co najmniej: data, czas trwania, numer strony A i B, adres MAC, adres IP, komentarz.

3). Mozliwos¢ wyszukiwania nagrania po danych z nim skojarzonych.

4). Mozliwos¢ automatycznej archiwizacji nagranh i danych z nimi skojarzonych
W systemie zewnetrznej pamieci masowe;.

5). Dostep do bazy danych (archiwum nagran) w systemie zewnetrznej pamieci masowej z
poziomu oprogramowania zarzgdzajgcego rejestratorem.

6). MoZliwoS¢  wykonania  archiwizacji  nagran na noSnikach  wymiennych
w formacie pliku mp3 lub wave.

7). Automatyczne kasowanie najstarszych nagran po zapetnieniu sie dysku.
8). Mirror dyskéw z funkcjg wymiany i odbudowy bez przerw w nagrywaniu.

9). Musi posiada¢ mozliwo$¢ zainstalowania i uruchomienia oprogramowania do
wizualizacji faksow.

G.3.4. Funkcje zarzgdzania i zabezpieczen
1). Lokalne izdalne zarzgdzanie rejestratorem w sieci LAN ( protokét TCP/IP).
2). Szybkie automatyczne przywrdcenie dziatania po zaniku zasilania.

3). Bezobstugowa baza danych nie wymagajgca okresowych czynnosci uzytkownika,
odporna na niekontrolowane zaniki zasilania.

4). Program do zdalnego monitorowania i sygnalizacji poprawnej pracy rejestratora,
w tym:automatyczna sygnalizacja utraty potgczenia i innych nieprawidtowych stanéw
(np. zwarcie, zbyt dtuga rozmowa, dla nagrywanych zrodet: linie analogowe, cyfrowe
i VolIP.

5). Wielopoziomowy system zabezpieczen, praw dostepu i uprawnien do zarejestrowanych
nagran: konfiguracja, podstuch/odstuch, archiwizacja.

6). Oprogramowanie do zarzgdzania i odstuchu bez ograniczenia liczby stanowisk.

7). MoiZliwos¢ rekonfiguracji poszczegdlnych kanatdw w  trakcie pracy systemu
bez koniecznosci jego resetu.
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8). Mozliwos¢ odstuchiwania zarejestrowanych rozméw w trakcie dokonywania nagran,
lokalnie i zdalnie przez sie¢ Ethernet na standardowym PC z kartg dzwiekowq z poziomu
dedykowanej aplikacji jak réwniez przez Web-interface (przeglgdarka).

9). Brak mozliwosci wykasowania pojedynczych rozmoéw i jakiejkolwiek modyfikacii plikdw
zawierajgcych tre$¢ nagranych korespondenciji, bez wzgledu na uprawnienia.

10). Podglgd stanu portfu.

11). Bezptatny upgrade oprogramowania wtgcznie z systemem operacyjnym rejestratora
(mozliwosc¢ zdalnego wykonania tej czynnosci przez administratora systemu).

G.3.5. Warunki pracy rejestratora

1). Zasilanie —230 V.

2). Obudowa umozliwiajgca montaz w szafie 19" max. 3U.

G.4. Lacznosé w sieciach radiowych

Dla realizacji tgcznosci w sieciach radiowych Policji, na potrzeby stanowisk kierowania
KSP/KPP/KRP, koniecznym jest uwzglednienie w projektowanych lub modernizowanych
obiektach Policji infrastruktury dia radiokomunikacyjnych urzgdzen stacjonarnych.

Wymagane jest wyposazenie projektowanego budynku w odpowiedni maszt antenowy,
posadowiony na jego dachu lub, wybudowanie bezposrednio w jego sgsiedztwie,
wolnostojgcego masztu antenowego (wiezy antenowej).

W  budynku, w poblizu masztu antenowego, nalezy przewidzie¢ odpowiednie
pomieszczenie  techniczne dla  zainstalowania  urzgdzeh  radiokomunikacyjnych
(radiotelefondw). Pomieszczenie to powinno zostac¢ wyposazone w instalacje zasilajgcg
oraz niezbedne okablowanie strukturalne dla potrzeb zdalnego sterowania radiotelefondw
oraz klimatyzacje.

Przyjecie danego rozwigzania dotyczgcego masztu antenowego, powinno bra¢ pod
uwage lokalne uwarunkowania odnoszgce sie do propagacji fal radiowych, w tym
potozenie budynku oraz uksztattowanie terenu na obszarze dziatania danej jednostki,
powinno zmierza¢ do zapewnienia wymaganego pokrycia zasiegiem radiowym obszaru
dziatania jednostki Policji.

Powyzsze rozwigzanie powinno by¢ kazdorazowo opracowane przez projektanta
w uzgodnieniu ze stuzbami tgcznosci KSP. Wysokosé masztu wiezy nalezy kazdorazowo
vzgadniaé z Wydzialem Teleinformatyki KSP.

Maszty antenowe i pozostate elementy infrastruktury radiokomunikacyjnej (anteny,
przewody antenowe itp.) muszq zostac wyposazone w odpowiednig ochrone odgromowaq,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami oraz przepisami.

Kable antenowe na zewnatrz budynkdw powinny by¢ prowadzone na wspornikach,
natomiast wewnatrz z wykorzystaniem dedykowanych tuneli dla kabli antenowych
do wszystkich pomieszczeh , w ktdérych zainstalowane sq radiotelefony z zachowaniem
rezerwy 30%.
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Wszedzie tam gdzie pozwalajg warunki przestrzenne preferowana jest budowa masztu
strunobetonowego o wysokosci ok. 40m z zainstalowangq iglicg odgromowaq, zainstalowang
na szczycie masztu.

Jednoczesnie ze wzgledu na charakterystyke danej jednostki kaidorazowo przed
przystgpieniem do prac koncepcyjnych nalezy zweryfikowaé potrzeby jednostki

Maszt/wieza ma by¢ wyposazony w:
1). Drabinke kablowgq.

2). Drabinke systemowq z system ochrony przeciw upadkowi SOLL (szyna asekuracyjna)
z dwoma "wdzkami" zgodnym z zastosowanym systemem asekuracii.

3). Dwa podesty techniczne z kratami pomostowymi. Oba pomosty potgczone ze sobqg
pionowymi belkami do ktérych bedqg mocowane anteny radioliniowe, VHF, UHF
(w przypadku masztu strunobetonowego).

4). Odpowiedniq ilo$¢ poziomdw odciggdwdla konstrukcji rurowej lub kratowe;.
5). Porecze asekuracyjne.

Ze wzgledu na przeznaczenie nowo projektowanego obiektu nalezy wyrdzni¢ dwa rodzaje
inwestycji réznigcych sie iloscig zainstalowanych srodkdéw radiowych.

G.4.1. $rodki radiowe w Komendzie Powiatowej / Rejonowej Policiji

Maszt ma by¢ wyposazony w:

1). 2 szt. Anten Procom CXL 2-5SL pracujgce w pasmie 164-174MHz (lub réwnowazne)
zainstalowane na szczycie masztu (na podescie technicznym w stozku ochronnym iglicy
odgromowej).

2). 1 szt. anteny VHF Amphenol Procom CXL 2-3C-PT w wykonaniu ,lightning protected”
Anfeny umieszczone na szczycie masztu (w stozku ochronnym iglicy odgromowej)
z zachowaniem separacji pionowej minimum 1m od anten VHF Amphenol Procom CXL
2-55L (Jako separacje pionowq nalezy rozumie¢ odstep pomiedzy dolnym koncem
wyzszej anteny a gérnym kohcem anteny nizszej.

3). 3 szt. anteny Radmor 32812 wyk.1 (pasmo pracy 146-174MHz). Minimalna wysoko$¢
posadowienia najnizszej anteny 15 m n.p.t. nastepne anteny montowacd
z zachowaniem separacji pionowej pomiedzy antenami min. T m. Jako separacje
pionowq nalezy rozumie¢ odstep pomiedzy dolnym kohcem wyzszej anteny a gérnym
kohcem anteny nizszej.

4). 4 szt. anten UHF minimalny zakres pracy 380-395 MHz (Amphenol Procom
CXL70-1LW/I = lub réwnowazna) wysoko$¢ posadowienia u szczytu masztu (odstep Tm
w pionie pomiedzy antenami. Rozmieszczenie w poziomie co 90 stopni, Anteny
umieszczone na tym samym poziomie w pionie z odstepem 180 stopni w poziomie.

5). 1-2szt. anten radioliniowych (w zaleznosci od lokalizacii).

6). U podstawy masztu zainstalowac szafe RACK zewnetrzng wyposazong w klimatyzacije.
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W szafie RACK zewnetrznej nalezy zainstalowac:

e zdalne sterowanie firmy TRX (SGMS5ES) - 8 kpl.
e radiotelefonMOTOROLA MTM5400 (TETRA) — 4 szt.
e radiotelefon MOTOROLA DM4601e — 4 szt.

Dodatkowo nalezy wyposazy¢ system w:

konsole dyspozytorskie wraz z ekranem dotykowym minimum 20 cali — 2 kpl.
manipulator wraz z serwerem klienckim (SGMSE) — 8 szt.

manipulator do radiotelefonéw MOTOROLA MTM5400 (TETRA) — 4 szt.
manipulator MOTOROLA DM4601e — 4 szt.

Manipulatory i konsole bedg montowane na terenie budynku komendy.

W szafie RACK zewnetrznej zainstalowad stacje retransmisyjng RBS4000 Leonardo Iub
réwnowazng z systemem firmy LEONARDO SIMULCAST DMR.

Wykonac¢ 2 przytgcza energetyczne do szafy RACK zewnetrzne;j:

a) Przylgcze Pierwsze: przeznaczone do zasilania klimatyzatora i oswietlenia
w szafie telekomunikacyjnej przy maszcie oraz elekironiki  zainstalowanej
w szafie - zasilanie gwarantowane w przypadku zaniku sieci zewnetrzne] 230V
agregatem.

b) Przylgcze Drugie: przeznaczone do zasilania urzgdzen telekomunikacyjnych w szafie
telekomunikacyjnej przy maszcie - zasilanie gwarantowane w przypadku zaniku sieci
zewnetrznej 230V agregatem i UPS obiektowym.

Wykonaé¢ przytgcze Swiattowodowe pomiedzy zewnetrzng szafg RACK zainstalowang u
podstawy masztu, oraz szafg RACK zainstalowang w pomieszczeniach CPD w budynku.
Potgczenie nalezy wykonywac kablem Swiattowodowym jednomodowym minimum 12
wtdknowym zewnetrznym. Kazde wtdkno nalezy zakonczy¢ ztgczem SC/APC na panelu w
szafie dystrybucyjne.

G.4.2. Srodki radiowe w Komisariacie / Posterunku Policji

Maszt ma by¢ wyposazony w:

1). 2 szt. Anten Procom CXL 2-55L pracujgce w pasmie 164-174MHz (lub réwnowazne)
zainstalowane na szczycie masztu (na podescie technicznym w stozku ochronnym iglicy
odgromowej).

2). 1 szt. anteny Radmor 32812 wyk.1 (pasmo pracy 146-174MHz). Minimalna wysokos$¢
posadowienia najnizszej anteny 15 m n.p.t. nastepne anteny montowac
z zachowaniem separacji pionowej pomiedzy antenami min. T m. Jako separacje
pionowqg nalezy rozumie¢ odstep pomiedzy dolnym kohcem wyzszej anteny
a gérnym koncem anteny nizsze;j.

3). 1 szt. anten UHF minimalny zakres pracy 380-395 MHz (Amphenol Procom
CXL70-1LW/I = lub réwnowazna) wysoko$¢ posadowienia u szczytu masztu (odstep Tm
w pionie pomiedzy antenami. Rozmieszczenie w poziomie co 90 stopni, Anteny
umieszczone na tym samym poziomie w pionie z odstepem 180 stopni w poziomie.

4). 1-2szt. anten radioliniowych (w zaleznosci od lokalizacji).
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U podstawy masztu zainstalowaé szafe RACK  zewnetrzng wyposazong
w klimatyzacje,

W szafie RACK zewnetrznej nalezy zainstalowac:

zdalne sterowanie firmy TRX (SGMS5ES) - 2 kpl.
radiotelefon MOTOROLA MTM5400 (TETRA) — 1 szt.
radiotelefon MOTOROLA DM4601e — 1 szt.

Dodatkowo System dyspozytorski wyposazyE w:

manipulator wraz z serwerem klienckim (SGMSE) — 2 szt.
manipulator do radiotelefondw MOTOROLA MTM5400 (TETRA) — 1 szt.
manipulator MOTOROLA DM4601e — 1 szt.

Manipulatory bedg montowane na terenie budynku komisariatu.

W szafie RACK zewnetrznej zainstalowac stacje retransmisyjng RBS4000 Leonardo Iub
rownowazng z systemem firmy LEONARDO SIMULCAST DMR.

Wykonac 2 przytgcza energetyczne do szafy RACK zewnetrzne;j:

a)

b)

Przytgcze Pierwsze: przeznaczone do zasilania klimatyzatora i o$wietlenia w szafie
telekomunikacyjnej przy maszcie oraz elektroniki zainstalowanej w szafie - zasilanie
gwarantowane w przypadku zaniku sieci zewnetrznej 230V agregatem.

Przytgcze Drugie: przeznaczone do zasilania urzgdzen telekomunikacyjnych w szafie
telekomunikacyjnej przy maszcie - zasilanie gwarantowane w przypadku zaniku sieci
zewnetrznej 230V agregatem i UPS obiektowym.

Wykonaé¢ przytgcze Swiattowodowe pomiedzy zewnetrzng szafg RACK zainstalowang u
podstawy masztu, oraz szafg RACK zainstalowang w pomieszczeniach CPD w budynku.
Potgczenie nalezy wykonywac kablem Swiattowodowym jednomodowym minimum 12
wtdknowym zewnetrznym. Kazde wtdkno nalezy zakonczy¢ ztgczem SC/APC na panelu
w szafie dystrybucyjne.

G.5. System Sygnalizacji Wiamania i Napadu SSWIN

1.

2).

3).

4).

SSWIN powinien by¢ przygotowany wg obowigzujgcych przepisdw. Przy projektowaniu
nalezy uwzgledni¢ PN-EN 50131-1:2009 jok rdéwniez normy i przepisy dotyczgce
konkretnych pomieszczen.

Instalacja w obiekcie powinna posiada¢ GRADE 2. Centrale SSWIN nalezy umiescic
W serwerowni.

Instalacje przewodowq SSWIN nalezy wykona¢ przewodem miedzianym typu YTDY
(ilo$¢ zyt dobrana stosownie do potrzeb z uwzglednieniem minimum 2 zyt zapasowych).

System zarzqdzany bedzie przez centrale, do ktérej zostang podtgczone czujki ruchu
PIR+MV, czuiki zbicia, kontakirony magnetyczne z petlg sabotazowqg oraz przyciski
napadowe. Wszystkie zastosowane urzqgdzenia muszg posiadac wymagane przepisami
certyfikaty i spetnic wymagania GRADE 2 (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz regulacjami prawnymi dotyczgcymi poszczegdlnych pomieszczen).
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5). Kazde z zabezpieczanych pomieszczeh powinno zostaé  zaprogramowane
jako odrebna strefa.

6). Do obstugi systemu nalezy zastosowac wytgcznie klawiatury LCD oraz modut tgcznosci
TCP IP (ETHM-1 plus). W celu zapewnienia zdalnej obstugi systemu przez program
Dloadx, modut ETHM-1 plus potgczy¢ z ptytg centrali dodatkowym przewodem. System
SSWIN potgczy¢ przewodem sieciowym z Patchpanelem umiejscowionym w szafie
z wyjsciem sieci LAN do KSP. Koniecznym jest zainstalowanie dialera telefonicznego
wraz z wymaganym okablowaniem (jesli centrala alarmowa nie jest w takowy
wyposazona) umozliwiajgcego powiadomienie dyzurnego jednostki nadrzednej
o zaistniatym zdarzeniu.

7). Do cenftrali dociggng¢ analogowq linie telefoniczng.
8). W pomieszczeniu dyzurnego umiesci¢ "gtéwng" klawiature LCD.

9). Do lokalnej obstugi SSWIN  programem Guardx,wyposazy¢ system alarmowy
w modut INT-RS z przewodem o dtugosci max 10m wyprowadzonym w serwerowni.
Pomieszczenie serwerowni wyposazy¢é w  zestaw komputerowy z portem RS
i zainstalowanym oprogramowaniem (Guardx) do obstugi systemu SSWiIN.

10). System powinien zosta¢ wyposazony w radiolinie z pilotfami antynapadowymi
(min. 3szt.).

11). Zastosowac¢ akumulatory zasilania awaryjnego SSWIN w oparciu o wykonany bilans
energetyczny, pozwalajgcy na zasilanie systemu po odcieciu 230V, zgodnie
z wytycznymi dla GRADE 2.

12). Systemem SSWIN powinny zostaé objete pomieszczenia (jezeli sq przewidziane
w obiekcie):

Magazyn dowoddw rzeczowych;
Archiwum;

Kancelaria niejawna;

Pomieszczenie stuzby dyzurnej;
Podreczny magazyn broni;
Serwerownia;

Pomieszczenia ODN;

Pomieszczenie tgcznosci Specjalnej;
Pomieszczenie tgcznosci Radiowe.

Ponadto pomieszczenia: pokdj przestuchan, pokdj przejsciowy, pokdj okazan, recepcja,
magazyny broni, archiwa, kancelarie niejawne, pomieszczenia stuzby dyzurnej, pokdj
obstugi interesantdw, pomieszczenia dla oséb zatrzymanych - wyposazy¢ w  przyciski
napadowe wandaloodporne.

G.6. System Kontroli Dostepu SKD

Projektowany system ma by¢ zintegrowany z istniejgcym Systemem Kontroli Dostepu
w Komendzie Stotecznej Policji (system I/NET SEVEN). Integracja ma zapewni¢ przeniesienie
baz danych z serwera w KSP i centralne administrowanie ze stanowiska w KSP.

Gtéwnymi elementami systemu sq:

1). Konftroler nadrzedny I/SITE 7798.
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2). Router Xenta 527NPR do komunikaciji przez Ethernet.
3). Kontrolery drzwiowe SCU1284 — rozmieszczone na poszczegdinych pietrach.

4). Komputer z oprogramowaniem zarzgdzajgcym |/Net SEVEN z bazg danych
uzytkownikéw — umieszczony w pom. Dyzurnego.

Nadrzedng jednostkg w systemie jest kontroler nadrzedny I/SITE 7798. Do zdalne] komunikacii
poprzez sie¢ Ethernet z bazg danych i do biezgcego zarzgdzania systemem nalezy
zastosowac router Xenta 527NPR. Kontroler i router nalezy zainstalowac w pomieszczeniu
serwerowni. Do kontrolerow drzwiowych SCU1284 doprowadzi¢ magistrale LAN, ktérg nalezy
wykona¢ w postaci zamknietej petli wpietej oboma koncami do kontrolera I/SITE 7798.
Umozliwia to dziatanie systemu podczas ewentualnego uszkodzenia odcinka magistrali.
Nalezy zastosowal czytnik kart Indala 32 bity standard Wiegand CSI-2L. W ramach
zamoéwienia nalezy dostarczy¢ karty zblizeniowe, oraz zapewnié szkolenie personelu z
obstugi systemu. llo$¢ kart zblizeniowych powinna odpowiadac ilosci etatéw w jednostce
plus 30% zapasu. Wartos¢ tg nalezy réwniez uzgodni¢ z Uzytkownikiem obiektu oraz
Wydziatem Teleinformatyki KSP. Standard kodowania i numery kart zblizeniowych majg by¢
zgodne z pulg kart przyznang dla KSP. Zamdwienie kart zblizeniowych u dostawcy ma byc
realizowane w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Potgczenie do serwera realizowane jest poprzez koncentrator I/Site 7798 oraz Xente NPR 527,
ktora konwertuje wszystkie sygnaty z systemu kontroli dostepu do protokotu TCPIP.
Zrealizowac koncepcje systemu kontroli dostepu sktadajgcego sie z serwera centralnego
SKD, ktéry to znajduje sie w lokalizacji KSP ul. Nowolipie 2. Kanat transmisyjny o minimalnej
przeptywnosci 5MBit/s oraz serwer SKD jest w gestii KSP i nie jest objety niniejszym
opracowaniem. W projektowanej lokalizacji znajdowacé sie bedzie sie stacja lokalna
stuzgca do zarzgdzania SKD. Jednoczednie wszystkie zmiany dokonywane przez
uprawnionego Administratora/Operatora ze stacji lokalnej sg przesytane automatycznie do
Serwera SKD i autonomicznie aktualizowane w catym systemie. Kontrolery mogg pracowacd
autonomicznie lub komunikujgc sie z serwerem gtéwnym (stan tgcza jest monitorowany
i wySwietlany na stacji monitorujgcej). W przypadku, gdy komunikacja poprzez sie¢ LAN
zostanie przerwana, jednostki samodzielnie realizujg kontrole dostepu wedtug danych
zapisanych przed przerwaniem potgczenia.

Na stacji roboczej z zainstalowanym oprogramowaniem zarzgdzajgcym I/Net Seven nalezy
wykona¢ wizualizacje systemu.

G.6.1.Elementy wchodzqce w skltad przejscia kontrolowanego dwustronnie

1). Czytnik — dokonuje bezposredniego odczytu kodu karty i przesyta go do kontrolera.

2). Element blokujgcy - elektrozaczep lub zwora magnetyczna uniemozliwiajgca otwarcie
przejscia przez osoby nieuprawnione.

3). Czujka magnetyczna - informuje system o zamknieciu lub otwarciu przejscia.

4). Przycisk ewakuacyjny z monitorowaniem stanu - pozwala odblokowaé przejscie
(zdejmuje napiecie z elekirozaczepu); kazde jego uzycie bedzie sygnalizowane
w  systemie jako alarm. Dodatkowo przycisk ewakuacyjny nalezy wyposazy¢
w sygnalizator akustyczny (buzzer piezo 12V, uzycie przycisku powoduje uruchomienie
sygnalizatora).

5). Samozamykacz — domyka drzwi po zwolnieniu.

6). Przycisk otwarcia — do zdalnego odblokowania drzwi z recepcii.
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G.6.1.Czynnosci i prace odbiorowe

Przeprowadzi¢ szkolenie dla uzytkownikdw z obstugi i administrowania systemem kontroli
dostepu. Protokoty ze szkolenia dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej. Przy odbiorze
systemu nalezy przeprowadzi¢ badania mechaniczne i elektryczne, a mianowicie:

1). Sprawdzenie (ogledziny) materiatdw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi
unormowaniami i Projektem Wykonawczym,

2). Sprawdzenie wykonania systemu SKD w zakresie zgodnosci z Projektem Wykonawczym,
ze szczegdlinym uwzglednieniem: wykonania potgczen; zamocowania urzgdzen
i osprzetu; zainstalowania wtasciwych elementdw,

3). Préby okablowania na przerwy i zwarcia miedzy zytami danego kabla

4). Sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich elementdéw, tgcznie z urzgdzeniami
uruchamianymi recznie,

5). Sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami wszystkich potgczen gietkich,
6). Sprawdzenie czy zasilacze gtdbwne i rezerwowe pracujq i sq sprawne,
7). Sprawdzenie czy system jest w stanie gotowosci do pracy.

Przed przekazaniem instalacji do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Inwestorowi dokumentacje powykonawczqg zawierajgcg:

1). Zaktualizowany projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami powstatymi w czasie
montazu, poprawki muszg by¢ uzgodnione z projektantem,

2). Protokoty z pomontazowych préob,
3). Protokoty pomiardw elektrycznych,
4). Protokoty odbioru prac ukrytych, odbioréw czesciowych

5). Certyfikaty zainstalowanych urzgdzenh.

G.7. System Telewizji Dozorowej CCTV IP

Dla wyeliminowania zagrozenia, najoptymalniejszym rozwigzaniem z wykorzystaniem
systemu Telewizji Dozorowej jest wyodrebnienie obszaréw, ktdére bedq obserwowane przez
operatordw przez catg dobe. Monitorowaniu podlegaé powinny rejony wokdt budynku,
do ktérych mogq dostac sie osoby z zewngtrz; obrazy powinny by¢ rejestrowane do celow
dowodowych i przechowywane przez czas wymagany przez Uzytkownika (minimum 30 dni).

W wyniku analizy zagrozeh oraz uwzglednienia jakoSciowego charakteru tychze zagrozen,
do stref wymagajgcych szczegdinej ochrony zalicza sie:

1). Gtdéwne wejscia do budynkow,

2). Otoczenie budynkow,
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3). Pomieszczenie oséb zatrzymanych,
4). Cigg komunikacyjny od wejscia dla oséb zatrzymanych do drzwi celi.

System Telewizji Dozorowej CCTV IP ma by¢ wykonany w technologii IP opartej
na kolorowych kamerach dzien/noc wewnetrznych i zewnetrznych.

Zakres monitoringu obejmowac powinien miedzy innymi:

1). Monitoring zewnetrznej elewacji budynku z terenem przylegtym,
2). Monitoring parkingu wewnetrznego i bramy,

3). Monitoring wejs¢/wyjs¢ z budynku,

4). Monitoring wejscia do kancelarii tajnej,

5). Monitoring drogi dojscia do pomieszczen i pomieszczenh dla oséb doprowadzonych
oraz pomieszczeh wykorzystywanych do sporzgdzania dokumentaciji stuzbowej,

6). Monitoring poszczegdlnych pieter w budynku.

Rozmieszczenie kamer nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem obiektu oraz Wydziatem
Teleinformatyki KSP na etapie projektfu.

Wymagania minimalne dla urzgdzeh:

1). Kamera kompaktowa I[P 2Mpix dualna w obudowie przystosowana do pracy
na zewngtrz w zakresie temp. -35C° do +50C°. Zasilanie kamery PoE. Obiektyw
ze zmienng ogniskowg Montaz na elewacji budynku,

2). Kamera kompaktowa IP 2Mpix dualna wewnetrzna. Zasilanie kamery PoE. Obiektyw ze
zmienng ogniskowq,

3). Kamera koputowa IP 2Mpix dualna w wykonaniu wandaloodpornym z promiennikiem IR,
zasilanie PoE. Obiektyw szerokokagtny ze zmienng ogniskowq. Montaz w boksie dla
zatrzymanych i czesciowo drogi doj$cia oraz wejscia do kancelarii tajnej.

4). Switch 24-Porty PoE Fast Ethernet, 2 Gigabit BASE-T | 2 Gigabit Combo BASE-T/SFP,

5). Rejestrator IP, kompresja H264, 30 dniowa rejestracja obrazu w petnej rozdzielczosci
1920x1080 -4kl/s. Montaz w szafie Rack w pomieszczeniu serwerowni.

Stanowisko podglgdu systemu nalezy zlokalizowaé u dyzurnego obiektu, zbudowane
w oparciu o dedykowany komputer PC z dostepem do rejestratora obrazu poprzez sie¢ LAN
i monitorem min 32" montowanym na wysiegniku sciennym.

Projekt powinien zawiera¢ schemat blokowy i zasilania systemu CCTV, przebieg tras
kablowych oraz tabele z wykazem urzqdzeh -zawierajgcqg: nazwe urzgdzenia, producenta,
model, nr seryjny (do wypetnienia przy instalacji urzadzen) i ilos¢ sztuk.

Przy projektowaniu i wycenie systemu nalezy przewidzie¢ réwniez szkolenie dla Uzytkownika
z obstugi systemu CCTV IP.

G.8.System Przyzywowy
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Przedmiotem zamodwienia jest zakup, dostawa, montaz i konfiguracja kompletnych
zestawow przyzywowych w postaci:

1). Panelu gtéwnego sterujgcego wraz z urzgdzeniem zasilajgcym 12V. Panel montowany
u Dyzurnego jednostki. Panel powinien obstugiwacé okreslong przez potrzeby ilos¢
stref(ilo$¢ stref zalezy od iloSci pomieszczeh z przyciskami przyzywanymi). Urzgdzenie
powinno wydawacé sygnaty dzwiekowe o regulowanej gtosnosci, powinno posiadac
podswietlenie/diode LED (aby zapewni¢ akustyczng i wizualng sygnalizacje alarmu),
oraz powinno posiadac przycisk do wytgczenia alarmu. Panel zainstalowany
w obudowie podtynkowej lub natynkowe.

2). Panelu podstawowego (przycisku przyzywowego montowanego w pomieszczeniu
przejsciowym lub PDOZ) wandaloodpornego ze stali nierdzewnej z przyciskiem
alarmowym wraz z mozliwoscig resetowania magnetycznego alarmu. Przycisk
po wciSnieciu powinien generowac sygnat alarmu. Catos¢ w obudowie podtynkowej,
zabezpieczona Srubami wandaloodpornymi.

Wymagania dodatkowe:

1). Instalacja wewnatrz celi nie moze by¢ prowadzona metodg na tynkowq,

2). Przycisk w celi musi by¢ zamontowany w sposéb uniemozliwiajgcy demontaz przez
osobe zatrzymang,

3). Przycisk w celi nie moze posiadac¢ ostrych krawedzi umozliwiajgcych samookaleczenie,
4). Instalacja przyzywowa musi posiadac bezpieczne napiecie 12-24V DC,

5). Wtgcznik alarmu przyzywowego powinien sygnalizowaé ledem/podswietleniem
poprawnos$¢ dziatania przycisku,

6). Sygnalizator moze by¢ zintegrowany z przyciskiem na jednym panelu lub zamontowany
oddzielnie w miejscu widocznym dla osadzonego w sposdb uniemozliwiajgcy
dewastacje,

7). Dtugie i czeste przytrzymywanie wtgcznika nie moze powodowac przecigzenia uktadu,

8). W ramach instalacji nalezy wykonac przycisk kasowania alarmu w wyznaczonym przez
osobe nadzorujgcqg miejscu, kasujgcy alarm dzwiekowy i $wietlny,

9). Przycisk kasowaniaodporny na dtugotrwate wcisniecie lub zablokowanie przycisku —

przy dtugotrwatym przycisnieciu nie blokujgcy nastepnego alarmu,

10). System ma posiadac wtasny rejestrator alarmoéw rejestrujgcy wszystkie wystepujgce
alarmy.

G.9. System Wideodomofonowy

System Wideodomofonowy KSP stosuje sie we wszystkich typach obiektéw KSP, KRP, KPP, KP
i PP. W przypadku obiektdw czynnych czasowo (np. 8.00 — 16.00) po godzinach pracy
jednostki Policji wywotanie z wideodomofonu zostaje przekierowane do jednostki
nadrzednej KPP lub KRP do Stuzby Dyzurnej obiektu nadrzednego.

Montowany system wideo-domofonowy musi spetniac nastepujgce wymagania:
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1). Posiada¢ mozliwos¢ rozbudowy na obiekty podlegte dziatajgce w rozlegtych sieciach
(WAN) Zamawiajgcego,

2). Transmisja nie moze zajmowac pasma wiekszego niz 2 Mbit/s,

3). Zapewnia¢ kompatybilnos¢ ze stosowanymi urzgdzeniami, ze szczegdlnym
uwzglednieniem CISCO CUCM v. 8.6.2.oraz 9.1.2 oraz przygotowany wspdtpracy
zv.12.5,

4). Musi zapewniac potgczenie bezposrednie SIP,

5). Musi wspierac protokoty: SIP 2.0 (RFC 3261) /TCP/IP/UDP, RTP/HTTP/ARP, ICMP DHCP DNS,
TFTP, NTP,

6). Musi posiadac kodowanie gtosu G.711 (A/u-law),

7). Musi posiada¢ kodowanie obrazu H.264 wideokodek czasu rzeczywistego
w rozdzielczosciach: QCIF, QVGA, CIF, VGA; obstugiwane 30 klatek na sekunde,

8). Musi posiada¢ mozliwos¢ zasilania PoE (IEEE 802.3.af),
9). Musi by¢ wyposazony by¢ w zasilacz PoE,

10). Musi posiadac mozliwos¢ dostepu do programowania i konfiguracji przez przeglgdarke
WWW,

Panele zewnetrzne muszqg posiadac:
1). Klase szczelnosci nie mniejszq niz IP 53,

2). Odporno$¢ na warunku atmosferyczne. Temperatura pracy nie gorsza niz w granicach
od -20°C do +600°C.

G.10. Policyjny System Wideokonferencyjny

Policyjny System Wideokonferencyjny jest projektem procedowanym przez Biuro tgcznosci
iInformatyki Komendy Gtéwnej Policji, ktéry w swoich zatozeniach polega
na doposazeniu wszystkich jednostek poziomu Komend Rejonowych, Powiatowych Policji
oraz wybranych wydziatéw w zestaw wideokonferencyjny. System ten jest wewnetrzng
platformg komunikacji multimedialnej opartg na wtasnej infrastrukturze serwerowe;j
i terminalach wideokonferencyjnych funkcjonujgcych w dedykowanej podsieci [P,
wydzielonej w ramach infrastruktury OST 112.

System wideokonferencyjny umozliwia prowadzenie wideorozmdéw miedzy wszystkimi
uzytkownikami wyposazonymi w podobny system. Komenda Stoteczna Policji zyska dzieki
temu wszechstronne i bezpieczne rozwigzanie pozwalajgce na prowadzenie odpraw
stuzbowych, szkolenh lub zebran celem zwiekszenia efektywnosci codziennej stuzby.

Pomieszczenie, w ktérym majg sie odbywac wideokonferencje powinno zostac
odpowiednio przystosowane ze wzgledu na wymagania techniczne jak i wizualne.

G.10.1 Wymagania techniczne PSW

. Zasilanie
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Urzgdzenia wideokonferencyjne sq zasilane prgdem zmiennym 230V z sieci. Jednakze
optyka urzgdzenia pracujgce w kamerze urzqgdzenia jest poruszana specjalnym
elektromagnetycznym mechanizmmem, ktére w przypadku nagtego zerwania zasilania moze
zosta¢ uszkodzone, dlatego zalecanym jest, aby sam terminal wideokonferencyjny byt
zasilany z sieci zasilania gwarantowanego danej jednostki/komérki organizacyjnej Policji
(ok 300 watdw).

fot. mechanizmu optyki kamery)

¢ Komunikacja sieciowa urzgdzenia wideokonferencyjnego.

Urzgdzenia wideokonferencyjne wymagajg podtgczenia do sieci LAN za pomocq
standardowego sieciowego wiyku RJ45.

Terminale wideokonferencyjne pracujg w sieci PSTD. Nalezy przeznaczyé jedno wolne
miejsce w switchu PSTD danej jednostki/komadrki organizacyjnej na prace wideoterminala.

Terminal wideokonferencyjny jest urzgdzeniem, ktére bardzo rozsgdnie skaluje mozliwosci
przesytania danych po sieci i potrafi zapewni¢ dobrej jakosci potgczenie wideo i audio juz
przy zapewnieniu tgcza 512 kb/s.

e  Wyswietlanie obrazu wideokonferencyjnego

System Wideokonferencyjny pozwala na jednoczesne wyswietlanie kilku obrazéw
konferencyjnych na jednym lub wielu ekranach. Obecne zatozenia systemu zaktadajg,
ze kazda komodrka/jednostka organizacyjna Komendy Stotecznej Policji wyznaczona do
PSW zostanie doposazona w minimum jeden duzy monitor do wyswietlania
wideokonferenciji. W zaleznosci od wielkoéci i mozliwosci technicznych pomieszczenia
przeznaczonego do prowadzenia wideokonferencii.

G.10.2 Wymagania organizacyjne

e Logotyp jednostki
W trakcie prowadzenia wideokonferencji, komfort uczestnikdw wideokonferenciji znacznie

zwieksza istnienie napisu przedstawiajgcego logotyp danej jednostki/komaorki organizacyjne;j
KSP tuz za plecami uczestnikéw spotkania.
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Logotyp nalezy przyja¢ tj. wskazano w pkt. C.1.2 instrukciji, napis wykona¢ w czcionce
fitillium.

e  Oswietlenie

Aby uczestnik wideokonferencji mégt by¢ dobrze widziany dla innych uczestnikéw
spotkania, musi by¢ dobrze oswietlony. Pomieszczenie powinno rzucacé Swiatto min. 300
luksdw, zeby zapewni¢ odpowiedni kontrast. Podczas dostosowywania oswietlenia nalezy
wzig¢ pod uwage jak najwieksze rozproszenie Swiatta, dzieki czemu uczestnicy rzucajg
mniejsze cienie.

Oswietlenie powinno zostac¢ zainstalowane w torze miedzy kamerqg systemu, a uczestnikiem
wideokonferencji, ale tuz przed uczestnikiem. Oprawy zainstalowane bezposrednio nad
gtowqg osoby biorgcej udziat w konferenciji moze spowodowad niekorzystne $wiattocienie
dla pozostatych uczestnikéw spotkania.

(fot. Ramy oéwietlenia odbijajg $wiatto od dotu powodujgc rozproszenie Swiatta)
e Zastony
Okna w pomieszczeniu przeznaczonego do systemu wideokonferencyjnego powinno
posiadac rolety, zaluzie lub w inny sposdb zapewni¢ dyskrecje dla uczestnikdw
wideokonferencji przed mozliwoscig podglgdu.
e Klimatyzacja
Celem zapewnienia prawidtowych warunkdw Srodowiskowych dla zaawansowanych
urzgdzen telekomunikacyjnych oraz, aby zapewni¢ komfort dla samych uczestnikow
wideokonferencji, pomieszczenie przeznaczone do systemu wideokonferencyjnego
powinno by¢ wyposazone w klimatyzacje i wentylacje mechaniczng.

e Wielkos¢ i lokalizacja pomieszczenia

Pomieszczenie przeznaczone do systemu wideokonferencyjnego powinno by¢ oddzielnym
pomieszczeniem tylko do tego typu spotkan. lub w sali odpraw w danej jednostce/komorce
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organizacyjnej KSP. W miare mozliwosci, pomieszczenie powinno by¢ oddalone od
gtéwnych ciggéw komunikacyjnych jednostki oraz wygtuszone i wyciszone. Z uwagi na
wielofunkcyjnos$¢ systemu, pomieszczeniem przeznaczonym dla wideokonferencji nie mogg
by¢ pokoje kierownictwa danej jednostki organizacyjne;.

H. Fizyczna ochrona informacji niejawnych

Przy zatozeniu, ze dana inwestycja dotyczy jednostki organizacyjnej, w ktérej bedg
przetwarzane informacje niejawne, readlizacja przedsiewziecia winna na efapie
projektowym i wykonawczym obejmowac obszar dotyczqcy zorganizowania i zapewnienia
funkcjonowania ochrony tych informacji w oparciu o wskazane akty prawne,
z uwzglednieniem ewentualnych ewaluacji przepisdw - zmiany/obowigzywanie/
nowelizacja:

1). Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 742),

2). Zarzgdzenie Nr 2020 Komendanta Gtoéwnego Policji z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegolnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niz
kancelaria tajna komodrek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie
materiatdw niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz
doboru i stosowania srodkéw bezpieczenstwa fizycznego informacji niejawnych
w Policji (Dz. Urz. KGP z 2011 r. Nr 1 poz. 5 ze zm.),

3). Zarzgdzenie nr 132 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 5 pazdziernika 2012 r.
zmieniajqce zarzgdzenie w sprawie szczegdlnego sposobu organizacii i funkcjonowania
kancelarii  tajnych i innych niz kancelaria tajna komodrek organizacyjnych
odpowiedzialnych za przetwarzanie materiatéw niejawnych, sposobu i trybu
przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania srodkow bezpieczenstwa
fizycznego informacji niejawnych w Policji, ze szczegdinym uwzglednieniem zatgcznika
nr_1 do niniejszego zarzgdzenia stanowigcym .Srodki Bezpieczenstwa fizycznego
zalecane do stosowania w strefach ochronnych”,

4). Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie srodkdéw
bezpieczenstwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych
(Dz. U.z2012r. poz. 683),

5). Zarzgdzenie nr 920 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 11 wrzesnia 2008 r. w sprawie
metod i form wykonywania zadann w zakresie dziatalnosci archiwalnej w Policji
(Dz. U.z 2008 r. Nr 16, poz. 95 z pézn. zm.) ze szczegdlnym uwzglednieniem zatgcznika
nr 10 do niniejszego zarzgdzenia stanowigcym ,Warunki przechowywania materiatdw
archiwalnych i dokumentaciji niearchiwalnej w pomieszczeniach archiwalnych”.

Za zorganizowanie i zapewnienie funkcjonowania informacji niejawnych (w tym dotyczgcej
ochrony fizycznej) odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej, w ktérej sq przetwarzane
informacje niejawne, wtasciwy miejscowo dla planowanej inwestycii.

Do udziatu w pracach projektowych i wykonawczych kazdorazowo wyznacza sie
wtasciwego miejscowo petnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,
podlegtego bezposrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej, ktéremu podlega
funkcjonalnie obiekt objety przedsiewzieciem inwestycyjnym.
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I. Wytyczne z zakresu ochrony przeciwpozarowej

1.

2).

3).

4).

5).

6).

7).

8).

9).

10).

11).

12).

13).

14).

Ekspertyza z zakresy ochrony przeciwpozarowej przed przestaniem jej do Komendy
Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej musi by¢ uzgodniona z Sekcjg Ochrony Pracy
Komendy Stotecznej Policji.

Wszystkie zmiany na etfapie projektowania i wykonawstwa dotyczqgce ochrony
przeciwpozarowe] powinny by<¢ uzgodnione z SOP KSP i zatwierdzenie przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych / autora ekspertyzy.

W projekcie budowlanym nalezy zaprojektowac wszystkie realizowane zabezpieczenia
ppoz przejs¢ instalacyjnych.

W przypadku realizacji w budynku drzwi pozarowych na drogach ewakuacyjnych
wyposazy¢ je w elektrotrzymacze (nie dotyczy drzwi z kontrolg dostepu).

W drzwiach posiadajgcych system konfroli dostepu po uzyciu przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu lub zatgczeniu Il stopnia alarmu SSP elektrozamek powinien zostac
zwolniony (konieczne dla sprawnego dziatania strazy pozarnej i zapewnienia warunkodw
ewakuaciji).

Drzwi otwierajgce sie na droge ewakuacyjng muszg by¢  zaprojektowane
i wykonane w sposdb nieograniczajqcy szerokose¢ tej drogi po ich petnym otwarciu.

Drzwi na drodze ewakuacyjnej powinny otwiera¢ sie zgodnie z kierunkiem drogi
ewakuacyjne;.

Przycisk sterujgcy klapg oddymiajgcg powinien by¢é wykonany w  sposdb
zabezpieczajgcy go przed omytkowym uzyciem.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien by¢ wykonany jako jeden przycisk ktory nie
powoduje uruchomienia awaryjnego zasilania (UPS lub agregat prgdotwérczy).

W  kottowniach gazowych nalezy wykonaé system detekcji wycieku gazu
z panelem znajdujgcym sie u stuzby dyzurne;.

Centrale i panel sterujgcy SSP nalezy zamontowadé w pomieszczeniach stuzby dyzurnej.

Na drogach ewakuacyjnych kable i przewody stosowac jako bezpieczne -
bezhalogenowe.

Kompletne wyposazenie dot. ochrony przeciwpozarowe] obiekiu dostarcza
Wykonawca.

Wykonawca dostarcza Instrukcje bezpieczehstwa pozarowego w ilosci 3 egz. wersji
papieroweji 1 wersji elekironicznej, edytowalnej.

J. Wytyczne dotyczqce dokumentaciji projektowej

Projekty techniczne budynku nalezy opracowaé w zgodzie z przepisami prawnymi
i normami zwigzanymi z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamdwienia, do ktérych
zaliczy¢ nalezy:
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamdwieh publicznych ( Dz.U.2015.2164 z pdzn.
zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2012.462 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013.1129).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004.130.1389).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane (Dz. U. 2013. 1409 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 .92.881 i Dz. U. Z
2014.883 pdin. zm).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2016.191 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U 2013.21 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2013.1232 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2002.166.1360 z pdin.
zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie
samodezielnych funkciji tfechnicznych w budownictwie (Dz. U. 2014.1278).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczqgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002.108.953 i Dz.U
z2015.1775z pdzin. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r.w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezeh i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy. (Dz. U.2014.817).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobdw stuzqgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do -uzytkowania. (Dz. U. 2007.143.1002 z pdzn. zm).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z  dnia  12.04.2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jaokim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie(Dz.U.2015.1422 z
pdin. zm).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r.
w  sprawie uzgadniania projektu  budowlanego pod wzgledem  ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2003.121.1137 z pdzn. zm).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U.
2010.109. 719).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetfrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
2009.124.1030).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z pdzn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekdw (Dz. U. 2006.123.858 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. 2012.145 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2004.92.880 z p6zn. zm.).
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Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2015.199 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $Srodowisku i ich naprawie
(Dz. U.2014.1789 z pbdin.zm).

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520 z pdin.
zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow jakie
nalezy spetni¢, przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014.1800).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 .
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. 1995. 25.133).

Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.1996.19.231).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015.376).

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie szczegdtowego
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. nr 238, poz. 1579
z 2010r.); - Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr
156, poz. 1118, nr 170, poz. 1217).

Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie
standardéw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowiqzujgcych w obiektach
stuzbowych Policji.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,,\w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie™ (Dz. U. nr 75 z dnia
15 czerwca 2002r. z pdzn. zm.) oraz - Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z 14 listopada 2017 r. zmienigjgce rozporzgdzenie w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 r z dnia 8.12.2017 r.
poz. 2289).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogdlinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 169,
poz. 1650).

Ustawa z dnia 05 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010r. nr 182,
poz. 1228).

Ustawa o Policji z dnia 06 kwietnia 1990r. (Dz.U. z 2011r. nr 287, poz. 1687,zmiany: Nr
217,00z.1280 i Nr 230 poz.1371).

Zarzgdzenie nr 2020 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie
szczegdtowego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niz
kancelaria tajna komdrek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie
materiatdbw niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz
doboru i stosowania srodkéw bezpieczenstwa fizycznego informacii niejawnych w Policji.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.z 2019r., poz. 742

ze zm.),

Zarzgdzenie nr 132 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 5 pazdziernika 2012 r.
Zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie szczegdlnego sposobu organizacji i funkcjonowania
kancelarii  tajnych i innych niz kancelaria tajna  komodrek organizacyjnych
odpowiedzialnych za przetwarzanie materiatdw niejawnych, sposobu i trybu
przetwarzania informaciji niejawnych oraz doboru i stosowania srodkéw bezpieczenstwa
fizycznego informaciji niejawnych w Policiji.

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie Srodkdw
bezpieczenstwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz.
U.z2012r. poz. 683).
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e Zarzgdzenie nr 920 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 11 wrzeénia 2008 r. w sprawie
metod i form wykonywania zadan w zakresie dziatalnosci archiwalnej w Policji (Dz. U.z
2008 r. Nr 16, poz. 95z pdzn. zm.).

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie
przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. 2014 poz.
1224).

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie
pomieszczen przeznaczonych dla oséb zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzezwienia, pokoi przejsciowych, tymczasowych pomieszczeh przejsciowych
i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach
oraz sposobu postepowania z zapisami obrazu z tych pomieszczen, pokoi i izb (Dz. U.
2012 poz. 638).

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZADANIA NALEZY SPRAWDIZIC AKTUALNOSC
WSKAZANYCH POWYZEJ AKTOW PRAWNYCH.

Prace projektowe nalezy wykonaé w zakresie niezbednym do readlizacji zatozonego
zadania.

Dokumentacja projektowa wraz z niezbednymi uzgodnieniami branzowymi winna byc
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz spetniac obowigzujgce przepisy
Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powigzane i normy.

Na etapie projektowania cata dokumentacja powinna by¢ uzgodniona z wtasciwymi
merytorycznie komodrkami Komendy Stotecznej Policji i Uzytkownikiem obiektu. Wszystkie
uzgodnienia i narady odbedq sie za wiedzqg i obecnosciq koordynatora zadania, bgdz innej
osoby wyznaczonej z ramienia Wydziatu Inwestycji i Remontdw KSP.
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