
225m³/h

225m³/h

istniejący zlew wraz z 
baterią ścienną do wymiany 
na nowy

istniejąca pompa 
cyrkulacyjna c.w.u.
Grundfos UP 20-15N 
do wymiany na nową

istniejący układ pompowy 
ładujący zasobnik c.w.u. do 
demontażu

2x DN40

2x DN100

istniejący układ pompowy 
wraz z zaworem 
3-drogowym do demontażu

istn. stacja solarna
KS 0105

projektowany węzeł 
dwu-funkcyjny
- c.w.u.
- c.o.
z pompami obiegowymi

istn. studzienka 
schładzająca 650x400x500
z pompą.
Wymiana pompy na nową 
zasilanie 1x230V z gniazda 
sieciowego,
punkt pracy pompy:
podnoszenie 4m
przepływ 11m³/h

istn. rozdzielacz c.o.
∅150mm
L=1300mm
trzy obiegi grzewcze
układ bez zmian

istn. zasobnik cwu poj. 
300L biwalentny
∅650mm
h=1500mm
bez zmian

istn. naczynie wzbiorcze
Reflex 640L ∅800mm
h=1600mm
bez zmian

komunikacja
37,32 m2

korytarz
47,25 m2

korytarz
7,20 m2

02nr pom. 

21,73 m2

04nr pom. 

23,92 m2

05nr pom. 

11,08 m2

09nr pom. 

11,01 m2

WC

pow. 

08nr pom. 

8,96 m2
07nr pom. 

14,56 m2
011nr pom. 

22,52 m2

H 25

KS 100

istniejąca czerpnia
bez zmian

istniejący kanał
czerpny 450x400
bez zmian

∅180

wentylator W1

W1

tłumik T1

2

Gniazdo podwójne
przygotowane pod
elektronarzędzia
(montaż pod 
rozdzielnicą)

Legenda instalacji elektrycznych: 

Gniazdo 16A 230V IP44 (zasilane spoza RWC)

Wypust 1-fazowy 230V

1~

Projektowana rozdzielnica węzła cieplnego

GSU

2
Gniazdo podwójne 1f/16A 230V IP 44

RWC

1~
WK

Zasilanie zrealizować
z istniejącej rozdzielnicy 
RO

GSU

LED 1245 ED 4450lm / 840 34W PC IP65

Oprawa oświetleniowa; LUG - ATLANTYK 2.0 ECO1

1

1

1

1

1

AWEX EXIT S PREMIUM, 395 lm, IP65; 1h AT

Oprawa doświetlająca nastropowa (ewakuacyjna);

(ewakuacyjna); EXIT M PREMIUM, IP40; 1h AT

Oprawa doświetlająca jednostronna naścienna

A2

A1

Główna szyna uziemiająca  

Uwagi:

1)Urządzenia elektryczne należy podłączać zgodnie z DTR producenta.

Oznaczenia: 

WK - wentylator kanałowy

PSS - pompa studzienki schładzającej

2)Instalacje w obszarze węzła cieplnego poprowadzić natynkowo w

rurkach lub korytach instalacyjnych.

3)Rozdzielnicę węzła cieplnego (RWC) wykonać jako szafkę natynkową 

o stopniu ochrony obudowy IP65.

A2

A1

A1

A1

PSS

1~

WCK

Istniejąca szyna
uziemiająca do
przeniesienia pod
rozdzielnicę RWC

Zakres 
opracowania 

Zakres 

opracowania 

4)Zasilanie projektowanej rozdzielnicy RWC zrealizować z istniejącej

rozdzielnicy obiektowej.

5)W rozdzielni głównej budynku przewidzieć układ rozliczeniowy- dwutaryfowy,

energii elektrycznej na potrzeby węzła cieplnego;

6)W projekcie nie uwzględnia się renowacji instalacji systemu sygnalizacji

pożarowej.

WCK - węzeł cieplny kompaktowy 

200 lx

200 lx

200 lx

Łącznik podwójny IP44

A1

RI
RWC

Istniejaca rozdzielnica obiektowa, przeznaczona 

RO

7)W ramach prac elektrycznych planowany jest demontaż i utylizacja

istniejącego systemu detekcji gazu.

do modernizacji
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