
L1, SIEĆ 230 V, 50 Hz, 5,00 kW
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Uwagi:
1)Linię zasilającą rozdzielnicę RWC należy zabezpieczyć z 
wykorzystaniem wyłącznika nadmiarowo - prądowego o 
charakterystyce C25/1P. Komponent ten będzie jednocześnie 
pełnił funkcję zabezpieczenia przedlicznikowego.
2)RWC o stopniu ochrony co najmniej IP55 z przeźroczystymi 
drzwiczkami. Montaż rozdzielnicy natynkowy. Na scianie przy 
RWC należy zamontować kieszeń na dokumentację.
3)RWC wyposażyć w linijkowy wskaźnik napięcia i okleić 
naklejkami: "Nie dotykać - urzadzenie elektryczne" oraz 
"Wyłacznik główny".

4)Dół RWC powinien znajdować się na wysokości co najmniej 
140 cm od poziomu posadzki.
5)Odejścia i doprowadzenia przewodów / kabli do RWC 
wykonać poprzez listwy zaciskowe.
6)W obwodach oświetleniowych nie stosować wyłączników 
różnicowo - prądowych.
7)Podjeście zasilaniem do węzła cieplnego wykonac od góry.
8)W rozdzielnicy zostawić 50% rezerwy miejsca na potrzeby 
przyszłej rozbudowy.
9)Gniazdo przygotowane pod elektronarzędzia zabezpieczyć 
wyłącznikiem różnicowoprądowym z członem nadprądowym.
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