Gebwell Sp. z 0.0. 04.03.2022
ul. Gdyriska 103, 80-209
Chwaszczyno

Dobér zaworu bezpieczenstwa c.w.u.
(wg normy PN-B-02414:1999)
Obiekt: Poznan, al. Niepodlegtosci 10; Uniwersytet Ekonomiczny
Typ wymiennika: CB20 - lutowany ALFA
1. Obliczenie urzadzen bezpieczenstwa wg PN-76/B-02440
Wymagana faczna przepustowos¢ wszystkich zawordw bezpieczenstwa:

G=1,59-0a, -b-F-\/(p; —p,) 7,

gdzie :

a. - wspotczynnik wyptywu wody grzejnej dla peknietej powierzchni

b - wspdtczynnik zwiekszajacy powierzchnie pekniecia

p: - ci$nienie dopuszczalne w instalacji

p; - Ci$nienie max. czynnika grzejnego

F - powierzchnia przekroju poprzecznego zaktadanego peknigcia

g, - ciezar objetosciowy wody grzejnej przy najnizszej temp. na zasilaniu

F= 14,3 mm?
ps= 157  kg/em?
Py = 59  kg/em?
9, = 977,68 kg/m’ dla temp. 70 °C
b= 2 - obliczenia dla zwiekszonej powierzchni peknigcia
A = 1

G=1591-2-143" \/ (15,7 - 5,9) - 977,68
stad :
G= 4451,2 kg/h

Do obliczen przyjeto zabezpieczenie zaworem typu:  SYR 2115 - 1" - wykonanie 6 bar
w ilosci: n = 1 szt.

Obliczenie najmniejszej wewnetrznej $rednicy kré¢ca doptywowego zaworu bezpieczenstwa:

4-G;
d, =
3.14-1.59-a, -/U.1p, = p, )V

gdzie:
a= 0,54 - wspotczynnik wyptywu zaworu dla gazéw wybranego zaworu bezp.
ac = 0,19 - a. = 0.35 a - obliczeniowy wspotczynnik wyptywu zaworu bezp.
g= 977,68 kg/m>  dlatemp. 60 °C
p; = 5,9 kg/cm? - cidnienie dopuszczone instalacji
Py = 0,0 kh/cm? - ciénienie na wylocie z zaworu (do atmosfery)
G= 4 451 kg/h - wymagana taczna przepustowos¢ zawordw bezpieczenstwa
n= 1 - ilo$¢ zawordw bezpieczenstwa
G = 4451 kg/h - wymagana przepustowos¢ jednego zaworu bezpieczenstwa
4 - 4451
do =
3.14-1.59-0,19 '\/(1.1'5,9 -0,0) 977,68
do= 154 mm - wymagana najmniejsza $rednica wewnetrzna kanatu przeptywowego zaworu
bezpieczenstwa
do= 20,0mm - najmniejsza Srednica wewnetrzna kanatu przeptywowego dobranego zaworu
bezpieczenstwa

Wybrany do obliczen zawdr bezpieczenstwa spetnia wymagania PN-76/B-02440
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