Ozn| Nazwa urzadzenia | Typ [ Dostawca | llosé] Jedn.
YSOKI PARAMETR
Wymiennik ciepla [CB30-50M(V22,V24) ALFA LAVAL 1 [ st
1zolagja wymiennika CB30 41-60 ALFA LAVAL 1| st
Podstawa wymiennika |AN27-52 CB30-CB60 - 1"/1L" GEBWELL 1 szt.
Wymiennik ciepla CB20-50H (B21; B21) ALFA LAVAL 1| st
zolacja wymiennika CB30 41-60 ALFA LAVAL 1| st
>_.>m§\>_.>wz< Av AVAV dstawa wymiennika CB30-CB60 - 1"/1" GEBWELL 1 szt
[ >So_<_>j,=$ N T f Comfort 310 DANFOSS
() Regulator z zegarem cyfrowym wyswietlaczem grafic: omfort 1 szt.
m |n m _ZU_O>._._OZ\EM—A>N>Z_> O OO Podstawa regulatora ECL Comfort 210/310 ﬁnﬁao:ﬂmnc na scianie lub szynie DIN DANFOSS 1 szt
S5 ooz._.xo_u\xoz._.wo; Klucz aplikacji [A266 DANFOSS 1 | sat
B 10 |Czuinik temperatury zewn. (GEBOS Pt1000 GEBWELL 1| st
3 3 B |MEASURVENT/POMIARY < < < < [ T
[GEBIS Pt1000 L=100 GEBWELL 2 | st
REGULATING/REGULACJA [ [ [ > [ [ CebTH-TRSTE-3232 TR 01300 S (300 | Geewel | 1 | et
[Termostat GEBTH-TRSTB-3232 TR (0...120 °C) STB (70..130°C) GEBWELL 1| st
Icv1 [[Zawdr regulacyjny VM2 DN20, Kvs 4,0 m3/] DANFOSS 1 szt.
PUMP CONTROL BOX poza kompaktowym Sitownik sprezyna powrotna AMV 13 230V DANFOSS 1 o
© " weztem cieplnym Q Q [cv2_|[Zawér regulacyiny VM2 DN20, Kvs 4,0 m3/h DANFOSS 1] st
SKRZYNKA ELEKTRYCZNA—POMPY k2 [Sfownik spre?yna powrotna AMV 33 230V DANFOSS 1
j DN15 PN 2,5 MPa Tmax=150 C EFAR/GENEBRE | 2 | szt
S10 230V - 2 strefy GEBWELL St
GEBWELL sat.
GEBWELL sat.
Skrzynka elektryczna — dodat. Opcja 1x230V — nastepna pompa GEBWELL szt.
krzynka elektryczna — dodat. Opcja rezerwada i przemiennosé GEBWELL 1] st
ODUE C.0.
@ NS DN32 e awér odcinajacy spawany DN32 PN40 NAVAL/VEXVE | 2 | sut.
. IN32 KM — — _._._= rzetwornik cisnienia zasilanie 15-30V DC MIDAS C08 0-16bar/4 20mA/G1/2 JUMO 2 | st
ciepfa woda 03¢ >< 5 > > 4 Kurek manometryczny z uszczelnieniem teflonowym |fig. 52861/2” GEBWELL 2 | st
N X X L Pompa [Yonos MAXO 30/0,5-12 PN10 WILO 2 | st
wi V1o STt §2  Sve _umc cve P2 P1 cvi _umo St ST1 SVi §vi PU_[Modut Connect Modul Ext. OFf Yonos MAXO WILO 2 | st
H__|zawsr odcinajacy gwint. DN50 PN 2,5 MPa Tmax=150 C EFAR/GENEBRE | 6 | szt
[F2_Filtr siatkowy gwint. DNS0 PN 1,6 MPa EFAR/GENEBRE | 1 | szt
DNS0 PN 1,6 MPa EFAR/GENEBRE | 2 | sat.
SV1 |Zawor bezpieczeristwa ISYR 1915 DN25 3,0 BAR Hans Sasserath&Co| 2 szt.
@ om voxﬁosv\_j H10 [Zawér odcinajacy gwint. DN15 PN 2,5 MPa Tmax=150 C EFAR/GENEBRE szt
OmOU_ nym Przetwornik ci$nienia zasilanie 15-30V DC IMIDAS C08 0-16bar/4-20mA/G1/2 Jumo szt.
Kurek manometryczny z uszczelnieniem teflonowym [Fig. 528 G1/2” GEBWELL sat.
MO [[Licznik ciepta Multical 603 IMC603+UF 54 gp 2,5 mi/h 190 mm x G1B (R) PN16 KAMSTRUP sat.
DN25 DN32 e [Tuleje stalowe do czujnikéw [=90mmR1/2" KAMSTRUP 2 | st
~A M — KM KM DNSO MODUL CW.U.
X X N 19, - Zawdr odcinajacy spawany [DN25 PN40 NAVAL/VEXVE 2 szt.
W_\ PC2_[Pompa c.w.u. [Stratos PICO-Z 25/1-6 1x230V/0,49 A/0,045 kW WILO 1| st
P2 P1 St Hio St HMO  te H WL _[Zawor odcinajacy gwint. DN32 PN 2,5 MPa Tmax=150C EFAR/GENEBRE | 3 | sat
N we 2 1 istn mm.mnnﬂ m.ﬁon.mﬂ W2 _[zawdr odcinajacy gwint. IDN25 PN 2,5 MPa Tmax=150 C EFAR/GENEBRE 1 szt.
uzdatniania wody F1 [Filtr siatkowy gwint. DN32 PN 1,6 MPa EFAR/GENEBRE | 1 | sat.
F2 [Filtr siatkowy gwint, DN25 PN 1,6 MPa EFAR/GENEBRE | 1 | szt
f Zawdr zwrotny antyskazeniow EADN32 SOCLA 1| st
n_o_ mﬁ_mrm_.oﬁ_.:ON:m@M [~~~ ~—~=777 1 s DN25 PN 1,6 MPa EFAR/GENEBRE | 1 | szt.
©) regulatora temparatury modut | V2 |Zawor bezpieczeristwa SYR 2115 DN25 6,0 BAR Hans Sasserath&Co| 2| sat.
| teremetrii | IRC__|[Reduktor cisnienia zimna woda DRVN DN32 zak. 1,526 bar t=30°C PN25 MTR WATTS T | st
@ VECTOR Manometr do reduktora ci$nienia F+R100 zakres 06 bar MTR WATTS 1 szt.
L - = M_|Wodomierz wody zimnej S 6,3 Master+ Q3=6,3m3/h DN25 APATOR 1| st
vA _NQOC_QﬁO_‘ W10 |Zawér odcinajacy gwint. z koricowka do weza IDN15 PN 2,5 MPa Tmax=150 C EFAR/GENEBRE 3 szt.
RSS 3 M KM KM — KM Xl u&w'm 688 Przetwornik cignienia zasilanie 15-30V DC MIDAS C08 0-16bar/4-20mA/G1/2 JUMO T | s
KM N Kurek manometryczny z uszczelnieniem teflonowym [Fig. 528 G1/2” GEBWELL 1| st
\49 te PO W naczynie wzbiorcze dla instalacji cwu lpoj. 25L, 10 bar, Reflex D REFLEX 1| s
DPC ul U_|Ztacze samoodcinajace su 1" CALEFFI/REFLEX | 1 | st
Manometr [0+10 bar/MPa +130C QUINTUS/WIKA | T [ sat.
50 Kurek manometryczny fig- 528 PN16 REM 1| st
UZUPEENIENIE ZEADU
[Wezyk gietki w oplocie metal. [SUPER HG-1/2"/1/2" L=300-600mm | TUCAI [ 1 [ szt
zimna woda % POMIAR TEMPERATURY | CISNIENIA
DN32 M 66 l S50 Manometr [0+16 bar/MPa +130C QVINTUS/WIKA | 2 | sat.
= = X DN32 M2_[Manometr 010 bar/MPa +130C QVINTUS/WIKA | 6 [ szt
XI - Kurek manometryczny [fig- 528 PN16 REM 8 szt.
w1 Wio W RC WM EA 47 SVQ 30 N [Termometr 0:120°C QUINTUS 2 | st
— MXI HMO  te ut PO TKOWE URZADZENIA — POZA ZAKRESEM KOMPAKTOWEGO WEZtA
Naczynie wzb. przepon. [N 600/6 bar REFLEX 1 szt
Ztacze samoodcinajgce ﬁmﬂc 1" CALEFFI/REFLEX szt
Manometr [0+10 bar/MPa +130C QVINTUS/WIKA sat.
Kurek manometryczn Ifig. 528 PN16 REM szt
Sonda zalania ISZH-03 ZAMEL szt.
Przekainik zalania PZM-10 ZAMEL sat.
pompa odwadniajaca z pion ym nignvirysokosce lia 4m, przeptyw 11m3/h, maks. femp. GRUNDFOS 1 szt
zewnetrznym uktadem sterowania Pracy 700C -
. . MODUL PRZYLACZENIOWY DOSTARCZA VEOLIA POZNAN
Dostarcza i montu € Veolia Poznan PO [Zawér odcinajacy spawany DN32 PN40 NAVAL/VEXVE | 2 | su.
Filtr kotnierzowy DN32/300 PN25 EFAR/ZETKAMA | 1 | szt
IHMO |Licznik ciepta Multical 603 MC603+UF 54 gp 2,5 mi/h 190 mm x G1B (RI) PN16 KAMSTRUP T | st OPRACOWANIE
[Tuleje stalowe do czujnikdw Pt500 L=90mm-R1/2" KAMSTRUP 2 szt 7 Z o -
A JAVPQ4 DN15 PN25 Kvs=4,0m3/h 0,2:1,0 bar_0,07:24 m3/HDANFOSS L PROJEKT MODERNIZACJI ZRODLA CIEPLA W ws U—.O._mx._.Q_JO_
do kanalizacji D15 PN40 NAVAL[VEXVE st BUDYNKU C PRZY UL. TOWAROWEJ 53 W POZNANIU
_H_ Filtr siatkowy gwint. DN15 PN 1,6 MPa EFAR/GENEBRE sat. — — — —
Kryza diawigca IDN15/4mm GEBWELL szt. O
MO]wodomierz wody goracej z nadajnikiem imp. [1S90 2,5-NK Q3=2,5m3/h 10//imp. DN15 APATOR POWOGA sat. = 3
Manometr [016 bar/MPa +130C QUINTUS/WIKA | 2 | st INWESTOR pracownia U—.O.—QK.—.OiQ
Kurek manometryczn Ifig. 528 PN16 REM 2 szt. . . .
IZOLACIA WEZEA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
nowa krata IZOL [Izolacja wezla 2F gr. izol. 20mm zakres érednic do DN5O0 T GEBWELL | 1 [ st . ;.
zabezpieczajqca [UKEAD SOLARNY — POZA ZAKRESEM KOMPATKOWEGO WEZEA al. Z—oﬁca——om:-mn— 10
) — T7kvs=3,5 PN10 Tmax robocza 1100C, przelaczenid ESBE
Zawor termostatyczny mieszajacy VTS520 ﬁ,s\o_‘: przy temperaturze 250C 1 szt. - t4 _
[Zawor n_‘Nm.mnNm_‘.:.oE,\ tréjdrogowy VRG 230 z sitown .m.d ESBE 1 sat @ H wﬂm MHAVN:N: 888 hd Bcﬂo: .HU
ARA600 proporcjonalnym dnl” kvs=6,3 PN10 Tmax robocza $00 - OPIS RYSUNKU SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WEZEA CIEPLNEGO
. P . IDN25 PN 1,6 MPa EFAR/GENEBRE 1 szt. m
64 istniejgca studnia Zawor odcinajacy gwint DN25 PN 2,5 MPa Tmax=150C EFAR/GENEBRE | 2 | sot.
schfadzajqca Zawor termostatycany schladzajacy BVTS z kapilara H\%\mmﬁﬁuﬁ g e 10 a7 DANFOSS | 4 | ot R UPRAWNIENIA FODPIS
nowa pompa zatapialna Zbiornik c.w.u. z grzatka - ISTNIEJACY [SM 300 BUDERUS 1| st
z Nmi%m.nﬂ_wvﬂg wﬁ%_.oios lem MWEQ &%m_.ﬁm% %wm ISTNIEJACA Muw Movz — mﬂwm\%mmhcmmxm w MM PROJEKT INSTALACII SANITARNYCH
Pl s . acja pompowa .
| pilonowym *OONJ__A_QJ._ poziomu H:HZmnM,\:wm nhmvo:os\m z membrang odporna na glikol Reflex 1 oot HUWO.—mW,H>Z‘.—J
ISTNIEJACE 10 bar § 50 - Hwr] H
Zawdr bezpieczeristwa SYR ISTNIEJACY 1915 6 bar Hans Sasserath&Co]_1 | sat mgr inz. Jakub Makowski E—AV\OHA.“\ voom\ 10
POZA KOMPAKTOWYM WEZYEM CIEPLNYM POZA KOMPAKTOWYM WEZFEM CIEPLNYM ol ISNECE Visdosol Boberss [ 2 o
Regulator solarny RSS 3 1 szt.
Odpowietrznik Spirotop Solar dni5 — ISTNIEJACY Spirotech 1| st OPRACOWAL
Manometr tarczowy — ISTNIEJACY 2 | s
Zawdr spustowy dn15 — ISTNIEJACY 1| st
59_|Separator powietrza LA — ISTNIEJACY BUDERUS il
[ [zbiornik wyrzutu cieczy z zaworu bezp. Poj. 20L do gl
ISTNIEJACY 1] szt
Licznik ciepla Multical 603 [MC603+UF 54 gp 2,5 mi/h 190 mm x G1B (RI) PN16 KAMSTRUP 1| st . - R
62_|[zawer odcinajacy gwint. D20 DN20 PN 2,5 MPa Tmax=150C EFAR/GENEBRE | 2 | set. SPRAWDZIEL mgr Inz. Zenon Makowski 260/85/Pw
[Zawor odcinajacy gwint. Dn20 z kréccem do czujnika 1 sat
lkemperatury EFAR/GENEBRE -
Filtr siatkowy gwint. DN25 PN 1,6 MPa EFAR/GENEBRE | 2 | szt BRANZA DATA STADIUM SKALA NR RYS.
Filtr siatkowy gwint. DN20 PN 1,6 MPa EFAR/GENEBRE | 1 | szt
Plyn do instalacji solarnych [Koncentrat polipropylenowy 10dm SUNEX 2 | s .
[ZOLACIA INSTALACII  ARMATURY - POZA ZAKRESEM KOMPAKTOWEGO WEZEA INSTALACJE SANITARNE 03.03.2022 Projekt Wykonawczy - W-01
- izolacja instalacji i armatury system ISOVER 7300 ALU lub PAROC Section AluCoat [T | |

Uwaga! Kolorem czerwonym oznaczono elementy istniejace
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