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1. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
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DECYZJA

M pedstawic an. 24 usl. | phe 2 wstowy 2 diia 15 grodnis 2000 ¢, o samorsydach swodowych architekiow,
indyneeraw budownictwa oraz urbanistiw (D, ULz 2000 ©. My S poe. 42, 2 padn, em.) iart, |2 wst | pkt |, on 12
ust. 3 B4 art 13 et | opht | oraz ast. 4, 80 14 ust | pkt § ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r Prawo badowlane (ieks)
Jednolivg: D L2 2 20100 . Nr 243 poe. 1623 2 pidn. zm.) orz § 24 ust. | rezporzadicnia Ministra Transpartu
i Budnwniciwa 2 dnin 28 kwicinia 2006 . w sprawie samedzielnych funkeji isehnicenyeh w budowniciwic {Da.
L) Mr B poz 578 2 pbdii. 2m.)
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0185/POOQE/13

thi projektowania ber ogranicecn
w specjalnosch instalacyjncj w zabiresie siecl, instalaci i ureydzen
clektrycznych i elektroenergetyeznych

UEZASADNIENIE
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Mo peadstawie ar. 12 ust. | pkt | i3 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Glowaeki

jest upowarniony wspecjalnodel instalacyine] w snkresie sieci, instalacji 1 urzadzen

elekiryernych i elekiroemergelyernyeh do:

- priyektosania, sprawdeamia projektow budowlanyeh w specialnodei objgtel ninigjsaymi
uprawnieniami i sprawowania nadaoru autorskiegn,

- gprowowania konteoli lechniczne) utrzymania obiekidw budowlanych

hez ograniczen.

Peodnie = & 24 ust.| roeporadeenia Ministea Transportu | Budowniciwa 2 dnis 28 kwictnia
20 1w sprawic samodziclnych  lunkcji technicenych w budowniclwie, nindejsze
uprawnienin budowlane uprawniajy do projekiowania obickiu budowlanepo, akiego jak:
sieci, instalacje | uregdeenia elekirveane i elektrocnergetyezne, w iym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sicei (rakeyine wraz ¢ instalacjami | uregdeeniami technicenymi zasilania
i osterowania, wo tym kolejowej. trolejbusowej @ lramawajowej sicei trakeyjnej omz
clekiryeenege ogreewanis rogjazdiow,

Ma podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownietwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnyeh Tunkeji technicenych w budownictwie, uprawnienia
dor projekiowinia stanowiy podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania deialki lub
terenuy wozakresie whw specjulnogei.
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o= INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O numerTe weryfacyjmym:

WKP-UT7X-Xb6G-B5Y *

Pan Piotr Glowacki o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0027/11

adres zamieszkania Bugaj ul. Kasztanowa 7, 62-007 Biskupice k Pobiedzisk

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-04 roku przez;

Jerzy Strofski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. § wst 2 ustawy rdnia 18 wrredniz 2001 r. o podpisie elekironiczrym {Dz. U 2001 Nr 130 pox. 1450) dane w postaci
ebektronicznej opatrzone bezpiecinym podpisem elektroniconym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliffowanego certyfikatu s
rownowaine pod wrglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorgoznymi.]

* Weryfikacjg poprawnesci damych w niniejszym zaswiadcreniu moma sprawdzic ra pomocy numery wenyflaognege méwiadcaena na
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa waw. piib.org.pl lub kontaktujge sig z bivrem wiaicrwej Okrggowej lzby Inzynierca
Budownictwa.

==
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
fT BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O numerze weryfiaoyjnym:
WEKP-MY5-30ON-VOI *

Pan Michat Madrzak o numerze ewidencyjnym WEKP/IEf3194/01

adres zamieszkania os. 5t. Batorego 42/32, 60-687 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-04 roku prze::

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodrie art. § ust 2 ustawy £ dnia 18 wrrednia 2001 r. o podpisie elektroniczoym {Dz. U, 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
ebektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem efektronicanym weryfikowanym przy pomocy wainego ksalifliowanego certyfikato sy
rownraaine pod wrglgdem skuthdw prawnych dokumentom opatrronym podpisami wissnorgoznymi.]

* Weryfikacjg poprawnoéci damych w niniegszym miwiadczeniu moona sprawdzic za pemocy numera weryfiacyjnego zaiwiadcoenia na
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa wew.piib.org-pl lub kontaktujgc sig £ biurem whadcrwej Okrggowej lzby Intynientw
Budownictwa.

==



2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowalny instalacji elektrycznych wykonany na
potrzeby projektu przebudowy i remontu instalacji gazowej w budynku C przy ul. Towarowej 53

w Poznaniu.

2.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres instalacji elektrycznych, zapewniajgcych
podstawowe funkcje eksploatacyjne pomieszczenia wezta cieplnego.

2.3. Podstawy opracowania

- projekt architektoniczny;
- zestawienie wytycznych;

- obowigzujgce przepisy i normy.

2.4. Zasilanie elektroenergetyczne

Za punkt podziatu energii w obrebie instalacji wezta cieplnego przyjmuje sie rozdzielnice
wezta cieplnego (RWC). Jej zasilanie przewiduje sie zrealizowa¢ z istniejgcej rozdzielnicy
obiektowej (RO), przeznaczonej do modernizacji wedle zewnetrznych wytycznych
administracyjnych. Stopien modernizacji istniejacej szafy elektrycznej uzalezniony bedzie od
standardu w jakim zostata ona wykonana. Zaklada sie mozliwos¢ instalacji uktadu
rozliczeniowego — dwutaryfowego w rozdzielnicy gtéwnej, dedykowanego obwodom wezia

cieplnego.

Rozdzielnice wezta cieplnego nalezy przystosowa¢ do montazu natynkowego oraz
wyposazy¢ w obudowe o stopniu ochrony IP65. Osprzet RWC przygotowa¢ w standardzie
ochrony 1P44. Przewiduje sie pozostawienie 30% rezerwy miejsca pod przysztg rozbudowe, z

uwzglednieniem przestrzeni do ewentualnego montazu licznika energii.

2.5. Instalacja oswietlenia podstawowego

Projektowana instalacja o$wietleniowa bazuje na rozwigzaniach ze zrédtami typu LED. W
nawigzaniu do wytycznych administratora projektowanego wezta, przewiduje sie zapewnienie
natezenia oswietlenia na poziomie Em = 200 Ix oraz réwnomiernosci nie mniejszej niz 0.7.

Projektuje sie oprawy o nastepujacych parametrach:

a)strumien swietlny: 4450 Im;
b)moc znamionowa: 34 W;

c)stopien ochrony IP 65;



Zalgczanie oswietlenia odbywac sie bedzie za posrednictwem tgcznika podwdjnego o
stopniu ochrony IP 44. Ze wzgledu na kryteria uzytkowe przewiduje sie wyszczegdlnienie 2 stref
os$wietleniowych. W ramach instalacji oswietlenia wewnetrznego projektuje sie oprawy

montowane bezposrednio na stropie - wysoko$¢ montazu 4,00 m.

2.6. Instalacja oswietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego

Jako oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne w ramach opracowywanego obiektu
zaprojektowano autonomiczne oprawy ze zrédtami LED wyposazone w bateryjne podtrzymanie
zasilania oraz ukfad auto testu. W celu zasilania opraw awaryjnych do kazdej z nich nalezy
doprowadzi¢ przewod YDY 3x1,5mm2. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne ma za zadanie
oswietli¢ wyjscie oraz drogi ewakuacyjne w razie zaniku napiecia. Minimalne $rednie natezenie
os$wietlenia na drogach ewakuacyjnych powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix. Awaryjny czas
swiecenia powinien wynosi¢ minimum 1 godz. Na zewnagtrz przy drzwiach ewakuacyjnych
nalezy zamontowac¢ oprawe doswietlajgcg z termostatem. Oprawy kierunkowe oswietlenia

awaryjnego wykonac w trybie pracy ,na jasno”, pozostate ,na ciemno”.

Natezenie oswietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,51x na poziomie podtogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez wytgczenie
z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5m.

2.7. Instalacja gniazd wtyczkowych

W opracowywanym pomieszczeniu projektuje sie montaz dwdch punktéw gniazd
wtyczkowych. W pierwszej kolejnosci wyszczegdlnia sie podwdjne gniazdo jednofazowe |P44
(montowane pod rozdzielnica RWC), umozliwiajgce podtaczenie elektronarzedzi o mocy
maksymalnej 2,0 kW. Dodatkowo zaktada sie¢ montaz gniazda pojedynczego, dedykowanego
pompie studzienki schtadzajgcej. Zgodnie z wytycznymi, drugie z wymienionych gniazd zostanie

zasilone spoza rozdzielnicy wezta cieplnego.

2.8. Zasilanie technologii

Zasilanie obwodow technologicznych, bedacych poza kompaktowym weztem cieplnym,
przewiduje sie zrealizowac¢ z istniejgcej rozdzielnicy obiektowej (RO). Sposrdd urzadzen tych
wyszczegoOlnia sie przede wszystkim:

a)istniejgcg pompe studzienki schtadzajace;j

b)projektowany wentylator kanatowy

c)istniejagcy uktad solarny wraz z grzatkami zlokalizowanymi w zbiorniku
d)zestaw odwadniajacy posadzke
)

e)zmiekczacz wody



2.9. Uktadanie kabli i przewodow

Kable prowadzi¢ natynkowo przy uzyciu rurek bgdz koryt elektroinstalacyjnych.

Przewody i kable dla zasilania specjalistycznych urzadzeh nalezy doprowadzi¢ do

urzgdzen zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR-kach w/w urzadzen.

Przekroje kabli przyjeto w oparciu o norme IEC 364-5-523 z uwzglednieniem sposobu
ich utozenia, zachowania spadkéw napie¢ oraz zapewnienia skutecznosci ochrony od
porazen. Instalacje gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia wykona¢ przewodami typu
YDY i YKY zgodnie ze schematem rozdzielnicy, uktadanymi natynkowo w rurkach lub
listwach instalacyjnych.

2.10. Instalacja uziemienia i potagczen wyréwnawczych
W ramach inwestycji nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcy ukfad instalaciji
uziemiajacej. Wyjatkiem od niniejszego zatozenia jest przeniesienie istniejgcej szyny
uziemiajacej pod rozdzielnice RWC. Zakiada sie, ze istniejgcy uziom petni¢ bedzie role
uziomu roboczego, ochronnego, i uziomu instalacji odgromowej, dlatego tez rezystancja

uziemienia uziomu powinna by¢ mniejsza niz 5Q.
Do miejscowej szyny uziemiajacej nalezy dotgczyé¢:

» czesci przewodzace dostepne;

* przewdd ochronny (PE) urzadzen, w tym gniazd wtyczkowych;

* instalacje przewodzgce obce wprowadzone do budynku (wodocigg, kanalizacje,
gazociag, tryskacze) — mozliwie jak najblizej miejsca wprowadzenia tych instalacji do
budynku.

Potgczenia do urzgdzen wykonaé¢ za pomoca linki LgYzo 1x16mm? w kolorze zétto-zielonym.

2.11. Instalacja przeciwprzepigciowa

W rozdzielnicy wezta cieplnego zastosowac ochronniki klasy T2, ktérych zadaniem jest

ochrona urzgdzen przed przepigciami fgczeniowymi i zwarciowymi.

2.12. Instalacja przeciwporazeniowa
Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie czesci
czynnych. Jako ochrone dodatkowg zastosowac system ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym: samoczynne szybkie wytgczenie zasilania oraz przewéd ochronny PE
wspomagane wytgcznikami réznicowopradowymi o znamionowym pradzie rdznicowym
30mA.



Te same wytgczniki roznicowoprgdowe stuzg jako ochrona uzupetniajgca przed

dotykiem posrednim, gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wytgczenie zasilania w

przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzacych urzadzen

elektrycznych. Maksymalny czas wytgczenia zwar¢ jest réwny: 5s - dla wiz-6w oraz 0,4s i

0,2s — dla obwoddw odbiorczych o napieciu odpowiednio 230V i 400V.

Oznaczenie przewoddéw w instalacji elektrycznej stosowac¢ zgodnie z PN-IEC60364:

przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjgtkiem Zéttego, zielonego,

jasnoniebieskiego,

przewod neutralny N jasnoniebieski,

przewéd ochronny PE zétto-zielony.

Bolce uziemiajgce gniazd wtykowych przytgczy¢ do przewodu ochronnego PE.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przed

porazeniem pradem elektrycznym oraz sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

2.13. Uwagi koncowe

Zgodnie z:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 nr O poz.
290);

Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004r. nr 92,
poz. 881);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004r. nr 198, poz. 2041);

Ustawg z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektérych praw konsumentow oraz
0 odpowiedzialnosci za szkode wyrzgdzong przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r.
nr 22, poz. 271), przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych nalezy stosowac
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, za dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami wydano:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng



(w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

* W projekcie nie uwzglednia sie renowacji instalacji systemu sygnalizacji pozarowej.

* W ramach prac elekirycznych planowany jest demontaz i utylizacja istniejgcego

systemu detekcji gazu.

UWAGA: Zabrania sie instalowanie osprzetu instalacji elekirycznych na podtozu palnym,
jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podtoza przed zapaleniem (Rozporzgdzenie MSWiIA
Dz. U. nr 121 z dnia 16 czerwca 2003r. poz. 1138).

mgr inz. Piotr Gtowacki
WKP/185/POOE/13

mgr inz. Michat Madrzak
290/85/Pw

3. BILANS MOCY PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNICY

Lp. Odbiory Moc Wspétcz. obl. Moc
zainstalowa zapotrzebow.
na P Q.
kW kz cos ¢ tg ¢ kW kVAr
1 2 3 4 5 6 7 8
RG
Oswietlenie 0.17 09 | 0585 | 062 | 015 | 0.09
1 podstawowe
Oswietlenie
1 : .62 .01 .01
2 awaryjne 0.01 0.85 0.6 0.0 0.0
Gniazdo pod
elektronarzedz 2.00 0.3 0.87 0.57 0.60 0.34
3 ia
Aparatura
wezta 4.00 0.85 0.80 0.75 3.40 2.55
4 cieplnego




Obwod 1.00 0.1 0.80 0.75 0.10 0.08
5 rezerwowy

RG SUMA: 7.18 0.59 | 0.81 | 0.72 4.26 3.07

INFORMACJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1. Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnosé realizacii
poszczegodlnych obiektow:

. rozprowadzenie tras kablowych w obiekcie

. montaz instalacji wewnetrznej sity, oswietlenia,

. wykonanie pomiaréw kontrolnych i zatgczenie napiecia w obiekcie.

2. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

. zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia;

. zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

. zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,

. zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym;

. zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach;

. zagrozenie przy robotach wysokosciowych (montaz instalacji odgromowej).

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji rob6t szczegoélnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH:

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb
porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wytgczeniu spod napiecia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE:

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zapoznac¢ z projektem technicznym i trasami
sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowacC na terenie prowadzonych rob6t oraz
okresli¢ ich bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania, co do
uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0.4m prowadzi¢ recznie. W przypadku
odkrycia jakichkolwiek przewodéw instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwaé roboty do



czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem oséb
postronnych. Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze dokonywany wytgcznie przy
uzyciu ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.
Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym. O$
bebna wypoziomowaé. Hamowanie obrotéw bebna za pomoca deski metodg dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO:
Koparki

Przy wykonywaniu wykopdw koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik
posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom
postronnym.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH:

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzgdzen
(rusztowania, drabiny, podnosniki) lub innych wtasciwych przy tego rodzaju pracach ochron,
zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazéw i szelek bezpieczenstwa

Pracownicy pracujacy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujgcy znajdujgcy sie
na nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych. Przy organizowaniu
pracy na wysokosciach nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty
sie w bezposredniej bliskosci urzgdzen elekirycznych bedacych pod napieciem, albo nie byty
narazone na potrgcenia przez $rodki transportowe.

Przy pracach na dachach nalezy stosowac¢ szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne,
przywigzujac je do odpowiednio wytrzymatych czesci budynku.

Na terenie wokot rusztowania nalezy okresli€é i oznakowac strefy niebezpieczenstwa o
promieniu nie mniejszym niz 10% wysokosci, z ktérej mogg spada¢ materiaty, lecz nie
mniejszym niz 6m. Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg niz 1m
i powinny by¢ wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy deskami
pomostu nie powinny by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory
zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0m pomost powinien by¢ wyposazony w
bariere o wysokosci 1,1m, przy czym deska na dole bariery powinna mie¢ szerokos¢ 0,15m.

Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub
drabinach. Nie wolno tez przebywaé¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania
prac na wysokosciach jeden z pracownikow powinien znajdowac¢ sie na ziemi wyposazony w
sprzet i srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

UWAGI:
. uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

4. Wskazanie srodkéw technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajgcych



niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

. drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich,
materiatdw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,
. na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

. umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych
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CZESC RYSUNKOWA

do

projektu budowalnego opracowanego na potrzeby zadania:
PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU C PRZY UL.
TOWAROWEJ 53 W POZNANIU



CZESC RYSUNKOWA — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

LP. Nazwa Skala

E1.1 Wezet cieplny — instalacje elektryczne 1:50

E1.2 Wezet cieplny — schemat rozdzielnicy




