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Zatacznik nr 1
do Aneksu nr 2 do umowy przytaczeniowej nr 1528/2013

WARUNKI PRZYELACZENIA DO SIECI CIEPLOWNICZEJ

AKTUALIZACJA NR 2 WARUNKOW PRZYLACZENIA Z DNIA 30.08.2018 r.

Na podstawie §9 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.,
w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemoéw cieplowniczych,
(Dz.U. z dnia 01 lutego 2007r., nr 16, poz.92) oraz wniosku Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, Veolia Energia Poznan S.A. okresla warunki podlaczenia do miejskiej sieci
cieplne;j.

A. Wnioskodawca

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodlegtosci 10
61-875 Poznan

B. Informacje dotyczace obiektu
B.1. Wiasciciel obiektu:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodlegtosci 10
61-875 Poznan

B.2. Lokalizacja obiektow: ul. Towarowa 53 (dz. 8/2, ark. 44, obr. Poznan)
B.3. Lokalizacja wezla cieplnego: w pomieszczeniu kottowni
B.4. Ilos¢ obiektow zasilanych: 1

B.5. Dane dotyczace obiektu:
Przeznaczenie obiektu: budynek naukowo-dydaktyczny

Rodzaj instalacji odbiorczych:
Centralne ogrzewanie - projektowane
Ciepla woda uzytkowa - projektowana

B.6. Przewidywana moc cieplna:

Lp. [Cele
1 _|Centralne ogrzewanie Qco= 124 KW

Qewusr. = 12 KW

Qeow.umax. = 75 KW

2 |Ciepta woda uzytkowa

Veolia Energia Poznan S.A.

ul. Energetyczna 3,61-016 Poznan

Kapital zakladowy: 105 947 725,00 2}, wplacony w calosci | NIP: 777-00-00-755 | REGON: 630956570 | KRS: 0000020765
Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Konto: 751940 121001030331 0010 0000

tel: + 48 61 86 13 300-fax: +48 61 86 14 644, e-mail: kancelaria.pl-vpoz@veoclia.com

www.energiadlapoznania.pl

www.veolia.pl

Polityka prywatnoéci udostepniona jest pod adresem www.energiadlapoznania.pl lub w siedzibie Veolia Energia Poznan S.A.



C. Miejsce i sposob doprowadzenia przylacza do wezla cieplnego
C.1. Dotyczy Veolia Energia Poznan S.A.:
Miejscem wiaczenia projektowanego przylacza bedzie punkt ,,A” na istniejacej sieci cieplnej
preizolowanej 2xDN125. Przylacze o srednicy 2xDNS50 (od punktu ,,A” do pomieszczenia wezia
cieplnego ) nalezy zaprojektowaé w systemie rur preizolowanych. Na odejsciu przylacza w
studzience zamontowa¢ zawory odcinajace preizolowane. W pomieszczeniu wezta cieplnego
przylacze zakonczyé zaworami odcinajgcymi.
Urzadzenia wchodzace w sktad rozszerzonego modutu przylaczeniowego tj. ukltad pomiarowo-
rozliczeniowy, filtr oraz regulator réznicy cisnien i przeptywu montowa¢ zgodnie ze schematem
technologicznym wezla cieplnego. Przejscia przez $ciany zewngtrzne budynku wykonaé jako
szczelne, zabezpieczajace przed przedostaniem si¢ cieczy, gazéw i dymow. Nie jest wymagane
prowadzenie kabla telemetrycznego. Przylacze zaprojektowa¢ wg aktualnie obowigzujacej
technologii. Do projektow przylaczy dofaczy¢ protokoét z narady koordynacyjnej Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.
C.2. Dotyczy Wnioskodawcy:
Istniejagcy budynek naukowo-dydaktyczny przy ul. Towarowej 53 w Poznaniu, zasilany bedzie z
miejskiej sieci cieplnej. W wydzielonym pomieszczeniu nalezy zaprojektowac i wybudowac
wezet cieplny dostosowany do wspolpracy z istniejacym ukladem solarnym wstepnego
podgrzewania c.w.u. Miejscem wigczenia instalacji Wnioskodawcy bedzie odcinek przylacza
wysokoparametrowego, za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym oraz regulatorem roznicy ci$nien i
przeplywu w module przylaczeniowym. Z tego punktu nalezy wykona¢ polaczenie z czgscig
wysokoparametrowa wezla cieplnego, ktére nalezy zaprojektowaé z rur stalowych, bez szwu,
atestowanych, izolowanych cieplnie, w ostonie ochronnej. Wnioskodawca pozostawi, na etapie
wykonywania wezla cieplnego, odpowiednia przestrzen w wezle cieplnym w celu montazu i obstugi
modulu  przylaczeniowego przez Veolia Energia Poznan S.A. Istniejace przylacze
niskoparametrowe c.o. za$lepic.
Urzadzenia modulu przylaczeniowego, tj. uklad pomiarowo-rozliczeniowy (miejsce montazu na
powrocie ), filtr oraz regulator roznicy cisnien i1 przeplywu ( na zasilaniu za filtrem od strony przylacza),
dobiera projektant wezla.
Podang w bilansie cieplnym maksymalng moc cieplng wymiennika c.w.u. nalezy potwierdzi¢
obliczeniami przez projektanta wezla cieplnego. Przed wykonaniem dokumentacji projektowej wezta
cieplnego uzgodni¢ z Veolia Energia Poznan S.A. — Wydzial TI producenta elementow AKPiA.
Instalacja elektryczna powinna umozliwia¢ zasilanie sieciowe modutu transmisji telemetryczne;j.
Jezeli mozliwe jest wystapienie problemow z zasiggiem sieci GSM/GPRS w pomieszczeniu wezla
cieptowniczego, z uwagi na jego lokalizacj¢ w budynku lub/oraz konstrukcje budynku:
- pomieszczenie wezla znajduje si¢ ponizej poziomu gruntu,
- pomieszczenie wezla zlokalizowane jest w duzej odleglosei od $cian zewngtrznych

budynku,
- pomieszczenie wezla zlokalizowane jest w budynku z duzg liczb przegrod wewngtrznych,
- pomieszczenie wezla zlokalizowane jest w centralnej czesci wielokondygnacyjnego
lub rozleglego budynku,

nalezy pisemnie uzgodni¢ z Veolia Energia Poznan S.A. - Wydzial TI, indywidualne dobrane
rozwigzanie systemu telemetrii, z zastosowaniem instalacji antenowej lub dodatkowych urzadzen
retransmitujgcych.

D. Miejsce rozgraniczenia wlasnosci i eksploatacji instalacji lub urzadzen pomi¢dzy
Whioskodawcg i Veolia Energia Poznan S.A.
Pierwsze potaczenie od strony przylacza do wezla cieplnego na zasilaniu — za regulatorem
réznicy cisnien i przeplywu, na powrocie od strony przylacza — za ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym. Modul przylaczeniowy wraz z zaworami odcinajgcymi na przylaczu w
pomieszczeniu wezla stanowia wlasnos$¢ Veolia Energia Poznan S.A.

E. Sposéb rozliczania energii cieplnej pomiedzy Wnioskodaweg i Veolia Energia
Poznan S.A.
Whnioskodawca rozliczany bedzie na podstawie gldéwnego licznika ciepta.
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F. Czynnik grzewczy

Lp. [Parametry czynnika grzewczego Zima Lato

1 [Maksymalna temperatura zasilania wody sieciowej 125 °C 70 °C

2 |Temperatura zasilania wody sieciowej dla doboru wymiennika 120°C 65°C

3 |Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej WE ,,V\./ytyczny.c}:,do
projektowania

4 |Cisnienie dyspozycyjne 80 kPa | 80 kPa

5 |Maksymalne cis$nienie robocze sieci cieplnej 1,6 MPa

6 [Minimalne ci$nienie zasilania 0,93 MPa ( abs. )

Obszar zasilany z komory magistralnej nr J2/4.

Wilaczenie na odcinku: (J2/4)(4.39)-(J2/4)(4/22).

G. Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 2 lat.

Wszystkie pozostale informacje niezbgdne do opracowania dokumentacji projektowe;,
przylaczy i weztow cieplnych zawarte sa w ,,Wytycznych do projektowania” dostgpne na
stronie internetowej www.energiadlapoznania.pl.

H. Projekty techniczne budowy przylacza oraz wezla cieplnego podlegaja zaopiniowaniu
przez Veolia Energia Poznan S.A.

Data: 16.08.2021 r.

Podpis Dostawey Ciepla

KO:
1. KW a/a,
2. TI

Veolia Energia Poznani S.A.

wewrw.veolia.pl

Polityka prywatnosci udostgpniona jest pod adresem www.energiadlapoznaniapl lub w siedzibie Veolia Energia Poznan 5. A
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