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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PKN-IBG-YQG *

Pan Piotr Gtowacki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0027/11

adres zamieszkania Bugaj ul. Kasztanowa 7, 62-007 Biskupice k Pobiedzisk

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wykonany na
potrzeby projektu przebudowy i remontu instalacji gazowej w budynku C przy ul. Towarowej 53

w Poznaniu.

2.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres instalacji elektrycznych, zapewniajgcych
podstawowe funkcje eksploatacyjne pomieszczenia wezta cieplnego.

2.3. Podstawy opracowania

- projekt architektoniczny;
- zestawienie wytycznych;
- obowigzujgce przepisy i normy;

- ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej;

2.4. Zasilanie elektroenergetyczne

Za punkt podziatu energii w obrebie instalacji wezta cieplnego przyjmuje sie rozdzielnice
wezta cieplnego (RWC). Jej zasilanie poprowadzi¢ nalezy z istniejgcej rozdzielnicy gtéwne;j
(RG), w kontekscie ktérej zaklada sie mozliwosé instalacji uktadu rozliczeniowego —
dwutaryfowego energii elektrycznej. Wprowadzenie opomiarowania uzaleznia sie od decyzji
Inwestora, w sprawie przekazania funkcji administracyjnej ukfadu wezta cieplnego firmie

serwisowe;j.

Uwaga: W przypadku weztéw ciepinych bedacych wiasnoscig lub przekazywanych na
wiasno$é do VEOLIA ENERGA POZNAN S.A. wymagany jest uktad rozliczeniowo-
pomiarowy dwutaryfowy energii elektrycznej montowany przez ENEA OPERATOR S.A.

Linie zasilajgcg 3x6 mm? poprowadzi¢ nalezy w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym
przy wykorzystaniu kanatu instalacyjnego. W miejscu przejscia przez sciane pozarowg EI60

konieczne jest zastosowanie uszczelnienia masg ogniochronnag.

Rozdzielnice wezta cieplnego (RWC) nalezy przystosowa¢ do montazu natynkowego oraz
wyposazy¢ w obudowe o stopniu ochrony IP55. Na $cianie przy RWC nalezy zamontowaé
kieszen na dokumentacje. Przewiduje sie pozostawienie 50% rezerwy miejsca pod przyszig
rozbudowe. Dodatkowo podkresla sie koniecznos¢ uwzglednienia nastepujacych wytycznych:



1)Linie zasilajaca rozdzielnice RWC nalezy zabezpieczy¢ z wykorzystaniem wytgcznika
nadmiarowo - pragdowego o charakterystyce C25/1P. Komponent ten bedzie jednoczesnie
petnit funkcje zabezpieczenia przedlicznikowego.
2)RWC wyposazy¢ w linijkowy wskaznik napiecia i oklei¢ naklejkami: "Nie dotyka¢ -
urzadzenie elektryczne" oraz "Wytgcznik gtowny".

3)Dét RWC powinien znajdowac sie na wysokosci co najmniej 140 cm od poziomu
posadzki.

4)Odejscia i doprowadzenia przewodow / kabli do RWC wykona¢ poprzez listwy zaciskowe.

5)W obwodach oswietleniowych nie stosowac wytacznikéw réznicowo - pradowych.

6)Podejscie zasilaniem do wezta cieplnego wykona¢ od géry.

7)Gniazdo  przygotowane  pod  elektronarzedzia  zabezpieczyé = wytgcznikiem
réznicowopradowym z cztonem nadprgdowym.

Osprzet wokét RWC przygotowaé w standardzie ochrony IP44

2.5. Modernizacja istniejagcych tablic elektrycznych

Modernizacji w zakresie rozdziatu energii elekirycznej poddane zostang nastepujgce tablice
elektryczne:

a)rozdzielnica gtowna;
b)rozdzielnica obiektowa remontowanego pomieszczenia.

W przypadku rozdzielnicy gtéwnej konieczne jest zamontowanie jednofazowego zabezpieczenia
nadmiarowo-pradowego 25 A o charakterystyce C; z ktérego wyprowadzony zostanie odptyw
zasilajgcy projektowang rozdzielnice wezta cieplnego RWC. Przewiduje sie pozostawienie
odpowiedniego zapasu przewodu na rzecz przysztych modernizaciji.

Rozdzielnica obiektowa w pomieszczeniu wezta cieplnego musi zostaé poddana modernizaciji
wedtug wytycznych administratora samego wezta. Wobec takiego uwarunkowania przewiduje
sie wymiane obudowy, tak by zachowaé stopien ochrony IP55. Dodatkowo przewiduje sie
zagospodarowanie badz dodanie zabezpieczenn dedykowanych odptywom zasilajgcym
urzadzenia wyszczegdlnione w rozdziale 2.8 niniejszego opisu. Projektowany wentylator nalezy

zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo — prgdowym 6 A o charakterystyce B.

W ramach prac remontowych konieczne jest poprowadzenie wszystkich instalacji natynkowo
badz w rurkach instalacyjnych.



2.5. Instalacja oswietlenia podstawowego

Projektowana instalacja oswietleniowa bazuje na rozwigzaniach ze zrédtami typu LED. W
nawigzaniu do wytycznych administratora projektowanego wezta, przewiduje sie zapewnienie
natezenia oswietlenia na poziomie Em = 200 Ix oraz réwnomiernosci nie mniejszej niz 0.7.

Projektuje sie oprawy o nastepujacych parametrach:

a)strumien Swietlny: 4450 Im;
b)moc znamionowa: 34 W;

c)stopien ochrony IP 65;

Zatgczanie oswietlenia odbywac sie bedzie za posrednictwem tgcznika o stopniu ochrony IP
44. Ze wzgledu na kryteria uzytkowe przewiduje sie wyszczegolnienie 1 strefy oswietleniowe;.
W ramach instalacji oswietlenia wewnetrznego projektuje sie oprawy montowane bezposrednio

na stropie (wysokos¢ montazu 4,00 m).

Podkresla sie koniecznos¢ demontazu i unieczynnienia istniejgcego oprzewodowania oraz

opraw istniejgcej instalacji oswietleniowe;j.

2.6. Instalacja oswietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego

Jako oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne w ramach opracowywanego obiektu projektuje sie
oprawy ze zrédtami LED, wyposazone w bateryjne podtrzymanie zasilania oraz uktad auto
testu. Zgodnie z ekspertyzg techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej zastosowac nalezy
wytgcznie oprawy posiadajgce certyfikat CNBOP.

W opracowaniu zaktada sie wymiane istniejgcych opraw ze wzgledu na ich stopien ochrony
IP, tj. brak ochrony przed bryzgami wody z dowolnego kierunku — standard ten wymagany
bedzie w przypadku przekazania wezta firmie administrujgcej. Podkresla sie koniecznosc
demontazu i unieczynnienia istniejgcego oprzewodowania oraz opraw istniejgcej instalaciji

oswietleniowej.

W celu zasilania opraw awaryjnych do kazdej z nich nalezy doprowadzi¢ przew6d YDY
3x1,5mm2. Zgodnie z rysunkiem IE-02 w rozdzielnicy RWC przewiduje sie przygotowanie
jednego obwodu tagczacego oswietlenie podstawowe z awaryjnym. Zasilanie opraw awaryjnych
wykonac sprzed tgcznika / aparatury sterujace;j.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscie oraz drogi
ewakuacyjne w razie zaniku napiecia. Minimalne $rednie natezenie oswietlenia na drogach
ewakuacyjnych powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix. Awaryjny czas $wiecenia powinien wynosic¢

minimum 1 godz. Na zewnatrz przy drzwiach ewakuacyjnych nalezy zamontowa¢ oprawe



doswietlajgcg z termostatem. Oprawy kierunkowe oswietlenia awaryjnego wykonac¢ w trybie

pracy ,na jasno”, pozostate ,na ciemno”.

Natezenie osSwietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,51x na poziomie poditogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem wyodrebnionego przez wytgczenie
z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5m

2.7. Instalacja gniazd wtyczkowych

W opracowywanym pomieszczeniu projektuje sie montaz dwédch punktéw gniazd
wtyczkowych. W pierwszej kolejnosci wyszczegdlnia sie podwojne gniazdo jednofazowe |P44
(montowane pod rozdzielnica RWC), umozliwiajgce podtaczenie elektronarzedzi. Dodatkowo
zaktada sie montaz gniazda pojedynczego, dedykowanego pompie studzienki schtadzajgcej.
Gniazdo to nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem rdéznicowo — nadpradowym o charakterystyce B
oraz pradzie réznicowym 30 mA. Od Sciany z gniazdem zasilajgcym pompe do studzienki
nalezy utozy¢ rure ostonowg o $rednicy umozliwiajgcej przetozenie kabla zasilajacego pompe
bez demontazu wtyczki. Zgodnie z wytycznymi, drugie z wymienionych gniazd zostanie

zasilone spoza rozdzielnicy wezta cieplnego.

2.8. Zasilanie technologii

Zasilanie obwoddéw technologicznych, bedgcych poza kompaktowym weztem cieplnym,
przewiduje sie zrealizowac¢ z istniejgcej rozdzielnicy obiektowej (RO). Sposrdd urzadzen tych
wyszczegoOlnia sie przede wszystkim:

a)istniejgcg pompe studzienki schtadzajgce;j

b)projektowany wentylator kanatowy

c)istniejacy uktad solarny wraz z grzatkami zlokalizowanymi w zbiorniku

d)zestaw odwadniajgcy posadzke

e)zmiekczacz wody

Zgodnie z wytycznymi potencjalnego administratora wezet cieplny, konieczne jest
wykonanie instalacji natynkowo, badz przy uzyciu rurek instalacyjnych. Podejscia do silnikow i
innej aparatury nalezy mocowac¢ na konstrukcjach wsporczych ostaniajgcych od uszkodzen
mechanicznych. W obwodach silnikow stosowac¢ zabezpieczenie nadmiarowo — pragdowe o
charakterystyce ,C”. Urzadzenia automatyki w sposdb umozliwiajgcy samoczynne przejscie
pomp obiegowych w tryb czuwania (nie dotyczy cyrkulacji cieplej wody) .

Puszki instalacyjne (taczeniowe) zaleca sie instalowa¢ na pionowych $cianach

pomieszczenia wezta cieplnego.



Uwaga: Gniazdo zasilajgce pompe znajdujgca sie w studzience schtadzajgcej powinno byc¢
zasilone zza licznika administracyjnego. Gniazdo to powinno by¢ czytelnie opisane i

zabezpieczone wyltgcznikiem roznicowo — prgdowym.

2.9. Uktadanie kabli i przewodow

Kable prowadzi¢ natynkowo przy uzyciu rurek badz koryt elektroinstalacyjnych. Przewody
i kable dla zasilania specjalistycznych urzadzen nalezy doprowadzi¢ do urzgadzen zgodnie z
wytycznymi zawartymi w DTR-kach w/w urzadzen.

Przewody instalacyjne powinny by¢ prowadzone natynkowo w rurkach instalacyjnych PCV
lub korytkach. W przypadku instalacji potaczen wyréwnawczych prowadzonych w rurkach
instalacyjnych nie nalezy stosowac ztgczek.

Przekroje kabli przyjeto w oparciu o norme IEC 364-5-523 z uwzglednieniem sposobu ich
utozenia, zachowania spadkéw napie¢ oraz zapewnienia skutecznosci ochrony od porazen.
Instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia wykonac¢ przewodami typu YDY, YKY
zgodnie ze schematem rozdzielnicy, uktadanymi natynkowo w rurkach Ilub listwach

instalacyjnych.

2.10. Instalacja uziemienia i potaczen wyréwnawczych

W ramach inwestycji nie przewiduje sie ingerencji w istniejacy ukfad instalacji
uziemiajgcej. Zakftada sie, ze istniejgcy uziom petni¢ bedzie role uziomu roboczego,
ochronnego, i uziomu instalacji odgromowej, dlatego tez rezystancja uziemienia uziomu
powinna by¢ mniejsza niz 5Q.

Do miejscowej szyny uziemiajacej nalezy dotgczyc¢:

» metalowe konstrukcje;

* czesci przewodzgce dostepne i przewodzgce obce w obrebie pomieszczenia;

* przewod ochronny (PE) urzgdzen, w tym gniazd wtyczkowych;

s instalacje przewodzace obce wprowadzone do budynku (wodocigg, kanalizacje,
gazociag, tryskacze) — mozliwie jak najblizej miejsca wprowadzenia tych instalacji do budynku.

Projektowang rozdzielnice RWC nalezy bezwzglednie przytaczy¢é do pobliskiej gtownej
szyny uziemiajgcej. W tym celu nalezy zastosowac przewdd typu linka LgYzo 1x25mm?.

Potgczenia do urzadzen wykonaé za pomocg linki LgYzo 1x16mm? w kolorze zétto-

zielonym.

2.11. Instalacja przeciwprzepigciowa



W rozdzielnicy wezta cieplnego zastosowac ochronniki, ktérych zadaniem jest ochrona

urzgdzen przed przepieciami tgczeniowymi i zwarciowymi.

2.12. Instalacja przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie czesci
czynnych. Jako ochrone dodatkowg zastosowaé system ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym: samoczynne szybkie wytgczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE
wspomagane wytgcznikami roznicowoprgdowymi o znamionowym pradzie réznicowym 30mA.

Te same wytgczniki réznicowopradowe stuzg jako ochrona uzupetniajgca przed dotykiem
posrednim, gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia
sie napiecia na dostepnych elementach przewodzacych urzgdzen elekirycznych. Maksymalny
czas wytgczenia zwarc jest rowny: 5s - dla wlz-6w oraz 0,4s i 0,2s — dla obwodéw odbiorczych o
napieciu odpowiednio 230V i 400V.

Oznaczenie przewoddw w instalacji elektrycznej stosowaé¢ zgodnie z PN-IEC60364:

*przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjgtkiem Zoitego, zielonego,
jasnoniebieskiego,

* przewdd neutralny N jasnoniebieski,
* przewod ochronny PE Z6tto-zielony.
Bolce uziemiajgce gniazd wtykowych przytgczy¢ do przewodu ochronnego PE.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym oraz sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

2.13. Uzupetniajgce prace remontowe

W ramach prac elektrycznych planowany jest demontaz i utylizacja istniejgcego systemu
detekcji gazu. Przewidywany jest rowniez demontaz przyciskdw pozarowego wytacznika pradu
kottowni, wraz z rozpatrywang aparaturg PWP w rozdzielnicy gtéwnej. Modyfikacje te
podyktowane sg zmiang przeznaczenia rozpatrywanego pomieszczenia, ktdre przestaje

funkcjonowac jako kottownia gazowa.

W projekcie nie uwzglednia sie renowacji instalacji systemu sygnalizacji pozarowe;.

2.14. Uwagi koncowe

Zgodnie z:



» Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 nr O poz.
290);

* Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004r. nr 92,
poz. 881);

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004r. nr 198, poz. 2041);

*Ustawg z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektérych praw konsumentow oraz
0 odpowiedzialnosci za szkode wyrzgdzong przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r. nr 22,
poz. 271), przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych nalezy stosowa¢ wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, za dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

* certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentoéw technicznych;

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng
(w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

» W projekcie nie uwzglednia sie renowaciji instalacji systemu sygnalizacji pozarowe;j.

» W ramach prac elektrycznych planowany jest demontaz i utylizacja istniejgcego systemu
detekcji gazu.

UWAGA: Zabrania sie instalowanie osprzetu instalacji elektrycznych na podtozu palnym,
jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza poditoza przed zapaleniem (Rozporzadzenie MSWIA Dz.
U. nr 121 z dnia 16 czerwca 2003r. poz. 1138).



3. BILANS MOCY PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNICY

Lp. Odbiory Moc Wspéicz. obl.
zainst

. Pi Ps Q.

kw kz |cos¢ | tgd | kW | kVAr | kVA
Rozdzielnica gtéwna
(RG)
1 Oswietlenie podstawowe | 0.17 0.9 0.85 0.62 0.15 0.09 0.18
2 O$wietlenie awaryjne 0.01 1 0.85 0.62 0.01 0.01 0.01
Gniazdo pod

3 elektronarzedzia 0.8 0.3 0.87 0.57 0.24 0.14 0.28
4 Aparatura wezta cieplnego 4 0.98 0.8 0.75 3.92 2.94 4.90
5 Obwdd rezerwowy 1 0.1 0.8 0.75 0.10 0.08 0.13
RG SUMA:| 5.98 0.74 0.81 0.74 4.42 3.25 5.49




4. Obliczenia WLZ



Sprawdzenie zabezpieczenia przecigzeniowego i zwarciowego Rozdzilenica Rozdzilenica Obwod Gniazdo Wezet
wg normy PN-IEC-60364 gtowna wezla cieplnego | oswietleniowy serwisowe kompaktowy
Transformator RG RWC o1 G1 FS
Parametry zasilania podstawowego.
moc zapotrzebowana P, [kW] 250.0 80.0 5.000 0.180 0.750 4.000
cos f= 0.93 0.93 1.00 0.93 0.93 0.93
400V 400V v | 230V w230V w230V w230V v
prad obliczeniowy g [A] 388.0 124.2 21.7 | 0.8 3.5 18.7
compact WTN00-1/gG ¥ | wyt. inst. C V‘ wyt. inst. B W [ wyt. inst. C W wyk inst. C v
prad znamionowy bezpiecznika Iy [A]l 400 125 25 6 10 20
nastawa wyt. kompaktowego k x Iy 1
prad zadziatania I, [A] 480 200 36.25 8.7 145 29
typ kabla : miedziany v aluminiowy W || miedziany W | miedziany W | miedziany W | miedziany v
rodzaj izolacji kabla izolacja XS v izolacja XS ¥ |izolacja Y W izolacja Y W |izolacja Y W |izolacja Y v
sposob utozenia przewodéw wg PN-IEC D wg prod. v E v I E V‘ E v E WIE v
przekréj [mm2]| 240 70 6 | 1.5 2.5 4
przekroj zyly PE [mm2] Caly przekroj fazy v Caly przekréjt W | Caly przekroj { W | Caty przekrdj f W | Caly przekréj f W | Caty przekréj { W
igzalnos¢ diugotrwata |, wg tabeli PN-IEl 511 187 51 22 30 40
wspétczynnik temperaturowy 20 stopni C 30stopniC W |30stopniC W 30stopniC W |30stopniC W [30stopniC W
dla kabli w izolacji PVC 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
ilos¢ kabli réwnolegtych w obwodzie 1 1 1 1 1 1
potczynnik zmniejsz. wg tab. 52-E1...E5 0.86 0.72 0.75 0.75 0.75 0.75
obcigzalnos¢ diugotrwata I [A] 439.5 134.6 38.3 16.5 225 30.0
1457 1= 637 195 55 24 33 44
Sprawdzenie zabezpieczen przecigzeniowych kabla.
lgo <In <1z spetniony spetniony spetniony spetniony spetniony spetniony
1,<1.45" I, spetniony niespetniony spetniony spetniony spetniony spetniony
Obliczenie spadku napigcia.
linia zasilajgca DU, = 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07
spadek nap. na obwodzie DU, = 0.11 3.27 0.17 0.11 1.07
padek nap. na poprzednich odc. DU3 = C34 —->>> 0.11 3.39 3.39 3.39
catkowity DU = DU ; [%] 1.07 1.18 445 4.63 4.56 5.53
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
moc transformatora [kVA] 250 250 250 250 250 250
reaktancja X ; = 0.02421 0.02421 0.02421 0.02421 0.02421 0.02421
rezystancja R ; = 0.00832 0.00832 0.00832 0.00832 0.00832 0.00832
dtugos¢ linii [m] 85 85 85 85 85 85
reaktancja jednostkowa X [W/km] 0.07920 0.07920 0.07920 0.07920 0.07920 0.07920
reaktancja X 4 = 0.01346 0.01346 0.01346 0.01346 0.01346 0.01346
rezystancja jednostkowa R [W/km] 0.07770 0.07770 0.07770 0.07770 0.07770 0.07770
rezystancja R 4 = 0.01321 0.01321 0.01321 0.01321 0.01321 0.01321
dlugosc wiz [m] 5 65 20 5 15
reaktancja jednostkowa X [W/km] 0.08230 0.10300 0.11100 0.11100 0.10700
reaktancja X , = 0.00082 0.01133 0.00444 0.00111 0.00321
rezystancja jednostkowa R [W/km] 0.44200 3.08000 12.32000 7.40000 4.62000
rezystancja R , = 0.00442 0.33880 0.49280 0.07400 0.13860
reaktancja z poprzedniego odcinka 0.0008 0.0122 0.0122 0.0122
rezystancja z poprzedniego odcinka 0.0044 0.3432 0.3432 0.3432
sumaryczna X =1 X 0.03767 0.03850 0.04983 0.05427 0.05094 0.05304
sumarycznaR=1R; 0.02153 0.02595 0.36475 0.85755 0.43875 0.50335
impedancja petli zwarcia Z g [W] 0.04339 0.04643 0.36814 0.85926 0.44170 0.50614
czas zadziatania bezpiecznika [sek] 5 5 w104 w04 v |04 v 04 v
nastawa wyt. kompaktowego 1
prad zadziatania | , [A] 400 713.6 250 30 50 200
Zs 1= 17.4 3841 92.0 25.8 2251 101.2
napiecie zn. wzgledem ziemi Uo [V] 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0
teoretyczny prad zwarcia lis" [KA] 53 4.92 0.50 0.21 0.42 0.36
Zs ' 1,<Up spetniony spetniony spetniony spetniony spetniony spetniony




5. ZESTAWIENIE MATERIALOWE

L.p. Element Charakterystyka llos¢
1 | Oprawa hermetyczna oéwietlenia | Napiecie zasilania [V]: 230 V; moc oprawy [W]: 34; | 5 szt
podstawowego strumien oprawy [Im]: 4450; skuteczno$c¢
[Im/W1]:131; stopien ochrony: IP65; prad wyjsciowy
[mA]: 35;
2 Oprawa o$wietlenia awaryjnego Napiecie zasilania baterii [V]: 230 V; moc oprawy 3 szt
[W1]: 3; strumien oprawy [Im]: 395; stopieh ochrony:
IP65; autotest; praca ,na ciemno”
3 Oprawa o$wietlenia awaryjnego Napiecie zasilania baterii [V]: 230 V; moc oprawy 1 szt
wyjéciowa [W]: 1; stopien ochrony: IP65; autotest; praca ,na
jasno”
4 Gniazdo podwojne Prad znamionowy [A]: 16A; Napiecie znamionowe : | 1 szt
230 V — 250 V; Stopien ochrony |P44;
Kolor: biaty
5 Gniazdo pojedyncze Prad znamionowy [A]: 16A; Napiecie znamionowe : | 1 szt
230 V — 250 V; Stopien ochrony |P44;
Kolor: biaty
6 tacznik bryzgoszczelny Stoplen ochrony IP44; Kolor bla’ry, 1 szt
7 | Wylacznik nadpradowy 1-fazowy Charakterystyka: C 32A; Znamionowa zwarciowa | 1 szt
zdolnos$¢ tgczeniowa [A]: 6000; Napiecie
znamionowe izolacji [V]: 500; Znamionowe napiecie
udarowe wytrzymywane [V]: 4000 V
8 Roztacznik izolacyjny, modutowy | Prad znamionowy[A]: 40; Napigcie znamionowe[V]: | 1 szt
40A 1-fazowy 240/415; wytrzymatos¢ zwarciowa[A]: 12500;
Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane [V]:
6000 V
9 Ogranicznik przepieé T1+T2; 15 Znamionowy prad wytadowczy[A]: 2500; Napiecie 1 szt
kA znamionowe taczeniowe[V]: 230 / 400; maksymalne
napiecie trwatej pracy[V]: 275; najwiekszy prad
wytadowczy / prad udarowy[A]: 50000
10 | Wytgcznik nadpradowy 1-fazowy Charakterystyka: B 6A; Znamionowa zwarciowa 1 szt
zdolnos¢ tgczeniowa [A]: 6000; Napiecie
znamionowe izolacji [V]: 500; Znamionowe napiecie
udarowe wytrzymywane [V]: 4000 V
11 Wytacznik nadpradowy 1-fazowy Charakterystyka: B 10A; Znamionowa zwarciowa 2 szt
zdolnos$¢ tgczeniowa [A]: 6000; Napiecie
znamionowe izolacji [V]: 500; Znamionowe napiecie
udarowe wytrzymywane [V]: 4000 V
12 | Wytgcznik nadpragdowy 1-fazowy Charakterystyka: C 20A; Znamionowa zwarciowa 1 szt
zdolnos$¢ tgczeniowa [A]: 6000; Napiecie
znamionowe izolacji [V]: 500; Znamionowe napiecie
udarowe wytrzymywane [V]: 4000 V
13 Wytgcznik réznicowopradowy z Charakterystyka: B10 ; Znamionowa zwarciowa 1 szt
cztonem nadpragdowym 1P+N zdolnos¢ tgczeniowa [A]: 6000; Napiecie
B6kA znamionowe izolacji [V]: 500; Znamionowy prad
réznicowy[A] = 0,03; Znamionowy prad
wytadowczy[A]: 250;
14 Modutowy roztgcznik Prad znamionowy obwodu[A]: 25 A; Wielko$¢ 1 szt
bezpiecznikowy poziomy D02 wkiadki bezpiecznikowej: D02; Znamionowe
1P+N napiecie udarowe wytrzymywane [V]: 6000 V;
Napiecie znamionowe tgczeniowe[V]: 400 V;
15 Przewéd YDY 3x6 zo Materiat zyty: miedz (Cu); Napiecie znamionowe 42 m
U/U0: 750/450; Materiat powtoki zewnetrznej: PVC
16 Przewod YDY 3x1,5 zo0 Materiat zyty: miedz (Cu); Napiecie znamionowe 30m
U/U0: 750/450; Materiat powtoki zewnetrznej: PVC
17 Materiat zyty: miedz (Cu); Napiecie znamionowe 25 m

Przewéd YDY 3x2,5 Zzo




U/UQ: 750/450; Materiat powtoki zewnetrznej: PVC

18 Lampka sygnalizacyjna LED Napiecie znamionowe [V]: 230 V; Calkowite straty | 1 szt

zielona 230VAC mocy dla pradu znamionowego[W]: 0,8 W;
Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane [V]:
4000 V

19 Zestaw uszczelnienia Wetha, masa ognioochronna, farba peczniejaca, -

ogniochronnego kotnierz ochronny, materiaty montazowe i
uzupetniajace
20. Obudowa rozdzielnicy IP 55 Dwurzedowa rozdzielnica modutowa, 2 szt

Napiecie znamionowe: 440 V AC/50 Hz
Materiat obudowy: ABS
Materiat drzwiczek: Poliweglan

mgr inz. Piotr Gtowacki
WKP/185/POOE/13




CZESC RYSUNKOWA

do

projektu wykonawczego opracowanego na potrzeby zadania:
MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO ZRODLA CIEPLA POLEGAJACA NA DEMONTAZU
ISTNIEJACEJ KOTOWNI GAZOWEJ | INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO, ORAZ BUDOWA
NOWEGO DWUFUNKCYJNEGO, KOMPAKTOWEGO WEZLA CIEPLNEGO Z
NIEZBEDNYMI INSTALACJAMI SANITARNYMI | ELEKTRYCZNYMI



CZESC RYSUNKOWA — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

LP. Nazwa Skala

E1.1 Wezet cieplny — instalacje elektryczne 1:50

E1.2 Wezet cieplny — schemat rozdzielnicy




