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projektowany wentylator kanatowy
wydajnos¢ 450m3/h, sprez 100Pa, $rednica #160

istniejacy kanat

czerpny 450x400

bez zmian

istniejgca c{expr(a
bez zmian

istn. studzienka

schfadzajaca 650x400x500

Z pompa.

Wymiana pompy na nowg

punkt pracy pompy:

MUOQ:OmNmz_m 4m

przeptyw 11m3/h

- pompa z zewnetrznym sterowaniem i
pionowym tacznikiem poziomu

- przy studzience wykona¢ na istniejacej
instalacji zawdr z zimng woda ze ztaczka do
weza oraz wktadka HA antyskazeniowa

istniejaca stacja uzdatniania wody

nalezy wykonac przeglad przez autoryzowany
serwis wraz z wymiang materiatow
eksploatacyjnych

zasilanie 1x230V, pobor mocy 55W

L= 53dB (emitowany), L= 64dB (wlot), L, = 66dB (wylot)

- montaz wentylatora na systemowych opaskach przeciwdrganiowych

- zasilanie wentylatora przez bezstopniowy regulator tyrystorowy
natynkowy

- praca wentylatora w funkcji temperatury w pomieszczeniu - do uktadu
przewidziano mieszkowy termostat $cienny w trybie pracy chtodzenia
temperatura zatgczania 29°C.

ttumik akustyczny #180 df. 750mm,

T Szerokodé tumika wraz z kulisami 380mm
sp(] nascienny sterownik pompy zatapialnej - dostawa razem z pompa
UWAGA!
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