Gebwell Sp. z 0.0. 04.03.2022

ul. Gdyriska 103, 80-209

Chwaszczyno

Dobér zaworu bezpieczenstwa c.o.
(wg przepiséw UDT WUDT-UC-KW/04, WUDT-UC-WO-A, WUDT-UC-ZS/E)
Obiekt: Poznan, al. Niepodlegtosci 10; Uniwersytet Ekonomiczny
1. Dane wejsciowe:
N Moc wymiennika 124,0 kW]

Typ wymiennika ciepta, producent

Parametry sieci cieplnej

CB30 - lutowany ALFA

Tow Obliczeniowa temperatura zasilania wody sieciowej 125,0 [°C]
Tow Obliczeniowa temperatura powrotu wody sieciowe;j 60,0 [°C]
Prmax Obliczeniowe ci$nienie sieci cieptowniczej 16,0 [bar]
Parametry instalacji c.o./c.t.
Ton Obliczeniowa temperatura zasilania wody w instalac;ji 80,0 [°C]
Ton Obliczeniowa temperatura powrotu wody w instalaciji 55,0 [°C]
Pdop Obliczeniowe cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 3,0 [bar]
2. Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa
2.1 Ze wzgledu na moc wymiennika ciepta
P maksymalne ciénienie dla instalacji c.o./c.t. p1= L1 paop = 0,33 [MPa]
r ciepto parowania wody przed zaworem przy ci$nieniu p; + 0,1 r= 21257 [kJ/kg]
my Wymagana przepustowos$é zaworu | m,= 210,001 | [kag/h]
2.2 Ze wzgledu na otwarcie przewodu uzupetniania z zabudowang kryza przy trwatym potgczeniu powrotu wody sieciowe;j
z powrotem wody instalacyjnej
d Srednica kryzy d= 4,00 [mm]
A pole powierzchni przekroju kryzy A= 12,57 [mm?]
Puz maks. ci$nienie w instalacji uzup. ztadu Pu= 1,6 [MPa]
tq maks. temperatura wody w instalacji uzup. ti= 60,00 [°C]
[y gesto$é wody w temp. t, p1= 983,141 [kg/m?]
Oc wspotczynnik wyptywu wody przez kryze A= 1,00
| m= 225973 | [kg/h]
Sprawdzenie maksymalnego przeptywu przez kryze przy obliczeniowej roznicy cisnien naprzewodzie uzupetniania
d Srednica kryzy d= 4,00 [mm]
AP obliczeniowa réznica cisnien na przewodzie uzupetniania AP=" 1300000 [Pa]
| m«= 1781,52 | [kg/h]
Mg S M,
Do dalszych obliczen przyjeto: I my= 2259,73 I [kg/h]
2.3 Ze wzgledu na pekniecie wspdlnej scianki wymiennika
Prmax dopuszczalne cisnienie wody w sieci cieptowniczej Pmax= 1,6 [MPa]
o cisnienie zrzutowe dla instalacji p4= 0,3 [MPa]
ty temperatura wody w sieci cieptowniczej ti=  125,0 [°C]
(o gestos¢ wody w temp. 125°C p+= 939,03 [kg/m?]
g wspoétczynnik wyptywu wody z peknietej Scianki = 1,0
Fi powierzchnia przekroju przebicia wspolnej scianki Fi=" 29,10 [mm?]
| ms= 511415 |  [ka/n]
2.4 Sumaryczna przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa. | m=my;+m,+m;= 758389 | [kag/h]
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3. Obliczenie srednicy kanatu przeptywowego zaworu bezpieczenstwa

3.1 Udziat pary wodnej w mieszance parowo-wodne;j.
i4 entalpia wody przed zaworem przy ci$nieniu zrzutowym is= 524,962 [kJ/kg]
is entalpia wody na wylocie zaworu przy cisnieniu atmosferycznym is== 417,51 [kJ/kg]
r ciepto parowania wody przed zaworem 2125,70 [kJ/kg]
| x= o051 |

_|
1

3.2 Powierzchnia wyptywu dla wody.

a wspoétczynnik wyptywu wg. zaswiadczenia wytwoércy a= 0,40
p gestos¢ wody w temp. 125°C p= 939,03 [kg/m?]
P3 cisnienie odptywowe p3= 0,00 [MPa]

| A= 20330 | [mm?

3.3 Powierzchnia wyptywu pary wodnej.

a wspoétczynnik wyptywu wg. zaswiadczenia wytwoércy a= 0,67
K4 wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wtasciwosci czynnika przed zaworem K= 0,53
K, wspoétczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wptyw stosunku cisnien Ky= 1,00
P4 cisnienie zrzutowe p4= 0,33 [MPa]

| A= 25106 | [mm?

3.4 Powierzchnia taczna [ Au= 45436 | [mm?

4. Dobo6r zaworu.

Typ zaworu  SYR 1915
Liczba zaworéow 2 szt.
Cisnienie otwarcia [bar] 3,0
Srednica sprawdzanego zaworu bezpieczenstwa 25

Wewnetrzna $rednica kré¢ca dolotowego d, = 20
taczna powierzchnia rzecz. wyptywu A = 628,32
Amin <= A Spetnia warunki
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