Specyfikacja techniczna

Ptytowy lutowany wymiennik ciepta

Numer projektu: Gebwell_RPA
Nazwa projektu:

Model: CB30-50M
Numer Id: 3287083372
Liczba urzadzen: 1
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Strona ciepfa

Strona zimna

S4 -> S3 S2->S1
Process data
Capacity: kW 124.0
Ciecz: Water Water
Duty type: Liquid cooling Liquid heating
Przeptyw objetosciowy: ms3/h 1,88 7,24
Temperatura na wlocie: °C 120,0 55,0
Temperatura na wylocie: °C 60,0 70,0
Total pressure drop calculated (allowed) kPa 0,9 (20,00) 8,0 (20,00)
Predkos¢ w kréécach: m/s 1,25 2,87
Margin calculated (specified): % 16(10)
Specified fouling resistance*10000: m2-K/W 0,3
Heat exchanger specification
Kierunek przeptywu: Countercurrent
Liczba piyt: 50
Channel volume: dm?3 1,3 1,4
llo$¢ obiegow: 1 1
Cisnienie projektowe przy -196 °C bar 41 41
Cisnienie projektowe przy 225 °C bar 34 34
Temperatura projektowa (min/max): °C -196 / 225
Przepisy Budowy Zbiornikéw Cisnieniowych: PED
Material Channel plates / Sealing: ALLOY 316/ Cu
Podtgczenie S4 (Strona ciepta-WIlot): Threaded (External) ISO 228/1-G 1" (V22) ALLOY 316
Podtaczenie S3 (Strona ciepta-Wylot): Threaded (External) 1ISO 228/1-G 1" (V22) ALLOY 316
Podtaczenie S2 (Strona zimna-Wlot): Threaded (External) ISO 228/1-G 1 1/4" (V24) ALLOY 316
Podtaczenie S1 (Strona zimna-Wylot): Threaded (External) ISO 228/1-G 1 1/4" (V24) ALLOY 316
Wymiary (dtugos$é x szeroko$é x wysokosaé): mm 174 x 113 x 313
Ciezar netto, urzadzenie puste / napetnione: kg 7,5/10,08
Diugos$é x szerokos¢ x wysokosc: mm 280,0 x 147 x 391,0
Waga zapakowanego urzgadzenia: kg 7,98

Urzadzenie zostato dobrane do mediéw i parametréw procesu zgodnie z dostarczonymi przez Klienta danymi. Dane, specyfikacje i
inne informacje o charakterze technologicznym okreslone w tym dokumencie i przediozone przez Alfa Laval (tzw. Informacje
Zastrzezone) sg wlasnoscig intelektualng firmy Alfa Laval. Informacje Zastrzezone pozostaja wytgaczna wiasnoscig Alfa Laval i moga
byé wykorzystane wylgcznie w celu oceny oferty Alfa Laval. Informacje Zastrzezone nie mogg byé¢, bez pisemnej zgody Alfa Laval,
wykorzystywane, kopiowane, powielane, przekazywane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposéb osobom trzecim.
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Fluid properties Strona ciepta Strona zimna
Gestos¢ (wlot/wylot): kg/m3 944,04/982,18 984,53/977,09
Ciepto wtasciwe: kJ/(kg-K) 4,21 4,18
Przewodnosc¢ cieplna: W/(m:-K) 0,670 0,655
Lepkos¢ (in/out): cP 0,2330/0,4653 0,5031/0,4027

Urzadzenie zostato dobrane do mediéw i parametréw procesu zgodnie z dostarczonymi przez Klienta danymi. Dane, specyfikacje i
inne informacje o charakterze technologicznym okreslone w tym dokumencie i przediozone przez Alfa Laval (tzw. Informacje
Zastrzezone) sg wlasnoscig intelektualng firmy Alfa Laval. Informacje Zastrzezone pozostaja wytgaczna wiasnoscig Alfa Laval i moga
byé wykorzystane wylgcznie w celu oceny oferty Alfa Laval. Informacje Zastrzezone nie mogg byé¢, bez pisemnej zgody Alfa Laval,
wykorzystywane, kopiowane, powielane, przekazywane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposéb osobom trzecim.
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KLIENT DLUGOSC CALKOWITA 174 mm
SZEROKOSC CALKOWITA 113 mm
WYSOKOSC CALKOWITA 313 mm
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