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Budowa przylacza wodociggowego... w Olszéwce , gmina Mszana Dolna

PROJEKT

wykonawczy

OBIEKT : .,, Budowa przylacza wodociagowego do budynku Szkoly
Podstawowej i Przedszkola w Olszowce z instalacjami elektrycznymi.
Obiekt kat . XI.

TEMAT : Instalacja wodociagowa , elektryczna.

Lokalizacja: Obreb 0009 , Olszowka dz. ewd. nr 1591, 1592, 1593, 1590/9
120709 2 Mszana Dolna

Inwestor: Gmina Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
powiat limanowski

Zespot Projektowy : P.i N.B.
Architektura tom I :
Projektant :mgr inz. arch. Zbigniew — Adam SLIWINSKI |,
Jan PIWOWAR
Instalacje sanitarne. II.
Projektant: mgr inz. Mariusz CIAPALA
Instalacje elektryczne IIT
Projektant : inz. Stawomir PACZYNSKI

Limanowa :  wrzesien 2024 r.
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Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego

Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego

OSWIADCZENIE

STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY

OSWIADCZENIE

Projektant i projektant sprawdzajacy oswiadczaja, ze niniejszy projekt techniczny zostat
sporzadzony zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. dz. U. Z 2023 r. Poz. 682, 553, 967), obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

DATA

Maj 2024

PROJEKTANT

specjalno$¢ instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych, kanalizacyjnych
MAP/0253/PWOS/04

mgr inz.
Mariusz Ciapata

SPRAWDZAJACY

specjalno$¢ instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych, kanalizacyjnych
MAP/0242/POOS/12

mgr inz. Bozena
Skubisz-Wactawik

PROJEKTANT

uprawnienia budowlane do
projektowania
bez ograniczen w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
MAP/0097//PWOE/05

inz.
Stawomir Paczynski

SPRAWDZAJACY

,- uprawnienia budowlane do
projektowania
bez ograniczen w specjalno$ci
mgr inz. Artur Rusek instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr
MAP/IE/0504/07
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Budowa przylacza wodociggowego... w Olszéwce , gmina Mszana Dolna

CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

e Projekt robdt geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczego Ks-1 w celu ujecia wod
podziemnych z otwordéw kreda goérna w miejscowosci Olszéwka w obr.0009 dz. nr ew. 1593
opracowany przez GEOPROJEKT mgr inz. Mitosz Dyda, Zagorzany 679, 38-333 Zagdrzany

e Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajaca zasoby eksploatacyjne ujecia wody z utworow kreda
gorna z otworu nr Ks-1 na potrzeby Zespolu Szkoly i przedszkola w Olszéwce opracowana przez
Andrzej Kolodziejczyk , Matastow 141, 38-307 Sekowa

e Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzenia wodnego na bazie istniejacego otworu Ks-1,
decyzja znak KR.ZUZ.2.4210.947.2023.Sz7 z dnia 11.03.2024r

e Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500.

e Inwentaryzacja

e Zlecenie inwestora

e Obowigzujace normy i przepisy
Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje rozwigzania w zakresie podtaczenia wykonanego ujecia studni glebinowej
dla celow p.poz. oraz socjalno-bytowych dla zasilenia budynkow ZSiP zlokalizowanych w Olszowce.
Charakterystyka wykonanej studni glebinowej w Olszéwce
1) Glebokos¢ wykonanego odwiertu studni — 40,0m
2) Wydajnos¢ — 0,9m3/h

3) Srednica rury studziennej — 125 mm
Studnia glebinowa.

Zrédtem zasilenia w wode dla celéw p.poz. oraz socjalno-bytowych w/w budynkéw bedzie studnia
glebinowa wykonana na bazie istniejagcego otworu Ks-1 o glebokosci 47,0m zlokalizowanego na dzialce
ewid.1593 obr. 0009 Olszoéwka zatwierdzonego decyzja pozwolenia wodnoprawnego znak
KR.ZUZ.2.4210.947.2023.SzZ z dnia 11.03.2024r. Ujecie wody znajduje si¢ na terenie zielonym obok
boiska sportowego przy Zespole Szkoty i Przedszkola w Olszowce. Rzedna terenu w miejscu lokalizacji
ujecia wynosi 478,80 m n.p.m. Woda ze studni stuzy¢ bedzie do celéw socjalno-bytowych oraz dla celow
zasilenia hydrantow wewnetrznych w budynkach ZSiP zlokalizowanych w Olszowce.

Na podstawie robdt hydrogeologicznych ustalono zasoby eksploatacyjne na poziomie:

Qh max = 0,9m3/h

Qmax s =0,00013m3/s

Qsr d =5,90m3/d

Qdop roczne =2153,5 m3/r
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Konstrukcja otworu dla ujecia warstwy wodonosne;j:

Rura ostonowa o $rednicy 240mm w korku cementowym.
Korek cementowy

Korek uszczelniajgcy z Compactonitu

Kolumna filtrowa z rur PVC-U o $rednicy 160mm

Zwir filtracyjny 3-5mm

Czynna czgé¢ filtra — perforowana szczelinami o szerokodci 2mm
Rura podfiltrowa

el S R ol N

Pompe glebinowa nie nalezy umieszcza¢ w czynnej czesci filtra, nalezy umiescic ja na glebokosci 34m ppt.
Dobrano pompe glebinowa zatapialna firmy Wilo typ TWI14.01-18-DM-D o nastepujacych parametrach:
Przepltyw: 0,9 m*h

o Wysokos¢ podnoszenia: 40.00 m+ 2 m teren

e Wysokos¢ podnoszenia maks.: 97.77 m

Dane silnika
o  Konstrukcja silnika: Silnik zatapialny

e Przylacze sieciowe: 3~400V/50 Hz

e  Znamionowa moc silnika: 0.55 kW

e  Znamionowa predkosé obrotowa: 2870 1/min

e  Prad znamionowy: 1.58 A + automatyka
Wokot studni nalezy wykona¢ jej obudowe oraz wyposazy¢ w urzadzenia kontrolno-pomiarowe i regulujace
przeplyw typu manometr, wodomierz, zawor zwrotny, zawdr odcinajacy oraz zawor do pobierania probek
wody. W glowicy studni nalezy wykona¢ otwdr do pomiaru polozenia zwierciadta wody.
W celu prowadzenia rejestracji ilosci pobieranych wdd podziemnych ze studni (minimalnie raz na miesigc)
w obudowie powierzchniowej studni na rurociggu zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy SMART C+
typ JS 1,6-02 o parametrach:

¢ Srednica nominalna DN15

e Ciagly strumien objetosci Q3=1,6 m3/h.
Nalezy prowadzi¢ pomiar wydajno$ci ujecia oraz pomiar zwierciadta wody w studni minimum dwa razy na

rok oraz pobiera¢ wode w takiej ilosci aby nie przekraczaé¢ zasobdéw eksploatacyjnych ustalonych dla studni.
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Wewnatrz obudowy studni nalezy zamontowaé drabinke i wykona¢ wentylacje. Obudowe studni wyposazy¢
we wlaz stalowy z pokrywa zabezpieczajacy studni¢ przed dostepem osdb niepowolanych.

Zgodnie z dokumentacja hydrogeologiczng wokot ujecia wody podziemnej nalezy utworzy¢ strefe
ochrony bezposredniej o wymiarach 2,5mx2,5m. W obrebie terenu ochrony bezposredniej nalezy:

e odprowadzi¢ wody opadowe w sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢ ich do urzadzen stuzacych

do poboru wody,
e zagospodarowac teren zielenia,
e teren ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami zawierajacymi informacje o ujeciu wody podziemnej i zakazie

wstepu 0s6b nieupowaznionych.

Projektowany przylacz wodociggowy zasilajacy zbiornik buforowy wody pitnej i ppoz. wykonany zostanie z
rur dn63x5.8 PE100, SDR 11 (PN 16). Rurociag przebiegal bedzie przez teren zielony, bieznie / proj
przepych / oraz dojscia Srednia gleboko$é utozenia rurociagu to 1,65 m p.p.t. Spadek rurociagu w kierunku
projektowanego zbiornika o poj. o poj. 25[m3].

Materialy uzyte do budowy przylaczy wodociggowych oraz zbiornika powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty, aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania oraz atesty Panstwowego
Zakladu Higieny.

Dobowe zapotrzebowanie na wodg do celéw bytowych 1,75 [m3/h]

Dobowe zapotrzebowanie na wodg do celéw ppoz. wew. 2,0 [1/s]

Rozwigzania pokazano na planie sytuacyjnym.
Zbiornik wody pitnej i p.poz.

Zaprojektowano podziemny zbiornik retencyjny firmy Uponor DN2200 SN8 (PE100 z atestem PZH), o
pojemnosci catkowitej Vce=20[m3].

Tabela wymiarowa

e 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
Y L Crmax

[m’] [m]
10 13,03 9.1 6,83 5,35 4,36 378
15 19,39 136 10,08 7.84 6,33 5,37 454 403
20 2576 18,0 1333 10,22 829 6,96 5,86 5,14
25 P13 224 16,58 12,81 10,26 8,55 77 6,24

Zaprojektowano zbiornik z rur strukturalnych, wykonanych z jednorodnego materialu PEHD klasy PE100.
Konstrukcja zbiornikéw (w zakresie Scianek rury tworzacej oraz dekli) musi by¢ jednolita, dwuscienna o
Sciance zewnetrznej i wewnetrznej gladkiej (nie karbowanej) wzmocnionej wewnetrznym profilem

strukturalnym, co stanowi podwdjne zabezpieczenie i gwarancje szczelnosci w przypadku uszkodzenia
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powloki zewnetrznej lub wewnetrznej. Dennice i rury tworzace korpus zbiornika musza by¢ potaczone
trwale metoda spawania ekstruzyjnego. Rury tworzace korpus zbiornika musza posiadaé sztywnosé
obwodowa wynoszaca min. 8 kN/m2, potwierdzona badaniem zgodnie z obowiazujaca norma PN-EN ISO
9969. Wewnetrzne Scianki zbiornika powinny posiada¢ naniesione w sposob trwaly napisy identyfikujace
wyrob tzn. klase sztywnosci obwodowej wraz z numerem normy (np. SN 8 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969).
Dodatkowo rury te musza posiada¢ takie same napisy na powierzchni zewnetrznej, z powtarzalnoscia co 1
m. Rury sluzagce do budowy korpusu zbiornika muszg posiada¢ aprobaty techniczne ITB oraz IBDIM do
stosowania w systemach wodociggowo - kanalizacyjnych (nie dopuszcza si¢ zbiornikéw wykonywanych z
ptyt PE i elementdéw nie wykorzystywanych jako pelnowartosciowe rury stosowane w systemach
wodociggowo - kanalizacyjnych). Same zbiorniki powinny posiada¢ Aprobate Techniczng ITB.

Materiat (PEHD), z ktorego wykonany bedzie zbiornik musi zachowywaé wysoka elastycznos¢ w
temperaturach ujemnych umozliwiajaca:

e wykonywanie robdt w trudnych warunkach jesienno-zimowych,

e montaz zbiornikdbw w strefie zamarzania gruntu przy bardzo malych przykryciach gruntu nad

zbiornikiem,

e skompensowanie sil zwiazanych z oddziatywaniem zamarzajacego gruntu na $ciany zbiornika.
Konstrukcja zbiornika musi zapewnia¢ mozliwo$¢ posadowienia na trudnym, mniej stabilnym podlozu bez
koniecznosci stosowania betonowej tawy fundamentowej, co ogranicza konieczno$¢ uzycia cigzkiego
sprzetu budowlanego i wykonania tymczasowych drog dojazdowych. Kominy zbiornikow musza by¢
przystosowane do przykrycia plytami: odciazajacymi i przykrywezymi przystosowanymi do montazu
typowych wlazéw lub do montazu pokryw z PE z zamknieciem lub bez zamknigcia.

Sztywnosci komindéw rewizyjnych lub wlazowych musza by¢ dostosowane do warunkéw gruntowo-
wodnych. W przypadku posadowienia zbiornikdéw w strefie wystgpowania wysokiego poziomu wod
gruntowych producent musi dostarczy¢ obliczenia lub narzedzie do ich wykonania w zakresie sprawdzenia
statecznosci posadowienia zbiornika ze wzgledu na warunek wyporu. W przypadku posadowienia
zbiornikow pod powierzchnig terenu producent musi dostarczy¢ obliczenia lub narzedzie do ich wykonania
w zakresie obliczen statycznych wiasciwych dla rury stanowiacej korpus zbiornika. Zbiornik musi by¢
wyprodukowany z surowca posiadajacego Atest PZH, potwierdzajacy mozliwos¢ stosowania go przy
kontakcie z woda pitna.

Do kazdej partii produkcyjnej rury korpusowej, z ktérej wykonano zbiornik wymagane jest dostarczenie
Swiadectwa Odbioru 3.1 zgodne z norma PN-EN 10204, zawierajace co najmniej wyniki badan kontroli
takich parametrow jak:

e sztywnos¢ obwodowa korpusu oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie moze by¢

mniejsza od wartosci sztywno$ci nominalnej;

e zmiana wartosci masowego wskaznika szybkosci ptyniecia MFR wywotana przetworstwem nie

moze przekraczaé +20% wzgledem wartosci poczatkowej surowca 0,2-0,3 g/10min (badanie

zgodnie z PN-EN ISO 1133-1)
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e czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego oznaczony w temp. 210° C zgodnie z PN-EN 728 lub
ISO 11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz 40 min
e wytrzymalo$¢ na rozcigganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i r¢cznych) badanych zgodnie z

PN-EN 1979 powinna by¢ nie mniejsza niz warto$¢ podana w tablicy ponizej

Wymiar nominalny Minimalna wytrzymatos¢ na rozcigganie [N]
DN<400 380

400 < DN <600510

600 < DN <800760

DN > 800 1020

Zbiornik bedzie zasilany w wode ze studni glebinowej poprzez zawor ptywakowy, ktory reguluje poziom
wody w zbiorniku. Zawdr zainstalowany bedzie w kominie tak, aby wykorzysta¢ pelng pojemno$¢ czynna
zbiornika. Zbiornik dodatkowo nalezy wyposazy¢ w drugi zawér ptywakowy regulujacy minimalny poziom
wody w zbiorniku okreslony na cele p.poz. w ilosci 7,2 m3. Pobdér wody ze zbiornika realizowany bedzie
przez rurociag ssawny zestawu hydroforowego. Istnieje mozliwos¢ odprowadzenia nadmiaru wody do
kanalizacji, poprzez zamontowany rurociag przelewowy.
Wyposazenie zbiornika :

e kominy wlazowe z drabinkami,

e zasilanie zbiornika,

e zawor ptywakowy 2szt,

e kosz ssawny z zaworem zwrotnym,

e plyty antywirowe,

e przelew awaryjny do kanalizacji,

e rury napowietrzajagco-odpowietrzajace,

e rurocigg ssawny prowadzacy do zestawu hydroforowego,

UWAGA: Zbiornik nalezy dodatkowo wyposazy¢ w sonde hydrostatyczng. Nalezy przewidzie¢ sonde

4-20mA o zakresie pracy dostosowanym do glebokoSci zbiornika.
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MIERNIK PANELOWY

Uwagi dot. rob6t montazowych

Zbiornik powinien zosta¢ uniesiony i przeniesiony z wykorzystaniem paséw do podnoszenia tadunkow.
Powinny by¢ one zaczepione do dedykowanych pierscieni. Zbiorniki moga by¢ podnoszone przy
uzyciu odpowiednich narzedzi na placu budowy, ale nalezy pamieta¢ ozachowaniu ostroznosci,
kontrolowaniu podnoszenia oraz upewnieniu si¢, ze zbiorniknie zostanie uszkodzony podczas

roztadunku. Zbiorniki nalezy przemieszczaé tylko poprzez podnoszenie i ustawienie, nie wolno go

ciagnad, ani toczy¢.

Zbiornik przechowywac na gladkiej i prostej powierzchni. Upewni¢ si¢, ze miejsce sktadowania
pozbawione jest ostrych przedmiotdéw, ktore moga spowodowac uszkodzenie zbiornika. W przypadku
wystapienia jakichkolwiek uszkodzen zbiornika przed jego montazem, nalezy niezwlocznie

poinformowac¢ o tym producenta. Naprawy powinny by¢ wykonywane zgodnie z pisemng instrukcja

producenta.

Montaz zbiornika

Sklad granulometryczny oraz charakterystyka gruntu musza zostaé¢ sprawdzone przed przystapieniem do
instalacji. Dno wykopu powinno by¢ utwardzone/wzmocnione i stabilne. W przypadku
niewystarczajacej nosnosci gruntu, nalezy wykonaé¢ 40 cm warstwe zwiru lub betonu. Powinna by¢

ona utwardzona do momentu, az edometryczny modul $cisliwosci osiggnie wartos¢ réwna 60 MPa.
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Urobek z wykopu usunaé, aby nie zostal wymieszany z materialem zasypowym. W przypadku

wystepowania wod gruntowych, trzeba je odpompowac.

Wymiary wykopu powinny by¢ wigksze o 60-100 cm od wymiaréw zbiornika. Minimalna odlegtosé
zbiornika od budynkéw wynosi 150 cm, a takze 200 cm od terendw przejazdowych (przy
posadowieniu w terenie zielonym). Jesli warunki terenowe na to pozwalaja, Sciany wykopu wykonaé
jak najbardziej pionowo (z uwzglednieniem bezpiecznego kata wykopu w zaleznosci od stabilnosci
gruntu z zachowaniem warunkéw wykonywania wykopéw glebokich w gruntach . Nalezy przestrzegac
obowigzujacych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy i budownictwa. Glebokos¢ wykopu

musi by¢ zgodna z projektem i wymiarami zbiornika.

Materiat uzyty do wypehienia wykopu musi charakteryzowac si¢ wlasciwym uziarnieniem, by¢ czysty,

pozbawiony lodu, sniegu, gliny, ziaren o wigkszej srednicy oraz czgstek organicznych.

Zbiornik zasypa¢ piaskiem o granulacji 2-4 mm. Ukladanie obsypki i jej zageszczanie wykonywac
stopniowo, np. warstwami po 300 mm. Podczas montazu wypelnia¢ zbiornik woda do poziomu
obsypki, tak aby poziom na zewnatrz i wewnatrz zbiornika byt taki sam. Umozliwia to uzyskanie
jednakowego nacisku na $ciany zbiornika. W trakcie zasypywania, pokrywa oraz rura wznoszaca

musza by¢ przykrecone.
Maksymalny naziom gruntu nad zbiornikiem (od powierzchni terenu do korpusu zbiornika) wynosi 100 cm

Haki kotwigce (stalowe prety zbrojeniowe osrednicy 20 mm) zamontowa¢ do ptytyfundamentowej. Ling (o
srednicy 12 mm) przymocowa¢ do hakow przy pomocy zaciskow. Line dokrecié srubg rzymska. Uzy¢
elementow wykonanych ze stali nierdzewnej. W celu zapobiegnigcia bezposredniego nacisku na
zbiornik, pomiedzy jego powierzchnia, a ling utozy¢ geowtoknine (szerokos¢ okoto 100 mm).

Zbiorniki z obejmami transportowymi powinny by¢ kotwione do oczek w obejmach.

Zelbetow ptyte fundamentowa wykona¢ na utwardzonej i stabilnej powierzchni. Minimalna grubo$¢ ptyty
wynosi 200 mm (wymiary okresli¢ na podstawie obliczen statycznych). Plyta powinna by¢
wzmocniona dwiema siatkami zbrojeniowymi. Plyta fundamentowa powinna by¢ o 600 mm szersza

niz zewnetrzna szerokos¢ zbiornika.

Zbiornik nie powinien przenosi¢ bezposrednio obcigzen wynikajacych z ruchu pojazdéw. W tym
przypadku ptyta zelbetowa redukujaca naprezenia powinna zosta¢ wykonana na gorze zbiornika.
Wymiary plyty dla danego obcigzenia nalezy okresli¢ na podstawie odpowiednich obliczen

statycznych.
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Przylacza wodociggowe zasilajace istniejace budynki.

Projektowane przytacza wodociagowe zasilajace budynki ZSiP zlokalizowanych w Olszéwce wykonane
zostang z rur dn63x5.8 PE100, SDR 11 (PN 16). Rurociagi przebiega¢ beda przez teren zielony, czgsciowo
utwardzony. Srednia gleboko$é ulozenia rurociagu to 1,65 m p.p.t. Trase oraz rzedne posadowienia
rozpatrywac zgodnie z zatacznikiem graficznym niniejszego opracowania.

Materialy uzyte do budowy przylaczy wodociagowych oraz zbiornika powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty, aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania oraz atesty Panstwowego
Zakladu Higieny.

Przejscie przylaczy wodociagowych przez przegrode zewnetrzna do budynkéw nalezy zabezpieczy¢ rura
ochronng - przejscie szczelne systemowe. Przewody nalezy zabezpieczy¢ od poziomu posadzki/sciany do
rozdziatu instalacji na cele p.poz. oraz socjalo-bytowe poprzez wykonanie instalacji z materiatu niepalnego
(stal ocynkowana) lub zabezpieczy¢ ptytami ognioochronnymi o klasie E160. Zabezpieczenie instalacji
nalezy réwniez wykona¢ dla istniejacego przylacza ktore bedzie tworzyto kompatybilny system i
projektowanym przytaczem w Szkole,

Po wejsciu przylaczami wodociggowymi do kazdego z budynkdéw nalezy zamontowac uktad pomiarowy.
Dla budynku szkoly zaprojektowano zestaw wodomierzowy skladajacy sie z:

-zawor odcinajacy DN50

-wodomierz skrzydetkowy JS16 DN40

-zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA DN50

-zawor odcinajacy DN50

Pomieszczenie hydroforni - montaz zestaw hydroforowego z ukladem bezpieczenstwa oraz

filtracyjno-UV.

Woda ze zbiornika bedzie pobierana za posrednictwem zestawu hydroforowego zlokalizowanego w
pomieszczeniu hydroforni przylaczem dn63PE na instalacje zasilajace przybory sanitarne w budynku dla
celow socjalnych oraz zasilania wewngtrznych hydrantow do 4 szt DN25. . Zaprojektowano zestaw
hydroforowy firmy Wilo. Dobrano zestaw 2-pompowy, 1 pompa rezerwowa typ COR-2 Helix VF 612/SC-
FFS z certyfikatem i §wiadectwem dopuszczenia CNBOP-PIB oraz ukltad bezpieczenstwa ze zbiornikiem
ci$nieniowym oraz ukladem zaworowania odcinajacego/pierwszenstwa dla uktadu hydrantowego oraz
zestaw fitrréw/ zmigkczcza oraz lampy UV.
Dane zestawu pompowego — hydroforowego / :

1. dane eksploatacyjne:

e Przetlaczane medium: Woda 100 %

e Temperatura przetlaczanej cieczy: 10.00 °C

e Przeptyw: 7.20 m*/h

e Wysokos¢ podnoszenia: 61.18 m
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e Wysokos¢ podnoszenia maks.: 103.29 m
e Liczba pomp: 2
e temperatura przetlaczanej cieczy: 3...50 °C
e temperatura otoczenia: 5...40 °C
e Maks. cisnienie robocze: 25 bar
e  Cisnienie na doptywie: 10 bar
2. dane silnika:
e Przylacze sieciowe: 3~400V/50 Hz
e Znamionowa moc silnika: 3 kW
e Prad znamionowy: 5.5 A
e Wspdlezynnik mocy: 0.9
e Znamionowa predkos¢ obrotowa: 2900 1/min
e Rodzaj zalagczania: Bezposrednio online (DOL)
e Stopien ochrony silnika: IP55
e Stopien ochrony urzadzenia sterujacego: IP54
3. Wymiary montazowe:
e Przylacze po stronie ssawnej: R 2, PN 10
e Przylacze po stronie tlocznej: R 2, PN 16
4. Budowa:
Glowne elementy uktadu to:
1. Przeplywomierz elektromagnetyczny
2. Zawor regulacyjny z nastawa wstepna
3. Zawdr odcinajacy
4. Manometr z zakresem pomiarowym do 16 bar
5. Kurek manometryczny 1/2"
Zastosowany przeptywomierz elektromagnetyczny charakteryzuje si¢ maksymalnym btedem pomiarowym
+-0,5%. Posiada mozliwo$¢ nastawy wyswietlanych jednostek pomiaru i odczytu sumarycznego zuzycia
wody. Przeplywomierz ma mozliwo$¢ komunikacji do zewnetrznego systemu BMS i zdalnego odczytu
parametrow. Zastosowany w ukltadzie zawor regulacyjny z fabryczna nastawa wstepna pozwala na
zapobieganie pracy pomp ze "swobodnym wyplywem". Przeptyw maksymalny przez uktad pomiarowy
dostosowany jest do parametréw pracy instalacji p.poz. Poszczegdlne elementy montowane sg na rurociggu
ze stali nierdzewnej AISI304L, zapewniajac wysoka odpornosé na korozje.
Zestaw hydroforowy nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu hydroforni / piwnica budynku /
Wraz z calg technologia montazem zestawu, uktadu pomiarowego, ogrzewania , ocieplenia, wykonaniem
szafki zasilania elektrycznego z zabezpieczeniem i o§wietlenia pomieszczenie wykonaé z licowaniem $cian

ptytkami ceramicznymi do wys min.2,0 m oraz posadzki .
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Montaz pompy odwodnieniowe;j

Wyposazenie elektryczne:

- Pomieszczenie wyposazone jest w oswietlenie o natezeniu $wiatta 200 lux (mocy 24 W)
Oswietlenie awaryjne 25 lux na przynajmniej 60 minut dziatania bez dostawy pradu (moc 12 W)

- W pompowni/hydroforni przewidziane jest gniazdko serwisowe Schuko o zasilaniu
odseparowanym od pomp p.poz.

- grzejnik elektryczny z termostatem utrzymujacy temperature +10C w pompowni nawet przy
temperaturze zewnetrznej -20C, o mocy 1500 W.

- osuszacz powietrza o wydajnosci min. 20 m3/h dla f2000mm, min 30 m3/h dla f2600mm, min. 40
m3/h dla f3000 mm o mocy do 0,7 kW.

- Pompa odwodnieniowa Wilo o mocy do 1,0 kW

Laczne zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla komory oprocz mocy zestawu hydroforowego do 4,0 kW
Uklad Pomiarowy:

Dla okresowej kontroli parametrow pracy pomp przewidziany jest obieg testowy powrotny do zbiornika lub
wyprowadzony na zewnatrz komory rurociggiem testowy zakonczonym kolanem o ztaczka do weza
strazackiego. Na rurociagu zamontowany jest przeplywomierz, przepustnica odcinajgca oraz zawor
regulacyjny.

Dodatkowo komore z PEHD nalezy zabezpieczy¢ przed naplywem wod opadowych i infiltracyjnych.
Bezposrednio za zestawem wodomierzowym w kazdym z budynkéw nalezy zamontowac ci$nieniowe
naczynie przeponowe do wody pitnej typ Refix D 200, 16 bar DN50 o pojemnosci 2001 wraz z
wylacznikiem ci$nieniowym, ktory zapewni automatyczne wiaczanie lub wylaczanie zestawu
hydroforowego w odpowiedzi na spadek lub wzrost cisnienia wody. Zapewni to utrzymanie ci$nienia wody
w stalych, okreslonych wczesniej granicach. Za cisnieniowym naczynie przeponowym nalezy dokona¢
rozdziatu instalacji na cele p.poz oraz bytowe. Na przewodzie instalacji socjalno-bytowej w kazdym z
budynkéw zaprojektowano zawor pierwszenstwa VV300 DN 50. W przypadku wykrycia spadku cisnienia
na instalacji hydrantowej, zawor pierwszenstwa natychmiast odcina wode na instalacji socjalno-bytowej,
zasilanie ma tylko instalacja hydrantowa. Na przewodzie instalacji hydrantowej zaprojektowano zawor
antyskazeniowy EA-DN 50.

W celu zabezpieczenia niskiego stanu wody w zbiorniku p.poz. (stanowigcego zapotrzebowanie na cele
p-poz. w ilosci 7,2m3) dodatkowo w kazdym z budynkow na przewodzie instalacji socjalno bytowej za
zaworem pierwszenstwa zaprojektowano zawor odcinajacy kulowy DN50 R250PW-S+SR230A z
sitownikiem obrotowym Belimo, 20 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otworz, 3-punktowe, 90 s, [P54.
Sterowanie praca zawordw z sitownikiem i poziomem niskiego stanu wody w zbiorniku bedzie realizowane
za pomoca szafy automatyki wykonanej na indywidualne zaméwienie zlokalizowanej w budynku Remizy
OSP. Zasilenie urzadzen oraz automatyka wg oddzielnego pracowania elektrycznego.

Po rozdziale instalacji na przewodzie instalacji socjalno bytowej w kazdym z budynkow zaprojektowano

Zmigkczacz BWT EUROSOFT 58 SXT Trinity 25, przeptyw nominalny 1,3m3/h, wymiary: wysxgtxszer:
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1360x470x800mm, zasilanie elektryczne 230V/50Hz oraz lampe UV BWT LAMPA UV D8 (2,1 m3/h) +

sterownik. Przed zakupem i montazem urzadzenia nalezy wykonaé¢ badania wody (zaréwno z

projektowanego przylacza jak i istniejacego) w celu potwierdzenia poprawnosci doboru i koniecznosci

montazu zmigkczacza wody i lampy UV.

Wyposazenie budynkow:

Budynek Przedszkola:

-Wylacznik cinieniowy 1 szt

-Cisnieniowe naczynie przeponowe do wody pitnej typ Refix D 200, 16 bar DN50 — 1szt
Manometr 3szt

Manometr z zaworem probierczym — 2szt

Zawor odcinajacy DN50 — 13 szt

Filtr mechaniczny 1" — 1szt

Zmiekczacz BWT EUROSOFT 58 SXT Trinity 25, przeptyw nominalny 1,3m3/h, wymiary:
wysxghxszer: 1360x470x800mm, zasilanie elektryczne 230V/50Hz — 1kpl

Lampa UV BWT LAMPA UV D8 (2,1 m3/h) + sterownik 1kpl

Zawor pierwszenstwa VV300 DN50 — 1szt

Zawor kulowy DN50 R250PW-S+SR230A z sitownikiem obrotowym Belimo, 20 Nm, AC 100...240

V, Zamknij/Otworz, 3-punktowe, 90 s, IP54 — 1kpl
Zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN50 — 2szt

Zestaw wodomierzowy wyposazony w:

zawor odcinajacy DN50
wodomierz skrzydetkowy JS10 DN25
filtr DN50

zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA DN50 (nalezy zapewni¢ odptyw z zaworu do kanalizacji)

zawor odcinajacy DN50

Rura stalowa DN50_oc + izolacja 15m
Rura ochronna DN100 - przejscie szczelne — 1kpl

Demontaz istniejacego uktadu - wizja lokalna/kalkulacja indywidualna

Budynek szkoly:

Manometr 3szt

Manometr z zaworem probierczym — 2szt
Zawor odcinajacy DN50 — 13 szt

Filtr mechaniczny 1" — 1szt

Zawor pierwszenstwa VV300 DN50 — 1szt

Zawor kulowy DN50 R250PW-S+SR230A z sitownikiem obrotowym Belimo, 20 Nm, AC 100...240

V, Zamknij/Otworz, 3-punktowe, 90 s, IP54 — 1kpl
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e Zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN50 — 2szt

e Zestaw wodomierzowy wyposazony w:

Zestaw wodomierzowy wyposazony w:

-zawor odcinajacy DN50

-wodomierz skrzydetkowy JS10 DN25

-filtr DN50

-zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA DN50 (nalezy zapewnié¢ odptyw z zaworu do kanalizacji)

-zawor odcinajacy DN50

e Rura stalowa DN50_oc + izolacja 10m

e Rura ochronna DN100 - przejscie szczelne — 1kpl

e Demontaz istniejacego ukladu - wizja lokalna/kalkulacja indywidualna
W ramach zadania planuje si¢ umozliwienie podtaczenie istniejacego systemu wodociagowego do
projektowanego przytacza wodociagowego poprzez zamkniecie zaworu Z1 a otwarcie zaworu 72

(oznaczenia przedstawione na zataczniku graficznym).
Monitoring i sterowanie.

Automatyka ma za zadanie zabezpieczy¢ poziom niskiego stanu wody w zbiorniku przewidzianego na cele
p.poz. w ilosci 7,2 m3 poprzez zamknigcie zaworoéw z sifownikiem na instalacji bytowej. Niski poziom stanu
wody w zbiorniku bedzie monitorowany za pomoca plywaka umieszczonego w zbiorniku oraz czujnik
higrostatyczny / z sonda /

Zaprojektowano rozwigzanie oparte o sterownik ATTO z dedykowanym oprogramowaniem przygotowanym
na indywidualne zamdwienie. Sterownik wyposazony bedzie w port komunikacyjny RS485 z obsluga
Modbus RTU umozliwiajacy jego podiaczenie do systemu BMS lub panelu HMI. Funkcjonalnos¢
sterownika:

- wejscie binarne do podtaczenia styku SSM sygnalizacji awarii hydroforu,

-wejscie binarne do podtaczenia styku SDM sygnalizacji pracy hydroforu,

-wejscie binarne do podiaczenia styku sygnalizacji awarii pompy glebinowe;j,

-wejscie binarne do podtaczenia styku sygnalizacji pracy pompy glebinowej,

-wejscie binarne do podiaczenia styku ptywaka wyznaczajacego poziom MIN (jako sygnal krytyczny poza
sonda lub przypadku jej awarii),

-wejscie binarne po podiaczenia styku ptywaka wyznaczajacego poziom MAX (jako sygnat krytyczny poza
sonda lub przypadku jej awarii)

-wejscie pradowe 4-20mA do podltaczenia sondy hydrostatycznej (na podstawie sondy mozna zobrazowac
poziom wody w zbiorniku oraz ustali¢ poziomy zataczenia i wylaczenia pompy glebinowej oraz poziom
MIN,

-wyj$cie ON/OFF do sterowania praca pompy glebinowej, wyjscie ON/OFF do sterowania sitownikami
zaworow odcinajacych doptyw wody bytowej do budynkow,
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-wyj$cie ON/OFF do sygnalizacji stanow alarmowych.

Sterownik zostanie zabudowany w rozdzielnicy z tworzywa sztucznego zawierajacej zabezpieczenie
nadpradowe obwodow automatyki, zasilacz 12...24VDC dla obwodéw wejsciowych, przekazniki separujace
wejscia i wyjscia, dwie lampki sygnalizujgce zasilanie automatyki oraz awari¢ automatyki. Szafa nie bedzie
zawierata elementéw zabezpieczenia pompy glebinowej oraz hydroforu. Sterowanie nimi bedzie
realizowane stykiem bezpotencjatowym zwiernym.

Dodatkowo do wizualizacji pracy systemu nalezy przewidzi¢ panel HMI z 3,5 ekranem. Na ekranie bedzie
zawarta wizualizacja poziomu wody w zbiorniku, status pompy glebinowej, status hydroforu, ptywakow

oraz sondy. Komunikacja panelu ze sterownikiem realizowana magistrala RS485.

89.8mm —

96.0mm

000000
000000

—— WWQ'g.—

——Wwwg'L8——

Roboty ziemne.

Prace ziemne wykona¢ nalezy zgodnie z norma PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Sposéb wykonania — wykop o $cianach pionowych z deskowaniem azurowym. Szerokos¢ dna
wykopu dla wykopdw liniowych — 0,90 m; w miejscach taczenia rur wykona¢ poszerzenie wykopu o dalsze
0,30 m na dhugosci 1,0 m. Przyjeto wykopy w 80% wykonywane mechanicznie, w 20% recznie. Dno
wykopdw nalezy oczysci¢ z wszelkich kamieni oraz innych zanieczyszczen mechanicznych oraz podsypaé
warstwa piasku o grubosci min. 0,20 m. Material do podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

e material nie moze by¢ zmrozony,

e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Obsypka rurociggu musi by¢é wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia
rurociggu. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury. Material do wykonania wypetnienia spetniajacy te same warunki co w przypadku
podsypki (patrz. wyzej). Po zasypaniu wykopow wzdhuz przewodu wodociagowego, na glebokosci ok. 0.4m

nad rurg ulozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawcza z metalowa wkladka. w kolorze niebieskim pozwalajaca
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na zlokalizowanie wodociagu przy pomocy wykrywaczy. W dalszej kolejnosci nalezy wykonac¢ zasyp
wykopu do powierzchni terenu, warstwami 30 cm, starannie ubijanymi. Po wykonaniu zasypu wykonaé
oznakowanie lokalizacji zaworu gléwnego za pomocg tabliczek znakujacych.

UWAGA:

Dla sprawdzenia wytrzymalosci rur i szczelnosci ztacz przeprowadzi¢ probe cisnieniowa — hydrauliczng.
Cisnienie probne przy badaniach przewodu na szczelno$¢ powinno wynosi¢ 1,5 razy w stosunku do
cisnienia roboczego (nie mniej niz 1,0 MPa). Wykonanie wg PN-B-10725 z 1997 r.

Po zakonczeniu robot caly teren zajety pod budowe przylacza oraz zewnetrznej instalacji wodociggowej

nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
Proéba ciSnieniowa.

Przewody wodociagowe przed zasypaniem powinny by¢ poddane probom hydraulicznym na
ci$nienie zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w PN-B-10725:1997. Dla sprawdzenia
wytrzymatosci rur i szczelnosci zlacz nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa — hydrauliczna. Cisnienie
probne przy badaniach przewodu na szczelnos¢ powinno wynosi¢ 1,5 razy w stosunku do ci$nienia
roboczego (nie mniej niz 1,0 MPa). W trakcie proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztacza zgrzewane i
skrecane. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci nalezy je usunaé, a probe powtdrzy¢. Z w/w czynnosci

nalezy sporzadzi¢ kazdorazowo protokot z proby szczelnosci i wytrzymalosci rurociagu.
Plukanie i dezynfekcja wodociggu.

Po wykonaniu proby szczelnosci wodociag nalezy przeplukac i zdezynfekowa¢. Po zakonczonej dezynfekcji

rurociag nalezy powtdrnie przeplukaé i pobra¢ wode do badania fiz. chem. i bakteriologicznego.
Zestawienie materialow.

Rura dn 63x5.8 PE100 RC SDR 11 (PN 16) — 120,0 m
Zbiornik wody pitnej i ppoz. o sumarycznej pojemnosci 25 m3 wraz z wyposazeniem - 1 kpl.
Komora HDPE DN2000wraz z wyposazeniem — 1 kpl.
Zestaw hydroforowy wraz z wyposazeniem — 1 kpl.

Pompa glebinowa wraz z wyposazeniem i automatyka — 1kpl
Nadbudowa studni glgbinowej wraz z opomiarowanie — 1kpl
Wyposazenie studni:

1. obudowa studni z kregéw betonowych

plyta pokrywowa z otworem @600

pokrywa wiazu obudowy @600

kominek wentylacyjny @100mm

skrzynka przylaczeniowa pradowa

rura wodociggowa dn40PE

A T

przewdd elektryczny zasilajacy pompe
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8. zawor przelotowy DN32

9. zawor zwrotny DN32 typ EA

10. trojnik @32 i zawor czerpalny DN15

11. trojnik do zalewania srodkow dezynfekujacych
12. rura stalowa DN32 ocynk

13. rura nadfiltrowa @160PVC

14. Czynna czgs¢ filtra - perforowana szczelinami o szerokosci 2mm
15. stopnie ztazowe
16. rura podfiltrowa

17. czujnik poziomu wody wytaczajacy
18. czujnik poziomu wody zalaczajacy
19. rura ostonowa o $rednicy 240mm w korku cementowym
20. korek cementowy
21. korek uszczelniajacy z Compactonitu
22. zwir filtracyjny © 3-5 mm,
23. opaska betonowa szerokosci min. 0,6m
24. Wodomierz skrzydetkowy SMART C+ typ JS 1,6-02, DN15
25. Manometr
26. pompa glebinowa zatapialna TWI4.01-18-DM-D Wilo o parametrach:
Przeptyw: 0,9 m*/h
Wysokos¢ podnoszenia: 60.00 m, Wysokos¢ podnoszenia maks.: 97.77 m
Dane silnika:
Konstrukceja silnika: Silnik zatapialny, Przylacze sieciowe: 3~400V/50 Hz
Znamionowa moc silnika: 0.55 kW, Znamionowa pre¢dkos¢ obrotowa: 2870 1/min
Prad znamionowy: 1.58 A + automatyka
1. Préba szczelnosci

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i1 odbioru instalacji wodociggowych i w warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci
nalezy przeprowadza¢ przed zastonigciem bruzd lub kanatow, w ktorych sga prowadzone przewody
badanych instalacji. Wymagane cis$nienie probne podczas badania szczelnosci instalacji wynosi:
1,5x najwyzsze ci$nienie robocze. Ww. cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut
do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.

W czasie nastepnych 120 min. spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02MPa.

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax +48 18-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 21
NIP 737-101-50-57 www.proj-piwowar.pl _adres e-mail : biuro@proj-piwowar.pl




Jednostka Projektowa — Projektowanie i Nadzér Budowlany —Jan Piwowar
Budowa przylacza wodociggowego... w Olszéwce , gmina Mszana Dolna

Uwagi koncowe.

>

Szczegoly uktadu przedmiotowych przytaczy wraz z urzadzeniami pokazano na planie sytuacyjno —
wysokosciowym w skali 1:500.

Wszystkie prace budowlano — montazowe instalacji winny by¢ wykonane zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” cz. II. ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Roboty ziemne i szalunkowe wykona¢ zgodnie z normami PN/8836-02, PN/B-06583
i PN/E-06050.

Po wykonaniu podtaczenia wykonaé i dotaczy¢ do projektu inwentaryzacje powykonawcza.

Calos¢ robot wykonac¢ przez uprawnionych robotnikow.

W pasie 1.5m od projektowanego uzbrojenia nie nalezy dokonywaé zadnych nasadzen drzew i
krzewow, lokalizowaé obiektéw budowlanych i uzbrojenia podziemnego mogacego utrudniaé jego
eksploatacje.

W trakcie realizacji robdt przestrzegaé przepiséw bhp i p.poz.,

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary i rzedne na
uzgadnia¢ z gldéwnym projektantem i projektantami branzowymi.

Wszystkie prace przy wykonywaniu elementéw budowlanych musza by¢ realizowane zgodnie z
zasadami sztuki budowlane;j.

Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia beda
odpowiadaty normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadaja odpowiednie atesty i aprobaty).

Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci rysunkowej oraz opisie technicznym projektu stanowia
integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

Roboty w wykopach w poblizu instalacji podziemnych powinny by¢ wykonywane rgcznie.

Zabrania si¢ prowadzenia robot podczas obfitych opadow, pozostawienia na dnie wykopu wbitych,
ostrych i wystajacych przedmiotow, przebywania miedzy s$ciang wykopu a koparkg lub inna
maszyna, nawet w czasie jej postoju.

Przy sporzadzaniu oferty na realizacje przedmiotu zamdéwienia wszystkie wymienione elementy
dokumentacji technicznej (tj. opis techniczny, zestawienie materialow, czes¢ rysunkowa oraz
przedmiar robdt) nalezy rozpatrywaé tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w
jakiejkolwiek czgsci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robdt, ktéra ujeto w
pozostalych czesciach, fakt ten nie zwalnia wykonawcy od realizacji catosci zamowienia badz ujecia
elementu w cenie ofertowej

Przed przystapieniem do wykonywania prac oraz dokonywaniem zamoéwienia materiatow
Wykonawca zobowiazany jest: dokladnie zapozna¢ si¢ z pelng dokumentacja wszystkich branz,
dokona¢ wizji lokalnej i szczegdotowych pomiardw zrealizowanych wczesniej elementdéw

budowlanych i instalacyjnych, skoordynowac¢ technologie wykonywania robdt wszystkich branz,
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dokona¢ wszystkich innych czynnosci, ktérych konieczno$é wynika ze sztuki budowlanej,
obowiazujacych przepisow i nalezytej starannosci.

» Nalezy bezzwlocznie sygnalizowac jednostce projektowej wystapienie kolizji lub zagrozen dla
prawidlowej realizacji budowy.

» Skutki bezposrednie i posrednie niestosowania si¢ do powyzszych zalecen obcigzaja wylacznie

Wykonawce.

Opracowat:
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Opis techniczny — cze$¢ elektryczna
. Instalacje elektryczne

W chwili obecnej z budynku Przedszkola zostanie wykonany ukltad =zasilajacy do
pomieszczenia piwnicznego /pom. hydroforni / z wykonaniem tablicy zabezpieczeniowe]
trojfazowej -zestaw zasilajacy (,,ZS”), ktére zasilg instalacje zwigzane z funkcjonowaniem pom.
hydroforni uktadu pompy glebinowej i kabli sterowania uktadem.

W sktad ,,ZS” wchodzi zlacze kablowe oraz szatka pomiarowa, stanowigce wewnetrzna
instalacje elektryczna o mocy 5,0kW.

W czedci gornej ,,ZS” zabudowane sg wylaczniki instalacyjne dla obwodéw m. in.
oswietlenia pomieszczenia i zasilania ukladu pomp i1 zestawu hydroforowego oraz lampy UV .W
tablicy zabudowac¢ nowy wylacznik nadpradowy 16 A, C, 3p,400V z ktérego zostanie zasilona
projektowana tablica rozdzielcza i sterujaca zestawem hydroforowym oraz automatyka uktadu
wraz z pompami .

7 ,7S” nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x16mm” do proj. tablicy sterowania
automatyki”, dostarczonej jako wykonanie indywidualne, w ktérej beda zabudowane obwody
sterowania elementami wyposazenia komory oraz obwodoéw sterowania pompa glebinowa a
takze powinny by¢ zainstalowane oghraniczniki przepie¢. W ,,PK” nalezy zabudowaé listwe
zaciskowa LZW z ostona AL CU 5x50mm” w ktorej zostanie polaczony w/w kabel oraz nowe
przewody typu 4x LgY 10mm? ulozone do wylacznika instalacyjnego w ,,TR”.

W ,,PK” nalezy zabudowa¢ szyn¢ PEN i podiaczy¢ do niej ptaskownik ocynkowany FeZn
30x4mm, uktadany w trasie kabla na odcinku ok. 30m dla uzyskania wartosci uziemienia 302.
W razie potrzeby nalezy przylaczy¢ prety uziemiajace ocynkowane PU 16/1,5mm.

Od ,,TKO” nalezy ulozy¢ kabel typu YKY 5x4mm?” do skrzynki przylaczeniowej ,,TSG”,
zabudowanej w komorze studni glebinowej i dostarczonej razem z nia.

Na kablach wprowadzanych do , TKO” oraz ,TSG” nalezy nalezy zamontowac
uszczelnienie wodo i gazo szczelne.

Glebokos$¢ utozenia proj. kabli w ziemi wynosi 0,7m, przy glebokosci rowu kablowego 0,8m
(w miejscach ukladania plaskownika ocynkowanego 0,9m). Kabel nalezy utozy¢ na podsypce
piasku o grubosci 10 cm. Po falistym ulozeniu kabla w rowie, nalezy go przysypaé¢ 10cm
warstwa piasku a nastgpnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15cm. Na tej warstwie nalezy
utozy¢ folie ochronng z tworzywa sztucznego o grubosci co najmniej 0,3mm i trwalym kolorze

niebieskim. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka aby jej krawedzie wystawaty co najmniej SO0mm
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poza zewnetrzng krawedZ ulozonego kabla. Réw kablowy ponad folig nalezy przysypaé
rodzimym gruntem doprowadzajac jego powierzchnie do stanu pierwotnego. Kazda z
nasypanych warstw nalezy ubija¢, nadmiar ziemi rozsypac na dzialce Inwestora. Prace zwigzane
z uktadaniem kabla nalezy wykonywaé zgodnie z normg N SEP — E — 004.

Odlegtosci pionowe pomigdzy projektowanym kablem nN a kablami energetycznymi oraz
rurociggami nalezy zachowac zgodnie z N SEP-E-004. W miejscach skrzyzowan z istniejacym
oraz projektowanym uzbrojeniem terenu przedmiotowy kabel nalezy ulozy¢é w rurach
ostonowych DVK 75 na dlugosci co najmniej po 50cm w obie strony od miejsca skrzyzowania.
Trasa kabla zostata pokazana na mapie — projekcie zagospodarowania terenu.

Uktad sterowania pompami hydroforowymi pokazno na schemacie ponize;j.

. ] ]

Dla sterowania automatyka priorytetéw dzialania ukladu hydrantowego zaprojektowano system z

dostosowaniem do uktadu typowego zestawu automatyki hydroforowego p.poz.
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FIRE MODE

Sygnat alarmowy z czujnika przeptywu

FIRE MODE nalezy doprowadzic do listwy XD16

w zaciski 1-2.

Wymagany przewod (poza dostawa): 2x0.75 mm2.
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Niezbedny do corocznej kontroli parametréw pracy

pomp pozarowych

Ukiad pomiarowy
Dostarczany jest jako kompletny, gotowy do montazu
osprzet, w sktad ktorego wchodzi przeptywomierz, zawor

regulacyjny i ci$nieniomierz.

Miejsce podfgczenia:

Uktad pomiarowy nalezy podtgczyc na oddzielnym
rurociggu z wyprowadzeniem wody do zbiornika ppoz. lub
inng forma gwarantujgcg swobodny wyptyw z rurociggu
(zrzut wody do studzienki lub wyprowadzenie na teren

dziatki).

Uwaga:

Ukfad pomiarowy nie moze by¢ podfgczony w obiegu
zamknigtym migdzy kolektorem tfocznym a kolektorem
SSAWTYIT.

24 25 2627 1 2 :
+ = + = 1t'N I

L+){L- g
Ll &0

Zasilanie przeptywomierza UP

Przewdd zasilania przeptywomierza (poza zakresem
dostawy) o przekroju 3x0.75 mm? [b] z listwy 1-2
przetwornika nalezy doprowadzic do listwy XD15 do
zaciskdw 1,2 w skrzynce sterujgcej SCe-FIRE (d).
Przewdd PE nalezy doprowadzi¢ do zacisku w listwie
uziemienia (c).
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Modut MOIB

Modut odcinajacy instalacje bytowg w czasie pozaru,
sktada sig z przepustnicy migdzy kotnierzowej (1),
napedu elektrycznego (2) oraz czujnika przeptywu (3)
do zainstalowania na instalacji bytowej.

Fabrycznie MOIB dostarczany jest jako NO —bezpradowo
otwarty. Zmiana logiki na NZ (bezpragdowo zamkniety)
wymaga zmiany ustawien w sterowniku oraz przefozenia
pozycji sitownika na przepustnicy.

topatkowy czujnik przeptywu (3) nalezy zamontowac za
przepustnica w nypel z gwintem wewnegtrznym G1,/2".
W zaleznoéci od Srednicy rurociggu nalezy dostosowad
liczbe fopatek (szczegdtowe informacje zawarte s

w dostarczanej instrukcji czujnika).

DN 32

DN 50 1+2 50-150
DN 50 1 151-220
DN 65 1+2 105-355

DN 80 1+2 226-480

Podtaczenie elektryczne

Sitownik wyposazony jest w 1 metrowy przewod 2x0,75
mm?Z. Jezeli jest to konieczne, przewdd przedfuzyd a jego
potaczenie szczelnie zaizolowac.

i \lsalaallas

Czujnik przeptywu dostarczany jest bez przewodu
- # sygnatowego. Wymagany przewdd (poza dostawg): 2x0,75
- : mm? nalezy doprowadzi¢ do listwy XD14 w zaciski 3-4.

=
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Instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Przedmiotowa instalacja zostanie zasilona z obwodow ogolnych o$wietlenia. Dla powyzszych
potrzeb zostang zabudowane oprawy z modutami awaryjnymi w stanie zasadniczym pracujacymi na
ciemno. Do przedmiotowych opraw nalezy doprowadzi¢ lini¢ stalej fazy zasilajacej sprzed
wylacznika sterujacego oswietleniem poszczegolnej grupy lamp w danym pomieszczeniu-
hydrofornia. Obwody o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy wykona¢ przewodami typu
np. N2XH-J, prowadzonymi pod tynkiem (p/t), w minimalnej klasie reakcji na ogien B2,-
slb.dl,al.

Oprawy awaryjne zabudowane na zewnatrz pomieszczen musza byé przystosowane do pracy
w temperaturze -25°C, posiada¢ grzatke i termostat.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne dobrano zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1838:2013,
wszystkie oprawy musza posiadaé aktualne Swiadectwo Dopuszczenia wydane przez Instytut
CNBOP. Dla pom hydroforni oraz korytarza

Nalezy stosowac¢ przewody zasilajace oprawy w minimalnej klasie reakcji na ogien B2,-
slb.dl,al.
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7.3. Przvkladowe obliczenia natezenia oSwietlenia awaryjnego.
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0.00 38m
Wysokosc pomieszczenia: 3.400 m, Wysokost montazu: 3.420 m, Wartosel Lux, Skala 1:23
Wepotczynnik konserwaci: 0.86
Powisrzchnia p [t E,, [ E i [ E. [ BB
Flaszczyzna pracy . 188 1.52 248 0.775
Podlega 0 1.84 150 147 0774
Gufit 0 0.00 0.00 0,00 0.000
Sciany (4) 0 481 0.08 4 r
Plaszezvzna pracy:
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Ozn. Nazwa

Opis

w Olszéwce , gmina Mszana Dolna

Bryfa fotometryczna

Nazwa oprawy: AXN
PREMIUM

QN41s

Obudowa z biatego poliweglanu

Klasa izolacji I

Stopien ochrony IPG5

Dioda power LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h

Montaz: natynkewao na suficie

Wymiary: okragta 202x58 [mm]

Oprawa z soczewka symetrycing, szerokg

Strumien swietiny oprawy, w trybie po zaniku napiecia:
550 Im {tryh SE)

Oprawa wyposaZzona w nowoczesny energooszczedny
modut awaryjny z autotestem.

Roczne zuzycie energii czynnej w trybie czuwania (SE)
ponizej1,5kwh . !

Oprawa wyposaZona w nowoczesne akumulatory
LIFEPD4 , o przediuionej Zywoinosci oraz braku efektu
pamieci, *’

Nazwa oprawy: EXIT
PREMIUM ¢

Obudowa z biatego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP65

LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h
Montaz: nascienny

Wymiary: 276x143x44 [mm]
Rozpoznawalno$¢ znaku 25m

Oprawa wyposazona w nowoczesny

energooszczedny modut awaryjny z autotestem.

Roczne zuzycie energii czynnej w trybie
czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . ?

Oprawa wyposazona w nowoczesne
akumulatory LIFEPO4 , o przedtuzonej

2ywotnosci oraz braku efektu pamieci.

143

276

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z

niniejszym projektem, sztuka budowlana, obowigzujacymi
przepisami i normami okreslonymi w Prawie Budowlanym, a w szczegdlnosci PBUE, PN-IEC-
60364, PN-IEC-61024, PN-EN 1838:2013, N SEP-E-007:2017-09.
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Roboty o0gélno budowlane

Montaz instalacji po wykonaniu remontu pomieszczenia hydroforni i zabudowie nowych drzwi
stalowych EI30 , licowaniu $cian i posadzki z plytek ceramicznych oraz malowaniu stropu

farbami emulsyjnymi.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, sztuka budowlang, obowiazujacymi

przepisami i normami okreslonymi w Prawie Budowlanym, a w szczegdlnosci PBUE, PN-IEC-

60364, PN-IEC-61024, PN-EN 1838:2013, N SEP-E-007:2017-09.

Zabezpieczenie ppoz.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (z pdzniejszymi
nowelizacjami), przepusty instalacyjne o $rednicach wigkszych niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nizsza niz EI
30, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci

ogniowej Scian i stropdw tego pomieszczenia i by¢ zabezpieczone.

Uwagi koncowe

e C(Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano — montazowych przez uprawnionych instalatoréw, pod nadzorem branzowym,
e W trakcie realizacji robdt przestrzegaé przepisow bhp i1 p.poz.,

e Wszystkie materialy i urzadzenia musza mie¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania,

o C(Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700.00-04, ,,Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano — Montazowych — Tom II. Instalacje Sanitarne i

Przemyslowe”, przez uprawnionych instalatoréw oraz pod nadzorem branzowym.
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