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Zrzut wody z  płukania
 do kanalizacji

Zrzut wody z płukania
do kanalizacji
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Woda uzdatniona instalacja bytowa DN50

Sterownik

M

 Schemat technologiczny - budynek nr 2 -

DN50  stal_oc

DN50 stal_oc
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Instalacja hydrantowa DN50

Lampa UV

Automatyka

np. firmy Frisko

Wyłącznik ciśnieniowy

Lp. Urządzenie

Ciśnieniowe naczynie przeponowe do wody pitnej

typ Refix D 200, 16 bar DN50
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Manometr

2
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Manometr z zaworem probierczym4

Zawór odcinajacy DN505

Filtr mechaniczny 1''6

Zmiękczacz BWT EUROSOFT 58 SXT Trinity 25,

przepływ nominalny 1,3m3/h

wymiary: wysxgłxszer: 1360x470x800mm

zasilanie elektryczne 230V/50Hz
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Lampa UV BWT LAMPA UV D8 (2,1 m3/h) +

sterownik

8

Zawór pierwszeñstwa VV300 DN509

Zawór kulowy DN50 R250PW-S+SR230A z

siłownikiem obrotowym Belimo, 20 Nm, AC

100...240 V, Zamknij/O twórz, 3-punktowe, 90 s, IP54
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Zawór zwrotny antyskażeniowy EA DN5011

Zestaw wodomierzowy wyposażony w:

-zawór odcinający DN50

-wodomierz skrzydełkowy JS16 DN40

-filtr DN50

-zawór zwrotny antyskażeniowy typ BA DN50

(należy zapewnić odpływ z zaworu do kanalizacji)

-zawór odcinający DN50
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Rurociąg tłoczny DN63PE

Rura stalowa DN50_oc + izolacja

Rura ochronna DN100 - przejście szczelne

Demontaż istniejacego układu - wizja

lokalna/kalkulacja indywidualna

Woda surowa z istniejącej studni

Woda surowa z projektowanej studni

Projektowany zestaw wodomierzowy

Istniejący zestaw wodomierzowy bez zmian
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Węże przyłączeniowe12
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14-Rura ochronna  - przejście szczelne

Z1

Z2

DN5 0

Zasilanie instalacji w przedszkolu

Zasilanie instalacji w szkole

Zestaw  hydroforowy p.poż.
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 Ø63PE, L=9 m

 Ø63PE, L=74m

Rurociąg zasilający

Vmin=7,2m3

Vmax=20m3

478,18m npm

478,80 m.n.p.m.

Montaż pompy na gł. 34m

M

1. obudowa studni z kręgów betonowych
2. płyta pokrywowa z otworem Ø600

3. pokrywa włazu obudowy Ø600
4. kominek wentylacyjny Ø100mm

5. skrzynka przyłączeniowa prądowa

6. rura wodociągowa dn40PE
7. przewód elektryczny zasilający pompę

8. zawór przelotowy DN32
9. zawór zwrotny DN32 typ EA

10. trójnik Ø32 i zawór czerpalny DN15
11. trójnik do zalewania środków dezynfekujacych

12. rura stalowa DN50 ocynk

13. rura nadfiltrowa Ø160PVC
14. Czynna częsć filtra - perforowana szczelinami o szerokości 2mm

15. stopnie złazowe
16. rura podfiltrowa

17. czujnik poziomu wody wyłączający

18. czujnik poziomu wody załączający
19. rura osłonowa o średnicy 240mm w korku cementowym

20. korek cementowy
21. korek uszczelniający z Compactonitu

22. żwir filtracyjny Ø 3-5 mm,
23. opaska betonowa szerokości min. 0,6m

24. Wodomierz skrzydełkowy SMART C+ typ JS 1,6-02, DN15

25. Manometr
26. pompa głębinowa zatapialna  TWI4.01-18-DM-D Wilo

 Przepływ: 0,9 m³/h
 Wysokość podnoszenia: 60.00 m

 Wysokość podnoszenia maks.: 97.77 m

Dane silnika:
 Konstrukcja silnika: Silnik zatapialny

 Przyłącze sieciowe: 3~400V/50 Hz
 Znamionowa moc silnika: 0.55 kW

 Znamionowa prędkość obrotowa: 2870 1/min
 Prąd znamionowy: 1.58 A + automatyka

Uszczelnienie

Uszczelnienie

Uszczelnienie

 Ø63PE

1

2

3

4

5

6

7

89

10

11

12

13

19

20

20

21

21

22

23

15

13

14

16

18

17

26

25

24

Rurociąg tłoczny DN63PE
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 Ø63PE, L=9 m


