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Konstrukcja silnka: Siik zatepialn
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Schemat technologiczny - budynek nr 2 -

Woda surowa z istriejace] studni

Istriejacy zestaw wodomierzowy bez zmian

Zestaw hydroforowy p.poz.

DN50 stal_oc

Zrzutwody 2 piukania
do kanalizacji

Zasilanie instalacji w przedszkolu
5
13
1 |10 [
Woda uzdatniona instalacja bytowa DN50
5 5

Zasilanie instalacji w szkole

-Rura ochronna - przejscie szczelne

Zrzut wody 7 plukania
o kanalizacjl

Urzadzenie

S

Wytacznik cignieniowy

Zawor kulowy DN50 R250PW-S+SR230A z
sitownikiem obrotowym Belimo, 20 Nm, AC
100...240 V, Zamknij/Otworz, 3-punktowe, 90 s, IP54

o

Automatyka
p. firmy Frisko

Cisnieniowe naczynie przeponowe do wody pitnej
typ Refix D 200, 16 bar DN50

Zawr zwrotny antyskazeniowy EADN5S0

S

w

Manometr

IS

Manometr z zaworem probierczym

o

Zawor odcinajacy DN50

=

Filtr mechaniczny 1"

~

Zmigkczacz BWT EUROSOFT 58 SXT Trinity 25,
przeplyw nominalny 1,3m3/h

wymiary: wysxghszer: 1360x470x800mm
zasilanie elekiryczne 230

Zestaw wodomierzowy wyposazony w.
—zawor odcinajacy DN50

-wodomierz skizydetkowy JS16 DN40
~fitr DN50

~zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA DN5O
(nalezy zapewnic odphyw z zaworu do kanalizacji) Jednostka projektowa:
—zawor odcinajacy DN50

@

Rura stalowa DN5S0_oc + izolagja

=

0Hz
Lampa UV BWT LAMPA UV D8 (2,1 m3/h) +
sterownik

Rura ochronna DN100 - przejscie szczelne

Zawor pierwszefistwa V300 DN50

o

Demontat istniejacego ukladu - wizja
lokalna/kalkulagja indywidualna
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Jan Piwowar

Mordarka 478

34-600 Limanowa

tel/fax 048-18-33-73-381
tel/’kom. 048 606-85-88-91
WWW.proj-piwowar.pl

Nazwa inwestycji:

Budowa przylacza wodociagowego do budynku Szkoly Podstawowej i Przedszkola w

Olszoéwce z instalacjami elektrycznymi. Obiekt kat .XI.

Lokalizacja:

Obreb 0009, Olszéwka dz.ewd. nr 1591, 1592, 1593, 1590/9 120709_2 Mszana Dolna

Inwestor: Gmina Mszana Dolna, 34-730 Mszana Dolna ul.Spadochroniarzy 6

Projektowanie i Nadzér Budowlany

e-mail: biuro@proj-piwowar.pl

Projektant: mgr inz. arch. Zbigniew Sliwiriski nr upr. 297/70
Projektant: mgr inz. Mariusz Ciapata nr upr. 297/70
y i ; nr upr. GPA 7342-

Kier. Pracowni: Jan Piwowar 203/94
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