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SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY A

warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC11S gr 4cm
warstwa wigzgca z asfaltobwionu ACT6W gr 4cm

frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej gr . $rednio 2cm
istniejaca nawierzchnia bitumiczna

warstwa wyréwnawcza z asfaltobetonu AC16W _gr. min 3cm $r. 2cm

[elementy betonowe wg proj. matej architekfury gr. 8cm
[podsypka cem.-piask. T:5 - gr. 5cm

[chudy beton gr T0cm

[w-wa odcinajaca z piasku - gr. 10cm
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SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY A2

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY B

[elementy befonowe wg proj. malej architekiury gr. 8cm

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr 4cm

kostka kamienna granitowa 8/7Tcm

[podsypka cem.-piask. T:5 - gr. 5cm

warstwa wigZgca z asfalfobwionu ACT6W gr 4cm

[chudy beton gr 70cm

warstwa wyréwnawcza z asfaltobetonu ACT6W gr. min 3cm $r. 2cm

rusz. fam. stab. mechan

odsypka cem.-piask. 1:5 - gr. bem

kostka kamienna granitowa 8/7Tcm

[w-wa odcinajaca z piasku - gr. T0cm

odsypka cem.-piask. T:5 - gr. 5em

rusz. fam. stab. mechan

w-wa odcinajaca z piasku - gr.

kostka kamienna granitowa 8/11

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5-9cm

lawa z betonu C12/15

kraweznik kamienny 20x25 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15 gr. 15cm
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warstwa Scieralna z asfaltobetonu ACT1S gr 4cm

[elementy betonowe wg proj. matej architekiury gr. 8cm

warstwa wigzaca z asfalfobwionu ACT6W gr 4cm

|podsypka cem.-piask. T:5 - gr. 5cm

warstwa wyréwnawcza z asfaltobetonu AC16W gr. min 3cm $ér. 2cm

|chudy beton gr 10cm

frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej gr . $rednio 2cm

[w-wa odcinajaca z piasku - gr. T0cm

istniejaca nawierzchnia bitumiczna
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kostka kamienna granitowa 8/11
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5-9cm
lawa z betonu C12/15

kraweznik kamienny 20x25 cm
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15 gr. 15cm

kraweznik kamienny 20x25 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15 gr. 15¢cm

frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej gr . Srednio 2cm

w-wa o%_sm_.mom z u_mm_e. -gr. 15cm

istniejaca nawierzchnia bitumiczna

ol

kraweznik kamienny 20x25 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15 gr. 15cm

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC11S gr 4cm

warstwa wigzgca z asfalfobwionu ACT6W gr 4cm

warstwa wyréwnawcza z asfaltobetonu ACT6W gr. min 3cm $r. 2cm

frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej gr . Srednio 2cm

istniejaca nawierzchnia bitumiczna
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potgczenie jezdni bitumicznej z pachwing

kostka kamienna granitowa 4/6cm

podsypka cem.-piask. T:5 - gr. 5em

chudy beton gr 20cm

w-wa odcinajaca z piasku - gr. 20cm

11

kraweznik kamienny 12x20 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15 gr. 15cm

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

mNONmmwOw KONSTRUKCYJNY
OBRZEZA WYSTAJACEGO C

[elementy betonowe wg proj. matej architekfury gr. 8cm

[podsypka cem.-piask. T:5 - gr. 5cm

|chudy befon gr 10cm

[W-wa odcinajaca z piasku - gr. 10cm

/
5

obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka cem.-piask. 1:5 - gr. 5cm

tawa z betonu B-15(C12/15) gr. 15cm

potgczenie jezdni bitumicznej z chodnikiem na wyspie

warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC11S gr 4cm

[elementy betonowe wg proj. malej architektury gr. scm

warstwa wigzgca z asfaltobwionu ACT6W gr 4cm

|podsypka cem.-piask. 1.5 - gr. 5cm

warstwa wyréwnawcza z asfaltobetonu AC16W gr. min 3cm $r. 2cm

|chudy beton gr 10cm

frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej gr . $rednio 2cm

|w-wa odcinajaca z piasku - gr. T0cm

istniejaca nawierzchnia bitumiczna

o

kraweznik kamienny 20x25 cm
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15 gr. 15cm

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY A3

[elementy betonowe wg proj. matej architektury gr. gcm

|podsypka cem.-piask. T:5 - gr. 5cm

|chudy beton gr 10cm

|w-wa odcinajaca z piasku - gr. T0cm

kostka kamienna 15x17cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm

warstwa odcinajaca gr. 20cm
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kraweznik kamienny 20x25 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15 gr. 15cm

biuro projektowe:

adres :

ul. Chetminska 106a/38
86-300 Grudzigdz
tel/fax: (056) 4653194

ZAKELAD PROJEKTOWANIA,
NADZORU | UStUG
CONSULTINGOWYCH
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NIP: 876-15-14-389
biuro@inzdrog.com.pl
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82-500 Kwidzyn

Urzad Miejski w Kwidzynie
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tytut projektu:
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polegajgca na przeb. jezdni, chodn. parkingéw ,
o$wietlenia ulicznego i odwodnienia .
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DROGOWA
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PROJEKT BUDOWLANY
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numer i zakres uprawnien

podpis

projektant:

mgr inz. Wieslaw tuszynski

Uprawnienia nr UAN-IV-8346/58/TO/86

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
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lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych

sprawdzajacy:

mgr inz. Edyta Misiak
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