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OSWIADCZENIE

do projektu budowlanego
Przebudowy w granicach pasa drogowego ul. Braterstwa Narodow w Kwidzynie
polegajaca na przebudowie jezdni ,chodnikéw, parkingéow, oswietlenia
ulicznego i odwodnienia , droga klasy L, kategorii gminnej nr 246008G, Kwidzyn,
powiat kwidzynski, woj. pomorskie

dla Inwestora:

Urzad Miejski w Kwidzynie

jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

Projektant: mgr inZ. Wiestaw tuszynski

Branza drogowa uprawnienia do projektowania Nr UAN-IV/8346/58/TO/86

bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-inzynierskiej

w zakresie drog, lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych

Sprawdzajaca: mgr inz. Edyta Misiak
Branza drogowa uprawnienia nr KUP/0134/PO0OD/09 do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej

DATA : kwiecien 2018r.




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego

Przebudowy w granicach pasa drogowego ul. Braterstwa Narodow w Kwidzynie
polegajaca na przebudowie jezdni ,chodnikow, parkingow, oswietlenia
ulicznego i odwodnienia, droga klasy L, kategorii gminnej nr 246008G, Kwidzyn,
powiat kwidzynski, woj. pomorskie

1. Podstawa opracowania:

- umowa zawarta pomiedzy projektantem a inwestorem,

- mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 ze zm.),

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze
zm.),

- rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r.,
poz. 462),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze
zm.),

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 poz. 430),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002, nr 170, poz. 1393),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarzadzaniem
(Dz. U. 2003, nr 177, poz. 1729),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji
i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéow i proméw oraz
rejestru numerdow nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67 poz.
582),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz.
1389),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

- wypisy z ewidencji gruntow,

- badania geotechniczne i konstrukcji nawierzchni jezdni istniejgcej

- ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem,

- normy i uzgodnienia branzowe,

- wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna



2. Przedmiot inwestycji.
Zakresem opracowania objeto Przebudowe ulicy Braterstwa Narodow w Kwidzynie,

Na podstawie mapy d/c projektowych obliczono powierzchnie elementéw ulicy :

e Rem. jezdnia drogi gminnej naw. bitumiczna F=3719,16 m?
e Chodnik wzmocniony z elementéw betonowych wg. proj. matej arch. F= 50,83 m?

e Chodnik z elementéw betonowych wg. proj. matej arch. F=2754,42 m?
e QOpaska z elementéw betonowych wg. proj. matej arch. F= 152,64 m?

® Zjazd z elementéw betonowych wg. proj. matej arch. F= 109,94 m?

e Trawnik F= 829,70 m?

e Nawierzchnia z kruszywa F= 8,02 m?

e Pachwina z kostki kamiennej F=34,3m?

e Parking ogdlnodostepny z kostki kamiennej F= 267,67 m?

e Parking dla osdb niepetnosprawnych z kostki kamiennej F= 46,13 m?

e Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17cm (ul. Katedralna) F=211,34 m?
¢ Nawierzchnia z ptyt granitowych (przejscie ul. Katedralna) F= 24,80 m?

e Nawierzchnia placu z pomnikiem z grysu kamiennego — kolor szary ~ F=61,71 m?

Ogotem powierzchnia zagospodarowania wynosi F= 8270,66 m?
Dtugos¢ proj. jezdni wynosi L=379,66mb

Branza sanitarna
Zaprojektowano wykonanie nastepujacych elementéw odwodnienia terenu:

- demontaz istniejgcych wpustow deszczowych - 18 szt.
- regulacje wysokosciowq istniejgcych wpustow deszczowych - 11 szt.
- przebudowe zwienczenia istniejgcej studni kanalizacyjne;j - 1 szt.
- kanaty z rur litych PVC-U (SN8) o srednicy 200 mm - 59,37 mb
- studnie kanalizacyjne z kregdw betonowych o $rednicy 1000 mm - 1 szt.
- studzienki deszczowe z elementéw betonowych o srednicy 500 mm - 19 szt.

Trasy i profile projektowanych kanatéw pokazano w czesci graficznej opracowania.

4. Kanaty deszczowe

Kanaty montowac z rur kanalizacyjnych kielichowych z nieplastyfikowaego polichlorku winylu
PVC-U litych o sztywnosci obwodowej 8kPa (SN8) wg PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddw
rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania

i kanalizacji — Nieplastyfikowany Poli(chlorek winylu) (PVC-U) — czes¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu stosujgc uszczelki wg PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia

z elastomerow -- Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych

i odwadniajgcych -- Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

Na projektowanej sieci zaprojektowano studnie potgczeniowe wg PN-EN 1917 Studzienki
wtlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem stalowym

i zelbetowe, z kregdw betonowych f 1000 mm (beton min. C35/45) z fabryczng komorg
potaczeniowsy i kinetg oraz kregami betowymi powyzej. Studnie przykry¢ ptyta zelbetowg z
pierscieniem odcigzajgcym. Wtaz z zeliwa szarego f600 mm kl. D400 wg PN-EN 124 Zwienczenia
wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kofowego -- Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig montowadé na pierscieniach
wyréwnawczych. W studni stosowac kinety przeptywowe. Studnie izolowa¢ dwukrotnie
(zewnetrznie) emulsjg asfaltowg lub srodkiem réwnorzednym.

Witaczenie kanatéw do istniejgcych studni wykonaé poprzez nawiercenie $ciany studni wiertnicg



i osadzenie tulei dostudziennych z uszczelkg z EPDM.

Istniejgce studzienki deszczowe wskazane na planie nalezy zdemontowac, a przykanaliki,
w przypadku nie montowania nowych studzienek w miejsce istniejgcych, trwale zaslepié
korkami z PUR dtug. >20cm umieszczonymi na gtebokosci 0,5 m od korica przykanalika;
pozostata koricéwke przykanalika (ok. 0,3 m) wypetni¢ betonem.

Projektowane studzienki deszczowe nalezy wykonac z elementéw betonowych f 500 mm

z osadnikiem gtebokosci 1,0 m. Studzienki przykry¢ wpustami z kratami zeliwnymi pfaskimi klasy
D400 z kotnierzami (kotnierz 3/4 przy kraweznikach) lub klasy C250 kraweznikowo-jezdniowymi,
w zaleznosci od wskazania w czesci graficznej i opracowaniu drogowym.

W przypadku krat ptaskich stosowac wpusty z kratami ryglowanymi, montowanymi w korpusie
zawiasowo. Studzienki wyposazy¢ w kosze na zanieczyszczenia z materiatu odpornego na
korozje.

Przebudowe zwienczenia istniejgcej studni betonowej (oznaczonej D9) wykonaé poprzez
zdemontowanie przekrycia (wfazu i ptyty) oraz ich ponowny montaz z uzyciem pierscieni
regulacyjnych w sposdb, aby wtaz przypadt w trawniku i nie kolidowat z kraweznikiem.
Jednoczesnie zdemontowac istniejgce klamry wtazowe i zamontowa¢ nowe w miejscu wtazu
kanatowego.

Srednice i spadki kanatéw okreslono na planie syt.-wys. i profilach.

Wybudowane kanaty grawitacyjne poddac prébie szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610. Szczelnos¢
przewoddw powinna gwarantowac utrzymanie przez 30 minut ciSnienia stupa wody po
napetnieniu wybudowanych kanatéw i studni do poziomu terenu. llos¢ wody, zuzyta

do uzupetnienia do poprzedniego stanu, nie powinna przekracza¢ 0,2 I/m2 kanatéw i studni.

Branza elektryczna

4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe oswietlenia ulicznego ulicy Braterstwa Narodéw w

Kwidzynie.

Zakres opracowania obejmuje:

Materiaty do zabudowy
—  proj. kabel osw. typu YAKY4x35mm2 - 1=610/748m:;

—  proj. kabel zasilanie kamer typu YKYz03x2,5mm2 - I=360m;

—  proj. przewédd YDYZo 3x2,5 mm? — 198 m;

—  proj. stup oswietleniowy np. DPb prod. ART METAL z fundamentem F100 h=7m — 18 kpl.;
—  proj. oprawa osw. ze zrédtami LED np. ALBANY MIDI 48 LEDS 75W 10300lm — 17 kpl.
—  proj. oprawa os$w. ze zrodtami LED np. ALBANY MIDI 24 LEDS 40W 5100Im — 5 kpl.
— wysiegnik 1-ramienny np R28 - 14kpl.

— wysiegnik 2-ramienny 2xR28 - 4kpl.

—  proj. bednarka FeZn 25x4 mm — 650 m;

—  proj. Tabliczka bezpiecznikowa I1ZK z wktadkami — 18kpl.;

—  proj. rura ochronna gtadkoscienna, np. AROT SRS 75 mm — 103m;

—  proj. rura ochronna karbowana dwuscienna, np. AROT DVK 75 mm — 507 m;

—  mufy kablowe na istn. kablu oswietleniowym - 2kpl

— inne materiaty np. folia oznacznikowa, folia ochronna niebieska, piasek, pokrywy E75.



Materiaty do demontazu

—  stup oswietleniowy uliczny z oprawg oswietleniowa - 15kpl.

— oprawa oswietleniowa montowana na budynku - 1kpl.

3. Stan istniejacy:
Ulica Braterstwa Narodow zlokalizowana jest na obszarze Starego Miasta. Posiada

nawierzchnie bitumiczna, z wyznaczonymi 3 pasami ruchu oraz chodnikami wykonanymi z
kostki betonowej, ptytek chodnikowych, kostki kamiennej oraz klinkieru. Skrzyzowania z ul.
Sztumska i Targowa sg skrzyzowaniami zwyktymi z wyspa dzielgcg na ul. Sztumskiej i
Targowej . Pozostate skrzyzowania sg bez wysp dzielgcych . Do ulicy sg wigczone zjazdy z
posesji , parkingdw. Przed ul. Pitsudskiego jest zlokalizowany przystanek komunikacji
zbiorowej oraz zatoka postojowa dla samochoddw osobowych . Od ul. Stowianskiej

rozpoczyna sie teren dawnego ,Starego Miasta ,,.

W istniejgcym pasie drogowym nie ma zlokalizowanych drzew.

W pasie drogowym wystepuje uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa

- kolektor sanitarny

- kolektor deszczowy

- sie¢ gazowa

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

Pozostate szczegoty przedstawiono na rysunku ,Projekt zagospodarowania terenu” nr 1

3.1. Opinia geotechniczna

W podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie piaskow drobnych i srednich oraz piaskéw
gliniastych i gliny.

W obrgbie projektowanej budowy nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej do
glebokosci 2,0m ponizej istniejacej niwelety drogi. Na podstawie badan geotechnicznych
ustalono | kategorie geotechniczng posadowienia.

4. Opis zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Projektuje sie przebudowe ul. Braterstwa Narodow
Przebudowa obejmuje istniejgcy pas drogowy. Zakres opracowania obejmuje przebudowe

jezdni, chodnikow i wjazddéw, korekte przebiegu wyspy przy skrzyzowaniu z ul. Targowg oraz
budowe miejsc parkingowych. Zaprojektowano jezdnie bitumiczng, z obustronnymi
chodnikami. Na odcinku ul. Katedralnej od granicy dziatki drogowej nr 36/6 do istniejgcej
nawierzchni z kostki kamiennej zaprojektowano rozebranie nawierzchni bitumicznej i
odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej .Przejscie dla pieszych zaprojektowano z ptyt
granitowych. Zgodnie z wymogiem Konserwatora Zabytkédw na projektowanym chodniku
(rozwigzanie wg proj. matej architektury ) ul. Braterstwa Naroddw wyznaczono kolorami kostki

betonowej oraz wzorami utozenia elementéw betonowych dawne podziaty geodezyjne dziatek.



Na wyspie na ul.Targowej wyznaczono inng nawierzchnig — rozwigzanie wg proj. matej
architektury. granice starej zabudowy .

Opis przyjetych rozwigzan projektowych.

4.1. Parametry techniczne

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:
» Klasa funkcjonalno-techniczna L,
» kategoria ruchu KR3,
» predkosé projektowa Vp=30km/h

» szeroko$é jezdni 6m

4.2. Parametry geometryczne

Dla proj. drogi gminnej przyjeto nastepujgce parametry geometryczne:
- szerokos¢ jezdni 6,0m

- szerokosc¢ pasa ruchu —3,00 m

- szerokos¢ chodnikdéw — min. 2,00 m

4.3. Plan sytuacyjny

Projektuje sie przebudowe ul. Braterstwa Narodow polegajac na ograniczeniu szerokosci jezdni
do 6,00m , poszerzenie chodnikdw oraz wkomponowanie elementéw matej architektury (
gazony , kwietniki, pergole itp. zgodnie z projektem branzy architektonicznej).Na skrzyzowaniu z
ul. Katedralng, zaznaczono w chodniku symbolicznie miejsce usytuowania dwodch stép podpédr
bramy wjazdowej do Starego Miasta- wg projektem branzy architektoniczne;j.

Pozostate szczegéty planu sytuacyjnego przedstawiono na rys. nr 1 pt. ,Projekt
zagospodarowania terenu” .

4.4. Konstrukcja nawierzchni drég

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie oceny warunkéw geotechnicznych
podtoza gruntowego oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie  warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Jezdnia w potgczeniu z chodnikiem obramowana jest kraweznikiem wystajgcym
kamiennym 20 x 25cm,przy zatoce postojowej kraw. kam. 20x25cm ,potozony”, zjazdy od
strony posesji obramowane sg kraweznikiem wtopionym kamiennym 12x20cm. Proj. chodnik
od strony ist. terenu nalezy obramowac obrzezem betonowym o wym. 8x30cm na fawie z
oporem zewnetrznym. Szczegdtowo konstrukcje przedstawiono na rys. nr 3 - przekroje
normalne. Wzér utozenia ptyt chodnikowych nalezy przyjg¢ zgodnie z projektem matej
architektury. Potaczenie ul. Katedralnej z kostki kamiennej z jezdnig bitumiczng ul. Braterstwa
Narodéw wykonano za pomocy kraweznika kamiennego wtopionego 12x20cm. Przyjeto
nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

PROJ. JEZDNIA KR3 ul, Braterstwa Narodéw

- warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4 cm,

warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC16W gr. 4 cm,

warstwa wyréwnawcza z asfaltobetonu AC16W gr.min.3cm, $r.2 cm,
frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej gr. Srednio 2cm

- istniejgca nawierzchnia bitumiczna

taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 8cm.

PROJ. JEZDNIA KR3 ul, Katedralna
- kostka kamienna 15/17,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm




- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr. 20cm
- warstwa odcinajgca gr. 20cm
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 60-62cm.

PROJ. JEZDNIA KR3 nawierzchnia z ptyt granitowych

- ptyty granitowe gr. 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr. 20cm
- warstwa odcinajgca gr. 20cm

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 53cm

PROJ. ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ/CHODNIK WZMOCNIONY

- elementy betonowe wg proj. matej architektury gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr. 15cm
- warstwa odcinajaca gr. 10cm

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 38cm.

PROJ. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ / opaska

- elementy betonowe wg proj. matej architektury gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm

- chudy beton gr 10cm

- warstwa odcinajaca gr. 10cm

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni 33cm.

PROJ. JEZDNIA KR3 - pachwiny

- kostka kamienna 4/6cm ,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr. 20cm
- warstwa odcinajgca gr. 20cm

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 49-51cm

PROJ. JEZDNIA KR3 parking dla samochoddéw osobowych

- kostka kamienna 8/11cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.15cm
- warstwa odcinajgca gr. 15cm

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 43-45cm

PROJ. nawierzchnia starej zabudowy, wyspa ul.Targowa
- grys kamienny - kolor szary gr. 7cm

- warstwa odcinajgca gr. 10cm

taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 17cm

PROJ. nawierzchnia z kruszywa
- Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwigzanego gr. 10 cm
taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 10cm

Potgczenie projektowanej jezdni z istniejgcymi jezdniami bitumicznymi wykonano poprzez
sfrezowanie na odcinku 0,50m pasa nawierzchni na gr.4cm i utozenie nowej warstwy scieralne;j.
Szczegdt na rys. nr 3a.



4.5 Odwodnienie

Przebudowa odwodnienia proj. zagospodarowania drogowego polega na likwidacji czesci
istniejgcych wpustow ulicznych oraz na przesunieciu pozostatych wpustéw do projektowanych
nowych krawedzi jezdni. Przy krawedzi z obu stron utozono $ciek z 3 kostek kamiennych 8/11cm
z przerwami na pachwinach na tukach.

Szczegoty techniczne odwodnienia przedstawiono w projekcie branzy sanitarnej .

4.6 Oswietlenie uliczne

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Miejski w Kwidzynie zaprojektowano
przebudowe oswietlenia ulicznego . Szczegdty techniczne oswietlenia  przedstawiono w
projekcie branzy elektrycznej .

4.6 Przebudowa sieci wodociggowej

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK w Kwidzynie zaprojektowano
przebudowe sieci wodociggowej . Szczegdty techniczne odwodnienia przedstawiono w
projekcie branzy sanitarnej w odrebnym projekcie .

4.6 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Pozostate uzbrojenie podziemne nie koliduje z przebudowg drogi.

4.7. Organizacja ruchu
Przewidziano wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Projekt docelowej organizacji
ruchu stanowi odrebne opracowanie.

4.8 Projektowana zielen i elementy matej architektury
Wzoru utozenia nawierzchni chodnikéw , zjazdéw oraz elementy malej architektury i zieleni
przedstawiono w projekcie branzy architektonicznej .

4.9 Teren szkod gorniczych
Teren na ktérym znajduje sie proj. droga nie znajduje sie w obszarze zagrozenia szkodami
gorniczymi.

4.10 Ochrona zabytkow lub obszar chronionego srodowiska
Ulica Braterstwa Naroddw w czesci znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej Projekt
uzgodniono z Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw w Kwidzynie .

5. Cel inwestycji i jej wptyw na srodowisko

Planowana przebudowa ma na celu poprawe stanu bezpieczenistwa ruchu kotowego i pieszego
poprzez:

- wykonanie nowej, szerszej nawierzchni jezdni — poprawa réwnosci, zwiekszenie przyczepnosci
- poprawe geometrii ulicy i skrzyzowan

- budowe i przebudowe zjazdow

Poprawi sie stan srodowiska naturalnego:

- poprzez poprawe réwnosci nawierzchni zmniejszy sie emisja zanieczyszczen powietrza, hatasu
oraz drgan wywotywanych przez poruszajgce sie pojazdy,

- poprzez poprawe stanu nawierzchni zmniejszy sie prawdopodobienstwo wystgpienia
wypadkéw, ktdre mogg by¢ przyczyng skazenia srodowiska.

5b.Zakres oddziatywania inwestycji



6. Okreslenie zmian w dotychczasowej strukturze zagospodarowania terenu
Przebudowa drogi nie zmieni istotnie sposobu zagospodarowania terenu . Bedzie utrzymany
dojazd do posesji . Wszystkie istniejgce zjazdy zostang podtgczone do projektowanej jezdni.

7. Uwagi koncowe

1. Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

2. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé warunkéw uzgodnien, ktérych kopie zatgczono do czesci
opisowe;j .

3. Przy natrafieniu w czasie robot ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy
niezwtocznie powiadomic stuzby archeologiczne .

4. Sprawdzac w czasie robdt ziemnych zgodnos$¢ uzbrojenia z trasg okreslona na mapie do
celédw projektowych.

5. Rozpoczecie robot zgtosié wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.

6. Wszelkie watpliwosci zgtasza¢ do projektanta celem wyjasnienia.

7. Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

8. Droga nie jest zlokalizowana na terenie eksploatacji gérniczej.

9. Nie wystepuje zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektdw budowlanych i ich otoczenia. Wszystkie roboty wykonywa¢é
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

10. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw uzgodnien, ktdorych kopie zatgczono do
czesci opisowe; .
11. Dziatki, na ktorych zaprojektowano ulice nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie

podlegajg ochronie na podstawie ustalenn miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

12. Przy natrafieniu w czasie robét ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy
niezwtocznie powiadomic stuzby archeologiczne .

Projektant:

mgr inz. Wiestaw tuszynski



Informacja

do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest projekt ,Przebudowe ulicy Braterstwa Narodow w Kwidzynie” Na

podstawie mapy numerycznej obliczcono powierzchnie poszczegdlnych elementow
zagospodarowania drogowego:

e Rem. jezdnia drogi gminnej naw. bitumiczna F=3719,16 m?
e Chodnik wzmocniony z elementéw betonowych wg. proj. matej arch. F= 50,83 m?

e Chodnik z elementéw betonowych wg. proj. matej arch. F=2754,42 m?
e Opaska z elementéw betonowych wg. proj. matej arch. F= 152,64 m?

e Zjazd z elementéw betonowych wg. proj. matej arch. F= 109,94 m?

e Trawnik F= 829,70 m?

e Nawierzchnia z kruszywa F= 8,02 m?

e Pachwina z kostki kamiennej F=34,3m?

e Parking ogélnodostepny z kostki kamiennej F= 267,67 m?

e Parking dla oséb niepetnosprawnych z kostki kamiennej F= 46,13 m?

e Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17cm (ul. Katedralna) F= 211,34 m?
® Nawierzchnia z ptyt granitowych (przejscie ul. Katedralna) F= 24,80 m?

e Nawierzchnia placu z pomnikiem z grysu kamiennego — kolor szary ~ F=61,71 m?

Ogoétem powierzchnia zagospodarowania wynosi F= 8270,66 m?
Dtugos¢ proj. jezdni wynosi L=379,66mb

2. Kolejnosc¢ realizacji robot

Kolejnos$¢ robdt do wykonania :

- zebranie warstwy humusu z terenu trawnikow, rozebranie istniejgcej naw. zjazdow,
- wykopy szerokoprzestrzenne koparkg,

- wykopy reczne,

- zabezpieczenie obcego uzbrojenia,

- wykonanie proj. uzbrojenia,

- wykonanie podsypki piaskowej w wykopie,

- utozenie elementéw betonowych prefabrykowanych,

- wykonania podbudowy z kruszywa i pozostatych warstw nawierzchni z odpowiednim
zageszczeniem,

3. Elementy, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Kazdy element podlegajacy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia

Lp Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce Czas
zagrozenia wystepowania
zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne Czeste Drogi Czas dojazdu,
komunikacyjne, |czas pracy, czas
teren budowy powrotu
2 Obrazenia na skutek uderzen, Czeste Teren budowy Czas
przygniecenia wykonywania
pracy




3 Spadajgce przedmioty Sporadyczny Teren budowy Czas
wykonywania
pracy

4 Zasypanie ziemig w wykopie Sporadyczny Teren budowy Czas
wykonywania
pracy

5 Obrazenia ciata na skutek Czeste Teren budowy Czas

kontakty z ostrymi wykonywania
przedmiotami pracy

6 Upadki Czeste Teren budowy Czas
wykonywania
pracy

7 Hatas Sporadyczny Teren budowy Czas
wykonywania
pracy

8 Przemokniecie Sporadyczny Teren budowy Czas
wykonywania
pracy

9 Osoby niepowotane w miejscy | Czeste Teren budowy Czas

pracy wykonywania
pracy

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do pracy
Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystgpieniem
do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe
pracownikéw. Do prac wykonywanych urzgdzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi.
Instruktaz pracownikéw winien obejmowac w szczegdélnosci:

- imienny podziat pracy

- kolejnos¢ wykonywania roboét

- wymagania pracownikéw przy poszczegodlnych czynnosciach

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia

- koniecznos¢ stosowania sSrodkéw ochrony indywidualne;.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu zwiazanym z
wykonywaniem roboét

Nalezy stosowac ogdlnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki
kontakt z odpowiednimi stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
6.1 Srodki organizacyjne

Ogolne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP, instrukcji na
poszczegdlnych stanowiskach robét.

6.2 Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),

- sprzet zabezpieczajacy ( okulary ochronne, nauszniki itp.)

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Projektant:

mgr inz. Wiestaw tuszynski




