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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | Jm. | Poszcz | Razem
1145111300-1 |Roboty rozbiérkowe . - _
1|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe; m?2

d.1/0807-01
390 m2 390.00
RAZEM 390.00
2/KNR 2-31  |Rozebranie krawgznikow betonowych 15x30 cm m
d.1/0813-03
130 m 130.00
RAZEM 130.00
3/KNR 2-31  |Rozebranie faw pod krawezniki i obrzeza z betonu m3
d.1|0812-03
15 m3 15.00
RAZEM 156.00
4/KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 8x30 cm m
d.1/0814-02
75 m 75.00
RAZEM 75.00
5/KNR-W 4-  |Zatadunek i wywiezienie samochodami gruzu i materiatéw z robét rozbior- |m?
d.1/01 0109-17 |kowych na wysypisko
55 m3 55.00
RAZEM 55.00
6 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1|analiza indy-
widualna
55 m3 55.00
[RAZEM 55.00
2|45233200-1 |Nawierzchnia miejsc postojowych
7/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-|m2
d.2(0101-01 IV gtebokosci 41 cm
0101-02
250 m2 250.00
RAZEM 250.00
8/ KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryla na calej szerokosci jezdni w gruncie kat. IV |m2
d.2|0101-07 glebokosci 41 cm
0101-08
59 m2 59.00
RAZEM 59.00
9|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.2/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
250 m?2 250.00
RAZEM 250.00
10|[KNR 2-31  |Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne  [m?2
d.2/0103-02 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
59 m?2 59.00
RAZEM 59.00
11]KNR-W 2-  |Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kat. I-11f uprzednio zma- |m3
d.2|01 0208-07 gazynowanej w haidach z transportem urobku samochodami na wysypis-
0210-04 ko
127 m3 127.00
RAZEM 127.00
12 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku mé
d.2|analiza indy-
widualna
127 m3 127.00
RAZEM 127.00
13|KNR 2-31  [Warstwy odsaczajace z piasku, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - |m2
d.2|0104-07 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-08
250 m?2 250.00
RAZEM 250.00
14|KNR 2-31  |Warstwy odsgczajgce z piasku, wykonanie reczne, zageszczanie mecha- |m?2
d.2/0104-05 niczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-06
59 m2 59.00
RAZEM 59.00
15/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2|0114-07 15¢cm
0114-08
309 m2 309.00
RAZEM 309.00
16|KNR 2-31  [Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm |m2
d.2|0105-07 grubosci warstwy po zageszczeniu
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250 m2 250.00
RAZEM 250,00
17|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru-  |m?
d.2|0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu
59 m?2 59.00
RAZEM 59.00
18/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym o grubos- | m2
d.2|0511-03 ¢i 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
133 m2 133.00
RAZEM 133.00
19/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubosci 8 |m2
d.2|0511-03 €m na podsypce cementowo-piaskowej
176 m2 176.00
| RAZEM 176.00
_3|45233200-1 |Nawierzchnia chodnikéw dia pieszych wraz z placem gospodarczym
20|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie |m?2
d.3/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 21 cm
0101-02
150 m2 150.00
RAZEM 150.00
21|KNR 2-31  [Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat.  |m2
d.3/0101-07 -1V giebokosci 21 em
0101-08
69 m2 69.00
RAZEM 69.00
22|KNR 2-31  |[Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.3/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
150 m?2 150.00
RAZEM 150.00
23|KNR 2-31  [Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m?2
d.3|0103-02 nawierzchni w gruncie kat. [-IV
69 m2 69.00
RAZEM 69.00
24|KNR-W 2-  |Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kat. I-Ill uprzednio zma- |m3
d.3|01 0208-07 |gazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami na wysypis-
0210-04 ko
46 m3 46.00
RAZEM 46.00
25 Koszt skfadowania ziemi na wysypisku m3
d.3|analiza indy-
widualna
46 m3 46.00
RAZEM 46.00
26|KNR 2-31  |Warstwy odsaczajgce z piasku wykonanie | zageszczanie mechaniczne - |m2
d.3/0104-07 gruboé¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
150 m2 150.00
RAZEM 150.00
27|KNR 2-31  |Warstwy odsgczajace z piasku, wykonanie reczne, zageszczanie mecha- |m2
d.3/0104-05 niczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
69 m2 69.00
RAZEM 69.00
2B(KNR 2-31  [Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm [m2
d.3(0105-07 grubo$ci warstwy po zageszczeniu
150 m2 150.00
RAZEM 150.00
29|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru-  |m2
d.3/0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu
69 m2 69.00
RAZEM 69.00
30|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubosci 8 |m2
d.3/0511-03 ©m na podsypce cementowo-piaskowe]
219 m2 219.00
RAZEM 219,00
4/45233200-1 |Krawezniki i obrzeza betonowe oraz oznakowanie nawierzchni _
31/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
12 m3 12.00
RAZEM 12.00
32|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.4|0403-03 piaskowej
74 m 74.00
RAZEM 74.00
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33|KNR 2-31  [Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo- |m
d.4/0403-03 piaskowe]

73 m 73.00
RAZEM 73.00
34|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm m
d.4|0407-01
86 m 86.00
RAZEM 86.00
35|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.4|0407-05
141 m 141.00
RAZEM 141.00

36/KNR 2-31  |Wypeinienie masg zalewows szczelin migdzy nowa nawierzchnig z kostki |m
d.4|0315-08 betonowej a nawierzchnig drogowa
73 m 73.00

RAZEM 73.00

37/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni - oznakowanie gtadkie kolor niebieski |m2
d.4|0203-01

83 m?2 83.00
RAZEM 83.00
38|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni - symbole P-24 m2
d.4/0203-03
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
5/45111291-4 |Elementy malej architektury
39 tawki z oparciem szt
d.5|analiza indy-
widualna
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
40 Kosze na $mieci z przykrywka szt
d.5|analiza indy-
widualna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
41 Dystrybutor torebek na psie odchody szt
d.5/analiza indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
42 Pojemniki na $mieci o poj. 120 | szt
d.5{analiza indy-
widualna
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
43 Obudowa pojemnikéw na odpady szt
d.5|analiza indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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