 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin gwarancji na wyroby dostarczone w ramach części 10 rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru dostawy bez zastrzeżeń
CZĘŚĆ 10 – GAŚNICE
1. Gaśnica przewoźna AP25x ABC (poz.1 formularza cenowego)

Wyrób musi spełniać wymagania pkt.7.3 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. nr 143 poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U. nr 85 poz. 553). Wykonany zgodnie z normą PN-EN 1866-1.

   Ponadto spełnia niżej wymienione warunki:

· środek gaśniczy: proszek gaśniczy  ABC;

· masa środka gaśniczego: 25 kg;

· zbiornik stalowy, pokryty farba odporna na promienie UV;

· wskaźnik ciśnienia;

· zawór szybkootwieralny; 

· wyposażony w kołka umożliwiający transport na krótkie odległości;

· możliwość wielokrotnego napełniania;

· maksymalne napięcie gaszonego urządzenia  nie mniej niż 1000V;

· wąż gaśniczy gumowy o długości nie mniej niż 5 m  zakończony prądownicą;

· wyposażony w pokrowiec;

· posiada dokumentacje dozorową;

· gwarancja minimum 24 miesiące;

· wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.
2. Gaśnica przewoźna AP50x ABC (poz.2 formularza cenowego )

Wyrób musi spełniać wymagania pkt.7.3 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia 
i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów 
do użytkowania (Dz.U. nr 143 poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U. nr 85 poz. 553). Wykonany zgodnie 
z normą PN-EN 1866-1 i Dyrektywą Bezpieczeństwa PED 
PED 2014/68/UE.   Ponadto spełnia niżej wymienione warunki:

· środek gaśniczy: proszek gaśniczy  ABC;

· masa środka gaśniczego:50 kg;

· zbiornik stalowy, pokryty farba odporna na promienie UV;

· wskaźnik ciśnienia;

· zawór szybkootwieralny; 

· wyposażony w kołka umożliwiający transport na krótkie odległości;

· możliwość wielokrotnego napełniania;

· maksymalne napięcie gaszonego urządzenia  nie mniej niż 1000V;

· waż gaśniczy gumowy o długości nie mniej niż 5 m  zakończony prądownicą;

· wyposażony w pokrowiec;

· posiada dokumentacje dozorową;

· gwarancja minimum 24 miesiące;

· wymagane aktualne  świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.
3. Gaśnica proszkowa GP2x ABC (poz. 3 formularza cenowego)

Gaśnica proszkowa GP 2 powinna spełniać wymagania określone w  PN–EN 3-7+A1:2008P Gaśnice przenośne oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z późn. zm.) załącznik - Wymagania Techniczno-Użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa  publicznego lub ochronie zdrowia i życia  oraz mienia, wprowadzonych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej  
oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy.
Ponadto muszą być spełnione następujące wymagania:

· środek gaśniczy - proszek gaśniczy ABC;

· wyposażona we wskaźnik ciśnienia

· masa środka gaśniczego: 2 kg;

· gwarancja minimum 24 miesiące;
· wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB;

4. Gaśnica proszkowa GP6x ABC (poz. 4 formularza cenowego )
Gaśnica proszkowa GP 6x powinna spełniać wymagania określone w  PN–EN 3-7+A1:2008P Gaśnice przenośne oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z późn. zm.) załącznik - Wymagania Techniczno-Użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa  publicznego lub ochronie zdrowia i życia  oraz mienia, wprowadzonych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej  
oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy.
Ponadto muszą być spełnione następujące wymagania:

· środek gaśniczy - proszek gaśniczy  ABC;

· masa środka gaśniczego 6 kg;

· wyposażona we wskaźnik ciśnienia;

· gwarancja minimum 24 miesiące;
· wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.
5. Urządzenie gaśnicze śniegowe 2 kg  GSE (UGSE) 2x  (poz.5 formularza cenowego )

Urządzenie gaśnicze GSE-2x do gaszenia urządzeń wrażliwych na pyły i zabrudzenia (komputery, rozdzielnie itp.)  
  -butla stalowa nowej generacji, pokryta farbą poliestrową, odporną na promienie 
   UV ;       •    
  -konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia;
  -zawór wyposażony w bezpiecznik ciśnienia;
  -masa środka gaśniczego: 2 kg;  
  -czynnik roboczy: CO2;
  -dopuszczalne napięcie gaszonych urządzeń: 1000V;
  -gwarancja nie mniej niż  24 miesiące;
  -deklaracja zgodności  w zakresie spełnienia wymagań  dyrektywy dotyczącej 
   urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE i jej transpozycji do prawa krajowego.
6. Gaśnica pianowa GPN6x AB  (poz.6 formularza cenowego)

Gaśnica pianowa przeznaczona do gaszenia grup pożarów A i B:  

  -konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia;
  -zawór szybkootwieralny;
  -masa środka gaśniczego: 6 l;
  -gwarancja nie mniej niż  24 miesiące;
  -wymagane aktualne  świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.
7. Gaśnica wodno-mgłowa GWM6x AF (poz.7 formularza cenowego )
do gaszenia ciał stałych (A) i tłuszczy, olejów, tłuszczy (F.) Stosowana jako zabezpieczenie obiektów użyteczności publicznych, archiwów , szkół, przychodni medycznych, pomieszczeń gastronomicznych i kuchni domowych.
  - konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia;
  -zawór szybkootwieralny;
  -masa środka gaśniczego: 6 l;
  -czynnik roboczy: azot;
  -czas działania: min. 9 s;
  -gwarancja nie mniej niż 24 miesiące;
  -deklaracja zgodności w zakresie spełnienia wymagań  dyrektywy dotyczącej 
   urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE i jej transpozycji do prawa krajowego.
8.Gaśnica halonowa GH2x B FE36 (poz.8 formularza cenowego)
Do gaszenia bardzo czułych urządzeń elektronicznych i elektrycznych pod napięciem  z odległości 2m. Nie pozostawia zanieczyszczeń, nie powoduje szoku termicznego elektroniki.  

Wymagania:

· środek gaśniczy - FE-36 ;

· masa środka gaśniczego 2 kg;

· gwarancja minimum 24 miesiące;
· czas działania- 6s.

· wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.
9.Urządzenie gaśnicze  CUG1x FE36 (poz.9 formularza cenowego )
Przeznaczona do ochrony przeciwpożarowej do muzeów, archiwów, szpitali, banków, laboratoriów, łodzi, statków, kutrów, motorówek, urządzeń komputerowych 
i telekomunikacyjnych jak również bardzo czułych urządzeń elektronicznych 
i elektrycznych pod napięciem. Ponadto muszą być spełnione następujące wymagania:

· środek gaśniczy - FE-36;
· masa środka gaśniczego 1 kg;

· maksymalne napięcie gaszonego urządzenia: 1000V;
· czas działania- min. 3 s.;
· gwarancja nie mniej niż 24 miesiące;
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