OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin gwarancji na wyroby dostarczone w ramach części 9 rozpoczyna się 
od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru dostawy bez zastrzeżeń
CZĘŚĆ 9 – Aparaty oddechowe
1. Aparat powietrzny nadciśnieniowy jednobutlowy z maską i butlą 
    kompozytową oraz pokrowcem na butlę (poz. 1 formularza cenowego)

-spełniający wymagania techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010  zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 85 poz. 553).
- aparat zgodny z PN-EN 137;  

- butla kompozytowa  6,5-7,0 l/300 bar z 30 letnim okresem gwarancji;
- noszak z regulowaną długością płyty 
- maska w komplecie;

- pokrowiec na butlę w komplecie.

- warunki serwisowe i gwarancyjne obowiązkowo na terenie kraju.

- butla musi spełniać wymagania urzędu dozoru technicznego.

- wymagana instrukcja eksploatacji w języku polskim.

- wymagany wykaz części zamiennych w języku polskim.

- wymagana książka przeglądu aparatu;

- wymagana książka przeglądu maski; 
- gwarancja nie mniej niż 24 miesiące.

- produkcja z 2021-2022 roku,

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

2. Butla zapasowa kompozytowa, z pokrowcem do aparatu powietrznego – kompatybilna aparatem powietrznym z poz. 1 formularza cenowego (poz.2 formularza cenowego)

· butla kompozytowa w osłonie z 30-letnim okresem użytkowania;

· pojemności 6,5-7,0 l;

· złącze umożliwia podłączenie aparatu powietrznego z poz. 1;

· butla może ale nie musi posiadać zabezpieczoną dennica i okolice zaworu;

· osłona (pokrowiec) z materiału trudnopalnego;

· ciśnienie robocze 300 bar, 

· butla powinna spełniać wymagania Urzędu Dozoru Technicznego;

· gwarancja nie mniej niż 24 miesięcy;

· rok produkcji 2021-2022
3. Maska do powietrznego aparatu oddechowego (nadciśnieniowego) kompatybilna z aparatem powietrznym z poz. 1 formularza cenowego (poz.3 formularza cenowego)

Maski do powietrznego aparatu oddechowego powinny spełniać wymagania zgodnie z normą  PN-EN 136:1993 Sprzęt ochrony układu oddechowego;  Maski: oraz WTU określone w rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U nr 143 poz.1002 z późn. zmianami) załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. (poz. 553) 
Wykaz wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzonych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej  oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy, wymagających dopuszczenia do użytkowania, oraz wymagania Techniczno-Użytkowe dla tych wyrobów.  
· maska wyposażona w pokrowiec; 

· wizjer panoramiczny o polu widzenia minimum 90 %;

· możliwość porozumiewania się głosem i współpracy z radiotelefonem;

· nagłowie maski pięciopunktowe;

· każda maska musi posiadać własny numer umieszczony na gumowym korpusie 
  maski w sposób trwały, ułatwiający identyfikację maski;
· instrukcja obsługi, konserwacji i okresowych przeglądów w języku polskim; 

· książka przeglądu maski;

· wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.
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