 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin gwarancji na wyroby dostarczone w ramach części 12 rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru dostawy bez zastrzeżeń
CZĘŚĆ 12 – Sprzęt pomocniczy, piły i przecinarki spalinowe, przedłużacze 
i najaśnice
1. Najaśnica LED 4x50-60W/230V z masztem (poz.1 formularza cenowego)

- zasilanie 230V/50Hz,

- belka statywu dostosowana do zamontowania 4 najaśnic LED o mocy 
   co  najmniej 50-60W każda;

- moc całkowita: 4x50-60W/230V
- całkowity maksymalny strumień świetlny nie mniej niż 18000 lm;

- stopień ochrony statywu: co najmniej IP 65;

- długość przewodu zasilającego zakończonego wtyczką : nie mniej niż 10 m.

- regulowana wysokość statywu: co najmniej w zakresie 1500-3000;

- gwarancja nie mniej niż 24 miesiące;

- instrukcja obsługi w języku polskim.

2. Piła spalinowa łańcuchowa (poz. 2 formularza cenowego)

	- piła wyposażona w system antywibracyjny
- moc kW  
	2,8-3,0 

	- długość prowadnicy cm 
	40-45cm

	- ciężar piły z prowadnica i łańcuchem, bez paliwa   
	(+/- 10%)   6,5 kg

	
	


  - prowadnica 40-45cm i łańcuch w komplecie;

  - produkcja : rok 2021-22
  - instrukcja obsługi w języku polskim

  - gwarancja nie mniej niż 24 miesiące.

3. Przecinarka spalinowa do stali i betonu (poz.3 formularza cenowego)

Przecinarka z elektronicznie sterowanym wtryskiem paliwa, wyposażona 
w system antywibracyjny.

- silnik dwusuwowy

- moc silnika kW                                                       3,2-4,2;

- maksymalna średnica tarczy tnącej – 350mm;

      - maksymalna głębokość cięcia: nie mniej niż 125 mm

- ciężar bez tarczy i paliwa – w przedziale 9,0,0-11,0 kg.

- w komplecie tarcza tnąca fi 350, mm, stalowa, diamentowa, uniwersalna;

- gwarancja 24 miesiące;

- instrukcja obsługi w języku polskim.
4. Tarcza obrotowa metalowa do zawodów średnica 150mm (poz.5 formularza cenowego) 
  Wykonana z metalu:

- średnica tarczy: 150mm;

- słupek tarczy: teleskop o długości nie mniej niż 2,5 m.

5. Wytwornica elektryczna dymu i mgły (poz.6 formularza cenowego)

Przeznaczony do wytwarzania dymu i mgły podczas zadymiania pomieszczeń do celów szkoleniowych. Wydzielany dym i mgła nie może być szkodliwa dla ludzi.

Zamawiający wymaga dostawy urządzenia spełniającego poniższe warunki:

1. Moc wytwarzania dymu nie mniej niż 1300W,

2. Zasilanie: 50Hz, 230V,

3. Elektryczna stabilizacja temperatury,

4. Urządzenie musi zapewnić podgrzewanie ciągłe i nieprzerwane wydzielanie dymu,

5. Wydajność dymu nie mniej jak 500m3/min,

6. Generator wyposażony w moduł sterujący i pilota zdalnego sterowania modułem,

7. Możliwość regulacji z poziomu modułu sterującego, temperatury, czasu trwania i 

      ilości wytworzonego dymu,

8. Możliwość ciągłego wytwarzania dymu,

9. Pojemność zbiornika około 5-6 l.

10. Gwarancja nie mniej niż 24 miesiące.
11. Do urządzenia należy dostarczyć dokumentację techniczno-ruchową, instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną – dokumenty w języku polskim.

6. Płyn do wytwarzania dymu  w wytwornicach elektrycznych opk. 5 l. (poz.7 formularza cenowego) 
Przeznaczony do wytwarzania dymu (mgły) przy wykorzystaniu wytwornic dymu.

Wymagania:

- wykonany na bazie wody;

- bezwonny;

- nietoksyczny

- niepalny;

- biodegradowalny.

- karta charakterystyki.
7. Zestaw oświetleniowy LED akumulatorowy (poz. 8 formularza cenowego )

Przeznaczony do oświetlania nocnych akcji ratowniczo-gaśniczych. Zasilany akumulatorem, wstrząsoodporny i wodoodporny.

Dane techniczne:
- ilość głowic oświetleniowych w zestawie: 1;
- maszt teleskopowy o długości w przedziale 1800-2200mm 
- źródło światła: diody LED;

- ładowarka samochodowa 12V i sieciowa 230V w komplecie;
- moc światła: nie mniej niż 14000 lm;

- czas pracy : w zależności od tryby od 2 godz. (100 %) do 16 godz.(pulsacyjny    
   lub EKO) 

- zasilanie: akumulator 12V, 24 A/h SLA lub żelowy;
- akumulator w komplecie: tak;
- klasa szczelności: IP65;

- w komplecie walizka transportowa
- instrukcja obsługi w języku polskim.
8. Zestaw kominiarski profesjonalny dla straży ( poz. 9 formularza cenowego)
Zestaw kominiarski składa się z następujących elementów:

   - łańcuch kominiarski - 18 mb

   - komplet linowy z zaciskiem szczotki - 35 cm

   - szczotka do lin stalowa "gwiazda" - ø150 wykonana z drutu płaskiego 
      stalowego, podwójna (wzmocniona)

   - szczotka do lin stalowa "gwiazda" - ø200 wykonana z drutu płaskiego 
      stalowego, podwójna (wzmocniona)

   - kula żeliwna o wadze 2,5 kg z mocowaniem typu "O".
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