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ZAKRES OPRACOWANIA

SUFIT PODWIESZONY Z PEYT GIPSOWO—KARTONOWYCH
1,25mm NA SYSTEMOWEJ KONSTRUKCJI RUSZTOWEJ Z PROFILI
ZIMNOGIETYCH

SUFIT PODWIESZONY MODULOWY DREWNIANY W WERSJI
FORNIROWANEJ NA SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI STALOWEJ T24;

MODUL 60x60cm, PERFORACJA PLYT PODLUZNA, KRAWEDZ PLYTY
TYPU VECTOR (SYSTEM PODKONSTRUKCJI UKRYTY)

0S SYMETRI ROZMIESZCZENIA ELEMENTOW WE WNETRZU

POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

OPRAWY OSWIETLENIOWE

1

L20

L8 B

L10

oprawa typu downlight wbudowana w sufit podwieszony,
#90mm; 10W, 3000K, IP44

oprawa typu downlight, nastropowa w formie walca
$110mm, h=110mm, 10W, 3000K, P44

oprawa typu downlight, wbudowana w sufit podwieszony
10W, 3000K, IP65

oprawa typu podwdéjna downlight, wbudowana w sufit
podwieszony prostopadloscienna; 2x6,6W, 3000K, IP20

oprawa nastropowa liniowa 75x50mm L=1140mm
w systemie DALI; 25W, 3000K, IP20

oprawa dekoracyjna z kloszem wiszqca, #616mm,
h=132mm; aluminium lakierowane w kolorze czerwonym
21,9W, 3000K, IP20

kinkiet tazienkowy liniowy, montaz poziomy, L=600mm
7,5 W, 3000K, IP54

kinkiet dekoracyjny: 5 szklanych kloszy w formie

kuli #65mm, montaz pionowy; 5x 3,5W, 3000K, IP44

oprawa typu downlight, zwieszana, korpus w ksztatcie
walca #45; L=300mm, W, 3000K, IP20

oprawa dekoracyjna zwieszana, liniowa, klosz z poliwgglanu

obudowa z aluminium 36x76x1965mm; 22W, 3000K, IP20

oprawa reflektorowa typu wallwasch z regulowanym
kqtem nachylenia, 71mm, H=107mm; 17W, IP20

oprawa wbudowana w sufit, soczewka owalna 93'-49°,
#118mm; w systemie DALl; 15W, 3000K

oprawa nastropowa, soczewka owalna 93'-49°; 8118mm;
w systemie DALI; 15W, 3000K

kinkiet tazienkowy w formie walca, montaz pionowy
#40mm, L=600mm aluminium+polycarbonat; 8W, P44

oprawa dekoracyjna nascienna z kloszem w ksztatcie
stozka #180mm i ruchomym ramieniem; 7,5W, IP20

kinkiet nascienny w obudowie aluminiowej lakierowanej,
emisja $wiatta w doét, 98x98x50mm; 10W, IP20

tasma LED w obudowie z aluminium 16x12mm z
przestonq, L=2420mm, montaz nascienny: 2szt. w
komplecie z lustrem, $ciemnianie DALI, IP20

oprawa zwieszana liniowa 75x50mm L=1136mm
24W, 3000K, P44

oprawa dekoracyjna zwieszana liniowa wyposazona w 28
niezaleznych soczewek, 75x50mm L=1145mm; 23W,
3000K, IP40

oprawa typu downlight nastropowa w formie szescianu
100x100mm, H=110mm; 10W, 3000K, IP44

oprawa typu reflektor w formie walca na podstawie,
obracana w dwéch plaszczyznach, $48mm, H=90mm;
8w, 1P20

oprawa nastropowa techniczna, 1200x60mm:;

36W, 4000K, P65

UWAGA:

W pomieszczeniach bedgcych w zakresie opracowania w
ktorych nie naniesiono nowych opraw nalezy pozostawi¢
istniejqce oswietlenie.
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rewizja nr data projektant podpis

TEN RYSUNEK OBUETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
FIRMYWARSZTAT ARCHITEKTURY
NIE MOZE BYC UZYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI
BEZ PISEMNEJ ZGODY

WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGA ELEKTRONICZNA
WAZNE SA WYtACZNIE WRAZ Z ODPOWIEDNIM WYDRUKIEM | PODPISEM
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