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KOLORYSTYKA

UWAGA:

projekt zaklada skucie pftytek istniejgcych i zastgpienie ich nowymi
bez zmiany wymiaru zinwentaryzowanego pomieszczenia

WYPQSAZENIE

/K 1 szt

WIDOK D

plytki ceramiczne 600x600mm, imitujqce kamien w kolorze

ciemnoszarym o niewielkim uzyleniu, matowe, fuga

cementowa w kolorze ciemnoszarym, dopasowana do

odcienia ptytki

plytki ceramiczne 600x600mm, imitujgce marmur carrara
o niewielkim uzyleniu, matowe, fuga cementowa w kolorze

ztamanej bieli, dopasowana do kolorystyki plytki

poczatek uktadania plytek

fugi: nalezy zachowa¢ kontynuacje fug z posadzki na

scianach pomieszczenia

cokot: wysokos¢ cokotu

sufit oraz listwa przysufitowa: farba do pomieszczen
mokrych kolor ciemny szary, odcien dopasowany do plytki
nrl — do dobrania na budowie, np. NCS S 6500-N

15¢cm

wysokos¢ pomieszczenia: min.250cm

— podane wymiary odnoszq sie do stanu wykonczeniowego
— wymiary w stanie surowym nalezy sprawdzi¢ na budowie
— drzwi do tazienek wg zestawienia stolarki
— kierunek rozmieszczania plytek zgodny z rysunkiem

— dobdr elementow wykonczenia wnetrz kazdorazowo poprzedzi¢ prébg
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kolorystyczno—materiatowq, ktéra bedzie podlegata akceptacii
nadzoru autorskiego i inwestorskiego

— podzialy gresu na $cianach dopasowa¢ do podzialdw na podfodze —

jak na rysunkach
— wzdr na posadzce z cietych plytek
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zawér czerpalny chromowany ze zlqczkq
do weza, z zaworem kulowym, w branzy
sanitarnej

wpust tazienkowy z nasadkq pod plytke — element w kolorze
zblizonym do koloru posadzki lub chrom, w branzy sanitarnej

miska ustepowa lejowa, wiszqca, dostosowana do potrzeb
0s6b niepefnosprawnych

+ deska sedesowa twarda, wolnoopadajgca

element montazowy do wc ze sptuczkq, z mozliwosciq
montazu uchwytdw dla niepefnosprawnych

element montazowy do pisuaru ze spluczkq

przycisk splukujgcy, wykonczenie chrom
przycisk spfukujgcy do pisuaru, wykonczenie chrom

uchwyt do papieru toaletowego metalowy, stal polerowana

szczotka do we z uchwytem mocowanym do Sciany tuba z
przykrywkq, stal polerowana

pisuar biaty, wiszqcy

umywalka, biata, przystosowana do potrzeb osob
niepetnosprawnych, bez otworu na baterig, wym.70x55cm

syfon umywalkowy dekoracyjny, wykonczenie chrom, w branzy
sanitarnej

bateria umywalkowa scienna, podtynkowa, na fotokomorke
zasilang sieciowo, chrom

nascienny dozownik mydta w pianie z uchwytem ze stali
polerowanej

podajnik recznikdw papierowych w roli, wykonczenie ze stali
polerowane;j

pojemnik na smieci ze stali polerowanej, pojemnos¢ 27l

lustro prostokatne, rama w wykonzeniu chrom, wym.
60x100cm

oprawa kinkietowa LED wg projektu oswietlenia — L13

grzejnik ptytowy z gladkq plytq czolowg, kolor RAL 9010, w
branzy sanitarnej

uchwyt wc dla niepetnosprawnych, stalowy, uchylny

uchwyt umywalkowy dla niepefnosprawnych, stalowy

rewizja nr data projektant podpis
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