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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

OPIS TECHNICZNY

do projektu kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe | roztopowe z przebudowywanego odcinka drogi gminne)
ulica Rondo w miejscowosci Debica.

1. Przedmiot | podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji deszczowej w ramach

przebudowy drogi gminnej ulica Rondo, w miejscowosci Debica.

Opracowanie wykonano na podstawie:

[1] Zlecenia Inwestora;

[2] Warunkow technicznych witgczenia do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej;

[3] Zagospodarowania terenu w skali 1:500;

[4] Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych;

[5] Obowigzujacych norm, przepisow, zasad projektowania oraz literatury dotyczacej tematu.
2. Projektowana kanalizacja deszczowa

2.1. Rurociagil

Zbieracze ,,S”1,,G” :

Z rur kanalizacyjnych dwuptaszczyznowych (strukturalnych) z PP-B, o wysokie)
wytrzymatosci na obcigzenia mechaniczne SN ? 8 kN/m2, taczonych za pomoca kielichow,
uszczelnianych uszczelkami gumowymi, o srednicy wewnetrznej: O 200 mm.

Podiaczenia wpustow:

Projektowane podtaczenia wpustow deszczowych ulicznych nalezy wykonac z rur
kanalizacyjnych dwuptaszczyznowych (strukturalnych) z PP-B, o wysokiej wytrzymatosci na
obcigzenia mechaniczne SN ? 8 kN/m2, taczonych za pomoc3a kielichow, uszczelnianych uszczelkami
gumowymli, o srednicy wewnetrznej: O 200 mm.

Alternatywnie z rur kanalizacyjnych kielichowych ze scianka litg jednorodna, PVC-U klasy S

- SDR34, SN ?8 kN/m2, o srednicy: O 200 mm.

Uwagi:

- Przy uktadaniu rurociggow nalezy zwrocic szczegolng uwage na utrzymanie zaprojektowanych
spadkow kanalizacji oraz jej] 0SIOWOSCI;

- Kazdy odcinek sieci kanalizacyjnej nalezy przed zasypaniem poddac probie szczelnosci przez
napetnienie go wodg I sprawdzenie szczelnosc potaczen poszczegolnych zlacz kielichowych;
- Glebokosci utozenia oraz spadki podtuzne poszczegolnych odcinkow kanalizacji naniesiono
na rysunkach profili podtuznych (rys. KD-1 — KD-4).

2.2. Studzienki kanalizacyjne

Na wszelkich zmianach kierunku sptywu wod opadowych, zmianach spadku ciggu
kanalizacyjnego oraz w miejscach przewidzianych przytaczen (podpiecia wpustow deszczowych
ulicznych) zaprojektowano wbudowanie studzienek kanalizacyjnych.

Parametry studzienek tworyzwowych (PP):

Kineta:

- materiat: polipropylen (PP) z uzebrowaniem wzmachniajacym,

- przystosowana do podtaczenia na uszczelke kanalizacyjnych strukturalnych
(dwuptaszczyznowych) z PP-B o srednicy wewnetrznej O 200 mm,

- przystosowana do podigczenia rury trzonowej korugowanej z PP o srednicy wewnetrznej

O 425 mm.

Rura trzonowa (Wznoszaca):

- materiat rury wznoszacej: polipropylen (PP),

- korugowana jednowarstwowa,

- Srednica wewnetrzna: O 425 mm.

Zwienczenie studni:

- typ ciezki: klasa D400,

- rura teleskopowa: O 425 mm tgczona z rurg trzonowa na uszczelke,

- wlaz zeliwny: O 425 mm.

Parametry studzienek betonowych:

Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢c wymogi normy PN-EN 1917 oraz PN-EN 206:

- dennice studzienki nalezy wykonac jako monolityczng (jeden etap produkcji), prefabrykowana,
z przejsciami szczelnymi wyposazonymi w uszczelki dla przytagczenia rur w scianie studni;

- przejscia przez sciany studni kanalizacyjnych muszg byc szczelne i elastyczne;

- kineta gtowna i doptywy, spocznik i przejscia szczelne stanowiC musza jeden monolityczny

| bezspoinowy element;

- wysokosc¢ kinety rowna srednicy maksymalnego otworu przytaczanej rury;

- kregi nadbudowy — betonowe, taczone na uszczelki elastomerowe;

- wlazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, zeliwne O 600mm;

- drabinka wtazowa lub stopnie ztazowe, powlekane, odpowiadajagca wymaganiom

normy PN - EN 13101.

Parametry i wiasciwosci elementow studzienek:

- szczelnosc potaczen zapewniona przy cisnieniu 50 kPa

- beton o0 minimalnej klasie wytrzymatosci na sciskanie w elementach i w kinecie: ?7C35/45
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- nasigkliwos¢ betonu: 7?5 %

Uwagi:

- Potaczenia studni z rurociggami nalezy wykonac jako szczelne (zaleca sie wykonanie potaczen
systemowych dla rur dwuptaszczyznowych danego producenta rur);

- Wpusty deszczowe uliczne nalezy wykonac jako wpusty zeliwne typu ciezkiego,

z osadnikiem (betonowym O 500 mm);

- Typowe elementy studzienki kanalizacyjnej PP oraz wpustu deszczowego ulicznego
przedstawiono na rysunkach dotagczonych do niniejszego opracowania.

3. Skrzyzowania i kolizje

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej krzyzuje sie z istniejacg infrastrukturg podziemna
| napowietrzna:

- kanalizacjg deszczowg (kd160),

- kanalizacja sanitarng (ksD160, ksD200),

- wodociagiem (wD, wD32),

- gazociggiem sredniego cisnienia (gs25, gD40, gs75),

- nieczynnym gazociagiem (g, gDniecz, gA32niecz, gA40niecz),

- podziemnym kablem energetycznym (eNA),

- podziemnym kablem telekomunikacyjnym (t, tD),

- napowietrzng linig energetyczna,

- napowietrzng linig teletechniczna.

W przypadku wykonywania inwestycji towarzyszacej — budowie projektowanego wodociggu

- nalezy zwrocic uwage na skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej z projektowanym
wodociggiem.

3.1. Gazociag

Wszelkie prace przy skrzyzowaniu z istniejgcym gazociggiem nalezy wykonac zgodnie

Z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 (Dz.U. Poz. 640), ,,Warunkami
technicznymi projektowania, budowy i odbioru gazociggow wykonanych z polietylenu”
(Tarnow, sierpien 2013 r. lub nowszymi) oraz przepisami prawa budowlanego,

obowigzujacymi Normami Polskimi | zasadami wiedzy technicznej.

Przed przystapieniem do robot wlasciwych, wykonac sondy poprzeczne w celu
zlokalizaowania istniejace]j sieci gazowe].

W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacyjnej z gazociagiem, sieCc kanalizacyjna
wykonywac zachowujac odlegtos¢ pionowa minimum 0,2 m liczac jako odlegios¢ od zewnetrznej
tworzacej (scianki) gazociggu do zewnetrznej scianki kolektora (zbieracza) kanalizacji deszczowej.
Stosowac kat skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejagcym gazociggiem zblizony do
90 stopni i nie mniejszy niz 60 stopni.

Skrzyzowanie z istniejagcym gazociggiem oraz wszelkie roboty ziemne w rejonie istniejacej
siecl gazowe] wykonac recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego) | pod nadzorem przedstawiciela
wlasciciela sieci — pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu w Debicy.

Rozpoczecie robot zgtosic pisemnie do Rejonu Dystrybucji Gazu w Debicy, a wszelkie

zmiany w stosunku do projektu uzgodnic przed ich realizacja.

3.2. Kabel energetyczny lub teletechniczny oraz napowietrzna linia energetyczna

lub teletechniczna

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujgca siec.

Odlegtosci powyzsze dotyczg rowniez uzycia dzwignic, liczagc od najdalej wysunietej czesci maszyny
do skrajnego przewodu

Prace ziemne nalezy prowadzic w ten sposob, aby nie naruszyc ustojow stupow jw.

W przypadku skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej z kablem energetycznym lub
teletechnicznym, skrzyzowanie wykonac zgodnie z PN - 76/E - 05125 pod nadzorem przedstawiciela
wiasciciela sieci. Wykopy w miejscach skrzyzowan nalezy wykonywac recznie.

Na wszystkie kable energetyczne odkryte w trakcie wykonywania skrzyzowan nalezy natozyc
ostonowe rury dzielone.

Zastosowane typy rur ostonowych przy okreslonych wymiarach kabli energetycznych:

AS58PS -4 x 35 mm2

A110PS -4 x 120 mm2

A160PS -4 x 240 mm2

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byCc wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.
3.3. Odlegtosci kanalizacji deszczowej od innego typu uzbrojenia podziemnego

w przypadku rownolegtego utozenia

W przypadku prowadzenia kanalizacji rownolegle do innego typu uzbrojenia podziemnego
nalezy zachowac minimalne odstepy miedzy ich zewnetrznymi scianami:

- 1,0 m od kabla energetycznego,

- 1,5 m od gazociagu niskiego I sredniego cishienia,

- 2,0 m od kabla teletechnicznego,

- 1,5 m od przewodu wodociggowego,

- 1,5 m - od skrajni stupa elektrycznego.

4. Roboty ziemne

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICA
RONDO W DEBICY - MIEDZY ROBOTNICZA
A SIENKIEWICZA



Ulica Rondo-Sienkiewicza - kanalizacja Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 7097)
deszczowa strona nr: 4

Prace ziemne i montazowe przy uktadaniu rur kanalizacji deszczowej nalezy wykonywac

w wykopie waskoprzestrzennym obudowanym, zgodnie z wytycznymi norm PN - EN 1610:2015
oraz PN- B - 10736 oraz wytycznymi producenta zastosowanego typu rur .

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej przed ulozeniem rurociggow nalezy wykop
odwodnic np. za pomoc3 igtofiltrow lub poprzez drenaz odwadniajacy.

Skarpy wykopow powinny bycC zabezpieczone w sposob zapewniajacy ich statecznosc.

Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowac naturalng strukture gruntow, w przypadku
jej naruszenia Wykonawca zobowiazany jest do jego wymiany. Za prawidtowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik Budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robot ziemnych podczas trwania
opadow atmosferycznych.

Rurociagi uktadac w wykopie waskoprzestrzennym obudowanym o szerokosci

Lmin = DZ + 0,8 [m]. W przypadku pojawienia sie wody gruntowej przed utozeniem rurociggow
nalezy wykop odwodnic np. za pomocg igtofiltrow lub poprzez drenaz odwadniajacy.

Do szalowania scian wykopu nalezy uzywac gotowych szalunkow lub desek i bali

drewnianych oraz rozpor drewnianych tzw. okraglakow lub rozpor stalowych teleskopowych.
Obudowe wykopu usuwac nalezy w miare zasypywania i zageszczania wykopow. Obudowe ze
stalowych elementow wbijanych zaleca sie usuwac dopiero po catkowitym zasypaniu

| zZageszczeniu wykopu.

Wykop nalezy zabezpieczyc przed doptywem wod deszczowych z terenu przylegtego.

Elementy zabezpieczajagce sciany wykopu muszg wystawac co najmniej 0,15 m nad szczelnie
przylegajacy teren a powierzchnia terenu winna byc wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym
tatwy odptyw wod poza wykop.

W miejscach przewidzianych skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym z nalezyta
ostroznoscig dokonac lokalizacji danej sieci wykonujac odpowiednig odkrywke. Nastepnie wykonac
podwieszenie odcinka istniejgcej sieci do ksztattownika stalowego lub bala drewnianego.
Szczegoty skrzyzowan kanalizacji z uzbrojeniem podziemnym opisano w pkt. 4 niniejszego
opracowania.

Na pozostatych odcinkach roboty ziemne mozna wykonywac sprzetem mechanicznym,

z zastrzezeniem wykonania recznego wykopu o grubosci warstwy 20 cm od dna, bez naruszenia
struktury gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych w okresie niskich temperatur moze nastapic

zamarzniecie gruntu na dnie wykopu. Uktadanie rurociggu na warstwie zamarznietej tego gruntu jest
niedopuszczalne.

Grunt ten nalezy bezposrednio przed utozeniem rury usunac I zastgpic warstwg niezamarznietego
sypkiego i zagescic do wspoiczynnika Is ? 0,95.

Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem zawierajgcym zamarzniete bryty.

Do uzyskania wysokosci przykrycia rurociggu min. 50 cm zasyp nalezy wykonywac recznie.
Kolejne warstwy o grubosci 20-30 cm moga byc wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Studzienki kanalizacyjne uktadac na gruncie piaszczystym odpowiednio zageszczonym
(zageszczenie do wskaznika Is ? 0,98). Studzienki nalezy obsypacC rowniez dobrze zageszczonym
gruntem sypkim, warstwami.

Wykopy w trakcie wykonywania robot nalezy odpowiednio oznakowac dla zapobiezenia

przed przypadkowym dostaniem sie do nich osob trzecich, szczegolnie w porze nocnej.

Po wykonaniu robot | zasypaniu wykopu nalezy wykonac nawierzchnie terenu zgodnie

z projektami zagospodarowania terenu.

Posadowienie rur PP-B

Rury kanalizacyjne z PP-B nalezy posadowic zgodnie ze szczegotowymi wytycznymi

producenta zastosowanego typu rurociggu.

Bezposrednio pod posadawiang rurg nalezy wykonac podsypke z piasku, tak aby zapewnic
podparcie na catej dtugosci obejmujagcym conajmniej 1/4 - 1/3 (90-1200) obwodu rury, symetrycznie
do jej osi. Minimalna grubos¢ podsypki musi wynosi¢ 15 cm. Gorna warstwa podsypki o grubosci
min. 5 cm, musi bycC utozona luzno, tak aby karby rury mogty sie w niej swobodnie zagtebic. Dolng
warstwe podsypki nalezy zagescic do wartosci 0,98 wg standardowej proby Proctora.

W przypadku stabej nosnosci gruntu rodzimego, tawy nalezy wzmocnic geosyntetykiem lub
dokonac wymiany warstwy gruntu rodzimego o grubosci min. 0,5 [m] na warstwe gruntu typu zwir,
kruszywo tamane lub tawe betonowa. Szczegotowe decyzje dotyczace posadowienia rurociggow
w gruntach stabonosnych podejmie na biezaco inspektor nadzoru inwestorskiego.

W miejscach przekroczen ciggow jezdnych o charakterze przepustow pod drogami oraz

w przypadku zalegania na dnie wykopu gruntu stabonosnego nalezy dokonac wymiany warstwy
gruntu rodzimego i posadawiac rurociagi na tawach fundamentowych z kruszywa lub z gruntu
stabilizowanego cementem. Minimalna wysokosc taw fundamentowych w miejscach przejsc pod
drogami wynosi 30 cm, a ich stopien zageszczenia 0,98 wg standardowej proby Proctora.
Obsypke (do poziomu wierzchu rury) nalezy wykonywac warstwami o grubosci do 15 cm

| ZageszczacC zwracajac szczegolng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury —
bezposrednio przy rurze do wartosci 0,95, a pozostalg przestrzen do wartosci 0,98 wg standardowe]
proby Proctora. Obsypka nie powinna zawierac grud, zbrylen lub gruntu zmarznietego.

Zasypke nad rura nalezy wykonac z kruszywa mrozoodpornego, o frakcji zawierajace]j sie

w przedziale 0-40 mm i 0 nierownomiernym uziarnieniu, przynajmniej do wysokosci 30 cm ponad
gorng krawedz rury. Wymagane jest, by maksymalna srednica ziaren kruszywa uklfadanego
bezposrednio na rurze, nie przekraczata wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.

Minimalna wysokosc naziomu jest uzalezniona od srednicy rury. Dla rur o srednicach

mniejszych od 600 mm wynosi 0,3 m, przy czym na zjazdach do posesji dopuszcza sie 0,2 m.
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W przypadku gdy warstwy konstrukcyjne drogi maja zbyt duza wysokosc, w celu osiggniecia
odpowiednie] wysokosci naziomu dopuszcza sie zmniejszenie grubosci nadsypki do 0,1 m (nalezy
wykonac obliczenia statyczne). Wysokos¢ naziomu mozna dodatkowo zmniejszy¢ przez
wzmochienie nadsypki geosiatka o sztywnych weztach.

Uwagi i zalecenia

Warunkiem poprawnej wspoipracy rurociggow z gruntem jest wykonanie prac montazowych
zgodnie z Warunkami Technicznymi producenta rur ze szczegolnym uwzglednieniem:

e starannosci wykonywanych robot ziemnych;

* utozenia rur na stabilnym podtozu;

e zastosowania zasypki i obsypki nadajacej sie do zageszczenia i wykonania je] warstwami;
 wiasciwe wykonanie tzw. zasypki wspierajacej w strefie pachwinowej oraz 10 cm warstwy gornej;
e ZzZapewnienia stopnia zageszczenia gruntu podsypki 1 obsypki (do wysokosci min. 30 cm powyzej
wierzchu rury) na poziomie co najmniej 98% wartosci Proctora.

5. Uwagi dla wykonawcy

Trase zaprojektowanej kanalizacji deszczowej nalezy wytyczycC geodezyjnie przez

upowaznionego geodete wraz z wytyczeniem reperow roboczych na trasie projektowanego odcinka
kanalizaciji.

W wypadku natrafienia w czasie wykonywania robot ziemnych na sieci technicznego

uzbrojenia podziemnego nieuwidocznione na planie sytuacyjnym nalezy powiadomic: geodete,
projektanta oraz jednostke nadzorujaca dang siec.

W miejscach wystapienia takich skrzyzowan przebieg sieci uzbrojenia podziemnego nalezy
oznakowac przez utozenie pod ziemig tasmy PVC w kolorze: niebieskim — wodocigag, zoltym - gaz
ziemny, czerwonym - kable energetyczne.

Catos¢ wykonywanych robot instalacyjno - montazowych wraz robotami towarzyszacymi

winna odpowiadac i byc zgodna z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Obrotu Robot
Bud-Mont. - czesc II”’, ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Obrotu Rurociggow z tworzyw
sztucznych” i Polskimi Normami.

Przed zasypaniem poszczegolnych odcinkow kanalizacji koniecznym jest wykonanie badan

| prob wynikajacych z w/w Warunkow przy udziale Inwestora, przysztego witasciciela i uzytkownika
jak rowniez w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Odebrane odcinki nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie i naniesC na wlasciwe mapy
sytuacyjno-wysokosciowe. Na catosci wykonanych rurociggow na giebokosci 50 - 60 cm pod
powierzchnig terenu nalezy utozyc tasme oznaczeniowg w kolorze brazowym.

Projektowat:
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llosc
Kosztorys PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
ULICA RONDO W DEBICY - MIEDZY ROBOTNICZA A SIENKIEWICZA
1 Element Roboty przygotowawcze.
1.1 |KNR 201/119/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie rowninnym
R=0,995 M=1000 &=1000

cbleracz’st . (@R0wdmerirerynooe oo 2072009
RAZEM: 0,072000 [km 0,072

1.2 |KNR 201/119/1 |Inwentaryzacjapowykonawcza

Zbieracz "S" ((2+30+34)+(2+1+2+1))/1000 0,072000

o RAZEM:  0,072000]km 0,072
2 Element Roboty ziemne - wykopy, umocnhnienia, podsypki, zasypKki
2.1 | KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,40 'm3, grunt

201/212/6 kategorii |l

Wyliczenie ilosci robt:

Wykop"S"  ((2+30+34)+(2+1+2+1))*1,01,28 - 92,160000

o RAZEM:  92,160000|m3 92,16
2.2 | KNRW Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 'm ze ztozeniem urobku na

201/306/2 odktad, wykopy o gtebokosci do 1,5'm, grunt kategorii Il

Wyliczenie ilosci robt:

Zbieracz"S"  ((2+30+34)+(2+1+2+1))*1,002 - 14,400000

o RAZEM:  14,400000|m3 14,40
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosc
2.3 |KNR 218/501/2 |Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 15 cm

Zbieracz "S" ((2+30+34)+(2+1+2+1))*1,0 72,000000

O RAZEM:  72,000000|m?2 72,00
2.4 |KNR 218/501/2 |Podtoze z materiatdw sypkich, grubosci 15 cm - zasypka '

Krothosc=4

Wyliczenie iloscirobot:

Zbieracz"S"  ((2+30+34)+(2+1+2+1))10 - 72,000000

O RAZEM:  72,000000|m2 72,00
2.5 |KNRW Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegtosc 10'm, grunt kategorii I-Il,

201/222/1 (1) spycharka 75KM

(92,16+14,4)-(72*0,75) 52,560000
o RAZEM: 52,560000 | m3 52,6
2.6 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-IV - analogia ' m3 52,6
2.7 |KNRW Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami - analogia
201/225/1
Wyliczenie ilosci robot:
723 ~216,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  216,000000|m2 216,00
3 Element Montaz rurociggow
3.1 |KNRW Kanaty z rur tgczone na wcisk, FI'200°'mm - strukturalna - analogia
218/408/3
Wyliczenie ilosci robst:
Zbieracz"S"  ((2+#30+34)+(2+1+2+1) - 72,000000
o RAZEM:  72,000000|m 72,00
3.2 |KNRW Oznakowanie kanalizacji tasma znacznikowg '
219/102/1
Wyliczenie ilosci robot:
((2+30+34)+(2+1+2+¢1)) - 72,000000
o RAZEM:  72,000000 m 72,0
Element Studnie, studzienki sciekowe
4.2 |KSNR 11/406/1 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych, Fi'425 ' mm w tym jedna
studzienka z kaskadg- analogia szt 4
4.3 |KNRW Studzienki sciekowe uliczne betonowe | podworzowe, Fi' 500 mm, z osadnikiem bez syfonu
218/524/2 szt 4
5 Element Roboty uzupetniajace.
5.1 |[KNRW Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych dtugosci 50'm, Fi'200°'mm - analogia
218/706/2 (1) Krotnosc=1,5 proba 1
5.2 |KNRW Montaz | demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow | kanatow, montaz: rozpietosc 4,0 m
218/903/1 kpl 4
5.3 Odbior skrzyzowania z gazem Kpl 2

Kosztorys inwestorski

Opis pozycji J.m. | Norma llosc Cena Wartosc
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robot R M S

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
ULICA RONDO W DEBICY - MIEDZY ROBOTNICZA A SIENKIEWICZA
1 Roboty przygotowawcze.
1.1 KNR 201/119/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie rowninnym

R=0,955 M=1,000 S=1,000

0,072 km

Robotnicy grupa | r-g 210 14,43960
Deski iglaste obrzynane klasa |l, grubosci 22 mm m3 0,103 0,00742
Stupki drewniane iglaste Fi' 120" mm m3 0,226 0,01627
Samochod dostawczy do 0.9°t (1 M-C 13,25 0,95400
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deszczowa strona nr: 14
Opis pozycji J.m. | Norma lloscC Cena Wartosc
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robot R M S
1.2 KNR 201/119/1
Inwentaryzacja powykonawcza
0,072 km
Robotnicy grupa | r-g 200,55 14,43960
Deski iglaste obrzynane klasa |l, grubosci 22 mm m3 0,103 0,00742
Stupki drewniane iglaste Fi'120 ' mm m3 0,226 0,01627
Samochod dostawczy do 0.9°t (1 M-C 13,25 0,95400
2 Roboty ziemne - wykopy, umocnienia, podsypki, zasypKi
2.1 KNRW 201/212/6
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,40 m3, grunt kategorii |l|
92,16 m3
Robotnicy r-g 0,118 10,87488
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.40'm3
1 M-C 0,0482 4,44211

2.2 KNRW 201/306/2
Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do
1,9'm, grunt kategorii Il

14,40 m3
Robotnic -G 2,3 33,12000
2.3 KNR 218/501/2
Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 15 cm
/2,00 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,3467 24,96240
Pospotka m3 0,183 13,17600
Materiaty inne (Materiat % 2.5
2.4 KNR 218/501/2
Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 15 cm - zasypka
/2,00 m2
KrothosC = 4
Robotnicy grupa | r-g 0,3467 99,84960
Pospotka m3 0,183 52,70400
Materiaty inne (Materiat % 2.5
2.5 KNRW 201/222/1 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegtosc 10'm, grunt kategorii I-1l, spycharka 75KM
52,6 m3
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1 M-C 0,0135 0,71010
2.6 KNR 201/236/2
Zageszczanie ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-IV - analogia
52,6 m3
Robotnicy grupa | r-g 0,2273 11,95598
Ubijak spalinowy 200 kg m-C 0,138 7,25880
2.7 KNRW 201/225/1
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami - analogia
216,00 m2
Robotnicy r-g 0,11 23,76000
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1 mM-C 0,0024 0,51840
3 Montaz rurociggow
3.1 KNRW 218/408/3
Kanaty z rur tgczone na wcisk, Fi' 200" mm - strukturalna - analogia
72,00 m
Robotnicy r-g 0,5 36,00000
Ztgczka rur strukturalnych 200 szt 0,13072 9,41176
Uszczelka do rur strukturalnych, Fi'200 mm szt 0,09586 6,90196
Rura do kanalizacji Fi 200- strukturalna m 1 /2,00000
Materiaty inne (Materiaty) %o 2,5
Samochod skrzyniowy (1 M-C 0,0104 0,74880
3.2 KNRW 219/102/1
Oznakowanie kanalizacji tasma znacznikowg
72,0 m
Robotnicy r-g 0,0075 0,54000
Tasma polietylenowa m 1,07 7/7,04000
Materiaty inne (Materiaty) %o 2
Samochod dostawczy do 0.9°t (1 M-C 0,0011 0,07920
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deszczowa strona nr: 3
Opis pozycji J.m. | Norma lloscC Cena Wartosc
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robot M S
4 Studnie, studzienki sciekowe
4.2 KSNR 11/406/1
Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych, Fi'425 ' mm w tym jedna studzienka z kaskada- analogia
4 szt
Robotnicy r-g 5,0 22,40000
Kineta przeptywowa PP (trzon Fi 425 mm) szt 1 4,00000
Rura karbowana trzonowa 425 m 1,75 7,00000
Teleskop 40,0 t szt 1 4,00000
Uszczelka do studni 425 szt 2 3,00000
Uszczelka in situ 160 szt
Kolana strukturalne 200 - 45 st. szt
Trojnik do rur strukturalnych 45 st. 200/200 szt
Przejscie rur strukturalnych do rur PVC-U 200/200 szt
Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej kielichowa klasy S 160/4,7
mm m
Materiaty inne (Materiaty) %o 4
Srodek transportowy (1 M-C 0,52 2,08000
4.3 KNRW 218/524/2
Studzienki sciekowe uliczne betonowe | podworzowe, Fi' 500 mm, z osadnikiem bez syfonu
4 szt
Robotnicy r-g 9,27 37,08000
Osadniki betonowe Fi'500"'mm szt 1 4,00000
Nadstawka betonowa sciekowa Fi 500 dtugosci 1'm szt 1 4,00000
Pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 1 4,00000
Pierscienie zelbetowe utrzymujgce wpust szt 1 4,00000
Wpust Sciekowy zeliwny uliczny typ ciezki 650x450 mm szt 1 4,00000
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,007 0,02800
Piasek do betonow zwyktych m3 0,02 0,08000
Roztwor asfaltowy do gruntowania " R" kg 1,2 4,80000
Roztwor asfaltowy izolacyjny " P" kg 2 3,00000
Materiaty inne (Materiaty) %o 2,5
Samochod skrzyniowy do 5°t (1 M-C 1,04 4,16000
5 Roboty uzupetniajace.
5.1 KNRW 218/706/2 (1)
Proba wodna szczelnhosci kanatow rurowych dtugosci 50'm, Fi'200°'mm - analogia
1 proba
krothos¢ = 1,5
Robotnicy r-g 3,1 4,65000
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 28-45' mm |m3 0,03 0,04500
Drewno na stemple budowlane, okrggte iglaste - korowane m3 0,06 0,09000
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi
200°'mm szt 2 3,00000
Woda przemystowa m3 1,73 2,59500
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn'50) m 1,9 2,25000
Zawor wodny przelotowy z kurkiem spustowym zeliwny
ocynkowany M125 50 szt 1 1,50000
Materiaty inne (Materiaty) %o 2,5
Samochod skrzyniowy (1 M-C 3,16 474000
5.2 KNRW 218/903/1
Montaz | demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow | kanatow, montaz: rozpietosc 4,0'm
4 kpl
Robotnicy r-g 3,94 14,16000
Konstrukcja podwieszen [I=4,0'm Kpl 1 4,00000
Sruby stalowe doktadne M20 z nakretkami i podktadkami Kg 3,04 14,56000
Krawedziaki iglaste nasycone klasa || m3 0,05 0,20000
Materiaty inne (Materiaty) %o 2
Zuraw samochodowy (1 M-C 1,13 4,52000
5.3 Odbior skrzyzowania z gazem
2 kpl
Robocizna 1 2,00000
Materiaty 1 2,00000
Sprzet 1 2,00000
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu J.m. llosc
1.| Robotnicy r-g 182,58488
2.| Robotnicy grupa | r-C 165,064718
Razem (z doktadnoscig do zaokraglen):| 348,23206
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Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc
1.|Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,028
2.|Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 22 mm m3 0,01484
3. | Deski iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 28-45 mm m3 0,045
4. Drewno na stemple budowlane, okraggte iglaste - korowane m3 0,09
5. Kineta przeptywowa PP (trzon Fi 425 mm) szt 4
6. | Konstrukcja podwieszen [=4,0'm Kpl 4
/.| Krawedziaki iglaste nasycone klasa Il m3 0,2
8. | Nadstawka betonowa sciekowa Fi'500 dtugosci 1'm szt 4
9. Osadniki betonowe Fi' 500 mm szt 4
10. | Piasek do betonow zwyktych m3 0,08
11.|Pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 4
12. | Plerscienie zelbetowe utrzymujgce wpust szt 4
13. | Pospotka m3 65,38
14.|Roztwor asfaltowy do gruntowania " R" kg 4,8
15.|Roztwor asfaltowy izolacyjny " P" kg 3
16.|Rura do kanalizacji Fi 200- strukturalna m {2
17.|Rura karbowana trzonowa 425 m 14
18.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn 50) m 2,25
19. | Stupki drewniane iglaste FI' 120" mm m3 0,03254
20. | Sruby stalowe doktadne M20 z nakretkami i podktadkami kg 14,56
21.| Tasma polietylenowa m 77,04
22.| Teleskop 40,0 t szt 4
23.|Uszczelka do rur strukturalnych, Fi'200 mm szt 6,90196
24.|Uszczelka do studni 425 szt 3
25.Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 200" mm szt 3
26.Woda przemystowa m3 2,995
27.Wpust sciekowy zeliwny uliczny typ ciezki 650x450 mm szt 4
28.|Zawor wodny przelotowy z kurkiem spustowym zeliwny ocynkowany M125 50 szt 1,9
29.| Ztaczka rur strukturalnych 200 szt 9,41176
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosc
1. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.40'm3 (1) m-g 4,44211
2. Samochod dostawczy do 0.9°t (1) m-g 1,0332
3. | Samochod dostawczy do 0.9°t (1) m-g 0,954
4.1 Samochod skrzyniowy (1) m-g 5,4888
5. Samochod skrzyniowy do 5°t (1) m-g 4,16
6. | Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 1,2285
7./ Srodek transportowy (1) m-g 2,08
8. | Ubijak spalinowy 200 kg m-g [,2588
9.|Zuraw samochodowy (1 M-C 4 52
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):| 31,16541
Tabela elementow scalonych
Narzuty: Koszty posrednie 60,00%R+ 60,00%(M+Kz)+ 60,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))
VAT 23,00%
Nazwa elementu Wartosc z
narzutami
1 Roboty przygotowawcze.
2 Roboty ziemne - wykopy, umocnienia, podsypki, zasypki
3 Montaz rurociggow
4 Studnie, studzienki sciekowe
5 Roboty uzupetniajace.
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