Przedmiar robot

Kosztorys

Data: 2017-10-27
Budowa: PRZEBUDOWA DROGI GMINNYCH NR 105922R - UL. RONDO W DEBICY W KM 0+000,0 - 0+375,05
/ODCINEK W KM 0+217,90 - 0+375,05/
Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233140-2 Roboty drogowe
45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drog i autostrad
Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI GMINNYCH NR 105922R - UL. RONDO W DEBICY W KM 0+000,0 - 0+375,05
39 - 200 Debica, ul. Rondo /dziatki wg ewidencji gruntéw nr 314, 282 oraz 320/
Zamawiajgcy: GMINA MIASTA DEBICA
39 - 200 Debica
ul. Ratuszowa 2
Jednostka opracowujgca kosztorys: SOWA PROJEKT
Gabriel Sowa
ul. Prof. Gawrysia 6
39 — 200 Debica

Kosztorys opracowali:
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Ogblna charakterystyka obiektow lub rob6t

1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE LICZBOWE.
Powierzchnia catkowita projektowanej przebudowy (uwzgledniajac jezdnie drogi wraz z kraweznikami, mijanki, plac do zawracania,
pobocza, zjazdy, skrzyzowania) wynosi 2431,37 m2 w tym:

- jezdnia drogi (kostka betonowa szara) -1277,43 m2
- mijanki (kostka betonowa szara) -116,96 m2
- plac do zawracania (kostka betonowa szara) -132,73m2
- pobocza utwardzone (kostka betonowa szara) - 680,90 m2
- zjazdy (kostka betonowa kolor) -223,35m2

- dlugosé przebudowywanego odcinka drogi - 375,05mb
- szerokosé€ jezdni przebudowywanej drogi -3,5m

- szerokos$¢€ jezdni na mijankach -5,0-5,6m

- szerokos$é poboczy -0,75-3,1m

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

2.1 Zalozenia projektowe

Projekt przebudowy drogi gminne ulica Rondo opracowano na podstawie nastepujacych zatlozen projektowych:

- droga gminnaklasy D

- kategoria obcigzenia ruchem KR1

- droga usytuowana na terenie zabudowanym w strefie zamieszkania.

- droga o jednym pasie ruchu kotowego, dwukierunkowa z mijanki

- szerokos$é pasaruchu: 3,5m

- predkosé projektowa: 30 km/h

- dlugosé projektowanego odcinka drogi: 375,05 mb

- dopuszczalne obciagzenie na 0s: 80 kN

- podtoze nawierzchni zakwalifikowane do grupy nosnosci G3 - doprowadzone do grupy nosnosci G1 poprzez wykonanie 15cm warstwy z
gruntow stabilizowanych spoiwem (cementem lub innym spoiwem stabilizacyjnym) o Rm = 2,5MPa

- mrozoodporno$¢ podtoza nawierzchni 0,50hz = 0,50 x 1,0= 0,50m.

- droga o przekroju ulicznym, wyposazona w obustronne utwardzone pobocza

- odwodnienie powierzchniowe do projektowanej kanalizacji deszczowej

Uksztattowanie wysokos$ciowe drogi biegnie gtdwnie po istniejgcej niwelecie drogi z niewielkimi, co najwyzej kilkunastocentymetrowymi
zmianami pozioméw oraz zachowaniem istniejgcych kierunkéw sptywu wéd opadowych i roztopowych.

2.2. Rozwigzania konstrukcyjne

Dla przyjetych zalozen projektowych dobrano konstrukcje i nawierzchnie przebudowywanej drogi zgodnie z zatgcznikiem nr 5
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z p6zn. zmianami). Na catej dtugosci przebudowywanego odcinka
drogi projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni jezdni ulicy z kostki betonowej wraz z warstwami podbudowy i obustronnym
ograniczeniem kraweznikami drogowymi i poboczami.

. jezdnia drogi, mijanki i plac do zawracania

- kostka betonowa szara, ksztatt behaton - 8cm

- podsypka piaskowo — cementowa - 5cm

- kruszywo tamane kliniec (0-63mm) — stab. mechanicznie do Is=1,0 - 20cm

- kruszywo naturalne posp6tka(0-63mm) - stab. mechanicznie do 1s=0,98 - 10cm

- grunt stabilizowany spoiwem (np. cement) do Rm=2,5MPa - 15cm

W gornej czesci warstwy podbudowy z kruszywa tamanego zastosowaé kruszywo o drobniejszej frakcji tj. 0-31,5mm.
. utwardzone pobocze

- kostka betonowa kolorowa, ksztatt holland - 8cm

- podsypka piaskowo — cementowa - 5cm

- kruszywo tamane kliniec (0-63mm) — stab. mechanicznie do Is=1,0 - 20cm

- kruszywo naturalne posp6tka(0-63mm) - stab. mechanicznie do 1s=0,98 - 10cm

- grunt stabilizowany spoiwem (np. cement) do Rm=2,5MPa - 15cm

W gornej czesci warstwy podbudowy z kruszywa tamanego zastosowaé kruszywo o drobniejszej frakcji tj. 0-31,5mm.
. przebudowywane zjazdy

- kostka betonowa szara, - 8cm

- podsypka piaskowo — cementowa - 5cm

- kruszywo tamane kliniec (0-63mm) — stab. mechanicznie do Is=1,0 - 20cm

- kruszywo naturalne pospotka(0-63mm) - stab. mechanicznie do 1s=0,98 - 10cm

- grunt stabilizowany spoiwem (np. cement) do Rm=2,5MPa - 15cm

W gornej czesci warstwy podbudowy z kruszywa tamanego zastosowaé kruszywo o drobniejszej frakcji tj. 0-31,5mm.
2.3. Opis rozwigzan projektowych

. Jezdnia

strona nr: 2



Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 13184)

Na catej dtugosci przebudowywanej ulicy projektuje sie jezdnie drogi o jednym pasie ruchu i nawierzchni z kostki betonowej na
podsypce piaskowo — cementowej, podbudowie z warstwy kruszywa famanego (w gérnej czesci warstwy zastosowaé kruszywo o
drobniejszej frakcji) i posp6iki oraz na warstwie gruntu stabilizowanego spoiwem (np. cementem) do Rm=2,5MPa — stabilizacje wykonaé
po wczesniejszym rozebraniu nawierzchni i warstw podbudowy istniejacej drogi oraz wykonaniu i wyprofilowaniu koryta. Warstwy
podbudowy drogi stabilizowane mechanicznie do wskaznika zageszczenia Is podanego powyzej. Przekrdj typowy przez jezdnie ulicy
Rondo zr6znicowany: na odcinku pomiedzy skrzyzowaniami z ulicami Grunwaldzkg i Sienkiewicza wykonany w spadku poprzecznym
daszkowym wklestym, natomiast na dalszym odcinku (od skrzyzowania z ul. Sienkiewicza w kierunku zachodnim) przekr6j poprzeczny
przechodzi w daszkowy o spadkach w strone kraweznika. Spadki poprzeczne jezdni o zmiennych wartosciach wynoszacych 1-3% - przy
przebudowywanych skrzyzowaniach jezdnia przedmiotowej drogi uksztattowana zgodnie z niweletg drég gtéwnych tj. ulicy Sienkiewicza i
Grunwaldzkiej. Jezdnia drogi posiada szerokos$¢é 3,5m i ograniczona zostata betonowymi, wibroprasowanymi kraweznikami drogowymi.
Zastosowa¢ kraweznik o wymiarach 15x30x100cm wyniesiony gtéwnie do poziomu 3cm powyzej nawierzchni (w ciggu chodnika ulicy
Grunwaldzkiej kraweznik 1cm ponad nawierzchnie, na szerokosci pobocza ul. Sienkiewicza kraweznik zanizony do poziomu nawierzchni)
oraz sadowiony na tawie betonowej z oporem, wykonywanej z betonu C12/15.

Ponadto przebudowa jezdni powoduje takze koniecznosé niewielkiej zmiany rzednych i spadkéw wymuszonych gtéwnie zmiang
uksztaltowania jezdni i nowym sposobem odwodnienia drogi - odwodniane powierzchniowe, spadkami poprzecznymi i dalej zgodnie z
niweletg drogi do wpustow ulicznych projektowanej kanalizacji deszczowej. Podczas wykonywania robo6t ziemnych nie dopuscié¢ do
rozluznienia sie gruntu i warstw podbudowy istniejgcych nawierzchni drég i ogrodzen na dziatkach sgsiadujgcych. Doktadne spadki
nawierzchni wraz z innymi parametrami jezdni pokazano w czesci rysunkowej projektu.

. Mijanki

W celu zapewnienia bezpiecznego, dwukierunkowego ruchu pojazdéw na przebudowywanej drodze projektuje sie przebudowe dwéch
istniejacych mijanek zapewniajgcych odpowiednig widocznosé. Jezdnie mijanki wykonaé o nawierzchni jak i podbudowie identycznej jak
na pozostatym odcinku drogi. Poszerzenie jezdni w miejscu mijanki wykonaé do szerokosci minimum 5,0m (5,0-5,6m) z skosami
wyjazdowym i wjazdowym. Spadek podtuzny mijanek dopasowaé¢ do niwelety drogi, spadek poprzeczny identyczny jak jezdnia
przedmiotowej drogi bezposrednio przy poszerzeniu. Wody opadowe i roztopowe z mijanek oprowadzane powierzchniowo do wpustow
projektowanej kanalizacji Doktadne wymiary mijanek wraz z innymi parametrami pokazano w czesci rys. projektu.

. Plac do zawracania

Z uwagi na fakt iz odcinek przedmiotowej ulica nie jest droga przelotowg zaprojektowano na jej koncu przebudowe istniejgcego placu do
zawracania. Plac o ksztalcie i wymiarach dostosowanych do zawracania samochodow osobowych tj. w ksztatcie kota o promieniu 6,5m.
Plac do zawracania wykonany o nawierzchni z kostki betonowej i warstwach podbudowy analogicznych do jezdni drogi. Spadek podtuzny
placu dopasowaé do niwelety drogi, spadek poprzeczny daszkowy tamany. Wody opadowe i roztopowe z nawrotni oprowadzane
powierzchniowo do wpustow projektowanej kanalizacji. Doktadne wymiary placu wraz z innymi jego parametrami pokazano w czesci
rysunkowej projektu.

. Pobocza utwardzone

Na calej dlugosci przebudowywanej ulicy przy jezdni projektuje sie obustronne pobocza szerokosci minimum 0,75m ukfadane pomiedzy
kraweznikiem ograniczajgcym jezdnie a ogrodzeniami. Pobocza wykonaé o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej uktadanej na
podsypce piaskowo-cementowej oraz warstwach podbudowy z kruszyw stabilizowanej mechanicznie i opisanych w 5.2 przedmiotowego
opisu. Spadki poprzeczne pobocza skierowaé w strone jezdni natomiast jego pochylenie podtuzne dopasowaé niwelety drogi. Wody
opadowe i roztopowe z poboczy oprowadzane powierzchniowo do wpustéw projektowanej kanalizacji. Doktadne wymiary poboczy wraz z
innymi parametrami pokazano w czesci rysunkowej projektu.

. Skrzyzowanie

Potaczenie przebudowywanej drogi gminnej z ulicg Sienkiewicza i Grunwaldzka realizowane jako skrzyzowania zwykle. Przeciecie
krawedzi jezdni poszczegolnych drog wyokraglono tukami kotowymi o promieniu R=6,0 m. Spadki poprzeczne nawierzchni
przebudowywanej drogi przy skrzyzowaniach zatozono jako jednostronne, zgodne z niweletg ulic gtbwnych (Sienkiewicza, Grunwaldzka),
spadek podiuzny zgodny z niweletg ulicy Rondo. Na potaczeniu nawierzchni jezdni (z trylinki) ulicy Grunwaldzkiej z projektowang
nawierzchnig wykonaé kraweznik drogowy 15x30x100cm uktadany w 3cm wyniesieniu w stosunku do jezdni istniejacej. Potagczenie
nawierzchni jezdni ul. Sienkiewicza z ul. Rondo wykonaé bez kraweznika do istniejgcego cieku na krawedzi ulicy gtéwnej. Ponadto w
ramach inwestycji planuje sie zanizenie kraweznika drogowego (do 1cm powyzej nawierzchni) na szerokosci istniejgcego chodnika (na
odcinku okoto 2,0m po obu stronach skrzyzowania) w ciggu ulicy Grunwaldzkiej. Krawezniki uktadaé na tawie betonowej z betonu C12/15.
Doktadne wymiary wraz z innymi parametrami skrzyzowan pokazano w czesci rysunkowej projektu.

. Przebudowywane zjazdy

Projektowane uksztattowanie wysokosciowe ulicy przewiduje zachowanie istniejacych dojazdéw do posesji prywatnych - istniejgce
zjazdy zostang przebudowane na zjazdy spetniajgce parametry zjazdéw indywidualnych bez zmian ich lokalizacji. W miejscach zjazdéw
kraweznik drogowy zanizony do poziomu 3cm (analogicznie do wiekszosci trasy) ponad jezdnie drogi gminnej. Spadek poprzeczny
zjazdéw dostosowany do niwelety drogi, spadek podtuzny dostosowany do warunkdw terenowych o wartosci spadku siegajacym
maksymalnie 5%. Konstrukcja zjazdéw w zakresie pasa drogowego jednorodna z kostki kolorowej, opisana w punkcie 5.2 niniejszego
opisu. Przeciecie nawierzchni drogi i zjazdéw zatagodzone skosem 1 : 1. Krawezniki i obrzeza przy zjazdach uktadaé na tawie betonowej z
betonu C12/15, warstwy podbudowy opisano w wczesniejszym punkcie opisu. Doktadne wymiary wraz z innymi parametrami zjazdow
pokazano w czesci rysunkowej projektu.
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Opis pozycji, wyliczenie ilo$ci roboét llosé Krot. | Jedn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Stupki do znakoéw - rozebranie 1,00 szt
1.2 ANALOGIA: Rozebranie nawierzchn z ptyt betonowych, nawierzchnie, wypetnienie spoin piaskiem - nawierzchnia z
"TRYLINKI" 677,50 m2
1.3 Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, ha podsypce piaskowej, ptyty 35x35x5-cm 193,00 m2
1.4 ANALOGIA: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej, kostka regularna na podsypce piaskowej,
recznie 81,00 m2
1.5 ANALOGIA: Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubo$¢ 10-cm, mechanicznie 550| 0,67 | m2
1.6 Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej 251,00 m
1.7 Obrzeza trawnikowe 8x30-cm na podsypce piaskowej - rozebranie 21,00 m
1.8 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Oczyszczenie, "spaletowanie", zatadunek, wywoz i roztadunek pty betonowych -
"TRYLINKI" na odlegto$¢ 3,0 km 677,50 m2
1.9 ANALOGIA: Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochoddw na zmiane
193,00*0,1+5,50*0,1+251,00*0,3*0,15+
21,00*0,3*0,08 = 31,65
31,65 31,65 m3
1.10 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$é 15-cm, mechanicznie 193,00 m2
1.11 ANALOGIA: Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$é 20-cm, mechanicznie
677,50+81,00 = 758,50
758,50 758,50 | 1,33 | m2
1.12 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, gtebokos$¢ 20-cm, kategoria gruntu 11-VI,
réwniarka + walec wibracyjny 193,00 m2
1.13 Kaoryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, gteboko$¢ 10-cm, kategoria gruntu I1-VI,
réwniarka + walec wibracyjny
758,50+251,0*0,15 = 796,15
796,15 796,15 m2
1.14 ANALOGIA: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu Ill-IV - wywdz i utylizacja urobku
192,0*0,15+758,5*0,2+192,0*0,2+796,15*
0,1 = 298,52
298,52 298,52 m3
2 PODBUDOWA
2.1 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25-kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15-cm
jezdnia 551,05 = 551,05
plac do zawracania 132,73 = 132,73
pobocza 214,95+(213,0*0,15) = 246,90
Zjazdy 88,00+(104,0%0,15) = 103,60
1034,28 | 1034,28 m2
2.2 ANALOGIA: Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 10-cm
jezdnia 551,05 = 551,05
plac do zawracania 132,73 = 132,73
pobocza 214,95+243*0,13 = 246,54
Zjazdy 88,00 = 88,00
1018,32| 1018,32| 0,5|m2
2.3 ANALOGIA: Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 10-cm
jezdnia 551,05 = 551,05
plac do zawracania 132,73 = 132,73
pobocza 214,95 = 214,95
zjazdy 88,00 = 88,00
986,73 986,73| 0,5|m2
2.4 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10-cm
jezdnia 551,05 = 551,05
plac do zawracania 132,73 = 132,73
pobocza 214,95 = 214,95
Zjazdy 88,00 = 88,00
986,73 986,73 m2
3 KRAWEZNIKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIA
3.1 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - C12/15
krawezniki 317,0*0,06 = 19,02
obrzeza 243,0*0,03 = 7,29
26,31 26,31 m3
3.2 Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 15x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa
317,00 = 317,00
317,00 317,00 m
3.3 Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
243,00 = 243,00
243,00 243,00 m
3.4 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,
kostka szara
jezdnia 551,05 = 551,05
plac do zawracania 132,73 = 132,73
zjazdy 88,00 = 88,00
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Opis pozycji, wyliczenie ilo$ci roboét llosé Krot. | Jedn.
-75,00 = -75,00
696,78 696,78 m2
3.5 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,
kostka szara - kostka materiat Inwestora z rozbiorki 75,00 m2
3.6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,
kostka kolorowa
pobocza 214,95 = 214,95
214,95 214,95 m2
4 OZNAKOWANIE
4.1 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-50-mm - stupki materiat Inwestora z demontazu 1,00 szt
4.2 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3-m2 - znaki
materiat Inwestora z demontazu 2,00 szt
4.3 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe 6,00 szt
4.4 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe 6,00 szt
4.5 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki telefoniczne 1,00 szt
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Przedmiar robot

Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa Jedn. | Krot. llosé Warto$é Wartosé
podstawy nakfadow jednostkowa netto

1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1 KNNR 6/808/8
Stupki do znakéw - rozebranie szt 1,00

1.2 KNNR 6/805/1
ANALOGIA: Rozebranie nawierzchn z ptyt betonowych, nawierzchnie, wypetnienie
spoin piaskiem - nawierzchnia z "TRYLINKI" m2 677,50

1.3 KNNR 6/805/5
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce
piaskowej, ptyty 35x35x5-cm m2 193,00

1.4 KNNR 6/803/6
ANALOGIA: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej, kostka
regularna na podsypce piaskowej, recznie m2 81,00

1.5 KNNR 6/802/6
ANALOGIA: Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubos$¢ 10-cm,
mechanicznie m2 | 0,67 5,50

1.6 KNNR 6/806/2
Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce

cementowo-piaskowej m 251,00
1.7 KNNR 6/806/8

Obrzeza trawnikowe 8x30-cm na podsypce piaskowej - rozebranie m 21,00
1.8 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Oczyszczenie, "spaletowanie”, zatadunek, wywoz i

roztadunek pty betonowych - "TRYLINKI" na odlegto$¢ 3,0 km m2 677,50

1.9 KNR 404/1103/1
ANALOGIA: Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkga samochodéw

samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane m3 31,65

1.10 KNNR 6/801/2
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15-cm, mechanicznie m2 193,00

1.11 KNNR 6/801/2
ANALOGIA: Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 20-cm, mechanicznie m2| 1,33 758,50

1.12 KNNR 6/101/2 (1)
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokosé
20-cm, kategoria gruntu I-VI, réwniarka + walec wibracyjny m2 193,00

1.13 KNNR 6/101/1 (1)
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokosé
10-cm, kategoria gruntu I-VI, réwniarka + walec wibracyjny m2 796,15

1.14 KNNR 1/201/8 (3)
ANALOGIA: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu llI-IV -
wywoz i utylizacja urobku m3 298,52

2 PODBUDOWA

2.1 KNNR 6/111/2 (1)
Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25-kg/m2, warstwa po zageszczeniu
15-cm m2 1 034,28

2.2 KNNR 6/112/1
ANALOGIA: Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 10-cm m2 0,5| 1018,32

2.3 KNNR 6/113/2

ANALOGIA: Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 10-cm m2 0,5 986,73
2.4 KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm m2 986,73

3 KRAWEZNIKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIA

3.1 KNR 231/402/4

tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - C12/15 m3 26,31
3.2 KNNR 6/401/3
Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 15x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa m 317,00

3.3 KNNR 6/404/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin
zaprawg cementowg m 243,00

3.4 KNNR 6/502/3 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 696,78

3.5 KNNR 6/502/3 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara - kostka materiat Inwestora z rozbidrki m2 75,00

3.6 KNNR 6/502/3 (2)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 214,95

4 OZNAKOWANIE

4.1 KNNR 6/702/1 (1)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-50-mm - stupki materiat Inwestora z
demontazu szt 1,00
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa Jedn. | Krot. llosé Warto$é Warto$é
podstawy nakfadow jednostkowa netto

4.2 KNNR 6/702/5
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o

powierzchni ponad 0,3-m2 - znaki materiat Inwestora z demontazu szt 2,00
4.3 KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wlazy kanatowe szt 6,00

4.4 KNR 231/1406/4
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe i

gazowe szt 6,00
45 KNR 231/1406/5
Reqgulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki telefoniczne szt 1,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. llosé
1. | Betoniarze grupa Il . . . ..o e e r-g 173,0128
2. [ Betoniarze grupa . . ..o r-g 30,24
B RODOINICY . . . oo r-g 2284,6228
4. | RODONICY GrUP@ | . . o oot e e e e e e e e r-g 12,1026
5. RODOINICY GrUPa [l . . o oo et e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e r-g 127,2598
Razem (z doktadnosciag do zaokraglen): 2 627,238
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jedn. llosé
1. | Beton Zwykly CL2/15 (B-15) . . . oottt e et e et e e e e e e e m3 27,3624
2. | Beton zwykly z Kruszywa NaturalNego . . . . . .. oot m3 2,109
3. | Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkOw . . . .. . ..ot t 39,44849
4. | Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubo$ci 19-25-MM . . . ... it e m3 0,2358
5. | Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm . . . ... . m3 1,0524
6. | Gwozdzie budowlane oKragte gote . . . . . ... o kg 1,256
7. | Kostka brukowa betonowa grubosci 8-cm, KOIOrowa . . . . . ... oo m2 219,249
8. | Kostka brukowa betonowa grubos$ci 8:Cm, SZara . . . . ... ...ttt m2 710,7156
9. | Krawedziaki iglaste obrzynane klasa Il . . . .. ... . m3 0,51714
10. | Kraweznik betonowy drogOwy . . . . ..ottt et e et e e e e e e e e e e m 323,34
11. | Miat kamienny tamany (Kruszyny) 0-4.0 MM . . . ..ottt e et e e e e e e e e e e t 14,11024
12. | Obrzeze trawnikowe betonowe 75-100X30X8-CIM . . . . ...ttt ettt et e e e et m 247,86
L3, | PIBSEK . . .ottt m3 47,97474
14. | Piasek do betonOw zwyklyCh . . . ..o e m3 7,3175
15. | Piasek do betondw zwyklych uszlachetniony . . . ... ... . m3 80,71451
16, | POSPOIKA . . . oo m3 125,25336
17. | Pospotka do nawierzchni drogowWYCh . . . . . oot e e e m3 52,95514
18. | Stupki z rur stalowyCh Fi-B0- MM . . ..o kg
19. | Tablice ZnakOw ArogOWYCH . . . . . oottt e e e e e e e e e szt
20. | Thuczen Kamienny NIESOMOWANY . . . . . . ot ottt e ettt e ettt et e e e e e e e et e e e e e e e e e e e t 418,37352
b2 I oo - P m3 12,4564
A Y Lo T W o =001 A3 (0 1= P m3 161,65911
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jedn. llosé
1. | Ciagnik ggsienicowy 55-KW (75KM) (1) . . . .ottt e e e e e e e e e e e e e e e e m-g 25,44329
2. | Koparka jednonaczyniowa Kotowa 0.60-M3 (1) . . . . oottt et et e e e e m-g 4,52595
3. | Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.60-m3 (1) . . .. ..ottt m-g 10,5079
4. | Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciggnika) szerokosci 1.9-2.3m ... ... ...t m-g 25,44329
5. | Rowniarka samojezdna 74 KW (L100:-KM) (1) . . . oottt e e e e e e e e e e et e e e m-g 8,05905
6. | Samochod samowytadowCzZy 10-15-1 (1) . . . o .ottt et e et e e e e e m-g 25,3145
7. | Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5-m3/min (1) . . . . ..ottt m-g 1,09076
8. | Spycharka gagsienicowa 74-kKW (L00-KM) (1) . . . .ottt et e e e e e e e e e e e e e m-g 9,49426
9. [ Walec statyczny samojezdny (1) . . . ..ot ittt e et e e e e m-g 63,11601
10. | Walec statyczny samojezdny ogumiony (1) . . . . ..ottt e e e e e m-g 25,44329
11. | Walec wibracyjny samojezdny (1) . . . . ..ot o ittt e e e e e e e m-g 8,11103
12. | Wibrator powierzchniowy do 225:-Kg . . . . .. oot e e m-g 128,2749
R A - 1 W o 4 o =Y o) - U P m-g 9,49426
Razem m-g (z doktadnosciag do zaokraglen): | 344,31849
Zestawienie materiatdw inwestora
Lp. Nazwa materiatu Jedn. llosé Cena Warto$é
1. | Stupki z rur stalowych Fi-50-mm . . ... .. kg 10,9
2. | Tablice znakow drogowycCh . . .. ... szt 2
3. | Kostka brukowa betonowa grubos$ci 8-:cm, Szara . . . ... ..o m2 76,5

Razem (z doktadnoscig do zaokraglen):
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