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LOPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa formalna.

-Umowa ustna z architektem.

2.0golIna koncepcja konstrukgii.
Projektowany obiekt skiada sie z czterech wzajemnie dylatowanych czesci : nadbudowywane-

go istniejacego obiekiu — osie 3 do 9 / H do K, dobudowywanego budynku , o dwu kondygnacjach
nadziemnych , na czesci podpiwniczonego — osie 9 do 18 /Hdo K , dobudowywanego budynku o
jednej kondygnaciji nadziemnej z cze$ciowym podpiwniczeniem — osie 1 do 20/ C do F , oraz przewigz-
ki w osiach 1 do 20/ G do H.

2.1 Nadbudowa istniejacego budynku w osiach 3do9 / H do K

Czes¢ nadbudowywana o wysokosci jednej kondygnacji zostata zaprojektowana jako murowa-
na, w ukiadzie konstrukcyjnym podiuznym na rzucie prostokata o wymiarach w osiach 10.7m x 18.0m.
Stropodach o konstrukcji ptytowo-zebrowej ktéry stanowig dzwigary stalowe z belek azurowych
1340/500 wykonane ze stali St3S , oraz oparta na nich ptyta zelbetowa , jednokierunkowo zbrojona , o
grubosci 8 cm z betonu B20 i stali Alli(34GS)-zbrojenie nosne . Sciany murowane z pustakéw z betonu
komérkowego YTONG klasy 3 /wytrzymato$é 1.7Mpa/ o grubosci 36.5 cm. Nad istniejgcym stropem |
kondygnacji wykonano nowy strop , zelbetowy , o grubosci 15 cm z betonu B-20 i stali All(34GS)-

Zbrojenie no$ne.

- UWAGA:
Na poziomie istniejacej | kondygnacji nalezy w trakcie budowy dokonaé sprawdzenia

;-wykonujac odpowiednie odkrywki , nosénosci istniejacych elementéw nosnych tj: belki Fl-bi-1,
filarka FI-4 , oraz fundamentéw pod scianami no$nymi z cegly w osiach 1, J . W razie stwierdze-
nia niedostatecznej noénosci ww. elementdw , nalezy wykonaé odpowiednie wzmocnienia. No-
$nos¢ scian i fundamentdw istniejacego budynku w osiach H i K pozwala na przeniesienie pro-

jektowanej nadbudowy.

2.2 Budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych — osie 9 do 18 / H do K

Budynek dwukondygnacyjny stanowi przediuzenie istniejacego budynku murowanego w osiach
1do8 i ma wymiary w osiach 30.0m x 10.7m.

Konstrukeja I kondygnacji nowoprojektowanego budynku jak dia czesci nadbudowywane;.
Kondygnacja | ma ukiad konstrukcyjny podtuzny , ze $cianami no$nym w osiach H,|,J,K. Sciany nosne
murowane , wykonane z pustaka YTONG kiasy 4 /wytrzymatosé 2.1 Mpa/ o grubosci 30 cm dla $cian
wewnetrznych , oraz 36.5 cm dla $cian zewnetrznych. Strop | kondygnaciji /poz. P-2.2.1/ zelbetowy , o
grubosci 15 cm z betonu B-20 i stali Alli(34GSJ-zbrojenie nosne. Posadowienie budynku w formie taw
fundamentowych pod $cianami no$nymi o szerokosci 60cm i 80cm.

W czesci piwnicznej ukiad konstrukcyjny mieszany | $ciany zelbetowe o grubosci 30i40 cm |, z
betonu B-20 i stali Alll(34GS)-zbrojenie nosne. Strop piwnic -poz. P-1.1, P-1.2 kizyzowo-zbrojony , o
grubosci 15cm z betonu B-20 i stali Alll(34GS)-zbrojenie nosne.

Schody —- poz. Sch wykonano jako plytowe , Zelbetowe o grubosci 20cm , rozpigte na diugosci
6.9 m z materialoéw jak dla plyty stropowej

Szacht windowy —poz. Wnd, zelbetowy z materiaiéw jw. Tarcze Scienne o grubosci 20cm , na

plycie fundamentowej gr. 30cm.

UWAGA:
Ze wzgledu na brak dokumentacji geotechnicznej dotyczacej poziomu —4.20, tj. projek-

towanego poziomu posadowienia fundamentéw ,w obrebie piwnic nalezy w tym miejscu po
wykonaniu robét ziemnych przeprowadzié badania geotechniczne.
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2.3 Budynek dobudowywany o jednej kondygnacji nadziemnej , w osiach 1do20/Ado F
Budynek dobudowywany na rzucie prostokata o wymiarach w osiach 10.8m x 54m ma ukiad

konstrukcyjny poprzeczny . Sciany nosne o grubosci 38cm zaprojektowano z cegly ceramicznej peinej
0 wytrzymatosci 10.0Mpa i zaprawy marki 3 .

Na murowanych $cianach no$nych w osiach 1,3,5,6,8,10,12,14,16,18,20 oparto plyte stropo-
dachu.

| Piyta stropodachu /poz. P-2.3/ - zelbetowa , jednokierunkowo zbrojona , ciagta o $redniej roz-
pigtosci przeset 6.0m , ma grubo$¢ 20 cm i jest wykonana z betonu B-20 i stali Alil(34GS)-zbrojenie
nosne.

Na ptycie stropodachu oparto drewniang konstrukcje dachu - poz.Kr. Dach w formie lekkich
ratownic drewnianych rozstawionych co 1.5m , wykonanych z desek z drewna $wierkowego , kiasy

(33. Dach ma przekroj w ksztaicie wrzeciona o rozpietosci 10.2 m w osiach podpér (osie C i 'F) oraz
+.8m wspomik /w osiach A do C/.

Posadowienie budynku w formie taw fundamentowych pod $cianami no$nymi o szerokosci
00cm.

4 Przewigzka — poz. Dsz , w postaci przeszkionej lekkiej konstrukcji stalowej sktada si¢ z ptyt szkia-

ych o grubosci 2x5mm i rozpigtosci 1.5 m ,opartych na lekkiej konstrukcji ze stali St3S , o rozpietosci
6m

Normy dla obcigzen uwzglednionych przy sporzadzaniu projektu.
\N-82/B-02000. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
\-82/B-02001. Obcigzenia budowili. Obcigzenie stale.

1-80/B-02010. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie émegnem "
I-77/B-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcnqzemé wiskem.

s. i “:'3 ‘]‘xv 3 W N

N L asd
Materialy uzyte do konstrukcji stalowych. zo-BEd & tel. "’;:f_ -
. Stal - St38

. Elektrody - EA 146 lub inne rownowazne.

fateriaty uzyte do konstrukcji zelbetowych
Beton B20

Stal Alll (34GS) - prety nosne
AD (St0S) - prety rozdzielcze

aterialy uzyte do konstrukcji drewnianych
Jrewno $wierkowe kiasy K33

\dania wyr6znione pogrubionym tekstem w punktach 2.1 i 2.2 nalezy wykona¢ w trakcie realizacji.



2.9 Strop piwnic - pozycje P-1.1,P-1.2

geometria :

h pl° 15:cm - grubo$¢ plyty zelbetowej

zestawienie obcigzen :

obciazenia stale :
- kN :
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obciazenia zmienne :
- obciazenia technologiczne :
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P P_l_kl = 15‘—2 -3 10—2 Yf_P_ll =14
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- obciazenia od $cianek dziatowych

Hyp =42m - wysoko$éé kondygnacji w $wietle

H
kN k
p -125—— Y =14
kp_sd k m2 2.65-m p_kp_sd

- ptytki ceramiczne na kleju

- beton wyréwnawczy

- styropian twardy M30

- plyta stropowa, zelbetowa

- tynk cementowo-wapienny

- obliczeniowe obc. state na strop kondygnacji poséredniej

- w pokojach i innych pomieszczeniach mieszkainych

- na korytarzach

- obciazenie zmienne od $cianek dzialowych



- catkowite obcigzenie zmienne :

Pp e “Pp 1 kfp1 *Pkp sd k?pkp sd

Pplc, Pp1kYfp 1, Pkp_sdk¥p kp sd

2.9.1 Poz. P-1.1, P-1.2

Pp_1c

Pp_ic,

Obliczenia statyczne wykonano za pomocg programu ROBOT V6
Obliczenia wytrzymato$ciowe wykonano za pomoca programu ZELBET

= 6.274'16;1

= 6.974'kN

m

- w pomieszczeniach mieszkalnych

- na korytarzach




