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NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM
ZAMOWIENIA:

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

74000000-9 Ustugi profesjonalne w zakresie architektury, inzynierii, budowy

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenéw pod budowe

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

45332000-3 Ktadzenie wpustdéw hydraulicznych

45332200-5 Hydraulika

45233140-2 Roboty drogowe

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych

45421141-4 Instalowanie $cianek dziatowych

45430000-0 Pokrywanie podtog i scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

NR ROZDZIALU TYTUL ROZDZIALU NR STRONY

Strona tytutowa

Nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia:

Spis zawartosci opracowania

A CZESC OPISOWA
1.0 Przedmiot zamowienia 5
2.0 Przedmiot opracowania 5
3.0. Zakres prac do wykonania w ramach inwestyciji 5-6
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9.3 Opis stanu istniejgcego obiektu KW PSP 14-15
10 Planowy zakres inwestycji w tym: rozbidrka istniejgcych obiektow, budowa obiektu Stanowiska 16
Kierowania (SK) oraz remont wiezy strazackiej- informacje ogélne

10.1 | Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe 16
11.0 | Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia. 17
111 Projektowanie 17
11.2 | Formaty opracowan 17-18
11.3 | Wymagania dotyczgce Dokumentacji Wykonawcy 18-24
12.0 | Wymagania technologiczne 24
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12.2 | Zaplecze techniczne 24
12.3 | Inne uwarunkowania 24

13.0 | Orientacyjne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo- 25-27
kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836:1997 ,Wtasciwosci uzytkowe
w budownictwie. Okres$lenie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”

14.0 | Cechy obiektu dotyczace rozwigzan technologicznych, budowlano- konstrukcyjnych 28-30
i wskaznikédw ekonomicznych
15.0 | Wymagania dotyczgce rozwigzan technologicznych, kubaturowych i zag. terenu 30-32
16.0 | Opis funkcjonalny przyjetych rozwigzan 33
17.0 | Opis rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych 33-37
18.0 | Opis rozwigzan konstrukcyjnych 37
19.0 | Opis instalacji wewnetrznych 38
19.1 | Zakres robot instalacji wod-kan, wentylacji, c.o. i sieci sanitarnych. 38
20.0 | Gospodarka mediami 38-39
21.0 | Instalacja kanalizacyjna - sanitarna 40
22.0 | Instalacja kanalizacyjna - deszczowa 40
23.0 | Instalacje wodociggowe 41
24.0 | Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji 41-44
241 Instalacja grzewcza i ciepta technologicznego 44
24.2 | Opis sieci zewnetrznych 44-45
25.0 | Opis instalaciji elektrycznych 46-50
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27.0 | Ogoélne wymagania dotyczace robdt 53
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27.6 | Roboty instalacyjne 70-86
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B. CZESC INFORMACYJNA

1.0 Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania 100
nieruchomoscig na cele budowlane

2.0 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 100
budowlanego

241 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow 100

2.2 Réwnowaznos$é norm i zbiorowo przepiséw prawnych 100

23 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 100
budowlanego

3.0 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot 101
budowlanych

3.1 Kopia mapy zasadniczej i ewidencyjnej 101

3.2 Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 101

3.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw 101

3.4 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 101
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

3.5 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci 101

3.6 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych 101

3.7 Koncepcja architektoniczna budowy Stanowiska Kontroli i renowacji wiezy. 101

3.8 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej 101

przeprowadzeniem
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1.0

2.0

3.0

A. CZE,SC': OPISOWA
OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest ,Program funkcjonalno- uzytkowy ,Rozbudowa
obiektu KW PSP w Katowicach na potrzeby Stanowiska Kierowania” bedgcy
podstawg postepowania przetargowego, na podstawie ktdérego wytoniony
zostanie wykonawca projektu i rob6t budowlanych.

W ramach niniejszego zamdwienia planuje sie wykonanie PFU, stuzacego do
wykonania w ramach inwestycji nastepujgcych prac:

1. wykonanie projektu budowlanego

2. uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe

3. Wykonanie projektu technicznego

4. wykonanie prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest ,Program funkcjonalno- uzytkowy ,Rozbudowa
obiektu KW PSP w Katowicach na potrzeby Stanowiska Kierowania”.
W ramach niniejszej inwestycji planuje sie wykonanie nastepujgcych prac:

1. wykonanie projektu budowlanego

2. uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe

3. Wykonanie projektu technicznego

4. wykonanie prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem

Zakres prac do wykonania w ramach inwestycji

Zakres prac podzielony zostat na 3 czesci w sktad ktérych wchodza:

1) rozbidrka istniejacych obiektow zlokalizowanych przy wiezy strazackiej

2) budowa obiektu Stanowiska Kierowania (SK)

3) remont wiezy strazackiej

Zakres prac w ramach inwestycji obejmuje w szczegoélnosci:

sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajgcych
z przepisOw: opinii, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe,
sporzgdzenie projektow technicznych,

obstuge geodezyjna,

wykonanie robét budowlanych i montazowych na podstawie powyzszych
projektow,

dostawe urzadzen, instalacji wraz z wyposazeniem bez sprzetu
teleinformatycznego (komputery, monitory, aparaty telefoniczne itp.).

dostawe kompletu czesci zuzywajgcych w trakcie eksploatacji i materiatow
eksploatacyjnych technologicznych i laboratoryjnych niezbednych do uzycia
do konca okresu zgtaszania wad dla wszystkich urzgdzen dostarczonych
w ramach Kontraktu,

wykonanie prac zwigzanych z drogami, chodnikami, placami, oswietleniem
i zabezpieczeniem terenu oraz odbudowg zagospodarowania terendw
zielonych,

przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentow
zwigzanych z oddaniem obiektu do uzytkowania i uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie

przeprowadzenie szkolenia obstugi,
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4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

dostarczenie kompletu sprzetu, oznakowan, instrukcji, srodkdédw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpozarowej,
wymaganych przepisami szczeg6towymi dla prawidtowej eksploatacji obiektu,
wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji urzgdzeh niezbednych dla
prawidtowej eksploataciji

inwentaryzacje powykonawcza,

Oznakowanie budynku i instalacji zgodnie z wymaganiami przepiséw
szczeg6towych, a w szczegblnosci oznakowanie:

lokalizacji sprzetu ppoz.

drég ewakuacyjnych

armatury, urzadzen, instalacji

miejsc wystepowania zagrozen i ograniczen w zakresie przebywania
i komunikaciji

informacyjne w zakresie pomieszczen i komunikaciji

nadzor autorski projektanta,

Zakres opracowania programu funkcjonalno- uzytkowego:

Program funkcjonalno-uzytkowy ,Rozbudowa obiektu KW PSP w Katowicach
na potrzeby Stanowiska Kierowania” opracowany na podstawie
Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
(z p6zn. zmianami) w zakresie jak ponizej.

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac
projektowych i robét budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie
w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych a takze
ma spetnia¢ role opisu przedmiotu zamdwienia w przysztym postepowaniu
o zamoéwienie publiczne na realizacje rob6t budowlanych (projeki+ roboty
budowlane) przy zadaniu jak w zaméwieniu.

Program funkcjonalno-uzytkowy zawiera:
1) strone tytutows;

2) czes¢ opisowa;

3) czes¢ informacyjna.

Strona tytutowa programu funkcjonalno-uzytkowego obejmuije:

1) nazwe nadang zamdwieniu przez Zamawiajgcego;

2) adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonalno-
uzytkowy;

3) w zaleznosci od zakresu robdét budowlanych objetych przedmiotem
zamoéwienia - nazwy i kody:

a) grup robdt,

b) klas robét,

c) kategorii robot;

4) imie i nazwisko lub nazwe zamawiajgcego oraz jego adres;

5) imiona i nazwiska osdb opracowujgcych program funkcjonalno-uzytkowy;
6) spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego.

Czesc¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego obejmuje:

1) opis 0gélny przedmiotu zaméwienia;

2) opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.
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4.5

4.6

4.7

4.8

Opis 0gblny przedmiotu zamdwienia obejmuje:

1) charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres roboét
budowlanych;

2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia;

3) ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

4) szczegbtowe wilasciwosci funkcjonalno- uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo- kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg
Normg PN-ISO 9836:1997 "Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.

Okreslenie wskaznikdéw powierzchniowych i kubaturowych”, jesli wymaga tego
specyfika obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:

a) powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczeh wraz z okresleniem
ich funkciji,

b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajgcy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto,

C) inne powierzchnie, jesli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej wskaznikow,

d) okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikdw.

Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamédwienia nalezy
okreslic, podajgc, odpowiednio w zaleznosci od specyfiki obiektu
budowlanego, wymagania dotyczace:

1) przygotowania terenu budowy;

architektury;

konstrukcji;

instalacj;

wykonhczenia;

zagospodarowania terenu.

Lol

Opis wymagan, o ktérych mowa w ust. 4.6, obejmuje:

1) cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
i techniczny technicznych

2) warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
o ktérych mowa w rozdziale 3 ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (z p6zn.zmianami).

Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego obejmuije:

1) dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw;

2) oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane;

3) przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego;

4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robo6t budowlanych, w szczegolnosci:

a) kopie mapy zasadniczej;

b) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow;
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5.0

6.0

7.0

8.0
8.1
8.2

8.3

8.4
8.5

8.6

c) inwentaryzacje zieleni;

d) dane dotyczace zanieczyszczeh atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska,
e) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci,

f) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom
lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen
technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczace zachowania
urzgdzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych
do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek,

g) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylgczeniem obiekiu do istniejgcych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
drég samochodowych, kolejowych lub wodnych,

h) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg
i jej przeprowadzeniem.

Wiasciciel:

Komenda Wojewddzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach
ul. Wita Stwosza 36

40- 042 Katowice

Inwestor:

Komenda Wojewddzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach
ul. Wita Stwosza 36

40- 042 Katowice

Jednostka wykonujaca opracowanie:

Projekt Plus Architekci s.c.G.Tkacz, T.Borkowski
Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze

Autorzy opracowania:

- mgr inz. arch. Grzegorz Tkacz

- mgr inz. arch. Tomasz Borkowski

Wspbétpraca:

- mgr inz. arch. Weronika Seichter

- mgr inz. arch. Matgorzata Jarzyna

Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. PB z pézn. zmianami.

Dz.U.02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
z p6zn. zmianami.

wypis z MPZP Uchwata nr [/1181/14 Rady Miasta Katowice

8




Program funkcjonalno- uzytkowy ,Rozbudowa obiektu KW PSP w Katowicach na potrzeby Stanowiska Kierowania”
Inwestor: Komenda Wojewodzka Parstwowej Strazy Pozamej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, 40- 042 Katowice,

9.0 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

9.1 Polozenie geograficzne i administracyjne
Miasto Katowice potozone jest w centralnej czesci wojewddztwa Slgskiego.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miescie Katowice
w kwartale pomiedzy ulicami Gérnoslgska, Wita Stwosza, Domina oraz
Plebiscytowg. Od strony (kolejno) potudniowej, zachodniej, pétnocnej
i wschodniej. Teren planowanej inwestycji jest uzbrojony we wszystkie media
potrzebne do samodzielnego funkcjonowania: woda wodociggowa, energia
elektryczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa, przytgcze energii cieplnej, sie¢
teleinformacyjna i teletechniczna oraz posiada dogodng droge dojazdowg
(ul. Wita Stwosza) z bezposrednim zjazdem na autostrade A4 z ul.Wita
Stwosza tylko dla KW PSP. Teren inwestycji jest zlokalizowany na
nieruchomosci, bedacej w trwatym zarzgdzie Komendy Wojewoddzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach, na dziatce NR 77/38 KW 550
0 powierzchni 1,2362 ha.

9.2 Opis uwarunkowan projektu
Planowana realizacja obiektu ma na celu stworzenie Stanowiska Kierowania,
ktérego podstawowym zadaniem bedzie zbieranie, przetwarzanie informac;ji
dotyczgcych zagrozen dla aglomeracji Slgskiej, dla miasta Katowice
i przylegtych miejscowosci Tw tym m.in.:
1. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i analizowanie oraz przekazywanie
biezgcych i okresowych informacji o zdarzeniach wymagajgcych podjecia
dziatan przez jednostki ochrony przeciwpozarowej.
2. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i analizowanie stanu sit i Srodkow
jednostek ochrony przeciwpozarowej
3. Dysponowanie i koordynacja sit i Srodkéw ochrony przeciwpozarowej oraz
odpowiednich stuzb specjalistycznych przewidzianych do wspétdziatania przy
likwidacji pozaréw, klesk zywiotowych, innych zdarzen oraz ich skutkéw
4. Wspétdziatanie z kierujgcymi akcjg ratowniczg w zakresie przekazywania
informaciji i danych niezbednych do prowadzenia dziatan ratowniczych.
5. Sledzenia akcji ratowniczo-gasniczych w aspekcie ich rozwoju oraz
zapewnienie niezbednych sit i sSrodkéw do ich prowadzenia.
Docelowo obstugiwane bedg nastepujgce rejony wojewddztwa i miasta
Katowice:

! Dane opracowano na podstawie informacji PORTALU MIEJSKIEGO KATOWICE
http://www.katowice.eu/pl/nasze-miasto/dzielnice-katowic.htm
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Program funkcjonalno- uzytkowy ,Rozbudowa obiektu KW PSP w Katowicach na potrzeby Stanowiska Kierowania”
Inwestor: Komenda Wojewodzka Parstwowej Strazy Pozamej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, 40- 042 Katowice,
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Zespot dzielnic sSrodmiejskich

Zajmuje obszar 15,4 km? i liczy 82 tys. mieszkancow.
(nr 1) Srédmiescie - stanowi Sciste centrum Katowic, a tym samym Metropolii
Gornoslgskiej. Jest to centrum jednego z najmtodszych, duzych organizméw

miejskich Europy Srodkowe;.

Dzielnica Src}dmieécie zajmuje obszar o powierzchni
W dzielnicy Srodmiescie dominujg specjalistyczne funkcje z zakresu ustug

CoOoNOOAEWN =

Czestochowa
Gliwice

Zabrze

Bytom

Ruda Slaska
Swietochlowice
Chorzéw

Piekary Slaskie
Siemianowice Slaskie
Dgbrowa Gornicza
Sosnowiec
Katowice
Mystowice
Jaworzno

Tychy

Rybnik

Zory
Jastrzebie-Zdroj
Bielsko-Biata
Pow. rybnicki
Pow. bierunsko-ledzinski

powiaty grodzkie
granice powiatow
granice gmin

komercyjnych i publicznych o randze metropolitalne;j.

Tu skupione sg takze zabytkowe i nowoczesne budynki reprezentacyjne

miasta i regionu.
Uktad funkcjonalno

10

— przestrzenny dzielnicy organizujg dwie osie
kompozycyjne, a mianowicie: 0$ pétnoc — potudnie z Rynkiem, al. Korfantego
i Spodkiem oraz o0o$ wschdéd - zachod z Dworcem Kolejowym, placem
K. Miarki, ul. Jagiellonskg i placem Sejmu Slgskiego.

okoto 3,8 km?.



Program funkcjonalno- uzytkowy ,Rozbudowa obiektu KW PSP w Katowicach na potrzeby Stanowiska Kierowania”
Inwestor: Komenda Wojewodzka Parstwowej Strazy Pozamej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, 40- 042 Katowice,

(nr 4) Osiedle Paderewskiego - Muchowiec o powierzchni okoto 7,4 km?
stanowi 4% powierzchni miasta Katowice. Dzielnica potozona jest w centralnegj
czesci miasta po pétnocnej i potudniowej stronie autostrady A4. W dzielnicy
reprezentowane sg trzy gtéwne funkcje: funkcja mieszkaniowa na os.
Paderewskiego, funkcja handlu i ustug (Centrum Handlowe 3 Stawy), w tym
ustug biznesowych i kulturalnych przy Placu Rady Europy oraz funkcja
rekreacyjna w oparciu o tereny Katowickiego Parku Lesnego.

(nr 12) Koszutka jest potozona na pétnoc od Drogowej Trasy Srednicowej, po
obu stronach alei Korfantego. Powierzchnia dzielnicy wynosi 1,4 km?. Jest to
dzielnica gtéwnie mieszkaniowa z niewielkimi udziatem powierzchni biurowych
i ustugowych, zasadniczo bez wolnych terenéw do zabudowy. Zlokalizowano
tu takze funkcje ustugowe o charakterze ogdlnomiejskim. Koszutka
postrzegana jest jako przedtuzenie $cistego centrum miasta.

(nr 13) Bogucice stanowig jedng z pétnocnych dzielnic Katowic. Dzielnica jest
potozona pomiedzy Koszutkg, Wetnowcem — Jozefowcem, Siemianowicami
Slgskimi, Dgbrowkg Matg, Zawodziem i Srodmiesciem tj. na terenach
ograniczonych od zachodu ulicami Olimpijskg, Brzozowg, Osikowag, od
poétnocy ulica Cedrowg i granica miasta z Siemianowicami Slgskimi, od
zachodu ulicg Wiertniczg i przejsciem miedzy Katowickg Fabrykga Mebli
a PMUE — PW Zaktadem Prefabrykacji, a od potudnia alejg Rozdzienskiego
do wylotu ulicy Olimpijskiej. Po likwidacji KWK Katowice w dzielnicy dominuje
funkcja mieszkaniowa.

Zespot dzielnic pétnocnych
Zajmuje obszar 1,7 km? i liczy 74 tys. mieszkancow.
(nr 7) Zateze jest jedng z najstarszych dzielnic Katowic. Jej granice wyznacza
od potnocy rzeka Rawa, od wschodu petla linii kolejowej od strony dzielnicy
Srédmiescie, od potudnia ulica Kochtowicka, Bochenskiego i linia kolejowa —
magistrala W-E. W jej péinocnej czesci znajduje sie historycznie
uksztattowana zabudowa wzdtuz ulicy Gliwickiej i rzeki Rawy. Dzielnica
zajmuje obszar wydtuzonego prostokgta o bokach 4 km i 0,6 km. W czesci
potudniowej jest to obszar gtdwnie przemystowy. Dzielnica zajmuje
powierzchnie 3,4 km? Dzielnica Zateze powstata w zwigzku z rozwojem
przemystu: kuznic zelaza, kopaln wegla kamiennego, hut cynku, huty szkia.
Zagospodarowanie czesci potnocnej dzielnicy jest niejednorodne.
(nr 8) Osiedle Witosa od zachodu graniczy z miastem Chorzéw, od pétnocy
granice wyznacza linia kolejowa — magistrala W-E, od wschodu — ulica
Bochenskiego, od potudnia — ulica Kochtowicka z autostradg A-4. Dzielnica
zajmuje powierzchnie 3,4 km® Cze$¢ potudniowo-wschodnia i centralna
dzielnicy to osiedle mieszkaniowe Witosa, ktore stanowi samodzielng
jednostke urbanistyczng. W rejonie osiedla znajdujg sie réwniez obiekty
administracji publicznej, matego biznesu oraz jednostek badawczo -
rozwojowych. Poza osiedlem mieszkaniowym Witosa wystepujg tu tereny
charakterystyczne dla stref przemystowych, sktadowych i komunikaciji
kolejowej.
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Program funkcjonalno- uzytkowy ,Rozbudowa obiektu KW PSP w Katowicach na potrzeby Stanowiska Kierowania”
Inwestor: Komenda Wojewodzka Parstwowej Strazy Pozamej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, 40- 042 Katowice,

(nr 9) Osiedle Tysigclecia od zachodu i pétnocy graniczy z miastem Chorzéw,
od wschodu granice wyznacza ul. Bracka, od potudnia rzeka Rawa. Ulica
Chorzowska oddziela osiedle od 600-hektarowego Wojewddzkiego Parku
Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Powierzchnia dzielnicy wynosi 1,9 km?.
Osiedle stanowi samodzielng jednostke urbanistyczng =z budynkami
mieszkalnymi wielorodzinnymi 5, 14, 19, 24 kondygnacyjnymi (te ostatnie
nazywane ,kukurydzami”) oraz obiektami ustug podstawowych: pawilonami
ustugowo-handlowymi, szkotami podstawowymi i Srednimi, przedszkolami,
ztobkami, osrodkiem zdrowia, swietlicami, klubami osiedlowymi, 2 kosciotami.
Ponadto na terenie osiedla wybudowano zespo6t szkét artystycznych, w skiad
ktérego wchodzi liceum muzyczne i plastyczne, a takze osrodek dla dzieci
niepetnosprawnych, ktére majg znaczenie ponadlokalne.

(nr 10) Dab_o powierzchni 1,9 km? jedna z najstarszych dzielnic Katowic,
potozona jest ok. 3 km na pin. — zach. od centrum miasta. Od strony
zachodniej graniczy z WPKIW w Chorzowie — najwiekszym na Slgsku terenem
rekreacyjnym. Granice miedzy Debem a Zatezem wyznacza o$ rzeki Rawy.
Przewazajgcg czes¢ obszaru dzielnicy stanowi zabudowa mieszkaniowa
0 wysokiej intensywnosci, z catym zakresem ustug podstawowych. Zabudowa
mieszkaniowa uksztattowata sie w postaci osiedli robotniczych przy duzych
zespotach przemystowych: kopaln ,Katowice” i ,Kleofas” oraz huty ,Baildon”.
(nr 11) Wetnowiec — Jézefowiec dzielnica o powierzchni 3,1 km? potozona
w pétnocnej czesci Katowic. Sasiaduje z kompleksem zieleni WPKIW
w Chorzowie oraz przylega do terenéw wystawienniczych Miedzynarodowych
Targow Katowickich. Przewazajgcg czes¢ obszaru dzielnicy stanowi
zabudowa mieszkaniowa o wysokiej intensywnosci, z catym zakresem ustug
podstawowych. Zabudowa mieszkaniowa uksztattowata sie w postaci osiedli
robotniczych powstatych przy duzych zespotach przemystu weglowego
i cynkowego. Zabudowa ksztattowata sie wzdtuz ul. Jézefowskiej oraz obecnej
Al. Korfantego.

Zespot dzielnic zachodnich
Zajmuje obszar 23,2 km? i liczy 57 tys. mieszkancow.
(nr 2) Zateska Hatda — Brynéw skiada sie z dwoch czesci: Zateskiej — Hatdy
i Brynowa, rozdzielonych ulica Mikotowskg i Ligockg. Cato$¢ zajmuje
powierzchnie 6,5 km? Dominujgca funkcja dzielnicy jest $cisle zwigzana
z dziatajgcg na tym terenie kopalnig ,Wujek”. Wokdt terendw kopalni
usytuowana jest zabudowa mieszkaniowa ztozona z budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych, a po stronie pn-zach. wielorodzinnych 5-kondygnacyjnych.
W czesci potudniowej i potudniowo - wschodniej znajdujg sie wysokie budynki
wielorodzinne, a w czesci wschodniej obiekty z funkcjami ustugowymi
0 znaczeniu lokalnym. Funkcjami towarzyszgcymi sg funkcje rekreacyjno -
sportowe oraz zwigzane ze szkolnictwem wyzszym.
(nr 5) Bryndw — Osiedle Zgrzebnioka zajmuje powierzchnie 4,1 km?. W
dzielnicy dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna usytuowana na
regularnym planie. W poétnocnej czesci dzielnicy usytuowane sg ustugi
z zakresu ochrony zdrowia, ustugi tgcznosci, ustugi rekreacyjno sportowe
powigzane z kompleksem sportowym przy ulicy Ceglanej i Parkiem
im. T. Kosciuszki. W dzielnicy tej, w odrdznieniu od ciggle jeszcze istotnego
przemystowego charakteru Katowic, brak funkcji przemystowej. Na terenach
mieszkaniowych, powstajg nowe funkcje: administracyjno- biurowe,
gastronomii, ustugowe, handlowe.
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Program funkcjonalno- uzytkowy ,Rozbudowa obiektu KW PSP w Katowicach na potrzeby Stanowiska Kierowania”
Inwestor: Komenda Wojewodzka Parstwowej Strazy Pozamej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, 40- 042 Katowice,

(nr 6) Ligota— Panewniki sktada sie z szesciu czesci: Ligoty, Zadola,
Kokocinca, Panewnik, Starych Panewnik i Wymystowa. Cato$¢ zajmuje obszar
12,6 km?. Zasadniczg funkcjg dzielnicy jest funkcja mieszkaniowa potgczona
z funkcjami ustugowymi o znaczeniu lokalnym. Na obszarze wystepuje
budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne. Waznymi funkcjami w przestrzeni
catej dzielnicy sg funkcje: przemystowa, transportowa oraz funkcja nauki
i szkolnictwa wyzszego. Funkcje uzupetniajgce zwigzane sg z ustugami
sportowymi, rekreacyjnymi, kulturowymi oraz kultu religijnego (zespot
klasztorny Ojcow Franciszkanéw wraz z otoczeniem).

Zespot dzielnic wschodnich
Zajmuje obszar 36,8 km? i liczy 67,3 tys. mieszkancow.
(nr 3) Zawodzie zajmuje obszar o powierzchni 4 km? W zespole dzielnic
wschodnich Zawodzie zajmuje miejsce szczegdlne ze wzgledu na swoje
potozenie geograficzne w strukturze miasta. Tu wtasnie na styku z obszarem
srodmiejskim usytuowany jest wezet drogowy z gwiazdzistym uktadem
gtéwnych arterii komunikacyjnych o znaczeniu krajowym (al. Rozdzienskiego,
ul. Bagienna, Murckowska, Pszczynska, a dalej Autostrada A-4). Wezet ten
nie tylko wizualnie, ale i faktycznie dzieli dzielnice na odrebne segmenty
o odmiennej charakterystyce i funkcjach. Dzielnica ma charakter
wielofunkcyjny. Poza funkcjg mieszkaniowg obecna jest tu funkcja handlowo —
ustugowa, z zakresu nauki i szkolnictwa wyzszego oraz uzupetniajgco funkcja
przemystowa.
(nr 14) Dabrowka Mata sktada sie z kilku kolonii: Pniaki, Czekaj, Norma.
Dabréwka Mata od pétnocy graniczy z Siemianowicami Slgskimi, Czeladzig
i Sosnowcem. Granica potudniowo — wschodnia biegnie wzdtuz alei
Rozdzienskiego. Od strony potudniowo — zachodniej Dgbréwka Mata graniczy
z Bogucicami. Dzielnica zajmuje obszar 3,7 km?. Dabréwka Mata jest dzielnicg
typowo przemystowg. Pozostate funkcje, to jest mieszkaniowa i ustug
podstawowych maja charakter uzupetniajacy i lokalny.
(nr 15) Szopienice - Burowiec powstata z potgczenia dwéch miejscowosci
Rozdzienia i Szopienic. Mozna jg podzieli¢ na kilka mniejszych czeéci -
kolonii: Wilhelmina, Bagno, Morawa, Borki, Burowiec i Szabelnia. Dzielnica
zajmuje powierzchnie 8,5 km?. Pétnocno - zachodnia granica dzielnicy biegnie
wzdtuz alei Rozdzienskiego. Od pétnocnego — wschodu Szopienice graniczg
z Sosnowcem a od wschodu z Mystowicami. Granica potudniowa biegnie
wzdtuz ulicy Bagiennej a od zachodu wzdtuz dawnej kolei piaskowej
sgsiadujagc z Zawodziem. Dzielnica Szopienice — Burowiec moze by¢
traktowana jako dzielnica typowo przemystowa.
(nr 16) Janow — Nikiszowiec to jeden z obszaréw o kluczowym znaczeniu dla
rozwoju Katowic, atrakcyjny ze wzgledu na unikalng zabytkowg zabudowe
mieszkaniowg, sgsiedztwo komplekséw lesnych, dobrze skomunikowany
lokalnie i regionalnie. Dzielnica o powierzchni 8,6 km?. Dzielnica ,Janéw —
Nikiszowiec” to tereny o zréznicowanej strukturze funkcjonalnej. Na terenie
dzielnicy dominuje funkcja rekreacyjno — wypoczynkowa. Istotne znaczenie
ma funkcja mieszkaniowa, z zakresu ochrony zdrowia oraz przemystowa.
(nr 17) Giszowiec posiada w zespole dzielnic wschodnich wyjgtkowa
atrakcyjnosc¢, z uwagi na swoje potozenie w bezposrednim sasiedztwie duzych
komplekséw lesnych, stanowigcych potowe obszaru dzielnicy. Dzielnica
obejmuje obszar o powierzchni 12 km?. Dzielnica graniczy z terenami le$nymi
od zachodu, potudnia i wschodu, a od pétnocy przylega do autostrady A-4.
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Program funkcjonalno- uzytkowy ,Rozbudowa obiektu KW PSP w Katowicach na potrzeby Stanowiska Kierowania”
Inwestor: Komenda Wojewodzka Parstwowej Strazy Pozamej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, 40- 042 Katowice,

Przez jej teren przebiega droga DK86 stanowigca arterie komunikacyjng
0 znaczeniu krajowym. Czes¢ centralng dzielnicy stanowig tereny
mieszkaniowe potgczone z funkcjg handlowo-ustugowg. Wazne miejsce
w dzielnicy zajmuje teren KWK ,Staszic” oraz duze tereny rekreacyjne wraz
z kompleksem lesnym Katowickiego Parku Lesnego.

Zespot dzielnic potudniowych

9.3

Zajmuje obszar 45,9 km? i liczy 75,6 tys. mieszkancow.

(nr 18) Murcki posiada szczegblng atrakcyjnos¢ w zespole dzielnic
potudniowych z uwagi na potozenie w bezposrednim sgsiedztwie duzych
kompleksow lesnych, oddzielajgcych je szerokim pasem od pozostatej czesci
miasta. Obszar dzielnicy o powierzchni 41,5 km? graniczy z terenami le$nymi
od potnocy i zachodu, a od wschodu i potudnia z miastami Mystowice i Tychy.
Przez jej teren przebiega droga DK86 stanowigca arterie komunikacyjng
0 znaczeniu krajowym. W czesci centralnej dominuje funkcja mieszkaniowa
potgczona z funkcjg handlowo - ustugowa. Wystepuje tu zabudowa zabytkowa
znajdujgca sie pod ochrong konserwatorskg jak i nowoczesne obszary
rezydencjalne. W dzielnicy obecna jest takze funkcja przemystowa oraz
rekreacyjna.

(nr 19) Piotrowice — Ochojec sktada sie z dwédch historycznych dzielnic -
Piotrowic i Ochojca. Stanowig one zwarty kompleks o podobnym sposobie
zainwestowania wynikajgcy m.in. ze wspolnych korzeni historycznych, gdy
Piotrowice wraz z przysiotkiem Ochojec stanowity odrebng jednostke
administracyjng. Dzielnica o obszarze 12,1 km? W dzielnicy obecna jest
funkcja edukacyjna, rekreacyjna, mieszkaniowa i przemystowa.

(nr 20) Zarzecze dawniej podmiejska wie§ w gminie Kostuchna zostata
wigczona administracyjnie do Katowic w 1975 r. Fakt ten do dzisiaj rzutuje na
typowo wiejski charakter zagospodarowania dzielnicy. Zarzecze graniczy
z Podlesiem, Kostuchng, Piotrowicami i Ligotg oraz sgsiednim miastem
Mikotéw. Powierzchnia 5,1 km?. Dominujgcymi funkcjami dzielnicy sg: funkcja
rolnicza i mieszkaniowa.

(nr 21) Kostuchna wchodzi w sktad potudniowych dzielnic Katowic i graniczy
ze wszystkimi tymi dzielnicami od pétnocy — Piotrowice-Ochojec, od zachodu
Zarzecze i Podlesie, od wschodu — Murcki oraz od potudnia z miastem Tychy.
Jako catos¢ ma charakter dzielnicy podmiejskiej. Powierzchnia dzielnicy
wynosi 8,6 km?. Biorgc pod uwaga podstawowe funkcje catej dzielnicy nalezy
wyrézni¢ gtownie funkcje mieszkaniowg i przemystowg ( KWK ,Murcki”).

(nr 22) Podlesie stanowi najbardziej na potudniowy-wschéd wysunietg
dzielnice Katowic. Graniczy od po6tnocy z Zarzeczem i Kostuchng, od wschodu
z Kostuchng, od potudnia z Tychami i od zachodu z Mikotowem. Podlesie
wtaczono do Katowic w 1975 r. Zajmuje obszar o powierzchni 8,3 km?.
Dominujacy funkcjg dzielnicy jest funkcja mieszkaniowa. W dzielnicy znajduja
sie tereny zielone i wykorzystywane rolniczo.

Opis stanu istniejgcego catosci obiektu KW PSP
Istniejacy budynek zostat oddany do eksploatacji w 1960 roku .

1. Powierzchnia uzytkowa* 6168,27 m?

2. Kubatura 25780 m®

3. Liczba kondygnacji Il

4. wysokos$¢ budynku od 5,75m do 10,55m,

*na podstawie dokumentacji pierwotnej

14




Program funkcjonalno- uzytkowy ,Rozbudowa obiektu KW PSP w Katowicach na potrzeby Stanowiska Kierowania”
Inwestor: Komenda Wojewodzka Parstwowej Strazy Pozamej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, 40- 042 Katowice,

Dla potwierdzenia wielkosci niezbednych do prac projektowych Wykonawca
wykona wtasne badania, przeprowadzi szczeg6towg inwentaryzacje
architektoniczno- budowlana.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujgce obiekty:

czesc¢ gtéwna budynku- administracyjna*, w skiad ktérej wchodza:
- segment pétnocny 1345,46m?

- lacznik pétnocno- zachodni 1198,46m?

- segment potudniowy 1753,68m?

- segment zachodni 1511,42m?

- budynek stotéwki 359,25m?

budynki i obiekty pomocnicze*:

- budynek portierni zachodniej 3,74m?

- budynek portierni wschodniej 17,70m?

- budynek agregatu pradotwérczego 20,60m?

- wieza strazacka
*na podstawie dokumentacji pierwotnej

zagospodarowanie obejmujgce:
- drogi wewnetrzne

- place

- chodniki

- Zielen urzadzona
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Program funkcjonalno- uzytkowy ,Rozbudowa obiektu KW PSP w Katowicach na potrzeby Stanowiska Kierowania”
Inwestor: Komenda Wojewodzka Parstwowej Strazy Pozamej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, 40- 042 Katowice,

10.0 Planowy zakres inwestycji w tym: rozbiérka istniejagcych obiektow,
budowa obiektu Stanowiska Kierowania (SK) oraz remont wiezy
strazackiej- informacje ogdlne

a) Rozbiorka istniejgcych obiektow
W obrebie inwestycji przewidziano do rozbiérki istniejgcy obiekt parterowy
z podpiwniczeniem w konstrukcji tradycyjnej. W jego miejscu po
przeprowadzeniu robdt rozbidérkowych zaktadana jest lokalizacja nowego
obiektu. Budynek wyposazony jest w instalacje wewnetrzne elektiryczne oraz
sanitarne.

b) Budowa obiektu Stanowiska Kierowania (SK)
Projektowany obiekt Stanowiska Kierowania zostanie zlokalizowany w miejscu
po rozbidrce istniejacych obiektdéw i przylega¢ bedzie do wiezy strazackiej.
Wyposazony bedzie w instalacje sanitarne i elekiryczne zgodnie z opisem
w dalszej czesci opracowania.

c) Remont wiezy strazackiej
Wieza strazacka nie bedzie petnita zadnych funkcji uzytkowych i zostanie
objeta remontem zgodnie z opisem w dalszej czesci opracowania. Od strony
potudniowo- wschodniej przewiduje sie montaz masztu telekomunikacyjnego.

10.1 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

10.1.10g06lne uwarunkowania wykonania
Wykonawca, projektujgc i realizujgc inwestycje, powinien uwzglednié
maksymalne i ergonomiczne wykorzystanie proponowanej technologii
wykonania obiektu oraz instalaciji.

10.1.2 Ogodlne wymagania eksploatacyjne
Inwestycja musi spetnia¢ wymagania aktualnych ustaw i rozporzgdzen
przytoczonych w niniejszym PFU.

10.1.3 Docelowe parametry techniczne
- Zgodno$¢ z KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANA zatgczong
do niniejszego programu funkcjonalno- uzytkowego
- Polskie Normy Budowlane

10.1.4 Zestawienie podstawowych parametréw wyjsciowych do projektowania

Pozycja Jedn. Obmiar Uwagi

Powierzchnia dziatki* m° 12 362

Powierzchnia opracowania m° 1495,00

Powierzchnia uzytkowa obiektu m® 351,60

przeznaczonego do rozbiérki

Powierzchnia uzytkowa projektowanego m® 338,20

obiektu Stanowiska Kierowania (SK)

Powierzchnia zabudowy wiezy strazackiej 27,40

Kubatura wiezy strazackiej 701,44

*powierzchnie szacunkowe na podstawie dokumentacji pierwotnej
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11.0 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.
11.1 Projektowanie
11.1.1Zakres dokumentacji projektowej

W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca opracuje kompletng Dokumentacije
projektowg niezbedng do wykonania i ukonczenia Robdt. Dokumentacja
projektowa bedzie obejmowata w szczegolnosci nastepujace opracowania:
Aktualng mape sytuacyjno — wysokosciowg do celéw projektowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z 21 lutego 1995r. ,w sprawie zakresu opracowan geodezyjno—
kartograficznych oraz  czynnos$ci geodezyjnych  obowigzujgcych w
budownictwie” (Dz. U. nr 25, poz. 133) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. z pozn. zmianami (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz.
1133). Podktady majg by¢ oklauzulowane (w wersji drukowanej oraz cyfrowej)
Opinie geotechniczng sporzgdzong zgodnie z ustawg Prawo Geologiczne
i Gornicze z dnia 4 lutego 1994r., oraz w oparciu o obowigzujgce normy
dotyczace badan witasciwosci gruntdw z oswiadczeniem, uprawnionych
rzeczoznawcow o przydatnosci opinii dla celéw zamierzonej inwestycji.
Ekspertyze budowlang istniejgcego obiektu wiezy,

Projekt budowlany sporzgdzony zgodnie z warunkami okreslonymi prawem
budowlanym

Projekt techniczny

Dokumentacje powykonawczg

Instrukcje obstugi i konserwaciji.

11.2 Format opracowan
11.2.1 Wydruki

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzgce w zakres
dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze format A4 lub jego
wielokrotnosci.

Rysunki o formacie wiekszym niz AO nie mogg by¢ przedstawione, chyba, ze
zostato to uzgodnione z Zamawiajgcym.

W  przypadku dokumentacji powykonawczej jest rdéwniez wymagane
stosowanie wymiaréw znormalizowanych. Obliczenia i opisy powinny byé
dostarczone na papierze A4.

11.2.2 Dokumentacja w formie elektronicznej

Wersja elektroniczna Dokumentéw Wykonawcy wykonana zostanie
z zastosowaniem nastepujgcych formatéw elektronicznych:

Rysunki, schematy, diagramy — format: pdf

Opisy, zestawienia, specyfikacje — format: pdf

Harmonogramy — format: pdf

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej zostanie wyedytowana
w formie zapisu na ptytach kompaktowych CD lub DVD.

11.2.3 Liczba egzemplarzy

Dokumenty, o ktérych mowa wyzej oraz egzemplarze projektu budowlanego
do pozwolenia na budowe nalezy dostarcza¢ Inwestorowi w 6 egzemplarzach
w wersji drukowanej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej. Za zgoda
Inwestora liczba egzemplarzy moze zosta¢ zmniejszona (nie mniej niz
5 egzemplarzy w formie drukowalnej). Kazdy egzemplarz zostanie
odpowiednio oznakowany.
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11.3

Egzemplarze dokumentacji technicznej i powykonawczej przekazane zostang
Inwestorowi w liczbie 3 egzemplarzy. Wykonawca przygotuje i uzgodni
z Zamawiajgcym tabele przekazania dokumentacji dla wszystkich jej stadiow,
ktora okreslac¢ bedzie odbiorcéw poszczegdlnych egzemplarzy dokumentaciji.

Wymagania dotyczace Dokumentacji Wykonawcy

11.3.1 Wymagania podstawowe

Wykonawca przy projektowaniu Robdt bedzie przestrzegat minimalnych
wymagan wytozonych w Kontrakcie, kidére sg obowigzkowe, jedli inaczej
nie jest podane.

Niezaleznie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym,
Wykonawca sporzgdzi odpowiednig dokumentacje projektowg w taki sposob,
ze Roboty wedtug niej wykonane beda nadawaty sie do celéw, dla jakich
zostaly przeznaczone.

Wykonawca projektu ponosi odpowiedzialnos¢ za poprawnos¢ przyjetych
rozwigzan.

Projektujgc Roboty Wykonawca wezmie pod uwage swoje metody
wykonawstwa.

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe
do projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny
koszt wszystkie badania, ekspertyzy techniczne obiektéw i analizy
uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania a takze petng
inwentaryzacje budowlana.

Przed opracowaniem Projektu Budowlanego Wykonawca sporzadzi i uzgodni
z Zamawiajgcym koncepcje programowo-przestrzenng obejmujaca obliczenia
i technologie.

Po podpisaniu kontraktu Wykonawca musi przedstawi¢ szczegétowy
harmonogram prac projektowych i rob6t budowlanych oparty o wykaz pozycji
cenowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania, we wstepnej fazie realizacji
dokumentacji projektowanych rozwigzan z Zamawiajgcym. Zwraca sie uwage
Wykonawcéw, ze jakkolwiek projekty- budowlany i techniczny- podlegajg
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, to zatwierdzenie to nie zastepuje
weryfikacji projektu przez osoby uprawnione (zgodnie z PB) i sam fakt
uzyskania takich zatwierdzen nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu
od petnej odpowiedzialnosci za zaprojektowane rozwigzania i materiaty, ani
w kontekscie Prawa Budowlanego ani niniejszego Kontraktu.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére opracowania
Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione
lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji
i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego
koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie
przesgdza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktory odmowi zatwierdzenia
w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokumentacja nie spetnia wymagan
Kontraktu.

W szczegdélnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem
polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne
dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczecia uzytkowania
obiektu wtgczajgc w to réwniez Swiadectwo energetyki cieplnej (jesli bedzie
wymagane na moment oddania budynku do uzytkowania).
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11.3.2 Projekt budowlany

Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego
Prawa Budowlanego i w ROZPORZADZENIU MINISTRA ROZWQOJU z dnia
11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania
i uzyska wszelkie uzgodnienia, w szczeg6lnosci w zakresie:

- pozwolen w zakresie ochrony srodowiska (jesli wymagane),

- pozwolenia na niezbedng wycinke drzew (jesli wymagane),

— zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

— zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
sanitarno-epidemiologicznej,

Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na Budowe, Wykonawca

zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu do przegladu 3 egzemplarze
w jezyku polskim wszystkich elementow projektéw koncepcyjnych | czesci
Projektu Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.). Po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz
podlega zwrotowi do Wykonawcy, pozostate dwa egzemplarze pozostajg
u Zamawiajgcego. Wykonawca winien przedktadaé Zamawiajgcemu do
informacji takze wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp.
dokumenty obrazujgce przebieg toczacego sie procesu projektowania.

11.3.3 Projekt techniczny
Projekt techniczny obejmuje rysunki i opisy wszystkich elementéw Robdt.
Przedstawia¢ bedzie szczegétowe usytuowanie wszystkich urzadzen
i elementéw Robo6t, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegdétowg
specyfikacje (ilosciowg i jakosciowa) Urzadzen i Materiatdw i bedzie
obejmowat co najmniej:
- w zakresie architektury i zagospodarowania terenu:
o Opis techniczny
o Projekt zagospodarowania terenu z uwzglednieniem niezbednych
danych do tyczenia wszystkich elementéw Robét (czes¢ wejsciowa)
o Rysunki architektoniczno- budowlane, obejmujgce ogélne usytuowanie
i szczegbty $Scian murowych, betonowych, stalowych, oktadzin,
posadzek, pokrycia dachu, obrobek blacharskich, stolarki drzwiowej
i okiennej, powtok malarskich itp. oraz wszystkie wyszczegolnione
elementy osprzetu i wykonczenia, zarbwno hna zewnatrz,
jak i wewnatrz,
o szczegbty dotyczgce projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych
i pokrycia ogniochronnego,

- w zakresie elementdéw konstrukcyjnych i budowlanych:

o Opis techniczny

o obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbednymi projektami
montazowymi dla wszystkich konstrukciji,

o o0géblne szkice sytuacyjne i rysunki elementéw budowlanych wraz
z wymiarami dla wszystkich budynkoéw, zbiornikow, konstrukcji
wsporczych, urzadzen i wyposazenia,

o szczegbty dotyczgce zbrojenia konstrukcji zelbetowych z wykazami
stali,

o rysunki warsztatowe elementow konstrukcji stalowych wykonane
zgodnie z projektem budowlanym; do rysunkéw nalezy dotgczyc
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wykazy stali, tgcznikbw, oraz schematy montazowe konstrukgji
okreslajgce usytuowane elementéw, a takze niezbedne usytuowanie
elementéw montazowych,

kategorie korozyjng srodowiska dla konstrukcji stalowych

szczeg6towe wymagania dotyczgce sposobu zabezpieczenia przed
korozjg konstrukcji stalowych,

wymagania dotyczace powiok lakierowanych: nazwa producenta,
nazwa i symbol farby, ilos¢ warstw, grubos$¢ jednej warstwy, kolor,
numer PN lub aprobaty technicznej, umiejscowienie procesu w cyklu
montazu konstrukcji, dobor powtok

wymagania dotyczgce powtok metalowych,

wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej: klase odpornosci
ogniowej, rodzaj pasywnej ochrony, grubos¢ powtok wchodzgcych
w sktad systemu,

ustalenia dotyczace bezpiecznej metody montazu konstrukciji,
projektowany sposdb ochrony materiatowo - strukturalnej betonu i jezeli
zachodzi taka potrzeba ochrony powierzchniowej betonu,

rysunki  obliczenia  prefabrykowanych elementéw betonowych,
zelbetowych i stalowych,

projekt montazu dla wszystkich konstrukcji stalowych,

specyfikacje ilosciowo- jakosciowe  wszystkich  podstawowych
materiatow i konstrukcji

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego
okreslenia szczego6téw Robot,

- w zakresie montazu Urzgdzen:

@)
)

Opis techniczny

rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile widoki
przedstawiajgce szczegdtowe usytuowanie Urzadzen i wszystkich
elementéw towarzyszacych, ich wzajemne rozmieszczenie w planie
i wysokosciowe

schematy technologiczne Urzadzen, prezentujgce ich parametry
techniczne, funkcje i zaleznosci technologiczne, w tym lokalizacje
i parametry wszystkich mediéw doprowadzanych i odprowadzanych,
szczego6towe schematy, instrukcje i rysunki montazowe prezentujgce
spos6b montazu, mocowania i kotwienia elementéw konstrukcyjnych
(fundamenty, konstrukcje wsporcze, zawiesia), wykazy materiatdw
montazowych,

projekt organizacji montazu i koniecznego sprzetu montazowego,

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego
okreslenia szczego6téw Robot

- w zakresie wyposazenia w sprzet, oznakowania, srodki ochrony indywidualnej

i zbiorowej oraz instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowe;j:
Opis techniczny

wykaz sprzetu i $rodkéw ochrony z charakterystykg ilosciowag
i jakosciowg

szkice rozmieszczenia sprzetu w obiekcie

wykaz oznakowan i instrukcje ich lokalizacji i montazu

treS¢ wymaganych instrukcji BHP i ppoz zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych szczegodtowych przepiséw przedmiotowych.
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- w zakresie instalacji technologicznych, sanitarnych i grzewczo —
wentylacyjnych:

o Opis techniczny

o plan sytuacyjny rozmieszczenia (ewentualnie przebudowy) sieci

zewnetrznych ze szczego6towg lokalizacjg

o rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje i widoki

charakterystyczne  ze  szczegbétowg lokalizacjg  pozwalajgca
na jednoznaczne okreslenie ich potozenia w stosunku do Urzadzen
i pozostatych elementow Robdt,
o profile oraz schematy aksonometryczne rurociggow i kanatéw,
specyfikacje ilosciowo-jakosciowe armatury, elementdw i prefabrykatow
o rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszystkich
przejs¢ w rejonach istniejgcej infrastruktury, w tym drdg, rurociggow,
kanatéw, kabli i podtgczen do istniejgcych systeméw infrastruktury,

o uksztattowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane
z przywrdceniem Terenu Budowy do stanu pierwotnego.

o opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego
okreslenia szczego6téw Robot

o

- w zakresie instalacji elektrycznych:

o Opis techniczny
Schematy jednobiegunowe dla poszczegdlnych rozdzielni
Dokumentacje prefabrykacyjng rozdzielni/skrzynek
Schematy rozwiniete sterowan (dla wszystkich odbioréw)
Zestawienie dostarczanych materiatdw montazowych
Dokumentacje o$wietlenia
Dokumentacje instalacji odgromowej
Plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych
Liste kabli
Tabele/rysunki powigzan kablowych

O O O O O O O O O

Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych
z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszystkie elementy projektow
technicznych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczego6tami
dotyczacymi budowy i ukonczenia elementéw Robdt. Dokumenty te podlegac
bedg przegladowi i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zgodnie z Warunkami
Kontraktu. Autorskie rozwigzania projektowe nie podlegajg zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

11.3.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi
opisami w zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tresé
przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane.
Ponadto Wykonawca opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawczg
zawierajgcg dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na poszczegdinych
etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig
aktualnej mapy zasadniczej terenu.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu
przed rozpoczeciem odbioru koncowego
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Jezeli w trakcie odbioru koncowego wprowadzone zostang zmiany w zakresie
Robo6t Wykonawca dokona wtasciwej korekty rysunkéw powykonawczych tak,
aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.
Dokumentacja powykonawcza sporzgdzona zostanie w 3 egzemplarzach
w formie wydrukéw oraz w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej.

11.3.5 Instrukcja obstugi i konserwaciji

Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i konserwacji zgodnie z
wymaganiami  Warunkédw  Kontraktu i  ponizszymi  wymaganiami
szczegbtowymi. Instrukcja obstugi i konserwacji powinna byé na tyle
szczeg6towa, aby Zamawiajgcy mégt eksploatowacé, konserwowac, rozbieraé,
sktadac, regulowac i naprawiac urzgdzenia.

11.3.6 Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urzadzen

Dla kazdego rodzaju Urzadzen (ktére tego wymagajg) Wykonawca dostarczy
DTR w jezyku polskim, kt6re bedg obejmowac:

b) Czesc¢ rysunkowg obejmujgca

schematy procesu i instalaciji

kompletng specyfikacje elementow z podaniem rodzaju materiatu

rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i lokalizacjg potgczen z innymi
elementami

certyfikaty (certyfikaty materiatow, certyfikaty préb etc.)

obliczenia (wytrzymato$¢, osiggi etc.)

schemat potgczen elektrycznych;

specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem,

c) Czes¢ instalacyjng obejmujgca opis

wymagan dotyczacych instalaciji
wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania
zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu

d) Czes¢ obstugowg obejmujacy opis

e)

obstugi

konserwaciji

naprawy

Inne dokumenty wymagane dla danego urzadzenia przez niniejsze
wymagania Zamawiajgcego.

11.3.7 Instrukcja obstugi i konserwacji

Przed ukonczeniem rob6t Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu
do przegladu tymczasowg Instrukcje obstugi i konserwacji (w jezyku polskim,
w trzech egzemplarzach), dotyczgca catosci robot.

Nie po6zniej niz jeden miesigc po Przejeciu Robdét przez Zamawiajgcego,
Wykonawca przekaze mu do zatwierdzenia ostateczng forme Instrukcji
odpowiednio poprawiong i uzupetniong tam gdzie bedzie to konieczne.
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia trzech egzemplarzy ostatecznej
Instrukcji obstugi i konserwacji, w jezyku polskim w wersji elektronicznej na
CD-ROM. Wszystkie uzupetnienia, zmiany lub skre$lenia, ktérych moze
zazgdac¢ Zamawiajgcy po doswiadczeniach uzyskanych podczas trwania robét
oraz w trakcie prob, winny by¢é ujete wwyzej wymienionych trzech
egzemplarzach Instrukcji obstugi i konserwacji w postaci stron
uzupetniajgcych lub zastepczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w
zakresie Ceny Kontraktowej.
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Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:
wyczerpujgcy opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada system i kazdy
z jej elementow sktadowych

opis trybu dziatania wszystkich systemow,

schemat instalacji

plan sytuacyjny przedstawiajgcy instalacje po zakonczeniu Robo6t

rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie Urzadzen,

petng i wyczerpujgca instrukcje obstugi instalacji

instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytgczania dla instalacji
i wszystkich elementéw sktadowych,

procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,

procedury lokalizowania awarii

wykaz wszystkich urzgdzen uwzgledniajgcy:

nazwg i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

model, typ, numer katalogowy

podstawowe parametry techniczne

lokalizacje

unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach
wykaz dostarczonych narzedzi,

wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

zalecenia dotyczace czestotliwosci i procedur konserwacji profilaktycznych,
jakie majg zostac przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji,
liste normalnych pozycji zuzywalnych,

liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez
kohcowego uzytkownika obejmujgcg czesci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu
oraz te, ktére mogg powodowaé koniecznos¢ przedtuzonego oczekiwania
w przypadku zaistnienia w przysztosci koniecznosci ich wymiany,

Instrukcje - dostarczone w rozmiarze formatu A4, strony ponumerowane,
w segregatorach w twardej oprawie, kazdy z indeksem, odpowiednio
podzielony i odpowiednio zatytutowany na oktadce. Rysunki formatu
wiekszego niz A4 beda sktadane i gromadzone w oktadkach w taki sposéb, by
mozliwe byto ich roztozenie bez koniecznosci dekompletowania catosci
opracowania.

11.3.8 Program rozruchu

Program rozruchu zawiera¢ bedzie szczegdtowy zakres, przebieg
i wymagania Prob Koncowych. Program rozruchu przygotuje Wykonawca
i przedtozy Zamawiajgcemu do przegladu i zatwierdzenia w 3 egzemplarzach
w terminie na 1 miesigc przed datg rozpoczecia Prob Koncowych wedtug
aktualnego Harmonogramu Robét. Program zawierat bedzie wszystkie
szczeg6towo opisane czynnosci, ktore beda niezbedne do wykonania, aby po
zakonczeniu Préb Konhcowych cato$¢ obiektu mogta zosta¢ uznana za
dziatajgcg niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Program rozruchu wymaga
pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego lub niezaleznego
eksperta.
Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbedne czynnosci,
stosownie do zastosowanych technologii i wymagan urzadzen i instalacji.
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11.3.9 Nadzory autorskie

12.0
12.1

12.2

12.3

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantow
— autoréw Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane. Nadzory autorskie odbywac¢ sie bedg w zakresie koniecznym oraz
na zadanie Inzyniera i Zamawiajgcego w terminach i ilosci okreslonej
w Kontrakcie.

Nadzor sprawowany bedzie w szczegolnosci poprzez:

Whpisy do dziennika budowy.

Weryfikacje Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnoSci
z faktycznym wykonaniem Robét. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez
o$wiadczenie projektantow — autoréw, zatgczone do Dokumentacji
powykonawczej.

Koszt nadzoru autorskiego uwaza sie za wliczony w Kwote Kontraktowa.

Wymagania technologiczne.

Technologia

Technologia powinna odpowiadac najlepszym rozwigzaniom w tym wzgledzie
dostepnym na rynku. Uzytkownik oczekuje wysokiej jakosci i standardéw.
Szczego6towy opis rozwigzan technologicznych przedstawiono w dalszej
czesci opracowania.

Zaplecze techniczne.
Nalezy zapewni¢ nowg przestrzen techniczng dla obstugi budowlane;
(sktadowanie materiatdw budowlanych, pomieszczenia socjalne i sanitarno-
higieniczne robotnikdw)

Inne uwarunkowania
Wykonawca w ramach inwestycji dokona rowniez modernizacji

zagospodarowania terenu uszkodzonego w wyniku prowadzonych robo6t
budowlanych.
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13.0 Orientacyjne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polska
Norma PN-ISO 9836:1997 ,Witasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”

Oferent zobowigzany jest do zabezpieczenia petnego programu zgodnie
Z wymaganiami w/w normy.
Rozwigzania funkcjonalne oraz orientacyjne powierzchnie uzytkowe
poszczegblnych pomieszczen budynku oraz czesci przeznaczonych do
rozbidrki wraz =z okresleniem ich funkcji przedstawiajg sie (ZGODNIE
Z KONCEPCJA) jak ponizej:

13.1 Rozwigzania funkcjonalne oraz planowane roboty rozbiérkowe
13.1.1Funkcja i powierzchnie istniejacego obiektu przy wiezy strazackiej
ROZBIORKA

Funkcja piwnicy
Piwnica petni funkcje techniczne i przeznaczona zostata do rozbidrki

Funkcija parteru
Parter petni funkcje biurowo- gospodarcze i przeznaczony zostat do rozbiorki

PIWNICA taczna powierzchnia uzytkowa 166,20m2
Rozmieszczenie pomieszczen zgodnie z rysunkiem INW-1

PARTER tgczna powierzchnia uzytkowa 351,60m2
Rozmieszczenie pomieszczen zgodnie z rysunkiem INW-2

13.1.2 Planowane roboty rozbiérkowe obiektu przy wiezy strazackiej
Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne ceramiczne,
betonowe oraz w konstrukcji lekkiej gk.
Stropy na piwnicg oraz stropodach nalezy przyja¢ do rozbiérki jako zelbetowe
Budynek wyposazony w instalacje techniczne: wode, kanalizacje, elektryke
oraz instalacje niskoprgdowe.
Powyzszy zakres przeznaczony do rozbiorki przedstawiono w czesci
graficznej na rysunkach inwentaryzacyjnych.
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13.2.1Funkcja i powierzchnie projektowanego obiektu przy wiezy strazackiej
PROJEKTOWANY OBIEKT

PARTER:

Nr | Nazwa pomieszczenia- FUNKCJA Pow. m?
1. | Hall wej$ciowy 29,9
2. | Strefa socjalna 41,4
Szafa porzagdkowa 1,2

4.| Pokoj do wypoczynku 15,2
5. | Pokéj do wypoczynku 15,2
komunikacja 13,6

7.| Szatnia czysta/brudna 11,8
8. | Umywalnia 9,2
10. | Agregat pradotworczy 9,2
11. | Pomieszczenie na przytacza 9,3
Serwerownia i rozdzielnia 7,6

13. | Komunikacja 13,6
tacznie 177,2

PIETRO:

Nr | Nazwa pomieszczenia- FUNKCJA Pow. m?
1. | Komunikacja 6,8
2. | Strefa wypoczynkowa 27,9
3. | Toaleta 6,7
4.| Aneks kuchenny 18,4
5. |Biuro 9,2
6. | Biuro 8,7
7.|Przestrzen operacyjna 52,8
8. | Sala konferencyjna 30,5
9. |tgcznie 161,0
| [kaczna powierzchnia parteru i pietra 338,2|

13.2.2 Planowane roboty budowlano- instalacyjne- PROJEKTOWANY OBIEKT
W zakresie robdt planuje sie wykonanie obiektu dwukondygnacyjnego
w technologii tradycyjnej wraz z instalacjami i wyposazeniem.

13.3.1Funkcja i powierzchnie istniejacej wiezy strazackiej
Nie przewiduje sie wykorzystania istniejgcej wiezy strazackiej na zadne cele
szkoleniowe.

13.3.2 Planowane roboty budowlano- instalacyjne wiezy strazackiej

Zakres robét opisany w dalszej czesci opracowania opiera sie na wykonaniu
robot remontowych bez zwigkszania powierzchni uzytkowych czy kubatury.

26



Program funkcjonalno- uzytkowy ,Rozbudowa obiektu KW PSP w Katowicach na potrzeby Stanowiska Kierowania”
Inwestor: Komenda Wojewodzka Parstwowej Strazy Pozamej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, 40- 042 Katowice,

13.4

13.5

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Podane w niniejszym PFU wymagane parametry sg szacunkowe, dlatego
dopuszcza sie przekroczenie powierzchni projektowanych pomieszczeh o *
10% w ramach jednej funkcji, a w odniesieniu do catego budynku o + 10%.

Wyposazenie

Niniejsze opracowanie obejmuje wyposazenie obiektu w takie elementy jak:
Biurka, krzesta, fotele, t6zka, stoty, szafy, aneksy kuchenne, armatura,
ceramika oraz wyposazenie elektroniczne ujete w niniejszym opracowaniu.
Opracowanie nie obejmuje: sprzetu komputerowego z oprogramowaniem,
monitoréw, drukarek, aparatow telefonicznych itp.

Wykonawca zaprojekiuje obiekt majgc na uwadze koniecznos¢ jego
wyposazenia w sprzet w pozniejszym etapie zgodnie z wymaganiami dla tego
typu obiektow i uzyska uzgodnienia: sanitarno- epidemiologiczne, BHP, p.poz.
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14.0 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan technologicznych, budowlano-
konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych

14.1 Ogoblne wymagania projektowe
14.1.1 Projektowana trwatos¢
Projektowana trwatos¢ statych elementéw powinna by¢ zgodna z ponizszymi

danymi:

- konstrukcje budowlane i budynki: 50 lat

- pokrycie dachu: 25 lat

- urzgdzenia mechaniczne i elektryczne: 15 lat
Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystapiag
podczas wykonywania robét budowlanych i w okresie eksploatacji,

obejmujgce miedzy innymi najwyzsze i najnizsze temperatury, warunki
klimatyczne i itp.

14.1.2 Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakosciowe
Proponowane rozwigzania muszg uwzgledniaé nastepujgce istotne
zagadnienia:

- warunki lokalne,

- elastycznos$c¢ dziatania,

- funkcjonalnos¢ rozwigzan, fatwo$¢ eksploatacji, konserwacji i remontu
urzadzen,

- Wykonawca musi wykazac osiggniecie podanych w ofercie gwarantowanych
kosztéw eksploataciji, przy czym zuzycie energii elekirycznej uwzgledni
wszystkie urzadzenia w procesie technologicznym;

- bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacji,

- ochrone srodowiska, w tym konieczno$¢ minimalizacji wptywdw na srodowisko

- w obiektach kubaturowych wymagana jest zgodno$s¢ z obowigzujgcymi
przepisami dotyczgcymi stanowisk pracy.

14.1.3 Zamiennos¢é
Urzadzenia i podzespoty wykonujgce podobne zadania winny by¢é tego
samego typu i marki, a takze winny by¢ dobrane w spos6b ograniczajgcy do
minimum ilo§¢ wymaganych czesci zamiennych.

14.1.4 Standaryzacja metryczna
Wszystkie urzadzenia i wyposazenie nalezy zaprojektowaé, dostarczyé
w oparciu o system metryczny. Parametry techniczne urzadzen,
dokumentacja projektowa, instrukcje eksploatacyjne nalezy wykona¢ jako
spetniajgce wymogi Miedzynarodowego Systemu Jednostek Miar i Jakosci.
14.1.5 Bezpieczenstwo
Wszystkie elementy zgodne z PN i regulacjami prawnymi.

14.1.6 Latwos¢ utrzymania i konserwaciji

Wszystkie instalacje technologiczne i urzgdzenia nalezy wyposazyé, o ile
wymagajg tego prace konserwacyjne i przeglady, w dogodne ciggi
komunikacyjne i pomosty konserwacyjne.

Rozmieszczenie instalacji i urzgdzen technologicznych nalezy zaprojektowac
z uwzglednieniem  zapewnienia  wystarczajagcego miejsca dla prac
montazowych, konserwacyjnych i remontowych oraz niezbednych powierzchni
do sktadowania czesci zamiennych, ciggdw komunikacyjnych dla $rodkow
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transportu wewnetrznego, powierzchni postojowych i mocowania koniecznych
urzgdzen dzwigowych (np. wciggarek).

Wszystkie czesci zuzywajgce sie nalezy montowaé w sposdb umozliwiajgcy
dogodny dostep oraz tatwos¢é wymiany.

Wszystkie wyzej potozone punkty instalacji lub urzadzen, niedostepne
bezposrednio z poziomu posadzki, ktére wymagaja regularnej obstugi winny
by¢ dostepne poprzez system przejsc¢ i podestow.

Wszystkie schody, podesty i przejscia nalezy wyposazy¢ w barierki ochronne
spetniajgce wymogi przepisow BHP.

14.1.7 Zabezpieczenia antykorozyjne

Konstrukcje wsporcze, konstrukcje podestéw, schoddw, drabin, barier
ochronnych i poreczy nalezy wykonac¢ z elementéw stalowych ocynkowanych
skrecanych. Pomosty konserwacyjne i stopnie schodéw wykonaé
z ocynkowanych krat pomostowych. Sposéb ocynkowania i grubosé warstwy
musi trwale zabezpiecza¢ przed korozjg na okres minimum 15 lat liczgc od
odbioru koncowego. Dotyczy to réwniez elementéw ztgcznych.

Dopuszcza sie zastosowanie innych pokry¢ ochronnych, gwarantujgcych nie
mniejszg skutecznos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego, Ilub wykonanie
konstrukcji ze stali kwasoodporne;.

14.1.8 Rozruch systemu
Przedmiotem niniejszego opisu sg wymagania dotyczgce wykonania rozruchu
wraz z osiggnieciem zatozonego efektu.
Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczg wykonania rozruchu
instalacji i urzadzen:

- dzwigu osobowego

- wyposazenie w niezbedny sprzet bhp i p.poz

- rozruchu technologicznego wentylacji i klimatyzacji wraz z osiggnieciem
wymaganych gwarancji i warunkow okreslonych w dokumentacji projektowe;.

14.1.9 Szkolenie obstugi
Wykonawca uwzgledni szkolenie na miejscu odpowiedniej liczby lokalnego
personelu, tj. stuzb eksploatacyjnych Zamawiajgcego, aby instalacja mogta
by¢ w petni eksploatowana bez wykorzystywania obcego personelu czy
Inzyniera w ciggu 4 tygodni od przekazania wyposazenia.
Wszelkie szkolenia i instruktaz bedg prowadzone w jezyku polskim.
Szkolenie bedzie ogdlnie obejmowaé zaznajomienie z aspektami
eksploatacyjnymi systemédw jako catosci, po czym nastgpi zaznajomienie
z konkretnymi elementami technicznymi i technologicznymi instalacji. Program
szkolenia zostanie opracowany jako uzupetnienie Instrukcji Eksploatacii
i Konserwacji, o ktérych mowa w WZ i bedzie przygotowywat personel
koncowego uzytkowania.
Szkolenie bedzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, tak wiec
szkolenie i zaznajamianie réznych przedstawicieli zaangazowanego personelu
bedzie rézne w zakresie umiejetnosci eksploatacyjnych. Kluczowy personel
zostanie odpowiednio przeszkolony do poziomu, ktéry umozliwi mu dalsze
szkolenie 0s6b mu podlegtych.
Personel Kontrakitu i personel Zamawiajgcego bedzie obecny podczas
koncowej instalacji, przeprowadzania préb i dokonywania nastaw do pracy.
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Wykonawca zapewni instruktorow, ktorzy przeprowadzg co najmnie;
1 tygodniowe intensywne szkolenie na miejscu obejmujgce wiasciwg
eksploatacje, kontrole jakosci konserwacje wyposazenia oraz procedury
bezpieczenstwa. Ten okres 1 tygodnia rozpocznie sie na 1 tydzien przed
rozpoczeciem Préb Koncowych.

Wykonawca zapewni odpowiedni materiat szkoleniowy obejmujgcy uwagi,
diagramy, i inne pomoce szkoleniowe konieczne by umozliwi¢ personelowi
realizacje tak samodzielnego kursu odswiezajgcego wiedze w pdzniejszym
terminie, jak tez i szkolenie personelu zastepczego.

Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia z Zamawiajagcym zasad organizacji
planu szkolen oraz do okreslenia umiejetnosci jakie winien posiadac¢ personel
przystepujacy do szkolenia.

14.1.10Gwarancje

15.0

15.1

Okre$la sie wymagane warunki gwarancji, jakiej Wykonawca udzieli
Zamawiajgcemu.

okres gwarancji, wynosi 36 miesiecy liczgc od dnia dokonania odbioru
kohcowego catego obiektu,

gwarancjg objete sg wszystkie elementy wykonanego przedmiotu zamdwienia,
wtym w szczegdlnosci: budynki, instalacje, urzgdzenia w zakresie wad
technicznych, ponadto zakres gwarancji obejmuje nominalne (gwarantowane
przez Wykonawce) koszty eksploatacyjne.

Wymagania dotyczace rozwigzan technologicznych, kubaturowych
i zagospodarowania terenu

Przygotowanie terenu budowy

Teren, na ktérym znajduje sie istniejacy budynek KW PSP jest w trwatym
zarzgdzie Komendy Wojewoddzkiej Panstwowej Strazy  Pozarnej
w Katowicach.

Teren jest ogrodzony, ma zamykang brame, co wystarczy na czas budowy
(jednak nie zwalnia Wykonawcy do zabezpieczenia bezposredniego placu
budowy i ograniczeniem dostepu oséb postronnych).

Wykonawca moze korzysta¢ odptatnie z energii elektrycznej i wody z sieci
wodociggowej, po wykonaniu przez siebie niezbednych podtgczen wraz
z licznikami zuzycia mediéw. Rozliczenie nastepowaé bedzie wg aktualnych
w okresie budowy cen.

Miejsce wywozu odpaddw po rozbiérce istniejgcego obiektu oraz po
wykonaniu robét rozbiorkowych przy wiezy strazackiej wykonawca zapewni
sobie we witasnym zakresie. Catos¢ kosztéw z tym zwigzanych bedzie po
stronie wykonawcy.

Drzewa i krzewy narazone na negatywny wptyw prac zwigzanych z inwestycjg
nalezy zabezpieczy¢.

Jezeli zostanie naruszony ukfad komunikacyjny (przepusty, nawierzchnie)
Wykonawca moze przystgpi¢ do prac dopiero po zapewnieniu odpowiedniego
objazdu uzgodnionego z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i wywieszenia tablic
informacyjnych a po zakonczeniu budowy ich zdemontowanie.
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15.2

15.3

Rozwigzania architektoniczne

Przy projektowaniu inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage zapisy MPZP Miasta
Katowice [Uchwata nr 1/1181/14 Rady Miasta Katowice] w szczegblnosci
zapisy dotyczace terenu oznaczonego w planie jako 14U:

§ 18. 1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1U/MW do
24U/MW.

a) obowigzujgce linie zabudowy pierzejowej zgodnie rysunkiem planu,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie rysunkiem planu,

c) intensywnosc¢ zabudowy — min. 2,4 - max. 3,0,

d) powierzchnia zabudowy - max 60% dziatki budowlanej,

e) udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej- min 5% dziatki
budowlanej,

f) wysokos¢ zabudowy frontowej od 4 do 5 kondygnacji nadziemnych
z poddaszem uzytkowym, ale nie wiecej

niz:

- 18,70m do okapu,

- 23,20m do kalenicy,

g) dachy ptaskie, wielospadowe, dwuspadowe

§ 22. 1. Dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1U do 14U
ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;

2) przeznaczenie uzupetniajgce:

a) obiekty matej architektury,

b) drogi wewnetrzne, pozarowe,

c) dojazdy, dojscia,

d) $ciezki rowerowe,

e) miejsca postojowe,

f) infrastruktura techniczna.

Zagospodarowanie terenu

15.3.1 Lokalizacja

Istniejagcy budynek KW PSP zlokalizowany jest w Katowicach przy
ul. Wita Stwosza 36 na dziatce nr 77/38- KW 550. Planowana inwestycja
usytuowana bedzie przy istniejacej wiezy strazackiej w dziedzincu KW.

15.3.2 Dojscia i dojazdy

W obrebie inwestycji, zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu drogi
dojazdowe i gtéwne uktady komunikacyjne wykona¢ w nawierzchni
utwardzonej z uwzglednieniem ruchu samochoddéw o masie catkowitej do 30
ton z brzegami zamknietymi kraweznikami drogowymi. Odwodnienie poprzez
wpiecie do istniejgcych wpustéw drogowych do kanalizacji deszczowe;.
Nalezy wykona¢ nowg nawierzchnie zgodnie z czeScig rysunkowa.
Powierzchnie okreslono czesci graficznej.

15.3.3 Uksztattowanie terenu i warunki geologiczne

W obrebie planowanej inwestycji przyjmuje sie teren jako ptaski. Warunki
geologiczne do okreslenia na etapie projektowym.
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15.3.4 Warunki gérnicze
Wptyw warunkéw goérniczych okreslono w MPZP. Nalezy wzig¢ pod uwage

koniecznos¢  wystgpienia do odpowiednich jednostek o

zabezpieczenia inwestycji.

15.3.5 Zabudowa w terenie
Na terenie znajduje sie obecnie budynek KW PSP sktadajagcy sie z trzech

segmentéw; poétnocnego, zachodniego i potudniowego. W

sposbb

zakresie

planowanej inwestycji zlokalizowane sg: wieza strazacka przeznaczona do
remontu oraz istniejgcy budynek administracyjny przeznaczony do rozbiérki.

15.3.6 Sieci w terenie
W obrebie inwestycji zgodnie mapg zasadniczg znajdujg sie nastepujace sieci:

2oy

kanalizacji og6Inosptawnej
wodociggowa

elektryczna

cieptownicza

Nie wyklucza sie wystepowania innych sieci w terenie, dlatego konieczna jest
na etapie projektowym szczego6towa inwentaryzacja mediow uwzgledniajaca
ich wykorzystanie, przektadke lub redukcje.

15.3.7 Zielen istniejaca
Na projektowanym terenie wystepuje zieleh wysoka. W obrebie inwestycji nie
przewiduje sie zieleni przeznaczonej do wycinki.

15.3.8 Bilans terenu w obrebie opracowania- istniejacy

Powierzchnia dziatki 77/38- KW 550+ 12 362,00 m?
1. |Zakres opracowania 1495,00 m?
2. | Pow. zabudowy budynku przeznaczonego do rozbidrki 248,60 m?
3. | Kubatura budynku przeznaczonego do rozbiorki 1255,82 m°
4. | Pow. zabudowy wiezy strazackiej objetej remontem 27,40 m?
5. |Kubatura wiezy strazackiej objetej remontem 701,44 m3
6. |lstniejgca nawierzchnia utwardzona w obrebie opracowania 983,80 m?
7. |lIstniejgca zieleh 282,60m2

15.3.9 Bilans terenu w obrebie opracowania - projektowany

1. |Zakres opracowania 1495,00 m?
2. | Podbudowa pod proj.obiekt (w obrebie wyburzonych piwnic) 520,00m°
3. |Pow. zabudowy proj. obiektu Stanowiska Kierowania (SK) 215,60 m?
4. | Kubatura proj. obiektu Stanowiska Kierowania (SK) 1596,20 m°
5. |Pow. zabudowy wiezy strazackiej objetej remontem 27,40 m?
6. |Kubatura wiezy strazackiej objetej remontem 701,44 m®
7. | Wysokos¢ wiezy strazackiej 0k.25,60m
8. |Projektowana nawierzchnia utwardzona w  obrebie 131,40 m?

opracowania [chodniki, strefa wejSciowa]
9. |Projektowana nawierzchnia z ecorastru 150,00m2
10. |Projektowana zielen 71,60m2
11. | Projektowane uzupetnienie istniejgcej nawierzchni 246,90m

[po rozbidrce budynku, zielencéw]
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16.0
16.1

16.2

16.3

17.0
17.1

Opis funkcjonalny przyjetych rozwigzan

Parter (PROJEKTOWANY OBIEKT SK)

Wejscie do budynku zlokalizowano w sasiedztwie istniejgcej wiezy strazackiej
i odbywac¢ sie bedzie poprzez hol wejsciowy, w ktérym zaprojektowano klatke
schodowg taczgca parter budynku z pietrem.

W obrebie parteru planowane jest zorganizowanie pomieszczenh
wspomagajgcych prace Stanowiska Kierowania zgodnie z czescig rysunkowa.
Rozktad funkcjonalny i powierzchnie przedstawiono na rysunku Kb-1.

| pietro (PROJEKTOWANY OBIEKT SK)

Pietro petni funkcje Stanowiska Kierowania z wydzielong przestrzenig
operacyjna. W jej sgsiedztwie zlokalizowano sale konferencyjna, ktora przy
zastosowaniu sciany mobilnej daje mozliwos¢ powiekszenia przestrzeni
operacyjnej.

Rozktad funkcjonalny i powierzchnie przedstawiono na rysunku Kb-2.

WIEZA STRAZACKA
Wieza strazacka nie bedzie petnita zadnych funkcji uzytkowych. Zakres robot
obejmuje odnowienie elementow wiezy oraz wykonanie sciany ostonowej ze
szkta przemystowego.

Opis rozwigzan konstrukcyjno — materiatlowych

Parter (PROJEKTOWANY OBIEKT SK)

Konstrukcja i $ciany zewnetrzne

Konstrukcja no$na zelbetowa, stupowo- belkowa. Sciany zewnetrzne
ceramiczne, ocieplone styropianem i wykonczone tynkiem akrylowym. Od
wewnatrz sciany wykonczone tynkami gipsowymi i malowane farbami
ceramicznymi w kolorze biatym.

Wspobtczynnik przenikania ciepta dla scian zewnetrznych Uk < 0,20 W/m2 x K.

Sciany wewnetrzne

Projektuje sie $ciany wewnetrzne ceramiczne wydzielajgce funkcje
pomieszczen z uwzglednieniem wymogdw akustycznych dla poszczegélnych
pomieszczen. Sciany wykoriczone obustronnie tynkami gipsowymi i malowane
farbami ceramicznymi w kolorze biatym. Projektowany uktad $cian
wewnetrznych przedstawiono na rysunku Kb-1.

Przy projektowaniu s$cian wewnetrznych zwr6cié uwage na rodzaje
stosowanych $cian w zaleznosci od wymagan pozarowych np. wydzielenie
stref pozarowych lub zabezpieczeh pomieszczen o szczegdlnym znaczeniu
np. serwerownia/ pomieszczenie agregatu.

Schody

Na poziomie parteru w przestrzeni holu projektuje sie nowe schody zelbetowe,
w technologii prefabrykowanej o szerokosci min.120cm tgczace parter i pietro.
Jako nawierzchnie wykonhczong planuje sie pozostawienie struktury betonowej
schodow. Balustrada szklana montowana do lica spocznika/ lica schodow
poprzez rotule ze stali nierdzewne.

stolarka okienna
Przewiduje sie zastosowanie stolarki aluminiowej cieptej w obrebie
pomieszczen biurowych oraz w obrebie holu wejsciowego oraz refleksoli.
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Slusarka drzwiowa

Projektuje sie Slusarke drzwiowg wejsciowg w systemie fasadowym od strony
frontowej i tylnej, otwierang na zewnatrz. Slusarka drzwiowa wewnetrzna
aluminiowa. W zaleznosci od potrzeb zastosowac Slusarke o odpowiednigj
odpornosci ogniowe;j.

Podtogi

W obrebie holu parteru przewiduje sie wykonanie podtdg z kostki betonowe;j
jako kontynuacji nawierzchni zewnetrznej.

W obrebie pomieszczen biurowych wykonczenie stanowig ptytki gresowe
60x60cm uktadane na kleju.

Konstrukcja podtogi na gruncie w oparciu o standardowe rozwigzania zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami technicznymi

Wykonczenie Scian
Sciany wewnetrzne wykonczy¢ tynkiem gipsowym 10mm w kolorze biatym
i pomalowac farbg ceramiczng w kolorze biatym.

Wykonczenie sufitow

Projektuje sie sufity podwieszane 60x60cm w kolorze biatym na ruszcie
systemowym T24 w obrebie pomieszczen sanitarnych.

W obrebie biurowych oraz holu sufity podwieszane azurowe 60x60cm
z wypetnieniem siatkg cieto- ciggniong na ruszcie systemowym T24.
Przestrzen miedzysufitowg wykonczyé tynkiem gipsowym i pomalowaé wraz
z instalacjami w kolorze sufitu.

W obrebie pomieszczeh technicznych nie planuje sie wykonania sufitow
podwieszanych.

Zaluzje pionowe okienne

W obrebie okien zgodnie z czescig rysunkowg planuje sie wykonanie
zaluzji pionowej zbudowanej ze szkia przemystowego w uktadzie pionowym
Linit P26/60/7. Szalenie hartowane podwdjne 83mm.

Uwaga,

Po wykonaniu rozbidrki istniejgcego obiektu przestrzen piwnic wypetnié
materiatem niewysadzinowym o kubaturze 520m® przeznaczonym jako
podbudowa pod projektowany obiekt.
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17.2

Pietro (PROJEKTOWANY OBIEKT SK)

Konstrukcja i $ciany zewnetrzne

Konstrukcja nosna zelbetowa, stupowo- belkowa. Sciany zewnetrzne
ceramiczne, ocieplone styropianem i wykonczone tynkiem akrylowym. Od
wewnatrz sciany wykonczone tynkami gipsowymi i malowane farbami
ceramicznymi w kolorze biatym. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla $cian
zewnetrznych Uk < 0,20 W/m2 x K.

Informacje $wietlng na fasadzie frontowej ,Stanowisko Kontroli WPSP”
wykonaé w technologii typu LED.

$ciany wewnetrzne

Projektuje sie $ciany wewnetrzne ceramiczne wydzielajgce funkcje
pomieszczen z uwzglednieniem wymogdw akustycznych dla poszczegélnych
pomieszczen (sala konferencyjna). Sciany wykonczone obustronnie tynkami
gipsowymi i malowane farbami ceramicznymi w kolorze biatym. Projektowany
uktad $cian wewnetrznych przedstawiono na rysunku Kb-2.

Przy projektowaniu scian wewnetrznych zwr6cié uwage na rodzaje
stosowanych scian w zaleznosci od wymagan pozarowych.

Strop i stropodach

Stropodach zelbetowy, docieplony styropianem i wykonczony folig dachowa.
Wspébtczynnik przenikania ciepta dla stropodachu Uk < 0,15 W/m2 x K.
W obrebie holu w stropodachu zamontowac¢ klape rewizyjng. Strop zelbetowy
w oparciu o standardowe rozwigzania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
I wymaganiami technicznymi

stolarka okienna
Przewiduje sie zastosowanie stolarki aluminiowej cieptej w obrebie
pomieszczen biurowych oraz w obrebie holu wejsciowego oraz refleksoli.

Slusarka drzwiowa
Slusarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa. W zaleznosci od potrzeb
zastosowac $lusarke o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

Podtogi

W obrebie holu pietra przewiduje sie wykonanie podtég betonowych.

W obrebie pomieszczeh biurowych pietra nalezy zastosowaé system
technologii podtogi podniesionej 60x60cm z wypetnieniem ptytka gresowa.

Wykornczenie scian
Sciany wewnetrzne wykonczy¢ tynkiem gipsowym 10mm w kolorze biatym
i pomalowac farbg ceramiczng w kolorze biatym.

Wykonczenie sufitow

Projektuje sie sufity podwieszane 60x60cm w kolorze biatym na ruszcie
systemowym T24 w obrebie pomieszczen sanitarnych. W obrebie biurowych
oraz holu sufity podwieszane azurowe 60x60cm z wypetnieniem siatkg cieto-
ciggniong na ruszcie systemowym T24.

Przestrzeh miedzysufitowg wykonczy¢ tynkiem gipsowym i pomalowac¢ wraz
z instalacjami w kolorze sufitu.
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17.3.

Wieza Strazacka

Konstrukcja i sciany zewnetrzne

Konstrukcja nosna tradycyjna murowana. Sciany ceramiczne 38cm. Istniejgce
balkony zlokalizowane po stronie pétnocno- wschodniej do skucia, a otwory do
zamurowania materiatem ceramicznym na grubos¢ istniejgcych scian.
Istniejgce otwory okienne zlokalizowane po stronie pétnocno- zachodniej do
pozostawienia. W ich miejscu zamontowa¢ ramy aluminiowe jak pod stolarke
okienng aluminiowg z wypetnieniem blachg w kolorze fasady otwierang od
wewnatrz.

Przewiduje sie skucie wszystkich tynkéw na $cianach zewnetrznych
i wyrbwnanie $cian warstwg styropianu o zakfadanej grubosci 6cm (warto$é
nalezy skorygowac na etapie budowy po ustawieniu rusztowania i okresleniu
odchytek $cian). Jako wykonczenie przyjeto tynk akrylowy 2mm naktadany
maszynowo dla uzyskania jednolitej struktury.

Informacje swietlng na fasadzie frontowej ,,112” wykonac¢ w technologii typu
LED. Przyjeta wysoko$¢ liter 180cm.

$ciany wewnetrzne

Tynki na $cianach wewnetrznych do skucia lub uzupetnienia w zaleznosci od
stanu technicznego- do okreslenia na etapie realizacji. Sciany wewnetrzne
oczysci¢ i pomalowac farbami ceramicznymi lub akrylowymi.

Stropodach

Stropodach zelbetowy, wykonczony papg dachows.

Przewiduje sie poddanie renowacji elementéw zelbetowych poprzez
czyszczenie betonu ze starej powtoki malarskiej i oktadzin, luznych czastek
oraz usuniecie korozji stali zbrojeniowej metodg hydro-piaskowania,
a nastepnie wypetnienie ubytkow betonu i malowanie farbg do betonu. Na
etapie projektowania przyjgé odpowiednig technologie renowacji elementéow
zelbetowych wiezy. Wykona¢ nowe pokrycie dachu po usunieciu istn. papy.
stolarka okienna

Przewiduje sie zastosowanie stolarki aluminiowej w obrebie istniejgcych
otwordw okiennych z wypetnieniem blacha.

stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa w kolorze czarnym z naktadang
blachg na profile skrzydta czynnego.

Podtogi

W obrebie parteru przewiduje sie pozostawienie podtdg betonowych.
Wykonhczenie sufitow

Nie przewiduje sie stosowania sufitbw podwieszanych w obrebie wiezy
strazackiej. Istniejgce sufity do renowaciji analogicznie jak sciany.

Maszt antenowy

Planuje sie wykonanie masztu antenowego przylegajgcego do wiezy
strazackiej o wysokosci ok. 15m ponad dach wiezy. Maszt antenowy
wymagac bedzie wykonania fundamentu oraz kotwienia do $cian wiezy.
Nalezy zapewni¢ prowadzenie instalacji z masztu antenowego do
projektowanego budynku. Doktadng wysokos¢ i detale montazowe do
ustalenia na etapie przygotowywania dokumentacji projektowe;.

Szkio przemystowe

W obrebie 3 elewacji wiezy planuje sie wykonanie sciany ostonowej ze szkfa
przemystowego typu LINIT P26/60/7 hartowanego w uktadzie poziomym dyli.
Podkonstrukcja z profili stalowych HEA ocynkowanych. Na taczeniu
naroznikdw wykonaé profil szklany hartowany indywidualny.
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17.4.

18.0
18.1

Zagospodarowanie terenu

W obrebie inwestycji (zakres wskazany na zagospodarowaniu terenu) po
uprzedniej rozbidrce istniejgcych nawierzchni nalezy wykona¢ nowe
nawierzchnie utwardzone oraz nasadzenia.

Planuje sie:

- wykonanie 12 utwardzonych miejsc postojowych dla samochodow
osobowych z ekorastru wysokosci 5cm z wypetnieniem kamieniem nero
ebano frakcji do 16mm i oznaczeniem miejsc postojowych znacznikami
dedykowanymi do nawierzchni ekorastru.

- Uzupetnienie nawierzchni po rozbiérce budynku oraz likwidacji trawnikow
kostkg behaton szara gr.8cm w nawigzaniu do istniejgcej nawierzchni,

- wykonanie nawierzchni utwardzonej z ptytek betonowych 60x40cm,

- wykonanie 10 nasadzen drzew szczepionych z gatunku Wigz odmiana
Camperdownii przy parkingu oraz przy strefie socjalnej parteru

- obsadzenie zielencéw niskimi krzewami (lrga Cotoneaster horizontalis)
o0 poziomo rosngcych i wachlarzowato uktadajgcych sie pedach, gesto
pokrytych  matymi, btyszczgcymi, czesciowo zimozielonymi  lisémi,
przebarwiajgcymi sie jesienig na czerwono.

- wykonanie przebudowy sieci i przytgczy zgodnie z czescig instalacyjna.
Bilans powierzchni przedstawiono w czesci rysunkowej na zagospodarowaniu
terenu.

Opis rozwigzan konstrukcyjnych

Prace przedprojektowe:

Projekt konstrukcyjny nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujgce normy do
projektowanie m.in.:

Wymiarowanie:

- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

- Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Obcigzenia:

- Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologicznie.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

- Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

- Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy wykonac:

- ekspertyze budowlang okreslajgcg stan techniczny obiektu istniejgcego
(wiezy strazackiej)

- dokumentacje geotechniczng do celéw projektowych z oznaczeniem
kategorii geotechnicznej wg obowigzujacych przepisow.

Przed przystgpieniem do projektowania nalezy uzyskaé warunki dotyczace
oddziatywania eksploatacji gérniczej na obiekt.
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19.0
19.1

20.0

Opis instalacji wewnetrznych
Zakres robét instalacji wod-kan, wentylaciji, c.o. i sieci sanitarnych.

Wykonanie robét instalacji zwigzane jest z:

wykonaniem harmonogramu rob6t na wykonanie poszczegdélnych instalacji,
zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie
z zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

montaz przewodoéw poszczegblnych instalacii,

montaz baterii umywalkowych stojacych, zlewozmywakowych stojgcych

I wiszgcych, prysznicowych,

montaz zaworéw do ptuczki ,

montaz umywalek porcelanowych i ze stali nierdzewnej z syfonem,

montaz zlewozmywakow ze stali nierdzewne;,

montaz muszli ustepowej z ptuczkg podtynkowa,

montaz rur kanalizacyjnych z PVC kielichowych i PPHT niskoszumowych
(kanalizacja sanitarna),

montaz rur kanalizacyjnych z rur HDPE (kanalizacja deszczowa),

wykonanie préby szczelnosci instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
oraz kanalizacyjnej,

wykonanie izolacji termicznej rur,

wykonanie zrddta ciepta w postaci podstaciji SWC,

montaz grzejnikdw kanatowych,

montaz ogrzewania podtogowego,

wykonanie préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania,

montaz instalacji wentylacji mechanicznej,

montaz urzgdzen wentylacyjnych (centrala wentylacyjna, wentylatory),

montaz instalacji klimatyzaciji,

montaz urzadzen klimatyzacyjnych (jedn. zewnetrzne, jedn. wewnetrzne),
montaz kurtyn powietrznych przy wejsciu gtownym,

wykonanie wtgczenia do istniejgcego wodociggu i doprowadzenia przewodu
do projektowanego budynku,

wykonanie przetozenia kanalizacji deszczowej,

wykonanie wigczenia do istniejgcej kanalizacji sanitarnej i doprowadzenia
przewodu do projektowanego budynku,

wykonanie terenowego przewodu cieptociggu z wigczeniem do istniejgcych
przewodéw w budynku Komendy Wojewddzkiej.

Gospodarka mediami

1a) Gospodarka cieplna

Na etapie projektu budowlanego nalezy przewidzie¢ dobudowe nowego
zrodta ciepta w postaci podstacji SWC dla zasilania projektowanej kubatury
tranzyt przez istniejgcy budynek instalacji cieplnych dla pozostatych
istniejgcych obiektéw. Na etapie projektu budowlanego zaleca sie
sporzgdzenie bilansu ekonomicznego celem poréwnania w/w zrédet
konwencjonalnych (SWC) z zrédtami odnawialnymi i wybrania najbardzie;
efektywnego potaczenia zrédta podstawowego i odnawialnego.
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Projektowana podstacja SWC o sktadowych:
- obieg ogrzewania podtogowego wraz z pompg obiegowg i zaworem
mieszajgcym,
- obiegu centralnego ogrzewania wraz z pompg obiegowg i zaworem
mieszajgcym,
- obieg ciepta technologicznego:

» dla centrali wentylacyjnej wraz z wymiennikiem/woda glikol o mocy
5,0kW i ukltadem pompowym, zabezpieczeniem ztadu (zawor
bezpieczenstwa i naczynie wzbiorcze)

» dla kurtyn powietrznych z uktadem pompowym o mocy 40kW,

- obieg ciepta technologicznego dla c.w.u z uktadem pompowym i
zasobnikiem 3001 wraz z zabezpieczeniem ziadu (zawor
bezpieczenstwa i naczynie wzbiorcze) zasobnika c.w.u.

Przewiduje sie zapotrzebowanie ciepta:
» instalacja ogrzewania podtogowego — 8 kW
» instalacji centralnego ogrzewania — 10kW
» instalacja ciepta technologicznego — 40+5 kW
* instalacja ciepta technologicznego na potrzeby cwu - 20kW;

Wykonawca na etapie projektu budowlanego sporzgdzi bilans mocy cieplnej i
na jego podstawie wystgpi do dostawcy ciepta o zapewnienie dostawy ciepta
dla projektowanej kubatury.

Istniejgca sie¢ cieplna przechodzi przez projektowany budynek i nalezy ja
zabezpieczy¢ przed jego wptywem poprzez wykonanie np. kanatu
technicznego.

Wytyczne dla pomieszczenia rozdzielaczy (pom. SWC):
- wykonanie rozdzielaczy c.o. o sktadowych:
e zawory odcinajace,
e zawory regulacyjne,
e zawory zwrotne,
o filtry,
* pompy,
» zawory tréjdrogowe z sitownikiem i regulatorem pogodowym,
» zawory odpowietrzajgce i spustowe,
e manometry i termometry,
- wykonanie rozdzielaczy c.t. o sktadowych:
» zawory odcinajace,
e zawory regulacyjne,
e zawory zwrotne,
o Ailtry,
* pompy,
» zawory odpowietrzajgce i spustowe,
e manometry i termometry,
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21.0

22.0

1b) Gospodarka chtodem

Przewiduje sie zapotrzebowanie chtodu:

na cele klimatyzacji freonowej typu Split, Multi Split lub VRF- szacunkowa
taczna moc chtodnicza wynosi: 12 kW.

1c) Gospodarka wodno - sciekowa
Straz pozarna na swym terenie uzbrojona jest w sie¢ kanalizacji sanitarnej,
sie¢ kanalizacji deszczowej oraz sie¢ wodociggowa.

Woda zimna
Zasilanie — z sieci na terenie Strazy pozarnej z punktem podtgczenia z
istniejgcego przewodu gtbwnego przechodzacego w niedalekiej odlegtosci
przedmiotowej kubatury. Projektowany przewod przytgczeniowy do
przedmiotowego obiektu prowadzony terenowo.

Przewiduje sie zapotrzebowanie wody zimnej:
dla budynku projektowanego:
$rednio dobowe Ggrg = 1,0 m*/d

Woda ciepta
Pozyskiwana jak podano w pkt 1a.

Scieki sanitarne

Odbiornik sciekédw — istniejgca kanalizacja sanitarna na terenie strazy
pozarne;.

Przewiduje sie ilo$¢ sciekow sanitarnych:

$rednio dobowe Gerg = 0,95 m*/d

Scieki odprowadzone zostang z wszystkich przewidywanych przyboréw
sanitarnych.

Wody deszczowe
Odbiornik wéd deszczowych — istniejgca kanalizacji deszczowa na terenie
strazy pozarnej.

llo$¢ wod deszczowych
gs=7 dm®/s

Instalacja kanalizacyjna - sanitarna

Projektuje sie nowg instalacje kanalizacji sanitarnej z rozprowadzeniem pod
posadzka piwnic z podtgczeniem wszystkich projektowanych przybordw.
Projektowane piony zakonczone wywiewkami dachowymi i zaworami
napowietrzajgcymi. Na pionach zabudowane czyszczaki.

Instalacja kanalizacyjna - deszczowa

Uwaga - projektowane rynny przewiduje sie wigczy¢ do przebudowywanej
kanalizacji deszczowe;.
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23.0

24.0

Instalacje wodociggowe

Zasilanie — z sieci na terenie Strazy pozarnej z punkiem podigczenia
z istniejgcego przewodu gtéwnego przechodzgcego w niedalekiej odlegtosci
przedmiotowej kubatury.

Instalacje wodne - wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej z rur PP stabilizowanych
z wktadkg aluminiowg tgczonych przez zgrzewanie, dopuszcza sie zamiennie
zastosowanie rur wielowarstwowych pex spetniajgcych wymagania dla wody
zimnej. Ciepta woda pozyskiwana - patrz pkt 20.0. pkkt 1a).

Projektuje sie nowg instalacje wodng z rozprowadzeniem pod stropem piwnic
z podtgczeniem wszystkich projektowanych przyboréw i wykonaniem nowych
piondw.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji
Celem instalacji wentylacji i klimatyzacji bedzie zapewnienie odpowiednich
wymagan higieniczno — sanitarnych w zakresie czystosci i jakosci powietrza
wewnetrznego. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ podziatu na uktady
wentylacyjne i nie tgczy¢ do wspdlnych instalacji pomieszczen o rdéznym
przeznaczeniu funkcjonalnym oraz higienicznym. Podstawg zwymiarowania
uktadéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych bedzie bilans strumieni powietrza,
oparty na wielokryterialnych wymaganiach, uwzgledniajgcych zapewnienie
odpowiedniej czystosci powietrza wewnetrznego, odprowadzenia zyskéw ciepta
i wilgoci, wtasciwe wytyczne dotyczgce krotnosci wymian i uktadu cisnieh oraz
przepiséw higieniczno — sanitarnych.
Wszelkie proponowane rozwigzania w zakresie instalacji wentylacji
i klimatyzacji, na etapie projektowym, muszg uzyskac¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Proces projektowy musi przebiega¢ w petnej koordynacji
miedzybranzowej z nadrzedng rolg architekta. Cato$¢ dokumentacji musi byé
uzgodniona pod wzgledem zgodnosci rozwigzan <z przepisami
i obowigzujgcymi standardami z rzeczoznawcg ds. higieniczno — sanitarnych
oraz rzeczoznawcg ds. p. poz.
Zatozenia projektowe:
a) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego wg PN-PN-76/B-03420:
- lato tz = +30°C, ¢ = 45% (Il strefa klimatyczna)

do obliczen nalezy przyjacé tz = +32°C, ¢ = 45% - uwzglednienie aktualnie
wystepujgcych warunkéw klimatycznych,
- zima tz = -20°C, @ = 100% (Il strefa klimatyczna).
b) llos¢ powietrza wentylacyjnego na cele bytowe:
- szatnia — min. 4 wymiany/h;
- pomieszczenie socjalne — min. 2 wymiany/h;
- sala konferencyjna, przestrzeh operacyjna — min. 30 m3/h/osobe;
- biuro — min. 2 wymiany/h i 30 m3/h/osobe;
- pokdj do wypoczynku — min. 2 wymiany/h;
- serwerownia — min. 2 wymiany/h;
- pom. porzgdkowe — min. 2 wymiany/h;
- pom. agregatu — min. 2 wymiany/h.
c) llos¢ powietrza wentylacyjnego na cele sanitarne:
- 50 m®/h/oczko w.c.,
- 70 m*/h/natrysk i min. 5 wymian/h;
- 30 m®/h/pisuar.
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Rodzaje wentylaciji:

Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie nowej instalacji wentylacji
mechanicznej:

- Pomieszczenia na parterze

Uktady wentylacji mechanicznej wywiewnej realizowane przez wentylatory
tazienkowe, kanatowe lub dachowe. Nawiew powietrza realizowany poprzez
nawiewniki okienne lub nawiewniki $cienne.

- Pomieszczenia na pietrze

Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna realizowana poprzez centrale
wentylacyjng N1W1 obstugujgca pom. 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 oraz wentylacje
wywiewng realizowang poprzez wentylator tazienkowy, kanatowy lub dachowy
obstugujgcy pom. 1.3.

Centrala wentylacyjna N1W1:

Dla uktadu N1W1 projekiuje sie centrale wentylacyjng w wykonaniu
zewnetrznym, stojgcg wyposazong w:

- filtr powietrza klasy EU5 na nawiewie i EU5 na wywiewie;

- wentylator nawiewny i wywiewny;

- odzysk ciepta w postaci wymiennika krzyzowego/obrotowego;

- nagrzewnica glikolowa;

- szafa zasilajgco — sterujgca wyposazona w kasetke sterujgca.

Czerpanie i wyrzut:
Czerpanie — poprzez czerpnie scienne / dachowe.
Wyrzut — poprzez wyrzutnie $cienne / dachowe.

Prowadzenie przewoddw

Przewody wentylacyjne prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego /
obudowie gipsowej — izolowane cieplnie i akustycznie matami z wetny
mineralnej o grubosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami. Mocowane do
stropu podstawowego za pomocg typowych do kanatdéw wentylacyjnych
podwiesi. Kanaty nawiewne/wywiewne prowadzone po dachu po zaizolowaniu
matami z wetny mineralnej nalezy zabezpieczy¢ ptaszczami z blachy
ocynkowane;j.

Materiat

Kanaty okragte — rury typu Spiro o ztgczach mufa/nypel izolowane termicznie.
Kanaty o przekrojach prostokatnych z blachy stalowej ocynkowanej taczonych na
ocynkowane kotnierze tzw. ,RAS” z uszczelkami gumowymi samoprzylepnymi.
Kanaty elastyczne FLEX izolowane, tgczone na opaski zaciskowe.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy zabudowac¢ klapy rewizyjne zgodnie
z wymaganiami zawartymi w COBRTI INSTAL zeszyt nr 5.

Nawiewniki, wywiewniki:

Nawiew:

- nawiewniki wirowe stalowe sufitowe z przepustnicg regulacyjng i skrzynka
rozprezng izolowang akustycznie;

-stalowe kratki nawiewne do montazu na kanale wentylacyjnym,
Z przepustnicg regulacyjng;

- zawory wentylacyjne z regulowang szczeling.

Wywiew :
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- stalowe sufitowe z przepustnicg regulacyjng skrzynkg rozprezng izolowang
akustycznie;

- stalowe kratki wywiewne do montazu na kanale wentylacyjnym,
z przepustnicg regulacyjna;

- zawory wentylacyjne z regulowang szczeling.

Ochrona akustyczna i termiczna:

Zastosowanie centrali wentylacyjnej w obudowie akustyczno termiczne;.
Izolacja kanatéw wentylacji nawiewno — wywiewnej za pomocg mat z wetny
mineralnej o gr. zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.

Ttumiki szumu na wszystkich wyjsciach z centrali wentylacyjnej oraz przy
wszystkich wentylatorach kanatowych. Wentylatory kanatowe w wersiji
wyciszonej.

Podstawy dachowe ttumigce pod wentylatory dachowe.

Wygtuszane skrzynki rozprezne nawiewnikéw i wywiewnikow.

Podtaczenia elastyczne central wentylacyjnych i wentylatoréw z kanatami.

Sterowanie i uktad AKPIA:

Uktady wywiewne indywidualne - wentylatory kanatowe i dachowe nalezy
wyposazy¢ w regulator obrotéw.

Centrale wentylacyjng nalezy wyposazy¢ w uktad zasilajgco sterujgcy ich
pracg (uktad AKPIA).

Zastosowane szafy powinny by¢ wykonana jako szafy IP 54. Uktady powinny
posiada¢ zabezpieczenie przeciwprzepieciowe oraz przeciwporazeniowe
zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

Automatyka powinna spetnia¢ nastepujgce funkcje:

1. Zabezpieczenia centrali j. zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed
oblodzeniem, zabezpieczenie nagrzewnicy glikolowej, zabezpieczenia
wentylatorow, sygnalizacji zapchania filtrow.

2. Regulacji temperatury lub temperatury i wilgotnosci powietrza
w pomieszczeniu. Regulacja temperatury i wilgotnosci powietrza
nawiewanego w funkcji powietrza wywiewanego.

3. Plynna regulacja wydajnosci centrali klimatyzacyjnej w zaleznosci od
stopnia zanieczyszczenia filtrow oraz programowalnego czasu nastaw
zmniejszenia  wydajnosci podczas nie uzytkowania pomieszczenh
obstugiwanych przez dany uktad.

4. Zdalnego nastawiania i kontrolowania parametréw pracy uktadéw poprzez
lokalne panele zdalnego starowania umieszczone w obstugiwanych
pomieszczeniach przez dany ukfad.

Instalacja klimatyzacji:

Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie nowej instalacji klimatyzacji opartej
o ukfady Split, Multi Split lub VRF, majgcej na zadanie chtodzenie w okresie
letnim i dogrzewanie pomieszczen w okresie zimowym.

Rodzaje klimatyzaciji:

- w pom. 0.2 — Strefa socjalna - Parter. Klimatyzator kasetonowy;

- w pom.0.11 — Serwerownia i rozdzielnia — Parter. Klimatyzator scienny;
- w pom. 1.2 — Strefa wypoczynkowa - Parter. Klimatyzator kasetonowy;
- w pom. 1.5 — Biuro - Parter. Klimatyzator kasetonowy;
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24.1

24.2

- w pom.1.6 — Biuro - Parter. Klimatyzator kasetonowy;

-w pom. 1.7 — Przestrzen operacyjna - Parter. Klimatyzator kasetonowy;
- w pom. 1.8 — Sala konferencyjna - Parter. Klimatyzator kasetonowy.
Jednostki zewnetrzne umieszczone zostang na dachu budynku.

Klimatyzatory:

Przewiduje sie klimatyzatory $cienne/kasetonowe wraz z pilotem sciennym.
Klimatyzator dla pom. serwerowni wyposazony w modut do pracy catorocznej.
Na etapie sporzgdzania projektu nalezy pozyskac informacje o zyskach ciepta
wystepujgcych w pomieszczeniu serwerowni.

Instalacja freonowa:
Rury miedziane, chtodnicze, izolowane, tgczone przez lutowanie twarde.
Prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego / obudowie gipsowe;j.

Instalacja skroplin:

Rury PP, tagczone przez zgrzewanie lub PCV, taczone przez klejenie. Wpiecie
do pionéw kanalizacyjnych za pomocg syfonow.

Prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego / obudowie gipsowej.

Z jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw zaktada sie grawitacyjne
odprowadzenie skroplin oraz za pomocg pompek skroplin w przypadku, gdzie
grawitacyjne odprowadzenie nie jest mozliwe.

Instalacja grzewcza i ciepta technologicznego

Centralne ogrzewanie:

parter:

— ogrzewanie podtogowe (0.p.) wraz z mozliwo$cig sterowania temperaturg
kazdego pomieszczenia,

- przewody przytgczeniowe instalacji o.p. zastosowacC rury z tworzywa
zaizolowanie termicznie otulinami przeznaczonymi do montazu
podtynkowego. Przewodu prowadzi¢ w bruzdach $cianach pod tynkiem i w
posadzkach parteru

pietro: grzejniki kanatowe z gtowicg zdalng i wentylatorem

Ciepto technologiczne:

na potrzeby nagrzewnic central wentylacyjnych i kurtyn powietrza.

Rurarz: instalacje c.t. wykona¢ z rur stalowych tgczonych przez spawanie
izolowanych cieplnie. Rury prowadzone po dachu dodatkowo zabezpieczy¢
przed wptywem UV i mozliwoscig uszkodzenia izolacji przez dzikie ptaki i
zwierzeta.

Opis sieci zewnetrznych

a) Sie¢ wodociggowa

Sktadowe:

- rury PE100-SDR11- tgczone poprzez ksztattki i mufy elektrooporowe
— zawory odcinajgce kulowe.

b) Sie¢ kanalizacji sanitarne;

Sktadowe:
- rury kanalizacyjne PCV z wydtuzonym kielichem,
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- studzienki typowe &1200 z kregébw zelbetowych oraz systemowe z rury
karbowanej @425 — projektowane jak i istniejace, w przypadku ztego stanu
technicznego do wymiany.

c) Sie¢ kanalizacji deszczowej

Sktadowe:

- rury kanalizacyjne PCV z wydtuzonym kielichem,

- studzienki typowe &1200 z kregébw zelbetowych oraz systemowe z rury
karbowanej @425 — projektowane jak i istniejace, w przypadku ztego stanu
technicznego do wymiany.

d) Instalacje tranzytowe:

Realizacja obiektowa wymusza zabudowe kanatu pod tgcznikiem budynku
w celu zabezpieczenia sieci cieplnej

Sktadowe:

rury stalowe tgczone przez spawanie fabrycznie zabudowane izolacjg cieplng
tzw. rury preizolowane;
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25.0 Opis instalacji elektrycznych

25.1 Stan istniejacy

25.1.1 Zasilanie w energie elektryczng
Istniejgce obiekty nalezgce do Komendy Wojewddzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej (KW PSP) w Katowicach zasilane sg ze stacji transformatorowej
20/0,4 kV ,Wiezowiec” nr 1006.
Z dwoch oddzielnych sekcji rozdzielnicy 400/230V stacji transformatorowe;j
wyprowadzone sg dwa kable typu YAKY 4x240mm2 dtugosci 250m (kazdy)
do zlgcza kablowego ZK-3c zabudowanego na potudniowej Scianie budynku
KW PSP. Ztgcze ZK-3c stanowi granice eksploatacji pomiedzy dystrybutorem
energii elektrycznej, a KW PSP — odbiorca.

Od zlgcza kablowego do rozdzielnicy gtéwnej RG 400/230V, utozono dwa
kable typu YAKY 4x240mm2 - zasilanie nr 1 i zasilanie nr 2.

W trybie normalnej pracy rozdzielnica RG zasilania jest ze zrédta zasilania
nr 1. W przypadku awarii zasilania nr 1, rozdzielnica RG zasilana jest ze
zrodta nr 2. W przypadku awarii zrodet zasilania nr 1 i nr 2, rozdzielnica RG
zasilana jest z agregatu prgdotwdérczego.

25.1.2 Pomiar energii elektrycznej
Istniejgcy rozliczeniowy pomiar energii elekirycznej wykonany jest jako
potposredni  przy zastosowaniu licznikbw czterokwadrantowych energii
elektrycznej czynnej i biernej 3x230/400V; 5A; 50 Hz. Pomiar obejmuje oba
zrodta zasilania z sieci. Liczniki wyposazone
w modem umozliwiajg transmisje danych sczytywanych z licznikéw.
Liczniki  zainstalowane sg na oddzielnej tablicy licznikowej TL
W pomieszczeniu rozdzielnicy gtébwnej RG. Przektadniki prgdowe
zlokalizowane sg w polach zasilajgcych rozdzielnicy gtéwne;.

25.2 Instalacje elektryczne. Stan projektowany — wytyczne.

25.2.1 Rozdzielnica elektryczna RE
W zwigzku z planowang rozbudowg obiektu KW PSP, przewiduje sie montaz
rozdzielnicy elektrycznej RE (400/230V) w pomieszczeniu 0.10 nowego
budynku. Zasilanie rozdzielnicy elektrycznej RE wykona¢ z rozdzielnicy
gtéwnej RG za pomocg linii kablowej N2XH-J 5x70 mm2 B2ca. Rozdzielnice
gtbwng RG wyposazy¢é w listwowy roztgcznik bezpiecznikowy 400A
z elektroniczng kontrolg stanu bezpiecznikow. Obwod zabezpieczyé
wktadkami 80A gL/gG.
Na etapie projektu wykonawczego nalezy sporzadzi¢ szczegdtowy bilans
mocy i zweryfikowac dobor gtbwnego zabezpieczenia i kabla zasilajgcego.

W trybie normalnej pracy rozdzielnica elektryczna RE zasilania jest
z rozdzielnicy gtdéwnej RG. W przypadku awarii zasilania, rozdzielnica RE
zasilana bedzie z agregatu prgdotwérczego.

Na czas rozruchu agregatu prgdotworczego rozdzielnica elekiryczna RE
zasilana bedzie ze zrédta gwarantowanego w postaci zasilania UPS, wraz
z baterig akumulatoréw zapewniajgca czas podtrzymania przez min. 60 min.
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Rozdzielnica elektryczna RE powinna by¢ wyposazona w:

- uktad samoczynnego zatgczania rezerwy,

- sekcje zasilania urzadzen dziatajgcych w czasie pozaru, zasilanie sprzed
gtbwnego wyt. pradu,

- sekcje zasilania podstawowego,

- sekcje zasilania gwarantowanego z UPS,

- sekcje zasilania rezerwowego z agregatu prgdotwérczego,

- wytgcznik kompaktowy na zasilaniu czesci odbiorczej rozdzielnicy
umozliwiajgcy zdalne wytagczenie catej instalacji elektrycznej budynkéw za
pomocg przycisku pozarowego zlokalizowanego przy wejsciu gtbwnym,

- elektroniczny ukfad pomiarowo- rozliczeniowy (podlicznik),

- ochronniki przeciwprzepieciowe typu 2 i typu 3 (odbiory DATA),

- przektadniki pradowe dla analizatora parametrow sieci,

- lampki kontrolne,

- aparature tgczeniowg i zabezpieczajgcg (wytaczniki rdznicowoprgdowe
o pradzie IAN= 0,03A i nadmiarowo pragdowe) przeznaczong do zatgczania
poszczegblnych obwodéw lub urzgdzeh oraz zabezpieczenia ich przed
skutkami zwar¢ i przecigzen,

Rozdzielnice elekiryczng RE nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi
zaleceniami i uwagami:

- Zapewni¢ weryfikacje konstrukcji zgodnie z normg PN-EN 61439;

- Zastosowac odrebne szyny N i PE;

- Do potgczen wewnetrznych zastosowaé przewody elektroenergetyczne typu
LgY,

- Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe
stosownie do przekroju przewodéw mocowane na szynie standardowej TH 35;

- Wszystkie obwody od aparatéw do listew opisac przy listwach zaciskowych;

- Nalezy zapewni¢ rezerwe wolnego miejsca (min. 20 %) w celu umozliwienia
rozbudowy;

- Wyposazy¢ w kieszenie zawierajgce schematy strukturalne, jednokreskowe;

- Opisac i oznakowac czytelnie aparaty elektryczne;

- Opisac i oznakowac¢ czytelnie elewacje zewnetrzne;

25.2.2 Agregat prgdotworczy
Przewiduje sie dostawe i montaz agregatu pragdotwérczego o mocy minimum
50 kW, wyposazonego w petng automatyke.
Agregat zlokalizowa¢ w dedykowanym pomieszczeniu, ktére nalezy w petni
przystosowaé do jego montazu, zapewniajgc wymiane powietrza.
Agregat wyposazy¢ w uktad rozruchu automatycznego oraz obudowe
wyciszajgcg. Na elewacji zewnetrznej zamontowac¢ gniazdo hermetyczne
400V, dedykowane dla zewnetrznego agregatu pragdotwérczego.
Nalezy zapewniC przetgczanie reczne pomiedzy zasilaniem z wewnetrznego
agregatu prgdotwérczego, a zasilaniem z zewnetrznego agregatu
pradotworczego.

25.2.5 Instalacja oswietlenia podstawowego
Instalacje oswietlenia podstawowego w projektowanym budynku nalezy
zrealizowaé za pomocg nowoczesnych opraw oswietleniowych LED.
Poziom $redniego natezenia oswietlenia i wspétczynnika réwnomiernosci
zaprojektowac w oparciu 0 norme PN-EN 12464-1:2012
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W tabeli 1 podano minimalne wartosci podstawowych parametréw otoczenia
Swietlnego zgodnie z PN dla poszczegdélnych rodzajéw pomieszczen.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania symulacji potwierdzajgcych
zgodnos¢ projektowanych rozwigzan z PN.

Tabela 1. Podstawowe parametry otoczenia swietlnego dla poszczegdlnych rodzajéw pomieszczen

o Maksymalne Minimalna Minimalny
Nfatgzemg granice rownomiernosc wskaznik
. Zi‘é"'?g:,[r;? ine ujednoliconej natezenia oddawania barw
Obszar wnetrza, zadania lub P vl oceny ol$nienia oswietlenia
dziatalnosci E Ra
m UGR. Uo
Ix )
Ix

Obszary ruchu i korytarze 100 28 0,40 40
Schody 150 25 0,40 40
Szatnie 200 25 0,40 80
Toalety 200 25 0,40 80
Magazynowe 100 25 0,40 60
Socjalne 300 19 0,60 80
Techniczne 200 25 0,40 60
Przestrzen operacyjna 500 19 0,60 80
Biurowe, konferencyjne 500 19 0,60 80
Serwerownia 500 19 0,60 80

W zaleznosci od rodzaju sufitu, oprawy montowane bedg jako nastropowe (n/t), dostropowe
(p/t), zwieszane (zw).

Oprawy oswietleniowe sterowane bedg za pomoca:

- czujnikbw obecnosci (pomieszczenia sanitarne),

- paneli sterujgcych DALI (sale konferencyjna, sala operacyjna),

- tacznikdw oswietleniowych (pomieszczenia biurowe, techniczne,
magazynowe, strefy wypoczynkowe),

W pomieszczeniach magazynowych, technicznych, sanitariatach bedzie stosowany
osprzet bryzgoszczelny.

Instalacje oswietlenia nalezy wykonac¢ kablami bezhalogenowymi typu N2XH-J 3(4) x
1,5mm2 B2ca, przy uzyciu osprzetu podtynkowego.

Kable uktada¢ w gtébwnych ciggach, w metalowych perforowanych Kkorytkach
kablowych,

w przestrzeni miedzystropowej, potgczenia do opraw oswietleniowych na uchwytach
dystansowych, zejscia do tgcznikéw instalacyjnych w rurkach ochronnych z PVC pod
tynkiem. Nalezy zastosowac oswietlenie przeszkodowe na wiezy.

socjalne,

25.2.6 Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne zrealizowa¢ za pomocg dedykowanych opraw
oswietlenia awaryjnego wyposazonych w funkcje centralnego testu, zasilonych przez
indywidualne inwertery (czas dziatania 1h). Minimalny czas dziatania opraw to 60
min. po zaniku zasilania podstawowego. Minimalny poziom natezenia oswietlenia
awaryjnego wynosi 5Ix. Minimalnych poziom natezenia o$wietlenia awaryjnego przy
gasnicach, hydrantach, przyciskach ppoz., wytaczniku prgdu oraz po zewnetrznej
stronie wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku wynosi min. 5 Ix.

Instalacja spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w Polskich Normach PN-EN 1838,
PN-EN 50172 oraz w SITP WP — 01:2020. Oprawy muszg posiada¢ dopuszczenia
CNBOP-PIB.

48




Program funkcjonalno- uzytkowy ,Rozbudowa obiektu KW PSP w Katowicach na potrzeby Stanowiska Kierowania”
Inwestor: Komenda Wojewodzka Parstwowej Strazy Pozamej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, 40- 042 Katowice,

25.2.7 Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacja gniazd wtyczkowych ogbélnego przeznaczenia bedzie obejmowata obwody
gniazd jednofazowych dwubiegunowych z uziemieniem 16A, 250V. Instalacje
wykonac¢ przewodami typu N2XH-J 3 x 2,5mm2 B2ca 450/750V. Kable ukfadac
w podtodze technologicznej oraz w $cianach podtynkowo.

Lokalizacje gniazd przedstawiono w czesci rysunkowej. Ostateczng lokalizacje
ustali¢ na etapie projektu wykonawczego.

Wszystkie obwody gniazd ogdlnych, zostang zabezpieczone przed skutkami zwar¢,
przecigzen oraz dotykiem za pomocag wytgcznikdw roéznicowoprgdowych typu AC,
ktorych prad roznicowy wynosi Al = 30mA. Wszystkie obwody gniazd komputerowych
DATA, zostang zabezpieczone przed skutkami zwar¢, przecigzen oraz dotykiem za
pomocg wytacznikdw réznicowoprgdowych typu A, ktérych prad roznicowy wynosi Al
= 30mA.

25.2.8 Instalacja sity

Obwody 400V te zasilane beda z rozdzielnicy elektrycznej RE.

Przewody uktadac analogicznie jak w instalacji oswietlenia i gniazdkowej.

Wszystkie obwody sitowe zostang zabezpieczone wytgcznikami
réznicowoprgdowymi i nadmiarowoprgdowymi.

W instalacji stosowa¢ wytgcznie kable bezhalogenowe N2XH-J B2ca, z zytami
miedzianymi o przekrojach dostosowanych do obcigzenia.

25.2.9 Instalacja potaczen wyréwnawczych
W pomieszczeniach technicznych 0.9, 0.10, 0.11, przewiduje sie wykonanie szyny
wyréwnawczej z instalacjg uziemienia.

Do instalacji wyréwnawczej podtgczyc¢:

- metalowe elementy instalacji rurowej wody;
- metalowe elementy instalacji ogrzewania;

- metalowe elementy instalacji kanalizacji;

- metalowe kanaty wentylacji;

- metalowe koryta kablowe;

- ew. metalowe konstrukcje budynku;

- obudowe i elementy szaf RACK

Wszystkie potaczenia przewoddw biorgcych udziat w instalacji wyréwnania
potencjatdéw powinny by¢ wykonane w sposob pewny, trwaty w czasie i chroniony
przed korozja.

25.2.10 Ochrona przed porazeniem

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym projektowanej
instalacji pomieszczen nalezy zastosowa¢ ,samoczynne szybkie wytgczenie
zasilania”. System ten powoduje w warunkach zaktéceniowych dostatecznie szybkie
,samoczynne wytgczenie napiecia zasilajgcego” poprzez zastosowanie wytgcznikow
nadmiarowo-pragdowych oraz wytgcznikdéw réznicowopradowych o Al = 30mA.

W pomieszczeniach nalezy przyja¢ system instalacji TN-S, w zwigzku z tym
instalacje elektryczng wykonywac przewodami z oddzielnymi zytami N i PE.

Przewdd PE nalezy taczy¢ do wszystkich obudoéw urzadzen elektrycznych.
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Na etapie wykonywania projekiu sprawdzi¢ uziemienie szyny PEN istniejgcej
rozdzielnicy gtéwnej. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystanciji
uziemienia powyzej 30 Q rozbudowac uziom.

25.2.11 Ochrona przeciwprzepieciowa
Rozdzielnica gtbwna RG wyposazona jest w ochronniki typu 1 i 2. Przewiduje sie
wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej RE w ochronniki typu 2 i typu 3.

25.2.12 Instalacja odgromowa

Nalezy sprawdzi¢ i wykona¢ ew. naprawy istniejgcej instalacji odgromowej na
budynku wiezy. Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji
uziemienia. Catos¢ wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

25.2.13 Bilans mocy
Przewidywana moc szczytowa projektowanego budynku wyniesie ~ 40,0 kW.

25.2.14 Uwagi koncowe

Po pracach instalacyjnych nalezy dokonaé¢ odpowiednich pomiarédw kontrolnych
instalacji odgromowej, przeciwporazeniowej, opornosci izolacji oraz przekazac
Zamawiajgcemu schemat jednokreskowy obwodéw. Wszystkie prace instalacyjne
mogace wptyngc¢ niekorzystnie na prowadzenie normalnych prac w budynku PSP
wykonywaé w okresie weekendowym. Przed przystgpieniem do realizacji wykonac
projekt wykonawczy, ktéry nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. ppoz.
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26.0 Instalacje systemoéw niskopradowych. Stan projektowany — wytyczne.
Zasilacz UPS wraz z zestawem baterii do
podtrzymania przez min. 60min.Zasilanie: gniazda
Zasilanie wtyczkowe DATA, instalacje systemow
awaryjne UPS niskopradowych, instalacje o$wietlenia

podstawowego i awaryjnego, urzadzenia pracujgce
w serwerowni wraz z klimatyzacjg serwerowni.

Instalacja
systemu
sygnalizaciji
pozaru

Przewiduje sie ochrone catkowitg projektowanego
budynku przez system sygnalizacji pozaru

z centralg podtaczong do istniejgcej centrali SSP.
Dziatanie systemu bedzie oparte na recznych
ostrzegaczach pozarowych, czujkach punktowych
dymu zlokalizowanych, sygnalizatorach optyczno —
akustycznych oraz elementach kontrolno-
sterujgcych. Przed przystgpieniem do realizacji
wykona¢ projekt wykonawczy, ktéry nalezy
uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. ppoz

Instalacja
systemu
okablowania
strukturalnego

Wezly sieci

System okablowania strukturalnego z siecig
logiczng kat. 6 z wezlem sieci logicznej w pom.
serwerowni, Przewody sygnatowe rozszyte na
patach panelach kat. 6 zamontowanych w szafie
RACK 19’ 42U 1000x800mm.

Szafe wyposazy¢ w przetgczniki 48xRJ45 PoE
1Gb+ 2x10GB SFTP — 2 szt oraz patch panel
Swiattowodowy 12 LC duplex, organizery kabili,
panel wentylacyjny wraz z termostatem oraz listwe
zasilajgcg min. 6x230V.

Kazde stanowisko wyposazone w 4 gniazda RJ45 ,
4 gniazda z zasilaniem wydzielonym dla urzadzen
teleinformatycznych oraz 2 gniazda zasilania
ogdlnego.

Kazde stanowisko wyposazone w 4 gniazda RJ45 ,
4 gniazda z zasilaniem wydzielonym dla urzadzen
teleinformatycznych oraz 2 gniazda zasilania
ogdlnego.

Serwerownia

4 gniazda RJ45, 4 gniazda =z zasilaniem
wydzielonym dla urzgdzen teleinformatycznych oraz
2 gniazda zasilania ogdélnego.

W sypialniach min. 2 gniazda RJ45, 4 gniazda

Inne zasilania og6lnego
Centrala Centrala kontroli dostepu umozliwiajgca obstuge
“kontroli istniejacych kontrolerbw w KWPSP oraz nowych
dosteou przewidziapych projektem, umiejscowiona w
costepu serwerowni.
Kontrolery dostepu umiejscowione na wejsciach
Kontrola gtébwnych do budynku, na wejsciach z klatki
dostepu schodowej na korytarz Sali operacyjnej oraz na | Kontrolery dostepu oraz
Kontrolery wejsciu na korytarz do pomieszczen biurowych | wideofony
dostepu grupy operacyjnej i sypialni. rozmieszczone jak na

Drzwi wejsciowe na klatke schodowg oraz drzwi
wejsciowe z klatki schodowej na sale operacyjna
objete instalacjag wideofonowa.

zatgczonych rysunkach
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Dozér
wizyjny

Rejestrator obrazu zlokalizowa¢é w szafie RACK w
pomieszczeniu serwerowni. Podglad z wszystkich kamer
monitoringu  wizyjnego odbywa¢ sie bedzie w Sali
operacyjnej przy stanowiskach PSP.

Rejestrator wideo

Kamery stacjonarne wewnatrz budynku — 5 kamer,

Kamer lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Serwerownia

Podtaczenie Podtgczenie projektowanego punktu dystrybucyjnego
punktu wykonac z istniejacej serwerowni za pomoca kabla FO 6J,
dystrybucyjnego | standard LC duplex.

Klimatyzacja pomieszczenia  serwerowni powinna
zapewnia¢ utrzymanie statej temperatury wewnatrz
pomieszczenia na poziomie 18-20°C. System klimatyzacji
Klimatyzacja musi sie skfada¢ co najmniej z dwoch urzadzen
potagczonych ze sobg w taki sposob aby zapewniac
utrzymanie tej temperatury nawet w przypadku uszkodzenia
jednego z klimatyzatoréw.

W serwerowni powinny znajdowaé sie czujnik temperatury

ﬁil—lgl—g oraz czujka dymu. Sygnalizacja przekroczenia temperatury
m‘; oraz zadziatania czujki dymu musi odbywac¢ sie na Sali
- operacyjnej.
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27.0
27.1

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Czes¢ ogdlna

Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robo6t budowlanych byto podijete
niezwtocznie po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe.
Wykonawca zapewni zawarcie umoéw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko
zwigzane z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

organizacji robét budowlanych,

zabezpieczenia interesdw 0s0b trzecich,

ochrony srodowiska,

warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

zabezpieczenia robét przed dostepem oséb trzecich,

zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, ogdlnymi Warunkami Kontraktu.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
rob6t zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ =z dokumentacjg projektowa,
programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robét oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek  btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu iwyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagaé¢ tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w kontrakcie, dokumentacji projektowej iw specyfikacjach technicznych,
atakze wnormach iwytycznych. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
ewentualnych btedoéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii.
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27.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

27.2.1 Badania jakosci robét w czasie budowy.
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie
z wytycznymi wtasciwych STWIOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach
i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

27.2.2 Odbiory robét
Ogb6lne wymagania w zakresie odbioru robét podano w punkcie p. 25.1.
Ogdlnych Wymagan Dotyczgcych Robot

27.3. Konstrukcje stalowe

27.3.1 Przedmiot Specyfikaciji
Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania, montazu i odbioru
konstrukcji stalowych dla zadania ,Rozbudowa obiektu KW PSP w Katowicach
na potrzeby Stanowiska Kierowania"

27.3.2 Zakres robot
Specyfikacja obejmuje wykonanie konstrukcji stalowych.

27.3.3 Materiaty
Materiaty stosowane przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej
Specyfikacji Technicznej:
- stal ksztattowa St3S (St3SX, St3SY),
- trzpienie stalowe,
- Sruby z podktadkami i nakretkami,
- elektrody ER 146 lub EB 146,
- farba antykorozyjne
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczeg6towe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania materiatdw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich
wiasciwe sktadowanie i wobudowanie.

27.3.4 Sprzet
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy
stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru, sprzet do montazu konstrukcji:

- zuraw

- Srodek transportu do przewozenia elementow

- spawarki

- klucze dynamometryczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych
rob6t. Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem. Dob6r sprzetu montazowego do wykonania poszczegdéinych
rob6t jest czescig projektu technologii i organizacji robédt, kitdéry nalezy
wykonac¢ przed przystgpieniem do robdt i uzyskaé akceptacje Inspektora
nadzoru.
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27.3.5 Transport

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé sprawne
technicznie i $rodki transportu. Warunki transportu powinny zapewniac
zabezpieczenie elementéw przed wptywem szkodliwych czynnikdéw
atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot
i wtasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy

27.3.6 Wykonanie Robét

a)

Wytwarzanie konstrukcji

Wytwarzanie konstrukcji poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiaréw
i prostoliniowosci uzywanych wyrobéw ze stali konstrukcyjnej. Ciecie
elementéw i obrabianie brzegdbw wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami na
rysunkach. Stosowac ciecie nozycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub
pétautomatyczne. Dla elementéw pomocniczych i drugorzednych stosowaé
mozna ciecie gazowe reczne. Brzegi po cieciu powinny by¢ oczyszczone
z gratu, naderwan. Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni
ciecia nalezy wyréwna¢ na odcinkach wzajemnego przylegania
z powierzchnig ciecia elementéw sasiednich. Arkusze nie obciete w hucie
nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi po cieciu
nalezy wyrownywac i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2mm lub
wiekszym. Po cieciu tlenowym powierzchnie ciecia i powierzchnie przylegte
powinny by¢ oczyszczone z gratu, naciekdw i rozpryskéw materiatu.

Doktadnos$¢ ciecia:
Wymiar liniowy elementu [m] <1 1+5 >5

Dopuszczalna odchytka [mm] +1 1.5 2

Powyzsze doktadnosci nie dotyczg wymiaru, na ktérym pozostawia sie zapas
montazowy. Wytwérca powinien w obecnosci przedstawiciela Inspektora
nadzoru wykona¢ prébne uzycie sprzetu przeznaczonego do prostowania
i giecia elementdéw. Wystgpienie peknie¢ po prostowaniu lub gieciu powoduje
odrzucenie wykonanych elementdéw.

Dopuszczalne odchytki wymiardéw liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych doktadnosé nie zostata
podana na rysunkach lub innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach
podanych w tabeli, przy czym rozroznia sie:

a). wymiary przylgczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych
wymiarow, podlegajgce pasowaniu, warunkujgce prawidtowy montaz oraz
normalne funkcjonowanie konstrukcji,

b). wymiary swobodne, ktérych doktadnos¢ nie ma konstrukcyjnego
znaczenia.

Dopuszczalne odchytki wymiardw liniowych
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b)

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchytki wymiaru (£),[mm]

ponad do przytgczeniowego  swobodnego

500 1000 0,5 1,5

1000 2000 1 2,5

2000 4000 1,5 4

4000 8000 2,5 6

8000 16000 4 10

16000 32000 6 15

32000 10 1/1000 wymiaru lecz
nie wiecej niz 50

Sktadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu skitadowego
konstrukcji i udostepnienie go wytworcy, by moégt dokonaé roztadunku
dostarczonej konstrukcji i usung¢ ew. uszkodzenia powstate w transporcie.
Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technologii
montazu uwzgledniajgc kolejnosé poszczegodlnych faz montazu. Konstrukcja
nie moze bezposrednio kontaktowac sie z gruntem lub woda i dlatego nalezy
ja uktadac¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na podktadach
kolejowych). Sposob uktadania konstrukcji powinien zapewnic:

a). jej statecznosc¢ i nieodksztatcalnosc,

b). dobre przewietrzenie elementow konstrukcyjnych,

c). dobrg widoczno$¢ oznakowania elementéw sktadowych,

d).zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wodéd opadowych, $niegu,
zanieczyszczen

Spawanie

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi.
Warunki techniczne wykonania, zakres badan kontrolnych i kryteria odbioru
potgczen spawanych podano w aktualnej normie.

Roboty spawalnicze powinny by¢ wykonywane pod nadzorem przez spawaczy
uprawnionych do danego procesu spawania.

Powierzchnie i brzegi przygotowane do spawania powinny by¢ suche, czyste
i wolne od widocznych peknie¢ i karbow.

Elementy w trakcie spawania nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim
oddziatywaniem wiatru, deszczu i $Sniegu.

Czesci do spawania nalezy tak zestawi¢, a spoiny tak wykonac, aby koncowe
wymiary elementu lub zespotu konstrukcyjnego spetniaty tolerancje
wytwarzania i montazu okreslone w aktualnej normie.

Czesci przygotowane i ztozone do spawania powinny by¢ unieruchomione za
pomocg spoin sczepnych, uchwytéw klinowych, przewigzek Ilub zigczy
Srubowych,

Dtugos¢ spoin czepnych nie powinna by¢ mniejsza niz 5-krotna grubos$c
grubszej z fgczonych czesci i nie mniejsza niz 40 mm.

Spoiny sczepne pekniete oraz nieprzewidziane do wigczenia do spoiny
projektowanej powinny by¢ wyciete.
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d)

Przewigzki, uchwyty klinowe czy $rubowe tgczace blachy przygotowane do
spawania nie mogg ogranicza¢ dostepu niezbednego do wykonania spoiny
i powinny zapewni¢ swobode poprzecznego skurczu wykonanego styku

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej tgczenie konstrukcji ze
stali nierdzewnej nalezy wykona¢ metoda spawania TIG lub spawanie
elektrodami otulonymi (MMA). Przyjeta technika spawania powinna byc¢
omdwiona w projekcie technologii spawania opracowanym przez wykonawce.
Przed kazdym spawaniem stali nierdzewnej nalezy:

obszar spawania i przylegtych powierzchni oczy$cic¢ z brudu, oleju i farby
usungc¢ pozostatosci po szlifowaniu

Sposoby przygotowania elementéw do spawania:

obrébka skrawaniem

staranne reczne szlifowanie

Montaz konstrukciji

Zasady montazu

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami
aktualnej normy.

Elementy konstrukcji winny by¢é oznakowane w sposéb trwaty i widoczny
zgodnie z oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych. tgczniki
i elementy zlgczne powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane
i przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposéb
naprawy powinien by¢ uzgodniony z osoba uprawniona do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢ przenoszenia
sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi,
sprzetem i materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata
podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potgczenia elementdw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po
dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej
czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stal
wtasnosciach o takich samych wtasnos$ciach plastycznych jak stal konstrukcji,
a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem.

W potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie
powinna przekracza¢ 2 mm.

Otwory na s$ruby zaleca sie dopasowywac za pomocg przebijakow a w razie
koniecznosci rozwierca¢. W przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek
nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia
korekta elementow w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu
z projektantem.

Ochrona przed korozja

Ogdlne warunki wykonania robot

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt technologii
i organizacji robét antykorozyjnych.

Podczas wykonywania prac Wykonawca obowigzany jest na biezgco
prowadzi¢ dokumentacije, w ktorej powinny by¢

podane nastepujgce informacie :

warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robot
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wilgotnosc¢ i temperatura podtoza
grubo$¢ warstw powtok zabezpieczenia antykorozyjnego
dtugosc¢ przerw pomiedzy uktadaniem poszczego6lnych warstw

Czyszczenie konstrukcji stalowej

Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢. Oczyszczenie
polega na usunieciu z powierzchni stalowych zanieczyszczen w  postaci
zgorzeliny, rdzy, tuszczédw, smardw, kurzu, pytu, wilgoci. Podstawowa
czynnoscig jest usuniecie zgorzeliny i rdzy przy pomocy metody strumieniowo
- $&ciernej (piaskowanie lub S$rutowanie). Przedtem nalezy usunagc
z powierzchni konstrukcji zanieczyszczania organiczne (ttuszcze i smary).
Powierzchnie do malowania nalezy oczysci¢ do 2-go stopnia. Powierzchnia
powinna by¢ matowa i koloru szarego. Oczyszczone powierzchnie nalezy
pokry¢ farbg do gruntowania nie pdzniej niz po uptywie 3 godzin od
czyszczenia. SposOb czyszczenia wybiera Wykonawca, lecz musi on
gwarantowac uzyskanie wymaganego stopnia czystosci i by¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru oczyszczonej
powierzchni i wyraza zgode na nanoszenie powtoki malarskie;.

Warunki wykonywania prac malarskich

Temperatura farby podczas jej nanoszenia, temperatura malowane;j
konstrukcji, takze temperatura i wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinny
odpowiada¢ warunkom w kartach technicznych poszczegélnych produktow.
Nie wolno prowadzi¢ rob6t malarskich w czasie deszczu, mgty, silnym wietrze
duzym nastonecznieniu i w czasie wystepowania rosy - temperatura powinna
by¢ wyzsza o co najmniej 2°C od temperatury punktu rosy. Nalezy
przestrzega¢ warunku by sSwieza powitoka malarska nie byta narazona
w czasie schniecia na dziatanie kurzu i deszczu.

Przygotowanie materiatéw malarskich

Przed uzyciem materiatbw malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty jakosci,
termin przydatnosci do uzycia. Inspektor Nadzoru moze zaleci¢ wykonanie
badan kontrolnych, wybranych lub petnych przewidzianych w zestawie
wymagan dla danego materialu i wedlug metod przewidzianych
w odpowiednich normach. Kazdy materiat powtokowy nalezy przygotowaé do
stosowania scisle wg procedury podanej we wtasciwej dla danego materiatu
karcie technicznej.

Wykonanie powtok malarskich

Malowanie powierzchni stalowej nalezy wykonaé¢ farbami gruntujgcymi
i nawierzchniowymi. Farby do gruntowania nalezy nanosi¢ w sposob
okreslony w kartach technicznych odpowiadajacym tym farbom w warstwach
0 grubosci od 75 do 125um (po wyschnieciu). Szczego6lna uwage nalezy
poswieci¢ starannemu zagruntowaniu spoin i krawedzi. Przed wykonaniem
kazdej nowej warstwy malarskiej nalezy sprawdzi¢ stopien wyschniecia
warstwy poprzedniej i uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Farby nawierzchniowe nalezy nanosi¢ na konstrukcje juz pokrytg gruntem
w sposOb okreslony w kartach technicznych, odpowiadajgcych tym farbom
w warstwach o grubosci na sucho od 75 do 125 um. Poszczegblne warstwy
powtoki antykorozyjnej powinny mie¢ zrdéznicowane barwy, a barwa ostatnie;
warstwy powinna byc¢ ustalona przez projektanta.
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Sprawdzenie jakosci materiatdw malarskich

Ocene jakosci materiatbw do malowania przeprowadza Inspektor Nadzoru
poprzez sprawdzenie atestow producenta lub wynikéw badan laboratoryjnych.
Badanie materiatéw w trakcie wykonywania robot nalezy do Wykonawcy.

Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania

Sprawdzenie przygotowania powierzchni stali do malowania dokonuje
Inspektor Nadzoru. Polega ona na wizualnej ocenie stopnia czystosci
i chropowatosci powierzchni stali oraz ocenie stanu powierzchni (suchos$é,
brak zanieczyszczen). Ocene przeprowadza sie bezposrednio po
przygotowaniu powierzchni (nie pézniej niz po 3 godzinach) oraz dodatkowo
bezposrednio przed malowaniem.

Kontrola naktadania powtok malarskich

Kontrola nakfadania powlok malarskich winna przebiega¢ pod katem
poprawnosci uzytego sprzetu, techniki naktadania materiatu malarskiego
przestrzegania zalecen dotyczgcych warunkéw pogodowych i zabezpieczenia
$wiezo wykonanych powtok i czasu schniecia.

Sprawdzenie jakosci wykonanych powtok

Ocene dokonuje sie pod katem grubosci i przyczepnosci pokrycia oraz
wygladu powtoki malarskiej. Badania wykonuje sie na suchych powtokach.
Grubos¢ powtoki mierzy sie przy pomocy przyrzadédw magnetyczne -
indukcyjnych zgodnie z aktualng norma. Srednia pomiaréw nie moze
wynosi¢ mniej niz 90% grubosci ustalonej dla danej powioki. Badanie
przyczepnosci pokry¢ malarskich nalezy przeprowadzac wg aktualnej normy.
Powitoka uszkodzona w miejscach wykonywania oznaczeh powinna byc¢
naprawiona. Warstwy gruntowe nie powinny mie¢ pomarszczen i zaciekow
oraz wyglad matowy. Warstwy nawierzchniowe powinny mie¢ powierzchnie
gtadkg bez pomarszczen, zaciekdw i chropowatosci.

27.3.7 Kontrola jakosci

Wymagania ogoélne dotyczace Kontroli jakosci Rob6t podano w punkcie p.
25.1. Ogb6lnych Wymagan Dotyczgcych Robot

Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji wykonywa¢ zgodnie
z wytycznymi wtasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu

2) wlasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

3) wymiary i ksztat elementow przeznaczonych do scalenia w element
montazowy, prawidtowos¢é rozmieszczenia i wielkosci otworow pod Sruby
montazowe

4) jakos$¢ i sposdb przygotowania brzegéw elementéw do spawania

5) jakos¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potgczenia i klasy
konstrukcji spawane;j

6) wymiary wykonanych elementow montazowych

7) ksztatt wykonanych elementéw montazowych
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b)

8) jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja
a w szczegolnosci sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci
powtok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) osadzenie srub kotwigcych w elementach podporowych

2) rozmieszczenie elementow montazowych i ich wzajemne potozenie
W pionie i w poziome

3) potgczenia montazowe w zakresie ilosci, srednicy i klasy wytrzymatosciowe;
tacznikéw srubowych, a w szczegolnosci dokrecenie srub i nakretek.

Odbiory robét

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedkfadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot.

Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan
zawartym w programie jakosci, obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty
i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu.

Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowac¢ sprawdzenie i ocene
dokumentéw kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy
wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami aktualnych
norm.

W szczegdblnosci powinny by¢ sprawdzone:

Podpory konstrukcji

Odchyitki geometryczne uktadu

Jakos¢ materiatéw i spoin

Stan elementdw konstrukcji i powtok ochronnych

Stan i kompletnos¢ potaczen

W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego
nalezy podaé¢ co najmniej:

Przedmiot i zakres odbioru

Dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan

Dokumentacje stwierdzajgcg zgodnos¢ wykonania z wymaganiami

Protokoty odbioru czesciowego

Parametry sprawdzone w obecnosci komisji

Stwierdzone usterki

Decyzje komisiji

Zakres odbioréw

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wiec:

Po wykonaniu konstrukcji przez wytwérnie — odbioru dokonuje sie w wytwérni
Po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie

Odbidr koncowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym

Odbiér konstrukeji u Wytwércy

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien byé dokonany odbiér
konstrukcji. Odbi6r polega na ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikow
wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania konstrukciji.
Wytwérca powinien przedstawié:

Rysunki warsztatowe
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d)

Dziennik wytwarzania

Atesty uzytych materiatow

Swiadectwa kontroli laboratoryjnej

Protokoty odbioréw czesciowych

Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania

Odbidr koncowy

Koncowy odbidr konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukohczeniu. Do
odbioru koncowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:

Dokumentacje techniczna obiektu i robét

Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych
materiatow

Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot

Pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez
nadzér techniczny

Odbidr kohcowy powinien polega¢ na sprawdzeniu:

Zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg techniczng
Prawidtowosci ksztattu i gtbwnych wymiardw konstrukciji

Prawidtlowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow
sktadowych

Prawidtowosci ztgczy miedzy elementami konstrukciji

Dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku
poziomego i pionowego

Protokét odbioru koncowego zawiera:

Date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu

Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytworcy konstrukcji, Wykonawcy
montazu, Biura Projektow opracowujgcego rysunki

Stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z rysunkami i wymaganiami
niniejszej specyfikacji

Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od rysunkdéw, nie
majgcych wptywu na no$nosé, walory uzytkowe i trwatos¢ obiektu
Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkéw eksploataciji

Ocena wykonania elementéw lub konstrukciji

1) Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uznac¢
wykonanie robot za wtasciwe. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen
da wynik ujemny, nalezy uznaé catosc¢ roboét albo tylko ich cze$é za wykonane
niewtasciwie.

2) W razie uznania catosci lub czesci robét za wykonane niewtasciwie nalezy
ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw
technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

3) Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz
ponownie wykonane w sposob prawidtowy oraz przedstawione do odbioru.

Normy budowlane- Konstrukcje stalowe
Wszystkie aktualne na dzien sporzgdzenia DP normy budowlane
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27.4. Konstrukcje zelbetowe.
27.4.1 Przedmiot Specyfikaciji

Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji
zelbetowych dla zadania ,Rozbudowa obiektu KW PSP w Katowicach
na potrzeby Stanowiska Kierowania”.

27.4.2 Zakres robot

Specyfikacja obejmuje wykonanie konstrukcji zelbetowych.

27.4.3 Materiaty

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w aktualnych normach.
Mieszanka betonowa.

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikdéw
dostosowanych do wymagan odpowiednich norm panstwowych lub swiadectw
ITB. Do betonéw nalezy stosowac¢ cementy odpowiadajgce w/w wymaganiom.
Kruszywo powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych
i jednorodnoscig uziarnienia. Nalezy stosowac kruszywo o marce nie nizszej
niz klasa betonu, przechodzgce przez sito o boku oczka kwadratowego
32mm. Domieszki nalezy dozowaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Sktadniki
betonu powinny by¢ dozowane wedtug masy.

Stal zbrojeniowa.

Do zbrojenia konstrukcji Zzelbetowych pretami wiotkimi w obiektach
budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg
dokumentacji projektowej. Prety zbrojeniowe wg. normy wg w aktualnych
norm. Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy
i naderwan. Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczone sg jamy
usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

27.4.4 Sprzet

Do wykonania rob6t betonowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

1. wibratory pograzalne

2. zacieraczka do betonu

3. deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czesciowym
uzyciem materiatdw drewnopochodnych takich, jak ptyty twarde, stemple,
taczniki stalowe itp.- stosowac tylko atestowane sklejki szalunkowe- gr. 21mm

4. deskowania z tarcz sredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania
recznego

5. do podpierania belek stalowych na czas ich montazu w gniazdach —podpory
szalunkowe podpora typ B 260 z gtowicg 8/20

6. rusztowania robocze-dowolnego systemu /atestowane/

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci
wymaganiom zawartym w o0gélnym opisie organizacji i metod robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora. Sprzet powinien by¢ jak okreslono
w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora.

27.4.5 Transport

Do transportu materiatbw stosowanych do wykonania robé6t betonowych
nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu:
- samochodowa mieszarka do transportu mieszanki betonowe;
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- pompa do betonu na podwoziu samochodowym lub zuraw samochodowy do
podawania mieszanki betonowej przy pomocy pojemnikbw do betonu
/atestowanych/

- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc.

Czas pomiedzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie moze
przekracza¢ 45 minut. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji,
badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora.

27.4.6 Wykonanie Robét

a)

b)

Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, montaz i odbidér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom
aktualnych norm. Przewozenie stali na budowe powinno odbywac sie w
sposbb zabezpieczajacy jg od odksztatcen i zanieczyszczen. Stal zbrojeniowa
nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozjg w okresie przed
wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Zabezpieczeniem przed nadmierng  korozjg  stali  zbrojeniowej,
magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢é powtoka wykonana
z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu,
nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkédw rdzy, kurzu i btota. Stal pokrytag
rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko
zabtocong nalezy zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem(smary,
oliwa) Ilub farba olejng, nalezy opala¢ az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste.
Dopuszczania wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczac¢ 4
mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac za
pomocgy kluczy, miotkdw, prostowarek i wyciggarek. Ciecie pretow nalezy
wykonac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatdbw. Prety ucina sie
z doktadnoscig do | cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych
nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym. Giecie pretow
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i normg PN-91/S-10042.
Niedopuszczalne sa pekniecia powstate podczas wyginania. Minimalna
odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine
wynosi 10 d. taczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z aktualnymi
normami. Do zgrzewania i spawania pretbw mogg by¢ dopuszczeni tylko
spawacze majagcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy
wigza¢ miekkim drutem lub spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan.

Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykona¢ bezposrednio na deskowaniu wg
naznaczonego rozstawu pretéw. Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia
pretow nalezy stosowa¢ podkiadki dystansowe z tworzywa sztucznego.
Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek
z pretéw stalowych jest niedopuszczalne. Szkielety zbrojenia powinny byc,
o ile mozliwe, prefabrykowane na zewngtrz. W szkieletach tych wezty na
przecieciach pretdow powinny by¢ potaczone przez spawanie albo zgrzewanie,
a dla stali, dla ktérej termiczne potgczenie jest niedopuszczalne przez
wigzanie na podwadjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o Srednicy nie
mniejszej niz 0,6 mm.
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d)

f)

Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C
i nie wyzszych niz 30°C.

Przestrzeganie tych przedziatdw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg
hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
wytrzymatosci i trwatosci betonu.

Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy
kotwione w betonie np. mocowanie kotew do balustrad murowanych itp.,
oczy$ci¢ deskowanie , powlec forme stalowg srodkiem adhezyjnym, oczyscic¢
zbrojenie i zapewni¢ wiasciwe grubosci otulin dzieki odpowiednim
przektadkom dystansowym. Oczysci¢ szalunki z wiéréw odpadéw i biota-
najlepiej przedmuchujgc je sprezonym powietrzem oraz dobrze namoczy¢
woda.

Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu rbwnomierng warstwg na
catej powierzchni i nie mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,50m.
Dobér metody zageszczania, jak i rodzaj wibratoréw uzalezniony jest od
rodzaju konstrukcji i grubosci uktadanej mieszanki betonowej. Nalezy
zapewni¢ pobieranie normowych préb betonu, ich przechowywanie
w warunkach zblizonych do betonu utozonego w konstrukcji i okreslanie
badanej wytrzymatosci. Swiezo wykonany beton nalezy chronié przed
gwattownym wysychaniem, przed wstrzgsami i nadmiernym obcigzeniem.
Zalecasie bezposrednio po zakonczeniu betonowania  przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i zabrudzeniem. Sposéb pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia
oraz gabarytéw betonowanych elementéw i winien by¢é kazdorazowo
uzgadniany i akceptowany przez Inspektora.

Rozbidérka deskowania i rusztowania

Catkowita rozbiorka deskowan i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim
ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu.-zgodnie z odpowiednimi
normami.

27.4.7 Kontrola jakosci

Wymagania ogélne dotyczace Kontroli jakosci Robét podano w punkcie p.
25.1. Ogbélnych Wymagan Dotyczgcych Robot

Badania jakosci robét w czasie budowy

Zakres kontroli jakosci mieszanki betonowe;j:

Kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu,
badane wg PN-88/B-06250:

a) wtasciwosci cementu i kruszywa,

b) konsystencja mieszanki betonowej,

wytrzymato$¢ betonu na sciskanie,

nasigkliwos$¢ betonu,

odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu,

f) przepuszczalnos¢ wody przez beton.

~— — N ~—
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b)

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacjg projektowg. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg aktualnej normy,

sprawdzenie wymiarow wg aktualnej normy,

sprawdzenie masy wg aktualnej normy,

préba rozciggania wg aktualnej normy,

proba zginania na zimno wg aktualnej normy.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia
zbrojenia podano ponizej. Usytuowanie pretow:

otulenie wkfadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie
przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,

rozstaw pretow w swietle: 10 mm,

odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce
wymagania:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia
gtbwnego nie powinno przekraczaé 3%,

liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé
25% ogdlnej ich liczby na tym precie,

r6znica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczac
+0,5cm,

réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

Z przeprowadzanych kontroli sporzgdzac protokoty i dotgczac je do Dziennika
Budowy.

Odbiory robét

Odbior robét zbrojarskich

Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli
jakosdci dostarczonych materiatow, wykonanych robdt potwierdzonych
odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne. Po dokonaniu odbioru robot
zbrojarskich Inspektor Nadzoru pisemnym stwierdzeniem w Dzienniku Budowy
zezwala na rozpoczecie betonowania tych elementdéw, ktorych zbrojenie
podlegto odbiorowi.

Odbidér powinien polegaé na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretow w poszczegdinych
przekrojach,

rozstawu strzemion,

prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
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Odbiér robét betonowych

Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli
jakosci dostarczonych materiatdw, wykonanych robdt potwierdzonych
odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz
wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem toleranciji, daty wyniki pozytywne.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robo6t obejmuje ocene:

prawidtowosci potozenia budowli w planie

prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej
elementéw, np. szczelin dylatacyjnych

jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia,

jednolitosci struktury, widocznych wad i uszkodzeh (np. raki , rysy- tgczna
powierzchnia rakéw i rys nie powinna by¢ wieksza niz | % catkowitej
powierzchni danego elementu. Stwierdzone raki winny by¢ zaprawione
zaprawg cementowa,

prawidtowosci utozenia betonu.

Normy budowlane- Konstrukcje betonowe
Wszystkie aktualne na dzien sporzgdzenia DP normy budowlane
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27.5 Roboty montazowe

27.5.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania robét montazowych dla inwestycji jak w tytule.

27.5.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi integralng czes¢ Programu funkcjonalno-
uzytkowego i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot

27.5.3 Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
montazowych i  obejmujg: montaz okien, drzwi, bram oraz
drobnowymiarowych prefabrykatéw betonowych

27.5.4 Materiaty
Ogo6lne wymagania dotyczace Materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w Ogélnych Wymaganiach Dotyczgcych Robot

a) Drzwi
Drzwi stalowe systemowe szklone Iub petne spetniajace nastepujgce
wymagania:

- elementy prefabrykowane ocynkowane i malowane proszkowo,

- izolacja piang poliuretanowa,

- okucia, samozamykacze, uszczelnienia, zawiasy, uchwyty, zamki i klamki
systemowe opcja uzytkowa (drzwi wielofunkcyjne, przeciwpozarowe,
antywtamaniowe, energetyczne) zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera
projektem

- klasa tolerancji w zakresie wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosci
wg aktualnych norm.

- klasa tolerancji w zakresie ptaskosci ogdélnej i miejscowej wg aktualnych norm.

- klasa wytrzymatosci wg aktualnych norm.

- klasa przepuszczalnosci powietrza wg aktualnych norm.

- klasa wodoszczelnosci wg aktualnych norm.

- klasa odpornosci na obcigzenie wiatrem drzwi zewnetrznych wg aktualnych
norm., zgodna z projektem zatwierdzonym przez Inzyniera,

- wspotczynnik  przenikania ciepta zgodny z wymaganiami podanymi
w zatwierdzonym przez Inzyniera projekcie,

- jakosc¢ potwierdzona certyfikatem.

b) Okna
Montaz projektowanej stolarki okiennej wykonywac¢ zgodnie z przyjeta
technologig oraz wskazaniami producenta systemu.

c) Okucia budowlane
Okucia budowlane powinny spetnia¢ wymagania w zakresie odpornosci na
korozje dla klasy 3 wg aktualnych norm.
Klamki i gatki powinny spetnia¢ wymagania aktualnych norm, dla
nastepujgcych zatozen:
kategoria uzytkowania klasa min. 3
trwatos¢ klasa 7,
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bezpieczenstwo — klasa 1

odpornos¢ ogniowa — klasa odpowiednia do rodzaju drzwi
odpornosc¢ na korozje — klasa 3

zabezpieczenie - klasa odpowiednia do rodzaju drzwi

Wkiadki bebenkowe do zamkdéw powinny spetnia¢é wymagania aktualnych
norm., przy zatozeniu:

liczba cykli probnych — klasa min. 5

odpornosc¢ na korozje — klasa 1

zabezpieczenie — klasa odpowiednia do rodzaju drzwi,
odpornosc¢ ogniowa — klasa odpowiednia do rodzaju drzwi
Zamykacze drzwiowe wg aktualnych norm przy zatozeniu:
odpornosc¢ na korozje — klasa 3

zachowanie sie w pozarze — odpowiednie do rodzaju drzwi.
Zawiasy jednoosiowe spetniajgce wymagania aktualnych norm.
Uszczelki i taSmy uszczelniajgce wg aktualnych norm.

d) Drobnowymiarowe prefabrykaty betonowe
Drobnowymiarowe prefabrykaty betonowe powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w warunkach technicznych oraz posiadaé odpowiednie
dopuszczenia i aprobaty techniczne.

27.5.6 Sprzet
Ogb6lne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w punkcie p. 6.4.. Ogdélnych
Wymagan Dotyczacych Robét
Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in. nastepujgcym sprzetem:

- zuraw samochodowy 6-15t,

- spawarka elektryczna 300A,

- elektronarzedzia reczne.

27.5.7 Transport

Wymagania Ogélne dotyczace Transportu podano w punkcie p. 6.5. Ogdélnych
Wymagan Dotyczacych Robét

27.5.8 Wykonanie Robét

Wymagania ogoélne dotyczgce wykonania Robét podano w punkcie p. 6.6.
Ogdélnych Wymagan Dotyczgcych Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robo6t i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego, Norm i Aprobat Technicznych, Decyzji udzielajgcej pozwolenia
na budowe, przepisdéw bezpieczehstwa oraz postanowieh Kontraktu.

Montaz okien standardowych

Oscieznice okienne nalezy pewnie zakotwi¢ w otworze budynku. W przypadku
okien bezskrzydtowych oscieznice nalezy zakotwi¢ w miejscach, gdzie szyby
bedg mocowane klockami. W przypadku okien ze skrzydtami otwieranymi
odcieznice okienne nalezy zakotwi¢ w miejscach, gdzie wystepujg sity
pochodzace z obcigzenia skrzydtami zawiaséw i tozysk. Kotwy powinny
przenosi¢ obcigzenie wynikajgce z masy okien, naporu wiatru i przyktadanych
sit, wynikajgcych z warunkoéw eksploatacyjnych okien.

W oknach skrzydta nalezy tak dopasowac, aby sie szczelnie zamykaty oraz
aby prawidtowo dziataty jeszcze przed oszkleniem. Przed oszkleniem nalezy
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b)

usung¢ wszystkie btedy ksztattu, jak rdéwnolegto$é, prostopadtosé,
wichrowato$¢.

Skrzydta okien rozwieranych i wuchylnych powinny by¢é zaopatrzone
w urzadzenia badz okucia pozwalajgce na tatwe ich otwieranie z poziomu
podtogi lub pomostu oraz umozliwiaé ustawienie skrzydet otwieranych w
wymaganym i pozadanym potozeniu, umozliwiajgcym uzyskanie regulowane;j
wymiany powietrza w pomieszczeniu, z zapewnieniem bezpiecznego
uzytkowania, czyszczenia okien i ich naprawy.

Roboty montazowe prowadzi¢ $cisle wedtug wytycznych i instrukcji
producenta oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w odpowiednigj
Aprobacie Technicznej.

Montaz okien niestandardowych
Montaz okien niestandardowych (o odmiennej technologii montazu)
wykonywac¢ zgodnie z technologig montazu.

Pozostate elementy wymagajace montazu

Roboty montazowe zwigzane z zabudowg pozostatych elementéw obiektow
kubaturowych i inzynieryjnych nalezy wykonaé scisle zgodnie z wymaganiami
zawartymi w instrukcjach dostawcow i producentow oraz odpowiednich
Aprobatach Technicznych:

Szczegbtowe rozwigzania projektowe i technologiczne w/w elementdw
podlegajg akceptacji Inzyniera

27.5.9 Kontrola jakosci

b)

d)

Wymagania ogo6lne dotyczgce Kontroli jakosci Robét podano w punkcie p.
25.1. Ogo6lnych Wymagan Dotyczacych Robét

Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech
materiatdw podanych w niniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we
wtadciwych Normach lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do
akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami
badan nie pézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ Badania
kontrolne obejmujg caty proces budowy

Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie
z wytycznymi wtasciwych WTWIOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach
i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

Odbiory robét
Ogodlne wymagania w zakresie odbioru rob6t podano w Ogdinych
Wymaganiach Dotyczgcych Robét

Normy
Wszystkie aktualne na dzieh sporzgdzenia DP normy budowlane
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27.6 Roboty instalacyjne

27.6.1 Przedmiot Specyfikaciji
Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i instalacji wodno-
kanalizacyjnych, grzewczych i wentylacyjnych, dla zadania ,Rozbudowa
obiektu KW PSP w Katowicach na potrzeby Stanowiska Kierowania”.

27.6.2 Zakres robot
Specyfikacja obejmuje wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnych,
grzewczych, wentylacyjnych w pomieszczeniach projektowanego parteru

| pietra.
27.6.3 Materiaty
a) Instalacje wodociaggowe

Instalacje wodne - wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej z rur PP stabilizowanych
z wktadkg aluminiowg tgczonych przez zgrzewanie dopuszcza sie zamiennie
zastosowanie rur wielowarstwowych pex spetniajgcych wymagania dla wody
ziemnej.

Armatura sanitarna

W pomieszczeniach nalezy zastosowac:

— bateria umywalkowa stojgca, np. Delabie (nr kat 2420) ze
zintegrowanym ogranicznikiem wyptywu do 5I/min, sitko higieniczne,
gtowica ceramiczna z ogranicznikiem temperatury, wezyki PEX,
wnetrze korpusu i wylewki gtadkie,

- bateria prysznicowa np. Delabie (nr kat H9739KIT) wyptyw 8I/min,
gtowica ceramiczna z ogranicznikiem temperatury i blokada na 38°C,
ogranicznikiem Ecodebit, termostatyczna, ze ztgczka
samooprdzniajgcg — antystagnacyjna,

- bateria zlewowa stojgca z ruchomag wylewka, np. Delabie (nr kat
H9726) wyptyw ograniczony do 5I/min, podwojny regulator temperatury,
z sitkiem higienicznym,

- bateria zlewowa wiszgca z dtugg ruchomag wylewkg — do zlewdéw w
pomieszczeniach gospodarczych

Wytyczne dla wykonania instalacji wodnej:
- wykonanie nowego rozprowadzenia pod stropem piwnicy,
— wykonanie nowych pionéw,
- wykonanie nowych podejs¢ pod armature,
- zabudowa nowej armatury.

Instalacja wody zimnej zostanie zabezpieczona przed roszeniem otuling
z pianki polietylenowej o grubosci 6mm dla mniejszych $rednic i 9mm dla
Srednic wiekszych (od ¢b0).

Instalacja wody cieptej wody uzytkowej zostanie zabezpieczona przed
nadmiernym wychtodzeniem otuling z pianki polietylenowej o grubosci 20mm.
Gtéwne przewody instalacji wody bytowej zostang zabezpieczona przed
roszeniem otuling z pianki polietylenowej o grubosci 9mm i 13mm.
Zabudowywane rurociggi oraz armatura muszg by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania w budownictwie na terenie Polski(posiadaé
deklaracje zgodnosci z PN, Aprobate Techniczng ewentualnie dopuszczenie
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do jednostkowego stosowania)oraz muszg posiada¢ dopuszczenie
Panstwowego Zakfadu Higieny do kontaktu z wodg pitng.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa  zostanie  poprowadzona po
wewnetrznych Scianach obiektu i w bruzdach sciennych.

Przewody poziome bedg mocowane z wykorzystaniem podpér statych
i ruchomych.

Przewody podejs¢ bedg dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Przewody instalacji powinny by¢ uktadane w odlegtosci od Sciany, stropu albo
podfogi wynoszgcej co najmniej:

 dla przewoddw $rednicy 25mm -3 cm

» dla przewodow srednicy 32-50mm — 5 cm

» dla przewodow srednicy 65-80mm — 7 cm

» dla przewodoéw srednicy 100mm — 10 cm

Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone rownolegle.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacie.

Przewody nalezy prowadzi¢ tak, aby byly zabezpieczone przed dewastacjg
i uszkodzeniem.

Przewody instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw
instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewoddéw gazowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej instalacii
elektrycznej. Minimalna podlegtos¢ przewoddédw wodociggowych od
przewoddw elektrycznych powinna wynosic¢ 0,1m.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw z PP-R w instalacjach
wodociggowych

. Srednica I?rzevyéd montowany w instalgcji .
Lp. Materiat nominalna . wody zimnej wody cieptej
rury rury plo[rr1rc1)]wo inaczej [m] | pionowo [m] inaczej [m]

1 ® (DN)16 0,9 0,7 0,8 0,6
2 @ (DN)20 1,0 0,8 0,8 0,6
3 ® (DN)25 1,1 0,8 0,9 0,7
4 | PP-R | ® (DN)32 1,3 1,0 1,1 0,8
5 @ (DN)40 1,4 1,1 1,2 0,9
6 ® (DN)50 1,6 1,2 1,3 1,0
7 ® (DN)63 1,8 1,4 1,5 1,2

Przy przejsciu rury przez posadzke nalezy stosowac przepust w tulei
ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢é w sposdb trwaty osadzona
w przegrodzie budowlanej.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od
Srednicy zewnetrznej przewodu :

CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
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Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o ok. 2
cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé ok. 2 cm
powyzej posadzki i ok. 1 cm ponizej tynku w stropie. Przejscie przez
przegrode (strop) wykonane dla otworu powyzej 4 cm nalezy wykonac jako
ogniochronne.

Tuleje ochronne nalezy wykonac z rur z tworzyw sztucznych.

Przestrzeh miedzy rurg ochronna a przewodowg nalezy wypetni¢ materiatem
trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure i umozliwiajgcym jej
przemieszczanie sie. W tulei nie mozna wykonywac¢ zadnego potaczenia.
Przed zainstalowaniem armatury nalezy zdjg¢ wszystkie ochronne zaslepienia
i oczy$cic¢ z ewentualnych zanieczyszczen.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania
gazu do wnetrza budynku

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi montazowymi podanymi
przez producenta rurociggdw. Wysoko$¢ ustawienia armatury zaworu
czerpalnego ze zigczkg do weza 80 cm powyzej poziomu posadzki
w budynku.

Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych”- zeszyt nr 7 Cobrti Instal.

Instalacje wody nalezy oznaczy¢ barwami (pierscien barwny na otulinie
termicznej w odlegtosciach co 3m).

Po wykonaniu préby hydraulicznej instalacji wody bytowej oraz dezynfekciji
i wyptukaniu instalacji probki wody nalezy podda¢ badaniu pod katem
bakteriologicznym i fiz-chem.

Przejecie do eksploatacji musi by¢ poprzedzone uzyskaniem pozytywnej
oceny przydatnosci wody do picia (zgodne z wytycznymi Dyrektywy
Europejskiej).

Przed wykonaniem otuliny termicznej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
instalacji wodociggowych oraz dokona¢ odbioru czesciowego.

Wyroby zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej wody do
zmywania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

Probe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw
sztucznych” Przed prébg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie
odpowietrzyc.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé
zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody wykonaé w tulejach ochronnych.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych o
odpornosci ogniowej wtasciwej dla przebijanej sciany oddzielenia pozarowego.
Montaz armatury i sprzetu musi byé wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddédw musi by¢ poddana
probie szczelnosci. Roboty izolacyjne nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu
zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni  przeznaczonych  do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
rob6t protokotem odbioru.
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b)

Instalacja grzewcza i ciepta technologicznego

Centralne ogrzewanie:

parter:

- ogrzewanie podtogowe wraz z mozliwoscig sterowania temperaturg
kazdego pomieszczenia,

- przewody przytgczeniowe instalacji o.p. zastosowac rury z tworzywa
zaizolowanie termicznie otulinami przeznaczonymi do montazu
podtynkowego. Przewodu prowadzi¢ w bruzdach $cianach pod tynkiem i w
posadzkach parteru

Armatura odcinajgca:

o zawory kulowe gwintowane,
o regulacyjno-odcinajgca,
o rozdzielacze o.p. wyposazone w zawory odcinajgce petle i rotametry

— proj. instalacje nalezy wtgczyé w proj. podstacje SWC.

Wytyczne dla wykonania c.o.:
= wykonanie petli 0.p.,
= wykonanie przewoddéw rozprowadzjgcych,
= montaz rozdzielaczy i szafek o.p.,
* montaz automatyki i sterowania o.p.

pietro:

— grzejniki kanatowe z gtowicg zdalng i wentylatorem,

- zestawy zaworéw termostatycznych z glowicg dla grzejnikow
tazienkowych,

- szafki podtynkowe z rozdzielaczami 1" c.o.,

- przewody instalacji c.0. zastosowa¢ rury z tworzywa zaizolowanie
termicznie otulinami przeznaczonymi do montazu podtynkowego.
Przewody prowadzi¢ pod stropem parteru.

Armatura:
— odcinajgca:
» zawory kulowe gwintowane,
* regulacyjno-odcinajgca,
» zawory podpionowe regulacji jakosciowo-ilosciowej,

grzejnikowa:
» zawory z odcieciem %” dla grzejnikdbw kanatowych,

- odpowietrzajgca:
» piony na koncach wyposazy¢ w zawory odpowietrzajgce.

Wytyczne dla wykonania c.o.:

— wykonanie rozprowadzenia pod stropem parteru,
- wykonanie pionow,

— wykonanie podej$¢ pod grzejniki dla pietra,

Ciepto technologiczne na potrzeby nagrzewnic central wentylacyjnych i kurtyn
powietrza.
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Rurarz: instalacje c.t. wykona¢ z rur stalowych tgczonych przez spawanie
izolowanych cieplnie. Rury prowadzone po dachu dodatkowo zabezpieczy¢
przed wptywem UV i mozliwoscig uszkodzenia izolacji przez dzikie ptaki i
zwierzeta.
Armatura:
— odcinajgca:

» zawory kulowe gwintowane,

* regulacyjno-odcinajaca,

» zawory podpionowe regulacji jakosciowo-ilosciowej,

- odpowietrzajgca:
* kurtyny powietrza wyposazy¢ w zawory odpowietrzajgce,
» piony na koncach wyposazy¢ w zawory odpowietrzajgce.

Wytyczne dla wykonania c.t.:

— wykonanie nowego rozprowadzenia pod stropem parteru,

— wykonanie nowych pionow,

- wykonanie nowego uktadu regulacyjno - pompowego tzw. podtgczenie
nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych,

- wykonanie wymiennika ptytowego dla uktadu woda/glikol dla central
Zlokalizowanych na dachu wraz z ukitadem pompowym i uktadem
zabezpieczenia ztadu

Uwaga:

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen i materiatéow (réznych
producentéw) pod warunkiem zachowania takich samych parametréw
technicznych

Powyzsze urzadzenia nalezy instalowaé zgodnie z wytycznymi
producenta zawartymi w DTR pod rygorem utraty gwaranciji.

Urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe.

Montaz urzadzen technologicznych, armatury i osprzetu

Urzgdzenia technologiczne montowaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-
Ruchowg lub stosowng instrukcjg wydang przez producenta.

Rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen
gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen
wykonaé za pomocg np. tasmy teflonowej.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w
takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie
pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé¢ w
miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i
kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako
odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikow automatycznych z
zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalaciji.
Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zalaniem betonem / zasypaniem ziemig / zakryciem w
korytkach i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
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Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca
probie (lub jej czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie
po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci
zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania dotyczgce jakosci wody".

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczeg6towo przez producenta przy cisnieniu
probnym 13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi
nie powinno przekraczac 10 baréw. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego
ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe", tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz
nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie
kontrolowa¢ i nie dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12
bardw.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony
w mozliwie najnizszym punkcie instalaciji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.
nie stwierdzono przeciek6w ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na
gorgco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika
grzewczego, lecz nieprzekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona, co najmniej 72-
godzinng pracg instalacji.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakohczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu  préby szczelnosci i wykonaniu  zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdét protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny S$cisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy
nie powinny pokrywac odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentacji technicznej wiecej niz o0 -5 do +10 pm.

Instalacja wentylacyjni i klimatyzaciji

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.
W zakresie instalacji niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robét:
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- przekucie otworéw w przegrodach budowlanych do prowadzenia kanatow
wentylacyjnych,

- dostawa i montaz kanatow wentylacyjnych o przekrojach prostokatnych
z blachy stalowej ocynkowanej tgczonych na ocynkowane kotnierze tzw. RAS
z uszczelkami gumowymi samoprzylepnymi,

- dostawa i montaz kanatéw okraggtych, rurowych typu SPIRO z blachy stalowej
ocynkowanej o ztgczkach mufa — nypel,

- dostawa i montaz kanatow elastycznych typu FLEX izolowanych tgczonych na
opaski zaciskowe,

- izolacja kanatbw wentylacyjnych wetng mineralna na folii aluminiowej o gr.
40mm,

- montaz elementobw nawiewno — wywiewnych (stalowe $cienne kratki
nawiewne, zawory wentylacyjne nawiewne, stalowe $cienne kratki wywiewne,
zawory wentylacyjne wywiewne),

- montaz klimatyzatoréw wraz z jednostkami zewnetrznymi,

- montaz elektryczny uktadéw wentylacji (szafy AKPiA, wentylatoréw
wywiewnych, klimatyzatoréw),

— zamurowanie i uszczelnienie wykonanych otworéw budowlanych,

— rozruch instalacji wentylacji,

— pomiary skutecznosci i ucigzliwosci uktadu wentylacji,

- przekazanie do eksploatacji uktadu wentylaciji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa
1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢é jedynie dostosowania instalacji
wentylacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatdw - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych (nie gorszych)
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych

i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Nalezy stosowaé materiaty krajowe i zagraniczne posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Poszczegdlne elementy powinny spetnia¢ wymogi okreslone w dokumentaciji
projektowej.
Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ dostarczone zgodnie z dokumentacijg
techniczng w komplecie tgcznie z materiatami pomocniczymi do montazu.
Wykaz elementow wentylacyjnych:

- centrala wentylacyjna stojgca wewnetrzna nawiewna z atestem higienicznym,
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d)

wentylatory wywiewne kanatowe, dachowe lub tazienkowe,

komplet automatyki dla uktadow j.w.,

klimatyzatory z jednostkami zewnetrznymi (typu Split, Multi Split lub VRF),
ttumiki szumow,

przepustnice regulacyjne,

kanaty wentylacyjne o przekrojach prostokatnych z blachy stalowej
ocynkowanej tgczonych na ocynkowane kotnierze tzw. RAS z uszczelkami
gumowymi samoprzylepnymi,

kanaty okragte, rurowe typu SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej
o ztgczkach mufa — nypel,

kanaty elastyczne typu FLEX izolowanych tgczonych na opaski zaciskowe,
wetna wineralna,

zawiesia szpilkowe do kanatow,

stalowe Scienne kratki nawiewne, zawory wentylacyjne nawiewne, stalowe
Scienne kratki wywiewne, zawory wentylacyjne wywiewne,

materiaty pomocnicze nie ujete a niezbedne do wykonania ww. czynnosci.

Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ szczelnos¢ i droznos¢ kanatéw.

Przed uruchomieniem instalacji (centrali, wentylatoréw) sprawdzi¢ dziatanie
i ustawienie przepustnic i kratek nawiewnych oraz uruchomi¢ aparature
automatycznej regulacji. Nastepnie dokona¢ rozruchu zgodnie z ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Wytyczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 5.

W czasie prébnego rozruchu nalezy wykonac¢ regulacje oraz pomiary w celu
uzyskania projektowanych przeptywow powietrza.

Regulacja urzadzen wentylacyjnych powinna obejmowac:
pomiary wstepne przed regulacjg

regulacje sieci oraz elementow zakonczajgcych

sprawdzenie wydajnosci i catkowitego sprezu wentylatora
regulacje uktadéw automatycznego sterowania

sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych

Po zakonczeniu probnego rozruchu urzgdzen wentylacyjnych nalezy wykonaé
sprawozdanie z pomiardw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci
na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez
wykonawce i inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi realizacji
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” COBRTI INSTAL Zeszyt 5 oraz przepisow BHP i ppoz.
DLA ZAPEWNIENIA PRAWIDLOWEJ PRACY WENTYLACJI KONIECZNE
JEST WELASCIWE JEJ WYKONANIE | WYREGULOWANIE. PRACE TE
NALEZY POWIERZYC FIRMIE POSIADAJACEJ DOSWIADCZENIE
W WYKONAWSTWIE INSTALACJI WENTYLACYJNYCH.

Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PCV kielichowych i
PPHT niskoszumowych . Przewody w obszarze kubatury w zabudowie ukryte;.
Wytyczne dla wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej:
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— wykonanie nowego rozprowadzenia pod posadzkg piwnic,

— wykonanie nowych pionéw wraz z wyprowadzeniem ich ponad dach,
- wykonanie podej$¢ pod przybory sanitarne,

— zabudowa nowych przyboréw sanitarnych.

Armatura sanitarna
W pomieszczeniach nalezy zastosowac:
- umywalka — ceramiczna, z otworem i przelewem np. Koto Nova,
- umywalka — ze stali nierdzewnej zgodnie z wytycznymi technologii,
- zlew Integra gospodarczy wraz z ostong Sciany i krata, zgodnie z
wytycznymi technologii,
- zlew jednokomorowy z ociekaczem stalowy nierdzewny,
- zlewy ze stali nierdzewnej zgodnie z wytycznymi technologii,
- miska ustepowa — ceramiczna, montowana na stelazu wraz z ptuczkag
podtynkowg np. Koto Nova Top,
- brodzik wraz z kabing i zintegrowang obudowg — prostokatny,
— kratki sciekowe ze stali nierdzewnej z mozliwoscig czyszczenia.

Przewody instalacji kanalizacji dla $ciekbw bytowych nalezy prowadzi¢ po
powierzchniach wewnetrznych scian budynku.

Przewody prowadzone w pomieszczeniach o temperaturze ponizej 273K
nalezy wykonac z izolacjg cieplna.

Pion na catej wysokosci (odptywu sciekdw) powinien mie¢ jedng srednice.
Podejscia i przewody odptywowe powinny by¢ prowadzone ze spadkami.
Spadek podejscia nie powinien by¢ mniejszy niz 2%.

Przewody rur kielichowych muszg mie¢ kielichy utozone przeciwnie do
kierunku przeptywu Sciekow.

Przewody prowadzone po $cianach nalezy mocowaé za pomocg uchwytéw
lub wspornikow albo wieszakdw z elastycznymi przektadkami.

Rozstaw podpér dla przewoddéw poziomych powinien wynosi¢ dla rur z PVC
do 1,25m i dla pozostatych materiatow do 2,0m.

Piony wykonane z PVC powinny mie¢ podpory state nie rzadziej niz co druga
kondygnacje budynku. Uchwyty pionéw powinny mocowac rure pod kielichem
lub innego rodzaju ztgczem.
Ztgcza przewoddw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producentéw.
Przewodow kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalaciji
wody zimnej i cieptej, instalacji ogrzewania, instalacji gazowej oraz
przewodami instalacji elektryczne;.
Minimalna odlegto$¢ przewodu kanalizacyjnego z PVC od prowadzonych
rownolegle przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej oraz
przewodéw instalacji ogrzewczej, powinna wynosi¢ co najmniej 0,1m. Jezeli
dla przewoddéw konieczne jest wymagane wykonanie izolacji termicznej
odlegtosc te nalezy mierzy¢é od zewnetrznej czesci ptaszcza izolacji.
Przewody prowadzone w bruzdach powinny mie¢ odpowiednig wolng
przestrzen i zabezpieczenie przed ocieraniem sie przewodu o $ciane bruzdy
(np. poprzez owiniecie przewodu tekturg falistg).
Zakrycie bruzd powinno by¢ wykonane po odbiorze czesciowym i po
przeprowadzeniu proby szczelnosci.
Piony powinny by¢é wyposazone w rewizje:

. na najnizszej kondygnacji
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. nad odsadzkami.
Przejscia przewoddéw przez sciany lub stropy wymagajg zastosowania tulei
ochronnych wypetnionych materiatem uszczelniajgcym plastycznym o tej
samej odpornosci ogniowej co przegroda.
Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna byé wieksza o ok. 5cm od
Srednicy zewnetrznej rury przewodowe;.
Przejscia przez strop przewodéw z PVC wymagajg zastosowania tulei
ochronnej wystajgcej okoto 3 cm powyzej podtogi.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne ztgcze przewodu.

Montaz przyboréw sanitarnych

Przybory sanitarne mogg by¢ mocowane bezposrednio do przegrody
budowlanej lub prefabrykowanej scianki instalacyjne;.

Przybory sanitarne powinny by¢ mocowane do scian i posadzki w sposéb
zapewniajacy wiasciwe uzytkowanie i tatwy demontaz. Konstrukcje wsporcze
urzgdzen sanitarnych obcigzone sitg statyczng réwng 500N, przytozong
w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinny
sie odksztatci¢ w sposéb widoczny.

Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce obrzezy miski klozetowej lub
bidetu jest niedopuszczalne.

Miski ustepowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

Wysokos$¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do gornej krawedzi
przyboru jest nastepujaca:

umywalka 0,75-0,80m
zlewozmywak 0,85-0,90m
miska ustepowa wiszgca 0,40m

Przybory sanitarne powinny by¢ zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym
przed przedostawaniem sie zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen.
Minimalna wysokos¢ zamkniecia powinna wynosi¢ 50mm.

Srednice podej$é do pojedynczych przyboréw sanitarnych nalezy przyjmowaé
Z rysunkow rozwinie¢ pionow.

Minimalne $rednice pionéw prowadzacych Scieki szare wynosi DN70,
prowadzonych $cieki czarne wynosi DN100.

Piony wentylacyjne powinny by¢ wentylowane poprzez wyprowadzenie pionu,
co najmniej 0,6m powyzej dachu.

Instalacja kanalizacji powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami
zawartymi w PN-92/B-01707 oraz wymaganiami zawartymi w instrukcji
montazu instalacji kanalizacyjnej z PVC — producenta oraz warunkami
technicznymi wykonania instalacji z tworzyw sztucznych.

e) sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagu i cieptociagu
Sie¢ kanalizacji sanitarnej:
Sktadowe:
- rury kanalizacyjne PCV z wydtuzonym kielichem,
- studzienki typowe @1200 z kregébw zelbetowych oraz systemowe z rury
karbowanej @425 — projektowane jak i istniejgce, w przypadku ztego
stanu technicznego do wymiany.

Sie¢ kanalizacji deszczowej:
Sktadowe:
- rury kanalizacyjne PCV z wydtuzonym kielichem,
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- studzienki typowe @1200 z kregéw zelbetowych oraz systemowe z rury
karbowanej @425 — projektowane jak i istniejgce, w przypadku ztego
stanu technicznego do wymiany.

Sie¢ wodociggowa

Sktadowe:
- rury PE100-SDR11- tgczone poprzez ksztattki i mufy elektrooporowe
— zawory odcinajgce kulowe.

Instalacje tranzytowe
Realizacja obiektowa wymusza zabudowe kanatu pod tgcznikiem budynku w
celu zabezpieczenia:

— sieci cieplnej;

Sktadowe: rury stalowe tgczone przez spawanie fabrycznie zabudowane
izolacjg cieplng tzw. rury preizolowane;

Realizacja obiektowa wymusza przebudowe istn. odcinka sieci k.s. i k.d.:
- rury kanalizacyjne PCV z wydtuzonym kielichem,
— studzienki typowe @1200 z kregdéw zelbetowych — projektowane jak i
istniejgce, w przypadku ztego stanu technicznego do wymiany.

W ww. zakresie niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robét:
- wykonanie wykopow niezbednych do montazu kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, wodociggu i cieptociggu
- demontaz istniejgcych sieci zewnetrznych istniejgcych zakresie
koniecznym do budowy przytgczy kanalizacji sanitarnej i przytgcza
wodociggowego,
- dostawa i montaz przewodéw wodociggowych i cieplnych
- dostawa i montaz przewodow kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- dostawa i montaz studzienek kanalizacyjnych,
— wykonanie préb ci$nienia nowo wykonanych uktadow,
- zasypanie wykonanych uktadéw — obsypka piaskowa z utozona tasmag
znacznikowg , grunt rodzimy bez kamieni i gruzu,
- przekazanie do eksploatacji wykonanych uktadéw zewnetrznych.

Przed uktadaniem rurociggéw nalezy sprawdzic trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody mogace powodowac uszkodzenie przewodow.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen. Materiatbw uszkodzonych nie wolno
uzywac.

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen. Przejscia przez sciany wykonac¢ w tulejach ochronnych (oryginalne
tuleje systemowe). Montaz musi byé wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.

Przytagcza kanalizacji sanitarnej i wodociggu przed zasypaniem muszg byc¢
poddane probie szczelnosci.
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fy SWC
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie kompaktowej SWC. W zakresie
instalacji niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nize;j
wymienionych robét:

- dostawa i montaz kompaktowego wezta cieplnego wg projektu technicznego,

- wykonanie proby cisnienia wykonanego wezta cieplnego,

— dostawa i montaz uktadu elektrycznego dla wezta cieplnego,

- dostawa i montaz uktadu zasilajgco — sterujgcego pracg wezita cieplnego -
szafy AKPIA,

- wykonanie szkolenia obstugi Uzytkownika,

- przekazanie do eksploatacji wykonanego wezta cieplnego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa
1988.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania wigczenia nowo
wykonywanych wymiennikowni do uktadu przewodowego, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania -
przez inne materialty lub elementy o zblizonych (nie gorszych)
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowacC obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe".
Polskimi  Normami, katalogéw producenta oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.
Rurociggi
Wszystkie rurociggi po stronie wysokich parametréw wykonac z rur stalowych
bez szwu, walcowanych na gorgco, o sprawdzonej wytrzymatosci wg PN
80/H-74219. Po stronie niskich parametréw w obrebie kompaktowego wezta
cieplnego i rozdzielaczy c.o0. wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem wg
PN79/H-74244. Przewdd podtgczajgcy istniejgcg instalacje c.0. z obiegiem
c.0. 2 przy rozdzielaczach wykona¢ z rur stalowych cienkosciennych
ocynkowanych tgczonych przez zaciskanie.
Rurociggi po stronie instalacji niskoparametrowej cwu/zw/cyrk — do 2 m od
wymiennika cwu rury ze stali nierdzewnej, dalej z tworzywa sztucznego.

Wymiennik ciepta

Transformacje parametrow czynnika grzewczego zapewnia¢ beda ptytowe
lutowane wymienniki ciepta, wykonane ze stali nierdzewnej, charakteryzujgce
sie odpornoscig na korozje powodowang przeptywajgcg wodg sieciowg i
instalacyjng. Wymienniki powinny by¢ montowane poprzez potgczenia
roztgczne. Przed kazdym wymiennikiem od strony wysokich i niskich
parametréw nalezy zabudowac krééce z zaworami spustowymi dla potrzeb
ptukania wymiennika. Nie dopuszcza sie stosowanie wymiennikow z kroccami
do wspawania (dotyczy kro¢ca bezposrednio wychodzacego z wymiennika).
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Uszczelnienie srubunkéw wymiennika z kro¢cem wymiennika powinno sie
odbywa¢ za pomocg uszczelki ptaskiej lub z wykorzystaniem potgczenia
kotnierzowego. Wymienniki muszg by¢é wyposazone w podstawe
umozliwiajgcg instalacje wymiennika na konstrukcji wsporczej wezia.
Maksymalne cisnienie nominalne pracy 25bar. Na karcie doboru wymiennika
powinny sie znajdowac: szkic wymiennika wraz z schematem poditgczen,
wymiary, klasa wymiennika zgodna z PED (klasyfikacja wymiennikéw ciepta
na kategorie wg. Dyrektywy dot. Urzgdzen Cisnieniowych (PED) 97/23/EC).
Karta doboru powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim.

W celu eliminacji niedogodnosci montazowych i serwisowych wymaga sie, aby
rozstaw kré¢cdw wychodzacych z wymiennikdw nie byt mniejszy od rozstawu
kroécOw w zaprojektowanych wymiennikach. Srednice kroécéw dobranych
wymiennikbw nie moga by¢é mniejsze od Srednic kroccdw wymiennikdéw
zaprojektowanych. Spadki cisnienia na wymienniku po stronie sieciowej oraz
instalacyjnej nie mogg przekraczaé spadkéw cisnienia w dobranych
wymiennikach. Zapas powierzchni dobranych wymiennikéw nie moze byc¢
mniejszy od podanego w karcie doboru wymiennika. Temperatura schtodzenia
na powrocie wysokich parametréw nie moze by¢ wyzsza od podanej na karcie
doboru wymiennika. lzolacja wymiennikbw musi by¢ rozbieralna i
zapewniajgca jej wielokrotny montaz i demontaz.

Zawor regulacyjny z sitownikiem

Regulacja automatyczna realizowana bedzie poprzez zawory regulacyjne i
napedy elektromechaniczne, zamontowane na rurociggu powrotnym
wysokiego parametru zaraz za wymiennikiem. Sitownik powinien byé
sterowany trzypunktowo napieciem 230V a.c., wyposazony w sprezyne
powrotng. Czas przebiegu sitownika nie powinien by¢é mniejszy niz 150s.
Zawory powinny by¢é montowane na poziomych odcinkach rurociggu oraz
powinny charakteryzowac sie duzym zakresem regulacyjnym (mniejszym bgdz
rownym 50:1), przez co zapewniona jest cicha i stabilna praca oraz nadazna
reakcja w catym zakresie zmian potrzeb Odbiorcow Ciepta, a charakterystyka
zaworu powinna by¢ typu split. Sitownik musi wykazywac IP54.

Wymaga sie, aby zawor byt obcigzony hydraulicznie, normalnie otwarty, o
potgczeniu roztgcznym, z rurociggiem. Wymogiem jest, aby sitownik byt
montowany bezposrednio na zaworze bez elementéw posredniczacych (np.
adapteréw, tacznikoéw itp.), a po jego zdjeciu z zaworu zawdr musi pozostac
w pozycji petnego otwarcia. W przypadku zablokowania zaworu sitownik
wyposazony bedzie w zabezpieczenie przecigzeniowe.

Regulator

Sterowanie automatykg SWC przez regulator pogodowy z funkcja
oszczedzania energii. Zapewnia on sterowanie zaworami regulacyjnymi,
zaworami tréjdrogowymi mieszajgcymi na obiegach c.0. oraz pompami.
Regulator monitoruje media oraz posiada mozliwos¢ poditgczenia do jednostki
telemetrycznej.

Pompy

W SWC zastosowano obiegowe c.0. z "mokrym silnikiem" i zmienng
predkoscig obrotowg (z elektronicznym regulatorem) w ukfadzie in-line,
zasilane napieciem 1x230V 50Hz, muszg one powiada¢ oznaczeniu CE.
Powinien by¢ mozliwy do ustawienia punkt pracy w catym obszarze pracy
pompy. Silnik pompy powinien byé zabezpieczony przed suchobiegiem,
przecigzeniem, przegrzaniem oraz zwarciem. Elementy pomp w obiegu c.o.
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majacych bezposredni kontakt z przeptywajgcym czynnikiem powinny byc¢
odporne na dziatanie wody o jakosci zgodnie z PN-90/C-04607. Dob6r pomp
dokonano woparciu o program producenta. Mozna zastosowa¢ pompy
rownowazne. Pompy muszg by¢é odporne na parametry otoczenia:
temperatura od 0°C do 40°C, wilgotno$s¢ wzgledna powietrza do 95%.
Na pompie muszg by¢ umieszczone w sposob trwaty, w jezyku polskim, co
najmniej: nazwa producenta, typ i wielkos¢, numer identyfikacyjny pompy,
data produkciji, parametry elektryczne silnika oraz oznaczenie CE.

Pompy obiegowe powinny sie wykazywac jak najlepszym wspoétczynnikiem
efektywnosci energetycznej nie gorszym niz EEl < 0,19. Automatyczna
regulacja wydajnosci ma zapewnia¢ statg réznice cisnien w granicach danej
charakterystyki pompy. Wymagane jest, aby byta wyposazona w wyswietlacz
graficzny lub diodowy wskazujgcy aktualny stan pracy i nastawe pompy.
Pompy cyrkulacyjne powinny sie wykazywac jak najlepszym wspoétczynnikiem
efektywnosci energetycznej nie gorszym niz EEl < 0,23. Potgczenie pompy do
instalacji powinno by¢ kotnierzowe. Automatyczna regulacja wydajnosci ma
zapewnia¢ stalg réznice cisnien w granicach danej charakterystyki pompy.
Wymagane jest, aby byta wyposazona wyswietlacz graficzny lub diodowy
wskazujgcy aktualny stan pracy i nastawe pompy.

Zabezpieczenie instalacji

Stabilizacje cisnien instalacji c.0. zapewniajg naczynia przeponowe
cisSnieniowe bez wymiennej membrany, przy wykazaniu pojemnosci
pojedynczego naczynia do 500 litrbw wigcznie. Naczynia z wymienng
membrang stosowac, gdy obliczeniowa pojemnosc¢ catkowita przekracza 500I.
W przypadku gdy dobrano wiecej niz jedno naczynie, nalezy podtgczy¢ je
zgodnie z schematem technologicznym wezta. Zbiornik podtgczony jest do
powrotu niskiego parametru poprzez rure wzbiorczg. W celu umozliwienia
demontazu naczynia na rurze przewidziano ztgcze samoodcinajgce. Dobdr
wykonano dla typoszeregu naczyn firmy Reflex. Mozna zastosowac¢ naczynia
rownowazne (zestawienie parametréw potrzebnych do doboru podano w
czesci obliczeniowe] opracowania), zwracajgc uwage na gabaryty tych
urzgdzen oraz mozliwos¢ ich zamontowania w pomieszczeniu wymiennikowni.
Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia w instalacji
c.0. stanowig zawory bezpieczenstwa, sprezynowo-membranowe,
niskoskokowe o0 dziataniu proporcjonalnym. Instalacja c.0. bedzie
zabezpieczona dzieki zaworom dobranym w parciu o normy PN-B-02414, PN-
B-02416 oraz przepisy UDT. Wymagania zawarte w normie PN-91/B-02415
powinno spetniaC odprowadzenie wody z zaworu bezpieczenstwa.
Dopuszczalna tolerancja dla zaworéw c.o. to petne otwarcie nie pézniej niz
10%, petne zamkniecie nie pdzniej niz 20% liczone od cisnienia nastawy
zaworu. Maksymalna temperatura pracy zawordow powinna stanowié: dla
zaworu c.0. 140°C. Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego
ciSnienia w instalacji c.w.u. stanowi zawér bezpieczehstwa, sprezynowo-
membranowy, niskoskokowy o dziataniu proporcjonalnym.

Uzupetnianie ztadu

Uzupetnianie ztadu instalacji c.0. odbywa sie z powrotu wysokiego parametru,
poprzez elektrozaw6r i reduktor. Niedopuszczalne jest, aby uktad byt
podtgczony do powrotu wysokiego parametru od dotu, gdyz wystepuje silne
zamulanie przewodu. Przew6d nalezy podtaczy¢ z boku (poziomo) lub od

gory.
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Zawory odcinajgce, odwadniajgce, odpowietrzajgce zostaty dobrane na
wartos¢ cidnienia:

- po stronie wysokich parametréw, co najmniej PN25,

— po stronie niskich parametrow, co najmniej PN16.

Dodatkowa armatura

Zawory odcinajgce kulowe o potgczeniach spawanych zamontowane na
module nalezy zlokalizowa¢ na wejsciu i wyjsciu modutu rozliczeniowo-
pomiarowego. Zawory powinny by¢ dobrane na cisnienie minimum PN16 oraz
wykazywac jak najmniejsze straty cisnienia przy 100% otwarciu. Wspotczynnik
kvs zaworéw kulowych odcinajgcych nie moze by¢é mniejszy niz dobranych
zawordw. Pierwsza para zawordw odcinajgcych od strony sieci cieptowniczej
powinna mie¢ $rednice przytacza, pozostate zawory powinny by¢ Srednicy
wynikajacej z obliczen.

W module przytaczeniowym oraz po stronie instalacji znajdujg sie filtr siatkowy
0 potgczeniu kotnierzowym i wytrzymatosci minimum PN16. Zabezpieczaja
przed zanieczyszczeniami urzagdzenia regulacyjne, pomiarowe oraz
wymienniki. Po stronie wysokich parametrow na zasilaniu znajduje sie
filtroodmulnik magnetyczny.

Na rurociggu zamontowanych jest szereg punkidéw pomiaru cisnienia i
temperatury, armatura odpowietrzajgca [ spustowa. Zawory
odpowietrzajgce/spustowe zamontowane przed modutem pomiarowym od
strony wysokich parametrow powinny posiada¢ mozliwos¢ plombowania.
Lokalizacja zaworow z mozliwoscia plombowania powinna uniemozliwic¢
przeptyw czynnika bez zliczenia zuzycia energii. Zawory dobrano na warto$ci
cisnienia po stronie wysokich parametrow PN16. Do pomiaru cisnienia
stosowa¢ manometry tarczcowe w metalowej ostonie o sSrednicy minimum
100mm, z kurkiem manometrycznym trojdrogowym o zakresie 0-1,6MPa dla
strony wysokiej oraz 0-1,0MPa dla strony niskiej, natomiast do pomiaru
temperatury stosowac¢ termometry cieczowe w ostonie metalowej w zakresie
0-1500JC dla strony wysokiej oraz w zakresie 0-100]C dla strony niskiej. Nie
mozna stosowa¢ manometru i termometru w jednej obudowie. Nalezy
zastosowaé przetworniki cisnienia z sygnatem 4-20mA i gwintem M20x1,5
oraz mozliwoscig przecigzenia zakresu pomiarowego. Lokalizacje punkow
pomiarowych wykonac¢ zgodnie ze schematem.

Wodomierze i armatura specjalna do automatycznej regulacji (automatyka)
powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. W czasie
transportu i podczas przechowywania powinny by¢ zabezpieczone przed
drganiami, a szczegdlnie przed wstrzagsami. Wodomierze nalezy
przechowywaé¢ w potozeniu liczydtem do goéry lub na boku, w pomieszczeniu
wolnym od wszelkiego rodzaju oparéw.

27.6.4 Materiaty
Kazdy materiat musi posiada¢ atest Wytworey, stwierdzajgcy zgodnosé jego
wykonania z odpowiednimi normami. Materiaty takie jak rur , zawory,
urzadzenia sanitarne — umywalki, wanny ,zlewozmywaki, ptuczki, ustepy,
baterie, kolektory stoneczne, zbiorniki, kanaty i ksztattki wentylacyjne oraz
urzgdzenia wentylacyjne, nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.
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27.6.5 Sprzet

Do prac montazowych mozna uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
nozyce do rur

obcinaki do rur

mtot do kucia,

urzgdzenia do kalibrowania i fazowania rur,

zaciskarka do rur reczna lub mechaniczna

sprzet pomocniczy do montazu rur,

koparka

27.6.6 Transport

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcjg producenta.
Mozna uzyé dowolnego s$rodka transportu spetniajgcego wymagania
okreslone przez producenta.

Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie oraz
uktada¢ w warstwach wedtug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od
Srodka transportu i wytrzymatosci palety.

27.6.7 Wykonanie Robét

Wykonawca przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizaciji
i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie
wykonywana instalacja wod-kan, c.o., wentylacji, sieci oraz SWC.

27.6.8 Kontrola jakosci

Badanie materiatéw uzytych do budowy na podstawie atestow producentdw,
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.
Kontrola w zakresie budowy :
Sposéb badan przeprowadzanych dla poszczegdélnych robé6t Ilub ich
fragmentéw musi doktadnie odpowiadaé wymaganiom podanym w:
— warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych
— warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych
— warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych
— warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.
— warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych
COBRTI INSTAL 2001r.
— warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
COBRTI INSTAL 2003r.
— warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur
i elementéw preizolowanych
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” tom 11 Wydawnictwo Arkady Warszawa 1988 -
sprawdzajgc aktualnos¢ norm i przepiséw zwigzanych wymienionych w
tym opracowaniu,
- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania",
— COBRTI INSTAL — 1986 — Tymczasowe Warunki Techniczne dla
stalowych dla instalacji wodnych w budownictwie.
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27.6.9 Odbiory robét
Jednostkg obmiaru dla poszczegélnych elementéw sa:
Rury do wody zimnej i cieptej - metr (m),
Rury do kanalizacji sanitarnej — metr (m),
Rury do kanalizacji deszczowej — metr (m),
Rury do instalacji c.0. — metr (m),
Przewody do instalacji wentylacji — metr (m),
Urzadzenia sanitarne i zawory - komplet (kpl.),
Izolacja — metr (m)
Wezet cieplny - komplet (kpl)

a) Normy

Wszystkie aktualne na dzien sporzgdzenia DP normy w zakresie roboét
instalacyjnych

86




Program funkcjonalno- uzytkowy ,Rozbudowa obiektu KW PSP w Katowicach na potrzeby Stanowiska Kierowania”
Inwestor: Komenda Wojewodzka Parstwowej Strazy Pozamej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, 40- 042 Katowice,

27. Roboty wykonczeniowe

27.7.1 Wprowadzenie
Wykonczenie materiatowe w trakcie realizacji wykonywac¢ zgodnie
wytycznymi wtasciwych WTWIOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach
i Aprobatach Technicznych dla materiatdw i systeméw technologicznych.
Wszystkie roboty wykonczeniowe przeprowadzi¢ ze szczegdblng starannoscia
i dbatoscig o detal.

27.7.2 Przedmiot Specyfikaciji
Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
wykonczeniowych dla zadania ,Rozbudowa obiektu KW PSP w Katowicach
na potrzeby Stanowiska Kierowania” oraz rodzaje przyjetych materiatow
wykonczeniowych.

27.7.3.Zakres stosowania
Zakres stosowania obejmuje czes¢ zewnetrzng: wejscie gtdwne, fasady, dach
oraz czes¢ wewnetrzng: parter i | pietro zgodnie z zatgczong koncepcja.

27.7.4 Zakres robot
Zakres robét obejmuje catkowite wykonczenie pomieszczen.

27.7.5 Materiaty
27.7.5.1 Materiatly wykonczeniowe wewnetrzne

a) Ptytki ceramiczne podtogowe i scienne

We wszystkich pomieszczeniach sanitarno-  higienicznych  wykonac
z ptytek gresowych 60x60cm uktadanych na klej, po uprzednim przygotowaniu
podtoza. Sciany pomieszczen sanitarno- higienicznych wykonaé¢ z ptytek
ceramicznych 30x60cm.

Ptytki uktadane na wysokos$¢ do sufitu podwieszanego (h=250cm) z minimalng
fuga do 1mm. Nalezy stosowa¢ zasade, ze do pomieszczen mokrych
przyjmowac ptytki co najmniej R-10, do pomieszczen suchych R-9.

b) Kleje i zaprawy do ptytek

Wszystkie materiaty ceramiczne do ptytek gresowych i ceramicznych
jak kleje, fugi muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia do
stosowaniu na rynku polskim. Do ptytek gresowych stosowac¢ fuge ciemng
zblizong do koloru gresu, do ptytek sciennych- jasng zblizong do koloru ptytek.
Zastosowac klej zapewniajgcy trwate potgczenie z podktadem, ktéry nie
powinien oddziatywa¢ szkodliwie na podktad. Preparat gruntujgcy podtoze
powinien posiada¢ krétki czas wsigkania i schniecia oraz zapewniajgc
odpowiednig przyczepnos¢ do zastosowanego kleju. W pomieszczeniach
mokrych Sciany nalezy zaizolowac¢ ptynng folig po uprzednim zatasmowaniu
naroznikéw i potgczen stykow. Masa do fugowania - zastosowaé mase
odporng na Scieranie i nierozpuszczalng pod wptywem  Srodkow
czyszczacych.

87




Program funkcjonalno- uzytkowy ,Rozbudowa obiektu KW PSP w Katowicach na potrzeby Stanowiska Kierowania”
Inwestor: Komenda Wojewodzka Parstwowej Strazy Pozamej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, 40- 042 Katowice,

c) Materiaty pomocnicze do wykonywania okladzin

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- Srodki ochrony ptytek i spoin,

- Srodki do usuwania zanieczyszczen,

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ witasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

d) Wyprawy tynkarskie

Wszystkie Sciany wewnetrzne parteru i pietra poza pomieszczeniami
sanitarnymi wykonczy¢ tynkami gipsowymi 10mm malowanymi farbami
ceramicznymi w kolorze biatym.

Wszystkie $ciany zewnetrzne wykonczy¢ tynkami akrylowymi  1mm
malowanymi farbami ceramicznymi w kolorze biatym.

Farba nawierzchniowa wewnetrzna biata, zastosowanie malowanie $cian
i sufitow wewnagtrz pomieszczen. Normy, aprobaty, certyfikaty: ISO 9001,
Deklaracja Zgodnosci z: PN-C-1914:2002, Atest Higieniczny PZH

Roboty malarskie wewnagtrz budynku powinny by¢é wykonywane po
wyschnieciu tynkow. Malowanie $cian wykonac¢ po uprzednim zagruntowaniu.
Przy wykonywaniu robét malarskich wewnagtrz budynkéw nie powinna
wystepowacé pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura (powyzej 30°C) oraz

przeciagi.

e) sufity podwieszane

- parter i pietro

Sufity pomieszczeh sanitarnych parteru i | pietra wykona¢ w technologii
podwieszanej systemowej 60x60cm na podkonstrukcji T24 z wypetnieniem
kasetonem w kolorze biatym.

Sufity pomieszczen biurowych i holu wykona¢ w technologii podwieszanej
systemowej 60x60cm na podkonstrukcji T24 z wypetnieniem siatkg cieto-
ciggniong romboidalne o parametrach: siatka jednolita — stal Oczka: Romb
30x17x2,5mm DIN 791 Grubos¢: 1,5mm w kolorze grafitowym.

Wysokosci sufitdw podwieszanych w pomieszczeniach sanitarnych 2,50m,
w pozostatych pomieszczeniach co najmniej 3,00m.

f) Podtogi

- parter

W pomieszczeniu holu zastosowaé podioge z ptytek betonowych 40x60cm
grafitowych analogicznie jak na zewnatrz.

W pozostatych pomieszczeniach parteru zastosowac ptytki gresowe 60x60cm
w kolorze grafitowym, uktadanych na kleju po odpowiednim przygotowaniu
podtoza. taczenia $ciany z podiogg wykonczy¢ cokotem ceramicznym
w kolorze ptytek podtogowych.

Nalezy stosowaé zasade, ze do pomieszczen suchych przyjmowaé ptytki co
najmniej R-9, do pomieszczeh mokrych R-10 (zasada dotyczy wszystkich
powierzchni objetych opracowaniem).
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- | pietro

Podtoga projektowanego | pietra wykonana w systemie podtogi podniesionej
o module 60x60cm wykonczonej ptytkami gresowymi 60x60cm. Projektowana
podfoga postuzy jako przestrzeh prowadzenia wszelkich instalacji, w ktére
wyposazone zostang biura.

g) Stolarka aluminiowa okienna i $lusarka drzwiowa wewnetrzna.
Projektowana stolarka okienna ciepta aluminiowa w kolorze czarnym.
W obrebie parteru i | pietra Slusarka drzwiowa przeszklona,
(w pomieszczeniach technicznych i sanitarnych petna z naklejang blachg na
profile skrzydta czynnego) aluminiowa w kolorze czarnym o odpowiedniej
odpornosci ogniowej. W przestrzeni sali konferencyjnej zastosowaé system
podwieszonej $ciany mobilnej z wypetnieniem petnym i drzwiami. Przed
zamontowaniem $ciany mobilnej odpowiednio wzmocni¢ miejsce (strop)
mocowania $ciany mobilnej. Stolarka na petng wysokos¢ pomieszczen
wynoszacg 3,00m.

Uwagi ogélne,

Zaprojektowane konstrukcje sSlusarki nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
systemowymi wg odpowiedniego systemu Jednokomorowy system bez izolacji
termicznej, przeznaczony do wykonywania elementow zabudowy
wewnetrznej.

OsScieznice oraz stupki state, sSlemiona, szczebliny i stupki ruchome
0 gtebokosci 50 mm, a takze skrzydta o gtebokosci 58 mm sktadajg sie
z jednolitego profilu aluminiowego.

Powierzchnie profili wykanczane sg powlokami lakierniczymi zgodnymi
z systemem kontroli jakosci QUALICOAT wedtug wzornika kolorow RAL lub
anodowymi powitokami tlenkowymi spetniajgcymi wymogi QUALANOD.
Minimalne grubosci powtok wg PN-EN ISO 2360:2004 lub wg PN-EN I1SO
2808:2000, dla proszkowych powtok poliestrowych nie mniej niz 60 um, dla
powtok tlenkowych — nie mniej niz 20 pm.

Do wykonania wypetnien przezroczystych w skrzydtach okiennych
i drzwiowych powinny by¢ stosowane szyby pojedyncze bezpieczne
0 grubosci nie mniejszej niz 6 mm lub szyby zespolone jednokomorowe 44-1 +
6 / 16. W drzwiach i segmentach $cian dziatowych bez deklarowane;
izolacyjnosci  akustycznej mogg by¢é stosowane inne rodzaje szyb
zespolonych. Szyby zespolone powinny spetniaé wymagania PN-B-
13079:1997 oraz powinny by¢é wykonane ze szkia bezpiecznego. Szkto
bezpieczne powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12150-1:2002 lub PN-EN
12543-2:2000.

Do wykonania wypetnien nieprzezroczystych w skrzydtach drzwiowych oraz
w segmentach $cian dziatowych powinny by¢ stosowane uktady warstwowe,
sktadajgce sie z ptyt widrowych lub OSB o grubosci nie mniejszej niz 18 mm
w okfadzinach z blachy aluminiowej o grubo$ci nie mniejszej niz 1,0 mm.
Poszczegdblne sktadowe powinny spetnia wymagania okreslone w Polskich
Normach. W przypadku drzwi petnych nalezy zamontowac blache na profile
skrzydta czynnego.

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet
okien i drzwi balkonowych oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na
obwodzie styku skrzydta z oscieznicg (stupkiem, Slemieniem) powinny byé
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wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM i spetnia¢ wymagania PN-EN
12365-1:2004. Uszczelki osadcze nalezy dobiera¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczng w zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia.

W drzwiach i oknach wewnetrznych nalezy stosowa¢ kompletne okucia
dostosowane do ciezaru wilasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych.

Dobor profili i mozliwosci wykonania poszczegdinych elementéw okiennych
i drzwiowych powinny by¢é wykonane na podstawie obliczen statycznych
i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej systemu (katalogi
systemowe i obowigzujgca Aprobata Techniczna ITB). Spos6b montazu, jak
i schemat rozmieszczenia punktéw mocowania okien i drzwi do konstrukcji
budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe przyjetego systemu.

Materiaty wchodzgce w skitad systemu.

Ksztattowniki ze stopu aluminium, zabezpieczone przed korozjg powtokami
anodowanymi zgodnie ze standardami Qualicoat. Uszczelki osadcze
wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 7883. Okucia —
powinny by¢ mocowane zgodnie z dokumentacjg systemowa.

Wypetnienia. Szkto wewnetrzne - bezpieczne, hartowane np. Securit (ESG)
Planilux 8mm lub innej firmy o niegorszych parametrach

Wyposazenie pomieszczen sanitarno- higienicznych i biurowych

- parter

w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych toalety wyposazy¢é w ceramike,
armature zgodnie z rozmieszczeniem na rysunku Kb-1. Przewiduje sie
zamontowanie: lustra na petng szerokos¢ pomieszczenia,1 pojemnika na
mydto, 1 kosza na odpadki, 1 pojemnika na reczniki papierowe, 1 miski
ustepowej podwieszanej, szczotki do wc, pojemnika na papier toaletowy,
2 umywalek na blacie z ptyty HPL 10mm, blatu z ptyty HPL 10mm (ptyta
zakonczona od frontu 15cm licem HPL), 1 wieszak na reczniki w obrebie
kabiny prysznicowej, 1 prysznica oraz szafek ubraniowych podwdjnych
12sztuk.

w szafie porzadkowej zamontowacé: zlewozmywak gospodarczy na wysokosci
50cm, kranik ze ztgczka, wpust podtogowy, szafki gospodarcze z potkami do
przechowywania srodkéw czystosci (szer.60cm, gt.50cm, wysokos¢ 180cm).

w obrebie strefy socjalnej zamontowac¢ aneks kuchenny o tacznej dtugosci
zabudowy 4,20m skfadajacy sie z: szafek kuchennych dolnych gt.60cm
i szafek gornych 30cm. Aneks kuchenny wyposazy¢é w armature oraz
w nastepujgce urzgdzenia: lodowke w zabudowie meblowej, zlewozmywak,
zmywarke, ptyte indukcyjng, ociekacz nad zlewozmywakiem, 4 wysuwane
kosze na odpadki z segregacjg oraz okap kuchenny. Dodatkowo nalezy
przewidzie¢ blat kuchenny wysoki z przeznaczeniem spozywania positkow dla
5 o0s6b oraz stolik i sofe wypoczynkowa, skifadajgcg sie z 1 modutu
podwdjnego oraz 2 naroznikow.

Sofa w catosci tapicerowana tkaning o skiadzie 95% wetna, 5% poliamid,
gramaturze min. 450 ¢g/m2, odpornosci na Scieranie 200 000 cykli
Martinadale'a, pilling 4-5, trudnozapalno$¢ papieros (PN EN 1021-1), zapatka
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(PN EN1021-2), trudnopalnos¢ BS 5852 crib 5. Nie dopuszcza tkaniny
o innym skitadzie gatunkowym i nizszych parametrach. Sofa produkowana
w oparciu o standardy produkcji okreslone w normie ISO 9001:2008 oraz ISO
14001:2004+Cor 1:2009 potwierdzone dotgczonymi certyfikatami.

Pokoje wypoczynkowe wyposazy¢ w 4 tdézka pojedyncze szerokosci 90cm
i dt.210cm oraz wbudowang szafe gt.60cm i dt.ok.2,20m

W obrebie holu przed wejsciem do budynku zamontowaé wycieraczke
podtogowg aluminiowg do stosowania na zewnatrz najbardziej efektywng
wyposazong we wktad szczotkowy oraz kurtyne powietrzna.

Wyposazenie elekiryczne zgodnie z opisem czesci elektryczne;.

- | pietro

W pomieszczeniu sanitarno- higienicznym toalete wyposazyé w ceramike,
armature zgodnie z rozmieszczeniem na rysunku Kb-2. Przewiduje sie
zamontowanie: lustra na petng szerokos¢ pomieszczenia,1 pojemnika na
mydfo, 1 kosza na odpadki, 1 pojemnika na reczniki papierowe, 1 miski
ustepowej podwieszanej, szczotki do wc, pojemnika na papier toaletowy, 1
pisuaru oraz 2 umywalek na blacie z ptyty HPL 10mm, blatu HPL 10mm (ptyta
zakonczona od frontu 15cm licem HPL 10mm).

w obrebie pietra zgodnie z rysunkiem Kb-2 zamontowa¢ aneks kuchenny
o tgcznej diugosci zabudowy 1,80m sktadajgcy sie z: szafek kuchennych
dolnych gt.60cm i szafek goérnych 30cm. Aneks kuchenny wyposazyc
w armature oraz w nastepujgce urzadzenia: lodéwke niskg w zabudowie
meblowej, zlewozmywak, ptyte indukcyjng 2 palnikowa, ociekacz nad
zlewozmywakiem oraz 4 wysuwane kosze na odpadki z segregacja.
Dodatkowo nalezy zabudowac¢ szafe ubraniowg o gtebokosci 60cm na petng
wysoko$¢ i szerokosc¢ Sciany (dtugos¢ ok.2,3mm).

Pokoje biurowe wyposazy¢ w biurka (po 1 na pomieszczenie biurowe oraz
6 w przestrzeni operacyjnej) wraz z kontenerem oraz krzestem pracowniczym,
obrotowym. Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej melaminowane;
o grubosci 28 mm. Obrzeza ptyty blatu biurka majg by¢ okleinowane doklejkg
PVC o grubosci 2 mm. Ptyta wibrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN
14322. W blacie biurka majg by¢ umieszczone dwa przepusty kablowe
wykonane z tworzywa sztucznego o srednicy 80 mm. W blacie biurka majg by¢
osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykrecenia stelazu biurka (nie
dopuszcza sie rozwigzan w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego
lub wkretobw — aby zastosowany system umozliwiat wielokrotny montaz
i demontaz blatu). Nogi biurka majg by¢ kwadratowe, wykonane z profili
stalowych 40 x 40mm (tolerancja +/- 5 mm). Nogi majg by¢ wyposazone
w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki majg zapewnia¢ dodatkowe
poziomowanie biurka w zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka oraz pozostate
elementy stelaza majg by¢ malowane farbg proszkowa, utwardzang metoda
termiczng - co zapewni odpornos¢ nég i stelaza na Scieranie i zarysowania.
Stelaz oraz nogi biurka majg by¢ koloru aluminium.

Metalowe elementy stelaza powinny byé ciete technologig laserowg - co
zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych czesci stelazy biurek, dodatkowo
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technologia laserowa wptywa na podwyzszone walory estetyczne tgczen
elementéw stelaza (kryte spawy). W sSrodkowej czesci belki majg by¢
usytuowane otwory pod wspornik tworzywowy, ktory ma zapobiega¢ uginaniu
sie blatu.

Kontener ma by¢é wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18
mm. Obrzeza ptyty blatu biurka majg by¢ okleinowane doklejkg PVC
0 grubosci 2 mm. Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN
14322.

Krzesto obrotowe 2z podstawg piecioramienng, wykonane z poliamidu
z dodatkiem witdkna szklanego, czarne. Samohamowne kétka jezdne do
miekkich powierzchni, srednica 65mm. Amortyzator gazowy umozliwiajgcy
ptynng regulacje  wysokosci siedziska. Mechanizm  umozliwiajgcy
synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacjg twardosci sprezyny
za pomocg wygodnego pokretta znajdujgcego sie po prawej stronie siedziska,
umozliwiajgcego regulacje mechanizmu w pozycji siedzacej, odchylonej do
tytu. Mechanizm wyposazony w system zapobiegajacy uderzeniu oparcia
w plecy siedzgcego po zwolnieniu mechanizmu. Ergonomicznie wyprofilowane
siedzisko wysScietane trudnopalng piankg poliuretanowg PU (wykonang
w technologii pianek wylewanych w formach) gestos¢ pianki siedziska 60
kg/m3.

Strefe wypoczynkowg wyposazy¢é w stolik i sofe sktadajgcg sie z 1 modutu
podwojnego oraz 2 naroznikdéw o parametrach podanych wyzej.

Sale konferencyjng wyposazy¢é w stét konferencyjny i 14 krzeset
konferencyjnych oraz projektor i ekran.

Stot konferencyjny o wymiarach 4,5m x 1,8m x 0,74m, wykonany z ptyty
melaminowanej 28mm o klasie higienicznosci E1. Wiasciwosci ptyty: duza
odpornos$¢ na $cieranie i zarysowanie odpornos¢ na dziatanie czynnikdéw
chemicznych odpornos¢ na dziatanie temperatury. Blat stotu wykonany z ptyty
28mm oklejane obrzezem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne.
Nogi malowane proszkowo (pierwsza warstwa kolor, druga warstwa lakier
bezbarwny), o minimalnej grubosci powfoki lakierniczej 130um oraz
zwiekszonej odpornosci na Scieranie do warstwy kryjgcej farby, bez jej
naruszenia, potwierdzony badaniem .

Nogi stelaza wykonane z profila 60x60 mm, posiadajace regulatory o zakresie
regulacji ~15-20mm. Noga wykonana z jednego dtugiego profilu, wycinana
laserowo. Kazdy modut wyposazony jest w dwie tgczyny podblatowe.

Krzesto zbudowane na stelazu metalowym zalany piankg o gestosci 55kg/m3,
siedzisko tapicerowane. Podstawa obrotowa na kétkach 5-cio ramienna,
tworzywowa w kolorze czarnym krzyzak o wymiarach @ = 680mm h = 124mm
kolumna gazowa, stalowa w Kkolorze czarnym zakres regulacji 130mm
podstawa zakonczona kétkami @ = 55mm do powierzchni miekkich lub
twardych)

Wyposazenie w sprzet elektroniczny zgodnie z opisem w czesci elektryczne;.
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27.7.5.2 Materiaty wykonczeniowe zewnetrzne
a) Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne docieplone styropianem, wykonczone tynkiem akrylowym
2mm naktadanym maszynowo i malowane w Kkolorze zgodnie z czescig
rysunkowg. Sciany wiezy strazackiej podda¢ renowacji poprzez skucie
istniejgcych tynkow, wyréwnanie podtoza warstwg styropianu (ok.6cm)
i wykonczenie tynkiem akrylowym 2mm.

b) Fasada stupowo- ryglowa w obrebie holu wejsciowego

Sciana fasadowa stupowo-ryglowa strukturalna (bezramowa). Rozwigzania
oprze¢ o dobrany system $lusarki.

Zaprojektowano $ciane ostonowg strukturalng systemu o konstrukcji
szkieletowej stupowo-ryglowej szerokosci 52 mm z ksztattownikow
aluminiowych Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1.
Konstrukcja szkieletowa sciany sktada sie ze stupdw mocowanych punktowo
do konstrukcji nosnej budynku (podwalina, nadproze) oraz rygli
przymocowanych do stupéw aluminiowych za posrednictwem systemowych
elementéw zitgcznych. W skiad kompletnego systemu wchodzg réwniez
uszczelki kauczukowe, spoiwa silikonowe, akcesoria i czesci ztgczne
niezbedne do prefabrykacji i montazu konstrukcji. Uszczelki i inne akcesoria
mocujgce i uszczelniajgce pofgczenia nalezy dobiera¢ w zaleznosci od
grubosci wypetnienia na podstawie dokumentacji systemowej. W obwodzie
konstrukcji przewidziano uszczelnienie z budynkiem za pomocag fartucha
systemowego EPDM.

Powierzchnie profili aluminiowych powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
lakierowymi powtokami proszkowymi (kolorystyka palety RAL) wedtug
systemu kontroli jakosci QUALICOAT lub anodowymi powtokami tlenkowymi
spetniajgcymi wymogi QUALANOD. Minimalne grubosci powtok wg PN-EN
ISO 2360:2004 lub wg PN-EN ISO 2808:2000, dla proszkowych powtok
poliestrowych nie mniej niz 60 um, dla powtok tlenkowych — nie mniej niz 20
um. Dla ksztattownikéw aluminiowych, ktére nie sg narazone na bezposrednie
dziatanie czynnikéw atmosferycznych, dopuszcza sie wykonczenie w stanie
nie powleczonego ,surowego” aluminium.

Wypetnienia szklane przezierne, to specjalny zestaw szkta zbudowany z szyby
wewnetrznej bezpiecznej min. 44.1, ramki dystansowej 16 mm oraz z szyby
zewnetrznej wzmocnionej cieplnie (hartowanej) o grubosci 6-8 mm
spetniajgcych wymagania PN-B-13083:1997.

Szyby klejone sg ze sobg za pomoca silikonowego spoiwa konstrukcyjnego
w procesie fabrycznym, pod Scistg kontrolg , co daje gwarancje prawidtowosci
potgczenia. Sciana stupowo-ryglowa systemu powinna byé wykonana zgodnie
z projektem opracowanym indywidualnie dla kazdego obiektu. Na podstawie
dokumentacji systemowej oraz wykonanych obliczeh statycznych, w projekcie
powinny by¢ okreslone ksztattowniki aluminiowe na stupy i rygle, akcesoria do
mocowania stupéw do konstrukcji budynku i rygli do stupéw oraz schemat
rozmieszczenia punktow mocowania konstrukcji $ciany do konstrukcji
budynku.
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c) Slusarka aluminiowa drzwiowa zewnetrzna

Zaprojektowane konstrukcje stolarki otworowej nalezy wykonac¢ zgodnie
z wytycznymi wybranego systemu, izolowanego termicznie, przeznaczonego
do wykonywania elementéw zabudowy zewnetrznej, zakwalifikowanego do
grupy materiatowej RMG 2.1.

Oscieznice oraz stupki state, sSlemiona, szczebliny i stupki ruchome
0 gtebokosci 68 mm, a takze skrzydta o gtebokosci 76 mm sktadajg sie
z dwaoch profili aluminiowych zespolonych przektadka termiczng z poliamidu
zbrojonego witdéknem szklanym. Powierzchnie profili wykanczane sg
powtokami lakierniczymi zgodnymi z systemem kontroli jakosci QUALICOAT
wedtug wzornika koloréw RAL Ilub anodowymi powtokami tlenkowymi
spetniajgcymi wymogi QUALANOD. Minimalne grubosci powtok wg PN-EN
ISO 2360:2004 lub wg PN-EN ISO 2808:2000, dla proszkowych powtok
poliestrowych nie mniej niz 60 um, dla powtok tlenkowych — nie mniej niz 20
um. Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet
okien i drzwi balkonowych oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na
obwodzie styku skrzydta z oscieznicg (stupkiem, Slemieniem) powinny byé
wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM i spetnia¢ wymagania PN-EN
12365-1:2004. Uszczelki osadcze nalezy dobiera¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczng w zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia.

W drzwiach zewnetrznych nalezy stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do
ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

Dobor profili i mozliwosci wykonania poszczegoinych elementow drzwiowych
powinny by¢é wykonane na podstawie obliczen statycznych i wytycznych
zawartych w dokumentacji technicznej systemu (katalogi systemowe
i obowigzujgca Dokumentacja Techniczna I[TB). Sposéb montazu, jak
i schemat rozmieszczenia punktéw mocowania drzwi do konstrukcji budynku
powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe wybranego systemu.

d) Sciana mobilna sali konferencyjnej

Sciana wewnetrzna oddzielajgca sale konferencyjng od przestrzeni
operacyjnej w systemie $cian mobilnych z wbudowanymi drzwiami
umozliwiajgcymi przejscie, sterowana manualnie. Sciana o grubosci
min.85mm o wartosci redukcji dzwieku do Rw 58 dB. Przed zabudowaniem
sciany mobilnej dostosowaé wymagania montazowe zgodnie z zaleceniami
wybranego producenta.

e) Sciana ostonowa z elementéw zewnetrznych pionowych- Budynek SK
Elementy zewnetrzne pionowe zostaty zaprojektowane na budynku
Stanowiska Kontroli (SK) w obrebie otworow okiennych zgodnie z czescig
rysunkowa. Zaluzja pionowa ze szkia typu Linit P26/60/7 Perl hartowane
szklenie podwdéjne montowane do podkonstrukcji stalowe;.

f) Sciana ostonowa z elementéw zewnetrznych poziomych- Wieza
Poziome elementy zewnetrzne wiezy zostaty zaprojektowane na budynku
wiezy strazackiej na 3 elewacjach budynku zgodnie z czescig rysunkowa.
Sciana ostonowa z ze szkla typu Linit P26/60/7 Perl hartowane
szklenie pojedyncze montowane do podkonstrukcji stalowe;.
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g) Refleksole

Wszystkie okna w obrebie pomieszczeh biurowych i sali konferencyjnej
wyposazy¢ refleksole sterowane elekirycznie jako zabezpieczenie
pomieszczen przed nadmiernym nagrzaniem. Wielkos¢ refleksoli zgodnie
z czescig graficzng- rzut parteru. Wielkosci dopasowa¢ do gabarytow
poszczegolnych okien. Montaz refleksoli na zewnatrz.

Prowadnice w postaci linek stalowych- ostoniete profilem w kolorze okien.
Tkanina Screen lub Sun Tech.

h) Schody wewnetrzne

Schody wewnetrzne wykona¢ w konstrukcji zelbetowej, prefabrykowanej wraz
ze spocznikami jako tzw. beton architektoniczny, zgodnie z wytycznymi
instrukcji Beton architektoniczny — wytyczne techniczne.

Srednie wymagania BA2
Wymagania dla wybranej kategorii przedstawiono w ponizszej tabeli

faktura porowat | Réwnomiern | Element Kategorie | Koszty
0s¢ 0s¢ referencyj | deskowani
zabarwienia | ny a

Srednie Powierzchnie F2 P2 RZz2 zalecany | KD2 Sredni
wymagani | betonowe o e
a typowych
BA2 wymaganiach

dotyczacych

wygladu,

np. $ciany

klatek

schodowych,

murow

oporowych.
FAKTURA- F2

F2 — w duzej mierze jednorodna i zamknieta powierzchnia betonowa,

— zaczyn cementowy/zaprawa wystepujgce w ztgczach elementow
deskowania nie powinny by¢ wieksze niz: szerokos¢ do ok. 10 mm i gtebokosc¢
ok. 5 mm,

— dozwolony odcisk ramy elementu deskowania.

Dodatkowe wymagania:

— zapewnic¢ ten sam rodzaj deskowania i jego przygotowania,

— zapewni¢ czystos¢ deskowania oraz réwne natozenie Srodka
antyadhezyjnego,

— nalezy ustali¢ sposéb uszczelnienia stykow deskowania,

— nalezy ustali¢ rodzaj wktadek dystansowych,

— zaleca sie stosowac¢ deskowania o tej samej jakosci powierzchni,

— zaleca sie przygotowanie powierzchni prébnej,

— przesuniecia ptaszczyzn w miejscu przerwy — maksymalnie do 10 mm.

i) wykonanie nasadzen przy parkingu oraz przy strefie socjalnej parteru
Projekt zaktada nasadzenie drzew szczepionych z gatunku Wigz odmiana
Camperdownii. Drzewo o charakterystycznej roztozystej koronie z silnie
zwisajgcymi gateziami. W przypadku drzew szczepionych na pniu zaktadana
wysokos¢ w przedziale 3,5m-4,0m i rozpietosci korony ok.2,4x2,4m. Obwéd
pnia w zakresie 28-32cm.
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j) Oznakowanie p.poz i bhp
Znaki bezpieczenstwa powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami na
dzien oddania budynku do uzytkowania.
k) Sprzet i wyposazenie p.poz i bhp
Sprzet i wyposazenie p.poz i bhp (w tym $rodki ochrony indywidualnej)
powinny, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegotowymi spetniac
wymagania Polskich Norm i posiada¢ wymagany prawem certyfikat.

27.7.6 Sprzet
Do prac wykonczeniowych mozna uzy¢ sprzetu standardowego przy
wykonywaniu prostych robo6t wykonczeniowych. Nalezy liczy¢ sie
z koniecznoscig stosowania specjalistycznych narzedzi, urzadzen
I sprzetu w przypadku rozwigzan niestandardowych np. renowacji wiezy
strazackiej oraz montazu systemu fasadowego.

27.7.7 Transport
Materiaty powinny by¢é przewozone w sposéb zgodny z instrukcjg
producenta. Mozna uzy¢ dowolnego s$rodka transportu spetniajgcego
wymagania okreslone przez producenta.
Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz
uktada¢ w warstwach wedtug wytycznych producenta oraz w zaleznosci
od srodka transportu i wytrzymatosci palety. Roztadunek materiatu tylko
w miejscach wyznaczonych do tego celu przez kierownika budowy.

27.7.8 Wykonanie Robét
Wykonawca przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki
w jakich bedg wykonywane roboty wykonczeniowe.

27.7.9 Kontrola jakosci
a) Kontrole i badania laboratoryjne
Wymagania ogo6lne dotyczgce Kontroli jakosci Robét podano w punkcie p.
25.1. Ogo6lnych Wymagan Dotyczacych Robét
Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech
materiatdw podanych w niniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we
wtadciwych Normach lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami
badan nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ Badania
kontrolne obejmujg caty proces budowy
b) Badania jakosci rob6t w czasie budowy
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie
z wytycznymi witasciwych WTWIOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach
i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.
c) Odbiér robot
Ogoblne wymagania w zakresie odbioru rob6t podano w Ogdbinych
Wymaganiach Dotyczacych Robét
d) Normy
Wszystkie aktualne na dzien sporzadzenia DP normy budowlane dotyczgce
robot i materiatdw wykonczeniowych
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28.0 Roboty elektryczne

28.1.1 Wprowadzenie
Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania instalacji
elektrycznych dotyczacych zadania ,Rozbudowa obiektu KW PSP
w Katowicach na potrzeby Stanowiska Kierowania”.

28.1.2 Zakres robot
Specyfikacja obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniach
parteru i | pietra.

28.1.3 Materiaty
a) Zasilanie obiektu
Istniejgce zasilanie rozdzielnicy gtéwnej obiektu pozostaje bez zmian.
Przewiduje sie montaz rozdzielnicy elekirycznej RE (400/230V) Zasilanie
rozdzielnicy elektrycznej RE wykonac¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG za pomoca
linii kablowej N2XH-J 5x70 mm2 B2ca.Rozdzielnice gtébwng RG wyposazyc
w listwowy roztgcznik bezpiecznikowy 400A z elektroniczng kontrolg stanu
bezpiecznikbw. Obwdd zabezpieczy¢ wktadkami 80A gL/gG. Przewiduje sie
dostawe i montaz agregatu prgdotwdérczego o mocy minimum 50 kW,
wyposazonego w petng automatyke. Agregat zlokalizowa¢ w dedykowanym
pomieszczeniu, ktére nalezy w petni przystosowaé do jego montazu,
zapewniajagc wymiane powietrza. Agregat wyposazy¢ w ukitad rozruchu
automatycznego oraz obudowe wyciszajgca.
b) Kable i przewody
Nalezy stosowaé kable miedziane o izolacji 1 kV oraz przewody typu N2XH-J
B2ca 3, 4 i 5-zytlowe o izolacji 450/750V. Przekroje przewodow i kabli dobraé
w oparciu o przewidywane obcigzenie uwzgledniajgc dopuszczalny spadek
napiecia. Przewody instalacyjne uktada¢ w gtéwnych ciggach w metalowych
perforowanych korytkach kablowych, w przestrzeni miedzystropowej oraz
w scianach w rurkach ochronnych z PCV.
c) Osprzet instalacyjny
Przewiduje sie zastosowanie gniazd wtyczkowych oraz tgcznikéw
o$wietleniowych w wersji podtynkowej. W pomieszczeniach wilgotnych
stosowac osprzet bryzgoszczelny.
d) Oprawy oswietleniowe
Przewiduje sie zastosowanie opraw LED w ilosci zapewniajgcej wymagane
natezenia oswietlenia, w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowac oprawy oswietleniowe hermetyczne.

28.1.4 Sprzet
Do prac montazowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
- mioty elektryczne udarowe,
- wiertarki udarowe,
- bruzdownice,
- wkretaki akumulatorowe,
- poziomice laserowe,
- Srubokrety elektroizolacyjne i kleszcze elektroizolacyjne,
- probniki napiecia,
- mierniki uniwersalne,
- drabiny rozstawne,
- sprzet pomocniczy do montazu instalacji elektryczne.
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28.1.5 Transport
Materiaty powinny byé przewozone w sposob zgodny z instrukcjg producenta.

28.1.6 Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi kierownikowi projektu do akceptaciji projekt
organizacji prac i harmonogram robo6t uwzgledniajgce wszystkie warunki w
jakich bedzie wykonywana instalacja elektryczna. Prace wykonywac w oparciu
o dokumentacje projektowg, wymagania producentéw urzgdzen oraz Polskie
normy. Przed montazem urzgdzen nalezy upewni¢ sie, ze warunki
srodowiskowe odpowiadajg wymogom i sg zgodne ze stawianymi przez
producenta. Po ustawieniu urzgdzen nalezy sprawdzi¢ stan potgczen
Srubowych aparatury i osprzetu elektrycznego oraz potgczen przewodow —
zaciskéw. Momenty dokrecenia $rub zgodnie z DTR producenta. Wszystkie
elementy przewidziane do uziemienia nalezy potgczy¢ bednarkg uziemiajaca.
Montaz instalacji powinien by¢é wykonany przez wykwalifikowany personel
z zastosowaniem wiasciwych materiatbw. Przed montazem korytek
kablowych, i rurek elektroinstalacyjnych wykona¢ trasowanie uwzgledniajgc
konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasy powinny
by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze
i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych oraz
osprzet instalacyjny, powinny by¢é zamocowane do podioza w sposoéb trwaty,
uwzgledniajgc warunki lokalne i technologiczne. Potgczenia miedzy
przewodami oraz miedzy przewodami i innymi urzgdzeniami elekirycznymi
powinny by¢é wykonane w taki sposdb, aby byt zapewniony bezpieczny
i pewny styk.

28.1.7 Kontrola jakosci robot

a) Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzenie wykonywania rob6t w zakresie ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i instrukcjami.
Wykonawca jest odpowiedzialny do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig wymagang do uzyskania
wiasciwego efektu wykonawczego. Wykonawca ma obowigzek wykonania
petnego zakresu badah na budowie lub dostarczenia stosownych
dokumentéw w celu wykazania zgodnosci dostarczonych materiatow
i realizowanych robét z dokumentacijg projektowa.
b) Instalacja elektryczna wewnetrzna
Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:

- zgodnos¢ zastosowanych do wbudowania wyrobéw i zainstalowanych
urzgdzen z dokumentacijg projektowa, normami i certyfikatami,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen przewodéw,

- ciggtos¢ przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potgczen
wyréwnawczych z pomiarem rezystancji izolacji dla kazdego obwodu,

- pomiar opornos$ci uziemienia,

- sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od
porazen prgdem elektrycznym,

- sprawdzenie spadku napiecia,

- sprawdzenie prawidtowos$ci podtgczenia urzadzen,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania instalaciji,

- sprawdzenie realizacji dodatkowych zalecen projektanta, wprowadzonych do
dokumentacji technicznej.
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28.1.8 Odbidr robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

a) Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest
protoko6t odbioru ostatecznego robét. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowaé nastepujgcy dokumenty:

- dziennik budowy,

- dokumentacje projektowg — powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej,

- protokoty z badan izolacji przewodéw,

- protokoty badan natezenia oswietlenia,

- protokoty z pomiardw rezystancji uziemien,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych
urzgdzen;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty jakosci woudowanych materiatéw.
W przypadku stwierdzenia usterek zostanie ustalony termin i zakres robot
poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt.

28.1.9 Normy i odniesienia

Wszystkie aktualne na dzien sporzadzenia DP normy w zakresie robot
instalacyjnych elektrycznych i niskoprgdowych.
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1.0

2.0

2.1

2.2

2.3

B. CZESC INFORMACYJNA

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgcego jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadczyt, ze dysponuje terenem przewidzianym na realizacje
przedmiotowej inwestycji.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
spos6b zwigzane zrobotami ibedzie wpetni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw iwytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych ibedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

Réwnowaznos$¢ norm i zbiorowo przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary oraz
wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm iprzepiséw, o ile
w kontrakcie nie postanowiono inacze;j.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie
do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu

Ro6znice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, co
najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia
ich przez Inzyniera. w przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego Ilub wyzszego poziomu
wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkie obowigzujgce normy,
normatywy iinne akty prawne. W szczegdélnosci dotyczy to nastepujgcych
norm i normatywow:

Dyrektywy Unii Europejskiej

Ustawy i Rozporzgdzenia

100




Program funkcjonalno- uzytkowy ,Rozbudowa obiektu KW PSP w Katowicach na potrzeby Stanowiska Kierowania”
Inwestor: Komenda Wojewodzka Parstwowej Strazy Pozamej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, 40- 042 Katowice,

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych

Kopia mapy zasadniczej i ewidencyjnej

(Zatacznik nr 1)

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Do niniejszego opracowania zatgczono poglgdowo wyrys z planu miejscowego
wraz ze strong tytutowg MPZP. Petna wersja planu dostepna w wersji
elektronicznej niniejszego PFU lub dostepna na stronie internetowej
https://bip.katowice.eu/strona.aspx?idr=99109

(Zatacznik nr 2)

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Nie przewiduje sie.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony
srodowiska

Raport Oddziatywania na srodowisko przyrodnicze — nie wymagany

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Wszelkie niezbedne pomiary przeprowadzi Wykonawca. Koszty badan (jezeli
bedg wymagane) uznaje sie za ujete w cenie ofertowej.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych

Zamawiajgcy posiada wykonang inwentaryzacje pogladowg budynkéw
przeznaczonych do rozbiérki z zastrzezeniem, ze przed przystgpieniem do
prac projektowych nalezy wykonaé inwentaryzacje szczegotowa.

(Zatacznik nr 3)

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wszelkich prac zwigzanych z inwentaryzacja terenu objetego
opracowaniem, urzgdzen podziemnych i innych obiektéw niezbednych do
prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia.
Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z ewentualng koniecznoscig przytgczenia do istniejgcych sieci
zewnetrznych oraz drég Wykonawca w ramach wykonania dokumentagcii
projektowej uzyska na wiasny koszt wszelkie niezbedne warunki techniczne,
pozwolenia i zgody.

Koncepcja architektoniczna budowy Stanowiska Kontroli i renowacji
wiezy.

(Zatacznik nr 4)

Koncepcja architektoniczna wykonana w oparciu o uzgodnienia z inwestorem
stanowi podstawe opracowania projektu budowlanego i technicznego
zamierzonej inwestycji.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa
i jej przeprowadzeniem

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych
niniejszym kontraktem zostaty szczegétowo opisane w Czesci A Programu
Funkcjonalno—  Uzytkowego. Ewentualne  dodatkowe  uzupetniajgce
uzgodnienia z Zamawiajgcym dokonywane winny by¢ przez Wykonawce na
biezgco podczas opracowywania projektu budowlanego.
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