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                                            OPIS  TECHNICZNY 

do PROJEKTU BUDOWLANEGO  przebudowy układu wodomierzowego w związku z prze-

budową wodnej instalacji przeciwpoŜarowej 

1. Podstawa opracowania 

[1] „EKSPERTYZA TECHNICZNA dotycząca bezpieczeństwa poŜarowego budynku” opracowana 
przez Pana  mgr inŜ. Andrzeja STOPĘ i Panią mgr inŜ. bud. Marta MALEC, 

[2] Postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarnej, 
[3] P.B. architektury, 
- wizja lokalna. 

2. Podstawy prawne opracowania 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpoŜarowej. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków tech-

nicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. 
zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku 
w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. Nr 109, poz. 719). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w spra-
wie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). 

- PN-92/B-01706/Az1   Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1),  
- PN-EN 1717:2003 „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodocią-

gowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez prze-
pływ zwrotny” 

- PN-B-01440. „Technika sanitarna. Nazwy, symbole i jednostki miar waŜniejszych wielkości”.   
- Obowiązujące  przepisy i normy powołane w tych przepisach. 

3. Ogólna charakterystyka obiektu 

Na działce nr 1375/4 przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie zlokalizowany jest 5 kondygnacyjny, 
podpiwniczony budynek biurowy. Budynek oparty jest na kształcie prostokąta i przylega do budyn-
ku usytuowanego od strony północnej oraz poprzez łącznik skomunikowany jest na poziomie 3 
piętra z budynkiem usytuowanym od strony wschodniej. W budynku obecnie swoje siedziby mają: 
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, 
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rze-

szowie, 
- Biura Poselskie i Senatorskie, 
- Chorągiew Podkarpacka ZHP, Hufiec Rzeszów, 
- Firma MERCATO, 
- Firma 360 CIRCUS Sp. z o.o. 
Przedmiotowy budynek posiada przyłącz wodociągowy o średnicy DN 50 mm, wykonany z prze-
wodów stalowych, ocynkowanych.  
W przedmiotowym budynku są zamontowane trzy hydranty przeciwpoŜarowe o średnicy DN 52 
mm. 
Zapotrzebowanie wody po przebudowie wodnej instalacji przeciwpoŜarowej nie ulegnie 
zwiększeniu, poniewaŜ do obliczeń przyj ęto dwa istniejące hydranty DN 52. 
Średnica istniejącego wodomierza skrzydełkowego podana przez MPWiK wynosi DN 40. 
Ciśnienie wody w sieci wodociągowej do której włączony jest przyłącz wodociągowy, wynosi 3,1 
atm zgodnie z informacją podaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Rzeszowie.  

4.Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dostosowanie istniejącego, średniowysokiego, budynku 
biurowego, zakwalifikowanego zgodnie przepisami jako budynek uŜyteczności publicznej,  usytu-
owanego na działce nr 1375/4, przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie do obowiązujących przepisów 
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przeciwpoŜarowych,  na podstawie ekspertyzy [1]. 
W ekspertyzie [1], w przedmiotowym budynku stwierdzono występowanie stanu zagraŜającego 
Ŝyciu ludzi. 

5. Zakres opracowania 

Zakresem opracowania objęto: 
- ustalenie zapotrzebowania wody zimnej i ciepłej dla instalacji bytowo - gospodarczej, 
-  ustalenie zapotrzebowania wody dla celów przeciwpoŜarowych, 
-  zaprojektowanie siedmiu nowych hydrantów przeciwpoŜarowych DN 25 mm zgodnie z [1],  
- doprowadzenie instalacji wodociągowej do nowoprojektowanych hydrantów p.poŜ, 
- przebudowę istniejącego układu pomiarowego, 
- wymiarowanie przewodów. 

6. Rozwiązanie techniczne 

Budynek został zakwalifikowany w ekspertyzie [1] do kategorii zagroŜenia ludzi ZL III, wymaga 
dodatkowego zabezpieczenia przeciwpoŜarowego siedmioma hydrantami o średnicy DN 25. 
W przedmiotowym budynku są zamontowane trzy hydranty przeciwpoŜarowe o średnicy DN 52 
mm, które się pozostawia się bez zmian, gdyŜ Ekspertyza [1] stwierdza” Przy aktualnym wyposa-
Ŝeniu budynku w hydranty wewnętrzne 52, które mają 2,5-krotnie większą wydajność i ponad 3-
krotnie większy zasięg prądu wody gaśniczej niŜ wymagane aktualnie hydranty DN 25, moŜliwe 
będzie szybsze ugaszenie poŜaru w zarodku. Konsekwencją tego będzie zdecydowanie mniejsza 
powierzchnia poŜaru, a tym samym ilość dymu jaka wypłynie z pomieszczenia na drogi ewaku-
acyjne budynku”. 
Przedmiotowy budynek posiada przyłącz wodociągowy o średnicy DN 50 mm, wykonany z prze-
wodów stalowych, ocynkowanych.  
Ciśnienie wody w sieci wodociągowej do której włączony jest przyłącz wodociągowy, wynosi 3,1 
atm zgodnie z informacją podaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Rzeszowie.  
Zgodnie z wytycznymi Ekspertyzy [1], projektuje się siedem nowych hydrantów przeciwpoŜaro-
wych DN 25, w ilości: 
- w piwnicy – 2 szt. 
- na parterze – 1 szt. 
- na I p. – 1 szt. 
- na II p. – 1 szt. 
- na III p. – 2 szt. 
Projektuje się rozdzielenie instalacji bytowo – gospodarczej od przeciwpoŜarowej. Odcinki rurocią-
gów stalowych, łączących obie instalacje naleŜy zdemontować. 
Nowy poziom instalacji bytowo – gospodarczej projektuje się z rur z tworzyw sztucznych. Zasto-
sowany system dotyczący rur i złączek powinien spełniać wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 i 471) oraz Ustawy z dnia 13 czerwca 
2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 898 i z 2015 r. poz. 1165). Wybrany system powinien posiadać Atesty Higienicz-
ne Państwowego Zakładu Higieny oraz atesty dopuszczające do stosowania w instalacjach wody 
pitnej.  
Przewody wodociągowe wody zimnej naleŜy izolować otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 
mm. 
Jako armaturę odcinającą zaprojektowano zawory kulowe z gwintem wewnętrznym.  
Po zmontowaniu, a przed izolacją i zakryciem bruzd instalację poddać próbie szczelności w tempe-
raturze powietrza wewnętrznego powyŜej 0 0C. Próbę  ciśnieniową  szczelności  naleŜy  przepro-
wadzać  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych” Zeszyt 7 COBRTI Instal, „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych" i  Instrukcją  montaŜu danego systemu, wybranego przez Wy-
konawcę robót.  

6.1. Próba ciśnieniowa instalacji zimnej wody 
Po zmontowaniu, a przed izolacją i zakryciem bruzd instalację poddać próbie szczelności w tempe-
raturze powietrza wewnętrznego powyŜej 0 0C. Próbę  ciśnieniową  szczelności  naleŜy  przepro-
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wadzać  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych” Zeszyt 7 COBRTI Instal, „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych" i  Instrukcją  montaŜu danego systemu, wybranego przez Wy-
konawcę robót.  

6.2. Podniesienie ciśnienia wody w wewnętrznej instalacji wodociągowej 

Ciśnienie wody w instalacji bytowo – gospodarczej po przebudowie będzie wystarczające, nato-
miast w instalacji przeciwpoŜarowej projektuje się podniesienie ciśnienia. 
Strata ciśnienia wody obliczona dla projektowanego hydrantu DN 25 połoŜonego na III piętrze – 
usytuowanego  najbardziej niekorzystnie: połoŜonego najwyŜej i najdalej od  przyłącza wynosi  
53,24 m sł. w.( punkt 7 obliczeń).  
Ciśnienie wody w sieci wodociągowej do której włączony jest przyłącz wodociągowy, wynosi 3,1 
atm zgodnie z informacją podaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Rzeszowie.  
Do podniesienia ciśnienia wody w instalacji wodociągowej (punkt 6 obliczeń) projektuje się  auto-
matyczny zestaw do podnoszenia ciśnienia z automatycznym sterowaniem o parametrach: 
- wydajność                Q = 18,0  m3/h 
- wysokość podnoszenia H = 25,0  m sł. w. 
- napięcie         -  3 x 400 V 
Ustawione ciśnienie pracy urządzenia: p min = 5,3 bar,  p max = 5,6 bar. 
UWAGA: Zasilanie elektryczne urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody naleŜy wykonać 
z przed  wyłącznika przeciwpoŜarowego prądu. 

Wybrany przez Wykonawcę zestaw do podniesienia ciśnienia wody w instalacji  powinien stanowić 
urządzenie kompaktowe, razem ze zintegrowanym układem regulacji. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 
roku w sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych (Dz. U. Nr 124, 
poz. 1030) Rozdział 5 pkt 4 „ pompy powinny być wyposaŜone w układ pomiarowy składający się 
z ciśnieniomierza, przepływomierza i zaworu regulacyjnego, pozwalający na okresową kontrolę 
parametrów pracy”. 

6.3. Przebudowa istniejącego układu wodomierzowego  
Obecnie w budynku jest zamontowany wodomierz skrzydełkowy DN 40, dla którego wg informacji 
uzyskanej z MPWiK Rzeszów kończy się okres legalizacji. Planuje się jego demontaŜ. 
Dla instalacji bytowo – gospodarczej projektuje się wodomierz skrzydełkowy DN 32. 
Dla instalacji przeciwpoŜarowej projektuje się wodomierz śrubowy DN 50.  
Wodomierze naleŜy zamontować zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej 
www.mpwik.rzeszow.pl. Dla układów wodomierzowych do średnicy 50 mm naleŜy stosować połą-
czenia i armaturę kołnierzową. Za zasuwą zamontować trójnik ze spustem oraz wstawkę montaŜo-
wo – demontaŜową.  
Aby dostosować budynek do obecnie obowiązujących przepisów naleŜy zamontować za wodomie-
rzami oraz za zestawem do podniesienia ciśnienia wody: zawory zwrotne antyskaŜeniowe, zgod-
nie z:  normą PN-92/B-01706/Az1:1999 oraz  normą  PN-EN 1717:2003. 
- Określenie kategorii płynu: Kategoria 1. 
- Kwalifikacja poŜarowa: budynek został zakwalifikowany do kategorii zagroŜenia ludzi ZL III. 
Pomieszczenia piwnicy powiązane są funkcjonalnie z kondygnacjami nadziemnymi budynku kwali-
fikuje się do kategorii PM oraz ZL III. Zgodnie z postanowieniami § 3, pkt 6 „warunków technicz-
nych” przedmiotowy budynek kwalifikuje się do grupy budynków uŜyteczności publicznej. 
Zgodnie z komentarzem COBRTI Instal do normy PN-92/B-01706/Az1:1999 dobrano zawory 
zwrotne antyskaŜeniowe z moŜliwością nadzoru, typ BA 2760, o średnicy DN 50 mm, i DN 32, za 
zestawem hydroforowym typ EA zabezpieczające sieć wodociągową przed wtórnym zanieczysz-
czeniem. Przed zaworami zwrotnymi antyskaŜeniowymi projektuje się filtry oraz zawory odcinają-
ce. 
                                    Opracowała:                                    Projektant:                                
                            mgr inŜ. Janina Rejman                      inŜ. Józef  Kotarba                     
                             upr. S-34/82, S-34/89                            upr. S-123/76                     
Data: 06.2021 r. 
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OBLICZENIA 

1. Wyznaczenie przepływu obliczeniowego ( wg PN-92/B-01706 ) wody zimnej i ciepłej na cele 
bytowo – gospodarcze,  na  podstawie normatywnych wypływów z punktów czerpalnych: 

 

L.p. 

 

Rodzaj przyboru 

 

Ilość 

(szt) 

Normatywny wypływ  qn Łączny wypływ 

woda zimna 

( dm3 /s ) 

woda ciepła 

( dm3 /s ) 

Woda zimna 

( dm3 /s ) 

woda ciepła 

( dm3 /s ) 

1 Bateria  umywalkowa 17 0,07 0,07 1,19 1,19 
2 Płuczka zbiornikowa 20 0,13 - 2,60 - 
3 Pisuar 5 0,30 - 1,50  
4 Zlewozmywak 5 0,07 0,07 0,35 0,35 

                                                                                      Razem:                   5,64                 1,54 

                                   qn = 5,64 + 1,54 = 7,18 dm3/s 
bytowo-gospodarcze:  q = 1,64  dm3/s odczytano z tabeli w normie j.n. 
Jest to budynek uŜyteczności publicznej i zgodnie z PN-92/B-01706 do wyznaczenia przepływu 
obliczeniowego ogólnej ilości wody zimnej i ciepłej zastosowano wzór jak dla budynków biuro-
wych i administracyjnych:            
                                    q = 0,4 ·(∑ qn )

0,54 + 0,48 [dm3/s] 
                                    q = 0,4 ·(7,18)0,54 + 0,48 [dm3/s] 
bytowo-gospodarcze:  q =  1,64 dm3/s = 1,64 ·10-3 m3/s = 0,00164 m3/s  = 5,90 m3/h 
W przedmiotowym budynku są zamontowane trzy hydranty p.poŜ. DN 52, dodatkowo projektuje 
się siedem hydrantów DN 25. 
§ 23 Dz. U. Nr 109 Poz. 719 Instalacja wodociągowa przeciwpoŜarowa powinna zapewniać moŜli-
wość jednoczesnego poboru wody na 1 kondygnacji budynku lub w jednej strefie poŜarowej 
z dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych. Po przebudowie w budynku będzie trzy strefy poŜa-
rowe: 
1) pomieszczenie węzła cieplnego, zgodnie z przepisami  jako pomieszczenie zamknięte, 
2) pozostała część piwnic, zgodnie z przepisami  jako pomieszczenie zamknięte, 
3) pozostałe kondygnacje budynku jako trzecia strefa poŜarowa. 
Największe zapotrzebowanie wody wystąpi w strefie trzeciej, w której są istniejące hydranty DN 52  
do obliczeń przyjęto dwa sąsiednie hydranty p.poŜ. DN 52, – przyjęto działanie  równoczesne dwu 
hydrantów: 
                                  q poŜ. = 2 x 2,5 dm3/s  
                                  q poŜ. = 5,0 dm3/s = 18,0 m3/h 

2. Dobór wodomierza dla celów przeciwpoŜarowych 
                                         q poŜ.  = 5,0 dm3/s = 18,0 m3/h 
                                         q w = 2q =  36,0 m3/h 
Do pomiaru ilości pobranej wody  dobrano wodomierz śrubowy DN 50 dla którego spadek ciśnie-
nia przy przepływie 18,0  m3/h wynosi 0,2 m sł. w. Wodomierz z nakładką radiową. 

Sprawdz. prawidłowości doboru wodomierza wg PN-92/B-01706:  q   ≤
2

maxq
    oraz DN  ≤ d      

q max - maksymalny strumień objętości podany przez producenta wodomierza        

   18,0 <  
2

50
,    18,0 <  25 ,                    50 mm =  50 mm   - warunek spełniony 

3. Dobór wodomierza dla celów bytowo-gospodarczych wg PN-92/B-01706, typu Master C+ 
z nakładką radiową  
a) przepływ obliczeniowy  q  = 1,64 dm3/s = 5,9 m3/h 
b) umowny przepływ obliczeniowy qw  = 2q  

        qw = 2q = 5,9 m3/h x 2 = 11,8 m3/h 
c) dobrano wodomierz jednostrumieniowy DN 32 ( porównując umowny przepływ obliczeniowy    
    qw  z max strumieniem obj. podanym przez producenta wodomierza qmax = 12,5 m3/h ) 
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         5,9 <  
2

12
    5,9 <  6 ,        32 mm < 40 mm  - warunek spełniony 

Do pomiaru ilości pobranej wody  dobrano wodomierz  skrzydełkowy, jednostrumieniowy  DN 32   mm o 
parametrach: 
- ciągły strumień objętości   Q3  =  10 m3/h 
- średnica nominalna         - DN 32  mm 
- maksymalny strumień objętości Q4 = 12,5 m3/h 
- minimalny strumień objętości  Q1 =  0,0175 dm3/s 

4.  Dobór zaworów antyskaŜeniowych  - wg  PN-92/B-01706/Az1:1999 oraz  PN-EN 1717:2003 

– dla  instal. p.poŜ. 
- przepływ  -  q poŜ. = 5,0 dm3/s =   18,0 m3/h  
Dobrano zawór antyskaŜeniowy montowany za wodomierzem, typ BA 2760, o średnicy DN 50 
mm. Strata ciśnienia na tym zaworze wynosi 0,73 bar = 73,0 kPa = 7,3 m sł.w.  
– dla  instal. bytowo - gospodarczej 
- przepływ  q = 1,64 dm3/s = 5,9  m3/h  
Dobrano zawór antyskaŜeniowy montowany za wodomierzem, typ EA 291 NF, o średnicy DN 32 
mm, strata ciśnienia na tym zaworze przy przepł. 5,9 m3/h wynosi 0,5 m sł.w.  
- dla zestawu hydroforowego 
- przepływ  -  q poŜ. = 5,0 dm3/s =   18,0 m3/h  
Dobrano zawór antyskaŜeniowy DN 50, typ EA 291 NF montowany za zestawem hydroforowym, 
strata ciśnienia na tym zaworze wynosi 1,0 m sł. w. 

5.Obliczenie strat ciśnienia w poszczególnych elementach instalacji 

5.1.Suma strat w przyłączu  wodociągowym DN 50 przy przepływie 5,2 dm3/s 
   - dł. przyłącza: 15,0 m, 
   - przepływ = 5,2 dm3/s 
   - strata ciśnienia ∆h = 0,32 m sł. w./1mb przewodu 
   - wsp. 1,3 to straty miejscowe 
∆h na DN 50 = 15 mb · 0,32 m sł. w./1mb przewodu·1,3 = 6,24 m sł. w.    

5.2.Obliczenie strat ciśnienia: liniowych i miejscowych do hydrantu DN 52 połoŜonym  na II pię-
trze 

    - dł. przewodu DN 80 = 30 mb, 
    - przepływ = 5,0 dm3/s 
    - strata ciśnienia ∆h = 0,03 m sł. w./1mb przewodu 
    - wsp. 1,3 to straty miejscowe 
∆h na DN 80 = 30 mb · 0,03 m sł. w./1mb przewodu·1,3 = 1,17 m sł. w.    

- dł. przewodu DN 65 = 6 mb, 
- przepływ = 5,0 dm/s 
- strata ciśnienia ∆h = 0,08 m sł. w./1mb przewodu 
- wsp. 1,3 to straty miejscowe 
∆h na DN 80 = 6 mb · 0,08 m sł. w./1mb przewodu·1,3 = 0,7 m sł. w.    

5.3.Obliczenie strat ciśnienia: liniowych i miejscowych do hydrantu DN 25 połoŜonym  na III pię-
trze –usytuowanego  najbardziej  niekorzystnie ze względu na wysokość i odległość 

    - dł. przewodu DN 80 = 30 mb, 
    - przepływ = 5,0 dm3/s 
    - strata ciśnienia ∆h = 0,03 m sł. w./1mb przewodu 
    - wsp. 1,3 to straty miejscowe 
∆h na DN 80 = 30 mb · 0,03 m sł. w./1mb przewodu·1,3 = 1,17 m sł. w.    

- dł. przewodu DN 65 = 6 mb, 
- przepływ = 5,0 dm/s 
- strata ciśnienia ∆h = 0,08 m sł. w./1mb przewodu 
- wsp. 1,3 to straty miejscowe 
∆h na DN 80 = 6 mb · 0,08 m sł. w./1mb przewodu·1,3 = 0,7 m sł. w.    
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- dł. przewodu DN 32 = 3,5 mb, 
- przepływ = 1,0 dm/s 
- strata ciśnienia ∆h = 0,10 m sł. w./1mb przewodu 
- wsp. 1,3 to straty miejscowe 
∆h na DN 80 = 3,5 mb · 0,10 m sł. w./1mb przewodu·1,3 = 0,5 m sł. w.    

- dł. przewodu DN 25 = 0,5 mb, 
- przepływ = 1,0 dm/s 
- strata ciśnienia ∆h = 0,47 m sł. w./1mb przewodu 
- wsp. 1,3 to straty miejscowe 
∆h na DN 80 = 0,5 mb · 0,47 m sł. w./1mb przewodu·1,3 = 0,3 m sł. w.    

Σ : 1,17 + 0,7 + 0,5 + 0,3 = 2,7 m sł. w. 

6.Wyznaczenie minimalnego ciśnienia dla instalacji dla hydrantu DN 52 połoŜonego na II pię-
trze: 

- geometryczna wysokość połoŜ.najniek. usytuw. hydrantu p.poŜ. - 10,50 m sł. w. 
- ciśnienie wylotowe / hydrant p.poŜ. /                                      - 20,00 m sł. w.  
- suma strat ciśnienia w instal. wodociągowej do hydr. DN 52     -    2,00 m sł. w. 
- suma strat ciśni. w przył. wodoc. DN 50 przy przepł. 5,2 dm3/s -    6,24 m sł. w. 
- strata ciśnienia na wodomierzu DN 50               -    1,00 m sł. w 
- strata ciśnienia na zaworze antyskaŜeniowym typ BA      -    7,30 m sł. w. 
- strata ciśnienia na zaworze antyskaŜeniowym typ EA      -    1,00 m sł. w. 
- strata ciśnienia na filtrach przyjęto                 -    1,00 m sł. w. 
                                                                         Razem:         49,04 m sł.w. 

7.Wyznaczenie minimalnego ciśnienia dla instalacji dla hydrantu DN 25 połoŜonego na III 
piętrze – usytuowanego  najbardziej niekorzystnie, połoŜonego najwyŜej i najdalej od  przy-
łącza: 

- geometryczna wysokość połoŜ.najniek. usytuw. hydrantu p.poŜ. - 14,00 m sł. w. 
- ciśnienie wylotowe / hydrant p.poŜ. /                                      - 20,00 m sł. w.  
- suma strat ciśnienia w instal. wodociągowej do hydr. DN 25     -    2,70 m sł. w. 
- suma strat ciśni. w przył. wodoc. DN 50 przy przepł. 5,2 dm3/s -    6,24 m sł. w. 
- strata ciśnienia na wodomierzu DN 50               -    1,00 m sł. w 
- strata ciśnienia na zaworze antyskaŜeniowym typ BA      -    7,30 m sł. w. 
- strata ciśnienia na zaworze antyskaŜeniowym typ EA      -    1,00 m sł. w. 
- strata ciśnienia na filtrach przyjęto                 -    1,00 m sł. w. 
                                                                         Razem:         53,24 m sł.w. 

Ciśnienie wody w sieci wodociągowej do której włączony jest przyłącz wodociągowy, wynosi 3,1 
atm ( 31,0 m sł. w.) zgodnie z informacją podaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i kanalizacji w Rzeszowie.  

8. Dobór urządzenia do poniesienia ciśnienia w instalacji wodociągowej 

6.1. Obliczenie wydajności urządzenia 
  Q = Q p. poŜ. 
  Q = 2 · 2,5 dm3/s = 5,0 dm3/s  = 18,0 m3/h 

6.2. Obliczenie wysokości podnoszenia  
Aby zapewnić wymagane ciśnienie dla instalacji projektuje się zestaw do podniesienia ciśnienia.  
                                  53,24 - 31 = 22,24 m sł.w. 
Ciśnienie wody w instalacji naleŜy podnieść o 25,0 m sł.w. / 2,5 bar / ( mając na uwadze, Ŝe 
MPWiK nie określa ciśnienia minimalnego w sieci wod.)   

Wybrany przez Wykonawcę zestaw do podniesienia ciśnienia wody w instalacji  powinien stanowić 
urządzenie kompaktowe, razem ze zintegrowanym układem regulacji. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 
roku w sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych (Dz. U. Nr 124, 
poz. 1030) Rozdział 5 pkt 4 „ pompy powinny być wyposaŜone w układ pomiarowy składający się 
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z ciśnieniomierza, przepływomierza i zaworu regulacyjnego, pozwalający na okresową kontrolę 
parametrów pracy” 
Ustawione ciśnienie pracy urządzenia: p min = 5,3 bar,  p max = 5,6 bar. 

 
                                           Opracowała:   
                                  mgr inŜ. Janina Rejman    
                                   upr. S-34/82 i S-34/89 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-22 roku przez:

Pani Janina Rejman o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0498/03

adres zamieszkania ul. Akacjowa 44 B, 35-113 Rzeszów

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-03-01 do 2021-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDK-YCW-FV8-CZX *

Podpis jest prawidłowy




