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Il. Zataczniki formalne.

. Oswiadczenie projektanta.

. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych.

. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego.
. Informacja dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

. Warunki techniczne PWiK Sp. z 0.0. w Gliwicach — pismo nr ZT/3101/2021 z 28.10.2021r.

a U b W N R

. Decyzja Burmistrza Miasta Pyskowice na lokalizacje sieci w pasie drogowym nr
GK/RD.7021.1.106.2021. z 04.11.2021r.

7. Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

z dnia 02.03.2023r.

8. Wywiad branzowy z PSG sp. z 0.0. pismo znak: PSGZA.0159.463.880.4588.160097298.21 z dnia
20.10.2021r.

9. Wywiad branzowy z Tauron Dystrybucja S.A. pismo nr TD/OGL/OMD/2021-10-27/0000024 z dnia
27.10.2021r.

10. Wywiad branzowy i uzgodnienie z Orange Polska S.A nr 54998/21 z dnia 12.01.2022r.

11. Uzgodnienie projektu przez PWiK Sp. z 0.0. Pismo nr DT/2388/2023 z dnia 04.09.2023

12. Uzgodnienie projektu przez Urzad Miejski w Pyskowicach pismo nr GK.RD.KW.522.2023 z dnia

19.09.2023

l1l. Czes¢ rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu — rys. nr PB-140-R-01

2. Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej — rys. nr PB-140-R-02




Nr proj.
PWK Projekt budowlany PB-140
T Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie budynku nr 2 przy
/\/ ul. Targowej w Pyskowicach.
4/43

1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z PVC

©200x5,9 mm oraz rur modutowych PP $225x13,8mm w rejonie budynku nr 2 przy ul. Targowej

w Pyskowicach. Zakres projektu obejmuje réwniez przebudowe odcinka kanalizacji sanitarnej

pomiedzy studniami S2 i S3.

Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej bedzie stuzyt

uporzadkowaniu gospodarki wodno- sciekowej w okolicy ul Targowej w Pyskowicach.

Z uwagi na to, ze catos¢ problematyki zostata przedstawiona w niniejszym projekcie

zagospodarowania terenu nie przewiduje sie opracowywania projektu technicznego ani projektu

architektoniczno-budowlanego.

2. Inwestor.

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach

ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice

3. Podstawa opracowania.

Mapa do celéw projektowych.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (z pdzn. zm.)

Uchwata Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XLI1/396/2001 z 21 listopada 2001 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru stare miasto z otoczeniem.
Warunki techniczne wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. —
pismo nr ZT/3101/2021 z 28.10.2021r.

Przepisy prawne i normy aktualne na dzien sporzadzenia projektu.
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4. Usytuowanie planowanej inwestycji.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w centralnej czesci miasta Pyskowice.

@ 9 ||
. o :
20 :
, ot M+ . Q
_okdlizacfia inwestycy
o
) @ I
e ) i ‘.I
T q \
?‘ﬁ?—: Q

5. Stan istniejacy.

Aktualnie dziatki w rejonie planowanej budowy sieci kanalizacyjnej sg czesciowo zabudowane.

W rejonie inwestycji, w pasie drogowym ul. Targowej istnieje nastepujgce uzbrojenie:
e siec¢ kanalizacji deszczowej,

e siec elektroenergetyczna,

Ponadto w rejonie inwestycji wystepuje sie¢ teletechniczna i sie¢ kanalizacji sanitarnej.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projekt obejmuje wykonanie:

Odcinka sieci kanalizacji sanitarnej $200x5,9 mm, ktdra zostanie wigczona do istniejgcej studni

S2 zlokalizowana na terenie nalezgcym do MZBM Sp. z 0.0. dz. nr 339/32, obreb Pyskowice do
projektowanej studni S1.
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e QOdcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur PP modutowych 9225x13,8 mm przewidziana do
wykonania przewiertem grawitacyjnym na odcinku od studni S1 do istniejgcej studni k
zlokalizowanej w rejonie budynku nr 2 przy ul. Targowe;.

e Przebudowa istniejgcego odcinka kanalizacji sanitarnej od studni S2 do studni S3 z rur PVC
SN8 Lite,

taczna dtugos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi L= 85,6 m

7. Zgodnos¢ inwestycji z ustaleniami MPZP.

Na obszarze planowanej inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
- Uchwata Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr XLII/396/2001 z 21 listopada 2001 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru stare miasto z otoczeniem.

e obszar oznaczony jako 5-UA — jest przeznaczony pod réznego rodzaju ustugi z dopuszczeniem
zabudowy infrastruktury technicznej zwigzanej z obstugg zagospodarowania terenu,

e obszar oznaczony jako 013D1/2 — w granicach, ktorego znajduje sie ul. Targowa oznaczony
jako tereny komunikacji z dopuszczeniem zabudowy infrastruktury technicznej jako
przeznaczenie uzupetniajace.

e obszar oznaczony jako 5-MNw,U — zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o niskiej
intensywnosci i tereny ustugowe z dopuszczeniem zabudowy infrastruktury technicznej jako

przeznaczenie uzupetniajgce

8. Stan prawny terenu, zajecie terenu na cele budowy.

Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana jest w pasie drogowym ul. Targowej dz. nr
347/29, 339/32, oraz dziatkach 400/29, 531/30, 532/30, obreb Pyskowice.

Zajecie terenu dziatek nr 347/29,339/32 tj. czesci pasa drogowego ul. Targowej na czas
budowy moze nastgpi¢ po uprzednim, uzyskaniu zgody na zajecie pasa drogowego wraz
z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzgodnieniach zatgczonych do projektu. Na lokalizacje
projektowanej sieci kanalizacyjnej, Inwestor uzyskat zgode zarzadcy drogi - decyzja
nr GK/RD.7021.1.106.2021 z 04.11.2021r.

Na lokalizacje projektowanych sieci na dziatce nr 339/32,400/29, 531/30, 532/30, Inwestor
uzyskat zgode wtascicieli/zarzagdcy ww. dziatek. Prace budowlane ww. dziatkach nalezy prowadzi¢

w uzgodnieniu z jej wtascicielami /zarzadcami.
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9. Wptyw inwestycji na srodowisko.

Zgodnie z art. 59 Ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko, oraz z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10.09.2019r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, niniejsza inwestycja nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ wymagajgcych decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia. W rejonie inwestycji nie wystepujg obszary Natura 2000, ani inne obszary
ochrony przyrody.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego oddziatywania na srodowisko,

zardwno na etapie realizacji, jak i pdzniejszej eksploataciji.

10. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow oraz ochronie na podstawie ustalen MPZP.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, teren znajduje sie
w strefie K— ochrony widokowej
11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
11.1. Zasieg oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat

zaprojektowany.

11.2. Wskazanie przepisow w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie,

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych

znaczgco oddziatywac na srodowisko,

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomdéw hatasu w srodowisku (z pézn. zm.).
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12. Warunki geotechniczne.

Na podstawie obserwacji geodezyjnych zachowania sie istniejgcych obiektéw sasiednich,
analizy danych archiwalnych oraz projektowanego sposobu posadowienia obiektu, warunki gruntowe
zaliczy¢ mozna do warunkdw prostych.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej wykonawca zastosuje do odwodnienia wykopu
system igtofiltrow lub drenazu (saczkéw utozonych w otulinie zwirowej), a woda zostanie zebrana

w studniach zbiorczych i odpompowana.

12.2. Warunki geologiczno — gérnicze.

Projektowany sieé¢ kanalizacyjna znajdujg poza obszarem eksploatacji gérniczej.

12.3. Kategoria geotechniczna.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012r., pierwsza kategoria geotechniczna obejmuje niewielkie obiekty budowlane,
w prostych warunkach gruntowych, dla ktdrych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntow,
takie jak wykopy do gtebokosci 1,2 m wykonywane przy uktadaniu np. rurociggow.
Projektowane rurociagi z uwagi na posadowienie na gtebokosci 1,7 m do 2,8 m, w mysl rozporzadzenia
wpisujg sie do drugiej kategorii geotechnicznej z uwagi na kryterium posadowienia na gtebokosci
powyzej 1,2m.
Niemniej jednak, przy okreslaniu kategorii geotechnicznej, bierze sie rowniez pod uwage stopien
zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, co w przypadku posadowienia podziemnej sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej o srednicy jak w projekcie nie ma istotnego znaczenia.
Majac powyzsze na wzgledzie oraz to, ze dla obszaru inwestycji nie przewiduje sie wpltywow

eksploatacji goérniczej, dla projektowanych obiektéw budowlanych przyjeto pierwszg kategorie

geotechniczna.
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13. Wytyczne realizacji.

13.1. Roboty montazowe.

Roboty montazowe ( uktadanie rur, zabudowa studni) nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami

producentéw zastosowanych materiatéw i armatury oraz z niniejszym projektem.

13.3. Kanalizacja sanitarna.

e Siec kanalizacji sanitarne;j

Siec¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U litych z wydtuzonym kielichem, klasy S (SN8),
©200x5,9 mm tgczonych na uszczelki elastomerowe fabrycznie montowane w kielichach. Projektowany
kanat nalezy wtaczy¢ do istniejgcej studni betonowej k DN1000 mm w rejonie budynku nr 2 przy ul.
Targowej. Odcinek sieci od istniejgcej studni k do studni S1 zlokalizowanej na terenie dz. nr 339/2
przewidziano wykonaé bezwykopowo np. przewiertem grawitacyjnym. W istniejgcej studni k nalezy
wykonac przejscie szczelne DN225 mm dla rur PP.

Projektowane studnie S1 DN1500 oraz S2 DN 1000 wykonac¢ z elementéw o nastepujgcych
parametrach:

- dennice, kregi, zwezki ,typ U”

- beton klasy min. C35/45

- stopien wodoszczelnos$ci W8

- nasigkliwos¢ < 5%

- mrozoodpornos¢ F150 w wodzie.

Kregi taczy¢ na uszczelki klinowe zgodnie z instrukcjg producenta.
Przejscia szczelne oraz kinety w dennicach studni powinny zosta¢ wykonane fabrycznie przez
producenta.

Studnie zwienczy¢ wtazami zeliwnymi DN600 mm, typu D400 o wysokosci korpusu 150 mm.

Montaz studni wykonaé w przygotowanym suchym wykopie na gruncie noSnym na podsypce piaskowej
o grubosci 15 cm zageszczonej mechanicznie.

Studnie S3 nalezy wymieni¢ lub wyremontowad, zaslepi¢ odptyw w kierunku garazy. Odcinek sieci
pomiedzy studniami S2 i S3 nalezy zdementowac a w miejscu tym utozy¢ kanat w przeciwnym kierunku
zgodnie z rys RO2.

Istniejgcy kanat zamuli¢ pianobetonem i trwale odcigé.
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13.4. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia terenu przy prowadzeniu
rownolegtym i skrzyzowaniach. Odlegtosci skrajni przewoddéw sieci wodociggowej od obiektow
budowlanych zachowa¢ zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 3 i 9.

Skrzyzowania projektowanego wodociggu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na
planie zagospodarowania terenu i profilu. Nalezy sie liczy¢ z faktem, ze nie wszystkie przewody
znajdujace sie w ziemi zostaty zinwentaryzowane i wniesione na zasoby geodezyjne. W zwigzku z tym

nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy pracach ziemnych i wykonywaé je pod nadzorem

dysponentéw poszczegdlnych sieci. Nie jest znane réwniez doktadne zagtebienie istniejgcego

uzbrojenia, dlatego przed rozpoczeciem prac ziemnych w miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy wykonaé przekopy kontrolne.

b) linie energetyczna — podczas prowadzenia prac w poblizu linii energetycznych nalezy uwzglednic¢
warunki okreslone w protokole z narady koordynacyjnej a prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami BHP.

13.5. Roboty ziemne i montazowe.
Roboty ziemne wykonywadé zgodnie z:
- niniejszym projektem,

- warunkami okreslonymi w decyzji zarzadcy drogi - nr GK/RD.7021.1.106.2021. z 04.11.2021r.

- pod nadzorem i zgodnie z warunkami wtascicieli istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

- aktualnymi normami,

- przepisami BHP,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — Zeszyt nr 3 COBRTI INSTAL

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — Zeszyt nr 9 COBRTI INSTAL

Przy wykonywaniu rurociggdw majg zastosowanie nastepujgce normy:

— PN-C-89224:2018-03 ,Systemy przewoddw rurowych z termoplastycznych tworzyw
sztucznych. Zewnetrzne systemy bezcisnieniowe i ci$nieniowe do przesytania wody,
odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu (PE). Warunki techniczne wykonania i odbioru.

— PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich

czesci sktadowych”
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— PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”
— PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

13.6. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja:

- wytyczenie trasy projektowanego rurociggu w terenie,

-wykonanie przekopdw kontrolnych sprawdzajacych usytuowanie wysokosciowe istniejgcego
uzbrojenia w punktach na catej trasie rurociggu w miejscach przewidywanych kolizji,

- rozbiorka nawierzchni,

13.7. Wykopy otwarte.

Wykopy wykonywac¢ jako waskoprzestrzenne, o s$ciankach pionowych obustronnie
umocnionych. Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢. Zapewnié bezpieczne dojscie dla ruchu
pieszego zgodnie z przepisami BHP.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy zleci¢ nadzér wiascicielom uzbrojenia
podziemnego, a w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.

W przypadku wystgpienia na trasie sieci drenarskich nalezy je zabezpieczy¢, a w przypadku
uszkodzenia odtworzy¢.

Rurociagi uktada¢ z projektowanym spadkiem i zagtebieniem podanym na profilach
podtuznych.

Prace w wykopie wykonywac¢ w nastepuijacy sposob:

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt na dnie wykopu nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu

o grubosci ok.20cm do zatozonej rzednej posadowienia obiektéw - wymieniong warstwe usungc

recznie. W gruntach zwieztych, rurociagi utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm lub

bezposrednio na gruncie z piasku, (jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60
mm, wysokos¢ podsypki zwiekszy¢ do 15 cm). Podsypke wyréwnac zgodnie ze spadkiem rurociggu.

Dla rur kielichowych w miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonywa¢ dotki montazowe

o gtebokosci ok. 10 cm dla umozliwienia wpychania bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury i dla

prowadzenia préoby cisnieniowej. Ksztatt i wielkos¢ dotka montazowego muszg zapewnia¢ warunki

czystosci- nie dostawania sie piasku do wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢

zabezpieczony odpowiednim deklem.
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Nastepnie wykonaé obsypke z piasku do wysokosci 30 cm nad wierzch rury z jednoczesnym
zageszczaniem warstwami co 10 cm. Zageszczad jg po obu stronach réwnoczesnie, aby unikngé
przemieszczenia rurociggu.

W przypadku wystgpienia gruntéw organicznych lub stabonosnych nalezy przewidzieé catkowita
wymiane gruntu pod rurg, lub wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 30 cm, nastepnie utozy¢ warstwe
geowtdkniny i podsypki z piasku grubosci 20 cm, nastepnie wykonac¢ obsypke do 30 cm ponad wierzch
rury i zawing¢ korice wtdkniny.

Po wykonaniu obsypki wykona¢ zasypke z gruntu rodzimego bez kamieni warstwami, co 20 cm do
powierzchni podbudowy ulicy, chodnika lub terenu zielonego z jednoczesnym jej zageszczeniem.

Sprzet ciezki do zageszczania stosowac dopiero powyzej 1m od wierzchu rury.

13.8. Metoda bezwykopowa.

Odcinek sieci pomiedzy istniejgca studnig k a projektowana studnig S1 przewidziano wykonac
metodg bezwykopowg. W projekcie przewidziano wykonanie ww. odcinka za pomocg technologii
wiercen grawitacyjnych. Technologia ta pozwala na wykonanie sieci bez wzgledu na warunki gruntowe
i gtebokos¢. Wykonanie nowej instalacji odbywa sie ze studni projektowanej S1 (startowej) do studni
wigczeniowej K. Sie¢ kanalizacyjna budowana jest z rur modutowych faczonych za pomocga Sciskarki

kompaktowe]. Szczelnos¢ poszczegdlnych modutéw uzyskuje sie poprzez uszczelke z NBR.

13.9. Odtworzenie nawierzchni.
Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonaé serwis zdjeciowy (ew. filmowy), dokumentujgcy
stan istniejgcych nawierzchni (jezdnie, chodniki, tereny zielone) oraz ogrodzen, celem unikniecia

rozbieznosci przy doprowadzaniu ich do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robaot.

W stanie istniejgcym nawierzchnia placu na dz. nr 339/32 jest pokryta kostka betonowa typu

trylinka.

13.10. Odwodnienie wykopdw.
Nalezy zapewni¢ suche warunki montazu rurociggdw w wykopach. Nie przewiduje sie
wystepowania wody gruntowej w wykopie jezeli prace budowlane bedg prowadzone w okresie

suchym.
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W przypadku zaistnienia koniecznosci obnizenia poziomu wéd gruntowych, nalezy zastosowadé
taki sposéb odwodnienia, aby zapewni¢ prawidtlowe warunki gruntowo-wodne do wykonania
wykopdw i przeprowadzenia prac montazowych.

Wykopy liniowe nalezy odwadnia¢ w zaleznosci od aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych,
bezposrednio z wykopdw badz przy zastosowaniu instalacji igtofiltrowej jedno lub dwurzedowe;j.

W przypadkach, gdy woda gruntowa bedzie uniemozliwia¢ odwodnienie wykopu
i posadowienie rurociggdw nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wod gruntowych za pomocg igtofiltrow.
Poziom zwierciadta wdd gruntowych powinien byé obnizony o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.
Odwodnienie za pomocg iglofiltrow nalezy kontynuowaé w okresie catodobowym,
w celu uniemozliwienia wahan zwierciadta wody gruntowej, co bytoby szkodliwe z uwagi na strukture
gruntu w wykopie i jego sasiedztwie. Obnizenie poziomu wdd gruntowych powinno by¢ tak
przeprowadzone, aby cisnienie sptywowe nie spowodowato naruszenia struktury gruntu w podfozu

pod realizowanym rurociggiem.

13.11. Préby szczelnosci.

¢ kanalizacja sanitarna

Przed catkowitym zasypaniem wykonanego kanatu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
z uzyciem powietrza zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych” — metoda LD oraz wykonaé inspekcje TV celem sprawdzenia prawidtowosci

wykonania potaczen, osadzenia uszczelek oraz spadku wykonanego kanatu.

14. .Uwagi koncowe.

— Odbiory na poszczegélnych etapach budowy nalezy wykonywaé zgodnie z ustaleniami normy
PN-C-89224:2018-03 ,Systemy przewoddéw rurowych z termoplastycznych tworzyw
sztucznych. Zewnetrzne systemy bezcisnieniowe i ci$nieniowe do przesytania wody,
odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu (PE). Warunki techniczne wykonania i odbioru.

— Nalezy zleci¢ nadzory branzowe u poszczegdlnych dysponentow sieci.

— Po zakonczeniu robot zleci¢ geodezyjne pomiary powykonawcze celem naniesienia na mapy

zasadnicze.
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— Stosowac sie do uwarunkowan zawartych w dokumentach stanowigcych zatgczniki do
projektu.
— Wszystkie uzyte materiaty przeznaczone do kontaktu z wodg pitng powinny posiada¢ atesty

higieniczne PZH oraz deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami.

15. Zagadnienia BHP.

Powotaé kierownika budowy. Poprawnie zagospodarowaé plac budowy. Budowe wyposazyé

w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe jezeli s3 wymagane, sprzet pierwszej pomocy,

BHP i P.Poz, wykopy liniowe oznakowad i zabezpieczy¢, prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu

prowadzi¢ w obecnosci oraz pod nadzorem stuzb technicznych operatoréw wtascicieli sieci, stosowaé

materiaty i urzgdzenia posiadajgce odpowiednie atesty techniczne.
Stosowacd sie do przepisow BHP na budowie, w szczegdlnosci do:

e rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

e rozporzgdzenia ministra gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych (z péz.zm.),

e rozporzgdzenia ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych prac zwigzanych z wysitkiem
fizycznym,

e rozporzqdzenia ministra gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczqcych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdéw

podczas pracy (z péz.zm.),

16. Wspotrzedne geodezyjne weztéw.

kanalizacja:
X (geod.) Y (geod.)
k 5584969,16 6544181,53

S1 5585004,37  6544154,69
S2 5585001,86  6544120,74
S3 5584994,59  6544121,18
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17. Specyfikacja podstawowych elementéw.
LP. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. | ILOSC UWAGI
MIARY
1 2 3 4 5
KANALIZACJA SANITARNA
L |y PVC-U lite z wydtuzonym kielichem (SN8) mb 420
9200x5,9 mm
Moduty rurowe PP
2.
@225x13,8 mm L=700mm mb 44,5
studnia betonowa DN1500 mm z fabrycznie wbudowanymi
3. | przejsciami szczelnymi i kregami tgczonymi na uszczelki kpl 1
klinowe
studnia betonowa DN1000 mm z fabrycznie wbudowanymi
3. | przejsciami szczelnymi i kregami tgczonymi na uszczelki kpl. 2
klinowe
wtaz zeliwny DN600 mm typu D400 o wysokosci korpusu
4. szt. 3
H=150 mm
5. |przejscie szczelne do rur PVC 225 mm szt. 1

UWAGA: Wszystkie elementy powinny zosta¢ dobrane na cisnienie co najmniej PN16.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i urzadzen innych typdw posiadajgcych parametry techniczne

nie gorsze od podanych w projekcie.
W zestawieniu przedstawiono jedynie podstawowe elementy, w trakcie prac moze zaistniec
koniecznos¢ zastosowania dodatkowych ksztattek i potaczen.
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe muszg posiada¢ stosowne do ich przeznaczenia
deklaracje zgodnosci z obwigzujagcymi normami, $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne lub

certyfikaty, karty gwarancyjne itp.
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Il. ZALtACZNIKI FORMALNE

SPIS ZAtACZNIKOW:

o U b~ W N

8.

. Oswiadczenie projektanta.

. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych.

. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzagdu zawodowego.
. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Warunki techniczne PWiK Sp. z 0.0. w Gliwicach — pismo nr ZT/3101/2021 z 28.10.2021r.

Decyzja Burmistrza Miasta Pyskowice na lokalizacje sieci w pasie drogowym

nr GK/RD.7021.1.106.2021. z 04.11.2021r.

. Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

z dnia 02.03.2023r.
Wywiad branzowy z PSG sp. z 0.0. pismo znak: PSGZA.0159.463.880.4588.160097298.21 z dnia
20.10.2021r.

9. Wywiad branzowy z Tauron Dystrybucja S.A. pismo nr TD/OGL/OMD/2021-10-27/0000024 z dnia

27.10.2021r.

10. Wywiad branzowy i uzgodnienie z Orange Polska S.A nr 54998/21 z dnia 12.01.2022r.

11. Uzgodnienie projektu przez PWiK Sp. z 0.0. Pismo nr DT/2388/2023 z dnia 04.09.2023

12. Uzgodnienie projektu przez Urzad Miejski w Pyskowicach pismo nr GK.RD.KW.522.2023 z dnia

19.09.2023
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ZAtACZNIK NR1

Weronika Przybycin

(imie i nazwisko)

SLK/8702/PBS/19

(nr uprawnien)

SLK/IS/1115/19

(nr cztonkowski Izby Zawodowej)

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA LUB OSOBY-SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt budowlany:
,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie budynku nr 2 przy ul. Targowej

w Pyskowicach.”

(podaé nazwe projektu budowlanego i nazwe inwestycji)

sporzgdzony w dniu : Siepniu 2023.......c.oiii i
Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(pieczeé i podpis)

Oswiadczenie nalezy sktada¢ w oryginale.
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ZAtACZNIK NR 4

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ADRES

| KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

IDENTYFIKATORY
DZIALEK
EWIDENCYJNYCH:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

| OCHRONY ZDROWIA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie budynku nr 2 przy ul.

Targowej w Pyskowicach

Pyskowice, ul. Targowa

dziatki nr: 339/32, 347/29, 400/29, 532/30, 536/25, obreb
Pyskowice

kategoria obiektu budowlanego: XXVI
240502_1.0001.AR_2.339/32; 240502_1.0001.AR_2.347/29;

240502_1.0001.AR_2.400/29, 240502_1.0001.AR_2.532/30,
240502_1.0001.AR_2.531/30

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach

ul. Rybnicka 47, 44 — 100 Gliwice

mgr inz. Weronika Przybycin

upr. bud. nr: SLK/8702/PBS/19

Gliwice, sierpien 2023r.
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1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane , art.20 ust.1b.

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow.

Projektowany kanat w ramach niniejszego opracowania zostanie powigzany z siecig kanalizacji sanitarnej PVC
@200 w okolicy budynku przy ul targowej 2 oraz z istniejagcym kanatem PVC 3200 na terenie dz. nr 339/32. Trasa
projektowanej sieci kanalizacyjnej zostata zaplanowana w poprzek ul. Targowej z wtgczeniem do koncéwki sieci
w rejonie budynku nr 2 przy ul. Targowe;j. .

Zakres rob6t obejmuje budowe odcinka sieci wodociaggowej oraz dwoch przytaczy ktoére wynosza:

Materiat Dz x grubos¢ scianki [mm)] DN [mm] Dtugos¢ [m]
Sie¢ PVC SN 8 Lite @ 200X5,9mm DN 200 42
kanalizacyjna | Moduty rurowe PP ©225x13,8mm DN200 44

3. Kolejnos¢ realizacji robét:
Roboty przygotowawcze w terenie
— Wytyczenie trasy rurociagéw
— wykonanie przekopéw Kkontrolnych i sprawdzenie usytuowania istniejacego uzbrojenia
podziemnego na trasie projektowanego rurociggu
Roboty ziemne - wykopy
— wykonanie wykopdw wasko przestrzennych o $cianach pionowych obustronnie umocnionych
— przy zmechanizowanym wykonywaniu robét nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu o grubosci
ok.20cm do zatozonej rzednej posadowienia obiektéw- wymieniong warstwe usuna¢ recznie
— zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawcza
Roboty montazowe

— wykonanie podsypki w dnie wykopu

utozenie rur

— montaz armatury

— wykonanie obsypki piaskowej ponad wierzch rurociagu
Zasypka wykopow

— zasypka wykopow gruntem rodzimym , warstwami z jednoczesnym zageszczaniem
poszczegb6lnych warstw po wykonaniu préby szczelnosci i geodezyjnym odbiorze trasy

rurociagu
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— rozbiérka obudowy wykopow
Odtwarzanie stanu pierwotnego
— niwelacja i plantowanie terenu
— odtworzenie podbudowy i nawierzchni ciaggdw komunikacyjnych
— odtworzenie terendw zielonych ,ogrodzen itp.
Przewiert grawitacyjny
- roboty przygotowawcze
- wykonanie wiercenia
- roboty wykonczeniowe
4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
— uzbrojenie  podziemne -  wodociagi, kanalizacja, @ kable elektroenergetyczne

i telekomunikacyjne
— uzbrojenie napowietrzne - linia elektroenergetyczna nN, linia telekomunikacyjna
5. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- wykopy o gtebokosci ponad 1 m,
- kable elektroenergetyczne,
- ruch samochodéw
6.Wskazanie przewidywanych zagroien, ktore moga wystapi¢ podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Lp. | Rodzaj Przyczyna zagrozenia Skutki zagrozenia Sposoby zmniejszenia
zagrozenia ryzyka

1. Spadek z 1. Brak zabezpieczenia drabiny przed Ztamania koniczyn, uraz | Stosowac wtasciwe
drabiny poslizgnieciem. glowy, kregostupa, drabiny, w dobrym stanie

2. Brak stopek gumowych. ogo6lne pottuczenia technicznym, ustawia¢
3. Brak wyposazenia w ciegno i lub pret drabiny na réwnym
uniemozliwiajgcy rozsuniecie drabiny. podtozu
4. Ustawienie drabiny na nieodpowiednim
podtozu.
5. Brak asekuragji.

2. wpadniecie 1. Brak ogrodzenia i oznakowania wykopu,brak | Ztamania konczyn, uraz | 1. Wygrodzenie terenu,
pracownika lub | o$wietlenia terenu glowy, kregostupa, oznakowanie miejsc
innej osoby do 2. Brak wtasciwych zej$¢ do wykopu ogo6lne pottuczenia niebezpiecznych,
wykopu ,prawidtowych przej$¢ oraz doj$¢ do stanowisk ustawienie poreczy

pracy ochronnych przy wykopie,

doswietlenie terenu

2. Zapewnienie
prawidtowych przejsc¢ i
doj$¢ do stanowisk,
utozenie ktadek na
przejsciach przez wykopy
z obustronnym
oporeczowaniem
ochronnym; wykonanie
zej$¢ do wykopu w postaci
drabin lub schodéw - w
odstepach nie wiekszych
niz20m
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3. zawalenie sie 1. Obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi Ztamania konczyn, uraz | Sktadowanie materiatéw
$cian wykopu, wykopu sprzetem, urobkiem, materiatami gtowy, kregostupa, w bezpiecznej odlegtosci
wpadniecie ogo6lne pottuczenia, od krawedzi wykopu: poza
sprzetu do uduszenie klinem odtamu gruntu -
wykopu przy $cianach nie

umocnionych, i nie

mniejsze niz 1 m, jezeli
$ciany sa umocnione

4. Skaleczenia Pozostawienie w dowolnym miejscu Rany ktute lub ciete 1.0pakowania, zbedne
konczyn elementéw montazowych, budowlanych, oraz sttuczenia i materiaty produkcyjne i
lub tutowia maszyn, sprzetu, opakowan, desek itp. ztamania. odpady usuwac ze

stanowiska pracy i

sktadowaé w

wyznaczonym miejscu.

2. Ostre elementy chwytaé

w rekawicach.

5. Urazy 1. Nieuwaga, brak koordynacji przy pracach Zranienia, pottuczenia | 1. Prowadzi¢ prace
wywotane wytadunkowych lub transporcie recznym. i przygniecenia roztadunkowe przy
podczas 2. Wpyciaganie spodnich warstw materiatow. konczyn, tutowia. Sci$lej koordynacji
roztadunku 3. Nieréwne ustawienie, utozenie materiatéw prac w zespotach.
materiatéw sktadowanych lub transportowanych. 2. Materiaty uktada¢ w

dopuszczalna liczbe
warstw.

3. Materiaty uktada¢ w
wyznaczonym miejscu.

4. Zabezpiecza¢ elementy
przed upadkiem.

5. Stosowac dodatkowe
wyposazenie do
dzwigania i
przenoszenia.

6. Oznaczac teren pracy
dzwigu.

6. Eksploatacja 1.Uzywanie narzedzi wyeksploatowanych. Ostabienie stuchu, 1. Uzywac narzedzi w
narzedzi 2.Ponadnormatywny czas pracy. choroby narzadéw dobrym stanie
powodujacych | 3.Niestosowanie indywidualnych $rodkéw stuchu, zaburzenia technicznym.
nadmierny ochrony stuchu naczyniowe i ruchowe | 2. Przestrzega¢ czasu
hatas i wibracje pracy w warunkach

hatasu.

3. Stosowac
indywidualne $rodki
ochrony stuchu.

7. Uszkodzenie Zte wykonanie ochron mechanicznych NN Porazenie pradem Stosowac rury ostonowe i
linii znaczniki trasy.
elektrycznych
podczas prac
ziemnych.

8. Pojawienie sie 1.Przeciecie kabla pod napieciem wskutek Porazenie pradem Obudowywac lub ostania¢
napiecia w najechania. kable korytkami
gruncie. 2.Nie ostoniecie tras kablowych. betonowymi lub rurami

ostonowymi, podwieszaé

kable.

9. Zasypanie w 1. Brak umocnienia $cian wykopu. Uduszenie Nalezy bezwzglednie
wykopie stosowac umocnienia

wykopow przy gtebokosci

powyzej 1 m

10. Uszkodzenie 1.Niestosowanie indywidualnych $rodkéw Zatrucia, obrazenia Przed wej$ciem do

ciataizatrucia
przy wejsciu do
istniejacych
studzienek
kanalizacyjnych

ochrony osobistej
2.Nieuwaga

spowodowane
wyziewami z
kanalizacji.

istniejgcej studzienki
nalezy ja przewietrzy¢.
Stosowac sie do przepiséw
BHP.
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7.Wskazanie dotyczace prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

W ramach przeprowadzonych instruktazy pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na :

— zasady postepowania w przypadku wystapienia okreslonego zagrozenia

— ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej

— zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznym,
Kazdy pracownik budowy ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi przez kierownika budowy
instrukcjami lub procedurami w szczeg6lnosci dotyczacymi :

— organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach

— wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych

— Dbezpieczenstwa transportu i sktadowania materiatéw

— prac wykonywanych w wykopach

— pracy mechanicznych srodkéw transportu

— postepowania w sytuacji wymagajacej natychmiastowego odciecia mediow - pradu

elektrycznego, wody i gazu.
8.Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie.

Powota¢ kierownika budowy. Poprawnie zagospodarowaé¢ plac budowy. Budowe wyposazy¢ w
odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej pomocy, BHP i P.Poz, wykopy liniowe
oznakowac i zabezpieczy¢, prace w poblizu istniejagcego uzbrojenia terenu prowadzi¢ w obecnosci oraz pod
nadzorem stuzb technicznych operatoréw wtascicieli sieci, stosowac narzedzia i urzadzenia posiadajace
odpowiednie atesty techniczne, stosowac sie do przepiséw BHP na budowie.

W trakcie prac budowlanych stosowac sie do obowigzujacych przepiséw, w szczegdlnosci:

e rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych,

e rozporzqdzenia ministra gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

e rozporzgdzenia ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych prac zwiqzanych z wysitkiem fizycznym,

e rozporzqdzenia ministra gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczqcych

bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy,
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z1r7 B\ON j2021

Inwestycja wiasna

Dot.: warunkéw technicznych dla przebudowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

w rejonie budynku nr 2 przy ul. Targowej w Pyskowicach

Gliwice, 28.10.2021 r.

1. Nalezy zaprojektowac odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od istniejacej studni
K na istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej @ 250mm  w  rejonie  budynku

nr 2 do projektowanej studni S2 wraz z przepigeciem istniejace
sanitarnej @ 200 mm w rejonie dziatki nr 339/32 (zaznaczonego

go docinka sieci kanalizacjl
na planie).

2. Nowy odcinek kanalizacji sanitarnej zaprojektowac z rur PVC o srednicy @ 200 mm.

Warunki techniczne wazne sg na okres dwoch lat liczac od daty nin. pisma

Sprawe prowadzi: Bogumita Teterycz, tel. (32) 428 45 04

Zataczniki:
1. Mapa

1. ZT B.T. aa. + mapa

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp.x 0.0,

¥oate: Bank Handlowy w Warszawin S A Biuro Obsiugi Khanta: tel 483233837171
30103015085000000804347003 tol: 448322321706
NIP 631-010-26-08 fax-+48 32 3135

Sa3d Rejonowy w Gliwicazh Wydzial X
KRS DODO027652
Kaprtat zakiadowy 212 195 00000 2t Seretaciat tel: <48 32 426 44 65

bokfpwnk gliwicepl

KIEROWNI ;&<\' :

DA U TECE EGO

ul Rybmtxa 47

44.700 Givace

Pk pwk glwice p
www. pwik,gliwice.pl
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!

BURMISTRZ MIASTA 77 5SKOWICE
v ul. Strzeleéw Bytomskich 3

GK/RD70211. 106202 Pyskowice, 04.11.2021 r.

GK/RD.KW.769.2021

DECYZJA NR GK/RD.7021.1.106.2021

Na podstawie art. 104, art. 107, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postgpowania
administracyjnego (t,j. Dz. U. 2021r., poz. 735 wraz z pdZn. zm.), art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U. 2021r., poz. 1372 wraz z péin. zm.), art. 39, ust.1a, ust. 3, ust. 3a, ustawy
zdnia 21 marca 1985r, o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2021, poz. 1376 wraz z pozn. zm.), Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. . w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowania ( Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430), po rozpatrzeniu wniosku z

dnia 21.10.2021 r., zlozonego przez: > —-
2. ¢.0 g, Gliwi
16 1. 201 |

w imieniu Ktérego wystepuje pelnomocnik | Dziat U/ ke
Krystian Tomala L/

o lokalizacje w pasie drogowym ul, Targowej (dzialka nr 339/32, 347/29, 507/32, 400/29, 531/30) sieci
kanalizacji sanitarnej zgodnie z mapg stanowigcg zalacznik do wniosku.

Przedsi¢biorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Burmistrz Miasta Pyskowice
orzeka

zezwolié Przedsigbiorstwu Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. reprezentowanemu przez Krystiana Tomalg
na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, ul. Targowej (dziatka nr 339/32, 347/29,
507/32), zgodnie z mapa, stanowiaca zalgeznik do decyzji, na nizej podanych warunkach:

1. projektowang infrastrukture nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi narzuconymi przez
gestora sicci, zgodnie z planem; roboty wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

2. umieszczane w pasie drogowym urzgdzenie infrastruktury nie zwigzanej z droga nie moze narusza¢
elementdw technicznych drogi oraz nie moze przyczyniaé si¢ do czasowego lub trwalego zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi;

3. po wykonaniu robot zwigzanych z realizacja inwestycji, pas drogowy nalezy przywréci¢ do stanu

pierwotnego, lacznie z prawidlowym zaggszczeniem wykopu, odtworzeniem zieleni oraz konstrukcji
clementéw pasa drogowego.
Sposéb odtworzenia naleiy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w
Rozporzqdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowania (Dz. U. z 1999 r. Nr
43 poz. 430);

4. wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad technicznych spowodowanych nieprawidiowym
wykonaniem robot ujawnionych w ciagu 24 miesigcy od udostgpnienia dla ruchu uprzednio zaj¢tego
odcinka pasa drogowego:

5. umorzy¢ postepowanie w sprawie dzialek 531/30, 400/29

Uzasadnienie

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0. reprezentowane przez Krystiana Tomalg
zlozylo wniosek na lokalizacj¢ urzadzen w pasie drogowym. Po rozpatrzeniu wniosku zostala wydana
niniejsza decyzja. Warunkiem wydania zezwolenia na lokalizacj¢ urzadzen i obiektdw budowlanych w pasie
drogowym w trybie art. 39 ust. 3 u.d.p. jest przystugiwanie danej drodze statusu drogi publicznej. Ulica
Targowa zostala zaliczona do kategorii drog publicznych uchwalg nr XX/161/87 Wojewodzkiej Rady
Narodowej w Katowicach z dnia 31,03.1987r. w sprawie zaliczenia drég do kategorii drég gminnych oraz
lokalnych miejskich (Dz. Urz. Woj. Kat. 1987, nr 6 poz. 112) uzupelniong obwieszezeniem Wojewody
Slaskiego nr 3337 z dnia 07.10.2009 r. o sprostowaniu bledu (Dz.Urz. Woj.Sla.2009.183) w tabeli nr 17 pod
pozycja nr 66. Zasady wydawania zezwolen na lokalizacj¢ urzadzen i obiektow budowlanych w pasic
drogowym reguluje ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, zgodnie z art. 39 ust. 3 u.d.p., eyt.: W




Nr proj.
PWK Projekt budowlany PB-140
o Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie budynku nr 2 przy
/_\/ ul. Targowej w Pyskowicach.
28/43

szczegdinie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektow budowlanych lub
urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami [ub potrzebami ruchu drogowego oraz rekiam,
moze nasigpic wylgeznie za zezwoleniem wlasciwego zarzgdey drogi, wydawanym w drodze decyzji
administracyjnej - zezwolenie nie jest wymagane w przypadku zawarcia umowy, o ktéref mowa w ust. 7 lub w
art. 22 ust. 2, 2a lub 2c. Jednakze wlasciwy zarzgdca drogi:

1) moze odméwié wydania zezwolenia na wumieszczenie w pasie drogowym urzqdzen i infrastrukiury, o ktorveh
mowa w ust. la, wylgeznie, jezeli ich umieszczenie spowodowaloby zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogo-
wego, naruszenie wymagan wynikajgcych z przepisow odrebnych lub mialoby doprowadzié do wtraty upraw-
nien z tytudu gwarancji lub rgkojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drog;

la) odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury telekomumikacyjnej, jezeli
w kanale technologicznym istniejq wolne zasoby;

2) odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklam, jezeli ich umieszczenie mogloby
powodowad niszczenie lub uszkodzente drogi i jej urzgdzen, lub zmniejszenie jej trwalosci, lub zagrazac
bezpieczenstwu  ruchu  drogowego oraz  w  przypadkach,  gdy  reklamy  nie  spelniajg
warunkow, o ktorych mowa w art. 42a, Zasady te dotyczg tylko drdg publicznych, a jak stanowiart. | u.d.p,,
cyt.: Drogg publiczng jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii drég, = ktorej
moze korzystac¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjgtkami okreslonymi w tej ustawie
lub innych przepisach szczegolowych,

W sprawie dzialek 531/30, 400/29 nalezato umorzy¢ przedmiotowe postgpowanie gdyz dzialki ta nie
stanowi drogi publicznej. W stosunku do dziatki 531/30, oraz dzialki 400/29 nalezy zwrdcic sig do Spatdziclni
Mieszkaniowej Labedy W Pyskowicach z siedziba przy ul. Szpitalna 21 A, 44-120 Pyskowice. Natomiast w
stosunku do czgéci dziatki 339/32 w celu uzgodnienia lokalizacji nalezy zwréci¢ si¢ do Miegjskiego Zarzadu
Budynkéw Mieszkalnych Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Strzelcow Bytomskich 9, 44-120 Pyskowice gdyz
wskazane dzialki nie wchodzg do gminnego zasobu nieruchomosci.

W nawigzaniu do powyzszych informacji nalezalo orzec jak na wstgpie.

7z op. BURMISTRZA ...

Pouczenie

Niniejsza _ decyzia nie upowaznia _do  prowadzenia _ robot w _ pasie  drogowym.

1. Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za posrednictwem Burmistrza
Miasta Pyskowice. Decyzja staje si¢ prawomocna po uplywie tego terminu.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzj¢. Z dniem dorgezenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Niedopuszezalne jest cofnigeie
os$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania,
3. Zgodnie z art.39 ust. 3a u.d.p. inwestor przed rozpoczgciem robot budowlanych jest zobowiazany do:
1) uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonywania rob6t budowlanych:
2) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projekiu
zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub
urzgdzenia, o ktorym mowa w ust. 3;

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot
w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia,
W terminie nie krétszym niz 30 dni przed planowanym wejsciem w teren

4. Informuje, 2e za zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robdt pobierana jest jednorazowa

oplata natomiast za zajecie pasa w celu umieszczenia, pobierana jest oplata roczna.

Otrzymujy:
1. Przedsigbi

. ¢ wo Wodociggdw 1 Kanalizacji Sp. zo.0,
ul, Rybnicka 47, 44-100 Gliwice
2. aa
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WGI-RZG.6630.30.2023

Gliwice, dn.02.03.2023 r.
STAROSTA GLIWICKI

Znak sprawy: WGI-RZG.6630.30.2023

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakoriczonej w dniu 02.03.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:  sie¢ kainalizacj;anitarnej
Pyskowice, ul. Targowa, dz.: 339/32 ark.2, 347/29 ark.2, 400/29 ark.2,

Lokalizacja:.  531/30ark.2, 532/30 ark.2
Sekcja mapy: 6.132.26.03.2.1, 6.133.26.23.4.3

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZAC)I SPZ.0.0
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice

Whioskodawca:

mgr inz. Zbigniew Solarski NACZELNIK Wydziatu Geodezji i Informacji

PriclodcEcy. Przestrzennej |

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wpiywu:| 15.02.2023r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa i ucji ] St isko
1 Lp. . nstyl' ) ot Imie | nazwisko uczestnika
| Sposéb uczestnictwa | Uwagl
1 | TAURON DYSTRYBUCJAS.A, | Stanowisko pozytywne Beata Kosmala |
| oddzial w Gliwicach | Uzgadnia sig pod warunkiem zachowania klauzul zawartych
ul. Portowa 143 w naszym pi§mie nr TD/OGL/OMD/2021-10-27/0000024,
44-100 Gliwice |{5518/2021) + WYTYCZNE
| elektroniczny
2 ; Praedsigbiorstwo Gospodarki Stanowisko pozytywne Andrzej Lerch
| Wodne] | Rek Itywadji S.A. ! dnia sig bez uwag
| Jastrzebie Zdréj
ul. Chiebowa 22
44-335 Jastrzgbie Zdrdj
| elektroniczny
3 | Operator Gazociggow Stanowisko pozytywne Gabriela Gocyla-Mo$

| Priesytowych GAZ-SYSTEM nie dotycry
S.A. Oddziat w $wierklanach
ul. 1-go Maja 376

41-700 Ruda Slaska
| elektroniczny
el N S
4 | Polska Spétka Gazownictwa Stanowisko pozytywne | Krystian Rzeiniczek
Sp.20.0. - Gazownia Gliwice | pe; ywag ‘
|
ul. Rolnikéw 447
1 44-141 Gliwice
‘ elektroniczny ‘
5 | Predsigbiorstwo Stanowisko pozytywne | Krzysatof Morawiec |
Wodociqgdw i Kanalizacfi Sp. 2 | projektowang inwestycje uzgadnia sig. Dokumentacjg projektows
©.0. Gliwice | nalezy uzgodni¢ w tut. Spotce. |
Dokument wygenerowal{a): Andrzej 2yzak, dn. 03-03-2023 07:13:15
Jezali jest wy ¥ i 10 nie wymaga podpisu analogowego ani pieczaci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis ny Jest —moina go zweryfi ¢ tylko odpawiednim prog: i
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WEI-RIG.EE30.30.2023

44-100 Gliwice
elektroniczmy

‘ ul. Rybnicka 47
|

Urzqd Migjski w Pyskowicach Stanowisko pozytywne
ul. Strralcdw Bytomskich 3 |

44-120 Pyshowice |
elektroniczmy

6 iBernard Cem ]

7 Jastrzghska Spotka Weglowa Stanowisko pozytywne Barmil Plechula
5.4, KW "Knurdw- Brak uwag.
Saryglowice” rejon Knurdw
ul. Dworcowa 1
44-130 Knurdw |
elektroniczmy

B [355.A, Stanowisko pozytywne iwilhalm Crech
| ull Ligocka 103, bud. 8 |
40-568 Katowice |
elektroniczmy |

49 | Gérnoflyskie Stanowisko pozytywne | Jan Fels [
| Przedsigbiorstwo |
Wodociggdw 5.4
ul, Wojewddzka 19
40-026 Katowice
| elektroniczny

10 | Drange Polska 5.4, Uczestnik nieobecny na naradiie
| | Zarzadzanie Zasobami Siecii | |
IT |

11 | Polska Spdlka Gazownictwa Uczestnik nieobecny na naradzie
| Sp. 7 oo oddziat Zaktad
| Gazowniczy w Zabraw W.0.5,
| ul. Szczeil Bode 11
41-800 Zabrza |
| 12 | TK Telekom Sp. ¢ oun. Zakiad Stanowisko porytywne
w Katowicach
ul. Sgdowa T
40-073 Katowice
alektroniczny [

Az Mokng

: PREEDSIEBIORSTWOD
| wWoDociAGaw |

Whnioskodawea J !KANN.IHC.II SPZ.0.0

O —

Tredé protokofu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomoca $rodkdw komunikacji
elektronicznej.

Ma obszarze uzgodnienia 2najdu)y slg nastapujace punkty osnowy geodezy|na): 613226.1.13290.

Z upowakinienia Starosty Gliwickiego
mgr ink. Zbigniew Solarski NACZELNIK Wydziatu
Geodez]i i Informac]i Przestrzennej

Fodais preewsdmic IGeeg o noredy

Dakument wygenerowad(al: Andrze) Byzak, dn. 03-03-2023 07:13:15
Jebell dokurment jest wystaweeny elektranicznie, ta nie wymaga podpisu analogowegs ani plecsac), lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: pedpis elektroniciny jest Mewidacing = modna go swerylibowad tylko odpewiednim programem
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POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejscu preeprowadzenia narady koordynacyjne

zgodnie z ustawg Prawa geodezyjne i kartografiezne (L. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z pdén. zm.].. W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4
tej ustawy w naradzie koordynacyjnej moga weiad udziat rdwnied inne pedmioty, kidre mogg by zainteresowane rezultatami
narady koordynaeyjne], w szezegéinodel zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadiu sytuowania c2qsci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonane w oparciu o tresé mapy zasadnicze], ktdra moke nie zawieral projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie pedlegajgeych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawoe geodezyjne | kartograficzne (L.
Dz, . 7 2021 1. poz. 1990 z péin. zm.). lub ziotonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysingj pozytywne| eginii.

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajjce te rnaki oraz budowle triangulacyjne podiegajy ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawa geodezyine | kartograficzne (L]. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z pin. zm.)..

Dakument wygenercwalla): Andraej Zyzak, dn. 03-03-2023 07:13:15
Jedeli dakumant jiest wystawiony eleltronicznia, to nie wymaga podpisu analogoweso ani piecnedi, leet wyrnaga podpisu elektronicanego.
Uwiaga: podpis elektroniczny jest ngwidaczny = modna g0 aweryfikowad tylko cdpawiednim pragramern
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ZALtACZNIK NR 8

SPOLKA GAZOWNICTWA

\s\ POLSKA

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Sczedé Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Gliwicach DROBCZYK S.C.
ul. Rolnikow 447, 44-141 Gliwice USLUGI GEODEZYJNE
tel. 32 331 49 95, faks 32 331 50 00 ul. Stepowa 16B
gazownia gliwice@psgaz pl 44-105 Gliwice
Wasz znak: Gliwice, 20.10.2021

Nasz znak: PSGZA.0159.463.880.4588,160097298 .21

Dot.: naniesienia na mape przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego, dla celdw aktualizacji
mapy zasadniczej w Pyskowicach przy ul. Targowej.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 15.10.2021 informujemy. 2e w zakresie
opracowania naniesiono kolorem czerwonym sie¢ gazowa niskiego cisnienia PE.

Informujemy, ze przy wszelkich planowanych pracach projektowych i wykonawczych
w obrebie wykazanej sieci gazowe] istnigjace) 1 planowaneg] nalezy zachowac przepisowe
odlegtosci od wykazanych gazociagow;

- poziome zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013,
(Dziennik Ustaw z dn. 04.06.2013, poz. 640) zalgcznik nr 2; tabela nr. 3,

- plonowe zgodnie z PN-91/M-34501

W przypadku gdy jakiekolwiek prace ziemne bedg prowadzone w poblizu naszych
urzadzen Inwestor przed ich rozpoczeciem winien skontaktowac sie z Gazownia
w Gliwicach celem ustalenia nadzoru nad wiw robotami. Nadzor wykonywany jest odptatnie,
na ktory Inwestor powinien przestac zlecenie z podanymi warunkami ptatnosci, podajac date
I znak uzgodnienia

Polska Spoka Gazownictwa 8p. 2 0.0.  Odazis! Zaklad Gazowniczy w Zabrzu 530 Rejonowy dia Krakowa - Scodmiescia w Krakowis,
ul Wejciecha Bandrowskiego 16 U Szczgét Boze 11 XII Wydziat Gospodarczy KRS
33100 Taméw 41-800 Zabrzo NIP 5252406417 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapdal zakladowy 10 488 917 D50 28 www.psgazpl
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\\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Ostateczne stanowisko w sprawie warunkow zabezpieczenia badz przebudowy sieci
gazowych w obszarze objetym zakresem opracowania, przedstawicnych na zatgczonych
mapach, Gazaownia w Gliwicach zajmie po przedstawieniu przez Inwestora szczegdlowego
planu zagospodarowania przedmiotowego terenu

W zakresie opracowania nie wystepuja gazociagi Sredniego oraz podwyzszonego
$redniego | wysokiego cisnienia - w obstudze Dzialu Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

w Zabrzu
Z powazaniem
KIEROWNIX
l w
Marcin
Cennik poz. 53.1.1 1x104 00PLN + VAT

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. zo. 0. z siedzibg przy
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow. Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych
osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

Poiska Spoika Gazowniciwa sp. z 0.0.  Oddzial Zakiad Gazowriczy w Zadrzu 53d Rejonawy dla Krakows - Srédmiedcia w Krakowie,

ul. Wojoecha Bandrowskego 18 ul Szczesd Boza 11 XN Wydzist Gospodarczy KRS
33100 Tamdw 41-800 Zabrze NIP 5252486411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zakladowy: 10 488 917 050 2 www.psgaz.pl
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ZAtACZNIKNR 9

o N

# TAURON

DYSTRYBUCJA

Gliwice, dn. 27.10.2021 r.

1044449216 PROBCZYK S.C. Ustugi Geodezyjne

Justyna Drobczyk, Pawet Drobczyk

Sygnatura: TD/OGL/OMD/2021-10-27/0000024 ul. Stepowa 16b
44-105 Gliwice

Dotyczy: budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Targowej dz.nr 347/29
Pyskowicach. (TD/OGL/OMD/UB/BK/5518/2021

Odpownadajqc na pismo z dnia 15- 1&2021 informujemy, ze zachodzi kolizja z naszymi

sieciami | zgodnie z zaznacz riantem na zalaczonym
planie w rejonle Inwestyc;i naniesiono onenwcy]ne przebiegi linii kablowych nN i SN wraz z
kl lami__informacyin umieszczo i

bezwz nie stosowac.

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych,
wzglednie kierownik budowy lub wiascicie! obiektu.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowane] inwestycjli z naszymi urzgdzeniami nalezy
wykonac zgodnie z przepisami i normami BHP | PBUE.

Kable w kolizji z projektem w zakresie opracowania nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
zatacznikiem Nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

W przypadku wystapienia niewystarczajacej gigbokosci polozenia istniejacych kabli
energetycznych i braku mozliwosci przesunigeia o 2m- zgodnie z wymogami obowigzujacych
przepiséw i norm — oraz innych utrudnier technicznych (np.: mufy, brak mozliwosci zatozenia
rur ochronnych) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przelozenia kabla/kabli energetycznych
poprzez wykonanie wstawek kablowych.

W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie warunkow prac ziemnych i
kolizji oraz uzgodnié projekt w TAURON Dystrybucja SA -~ Wydziat Eksploatacji OME Gliwice
adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice.

Dokiadne pofozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustalic za pomocg
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialnoé¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzgdzen ponesi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych,
wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Nalezy zleci¢ piatny nadzér nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja Oddziat

w Gliwicach, zlecenie wyslaC na adres:

TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice.

Ponadto informujemy, Ze na danym terenie mogg 2najdowat sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebgdace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Gliwicach.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwoch lat, liczge od daty niniejszego pisma.

Zataczniki: mapa 1 szt.

(Wytyczne do zabezpieczenia kabli)

Faktura VAT zostanie przesiana cdrgbng pocztg Wio {
Kopia: OMD - \K\

NIP: 611020 28 60. REGON 230179216
Kap2al zaklacowy fwplacony): $60.575 920,52 71
TAURON Dystryducia SA Sad Rejoncwy dla Krakowa Srédmiedoa
ul Podgireka 254 X1 Wydzis! Gospodarcy Krajowepo Rejestou Sydowegn
31-035 Krakdw pod numergm XRS: 0000073321 wiwwtauron-dystrybuca pl
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Dotyczy uzgodnienia z dnia 27.10.2021 r.
Sygnatura: TD/OGL/OMD/2021-10-27/0000024

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpleczyé dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnielwjazd/chodnilk/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegioéci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym
Kable mozna odkopat¢ tylko do strefy ochronnej t. folii lub cegty — zabrania sig¢ odkrywania
czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzdr stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegbinych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w
Gliwicach, a nastgpnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robot zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
W przypadku wystapienia niewystarczajacej gigbokosci polozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow i norm - oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwoé¢ przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.
W _takim przypadku nalezy wystapic z wnioskiem o okreélenie nowych warunkow

technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej do :
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ZALACZNIK NR 11
S 1050 A
GUWICE
515423 Gliwice, dnia 04.09.2023r.
DT/2388/2023
Inwestycja wiasna

Dot.: uzgodnienia projektu pn. .Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie budynku
nr 2 przy ul Targowej w Pyskowicach”.

Ninigjszym uzgadniamy bez uwag projekt budowlany nr PB-140
p.n.: .Budowa sieci kanalizacji sanitarmej w rejonie budynku nr 2 przy ul Targowej w Pyskowicach®”,
jako inwestycje wiasna.

Z powataniem

.o Dyrekndera
a8, Stealcise Waly
Barbara hgs2 M- Wribel

Sprawe prowadzl: Weronika Przybycin, tel. (0-32) 428 45 16
Kopla:
2T 2a.

Przedsiebiorstwe Wodockagow | Kanalizaci Sp. x 0.0, ¢ siedziba w Gliwicach
ul. Rybricka 47 Biuro Ooshugi Kients NP 631-010-26-08
44-100 Glwsce tol:+ 48 32 428 44 44 Sad Rejonowy w Gliwicach Wydzist X
KRS 0000027652
Kapital zaktadowy 212 621 500,00 3
Strona: Koot Bank MLLENNIUM S A
www.pwik gliwice,pl 2-mail : bokBpwk ghaice pl 97 1160 2202 0000 0003 6631 7854

Stronailzl
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ZALACZNIK NR 12
URZAD ) e
Wydziat Go ‘. HRY nej
i Ochr
AEFERAT DRI | HXACJ
GK/RD.7021.1.106.2021 Pyskowice, 19.09.2023 r.

GK.RD.KW.522.2023

PRZEDSIEBIORSTWO  WODOCIAGOW
| KANALIZACJI SP. Z 0.0.

Rybnicka 47

44-100 Gliwice

Dot.: uzgodnienia projektu ,Budowa sieci kanalizacfi sanitornej w rejonie budynku nr 2 przy
ul, Targowej w Pyskowicach”

W odpowiedzi na pismo nr DT/2389/2023 2z dnia 4.09.2023r. informujemy ze, uzgadniamy
przeditotony projekt ,Budowa sieci kanalizacji senitarnej w rejonie budynku nr 2 przy
ul. Targowej w Pyskowicach”, bez uwag.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu — rys. nr PB-140-R-01

2. Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej — rys. nr PB-140-R-02




