egzemplarz
1121314 5/67

PROJEKT BUDOWLANY

NADBUDOWY , PRZEBUDOWY ORAZ REMONTU
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 18
W OSTROLECE

kategoria obiektu budowlanego: IX

opracowanie wielobranzowe

INWESTOR: Miasto Ostrotgka
PIL. Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrot¢ka

ADRES BUDOWY: dziatka nr ewidencyjny: 61241, 61242, 61231/4
ul. Kartowicza 18, 07-417 Ostrotgka
jednostka ewidencyjna: 146101 2 M. Ostrotgka
obreb ewidencyjny: 0006 M. Ostrotgka

Ostrot¢ka, marzec 2021r.



egzemplarz
112134 5/6|7

PROJEKT BUDOWLANY

NADBUDOWY, PRZEBUDOWY ORAZ REMONTU
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 18
W OSTROLECE

kategoria obiektu budowlanego: 1X
opracowanie wielobranzowe

INWESTOR: Miasto Ostroleka
Pl. Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostroleka
ADRES BUDOWY: dziatka nr ewidencyjny: 61241, 61242, 61231/4

ul. Kartowicza 18, 07-417 Ostrotgka
jednostka ewidencyjna: 146101 1 M. Ostrotgka

obregb ewidencyjny: 0006 M. Ostrotgka
ZESPOL PROJEKTOWY:

b. architektoniczna

projektant: mgr inz. arch. Ewa Kuklinska-Kiwak upr. MA/028/17
sprawdzajacy: mgr inz. arch. Patryk Brzostek upr. 7/WMOKK/2012

b. konstrukcyjna

projektant: mgr inz. Jarostaw Wywigacz upr. 168/94/0s
sprawdzajacy: mgr inz. Mirostaw Grzyb upr. 793/88/0s

b. sanitarna

projektant: mgr inz. Eliza Dagbkowska upr. MAZ/0100/POOS/14
sprawdzajacy: mgr inz. Zenon Janowicz upr. MAZ/0346/PWOS/13
b. elektryczna

projektant: mgr inz. Piotr Piersa upr. MAZ/0304/PWOE/04
sprawdzajacy: mgr inz. Konrad Borowy upr. MAZ/0139/POOE/08

Ostroleka, marzec 2021r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. PROJEKT BUDOWLANY NADBUDOWY, PRZEBUDOWY ORAZ REMONTU
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 18 W OSTROLECE

- branza architektoniczno-konstrukcyjna

2. PROJEKT BUDOWLANY NADBUDOWY, PRZEBUDOWY ORAZ REMONTU
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 18 W OSTROLECE

- instalacje sanitarne

3. PROJEKT BUDOWLANY NADBUDOWY, PRZEBUDOWY ORAZ REMONTU
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 18 W OSTROLECE

- instalacje elektryczne



egzemplarz
1121314/5]/6|7

PROJEKT BUDOWLANY
NADBUDOWY , PRZEBUDOWY ORAZ REMONTU

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 18
W OSTROLECE

kategoria obiektu budowlanego: IX
branza architektoniczno - konstrukcyjna

INWESTOR: Miasto Ostroteka
PL. Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrot¢gka

ADRES BUDOWY: dzialka nr ewidencyjny: 61241, 61242, 61231/4
ul. Kartowicza 18, 07-417 Ostroteka
jednostka ewidencyjna: 146101 1 M. Ostrotgka

obreb ewidencyjny: 0006 M. Ostroteka

ZESPOL PROJEKTOWY:

b. architektoniczna

projektant: mgr inz. arch. Ewa Kuklinska-Kiwak upr. MA/028/17
sprawdzajacy: mgr inz. arch. Patryk Brzostek upr. 7/7WMOKK/2012
asystent proj.: inz. Edyta Strzatkowska

b. konstrukcyjna

projektant: mgr inz. Jarostaw Wywigacz upr. 168/94/0s
sprawdzajacy: mgr inz. Mirostaw Grzyb upr. 793/88/0s

Ostrotgka, marzec 2021r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

MATERIALY FORMALNO-PRAWNE

a) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 str.

b) Decyzja nr 1/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , WB.6733.10.2020
z dn. 19.01.2021r.

c¢) Postanowienie nr WZ.5595.813.1.2020 wydane przez Mazowieckiego Komendanta

Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dn. 04.02.2021r. str.
d) Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej z dn. 26.03.2021r. str.
e) Uprawnienia projektantow 1 Zaswiadczenia o przynaleznosci do MOIIB str.
f) Oswiadczenie projektantow Str.
INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU str.
INFORMACJA BIOZ str.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Onpis techniczny str.

Czes¢ rysunkowa

Rys. nr Z - 01 Projekt zagospodarowania dziatek 1:500 str.
Rys. nr Z - 02 Projekt zagospodarowania dziatek- domiary szczegdétowe — 1:250 str.
PROJEKT BUDOWLANY - branza architektoniczno-konstrukcyjna Str.

Onpis techniczny

Obliczenia statyczne

Zestawienie stali

Rys.nr A—01 Rzut piwnicy 1:50
Rys.nr A—02 Rzut parteru 1:50
Rys. nr A—03 RzutI pigtra 1:50
Rys.nr A—04 Rzut dachu 1:50
Rys. nr A — 05 Przekroje 1:50
Rys. nr A — 06 Elewacje 1:100
Rys. nr A — 07 Zestawienie stolarki okiennej 1 drzwiowe] 1:100
Rys.nr T-01 Rzut piwnicy — Technologia 1:50
Rys.nr T-02 Rzut parteru — Technologia 1:50
Rys.nr T-03 Rzut pigtra — Technologia 1:50
Rys.nrI-01 Rzut piwnicy — inwentaryzacja 1:100
Rys.nr [ - 02 Rzut parteru — inwentaryzacja 1:100
Rys.nrI-03 Rzut pigtra— inwentaryzacja 1:100

Rys.nrI-04 Rzut wiezby dachowe;j 1:100



.nr I —-05
.nr I —-06
.nr [ —-07

.nr K-01
.nr K—02
.nr K—03
.nr K- 04
.nr K—05
.nr K—06
.nr K—-07
.nr K—08

Rzut dachu

Przekroje — inwentaryzacja
Elewacje — inwentaryzacja
Rzut piwnic

Rzut parteru

Rzut pigtra

Rzut wigzby dachowe;j
Nadproza stalowe cz. |
Nadproza stalowe cz. 11
Podciagi stalowe
Elementy zZelbetowe

1:100
1:100
1:100
1:75
1:75
1:75
1:50
1:10
1:10
1:10
1:20



Ostroteka, marzec 2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
o$wiadczam, ze niniejszy
»Projekt budowlany Nadbudowy, Przebudowy oraz Remontu
Przedszkola Miejskiego nr 18 w Ostrolece”

na dziatkach nr ewid. 61241, 61242, 61231/4, w miejscowosci Ostroteka
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Przedmiot opracowania: Projekt budowlany nadbudowy, przebudowy oraz remontu
Przedszkola Miejskiego nr 18 w Ostrotece

2. Inwestor: Miasto Ostrotgka
PL. Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrof¢ka

3. Adres budowy: dziatka nr ewidencyjny: 61241, 61242, 61231/4
ul. Kartowicza 18, 07-417 Ostrotgka
jednostka ewidencyjna: 146101 1 M. Ostroteka
obreb ewidencyjny: 0006 M. Ostrotgka

OkreSlenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o przepisy:
Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdzniejszymi

zmianami) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 2015,
poz.1422)

Przedmiotem opracowania sa dzialki budowlane o nr geod. 61241, 61242, na ktorych
projektowana jest nadbudowa, przebudowa oraz remont przedszkola, sasiadujg one:

- od potnocy z zabudowang dziatka o nr 61240;

- od potudnia z drogg publiczng o nr 61243, ul. Orkana;

- od wschodu z drogg publiczng o nr 61258, ul. Karlowicza.

Budynek istniejacy Przedszkola Miejskiego nr 18 zlokalizowany jest w odleglosciach:
od dziatki nr 61240 ~ 3,09m, od dziatki nr 61258, ul. Kartlowicza — 4,61m,
dziatki nr 61243, ul. Orkana — 2,54m.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych.
Analiza  Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pozn. Zmianami)

- Usytuowanie budvnku, zgodnie z §12 Odlegto$¢ budynku od dziatki nr 61240 — 3,09 m
(Sciana bez otworow).

- Miejsca gromadzenia odpadow stalych, zgodnie z § 23. 1. istniejace miejsce

do gromadzenia odpadow statych.

- Studnie, zgodnie z § 31. W analizowanym obszarze nie wystepuja studnie, dlatego

brak jest ograniczenia mozliwos$ci zabudowy dzialek sasiednich.

- Zbiorniki bezodplywowe na nieczystosci ciekle, zgodnie z § 36. W analizowanym obszarze
nie wystepuja zbiornik bezodptywowe na nieczystos$ci ciekte, dlatego brak jest ograniczenia
mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

Odpornos¢ pozarowa budynku, zgodnie z § 213 i § 217, oraz usytuowanie budynkow
z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271. Budynek niski. Kategoria budynku — ZLII.

Whioski

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego obszar oddzialywania obiektu
wykracza poza teren dzialek - oddzialuje na drogg publiczng o nr 61243, ul. Orkana

oraz droge publiczng o nr 61258 — ul. Karlowicza, bedace wlasnoscig Inwestora.

Zespot projektowy



INFORMACJA

Dot. ZASAD BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

PRZY WYKONYWANIU ROBOT
BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI: Projekt budowlany nadbudowy, przebudowy oraz remontu
Przedszkola Miejskiego nr 18 w Ostrotece

INWESTOR: Miasto Ostrot¢ka
Pl. Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrol¢cka

ADRES BUDOWY: dziatka nr ewidencyjny: 61241, 61242, 61231/4
ul. Kartowicza 18, 07-417 Ostrotgka
jednostka ewidencyjna: 146101 1 M. Ostrotgka
obreb ewidencyjny: 0006 M. Ostroteka

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE
»OSTPROJEKT” Mirostaw Grzyb
ul. Kilinskiego 32a, 07-410 Ostrotgka



CZESC OPISOWA

ZAKRES ROBOT - Projekt budowlany nadbudowy, przebudowy
oraz remontu Przedszkola Miejskiego nr 18 w Ostrotece.

PRZESTRZEGANIE PRZEPISOW BHP

Wykonawca o$wiadczy, ze posiada odpowiednie przygotowanie, znajomosc,
kwalifikacje 1 $rodki techniczne pozwalajace na realizacje¢ przedmiotu Umowy
zgodnie z wymogami prawa budowlanego 1 przepisami BHP, a tym samym ponosi
pelng 1 wylaczng odpowiedzialnos$¢ za zgodnos¢ wykonania robot z
przepisami i zasadami BHP.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji robot
w zgodnosci z przepisami 1 zasadami BHP, skoordynowania projektu
z Zamawiajacym oraz przekazania zatwierdzonego projektu Koordynatorowi przed
rozpoczeciem Robot, co stanowi warunek niezbedny dla rozpoczecia Robot.
Wykonawca jest zobowigzany zaznajomi¢ Pracownikow z zakresem ich obowigzkdow,
sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich
podstawowymi uprawnieniami, w Sposob zapewniajacy przestrzeganie zasad i
przepisow BHP. Wykonawca ponosi pelng 1 wylaczng odpowiedzialno$¢ za
Pracownikow w zakresie przestrzegania przepiséw i zasad BHP, a takze zobowigzany
jest w tym zakresie zapewni¢ skuteczny nadzor osoby 0
wlasciwych kwalifikacjach 1 uprawnieniach. Wykonawca zlozy oswiadczenie, ze jego
personel przez caty czas realizacji Robot posiada¢ bedzie aktualne badania lekarskie 1
zaswiadczenia o przeszkoleniu BHP oraz inne wymagane przepisami prawa
zaswiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania stanowisk pracy w sposob
niestanowigcy zagrozenia dla innych Pracownikéw oraz osob trzecich na terenie
budowy. Wszelkie zmiany stanowisk pracy musza by¢ uzgodnione
z Przedstawicielem Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy z innymi Wykonawcami,
podwykonawcami oraz uczestnikami procesu budowlanego na terenie budowy
w zakresie przestrzegania przepisoOw i zasad BHP.

W przypadku, gdy warunki pracy nie odpowiadaja przepisom BHP 1 stwarzajg
bezposrednie zagrozenie dla zdrowia lub zycia Pracownikow badz, gdy wykonywane
Roboty stwarzajg takie zagrozenie dla innych oséb — Wykonawca zobowigzany jest
powstrzyma¢ si¢ od wykonania takich Robdt 1 zawiadomi¢ natychmiast
Przedstawiciela Inwestora lub / 1 Zamawiajacego.

Przed przystagpieniem do wykonywania prac o szczegdlnym zagrozeniu dla zdrowia
lub zycia, badz tez mienia, w szczegolnosci wykonywanych przy czynnych
urzadzeniach instalacyjnych, energetycznych, hydrotechnicznych, gazowych —
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng zgode dysponenta tych urzadzen,

okreslajacg warunki wykonania takich prac.



JAKOSC MATERIALOW

Wszystkie dostarczane w trakcie procesu budowlanego materiaty muszg by¢ nowe,
wysokiej jakosci oraz zgodne z przeznaczeniem oraz:

1.projektem budowlanym 1 kontraktem

Polskimi Normami

ZAPEWNIENIA I GWARANCJE
Wykonawca zobowigzuje si¢ uzyska¢ wystawione na Inwestora gwarancje dotyczace
materialdéw, maszyn 1 urzadzen zwigzanych z realizacja Robot.

ODBIORY
1/. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy dokonywane beda nastgpujace odbiory:

Robot zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu ; czgSciowe - etapow Robot
stanowigcych odrgbny przedmiot odbioru; koncowy - przedmiotu Umowy.
Zgloszenie gotowosci do odbioru, po wykonaniu Robot stanowigcych przedmiot
odbioru, nastepuje wpisem do dziennika budowy, za§ w przypadku odbioru
czgsciowego 1 odbioru koncowego przedmiotu Umowy dodatkowo pismem
dorgczonym bezposrednio Zamawiajgacemu, za potwierdzeniem odbioru.
2/.Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w czynnosciach przygotowania
Obiektu budowlanego do odbioru przez stuzby miejskie oraz wzigcia udziatu
w tych odbiorach w zakresie obejmujagcym (ale nie ograniczonym do): odbior robot,
badania, odbiory, dokumentacj¢ oraz wszystkie inne czynnos$ci 1 dokumenty
wymagalne przez stuzby miejskie w celu skutecznego uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu budowlanego. Wykonawcy nie przystuguje prawo odmowy
uczestnictwa ktéregokolwiek z jego pracownikdéw wskazanych przez Zamawiajgcego
w w/w procedurach w zakresie 1 czasie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

3/. Za dat¢ wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce uwaza si¢ date
dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego,
potwierdzonego protokolem odbioru. Z dniem tym rozpoczyna si¢ takze bieg
termindw, z uplywem ktérych wygasaja uprawnienia z tytulu rgkojmi
1 gwarancji. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto do uczestniczenia w odbiorze
Obiektu budowlanego przez Inwestora od Zamawiajacego oraz do usunig¢cia wad
wskazanych przez komisj¢ dokonujacg tego odbioru.

4/. Z czynnosci odbioru nalezy sporzadzi¢ protokol, ktory bedzie podpisany przez
strony Umowy .

5/. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowa¢ o usuni¢ciu wad
Zamawiajacego, ktory powola komisje odbioru z udzialem przedstawiciela
Inwestora. Z czynno$ci odbioru Robot sporzadza si¢ protokot, stwierdzajacy
usunigcie wad.

6/. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego z 7-dniowym wyprzedzeniem
o0 swoim zamiarze ztozenia wniosku o wydanie protokotu odbioru koncowego. Do
zawiadomienia przekazanego przez Wykonawce dotaczone zostang nastepujace

dokumenty:



a) o$wiadczenie Kierownika Budowy potwierdzajace, ze:

- roboty, w tym proby koncowe, zostaly wykonane zgodnie z Umowa, zasadami
1 warunkami okre§lonymi w Pozwoleniu na Budowg oraz zatwierdzonymi rysunkami
wykonawczymi,

- plac budowy (oraz wszelkie przylegte drogi, budynki 1 place wykorzystywane przez
Wykonawce) zostaly profesjonalnie uprzatniete, doprowadzone do porzadku 1 s3
czyste;

- wszelkie przylegte dziatki, z ktérych korzystal Wykonawca zostaty odpowiednio
przygotowane;

b) protokoty prob i sprawdzen;

¢) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

WYMAGANIA OGOLNE
1/. Zgodnie z art.21a ustawy Prawo Budowlane jednolity tekst DZ U. 2016 poz.2290
ze zmianami) Kierownik Budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa 1

ochrony zdrowia na budowie.
2/.Plan ,,BIOZ” nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami:
1.Rozporzqdzenia Min. Infrastruktury w  sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z
dn. 23.06. 2003r. ( Dz.u. nr 120 poz.1126 )

® Rozporzgdzenie DZ.U. 2002 poz. 953 (dziennik. budowy, montazu, rozbiorki )

® Rozporzadzenia ,,.Dziennik budowy, montazu 1 rozbiorki, tablica informacyjna oraz
ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony
zdrowia” — Dz.U.2002 po0z.953 z dn.26.06.2002 r.

3/. Wszelkie prace budowlane 1 montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie
z warunkami przepisOw 1 norm w zakresie wykonawstwa budowlanego
1 w zakresie bezpieczenstwa i1 higieny pracy.

4/.  Technologi¢ = wykonania  robét wustali  Kierownik  Budowy
z uwzglednieniem specyfiki robot oraz zgodnie z zaleceniami podanymi
w instrukcjach Producentdow wyrobow 1 bedagcym w jego dyspozycji
wyposazeniem technicznym

5/. Kierownik budowy zobowigzany jest do umieszczenia na budowie
w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia.

6/. Ogloszenie to stosuje si¢ do budowy, o ile przewiduje si¢ na niej
prowadzenie robot budowlanych trwajacych dluzej niz 30 dni roboczych
1 jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracownikéw, albo na ktorej
planowany zakres robot przekracza 500 osobodni.

7/. Ogloszenie o ktéorym mowa nalezy umiesSci¢ na terenie budowy
W sposob trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem.



Powinno ono zawierac :

- przewidywane terminy rozpocze¢cia i zakonczenia robot budowlanych
maksymalna liczbe pracownikow zatrudnionych na  budowie
w poszczegbdlnych okresach,

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8/. Kierownik budowy powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia

9/. Na placu budowy nalezy przechowywac¢ dziennik budowy, w miejscu do
tego przeznaczonym. Nalezy wustali¢ miejsce do przechowywania
dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidltowe;j
eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych. Do dokumentacji
budowy nalezy réwniez zaliczy¢ projekt budowlany danej inwestycji.

Na placu budowy powinien si¢ znajdowaé przynajmniej skrocony
harmonogram robot.

10/. Plac budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed wejsciem
na teren oso6b nieupowaznionych.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE W TRAKCIE

PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH I SRODKI
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Zalecenia ogolne

1/. Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang
majac szczegodlnie na uwadze bezpieczenstwo pracownikow

2/. Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wylacznie pracownik,
ktory :

- posiada kwalifikacje dla danego stanowiska,

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

- zostat przeszkolony zgodnie z warunkami przepiséw w zakresie BHP

3/. Kierownik obowigzany jest zapewni¢ organizacj¢ pracy w SposOb
zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniem

wypadkowym oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych dla zdrowia 1
ucigzliwosci.

Jesli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodliwosci nie jest
mozliwa nalezy stosowa¢ odpowiednie rozwigzania organizacyjne
1 techniczne, w tym odpowiednie srodki ochrony indywidualnej odpowiednie
do rodzaju i1 poziomu zagrozen

4/. W przypadku wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie nalezy wskaza¢ srodki techniczne 1
organizacyjne , zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym @z
wykonywania takich prac, oraz zapewni¢ bezpieczng 1 szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii, 1 innych zagrozen.

6/. Miejsca, w ktorych wystepuja zagrozenia dla pracownikow powinny by¢
oznakowane widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczenstwa



Roboty ziemne

Przed rozpoczg¢ciem wykonywania robot ziemnych na terenie budowy, gdzie
znajdujg si¢ instalacje takie jak : - kable elektryczne, - przewody wodociggowe oraz
sieci kanalizacjo sanitarnej, nalezy uzyska¢ od odpowiednich instytucji zgod¢ na
spos6b wykonywania robot.

W przypadku odkrycia przewodow podczas prowadzenia robdt ziemnych, nalezy
bezzwtocznie przerwac prace, do chwili ustalenia ich pochodzenia 1
wiascicieli.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami 1 tablicami informacyjnymi.

Podczas wykonywania prac ziemnych sprzetem mechanicznym, nalezy zachowaé
nastepujgce warunki :

1.obstugiwaé koparki lub inny sprzet mechaniczny moga tylko osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia BHP;

ekoparka powinna by¢ ustawiona stabilnie;

epodczas wykonywania wykopu nalezy zachowal szczegdlna ostrozno$¢ przy
nabieraniu urobku na tyzke, zatadunku na przyczepe i obrotach tyzka.

Roboty murarskie

edo wykopu nalezy wchodzi¢ po drabinach;
esprawdzac stan rusztowan ( wytrzymatos¢ 1 stabilnos¢ );
erusztowania winny by¢ wykonane starannie, o odpowiedniej konstrukcji;

erusztowania wysokie powinny mie¢ dwa pomosty zastane deskami (dolny
1 docelowy), posiada¢ porgcze na wysokosci 1,0 — 1,10 m oraz odbojnice
z desek na pomoscie od strony zewnetrznej rusztowania

eotwory okienne wznoszonego budynku zabezpieczy¢ barierkami j.w.

eroboty na wysokosciach prowadzi¢ po zalozeniu pasow bezpieczenstwa, ktore
muszg by¢ umocowane do trwatych konstrukeji

emurarze i ich pomocnicy winni uzywa¢ odpowiedniego sprzgtu, odziezy
1 rekawic ochronnych

Rusztowania

erusztowania wewnetrzne — kozty ustawia¢ na rownym i zwartym podiozu ( nogi
powinny opierac si¢ calg powierzchnig );

epowyze] 4,0 m mogg pracowac robotnicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia;
erusztowania winny by¢ utrzymane w odpowiedniej czystosci i by¢ konserwowane;

ena pomostach rusztowan nalezy przestrzega¢ instrukcji odnos$nie nosnosci tj. nie
sktadowa¢ materiatow budowlanych ponad dozwolone obcigzenia pomostéw ( dla



znormalizowanych rusztowan drewnianych do 150 kg/m?2)
ena rusztowaniach podeszwy butdw nie mogg mie¢ §liskiej powierzchni;
erobotnicy nie moga przebywac na dwoch pomostach w pionie jego rusztowania;

estabilnos$¢ rusztowan winna by¢ sprawdzona min. Raz na dwa tygodnie oraz po
dtuzszej przerwie 1 obfitych opadach;

edeski pomostow moga by¢ laczone tylko na podporach (rygach) i mie¢ zakiad
min.30cm kazda deska winna opiera¢ si¢ co najmniej na trzech podporach

(rygach)

Instalacje elektryczne

1/. Instalacje 1 urzadzenia elektryczne powinny byc¢ tak eksploatowane, aby
nie narazaly pracownikOw na porazenie pradem elektrycznym oraz nie
stanowity zagrozenia pozarowego, wybuchowego 1 nie powodowaly innych
szkodliwych skutkow

2/.  Nalezy  utrzymywa¢  wlasciwy  stan  techniczny  instalacji
1 wyposazenia

3/. Nalezy zachowa¢ wymagane odleglosci od napowietrznych linii
elektrycznych. Przy organizacji prac remontowo-budowlanych nalezy
zapewni¢ odpowiednie os$wietlenie terenu budowy i1 miejsc wykonywania
pracy umozliwiajace bezpieczng prace

4/. Chroni¢ przewody przenosnych urzadzen elektrycznych przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Sprzet zmechanizowany
1/. Maszyny, urzadzenia i1 sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sg

eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji

2/. Zmechanizowany 1 pomocniczy sprzet powinien by¢ przed rozpoczeciem
pracy 1 przed zmiang sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej

3/. Sprzet zmechanizowany 1 pomocniczy powinien posiada¢ ustalone
parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, nos$no$¢, cisnienie
1 temperature, uwidocznione przez trwaty 1 wyrazny napis

4/. Ostony zabezpieczajace przed dotykiem miejsc niebezpiecznych
( przektadnie pasowe , zebate 1 inne wirujgce czegsci ) mogg by¢ zdejmowane
wylacznie w czasie wykonywania prac naprawczych 1 konserwacyjnych.

Materialy i substancje szkodliwe i niebezpieczne

1/. Nalezy okresli¢ sposdéb 1 miejsce przechowywania 1 przemieszczania
materiatdw, substancji oraz preparatdéw niebezpiecznych na terenie budowy

2/. Podczas robdt nalezy Scisle przestrzegac instrukcji producenta dotyczace;
bezpiecznego sposobu stosowania substancji niebezpiecznych i szkodliwych



INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w zakresie :

- okres$lenia zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- konieczno$ci stosowania przez pracownikow Srodkow  ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA OSOB POSTRONNYCH

Nalezy wydzieli¢ strefy szczegOlnie niebezpieczne (przez ogrodzenie lub
w inny sposob) 1 zapewnic staly nadzor miejsc niebezpiecznych.

W szczegobdlnosci nalezy zwroci¢ uwage aby podczas wykonywania prac przy
instalacjach elektrycznych zapewni¢ ochron¢ przed zagrozeniem porazeniem
pradem elektrycznym.

Zgodnie z warunkami przepiséw art. 208 Kodeksu Pracy w przypadku
wykonywania jednoczesnie prac budowlano -remont. przez pracownikow
réznych pracodawcow nalezy ustali¢ zasady wspoétdziatania w zakresie
zapewnienia warunkow bezpieczenstwa

pracownikom i1 osobom postronnym oraz ustali¢ koordynatora sprawujgcego
nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy wszystkich pracownikow
zatrudnionych na budowie.



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DANE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania: Projekt budowlany zagospodarowania terenu
nadbudowy, przebudowy oraz remontu
Przedszkola Miejskiego nr 18 w Ostrotece

2. Inwestor: Miasto Ostrotgka
PL. Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostroi¢ka

3. Adres budowy: dziatka nr ewidencyjny: 61241, 61242, 61231/4
ul. Kartowicza 18, 07-417 Ostrotgka
jednostka ewidencyjna: 146101 1 M. Ostroteka
obreb ewidencyjny: 0006 M. Ostrotgka

4. Podstawy opracowania:

a) Materiaty formalno-prawne;

b) Uzgodnienia bezposrednie z Inwestorem;

¢) Umowa zawarta miedzy Inwestorem a Projektantem,;

d) Obowiazujace normy, przepisy prawne 1 normatywy techniczne;

e) Dokumentacja archiwalna budynku przedszkola z 1987r.;
wykonana przez BUDOPROJEKT, Biuro Projektow Budownictwa Ogolnego;

f) Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Budynku Przedszkola
Miejskiego nr 18 w Ostrotece z grudnia 2020r.;

g) Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 18 przy skrzyzowaniu ulicy Kartowicza
1 ulicy Orkana w Ostrolece;

h) Pomiary inwentaryzacjne.

5. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest nadbudowa, przebudowa i remont budynku Przedszkola
Miejskiego nr 18 w Ostrotece. Dokumentacja jest opracowaniem wielobranzowym.

6. Warunki na podstawie Decyzji nr 1/21 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

6.1 Rodzaj inwestycji: ustuga publiczna — przedszkole miejskie

Charakterystyka inwestycii:

- nieprzekraczalna linia zabudowy — istniejaca;

- szeroko$¢ elewacji frontowej — istniejaca;

- wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowe;j, jej gzymsu lub attyki — istniejaca;

- w miejscu projektowanej nadbudowy wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej —
do 8,0m;

- wysoko$¢ do kalenicy dachu istniejaca;

- kat nachylenia potaci dachowych istniejacy;



- w miejscu projektowanej nadbudowy kat nachylenia potaci dachowych —od 1° do 25°;

- kierunek kalenicy — istniejacy;

- ilo$¢ kondygnacji — 3 — budynek istniejacy, bez zmian;

- powierzchnia zabudowy — ok. 220,00m*- budynek istniejacy;

- powierzchnia biologicznie czynna dla dziatek nr 61241, 61242 min 20%;

- stanowisko postojowe — istniejace stanowiska postojowe na dzialce nr 61232/4,
projektowane 1 stanowisko postojowe dla 0sdb niepelnosprawnych na dziatce nr 61241,

W ramach realizacji przedsiewziecia przewiduje sig:

- nadbudowe tarasu;

- rozbiorke balkonow;

- przebudowe wybranych $cian;

- przebudowe schodow zewnetrznych;

- likwidacje wjazdow/wejs¢ do piwnicy;

- likwidacje ogrodzenia o raz zagospodarowanie terenu od ul. Kartowicza;
- zmiang funkcji niektorych pomieszczen;

- wymiang pokrycia dachowego;

- termoizolacje¢;

- wymiang stolarki okiennej i drzwiowej;

- wymiang instalacji wod.-kan. I elektrycznej;

- wymiang¢ posadzek.

Dostep do drogi publicznej — z ulicy Kartowicza (dz. nr 61258) oraz z ulicy Orkana
(dz. nr 61243)

6.2 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikajace z przepisow
odrebnych, a w szczegolnosci w zakresie:

a) warunkéw i1 wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego w oparciu o:

- ustaw¢ z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(4. Dz.U.2020.293 ze zmianami),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen

1 nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz decyzji o warunkach zabudowy ( Dz.U.2003.164.1589),
- rozporzadzanie Ministra Infrastruktury z dn. 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu
ustalenia wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1588)
W ramach projektu budowlanego nalezy dazy¢ do takich rozwigzan przestrzennych, ktore
spelnia¢ beda w uporzadkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania 1 wymagania
funkcjonalne, spoteczno-gospodarcze, $rodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-
estetyczne (art. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
b) obowiazujace warunki wynikajace z dokonanej analizy:
- warunkow i zasad stanu zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych
z przepisOw odrgbnych:



Analiza obecnego stanu zagospodarowania terenu wykazala, iz przeznaczony

pod projektowang inwestycje teren moze zosta¢ zagospodarowany zgodnie z zamierzeniem
inwestycyjnym, bowiem projektowana inwestycja jest zgodna z przeznaczeniem

1 aktualnym stanem zagospodarowania terenu, na ktorym przewiduj¢ si¢ realizacje
inwestycji. Bedzie uzupetnieniem funkcjonalnym istniejgcej zabudowy na tym terenie.
Projektowana inwestycja uwzglednia potrzeby interesu publicznego i nie narusza
obowiazujacych przepiséw w zakresie wymagan tadu przestrzennego, urbanistyki

1 architektury.

c) ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz ddébr

kultury wspdlczesnej:

Planowane zamierzenie nie jest inwestycja figurujaca w rozporzadzeniu Rady Ministrow z
dn. 10 wrze$nia 2019r. W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé

na srodowisko.

- inwestor realizujacy przedsiewzigcie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrong §rodowiska

na obszarze prowadzonych prac, a w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu 1 stosunkow wodnych;

- w trakcie przygotowania i realizacji nalezy zapewni¢ oszczg¢dne korzystanie z terenu;

- przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystywanie 1 przeksztatcanie
elementow przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to bezwglednie
konieczne w zwigzku z realizacja inwestycji;

- jezeli ochrona elementow przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podejmowac dziatania
majace na celu naprawienie wyrzadzonych szkdd, w szczegdlnosci przez kompensacje
przyrodniczg;

- przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze chronionego krajobrazu
kulturowego 1 przyrody;

- inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntu na cele
nierolnicze 1 nielesne;

- teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska, nie jest wpisany
do rejestru zabytkow, nie jest w ewidencji Konserwatora Zabytkéw oraz nie znajduje si¢

na terenie archeologicznej strefy konserwatorskiej;

- teren nie jest objety prawng formg ochrony dziedzictwa kulturowego,
nie wystepuja dobra kultury wspotczesnej;

d) obstluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- projektowana inwestycja przylega do pasa drogowego ulicy Wtadystawa Orkana i ulicy
Mieczystawa Karlowicza, ktérej zarzadca jest Prezydent Miasta Ostroteki. Zarzadca drogi
uzgodnil pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedmiotowego przedsiewzigcia,

- tereny objety wnioskiem znajduje si¢ w zasiggu istniejacej infrastruktury technicznej;

- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — z istniejgcego przylacza;

- zaopatrzenie w wode — z istniejgcego przylacza miejskiej sieci wodociggowej;

- odprowadzenie $ciekow — z istniejacego przylacza do miejskiej sieci kanalizacji



sanitarnej;

- ogrzewanie budynku — gazowe — istniejace;

- sposOb gospodarowania odpadami stalymi — wiasciciel nieruchomos$ci ma obowigzek
gromadzenia odpadéw wylacznie w pojemnikach na ten cel przeznaczonych,
zabezpieczonych we wlasnym zakresie lub przez zaktad §wiadczacy ustugi;

e) wymagania dotyczace ochrony intereséw 0sob trzecich:

- projektowana inwestycja nie moze pogarsza¢ warunkow uzytkowania nieruchomosci, na
ktorych bedzie projektowana oraz nie moze powodowac ucigzliwosci dla nieruchomosci
sasiednich oraz dla miejscowego Srodowiska;

- inwestycje nalezy projektowac 1 realizowa¢ w sposob zapewniajacy spelnienie wymagan
dotyczacych poszanowania uzasadnionych interes6w 0sob trzecich wystepujacych

w obszarze oddzialywania projektowanej budowli, w szczegdlno$ci zapewni¢ ochrong
przez pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz srodkow tacznosci;

- chroni¢ sgsiednig zabudowe przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakldcenia elektryczne 1 promieniowanie.

7. Sposob spelnienia wymagan o ktorych mowa w art.5 ust.1 Ustawy Prawo
Budowlane

Obiekt bedacy w opracowaniu respektuje zasady okreslone w art.5 ust.1 ustawy Prawo
Budowlane.

a) Bezpieczenstwo konstrukeji. Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace
konstrukeji obiektu gwarantujg bezpieczenstwo zardwno uzytkownikow jak i osob trzecich.

b) Bezpieczenstwo pozarowe — Szczegdlowe rozwigzania ochrony przeciwpozarowe]
przedstawiono w pkt. XIII (Ochrona przeciwpozarowa).

¢) Bezpieczenstwo uzytkowania. Bezpieczenstwo uzytkowania zapewniono poprzez
zastosowanie materiatow bezpiecznych dla uzytkownika. Posadzki, w zalezno$ci
od potrzeb, antyposlizgowe, odporne na $Scieranie. Budynek posiada zadaszone wejscie.

d) Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony Srodowiska. Zastosowano materiaty
1 wyroby nie stanowigce zagrozenia dla higieny 1 zdrowia uzytkownikow.

e) Ochrona przed halasem i drganiami. Projektowana inwestycja nie bedzie emitowac
hatasu oraz wibracji przekraczajacych dopuszczalne normy.

f) Oszczedno$¢ energii i odpowiednia izolacyjnos¢ cieplna przegrod. Przegrody
zewnetrzne w budynku maja izolacyjno$¢ termiczng zgodng z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U Nr 75 (z pdZniejszymi zmianami)

na rok 2021. Nowoczesne wyposazenie odpowiada wymogom w zakresie ekologii
(w tym energooszczednos$ci). Jego parametry techniczne oraz jako$¢ wykonania zapewnig
dostateczng zywotno$¢ 1 pozwolg na dtugoletnig, niezawodng eksploatacjg.

Zastosowano rozwigzania umozliwiajace efektywne gospodarowanie energia w budynku
(szczegotowe rozwigzania przedstawiono w projektach branzowych).



8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow istniejgcego budynku oraz dla otoczenia, w zakresie zgodnym z przepisami
odrgbnymi. Nalezy stosowac si¢ do informacji BIOZ zawartej w projekcie budowlanym,
oraz podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ warunkéw bezpieczenstwa 1 higieny
pracy, zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefnstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U.Nr 47 poz. 401 z dnia 06-02-2003r.).

DANE SZCZEGOLOWE

I. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Opis ogolny

Dziatki objete decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
o nr ewid. 61241, 61242, 61231/4 sa zabudowane. Na dzialce o nr ewid. 61231/4
zlokalizowana jest Szkota Podstawowa nr 3. Na dziatkach o nr ewid. 61241, 61242,
bedacych zakresem opracowania znajduje si¢ istniejace Przedszkole Miejskie nr 18.
Przedmiotowy teren jest catkowicie ogrodzony i1 zagospodarowany. Gtowne wejscie
do przedszkola znajduje si¢ od strony wschodniej - ul. Kartowicza. Zlokalizowane
sg tu rowniez dwa wjazdy oraz istniejace miejsce do sktadowania odpadow statych.
Plac zabaw przewidziano do przeniesienia zgodnie z projektem Rozbudowy Przedszkola
Miejskiego nr 18, sporzadzonym w 2020r.

Nieruchomo$¢ wyposazona jest w sie¢ wodociggowa, kanalizacyjng, energetyczna,
telekomunikacyjng i gazowsq. Przed budynkiem zlokalizowany jest hydrant.

2. Zabudowania

Budynki na dzialce:

- budynek przedszkola (przeznaczony do nadbudowy, przebudowy oraz remontu)
o wym. 11,56m x 18,08m, pietrowy, catkowicie podpiwniczony, murowany,
przykryty dachem dwuspadowym, pokrytym eternitem.

Budynki na dziatkach sasiednich :
Budynek mieszkalny zlokalizowany na dzialce o nr 61240 w odlegtosci 6,39m
od istniejgcego przedszkola, jest to budynek blizniaczy, pietrowy, wykonany w technologii
tradycyjnej, murowany, dach jednospadowy kryty blacha.
Budynek gospodarczy zlokalizowany na dziatce o nr 61231/1 w odlegtosci 31,40m
od istniejacego przedszkola, jest to budynek wolnostojacy, parterowy, wykonany
w technologii drewnianej, kryty dachem jednospadowym z papy.
3. Komunikacja:
- Chodnik prowadzacy do budynku przedszkola, wykonany z kostki betonowe;j
m.in. typu ,,.behaton” (kolor bordo) w stanie technicznym dobrym. Pozostala nawierzchnia
przed budynkiem z ptyt betonowych.



4. Zielen:

Na terenie objetym opracowaniem wzdtuz ogrodzenia, od ul. Orkana ro$nie zywoptot.
Pozostaty teren porosniety jest nawierzchnig trawiasta.
5. Ogrodzenie:

Na terenie dzialek o nr 61241, 61242 wystepuja nastgpujace ogrodzenia:
- na granicy dziatek: ogrodzenie z prz¢setl stalowych mocowane do stupkow
z ksztattownikow stalowych, osadzonych na cokole betonowym. W ogrodzeniu
zlokalizowane s3 dwie rozwierane bramy dwuskrzydlowe oraz jedna furtka
jednoskrzydtowa.

I1. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Opis ogolny.
Laczna powierzchnia dziatek wynosi 908,00m?. W 2020r. powstat projekt Rozbudowy
Przedszkola Miejskiego nr 18, ktéry uzyskat prawomocne pozwolenie na budowg.

Niniejsze opracowanie dotyczy nadbudowy, przebudowy i remontu istniejacego
budynku Przedszkola Miejskiego nr 18 w Ostrotece. Przed budynkiem zaprojektowano
wyrownanie terenu, przewidziano do rozbidrki pochylni¢ do garazu i istniejgce schody
zewnetrzne prowadzace do piwnicy. Wydzielone zostanie tam jedno miejsce postojowe
dla os6b niepelnosprawnych. Od strony poédinocno-wschodniej znajduje si¢ istniejace
miejsce do gromadzenia odpaddéw statych - bez zmian.

Od podinocy, w linii istniejgcego budynku przedszkola zaprojektowano nowy fragment
ogrodzenia z furtkg oraz wykonanie nawierzchni. Istniejgce parkingi, zlokalizowane
na dzialce nr 61231/4 — bez zmian. Poziom posadzki parteru istniejacego budynku
przedszkola wynosi 106,74 m n.p.m. Projekt zagospodarowania dziatki przedstawiono
narys.nr Z—-01,Z - 02.

2. Projektowane rozbiorki

W ramach projektu nadbudowy, przebudowy oraz remontu przewiduje si¢ rozbiorke:
- nawierzchni przed budynkiem, podjazdow, schodow zewnetrznych, zadaszen betonowych
1 ogrodzenia od strony ulicy Karlowicza.

3. Projektowane nawierzchnie na ciagach komunikacyjnych

Na ciggach komunikacyjnych zaprojektowano nawierzchni¢ z eko - kostki betonowe;j
(ptyt azurowych) w kolorze szarym. Wody opadowe zostang odprowadzone
powierzchniowo na teren Inwestora.

a) komunikacja:

- kostka betonowa gr. 6¢cm, w kolorze szarym
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podktad z chudego betonu C 8/10 gr. 6cm

- podsypka z ubitego piasku gr. 15 cm

- grunt rodzimy

Kraweznik betonowy 15x30cm.



b) chodnik, komunikacja:

- eko-kostka (ptyty azurowe) gr. 8cm, w kolorze szarym
- podsypka piaskowa gr. 5 cm

- thuczen lub pospodtka gr. 20-30 cm

- geowldknina

- grunt rodzimy

Kraweznik betonowy 15x30cm.

c) opaska wokét budynku, szer. S0cm:

- kostka betonowa gr. 6¢cm, w kolorze szarym
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podsypka z ubitego piasku gr. 15 cm

- grunt rodzimy

Obrzeze betonowe 6x20cm.

4. Projektowane ogrodzenie

Od po6tnocy zaprojektowano ogrodzenie z systemowych paneli kratowych

(z przettoczeniem).

- Panele z pretow stalowych o S$rednicy preta poziomego (podwdjnego) 6 mm
1 $rednicy preta pionowego 4,8 mm. Wymiary paneli — 2500x1430mm ocynkowane
ogniowo. Panele mocowane do stupkéw 60x40mm.

- Podmuréwka prefabrykowana, betonowa o wym. 2480x300x60mm oraz tacznik
podmuréwki przelotowy o wym. 300x240x180mm.

3. Bilans powierzchni dzialki

catkowita powierzchnia dziatek nr 61241, 61242 908,00 m? (100%)
W tym:
- pow. zabudowy istn.

budynku Przedszkola Miejskiego nr 18 - A 202,96 m* (22,35%)
- pow. zabudowy proj. rozbudowy Przedszkola Miejskiego nr 18 - B 280,66 m? (30,91%)
- pow. zabudowy proj. schodoéw 23.95m* (2,64%)
- pow. zabudowy proj. nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm 18,74 m* (2,06%)
- pow. zabudowy proj. nawierzchni z eko-kostki gr. 8cm 76,66 m* (8,44%)
- pow. zabudowy proj. nawierzchni z kostki betonowej wg odrebnego opracowania

w 2020r. dot. Rozbudowy Przedszkola Miejskiego nr 18 93,46 m* (10,29%)
- pow. biologicznie czynna (zielen) 211,57 m? (23,31%)

4. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku zrédlem zaopatrzenia w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru jest
miejska sie¢ wodociggowa z hydrantem zlokalizowanym wzdtuz ul. Karlowicza,
w odlegtosci ok. 5,0m od istniejgcego budynku Przedszkola.
Droga pozarowa

Do przedmiotowego budynku wymagana jest droga pozarowa.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest pomigdzy ul. Kartowicza (odlegtos¢ 5,0m)
i ul. Orkana (odlegtos¢ 2,51m).



Opracowat:

projektant: mgr inz. arch. Ewa Kuklinska-Kiwak upr. MA/028/17
sprawdzajacy: mgr inz. arch. Patryk Brzostek upr. 7/WMOKK/2012
asystent proj.: inz. Edyta Strzatkowska



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU NADBUDOWY, PRZEBUDOWY ORAZ REMONTU
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 18
W OSTROLECE

branza architektoniczno-konstrukcyjna

DANE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania: Projekt budowlany nadbudowy, przebudowy oraz remontu
Przedszkola Miejskiego nr 18 w Ostrotece

2. Inwestor: Miasto Ostrotcka
PL. Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostroi¢ka

3. Adres budowy: dziatka nr ewidencyjny: 61241, 61242, 61231/4
ul. Kartowicza 18, 07-417 Ostroteka
jednostka ewidencyjna: 146101 1 M. Ostroteka
obregb ewidencyjny: 0006 M. Ostroteka

4. Podstawy opracowania:
a) Materiaty formalno-prawne;
b) Uzgodnienia bezposrednie z Inwestorem;
¢) Umowa zawarta miedzy Inwestorem a Projektantem;
d) Obowigzujace normy, przepisy prawne i normatywy techniczne;
e) Dokumentacja archiwalna budynku przedszkola z 1987r.;
wykonana przez BUDOPROJEKT, Biuro Projektow Budownictwa Ogolnego;
f) Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Budynku Przedszkola
Miejskiego nr 18 w Ostrotece z grudnia 2020r.;
g) Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 18 przy skrzyzowaniu ulicy Kartowicza
i ulicy Orkana w Ostrotgce;
h) Pomiary inwentaryzacjne.
5. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest nadbudowa, przebudowa oraz remont budynku
Przedszkola Miejskiego nr 18 w Ostrofece.
Budynek przedszkola jest budynkiem murowanym, podpiwniczonym, sktadajacym sie
z dwoch kondygnacji naziemnych. Dokumentacja jest opracowaniem wielobranzowym.

6. Sposob spelnienia wymagan o ktorych mowa w art.5 ust.1 Ustawy Prawo
Budowlane

Obiekt bedacy w opracowaniu respektuje zasady okreslone w art.5 ust.1 ustawy Prawo
Budowlane.

a) Bezpieczenstwo Kkonstrukcji. Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace
konstrukcji obiektu gwarantujg bezpieczenstwo zardéwno uzytkownikéw jak 1 0sob trzecich.
b) Bezpieczenstwo pozarowe — wg pkt. XIII.



¢) Bezpieczenstwo uzytkowania. Bezpieczenstwo uzytkowania zapewniono

poprzez zastosowanie materiatow bezpiecznych dla uzytkownika. Posadzki, w zaleznosci

od potrzeb, antyposlizgowe, odporne na $cieranie. Budynek posiada zadaszone wejscie.

d) Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony Srodowiska. Zastosowano materiaty
1 wyroby nie stanowigce zagrozenia dla higieny 1 zdrowia uzytkownikow.

e) Ochrona przed halasem i drganiami. Projektowana inwestycja nie bedzie emitowac
hatasu oraz wibracji przekraczajacych dopuszczalne normy.

f) Oszczedno$¢ energii i odpowiednia izolacyjnos¢ cieplna przegrod. Przegrody
zewnetrzne w budynku majg izolacyjnos$¢ termiczng zgodng z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U Nr 75 (z pdZniejszymi zmianami)

na rok 2021. Nowoczesne wyposazenie odpowiada wymogom w zakresie ekologii
(w tym energooszczednos$ci). Jego parametry techniczne oraz jako$¢ wykonania zapewnia
dostateczng zywotno$¢ 1 pozwolg na dtugoletnig, niezawodng eksploatacjg.

Zastosowano rozwigzania umozliwiajace efektywne gospodarowanie energia w budynku
(szczegdlowe rozwigzania przedstawiono w projektach branzowych).

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia.

Nadbudowa, przebudowa i remont budynku nie stwarza zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow istniejgcego budynku oraz dla otoczenia, w zakresie
zgodnym z przepisami odrgbnymi. Nalezy stosowac si¢ do informacji BIOZ zawarte;j
w projekcie budowlanym, oraz podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ warunkow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U.Nr 47 poz. 401 z dnia 06-02-20031.).

DANE SZCZEGOLOWE
I. OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA.

Obiekt zostat zbudowany w 1988r., przez inwestora prywatnego, w technologii
murowanej jako budynek mieszkalny, blizniaczy, pietrowy, catkowicie podpiwniczony.
Po odkupieniu przez Miasto Ostroteka budynku w stanie surowym, dokonano
jego adaptacji na cele oswiatowe, zachowujac stan istniejacy konstrukcji obiektu.
W ramach adaptacji zaprojektowano i dobudowano nowg klatke schodowa z holem
1 wiatrotapem od strony ulicy Kartowicza. Bryta budynku wolnostojagca o wym. 11,56m
x 18,08m. Istniejacy stropodach zastgpiono dachem dwuspadowym o Kkonstrukcji
drewnianej, pokryty eternitem. Nachylenie potaci ok. 27°, 19°, 31°.
Elementy konstrukcyjne:
Fundamenty: z betonu zwirowego.

4

Sciany:
- §ciany piwnic: betonowe 1 wylewane;



- §ciany zewnetrzne nadziemia: murowane — warstwowe z cegly petnej lub kratowki
1 styropianu.

Stropy: nad parterem i pigtrem ptyta zelbetowa na belkach stalowych.

Klatki schodowe: zelbetowe o konstrukcji ptytowe;.

Nadproza: belki stalowe dwuteowe, belki prefabrykowane typu ,,L”.
Wiegzba dachowa: dach dwuspadowy o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowe;j

oraz krokwiowo-jetkowym nad klatkg schodowa.
Dach: pokryty eternitem.
Schody zewnetrzne: betonowe.

Kominy: z cegly pelnej, ceramiczne;.
Stolarka okienna: pcv w kolorze biatym.
Stolarka drzwiowa: drewniana, pltytowa, w kolorze jasno bragzowym oraz pcv, przeszklona,

z naswietlem, w kolorze brgzowym.
Rynny i rury spustowe: stalowe, w kolorze brgzowym.

Parapety zewnetrzne: z blachy stalowej w kolorze bragzowym.

Wyposazenie techniczne budynkow:
- instalacja wod.-kan.,

- instalacja c.o.,

- instalacja hydrantowa,

- instalacja oddymiania,

- instalacja elektryczna,

- instalacja odgromowa.

Parametry wymiarowe istniejacego budvnku:

- dlugo$¢ budynku 18,08 m

- szerokos$¢ budynku 12,67 m

- ilo$¢ kondygnac;ji 2

- illo$¢ kondygnacji podziemnych 1

- ilo$¢ klatek schodowych 2

- wysokos¢ czesci nadziemnej (do rzednej £ 0,00) 10,35 m

- powierzchnia zabudowy budynku 198,58 m?

- kubatura budynku 1637,50 m’

- powierzchnia uzytkowa 383,42 m?



II. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU ISTNIEJACEGO
I POTRZEBA WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH.

A. Ocena stanu technicznego
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany zewnetrzne jak i zewnetrzne s3 w dobrym stanie technicznym, brak widocznych
uszkodzen 1 rys. W trakcie ogledzin istniejacej konstrukcji nie stwierdzono niekorzystnych
zjawisk w postaci rys, ugie¢, zniszczen mechanicznych, czy objawdw intensywnej korozji.
W istniejagcym budynku brak jest oznak pgknig¢¢ $cian i fundamentéw. Nie stwierdzono

na budynku oznak ztego stanu podtoza gruntowego.

Klatki schodowe
Konstrukcja klatek schodowych w stanie dobrym.

Schody zewnetrzne

Konstrukcja schodéw zewngtrznych w stanie dobrym.

Stropy miedzykondygnacyjne

Stan techniczny dobry.

Wiezba dachowa

Wiegzba dachowa w stanie dobrym.

Przekrycie obiektu

Stan pokrycia dachu eternitem zty.

Kominy
Przewody wentylacyjne nalezy sprawdzi¢ i w razie potrzeby udrozni¢. Tynki na kominach

miejscowo spekane.

Rynny 1 rury spustowe

stan dobry, bez oznak korozji, powtoka malarska zachowana.

Stolarka

Okna — stan techniczny dobry, jednak okna nie spelniajag wymagan odnosnie izolacyjnosci
termicznej, przeznaczone sg do wymiany.

Drzwi — drzwi do wymiany ze wzgledu na widoczne $lady zuzycia.

Posadzki

Posadzka w sali przedszkolnej na parterze, wykonana z paneli jest w dobrym stanie.

W salach na pierwszym pietrze posadzki drewniane, ktére nalezy podda¢ renowacji.

Pozostale posadzki przeznaczone do wymiany z uwagi na ich zty stan techniczny.

Instalacje elektryczne, wod. -kan., centralnego ogrzewania

Z uwagi na ich zly stan techniczny instalacje przeznaczone do wymiany.

WhiosKi i zalecenia.

Dokonane ogledziny 1 ocena techniczna poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych
istniejagcego budynku pozwalaja na stwierdzenie, ze obiekt znajduje si¢ w stanie
technicznym zadowalajacym 1 umozliwia on realizacj¢ planowanego przedsigwzigcia.



Planowana nadbudowa, przebudowa oraz remont nie bedzie miata negatywnego wptywu
na jego uktad konstrukcyjny i prace istniejacych elementow konstrukcyjnych
oraz nie wplynie negatywnie na istniejace obiekty na dziatkach sasiednich.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, stwierdzam brak przeciwwskazan

do przeprowadzenia przedmiotowe] inwestycji polegajace] na nadbudowie, przebudowie

oraz remoncie Przedszkola Miejskiego nr 18 w Ostrotlece.

III. OPIS PLANOWANYCH PRAC
1. ARCHITEKTURA

Przedmiotem opracowania jest nadbudowa, przebudowa oraz remont Przedszkola
Miejskiego nr 18 w miejscowosci Ostrotgka. Obiekt znajduje si¢ na dziatkach
o nr ewid. 61241, 61242, obreb ewid. 0006 M. Ostroleka.

W ramach projektu przewiduje si¢ prace dotyczace wymiany pokrycia dachowego,
termomodernizacji budynku, wymiang stolarki okiennej i drzwiowej, wymiang instalacji
oraz zmiany funkcjonalne niektorych pomieszczen.

Klatka schodowa o nr K1 zostata wydzielona przeciwpozarowo. Piwnica stanowi
odrebng strefe pozarowsa. Zaprojektowano wind¢ towarowa, ktora bedzie obstugiwata
wszystkie trzy kondygnacje.

W poziomie piwnicy zaprojektowano polaczenie dotychczas, podzielnych piwnic.
Zaprojektowano nowe wejsScie zewnetrzne od strony potnocnej. Zmieniono funkcje kilku
pomieszczen.

W poziomie parteru powstanie zmywalnia oraz pomieszczenie socjalne, reszta
pomieszczen nie zmieni swojej funkcji.

Na pigtrze w sali przedszkolnej nr 2 przeznaczono do rozbidrki istniejace balkony.

W Sali przedszkolnej nr 3, znajdujacej si¢ od strony ul. Karlowicza, w miejscu istniejacej
zmywalni zaprojektowano wc dla dzieci. W miejscu tarasu, zaprojektowano pokdj logopedy
dostepny z klatki schodowej nr K1.

Szczegdtowy uklad funkcjonalny przedstawiono na rys. nr A-01, A-02, A-03.

1. Parametry wymiarowe istniejacego budynku po nadbudowie, przebudowie
i remoncie:

- max. dtugos¢ 18,27 m
- max. szerokos¢ 12,73 m
- powierzchnia zabudowy 202,96 m?
- max. wysokos$¢ (do rzednej +0,00) 10,39 m
- kubatura 1770,00 m?
- powierzchnia uzytkowa 411,01 m?

2. Szczegoélowy program funkcjonalny — wg tabeli na rysunku nr A — 01, A — 02, A - 03.



2. ZAKRES PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH
PROJEKTEM

W ramach inwestycji planowane sa nastepujace prace:

a) na zewnatrz budynku

- rozbiorka zelbetowych schodow zewngtrznych i1 podjazdu do garazu;

- rozbiorka betonowych daszkow, nad wejsciami;

- demontaz istniejacych opasek betonowych;

- rozbiorka ogrodzenia przed budynkiem,;

- rozbiorka balkonows;

- demontaz zbednych wywiewek wentylacyjnych;
- wykonanie nowych schodéw zewng¢trznych z kostki betonowej wraz z balustradami
1 pochwytami;

- ulozenie nowych nawierzchni, utwardzonych przy budynku;

- wykonanie nowego ogrodzenia z furtkg w linii budynku od strony péinocnej;

- montaz zadaszen systemowych nad wej$ciami do budynku;

- wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowe;;

- naprawa tynkow na kominach oraz montaz kratek metalowych, zabezpieczajacych wylot
otwordw wentylacyjnych;

- nadbudowa istniejgcego tarasu;

- ocieplenie budynku wraz z wykonaniem nowych tynkéw 1 malowaniem cato$ci elewac;i;

- wykonanie nowej wi¢zby dachowej nad projektowang nadbudowg i klatkg schodowa K1;

- wymiana pokrycia dachowego, w trakcie prac nalezy dokona¢ oglgdzin istniejacych
elementow wigzby dachowej 1 ew. dokonac¢ ich wymiany;

- wymiana nowego orynnowania oraz instalacji odgromowej;

b) wewnatrz budynku

- podziat budynku na strefy pozarowe;

- wydzielenie pozarowe klatki schodowej wraz z oddymianiem;

- zmiana uktadu i funkcji cze$ci pomieszczen;

- czesciowe rozbidrki Scian wewnetrznych;

- zamurowania oraz poszerzenia otworoOw okiennych 1 drzwiowych;
- wymiana istniejgcych posadzek, naprawa istniejacego parkietu;

- naprawa 1 wykonanie nowych tynkow i oktadzin $ciennych;

- wymiana stolarki drzwiowej;

- montaz nowej armatury i grzejnikow;

- montaz windy towarowej;

- wymiana instalacji wewnetrznych (szczegoty w opracowaniach branzowych).



Roboty dodatkowe

Ze wzgledu na specyfike robot w istniejacych obiektach oraz rézne preferowane
technologie 1 organizacje robot u réznych Wykonawcdow, podczas realizacji inwestycji moga
wystgpi¢ prace, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektowania. W trakcie
robot remontowych  nalezy zabezpieczy¢ istniejagce elementy (np. okna) przed
zniszczeniem. Zaleca si¢, aby Wykonawca przeprowadzit wizj¢ lokalng na przedmiotowym
obiekcie oraz szczegdtowo zapoznat si¢ z zakresem 1 charakterem prac.

IV. KONSTRUKCJA BUDYNKU
1. Sciany
- Rozbidrki: §$ciana nos$na przy pokoju intendenta (na parterze) zostanie cze§ciowo
rozebrana, w celu utworzenia korytarza odpowiedniej szeroko$ci, prowadzacego
do projektowanej zmywalni.

Sciana na pietrze w korytarzu przy klatce schodowej K2, w miejscu projektowanej
fazienki dla dzieci, zostanie cze$ciowo rozebrana w celu utworzenia wejscia, o
odpowiedniej szeroko$ci do istniejacej tazienki dla dzieci.

-Zamurowania: w S§cianie zewnetrzne] budynku istniejacego z bloczkéw z betonu

komoérkowego odmiany 600 murowanych na zaprawie cieptochronnej, o grubosci
dostosowanej do istniejacej Sciany 1 ocieplonych styropianem fasadowym 80-036 lub weing
mineralng A=0,036 W/mK o gr. 10cm.

Wewnatrz budynku projektowane zamurowania wykona¢ z bloczkéw z betonu
komérkowego odmiany 600, o grubosci dostosowanej do istniejgcej $ciany.

- Projektowane $ciany:

a) murek oporowy (przy schodach zewnetrznych) gr. 20cm: wylewany z betonu zwirowego
C-16/20.

b) $ciany zewng¢trzne: murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm odmiany 600
na zaprawie cieptochronnej, ocieplone z zewnatrz styropianem 80-036 lub welng mineralng
A=0,036W/mK, gr. 15cm 1 wykonczone tynkiem silikonowym;

¢) Sciany wewnetrzne dzialowe: murowane z bloczkéw gazobetonowych gr.12cm
odmiany 600 na zaprawie cienkowarstwowej;

d) $cianki wydzielajace kabing sanitarng w pom. 0.15, 1.04, 1.05: systemowe do wys. 1,5m.
Konstrukcja nos$na - profile aluminiowe. Wypehienie — wysokoci$nieniowy laminat
kompaktowy;

2. Filarki — w miejscu oznaczonym na I pigtrze wykonac¢ filarek z bloczkoéw betonowych.

3. Nadproza — w $cianach istniejagcych wymieni¢ nadproze nad poszerzanymi otworami
okiennymi oraz drzwiowymi. Zaprojektowano je w S$cianach konstrukcyjnych oraz
zewnetrznych z 21120PE.

Uwaga : Przed wykonaniem nadproza stalowego nalezy sprawdzi¢ dlugos$¢ podparcia
istniejagcego nadproza. W przypadku zachowania wystarczajacej dlugosci podparcia



PO poszerzeniu otworu, mozna nie wymienia¢ w/w nadproza. W przypadku jezeli

w trakcie poszerzania istniejagcego otworu zostanie zachowana minimalna dtugo$¢ podparcia
istniejgcego nadproza mozna je zostawic.

4. Podciagi stalowe — Podcigg PS-1 zaprojektowano z dwodch profili walcowanych
dwuteownikow 21180PE potaczonych naktadkami z blach.

Kolejnos¢ wykonywania robot przy usuwaniu Scian.

Podstemplowac strop z kazdej strony istniejgcego nadproza.

Wyburzy¢ pionowe fragmenty $ciany w miejscach projektowanych filarkow.
Wykona¢ filarek z bloczkéw betonowych.

wykona¢ bruzdy pod dwuteowniki podciggu, usung¢ belki istniejagcego podciggu.
osadzi¢ i przyspawac do blach glowic filarkow projektowane dwuteowniki podciggu.
Potaczy¢ montazowo dwuteowniki srubami M-16.

Przyspawa¢ gorne naktadki taczgce dwuteowniki.

e AN O e

Wypeti¢ szczeling nad dwuteownikami a stropem zaprawg betonowg. Pod stalowe
belki stropu Kleina podbi¢ przektadki stalowe.

9. Rozebra¢ $ciane pod podciggami.
10. Rozebra¢ podstemplowanie stropu
UWAGA: Nalezy zachowa¢ szczego6lna ostroznos¢ w trakcie robot zmiany konstrukeji

sciany na podciagi.

5. Wience — zelbetowe monolityczne wylewane z betonu C-16/20 zbrojone stalg A-IIIN.
Wience wykona¢ w ptaszczyznie stropu oraz jako wienczacy $cianke poddasza.

Prety projektowanych wiencow kotwi¢ w wiencach istniejgcych.

6. Schody zewnetrzne — zaprojektowano schody z kostki betonowe;j

Uktad warstw:

- kostka betonowa gr. 6cm, w kolorze szarym

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 4 cm

- podktad z chudego betonu C 8/10 gr. 6cm

- podsypka z ubitego piasku gr. 15 cm

- grunt rodzimy.

Wokoét podestéw schodéw 1 pochylni — palisada betonowa 12x18x60cm. Podstopnice
schodow zewnetrznych — palisada betonowa 8x12x40cm. Palisady nalezy wyr6zni¢
kolorystycznie.

7. Strop

7.1 Zelbetowy - monolityczny gr. 15¢m, wylewane z betonu C16/20 zbrojony gora

1 dotem stalg A-IIIN. Projektowang ptyte stropu oprze¢ na istniejacych $cianach.

Gtlebokos¢ oparcia 12-15cm.

7.2 Otwory pod wewnetrzng winde — w przypadku wystarczajagcego rozstawu belek
stropowych nalezy wykona¢ otwor w stropie wzmacniajac jego krawedz wymianem



z profilu walcowanego I[160PE. W przypadku otworu wiekszego od rozstawu belek
stropowych nalezy zastosowaé¢ wymian z [160PE w plaszczyZnie stropu alternatywnie
zastosowac uklad podciggow pod istniejgcymi stropami wg rysunkéw — podciagi PS-2,
PS-3, PS-4.

7.3 Powig¢kszenie wylazu dachowego na poddasze nieuzytkowe —

z uwagi na niespelnienie wymagan warunkoéw technicznych dotyczacych wymiarow wytazu
dachowego na poddasze nieuzytkowe, nalezy zwiekszy¢ istniejacy wytaz o wym. 80x80cm
w Swietle. W przypadku wystarczajacego rozstawu belek stropowych nalezy wykona¢ otwor
w stropie wzmacniajac jego krawedz wymianem z profilu walcowanego 1160PE.

W przypadku otworu wigkszego od rozstawu belek stropowych nalezy zastosowa¢ wymian
z [160PE w ptaszczyznie stropu.

8. Dach — w konstrukcji drewnianej, przy wymianie pokrycia ew. wymiana uszkodzonych
elementow wigzby dachowej. Kat nachylenia potaci dachowych istniejacy 27°, 19°.

Z uwagi na nadbudowe istniejacego tarasu, zaprojektowano nowg wi¢zbg dachowa,

o konstrukeji krokwiowo-jetkowej, zarowno nad nowo powstatym pomieszczeniem,

jak 1 klatkg schodowg K 1. Kat nachylenia 31°1 16°.

Przekroje elementéw drewnianych:

Murlata 14x14cm,

Krokwie 8x16cm,

Jetka 7x14cm,

Platwie 16x16cm,

Stupek 14x14cm,

Miecze 8x16cm,

Podwalina 10x14cm
Drewno klasy C-27.
Pokrycie dachu — blacha na rabek stojacy.

9. Winda towarowa
Zaprojektowano dzwig towarowy maty z dwoma poktadami serwisowymi :
- Winda gastronomiczna mata, elektryczna,
- Udzwig — 100kg,
- los¢ przystankow — 3,
- Otwor w stropie — 1000x1050mm,
- Kabina dwukomorowa (gorna 1 dolna kabina nieprzelotowa),
- Gorna kabina do wydawania positkow (posiada drzwi gilotynowe 1 znajduje¢ si¢
na wysokosci 900mm),
- dolna kabina do zwrotu naczyn (posiada drzwi wychylne jednoskrzydtowe 1 znajduje si¢
na wysokosci podtogi),
- Wykonczenie kabiny — stal nierdzewna.
Instalacja $§wietlna i1 sitowa prowadzaca do maszynowni winna odpowiada¢ przepisom
krajowym oraz spetnia¢ nastgpujace wymagania:



- przewdd zasilajacy 5 x 2,5 mm?, zabezpieczenie max 3 x 10 A inercyjny,

- przewod o$wietleniowy 3 x 1,5 mm?, zabezpieczenie max 1 x 16 A inercyjny,

- przewod oswietleniowy 3 x 1,5 mm?, zabezpieczenie max 1 x 16 A inercyjny do gniazdka
w podszybiu,

- wentylacja 1% przekroju poziomego szybu, wyprowadzona bezposrednio na zewnatrz.

10. Kominy

W istniejacych kominach wentylacyjnych nalezy zmodyfikowa¢ podigczenia wentylacji

do poszczegodlnych pomieszczen - wg rysunkow A-01, A-02 i A -03. Istniejgce przewody
nalezy sprawdzi¢ i w razie potrzeby udroznic.

Szczegoty dot. wentylacji — wg proj. b. sanitarne;j.

V. WYKONCZENIE WEWNETRZNE
Uwaga:
- Kolorystyke pomieszczen oraz drzwi wewnetrznych nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem
obiektu na etapie wykonawstwa;

- Na etapie montazu elementdow wykonczeniowych oraz podczas uzytkowania obiektu
nalezy Scisle stosowac si¢ do zalecen producentow.

1. Podlogi i posadzki (wg opisOw na rzutach i przekrojach).

Sale Przedszkolna nr 1 (parter) — istniejace panele s3 w dobrym stanie technicznym

nie wymagajg naprawy ani wymiany.

Sala Przedszkolna nr 2 i nr 3 (pietro) — istniejacy parkiet. Istniejacy parkiet nalezy poddac
renowacji. Po usunigciu istniejacej powtoki lakierniczej, poprzez cyklinowanie

lub zeszlifowanie (ze szpachlowaniem spoin mi¢dzy klepkami, miejsca trudno dostepne
nalezy cyklinowaé recznie), nalezy dokona¢ napraw, wymieni¢ elementy lub wypehiajac
ubytki masg szpachlowg do drewna. Surowe powierzchnie drewna nalezy zagruntowaé
jedna warstwa lakieru podktadowego (warstwa ochronna) oraz trzy- krotnie pomalowac
lakierem o podwyzszonym stopniu $cieralno$ci (zachowujac odstepy czasowe pomiedzy
warstwami).

Wiatrolap, Klatki schodowe, Szatnia, Komunikacja, Pom. Socjalne -

wykladzina antypo$lizgowa PVC: klasa uzytkowa - 34/43, gr. warstwy uzytkowej 0,7mm,
gr. catkowita — 2,0mm, klasa antyposlizgowosci — R10, przewodno$¢ termiczna —
0,25W/mK. Cokét z wyktadziny wywinigtej na §ciane — wys. 10cm.

Pom. Intendenta, Pokdj Logopedy - wyktadzina akustyczna PVC: klasa uzytkowa - 34/42,
gr. warstwy uzytkowej 0,7mm, gr. catkowita — 2,6mm, klasa antyposlizgowosci — R9,
thumienie odglosow uderzeniowych — 15dB, pochtanianie dzwigkéw w pomieszczeniu —
klasa A. Cokét z wyktadziny wywinigtej na $ciang — wys. 10cm.

Pom. zlokalizowane w piwnicy, pom. higieniczno-sanitarne, pom. porzadkowe,
zmywalnia, kuchnia — gres o podwyzszonej antyposlizgowosci na zaprawie klejacej;

2. Tynki wewnetrzne i malowanie ($ciany i sufity) - Tynki cementowo — wapienne

kat. III wykonczone gladzig gipsowa, zagruntowane i pomalowane farbg lateksowa,
przeznaczong do wykonywania gtadkich, pétmatowych, odpornych na zmywanie

1 szorowanie na mokro powtok wewnetrznych.



3. Okladziny wewnetrzne $cian

- w pomieszczeniach, w ktorych wymagana jest gladko$¢, zmywalno$¢ nienasigkliwo$¢
Scian (tazienki, pom. porzadkowe, kuchni, zmywalni, zaplecza kuchennego) — glazura

do wys. min. 2,0m na wszystkich $cianach,

- przy samodzielnych umywalkach 1 zlewozmywakach — glazura do wys. 1,6m
1 szer. 0,5m z kazdej strony urzadzenia.

4. Obudowa szachtéow instalacyjnych, pionow kanalizacyjnych i poziomow
prowadzonych pod stropami pomieszczen - plyta gipsowo-kartonowa na stelazu

z profili cw, z wygluszeniem prasowang welng mineralng o grubosci Scm
(izolacyjnos¢ akustycznej Rw=42 dB). Przewidzie¢ rewizje.

5. Balustrady i pochwyty — ze stali kwasoodpornej satynowej, bez ostro zakonczonych
elementow, o max. przeswicie mie¢dzy elementami wypetienia 0,12m 1 konstrukcji
zapewniajacej przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej
podstawowych obcigzen technologicznych i1 montazowych. Balustrady powinny mieé
rozwigzania uniemozliwiajgce wspinanie si¢ na nie oraz zsuwanie si¢ po poreczy. Szerokos¢
uzytkowa schodéw ogoélnodostgpnych nie speilnia wymaganej przepisami techniczno-
budowlanymi szerokos$ci uzytkowej. Dotyczy to zaréwno klatki schodowej K1 1 K2.

Schody zewngtrzne — balustrady mocowane do stopni (stupki z rur ¢ 42.4mm, prety
pionowe @12mm, porgcze ¢42,4mm). Porgcze montowane na wys. 1,10m. Pochwyty
przyscienne z rury jw.

Uwagi: na ostatniej kondygnacji zamontowac balustrad¢ wys. 1,8m ze stupkami
mocowanymi do podtogi i sufitu.

6. Parapety - z konglomeratu granitowego gr. 3cm. Narozniki zaokraglone, szerokos¢

1 dlugos¢ parapetéw dostosowana do wymiarOw otworow.

7.0slony grzejnikéw - w pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci
zamontowa¢ na grzejnikach ostony chronigce przed bezposrednim kontaktem z elementem
grzejnym (np. z plyty MDF gr. 1,8cm, z wycigtymi otworami, montowane do $ciany,
lakierowane).

Uwaga: Oslony musza mie¢ zaokraglone krawedzie 1 rogi tak, aby zapewnié
bezpieczenstwo uzytkowania.

8. Wylaz na poddasze nieuzytkowe — nalezy powigkszy¢ istniejacy otwor 1 zamontowac
wylaz o wym. w $wietle przejscia 80x80cm , o odpornosci ogniowej EI130.

9. Wyjscie na dach — nalezy zamontowac¢ systemowy, ocieplany, pelny wytaz dachowy

o wym. $wietle otworu 80x80cm.

10. Wycieraczki - gumowe z EPDM, zlokalizowane przy drzwiach wejSciowych. Zwijalne
maty gumowe gr. 22mm nalezy zamontowa¢ we wpustach o glebokosci 25mm,
wykonczonych ramg aluminiowa. Zastosowano maty gumowe przeznaczone do budynkow

o duzym natgzeniu ruchu 1 charakteryzujace si¢ odpornoscig na $cieranie oraz zmiany
temperatury. Wycieraczki po utozeniu powinny licowac si¢ z poziomem nawierzchni.



VI. OKNA I DRZWI (wg zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej)

- Okna: profile PCV w kolorze RAL 7024, szyba bezpieczna zespolona, profile ocieplone
U =0,9 W/m2 *K.

- Okno oddymiajace na klatce schodowej na najwyzszej kondygnacii: aluminiowe w kolorze
RAL 7024. Profile ciepte U =0,9 W/m2 *K.

Obliczenia powierzchni czynnej oddymiania klatki schodowej

22,15m’* x 5% = 1,10 m* — min. pow. oddymiania

1,10 m* x 1,3 = 1,44 m* — wymagana pow. geometryczna oddymiania

Przyjeto:

- okno oddymiajace : 1,45m x 1,45m = 2,10 m*

Suma powierzchni okna oddymiajgcego wynosi 2,10 m*> 1,44 m*

Dobrane okno spelnia warunek wymaganej minimalnej powierzchni geometrycznej

oddymiania.

- Drzwi zewnetrzne aluminiowe: profile ocieplone w kolorze RAL 7024,
U = 1,3 W/m2*K, petne 1 przeszklone - szyba bezpieczna zespolona.

-Drzwi gldwne wejsciowe - napowietrzajace

Obliczenia powierzchni geometrycznej napowietrzania

1,44 m? x 30% = 0,43 m?

1,44 m* + 0,43 m> = 1,87m*— min. wymagana powierzchnia napowietrzania
Przyjeto: Drzwi napowietrzajgce o wym. w $wietle : 1,40 x 2,00m* = 2,80m’
Suma pow. geometrycznej napowietrzania drzwi wynosi 2,80m*>1,87m?

Dobrane drzwi wejsciowe spelniaja warunek minimalnej powierzchni geometrycznej
napowietrzania.

- Drzwi wewnetrzne: aluminiowe, przeznaczone do budynkéw uzytecznosci publicznej,
petlne 1 przeszklone. Drzwi na klatce schodowej aluminiowe, przeszklone o odpornosci
ogniowej EI 30 1 EI 60 dymoszczelne. Drzwi wydzielajace wind¢ towarowa o odpornosci
ogniowej EI 60.

- Drzwi_wewnetrzne: plytowe, drewniane wzmocnione (przeznaczone do budynkow
uzyteczno$ci publicznej), petne 1 przeszklone. O$cieznice — drewniane. W pomieszczeniu
sanitarnym stosowa¢ drzwi z podcigciem.

- Drzwi kabin sanitarnych: systemowe wykonane z wysokoci$nieniowego laminatu
kompaktowego.

- Brama rolowana do pomieszczenia porzadkowego: stalowa, wyposazona w zamek.

Uwagi do stolarki:

- Okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane;

- W dolnej czesci drzwi do tazienki, nalezy zapewni¢ otwory nawiewne o sumarycznym
przekroju min. 0,022m?*

- Drzwi do sali przedszkolnej nr 1 nalezy wyposazy¢ w samozamykacz;
- Przed zamowieniem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ na budowie wymiary otworow;



- W miejscach narazonych na uderzenie drzwi nalezy zastosowa¢ odbdj podtogowy;
- Stolarka musi posiada¢ zgodno$¢ z aprobatg techniczng oraz atest higieniczny
Panstwowego Instytutu Higieny, a takze certyfikat Instytutu Techniki Budowlane;j.

VII. ELEWACJA I WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

- Sciany: tynk silikonowy o uziarnieniu 1,5mm i fakturze ,kamyczka”, o wysokiej
przepuszczalno$ci pary wodnej oraz odpornosci na dziatanie warunkow atmosferycznych.
Kolor wg rys. A-06 Elewacje.

- Kominy: tynk cementowy malowany farbg silikonowa w kolorze grafitowym. Montaz
kratek metalowych, zabezpieczajacych wylot otwordw wentylacyjnych, w kolorze
grafitowym.

- Cokél: ocieplony 1 wykonczony tynkiem mozaikowym na bazie zywicy,

kolor wg rys. A-06 Elewacje;

- Pokrycie dachowe: blacha ptaska na rabek stojacy, kolor RAL 7024;

- Rynny i rury spustowe: z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm, powlekane;j
obustronnie poliuretanem (50 wm) w kolorze pokrycia;
- Obrdébki blacharskie, parapety: blacha stalowa, powlekana, w kolorze RAL 7024;

- Wycieraczka zewnetrzna: kratownice wciskane w wersji tzw. zabkowanej (serrated) o
zwigkszonej sile czyszczenia. Ocynkowane kratownice ztozone sg z ptaskownikow nosnych
potaczonych ptaskownikami poprzecznymi. Zabkowania wykonane sa na ptaskowniku
poprzecznym. Wielkos$¢ oczka 34x11mm, grubo$¢ ptaskownika nosnego 30x2mm.

Montaz krat we wngkach o glebokosci 35 mm. Obramowanie z katownika stalowego
35x35x4mm. Wycieraczka po utozeniu powinna licowa¢ si¢ z poziomem nawierzchni.

- Zadaszenia wejs¢ do budynku:— systemowe ze szkla bezpiecznego, wspornikowe
1 na odciggach. Konstrukcja ze stali nierdzewne;.

VIII. IZOLACJE

1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

- stropu nad pigtrem: folia paroszczelna,
- dach: folia wiatroizolacyjna, paroprzepuszczalna.

2. Izolacje termiczne

- §ciany zewnetrzne: styropian fasadowy 80-036 gr. 10cm, wetna fasadowa gr. 10cm -
od strony potnocnej o wspot. A=0,036 W/mK; w miejscu nadbudowy tarasu — styropian
fasadowy 80-036 gr. 15cm;

- strop nad pietrem: wetna mineralna gr. 25cm, o wspét. A=0,036 W/mK;

3. Impregnacja drewna

Wykonanie impregnacji drewna S$rodkami zabezpieczajacymi przed Kkorozja
biologiczng jest jednym z warunkéw dhugosci uzytkowania budynku. Drewno na elementy
konstrukcyjne i wykonczeniowe, powinny by¢ impregnowane srodkami posiadajacymi atest
ITB upowazniajacy do stosowania wewnatrz budynkow mieszkalnych.



4. Zabezpieczenie budynku przed ogniem
Palne materialy stanowigce elementy budynku zabezpieczy¢ preparatami
ogniochronnymi do uzyskania klasyfikacji niezapalnosci.

IX. OPIS TECHNOLOGICZNY
Niniejsze opracowanie ma na celu poprawe warunkow przebywajacych dzieci

w istniejgcym budynku. Z uwagi na charakter obiektu, nie uzyskano wigkszej powierzchni
sal przedszkolnych, ilos¢ dzieci pozostaje bez zmian.

Znajduja si¢ tu trzy sale przedszkolne. Sala nr 1 zlokalizowana na parterze, z wejsciem
z komunikacji. Sale nr 2 1 nr 3, znajdujg si¢ na pigtrze, posiadaja one po dwa wyjscia.
W sali nr 3 przewidziano lazienke dla dzieci, pozostale dwie tazienki dostepne
sa z korytarza/komunikacji. tazienki wyposazone w miski ustgpowe o wys. 32cm,
umywalki zamontowane na wys. 55cm oraz brodzik z natryskiem. Kabiny sanitarne
wydzielono $ciankami o wysokosci 1,5m z bezpiecznymi drzwiami wahadlowymi
umozliwiajagcymi wglad personelu opiekunczego. Natrysk powinien sktada¢ si¢ z plytkie;
miski, umieszczonej na wysokosci 45cm nad podtoga 1 baterii natryskowej z ruchomym
sitkiem. Ponadto w lazienkach dostepnych z komunikacji umieszczono szafe na $rodki
czystosci ze zlewem.

Personel — aktualne zatrudnienie 8 nauczycieli, 1 intendent, 4 osoby w kuchni, 4 wozne,
1 pracownik obstugi. Personel bgdzie korzysta¢ z pokoju socjalnego wyposazonego w wc.

Zaopatrzenie

Dostawa towaréow odbywa si¢ jak do tej pory, co 1-3 dni w miar¢ potrzeb. Nie przewiduje
si¢ skladowania wickszej ilosci surowcoOw. Dostawy odbywaja si¢ od dostawcow
produkujacych pod nadzorem sanitarnym i wedlug $ciSle okreslonych rezimow
technologicznych.

Magazvnowanie

magazyn warzyw, produktow suchych 1 magazyn chtodniczy zlokalizowane sa w piwnicy.
Dostawy beda nastepowaty, poprzez nowo zaprojektowane wejscie zewnetrzne od strony
potnocnej, a warzywa beda dostarczane przez okno podawcze zlokalizowane we wschodniej
Scianie zewnetrznej budynku.

Pomieszczenie obrdébki wstepnej

istniejgce pomieszczenie obrobki wstepnej ze stanowiskiem do wyparzania 1 dezynfekcji jaj,
zostalo powigkszone o dodatkowag powierzchni¢. Udato sie wygospodarowaé w jego
bezposrednim sgsiedztwie magazyn warzyw. Drzwi pomiedzy pomieszczeniami
umozliwiaja ~ podawanie =~ warzyw  przeznaczonych  do  wstgpnej obrobki.
Tak przygotowane surowce beda dostarczane do kuchni, poprzez winde towarowa.

Kuchnia

positki sg przygotowywane w istniejgcej kuchni, znajdujacej si¢ na parterze, w zakresie

od surowca do gotowej potrawy. Uktad 1 wyposazenie kuchni pozostaje bez zmian.

Kuchnia jest pod nadzorem sanepidu 1 nie wymaga uzgodnien. W komunikacji przy wyjsciu
z kuchni zaprojektowano windg¢ towarowa, do ktoérej positki bedg przewozone wdzkiem
3-potkowym.



Zmywalnia

zmywalnia zostala przeniesiona z pierwszego pig¢tra na parter, w miejscu istniejacego
pokoju dyrektora. Brudne naczynia po positkach trafia¢ beda do zmywalni zaréwno

z istniejgcego przedszkola, jak 1 czesci nowo zaprojektowanej w 2020r. dotyczacej
Rozbudowy Przedszkola Miejskiego nr 18. Po wstgpnym umyciu w zlewie beda
przekazywane do zmywarki z funkcja wyparzenia. Do skladowania czystych 1 suchych
naczyn shuzy¢ bedzie szafa przelotowa. Basen do mycia garow wraz z regatem ociekowym
istniejgce, znajduja si¢ w kuchni.

Odpadki pokonsumpcyjne

gromadzone beda w szczelnym pojemniku (wykonanym z nienasigkliwego

materialu), a nastgpnie wynoszone do zewnetrznego pojemnika (zabezpieczonego
przed dostegpem szkodnikéw). Odbieraniem odpadkéw  bedzie zajmowal sig
specjalistyczna firma, z ktorg wlasciciel ma podpisang umowg.

X. PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W projekcie zastosowano nastgpujace rozwigzania:

a) dostep 0sob niepelnosprawnych umozliwia dzwig platformowy wg projektowane;
w 2020r. rozbudowy przedszkola (wg odrgbnego opracowania);

b) projektowane otwory drzwiowe do pomieszczen ogdlnodostepnych sg nie mniejsze
niz 90cm, a progi w drzwiach nie wieksze niz 2cm (lub ich brak);

¢) od ul. Karlowicza, gdzie zostanie wykonana nawierzchnia, przewidziano miejsce
postojowe dla 0s6b niepelnosprawnych.

XI. INSTALACJE - szczegotowo omoéwione w projektach branzowych.

- inst. zimnej, cieplej wody 1 cyrkulacji,

- inst. kanalizacji sanitarnej,

- inst. centralnego ogrzewania,

- inst. grawitacyjna,

- w kuchni, piwnicy oraz korytarzach inst. grawitacyjna wspomagana mechanicznie,

- inst. hydrantowa,

- istniejaca kotlownia — wg opracowania projektu rozbudowy sporzadzonego w 2020r.,
- instalacja elektryczna o$wietlenia ogdlnego i awaryjnego,

- instalacja gniazd wtykowych, zasilania gtownego przeciwpozarowego wytacznika pradu,
- instalacja komputerowa i telefoniczna,

- instalacja domofonowa z kontrolg dostgpu,

- instalacja alarmowa,

- instalacja monitoringu wizyjnego,

- instalacja systemu alarmowo-przywotawczego z funkcja potwierdzenia,

- instalacja uziomowa i ochrony odgromowej,

- woda opadowa: powierzchniowo na teren Inwestora.



XIL. UWAGI OGOLNE

- Wykonawca podczas realizacji prac bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bhp,

ppoz 1 bioz, znaé przepisy 1 wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb zwigzane sa
z pracami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisow.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole robot 1 jako$¢ materialow, tak aby zapewnic
wlasciwy efekt wykonanych prac.

- Wszystkie wymiary projektowanych elementow ujete w dokumentacji nalezy potwierdzi¢
Ww naturze na obiekcie.

- Obowigzkiem wykonawcy jest wykonywanie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa budowlanego.

- Wszelkie zmiany konsultowa¢ z projektantem.

- Wszystkie materialy budowlane powinny posiada¢ aprobate techniczng potwierdzajaca
przydatno$¢ materialu do zastosowan zgodnych z projektem. Podane w projekcie
wymagania materialowe nalezy traktowa¢ jako minimalne 1 jezeli Aprobata Techniczna
Producenta zaleca stosowanie materialu o wyzszych parametrach lub wiekszej grubosci niz
podano w projekcie nalezy stosowa¢ materiat o lepszych parametrach.

- Nie nalezy odmierza¢ wymiardéw z rysunkdw ani uzywac ich jako szablonu.

XIII. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Cze$¢ objeta niniejszym opracowaniem dotyczy nadbudowy, przebudowy
oraz remontu istniejgcego budynku przedszkola.
Z uwagi na niemozliwosci techniczne spelnienia wszystkich wymagan przepisow
techniczno-budowlanych uzyskano odstepstwo w drodze postanowienia Mazowieckiego
Komendanta Wojewodzkiego PSP wg wskazan ekspertyzy technicznej rzeczoznawcow:
budowlanego i ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Uwarunkowania te powoduja, ze dostosowanie warunkéw ewakuacji,
ktore wystepuja w omawianym obiekcie, do aktualnych wymagan wynikajacych
z przepiséw techniczno-budowlanych jest praktycznie niemozliwe.
W projekcie zastosowano rozwigzania zast¢pcze, powotujagc si¢ na postanowienie
Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego PSP.
Budynek istniejacy jest oddzielony przeciwpozarowo od projektowanej rozbudowy
budynku przedszkola (wg projektu wykonanego w 2020r.).

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Zestawienie podstawowych parametréw budynku :

budynek istniejacy budynek po nadbudowie,

przebudowie 1 remoncie
powierzchnia uzytkowa 383,42 m? 411,01 m?
powierzchnia zabudowy 198,58 m’ 202,96 m*

kubatura 1637,50 m? 1770,00 m?




wysoko$¢ budynku 10,35 m? 10,39 m?
(najwyzszy punkt kalenicy | (najwyzszy punkt kalenicy
do poziomu £0,00 m npm)  |do poziomu +0,00 m npm)

liczba kondygnacji
nadziemnych 2 2
podziemnych 1 1

Budynek niski — N.

Klasyfikacja pozarowa.
Istniejacy budynek przedszkola kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi — ZL 1I.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Nie przewiduje si¢ wystepowania materiatOw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepisow przeciwpozarowych w ilosciach powodujacych konieczno$¢ wydzielania
pozarowego pomieszczen, w ktorych sg przechowywane badz specjalnego ich sktadowania.

Podstawowym materiatem palnym w poszczegdlnych pomieszczeniach sg materiaty typowe
jakie wystepuja w pomieszczeniach przedszkola: drewniane szafki, stoliki, krzesta,
niewielkie ilo$ci tworzyw sztucznych i papier-karton.

Gestos¢ obciazenia ogniowego Qq

Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi, dla ktérego nie ustala si¢ gestosci
obcigzenia ogniowego. W pomieszczeniach gospodarczo-magazynowych gidwnie
w piwnicy gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500MJ/m?,

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku 1 przestrzeniach zewngtrznych wokoét niego nie beda wystepowad
pomieszczenia badz strefy zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek dwukondygnacyjny, niski, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLII

z kondygnacja podziemna, stanowigcg oddzielng strefe¢ pozarowa z pomieszczeniami
magazynowo-technicznymi PM.

Klasa odpornosci pozarowej budynku C.

Wszystkie elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Uwzgledniono zwigkszong klase odpornosci ogniowej przegrod budowlanych stanowigcych
oddzielenia przeciwpozarowe, tj.:

- $§ciang zlokalizowang w zblizeniu 6,39 m od istniejacego budynku mieszkalnego na dziatce
sasiedniej o nr 61240, spetniajaca klase odpornosci ogniowej REI 120.



Odpornos¢ pozarowa budynku i odpornos¢ ogniowa jego elementow

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku5) *)

odpornosci glowna ,

pozarowej . | konstrukcja Sciana Sciana rzekrycie

budynku kOI,IStI'ukC] ? | dachu J stropl) zew.1), 2), |wew.l), gachlflr};),
no$na

1 2 3 4 5 6 7

,C” R 60 R16 REI 60 | EI30 (0o«<i) | EI15 REI15

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementoéw budynku,

E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czg¢$cig gldéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nos$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 211 3 dla danej
klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej $ciany zewnetrznej dotyczy pasa mig¢dzykondygnacyjnego
wraz z polaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza nas§wietli dachowych, §wietlikow, lukarn 1 okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potlaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢
strop albo inna przegroda, speiniajaca kryteria okre§lone

w kol. 4.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zlaczy
1 dylatacjami.

(0>1) — klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz

z potaczeniem ze stropem, ogien oddziatywuje na pas z dwoch stron:

od zewnetrznej(outdoor-o) i jednoczesnie («») od wewnetrznej (In side — 1)

- Wszystkie elementy wykonane z materialdow nierozprzestrzeniajacych ognia ( NRO)

- Elementy oktadzin elewacji zewngtrznej budynku nalezy wykona¢ z materiatow

nie rozprzestrzeniajacych ognia dla elementow mocujacych oktadziny zapewnic

ich nie odpadanie w czasie nie krotszym niz 30 minut.

- Wymagana klasa odporno$ci ogniowej biegow i spocznikow klatki schodowej R 60.

- Wymagana klasa odpornosci ogniowej §cian wewnetrznych 1 stropow stanowigcych
obudowe klatki schodowej — $ciana REI 60, drzwi EI 30 S, $ciana piwnicy REI 120, drzwi
EI 60 S.

Odpornos¢ ogniowa elementéow budynku:

Gtoéwna Sciany istniejace z cegly,

konstrukcja |$ciany projektowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24cm

No$na -INRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia) o klasie odpornosci ogniowej co
Sciany najmniej R 120;

Stropy Stropy migdzykondygnacyjne - istniejagce na belkach stalowych,

projektowana ptyta zelbetowa grubosci 15cm o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej REI 60, NRO;

Scianki Sciany istniejace z cegly,




wewnetrzne | Sciany projektowane z bloczkow z betonu komérkowego gr.12cm
i 6cm , NRO o klasie odpornosci ogniowej od REI 60 i REI 120;

Sciana Sciany projektowane murowane z bloczkéw z betonu komoérkowego
zewnetrzna | grubosci 24cm. Izolacja cieplna $ciany — styropian.

NRO (nie rozprzestrzeniajace ognia) o klasie odpornosci ogniowej

co najmniej EI60;

Sciany istniejace z cegly, ocieplone styropianem, o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI 60;

od strony potnocnej $ciana istniejgca ocieplona wetng mineralng

NRO (nie rozprzestrzeniajace ognia)o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej REI 120;

Konstrukcja |projektowany strop zelbetowy grubosci 15¢m, pokryty warstwa balastowg z
nosna dachu | ptukanego zwiru, ocieplony wetng, NRO,

i przekrycia |pokrycie blacha na rabek stojacy, spetniony warunek R15 dla przekrycia
drewniana konstrukcja dachu jest wydzielona od wewnatrz stropem

o wymaganej klasie odpornosci REI 60

Klatka Istniejaca zelbetowa, biegi 1 spoczniki o klasie odpornosci ogniowej R60,
schodowa NRO;

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego oraz przechodzace
przez elementy, dla ktérych wymagana jest odpornos¢ ogniowa min. REI60 powinny
mie¢  klase odpornosci ogniowej tych elementow (EI badz EIS dla kanalow
wentylacyjnych).

Podzial budynku na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nadziemnej w budynku - budynek niski,
zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL II, wielokondygnacyjny wynosi 5000 m>.
Budynek obecnie stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni ok. 400 m*. Po dokonanych
zmianach wprowadzonych w niniejszym opracowaniu, powstang dwie strefy:

- strefa I — parter i pigtro: ZL II o pow. 279,88 m?;

- strefa I — piwnica: PM o pow. 131,13 m°.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Sciana potnocna istniejacego budynku jest zlokalizowana w zblizeniu z sasiednia dziatka.
Projektuje si¢ zamurowanie otworow okiennych w tej $cianie oraz jej docieplenie
materialem niepalnym z welny mineralnej, dzigki czemu uzyska ona klase odpornosci
ogniowej REI 120,.

Projektowana rozbudowa wg projektu opracowanego w 2020r. przylega do istniejacego
budynku przedszkola. Poszczegdlne czesci sa oddzielone $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego zgodnie z § 210 przepisow techniczno-budowlanych, co pozwala

na traktowanie wszystkich w.w. czgsci, jako oddzielnych budynkéw z uwagi

na bezpieczenstwo pozarowe.

Usytuowanie innych $cian nie powoduje, ze znajduja si¢ one w strefie oddzialywania
od innych budynkéw badz granic dziatek.



Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob
W przedszkolu w trzech grupach przebywaé bedzie tacznie ok. 70 dzieci oraz 16 oséb
dorostych (personel).

Dopuszczalna dlugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych powinna wynosi¢ 40m — w budynku dtugosci

przejs¢ ewakuacyjnych w poszczegolnych pomieszczeniach nie przekracza 10m.

Dopuszczalna dhlugos$é dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL II powinna wynosi¢
przy jednym doj$ciu 10m, a przy dwoch dojsciach powinna wynosi¢ 40m dla dojscia
najkrotszego , przy czym dopuszcza si¢ dla drugiego dtugos¢ dojscia wigkszg o 100% od
najkrétszego (80m). Doj$cia nie mogg si¢ pokrywac

ani krzyzowa¢ — po wydzieleniu klatki schodowej K1 drzwiami EI 30 S dlugos¢ dojs¢
ewakuacyjnych na poziomie parteru wynosi 13,55m, przekroczenie o 3,55m dlugosci
dojscia ewakuacyjnego.

Na pietrze dojscia z sal przedszkolny nr 2 i 3 bezposrednio do wydzielonej pozarowo klatki
schodowe;.

Wyjscia ewakuacyjne z budynku drzwi wyjsciowe z budynku 1 klatki schodowej powinny

otwiera¢ si¢ na zewnatrz, szer. min. 1,2m, w tym jedno skrzydto min 0,9m — warunek
zachowany, szer. drzwi w §wietle 140cm (90cm + 50cm).

Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen

- piwnica szer. drzwi min. 0,9m — szeroko$¢ drzwi zachowana;

- parter — drzwi z sali przedszkolnej na parterze o szer. 0,90m otwierajg si¢ na zewnatrz; z
klatki schodowej K2 drzwi o szer. 0,7m — niezgodnos$¢ z przepisami;

- pietro — sale przedszkolne posiadaja po dwa wyjsScia ewakuacyjne o szer. 0,90m,
niezgodno$¢ z warunkami t-b dotyczy kierunki otwierania drzwi z sali nr 2.

Poziome drogi ewakuacyjne obudowa drog ewakuacyjnych w budynku o klasie odpornosci

ogniowej EI 30.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych powinna wynosi¢ 1,4m — zgodno$¢

z przepisami szer. wynosi 1,84m.

Lokalne przewegzenie przejscia ewakuacyjnego o szer. 113cm na odcinku 30cm —
niezgodnos$¢ z przepisami.

Pionowe drogi ewakuacyjne (klatki schodowe) budynek wyposazony w dwie klatki

schodowe K1 i K2. Obie klatki sa obudowane $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI
60. Odporno$¢ biegdw i spocznikow klatek schodowych zgodna z przepisami - R60. Klatka
K2 nie jest klatkg ewakuacyjna.

Zaprojektowano wydzielenie przeciwpozarowe klatki schodowej K1, oddymianie oraz
drzwi o odpornos$ci ogniowej 1 dymoszczelnosci.

Niezgodno$¢ z przepisami t-b dotyczy szerokosci biegow i1 wysokosci stopni klatek
schodowych:

K1 — szer. biegow 108cm w $wietle poreczy, wys. biegéw 16,0cm

K2 — szer. biegow 90cm w §wietle poreczy, szer. stopni zabiegowych 85cm,

wys. stopni 17,95cm.



Urzadzenia zabezpieczajace klatki schodowe przed zadymianiem lub stuzace
do usuwania dymu w budynkach niskich o strefie pozarowej ZL II nalezy stosowa¢ klatki

schodowe obudowane, zamknigte drzwiami oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu — klatka schodowa K1 zostala wyposazona w urzadzenie zapobiegajace
zadymieniu.

Ponadto w celu zachowania bezpiecznych warunkéw ewakuacyjnych:

- elementy wyposazenia budynku oraz instalacje nie bg¢da zawezaly wymaganych
wymiaréw korytarzy ewakuacyjnych;

- drogi ewakuacyjne posiadaja wysoko$¢ co najmniej 2,50m, podciagi na wys. 2,20m;

- na drogach ewakuacyjnych projektuje si¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjny

0 czasie awaryjnego dzialania min. 1 godz., zapewniajace poziom natezenia o§wietlenia
min. 2Ix;

- wyposazeniu sal przeznaczonych na pobyt dzieci w instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego o nat¢zeniu oswietlenia min. 0,51x i czasie pracy awaryjnej min. 1 godz.;

- rozszerzeniu systemu detekcji dymu z klatki schodowej o czujki pozarowe zlokalizowane
na drogach komunikacji ogdlnej na parterze oraz w pomieszczeniu szatni z zastosowaniem
sygnalizacji $wietlnej na poszczegdlnych kondygnacjach.

Projekt branzowy o$wietlenia awaryjnego powinien by¢ uzgodniony z rzeczoznawcg
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz

Przy wykanczaniu wnetrz pomieszczen, korytarzy 1 klatki schodowej nalezy uwzgledni¢
ponizsze wymagania:

- zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz wszelkich materiatow 1 wyrobow
tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymiace,

- na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji (korytarze -w tym
wewnetrzne, klatka schodowa) zabronione jest stosowanie wszelkich materialow 1
wyroboéw budowlanych tatwo zapalnych

Dobor urzadzen przeciwpozarowych wynikajacy z przepisow ochrony
przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru
Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

Budynek zabezpieczony bedzie wewnetrzng instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
wyposazong w hydrant 25 z wezem potsztywnym o $rednicy weza 25, zasilanej z sieci
wodociggowej. Hydrant bedzie zasilany bezposrednio z gminnej sieci wodociggowe],

min. przez 1 godzing. Hydranty zaprojektowano na parterze i pietrze w komunikacji.
Hydranty zostaly rozmieszczone w sposdb zapewniajacy objecie zasiggiem pradu
gasniczego catej powierzchni wszystkich chronionych pomieszczen strefy pozarowe;.
Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosic¢
1,0 dm/s. Ci$nienie na zaworze odcinajagcym hydrantu wewnetrznego z uwzglednieniem



zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy powinno zapewni¢ wymagang wydajnos¢ i by¢
nie mniejsze niz 0,2 MPa, za§ maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowe]
przeciwpozarowej na zaworze odcinajagcym nie powinno przekraczaé 1,2 MPa.

Zawory odcinajace hydrant powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m

od poziomu podtogi. Dopuszcza si¢ przylaczenie do przewodow zasilajacych instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod  warunkiem

ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wptywu wody

z instalacji. Przewody instalacji wykonane z materiatow niepalnych.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Wykonany bedzie przeciwpozarowy wytacznik pradu (WP), odtaczajacy zasilanie

do budynku przedszkola.

Wylacznik zlokalizowany bedzie przy wejsciu do budynku i odpowiednio oznakowany.
Zasilanie WP kablami klasy PH-90.

Urzadzenia ppoz. powinny by¢ wykonane na podstawie odrgbnych projektow
uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Instalacja odgromowa

Budynek chroniony bedzie instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym,
za pomocg zwodow poziomych i pionowych z uwzglednieniem palnosci materialu

konstrukcyjnego budynku. Instalacja odgromowa wykonana w oparciu o zasady ustalone
w normach serii PN-EN 62305.

Urzadzenia do usuwania dymu lub wurzadzenia do zapobiegania przed
zadymianiem klatki schodowej

Klatka ewakuacyjna K1 zostata wyposazona w urzadzenie do usuwania dymu, uruchamiana
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu, zostata zamknieta w pionie (parter i
pietro) drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30dymoszczelnymi S.

Dodatkowo system wykrywania dymu urzadzen do usuwania dymu zk latki schodowej K1
zostanie rozszerzony na pomieszczenie szatni na parterze.

Parametry instalacji oddymiajace;:

- czynna powierzchnia oddymiania - min.5% powierzchni klatki schodowe;,

tj. 1,10m*

- naplyw powietrza kompensacyjnego — przez drzwi wiatrotapu (powierzchnia
otworu napowietrzajagcego wynosi min. 30% czynnej pow. oddymiania)

- sposéb uruchamiania instalacji oddymiajacej — samoczynnie z czujki dymu oraz
dodatkowo  przyciskami  recznymi.  Otwory  napowietrzajagce  otwierane
automatycznie.

UWAGA! Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane na podstawie odrgbnych
projektow uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Instalacja wentylacji

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatow niepalnych.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach 1 przewodach wykonane z materiatlow
niepalnych.

Przewody tranzytowe /przechodzace przez elementy oddzielen przeciwpozarowych,



ktorych nie obsluguja/ zostang obudowane oktadzinami o klasie odpornosci ogniowe;j
odpowiadajacej klasie oddzielenia lub wyposazone w klapy odcinajace o odpornosci
ogniowej oddzielen ppoz.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Budynek wyposazy¢ w gasnice proszkowe, z proszkiem ABC (minimum GP-2), tak aby
jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach
przypadata na kazde 100m2 powierzchni. Sprzet nalezy umiesci¢ w miejscach widocznych
zapewniajac dostep o szerokosci co najmniej 1 m, odleglo$¢ dojscia do sprzetu nie moze
przekracza¢ 30m. Sprzet oznakowac¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012E Symbole
graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa.

Drogi pozarowe

Do budynku wymagana jest drogi pozarowa.
Droga pozarowa jest ul. Kartowicza 1 ul. Orkana, przy ktérych zlokalizowany jest budynek
przedszkola.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode¢

Zapewniono wode do gaszenia pozaru z sieci miejskiej w ilosci min. 10 dm’/s z

co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80mm. Hydrant usytuowany jest wzdtuz

ul. Kartowicza, w odlegtosci — ok. 5,0m od budynku przedszkola. Projektuje si¢ wymiang
hydrantu naziemnego na podziemny.

Rozwiazania zamienne i zast¢pcze do wymagan ochrony przeciwpozarowe;j.
Zgodnie z postanowieniem wydanym przez Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego
PSP w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz to okre§lono w przepisach
techniczno-budowlanych nalezy:

- wydzieli¢ w budynku dwie strefy pozarowe — wydzielenie elementami oddzielen
przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej REI 120 1 drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI 60 S 1 EI 60 kondygnacji podziemnej PM i nadziemnej ZL;

- ponadnormatywnym wyposazeniu sal przeznaczonych na pobyt dzieci w instalacje
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o czasie pracy awaryjnej 1h, nat¢zenie oswietlenia
co najmniej 2 1x;

- ponadnormatywnym wyposazeniu sal przeznaczonych na pobyt dzieci w instalacje
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o czasie pracy awaryjnej 1h, natezenie osSwietlenia
co najmniej 0,5 Ix;

- rozszerzenie detekcji dymu na drogi komunikacji ogdlnej na parterze oraz w
pomieszczeniu szatni z zastosowaniem sygnalizacji $wietlnej na poszczegolnych
kondygnacjach;

- przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunkow ewakuacji

z budynku co najmniej dwa razy do roku.

Postanowienie wyraza zgodg na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob, niz okreslono w przepisach techniczno — budowlanych
wytacznie dla przypadkow wymienionych w postanowieniu.



Zespot projektowy:
projektant arch.: mgr inz. arch. Ewa Kuklinska-Kiwak
asystent proj.: inz. Edyta Strzatkowska

sprawdzajacy arch: mgr inz. arch. Patryk Brzostek

projektant konstr..  mgr inz. Jarostaw Wywigacz

sprawdzajacy arch: mgr inz. Mirostaw Grzyb
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