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Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej

1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

1.1.Przedmiot opracowania.
Przedmiotem ekspertyzy jest budynek Przedszkola Miejskiego nr 18 na dz. o nr ewid.
61241,61242,61231/4 przy ul. Karlowicza 18 w Ostrolece.

1.2. Cel opracowania.

Celem ekspertyzy jest okreslenie warunkow ochrony przeciwpozarowej w zwigzku z podjeta
decyzja przez whasciciel przystosowania budynku Przedszkola do wymagan obowiazujacych przepisow,
w tym przedstawienie rozwigzan technicznych innych od zawartych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz. 1065) [1].

Uzasadnienie potrzeby niniejszego opracowania wynika z faktu, ze budynek Przedszkola ma okreslong
strukture budowlang i istniejacy ustroj budowlany budynku nie pozwala na wykonanie niektorych
warunkow techniczno — budowlanych —instalacyjnych zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem [1].

W zwigzku z tym, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (
Dz. U. z 2019r poz. 1065), dopuszcza sie spelnienie warunkow techniczno-budowlanych w sposéb inny,
niz okreslone sg w rozporzadzeniu [1], stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej z zastosowaniem
rozwigzan zastgpczych , opracowanych przez rzeczoznawcow:  budowlanego oraz do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych i uzgodnionych z wlasciwym Komendantem Wojewodzkim Panstwowe;
Strazy Pozarne;j.

1.3.Zakres opracowania.

1) Okreslenie warunkow techniczno-budowlanych  budynku  Przedszkola ze szczegolnym
uwzglednieniem warunkow ochrony przeciwpozarowej,

2) Okreslenie i odniesienie si¢ do aktualnych nieprawidiowosci i uchybien w zakresie wymagan
przepisow techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpozarowej,

3) Okreslenie wymagan ktore mozliwe sg do realizacji,

4)  Wskazanie wymagan, ktore ze wzgledow technicznych struktury budynku , nie beda spenione,

5) Wskazanie rozwiazan zastepczych zapewniajacych niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej,

6) Analiza i ocena wplywu rozwiazan zastepczych na poziom bezpieczenstwa pozarowego oraz
uzasadnienie proponowanych rozwiazan zastepczych.

1.4. Podstawia formalna:
1. Informacii udzielonych przez Zleceniodawce.

2. Inwentaryzacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 18 w Ostrolece przy ul. Karlowicza 18 , opr.
przez mgr inz.arch. Ewa Kuklinska-Kiwak, : wrzesien 2020r.
3. Wizji lokalnej — weryfikacja wymiarow elementéw budowlanych i ukladow komunikacyjnych

przez autorow przedmiotowej ekspertyzy.
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Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej

1.5. Podstawy prawne .

W ekspertyzie odniesiono sig do wymagan nastepujacych przepisow:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019, poz. 1065 ) [1].

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr
109, poz. 719) [2].

3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozamiczych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030) [3].

4. Polskie Normy dotyczace przedmiotowego opracowania [4].

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2.1. Opis ogdiny budynku.

Obiekt zostat zbudowany w 1988r., przez inwestora prywatnego w technologii murowanej jako
budynek mieszkalny, blizniaczy, pietrowy, catkowicie podpiwniczony.
Po odkupieniu przez Miasto Ostroleka budynku w stanie surowym, dokonano jego adaptacji na cele
oswiatowe, zachowujac stan istniejacy konstrukcji obiektu. W ramach adaptacji zaprojektowano i
dobudowano nowg klatke schodowg z holem i wiatrotapem z wejciem od ulicy Karfowicza. Bryta budynku
wolnostojaca o wym. 11,56m x 18,08m. Stropodach zastapiono dachem dwuspadowym o konstrukgji
drewnianej.
Elementy konstrukcyjne:
- fawy fundamenty: z betonu zwirowego,
- Sclany:

Sciany piwnic: betonowe i wylewane;

sciany zewnetrzne nadziemia: murowane - warstwowe z cegly peinej lub kratowki i z
ociepleniem styropianu;
- stropy: plyta zelbetowa na belkach stalowych;
- dach : dwuspadowy, nachylenie potaci ok. 30°
- wiezba dachowa:drewniana o konstrukcji platwiowo-kleszczowej
- pokrycie dachu: etemit.
Konstrukcja schodéw - schody z parteru na pietro sq dwubiegowe konstrukcji plytowej, Zelbetowe,
wylewane na miejscu budowy.
Schody zewnetrzne - zelbetowe .
Pozostate elementy:
- kominy: z cegly petnej, ceramicznej,
- stolarka okienna: pcv ,
- stolarka drzwiowa: drewniana, plytowa,

2.2. Usytuowanie dziatki i obiektu.

Budynek Przedszkola usytuowany jest na dzialce o nr ewid. ewid. 61241,61242,61231/4 przy ul.
Karlowicza 18 w Ostrotece, bezposrednio pomiedzy ulicami Kartowicza i Wi, Orkana.

Budynek Przedszkola jest wolnostojacym obiektem, usytuowanym w nastepujacych odleglosciach :

- od ul Karlowicza - 6,2m,

- od ul. Wk. Orkana - 5,0m
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-od budynku sasiedniego ZL dz. nr 61240 - 6,5m ( $ciana oddzielenia ppoz. REI120),
-od granicy dziatki nr61240 - 3,2m ( éciana oddzielenia ppoz. REI120),
- od budynku gospodarczego na dzialce Przedszkola - 22 m,

2.3 Podstawowe parametry budynku.

Diugosc 18,08m i szerokos¢ 12,67m

llos¢ kondygnaciji nadziemnych budynku ............cc.cocooooveiinnnn, 2

boziamy podziemng BUaYIR. . sneimsms s s 1

Powierzchnia zabudowy ...........co.oooooioiiiceeee e, 198,58m?

Powierzchnia wewnetrzna parteruipietra...........ccooooeveiveene, 267,30m?
Powierzchnia wewnetrzna piwnicy ...........ccoocoeereierisicnnnnann, 128,85m?

Powierzchnia WeWnetrzna .............ocovoeenvoveveecercecise e, 396,15m?

WysokoSE do Kalenicy .........ccocovviiiiiiciriis oo i, 10,83 m ( bud. Niski ).

2.4, Zakres prac remontowo-budowlanych przewidzianych projektem
W ramach inwestycji planowane sg nastepujace prace:

- przebudowa schodéw przed wejsciem gtownym do budynku, do we zewnetrznego
oraz piwnicy;
- przebudowa pomieszczen piwnicy i przystosowanie do warunkow techniczno-budowlanych w
zakresie funkcji pomieszczen techniczno-magazynowych,
-rozbiorka betonowego daszku, nad wejsciem glownym do budynku;
- rozbiorka pochyini do garazu, schodow do piwnicy, schodow do istniejacego pokoju
dyrektora;
- wykonanie nowej nawierzchni przed budynkiem oraz chodnika prowadzacego do piwnicy:
- wykonanie zadaszenia ze szkta na konstrukcji ze stali nierdzewnej nad wejsciami
do budynku;
- Zmiana ukfadu i funkcji czeéci pomieszczen;
- czesciowe rozbiorki scian wewnetrznych;
- zamurowania oraz poszerzenia otworow okiennych i drzwiowych;
- rozbiorka balkonow:
- wykonanie nowego pokrycia dachowego i orynnowania;
- docieplenie budynku; w tym wymiana styropianu na weine mineralng w $cianie oddzielenia
ppoz.
- wymiana okien i drzwi;
- wykonanie posadzek, tynkow i oktadzin sciennych:
- wymiana instalacji wewnetrznych; w tym wykonanie instalacji wew. z hydrantami 25,
- montaz nowej armatury i grzejnikow;
- montaz windy towarowe;.

2.5. Warunki budowlano instalacyjne (ich stan techniczny zwiazany z ochrong przeciwpozarowa)
Budynek wyposazony jest w niezbedne instalacje:

L ]

elektryczng - przytacze sieciowe do skrzynki w granicy dziafki,

wodociagowg — przytacze zasilane z sieci miejskiej,

instalacja gazowa - gaz ziemny; instalacja zasilajaca urzadzenia w kuchni Zlokalizowanej na
parterze i piec gazowy zainstalowany w piwnicy,

kanalizacyjna - odprowadzenie $ciekow do kanalizacji miejskiej,

wentylacje grawitacyjng i mechaniczna,

CO - z wiasnej kottowni na gaz ziemny. Moc kotfa 54kW,

instalacja odgromowa — typ podstawowy.
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4. ZAKRES ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA, OCENA WARUNKOW TECHNICZNO -
BUDOWLANYCH W OPARCIU, O KTORE BUDYNEK ZOSTAL UZNANY ZA
ZAGRAZAJACY ZYCIU.

Inwestor podjal dzialania zmierzajace do poprawy warunkow ochrony przeciwpozarowej, poprzez

dokonanie w pierwsze] kolejnosci oceny stanu warunkow techniczno-budowlanych w  zakresie

bezpieczenstwa pozarowego - przedmiotowe opracowanie i w nastepnym etapie realizacje mozliwych

praca w ustrojach budowlanych i urzadzeniach przeciwpozarowych,  poprawiajacych warunki

bezpieczenstwa pozarowego budynku Przedszkola..

W wyniku dokonanej oceny warunkow techniczno-budowlanych stwierdzono, ze w chwili obecnej budynek

nie odpowiada niektorym wymaganiom obowigzujgcych przepisow, dotyczy to przede wszystkim

warunkow ewakuacyjnych, takich jak :

a) brak wydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej K1 drzwiami EI30S ( dymoszczelne)

b) przekroczenie dhugosci dojs¢ ewakuacyjnych,

¢)  brak wymaganych wymiarow w schodach stafych ewakuacyjnej kiatki schodowej,

d) brak zainstalowana instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami 25 na pietrze ( parter
wyposazony jest w hydrant 25 z wezem ptaskoskfadanym).

W zwigzku z powyzszym, podjete zostaty dziatania zmierzajace do poprawy warunkdw ochrony
przeciwpozarowej budynku poprzez przystosowanie mozliwych do realizacji nieprawidlowosci oraz
poprzez realizacje niezbednych rozwigzan techniczno-budowlanych wynikajacych z opracowanej
Ekspertyzy Technicznej.

Ze wzgledu na to, ze planowane prace w obiekcie, nie daje mozliwosci petnego dostosowania
obiektu do aktualnych wymagan przepisow techniczno - budowlanych, to zgodnie z § 2 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1422) dopuszcza sie
ich spefnienie w sposéb inny niz podany w ww. rozporzadzeniu, stosownie do wskazan ekspertyzy
techniczne] opracowanej przez rzeczoznawce budowlanego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodniong z wlasciwym Komendantem Wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.
Ekspertyza techniczna okresla propozycie niezbednych rozwiazan technicznych, ktorych realizacja
zapewni wiasciwy poziom bezpieczenstwa pozarowego w budynku.
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5. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO.

5.1. Powierzchnia, liczba kondygnacji, wysokosc.

. 'Powierzehtiia ZaBUdOWY ...ccuummmmesrmsmnens 198,58m?,
2. Powierzchniawewnetrzna ..............c..cooo 396,15m?
3. Liczba kondygnacji nadziemnych....................... 3,

wtym :

- liczba kondygnacji nadziemnych...................... 2,

- liczba kondygnacji podziemnych ...................... 1

4. Wysokos¢ do kalenicy - 10,85 m ( budynek niski — N)

5.2. Usytuowanie budynku.
Budynek Przedszkola jest wolnostojacym obiektem, usytuowanym w nastepujacych odlegtosciach :

- od ul Karlowicza - 6,2m,

-od ul. Wh. Orkana - 5,0m

-od budynku sasiedniego ZL dz. nr61240 - 6,5m ( $ciana oddzielenia ppoz. REI120),
-od granicy dziatki nr 61240 - 3,2m ( $ciana oddzielenia ppoz. REI120),

- od budynku gospodarczego na dziaice Przedszkola - 22 m,

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku Przedszkola nie sa skladowane i magazynowane materialy paine , ktore w rozumieniu §2

ust. 1 rozporzadzenia MSWIA w spr. ochrony przeciwpozarowej budynkow , innych obiektow budowlanych
i terenow ( Dz. U. nr 2010, nr 109, poz. 719) , sg kwalifikowane jako materiaty niebezpieczne pozarowo.
Podstawowym materiatem palnym w poszczegolnych pomieszczeniach sg materiaty typowe jakie
wystepujg w pomieszczeniach przedszkola: drewniane szafki, stoliki, krzesta; niewielkie ilosci tworzyw
sztucznych i papier-karton.

5.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.

Dla budynkow kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie oblicza sie gestosci obcigzenia
ogniowego. W pomieszczeniach gospodarczo-magazynowe giownie w piwnicy gestosc obciazenia
ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi.
Budynek Przedszkola jest kwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi - ZL II.

W budynku moze przebywac w trzech grupach {acznie ok. 70 dzieci
Personel przedszkola i pozostali pracownicy na zmianie - ok. 13 osdb.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Zagrozenie wybuchem w obiekcie jak i w bliskim sasiedztwie nie wystepuje. W budynku nie stosuje sie

materiatow fatwo zapalnych, ktore stwarzalyby zagrozenie wybuchowe.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe, oddzielenia przeciwpozarowe.

Strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nadziemnej w budynku ZL I, niskim  (N),
wielokondygnacyjnego wynosi 5000 m? .

Budynek obecnie stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni ok. 400 m2,

Po dokonanych zmianach wprowadzonych w niniejszym opracowaniu, przy wydzielenia piwnicy
elementami oddzielen przeciwpozarowych , budynek podzielony zostal na dwie strefy pozarowe :
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o strefe | - parter + pietro; ZL Il o pow. ok. 267 m?
e strefa [l - piwnica ; PM; pow. ok. 129 m?.

Oddzielenia przeciwpozarowe.
Kondygnacja podziemna ( piwnica) oddzielona zostanie od strefy nadziemnej stropem i $cianami o klasie

odpornosci ogniowej REI120 i drzwiami o klasie EI60S od strony klatka schodowa K1 i EI60 od klatki
chodowej K2.

Winda towarowa na poziomie piwnicy zostanie wydzielona elementami EI120 i drzwiami EI60.
Pomieszczenie kottowni gazowej ( moc kotta 54kW) zostanie wydzielone elementami REIG0 i drzwiami
EI30.

Przy wydzieleniu przeciwpozarowym strefy pozarowej, beda uwzglednione m.in. nastepujace warunki:

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpomosci ogniowej (E [) wymagana dla tych elementéw - dla éciani stropow E! 120.

e Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

e Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej EIS 120 lub EI60S

e Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja,
powinny byc obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej EIS120.

e Zastosowane do zabezpieczenia przeciwpozarowego przejsc instalacyjnych i przepustow
systemowe, powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w postaci Certyfikatow Zgodnosci
ITB i wykonane zostang zgodnie z opisem zawartym w odpowiednich Aprobatach Technicznych.

9.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odporno$¢ ogniowa elementow oraz stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.
Budynek Przedszkola jest obiektem: dwukondygnacyjnym, niskim , zakwalifikowanym do

kategorii zagrozenia ludzi ZLII z kondygnacjg podziemng , stanowiaca oddzielng strefe pozarowg z
pomieszczenia magazynowo-technicznymi (PM).

Zgodnie z warunkami techniczno-budowlanymi [1] dla budynku Przedszkola wymagana jest klasa
odpornosci pozarowej budynku - ,C".

W klasie odpomosci pozarowej budynku ,C", elementy budowlane powinny byc¢ jako
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO) o nastepujacych klasach odpomnosci ogniowe:

Lp. Elementy budynku Klasa odpornosci ogniowej
1 Gtowna konstrukcja no$na (Sciany, stupy,
podciagi, ramy) e
2 Stropy REI 60
3 Sciany zewnetrzne El 30
4 Sciany wewnetrzne El15
g Konstrukcja dachu R15
) Przekrycie dachu RE15
7 Biegi i spoczniki klatki schodowe; R 60
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Oznaczenia uzyte w tabeli:
R - no$nost ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacq zasad ustalania klas

odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
Biorac pod uwage powyzsze oraz jak wynika z czesci konstrukcyjno-budowlanej (udostepnione;
dokumentacji) i wizji lokalnej mozna stwierdzi¢, iz w chwili obecnej nie wszystkie elementy w budynku
spetniajg powyzsze parametry, dotyczy to:
Drewnianej konstrukcja dach - jest wydzielona od wewnatrz stropem o wymaganej klasie

2. Pokrycie dachu obecnie z eternity -

odpornosci ogniowej REIG0 .

wymaganej E15 — niezgodnos¢ z warunkami t-b.

5.9. Warunki ewakuacyjne.
W Przedszkolu w trzech grupach przebywa¢ bedzie tacznie ok. 70 dzieci oraz ok. 3 nauczycieli, personel
pomocniczy — 4; personel kuchenny- 4; konserwator — 1, Dyrektor Przedszkola 1. Ogotem ok. 13 osob

nie jest okreslona klasa odpornosci ogniowej, przy

dorostych.
L.p. | Wymagania zgodnie =z  warunkami | Rzeczywiste warunki w budynku
techniczno-budowlanymi  zawartymi  w | Przedszkola

rozporzadzeniu Mi [1]

Dopuszczalne diugosci przejs¢ ewakuacyjnych -

W budynku diugosci przejs¢ ewakuacyjnych w

powinna wynosi¢ 40m;§237.uat 1 pkt 1) poszczegbinych pomieszczeniach nie
przekraczajg 10m

2. Dopuszczalne dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych w | Po wydzieleniu klatki schodowej K-1 drzwiami

strefie pozarowej ZL |l okresla §256.ust.3 EI30S, diugosci dojs¢ ewakuacyjnych bedq

1) Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy | nastepujace:
jednym dojsciu powinna wynosi¢ 10m, - z parteru - 13,55 m,

2) Dilugosé dojécia ewakuacyjnego przy | - dlugosc dojscia z | pietra z sal zabaw nr 2 3
dwoch dojsciach powinna wynosic 40m | bezposrednio do wydzielonej pozarowo klatki
dla dojécia najkrotszego, przy czym | schodowej K1.
dopuszcza sie dla drugiego dlugos¢ | Przekroczenie o 3,55m diugosci dojscia
dojécia wieksza 0 100% od najkrotszego ( | ewakuacyjnego wystepuje na poziomu
80m). Dojscia te nie moga sie pokrywac | parteru - niezgodnos¢ z warunkami t-b.
ani krzyzowac.

3. Wyijscia ewakuacyjne z budynku; §239ust.1 i -- | 1) kierunek otwierania - drzwi zewnetrze z
drzwi z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 | budynku otwierajg sig na zewngtrz -
0s0b powinny otwierac sie na zewnafrz. zgodnos$c¢ z warunkami [1].
- szerokos¢: §256.ust3 - drzwi stanowigcych | 2) Szerokos¢ drzwi zewnetrznych z klatki
wyjécie ewakuacyjne z budynku, a takze drzwi na | schodowej K1:
drodze ewakuacyjnej z Kklatki schodowej, | - dwuskrzydiowe ( wiatrofap) zewngtrzne i
prowadzace na zewnatrz budynku powinny mie¢ | wewnetrzne o szer. w Swietle 140cm (
szerokosc biegu kl. schodowej — co najmnigj 1,2m. | skrzydlo otwieralne 90cm +50cm) - zgodnos¢

z warunkami [1].
4. Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen : §238 i Nie wystepuja pomieszczenia 0

§239.ust.1iust2:

1) z pomieszczen przeznaczonych na wiece
niz 30 oséb powinny by¢ zapewnione co
najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne , oddalone
od siebie co najmniej  50m oraz
znajdujgce sie w strefie ZL , a jego
powierzchnia przekracza 300m?

2) najmnigjsza szeroko$¢ drzwi stanowigcych
wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen w

przeznaczeniu > 30 osob.
Piwnica

1) W zwigzku ze zmiang uktadow
komunikacyjnych i niektorych
pomieszczen, nieprawidtowosci w
szerokosci drzwi jakie wystepujg obecnie
beda wykonane zgodnie z warunkami
techniczno-budowlanymi tj. o szer. 90cm |
80cm .
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Swietle ocieznicy powinna wynosic 0,.9m |
w przypadku drzwi stuzacych do ewakuaci

do 3 osob- 0,8m

ograniczonej zdolnosci poruszania si¢
( przedszkole)
inne wymagania dia

klasie odpornosci ogniowej

kierunek otwierania; §239.ust.2 — drzwi
stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczenia
przeznaczonego na wiecej niz 6 osob o

drzwi
ewakuacyjnych - drzwi o wymaganej

Parter

1) Drzwi z sal zaje¢ na parterze s
dwuskrzydiowe o szerokosci  140cm
(90cm+50cm) , otwierajq sie na zewnatrz
pomieszczenia.

2) Drzwi z pomieszczen pozostatych o szer.
od 65cm do 79¢cm - niezgodnos¢ z
warunkami t-b.

3) Pomieszczenie szatni nie jest wydzielone

drzwiami

Pigtro

Sale zaje¢ nr 2 i 3 posiadajg po dwa

wyjscia ewakuacyjne, drzwi

jednoskrzydtowe o szer. w swietle: sala nr

2 -90cm ; sala nr 3 - 77cm i 90cm. Drzwi

otwierajg sie na zewnatrz pomieszczen,

oprocz drzwi z Sali nr 2 wychodzace
bezposrednio na klatke schodowg K1.-
niezgodno$¢ z warunkami t-b dotyczy
szer. drzwi z sali nr 3 i kierunku
otwierania sie drzwi z Sali nr 2.

4)

Drzwi o klasie odpomosci ogniowej,
powinny by¢ wyposazone w urzadzenia do
ich samozamkniecia w razie pozaru

|

Poziome drogi ewakuacyjne ( korytarze, hole);
§242 ust1i2:

1) Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych
(korytarzy) powinna mie¢ klase odpornosci
ogniowej co najmniej EI30; §241.ust.1

2) Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych
powinna wynosi¢ 1,4m, dopuszcza sie
zmniejszenie szer. do 1,2m jezeli jest
przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz
20 0s0b.

Skrzydta drzwi stanowiace wyjscie na
droge ewakuacyjne, nie moga po ich
catkowitym otwarciu , zmniejszy¢
wymagang szerokosc¢ tej drogi.\

3) Wysokos¢ powinna by¢ co najmnigj 2,2m.

1)Poziome drogi ewakuacyjne w budynku sg
obudowane $cianami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI30- zgodnosc z
przepisami [1] .

2)Szerokos¢ poziomych drog wynosi:  od
1,59m do 1,84m - zgodnos$¢ z przepisami
(1.

3) Szerokosci  korytarza na parterze jest
zawezana przez drzwi z pomieszczenia WC.
Drzwi te zgodnie z zawartymi zaleceniami w
ekspertyzie, wyposazone bedg w
samozamykacz ( na rzutach oznaczona lit.
B )

4)Do  pomieszczenia zmywalni i pokoju
intendenta wystepuje przewezenia przejscia
ewakuacyjnego o szer. 113cm na odcinku
30cm ; niezgodnos¢ z przepisami [1] .

Pionowe drogi ewakuacyjne (klatki schodowe);

1) Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce
obudowe klatki schodowej powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej o najmniej
REI60;§249.ust.1,

2) Biegiispoczniki schodéw stuzace do ewakuacii
powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych
i mie¢ klase; R60 ;§249.ust.3,

Budynek wyposazony jest w dwie klatki
schodowe K1iK2. Obie klatki sg obudowana
scianami o klasie odpornosci ogniowej REIGO.
Z uwagi na parametry klatki schodowej K2 —
opis w pkt. 5.11.4. klatka ta nie jest klatkg
ewakuacyjng w znaczeniu warunkow t-b.
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3) Wymagane wymiar schodow statych w

budynkach ZLII:
> biegi- 120cm,

spoczniki — 130cm,

wysokos¢ stopni — 15,0 cm.

Liczba stopni w biegu — 17

Liczba stopni w biegu schodow

zewnetrznych - 10

§68.ust.1

YV VVYV

Obecnie ewakuacyjna klatka schodowa K1
jest wyposazona w urzadzenia do usuwania
dymu, ale nie jest zamknieta drzwiami
dymoszczelnymi - niezgodnos¢ z
przepisami [1].

Biegi i spoczniki klatek schodowych wykonane
sq z elementow zelbetowych, klasa odpomosci
ogniowej R60 - zgodnos¢ z przepisami [1] .

Wymiary schodow statych w klatce
schodowej K1 sa nastgpujace:

- biegi - 108 cmi120 cm

- spoczniki — zroznicowane: 149¢m i wigce)
- wysoko$¢ stopni — 16 cm.

- Liczba stopni w biegu — max. 11.

Wymiary schodow statych w klatce
schodowej K2 sa nastepujace:

- biegi - 90cm

- spocznik zabiegowy - 82cm i 85cm
- wysoko$¢ stopni — 17,95 cm.

- Liczba stopni w biegu — max. 10.

Niezgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi dotycza:

Klatki K-1

- szeroko$ci biegow — 108cm w swietle
poreczy,

- wysokos¢ stopni — 16cm,

Klatki K-2

- szerokosci biegow — 90cm w Swietle poreczy,
- szerokosci stopni zabiegowych — 82cm |
85cm

- wysoko$¢ stopni — 17,95cm

przed zadymieniem lub sluzace do usuwania
dymu ; w budynkach niskich zawierajacych strefe
pozarowg ZL Il ( przedszkole) nalezy stosowat
klatki schodowe obudowane i zamknigte drzwiami
oraz wyposaZzone w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu §245.ust.1[1].

7. Pomieszczenia uzytkowe - powinny byc | Pomieszczenia szatni na parterze, nie jest
zamkniete drzwiami. zamkniete drzwiami o szer. 90cm.
8 Urzadzenia zabezpieczajace klatki schodowe | Klatka schodowa K1 jest wyposazona w

urzadzenie zapobiegajace zadymieniu ;
zgodnosc z §245 ppkt1) rozporzadzenia
M [1].

Z uwagi na to, ze klatka schodowa K2 nie
jest ewakuacyjna klatkg schodowa , to nie
zostata wyposazona w urzadzenie do
usuwania dymu.

Ponadto w celu zachowania bezpiecznych warunkow ewakuacyjnych :

1)

Elementy wyposazenia budynku oraz instalacje nie beda zawezaly wymaganych wymiarow

korytarzy ewakuacyjnych,

Drogi ewakuacyjne posiadaja wysokos¢ co najmniej 2,50m,pociagi na wysokosci 2,2m.

Na drogach ewakuacyjnych (korytarzach), projektuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o
czasie awaryjnego dziatania min. 1 godz., zapewniajace poziom natezenia oswietlenia min. 2 Ix.,
Wyjscia i drogi ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa zgodnymi z Polskg

Norma PN-EN 1SO 7010.

Strona 11 z 20




Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej

9.9.1. Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne, ewakuacyjne znaki pods$wietlane, o$wietlenie
przeszkodowe

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [1] awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac
na drogach ewakuacyjnych w budynkach przeznaczonych przede wszystkim do uzytku osob o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie oraz na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie Swiatlem
sztucznym.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne korytarzy i klatek schodowych powinno spetniac wymagania
minimainego czasu dziatania po zaniku zasilania podstawowego co najmniej 1 godz. i zapewnic
minimalny poziom natezenia 1 Ix zgodnie z Polskimi Normami w tym zakresie.

Budynek obecnie jest wyposazony w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

W ramach prac remontowych i rozwigzan ponadstandardowych budynek zostanie wyposazony w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne (AOE) o natezenie oswietlenia min. 2 Ix i czas dzialania 1h.

5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegélnosci
wentylacji, ogrzewczej, gazowej, i elektroenergetyczne;.
1) Instalacja gazowa - wystepuie; zasilanie urzadzen kuchenny na parterze i kotfowni w piwnicy.
2) Instalacja elektroenergetyczna,
Instalacja elektryczna obejmuje glownie oswietlenie i instalacje gniazd wtykowych. Dia instalacii
elektroenergetycznej w strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il przepisy
nie stawiajg szczegolnych wymagan. Instalacie te powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz PN.
Po zakonczeniu remontu i przystosowania budynku do warunkow okreslonych w ekspertyzie i
Postanowieni Mazowieckiego Komendanta PSP , nalezy przeprowadzié pomiary opomosci
izolacji instalacji elektryczne;.
Zgodnie z § 183 ust.2 rozporzadzenia [1] obiekty, ktorych kubatura przekracza 1000 m?® nalezy
wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego.
Zgodnie z § 183 ust.3 rozporzadzenia [1] przeciwpozarowy wylacznik pradu elektrycznego
powinien by¢ umieszczony w poblizu gléwnego wejscia do budynku i odpowiednio oznakowany.
Budynek przedszkola nie jest wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu
niezgodnos¢ z przepisami rozporzadzenia [1].

3) Instalacja odgromowa.
Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa - typ podstawowy.

4) Instalacja wentylacyjna.
Budynek jest obstugiwany w glownej mierze przez kanaly wentylacji grawitacyjnej i z niektorych
pomieszczen zaplecza kuchennego przez wentylacje mechaniczng,

5.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

5.11.1 Instalacja sygnalizacji pozaru

W' rozporzadzeniu MSWIA [2] okreslono rodzaj obiektow w ktorych nalezy stosowac  systemu
sygnalizacji pozarowe (SSP). Wymodg ten nie dotyczy budynku przedszkola i budynek nie jest
wyposazony SSP. Urzadzenia wykrywania dymu w instalacji oddymiania klatki schodowej K-1, zgodnie z
przedmiotowa ekspertyza zostang rozszerzony o monitorowanie pomieszczenia szatni dla dzieci
zlokalizowanej na parterze .

9.11.2 Dzwigkowy System ostrzegawczy
W rozporzadzeniu [2] okreslono rodzaj obiektow, ktore nalezy wyposazat w dzwiekowy system
ostrzegawczy, wymag ten nie dotyczy budynku przedszkola .

5.11.3 Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.
Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA [2] § 18 ust.1. ppkt. 1) i § 19 ust 1 ppkt 2) , w budynku Przedszkola (
strefa pozarowa ZLIl o pow. >200 m? ) nalezy stosowac instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z
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punktami poboru wody — hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym o Srednicy nominalnej weza 25,
zasilane) z sieci lub z wtasnej hydroforni.

Budynek Przedszkola jest wyposazony w wew. instalacje wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantem 25
i wezem plaskoskladanym tylko na parterze, brak hydrantu na pietrze - niezgodno$¢ z
rozporzadzeniem MSWiA [2] dotyczy zastosowania hydrantu 25 z wezem plaskoskladanym na
parterze i brakiem hydrantu 25 z wezem potsztywnym na pietrze.

5.11.4. Urzadzenia do usuwania dymu lub urzadzenia do zapobiegania przed zadymieniem klatki
schodowej

Na podstawie § 245 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [1] ewakuacyjne klatki schodowe w budynkach
zawierajgcym strefe pozarowg ZL Il (przedszkole ) powinny by¢ obudowane Scianami i zamkniete
drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do
usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu.

Klatki schodowa oznaczone na rzutach K1 i K2 usytuowane sg w szczytach budynku Przedszkola. Obie
klatki schodowe sg obudowana $cianami o klasie co najmniej REI60.

Z uwagi na graniczne wymiary klatki schodowej K2 w ktorych wystepuja warunki nie zapewniajace
mozliwos¢ ewakuacji dzieci np. schody zabiegowe o szerokosci ponizej jednej trzecie wymiarow,
wysokos¢ stopni 17,95¢cm, szeroko$¢ biegu w przewezeniu 82cm - klata ta nie jest objeta
opracowanie i stuzy jako dodatkowa pionowa droga dla personelu przedszkola.

Klatka ewakuacyjna K1 jest wyposazona w urzadzenia do usuwania dymu, uruchamiana samoczynnie
za pomocg systemu wykrywania dymu, ale nie jest zamknieta drzwiami dymoszczelnymi  (S)
niezgodnos¢ z przepisami § 245 [1].

W ramach przystosowania budynku do warunkow techniczno-budowlanych oraz przyjetych rozwigzan
zastepczych, zgodnie z przedmiotowym opracowaniem, ewakuacyjna klatka schodowa K1,  zostanie
zamknieta w pionie ( parter i pietro) drzwiami o kasie odpomnosci ogniowej EI30S.

Dodatkowo system wykrywania dymu urzadzen do usuwania dymu z klatki schodowej K-1,
zostanie rozszerzony na pomieszczenie szatni na parterze .

5.12. Podreczny sprzet pozarniczy i tablice pozarnicze.

Przy doborze i rozmieszczeniu podrecznego sprzetu gasniczego nalezy uwzglednic przepisy
rozporzadzenia MSWIA 2].

W strefach pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL |l na kazde

100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku powinna przypada¢ jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach.

Budynek przedszkola wyposazony jest w odpowiednig liczbe gasnic proszkowych typ GP4x |
zlokalizowanych na poszczegoinych kondygnacjach i pomieszczeniach z zachowaniem 30 m diugosci
dojscia do sprzetu. Rodzaj gasnic jest dostosowany do gaszenia tych grup pozarow, ktore moga wystapic
w obiekcie. Szczegolowe informacje nt. ilosci, rodzaju i miejsc lokalizacji beda zawarte w opracowanej
Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego zgodnie z § 6 ust. 1 rozporzadzenia MSWIA [2].

5.13. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z  przepisow rozporzadzenia MSWIA [3] §5 ust. 1 pkt. 1, dia przedmiotowego budynku
przedszkola wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru -
10 dm®¥s z co najmniej jednego hydrantow o $rednicy 80 mm. Najblizszy hydrant od chronionego
budynku Przedszkola powinien by¢ umieszczony w odlegtosci do 75m.

Dla budynku Przedszkola zrodlem zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest migjska
siec wodociggowa z hydrantami nadziemnymi zlokalizowanymi wzdiuz ul. Karowicza . Odleglosé
najblizszego hydrantu DN 80 wynosi ok. 5,2m od budynku Przedszkola - zgodno$¢ z przepisami
rozporzgdzenia MSWIA [3] .
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5.14. Drogi pozarowe

Do budynku zawierajgcego strefe pozarowa ZL Il - przedszkole : zgodnie z § 12 ust1 pkt. 1
rozporzadzenia [3], wymagana jest droga pozarowa.

Budynek Przedszkola zlokalizowana jest pomiedzy przy ul. Karowicza i Orkana w odleglosci od
budynku przedszkola od 6 mi5 m, ktora stanowi droge pozarowa. Z ulica Karlowicza istnieje wjazd na
posesje i bezposredni dostep do budynku.

Dostep do budynku istnieje dogodny z kazdej strony .

5.15. Wystroj wnetrz

Do aranzacji wykonczenia wnetrz zabronione jest stosowane materiatow fatwo zapalnych, ktorych
produkty rozkfadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace. Na drogach komunikacji
ogolnej, stuzgcych celom ewakuacii, stosowanie materiatow i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest
zabronione.

Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow niepainych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktarych sq prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia
zapalenia lub zweglenia.
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6. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI.

W zwigzku z przeprowadzong analizg warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku przedszkola
stwierdza sie, ze nie spetnia on wymagan obowigzujacych przepisow techniczno — budowlanych [1] jak i
przepisow w zakresie ochrony przeciwpozarowych [2] i [3].

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowych.

6.1.1. W zakresie przepisow techniczno - budowlanych niezgodnosci dotycza:

1.

10.

1.

12.

13.

W kondygnacji podziemnej wystepuja nieprawidlowosci zwigzane z szerokoscig przejsé
ewakuacyjnych i szerokoSci w $wietle drzwi praktycznie we wszystkich pomieszczeniach -
niezgodnos¢ z § 239 ust 11 § 242 ust. 1 [1].

Brak wydzielenia strefy pozarowej kondygnacji podziemnej ( PM) od strefy kondygnacii
nadziemnych (ZL) drzwiami EI60 i EI60; niezgodnos$¢ z § 232 ust 4 rozporzadzenia [1].

Brak zamknigcia drzwiami o kasie odpornoéci ogniowej EI30 pomieszczenia kotlowni gazowe;
na gaz ziemny zlokalizowanej w piwnicy ; niezgodnos¢ z § 220 ust.1 rozporzadzenia [1],

Brak zachowania wymaganej szerokosci drzwi z pomieszczen na parterze w ktorych przebywa
do 3 i wiecej niz 3 osoby, poza salg zaje¢ dla dzieli - szerokosci drzwi jednoskrzydiowych w
swietle wynosi od 69cm do 80cm , przy wymaganej szerokos¢ skrzydla 80cm i 90cm -
niezgodnosc z § 239 ust. 1 [1].

Brak zamkniecia klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi (S) i drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI30S ( parter) ; niezgodno$¢ § 245 pkt 1) i § 256 ust. 2 rozporzadzenia [1].

Brak wymaganej szerokosc biegu ewakuacyjnej klatki schodowej K1, ktary wynosi 108 cm przy
wymaganej szerokosci uzytkowej120 cm; niezgodne z § 68 ust.1 rozporzadzenia [1],

Brak wymaganych parametrow klatki schodowej K-2, ktore wynosza: bieg 90cm, zabieg 82cm i
85¢cm, wysokosc stopni schodow 17,95¢m; niezgodne z § 68 ust.1 rozporzadzenia [1],

Dojscie ewakuacyjne z pomieszczenia WC na pietrze jest prowadzone przez komunikacje i sale
zabaw nr 2 lub 3 do wydzielonej pozarowo klatki schodowej K1; niezgodnosé § 256 ust. 2
rozporzadzenia [1].

Przekroczenie diugosci dojscia ewakuacyjnego na parterze z pomieszczen przeznaczonych dla
personelu : diugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 13,55m, przekroczenie o 3,55m; ; niezgodne
z § 256 ust.3 rozporzadzenia [1],

Wysokosci stopni w schodach ewakuacyjnej klatki schodowej K1 wynosi 16cm, przy
wymaganych 15cm ; niezgodno$¢ z §68 ust1. rozporzadzenia [1]

Zawezenie przejs¢ komunikacyjnych (korytarz) przez drzwi WC na parterze korytarz; niezgodnie
z §242 ust1 rozporzadzenia [1]

Zawezenie przejs¢ komunikacyjnych (korytarz) na parterze korytarz o szerokosci 113cm
niezgodnie z §242 ust.1 rozporzadzenia [1] ,

Nie jest zachowany kierunek otwierania sie drzwi ewakuacyjnych z sali zaje¢ dla dzieci nr2 na
pietrze - wymagany kierunek otwierania sie na zewnafrz pomieszczenia : niezgodne z § 239
ust.2 rozporzadzenia [1], -
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14. Brak zamknigcia drzwiami pomieszczenia szatnia na parter ; niezgodnosé z § 75 ust.1
rozporzadzenia [1], -

15. Brak wymaganej odleglo$ci od budynku sasiedniego ZL na dziatce o nr 61240 , ktora wynosi
6,5m, przy wymaganej 8,0m ( $ciany obu budynkow posiadajgq okna bezklasowe ); niezgodnose
2 §270 ust1. rozporzadzenia [1] +

16. Brak wymaganej klasy odpomosci ogniowej E15 pokrycia dachu : niezgodnosc z §216 ust1.
rozporzgdzenia [1] +

6.1.2. W zakresie przepisow ochrony przeciwpozarowej niezgodnosci dotycza:

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA [2] § 18 ust.1. ppkt. 1) i § 19 ust 1 ppkt 2) , w strefach pozarowych o
pow. strefy >200 m2 , zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, nalezy stosowac instalacje
wodociagowa przeciwpozarowg z hydranty 25 iz wezami pélsztywnym o Srednicy nominalnej weza 25,
jako punkty poboru wody do celow przeciwpozarowych, zasilanej z sieci lub z whasnej hydroforni.

Obecnie budynek posiada wewnetrzng instalacje wodociggowq przeciwpozarowa zasilang z sieci
miejskiej doprowadzong na parter z hydrantem 25 i wezem ptaskosktadanym, natomiast brak jest
instalacji wodociagowej z hydrantem 25 na pigtrze - niezgodnos¢ z rozporzadzeniem MSWiA [2], dot.:

1) parteruz hydrantem 25 i wezem ptaskoskladanym ,

2) pietra - braku instalacji z hydrantem 25 i wezem polsztywnym.

6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno - budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami.

W celu osiagniecia akceptowalnego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku, autorzy

ekspertyzy uznajg za niezbedne zrealizowanie nastepujacego zakresu prac, dotyczacych warunkow
budowlano-instalacyjnych :

1. Wykonanie zgodnie z warunkami techniczni-budowlanymi przejsé i wyjsc ewakuacyjnych na
kondygnacji podziemnej ( piwnicy) zakwalifikowanej do oddzielnej strefy pozarowej ( PM) -
zgodnos¢ z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [1],

2. Wykonanie drzwi przeciwpozarowych w klasie odporno$ci ogniowej EIB0S i EI60 na granicy
stref pozarowych PM i ZL - § 232 ust4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [1].

3. Zamkniecie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30 pomieszczenia kotlowni gazowej o
mocy kotla 54 kW zlokalizowanej w piwnicy - § 220,ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

[1]

4. Zamknigcie klatki schodowej w pionie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30S - § 245
pkt 1) 1§ 256 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [1].

5. Wykonanie wymaganej szerokosci drzwi z pomieszczen na parterze w ktorych przebywa do 3 i
wigcej niz 3 osoby - szerokosci drzwi jednoskrzydiowych w éwietle  80cm i 90cm - § 239 ust. 1
(1}

6. Wyposazenie drzwi z pomieszczenia WC na parterze w samozamykacz - §242 ust.1
rozporzadzenia MI [1] (drzwina rzucie oznakowane literg ,S"),
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7. Wykonanie pokrycia dachu o wymaganej klasy odpornosci ogniowej E15 - §216 ustl.
rozporzadzenia [1]

8. Wykonanie Sciany oddzielenia przeciwpozarowego od strony sasiedniej dziatki i budynku
sgsiedniego ZL na dzialce o nr 61240 o klasie odpornosci ogniowej REI120 - §270 ust1.
rozporzadzenia [1]

W zakresie przepisow ochrony przeciwpozarowej

9. Wykonanie wewnetrznej instalacje wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 i wezem
potsztywnym na parterze i pietrze - zgodnos$¢ z § 18 ust.1. ppkt. 1) i § 19 ust 1 ppkt 2) .
rozporzadzeniem MSWIA [2]

6.3. Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepisow techniczno - budowlanych i
przeciwpozarowych, ktore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

Autorzy opracowania biorac pod uwage ograniczone mozliwosci techniczne ingerencji w
budynek, proponujg zastosowanie rozwigzan technicznych, ktore w maksymalnym stopniu poprawia stan
bezpieczenstwa pozarowego poprzez kompleksowg modernizacie budynku. Rozwigzania te zostaly
przedstawione w punkcie 7 niniejszej ekspertyzy.

Zgodnie z § 2 ust.2 i § 207 ust.2 [1] warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie przedstawiony zakres i sposdb modemizacji i remontu budynku proponowany przez
rzeczoznawce budowlanego i rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych moze byc
realizowany w fazie projektowej, a nastepnie wykonawczej po uzgodnieniu ponizej przedstawionych
wskazan z Mazowieckim Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie.

6.3.1.W zakresie warunkoéw techniczno-budowlanych.

Ze wzgledow techniczno - ekonomicznych oraz z uwagi, Ze budynek jest obiektem istniejgcym czesciowo
przystosowanym do prowadzenia dziatalnosci przedszkolnej , zaktada sie niespetnienie nastepujacych
obowigzujacych obecnie wymagan techniczno-budowlanych, takich jak:

1. Brak prawidlowych szerokos¢ biegow klatki schodowej K1,  ktore wynosza 108 cm przy
wymaganej szerokosci uzytkowej120 cm; niezgodne z § 68 ust.1 rozporzadzenia [1], -

2. Brak prawidlowej wysoko$ci stopni w ewakuacyjnej klatce schodowej K1, ktéra wynosi 16 cm
przy wymaganej 15 cm; niezgodne z § 68 ust.1 rozporzadzenia [1],

3. Przekroczenie dugosci dojécia ewakuacyjnego na parterze z pomieszczen przeznaczonych dia
personelu : diugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 13,55m, przekroczenie o 3,55m; ; niezgodne
z § 256 ust.3 rozporzadzenia [1], -

4. Brak wymaganych parametrow klatki schodowej K-2, ktore wynosza; bieg 90cm, zabieg 82cm i
85cm, wysokos¢ stopni schodow 17,95¢cm; niezgodne z § 68 ust.1 rozporzadzenia [1],

5. Dojscie ewakuacyjne z pomieszczenia WC na pietrze przez komunikacie do wydzielonej
pozarowo klatki schodowej K1; niezgodno$c § 256 ust. 2 rozporzadzenia [1].

6. Zawezenie przejs¢ komunikacyjnych (korytarz) na parterze o szerokosci 113cm do dwoch
pomieszczen ( pokdj intendentki i p. zmywalni) przeznaczonych dla osb dorostych: niezgodnie z
§242 ust.1 rozporzadzenia [1] , -
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7. Brak zachowania kierunek otwierania sie drzwi ewakuacyjnych z sali zaje¢ nr 2 dla dzieci na
pietrze - wymagany kierunek otwierania sie na zewnafrz pomieszczenia ( sala ta, posiada
drugie wyjscie wychodzace na komunikacje z ktorej jest mozliwos¢ ewakuacji poprzez klatke K2
lub sale nr3.) ; niezgodne z § 239 ust.2 rozporzadzenia [1],

8. Brak zamknigcia drzwiami pomieszczenia szatnia na  parter ; niezgodnos¢ z § 75 ust1
rozporzadzenia [1],

6.3.2. Ze wzgledu na warunki ochrony przeciwpozarowej - nieprawidtowosci nie
wystepuja.

Uzasadnienie:

Gtowna niezgodnos¢ w zakresie warunkow techniczno-budowlanych dotycza pionowych i poziomych
drog ewakuacyjnych , ktore stanowig droge ewakuacyjng dla trzech grupy dzieci w liczbie ok. 70. Nalezy
stwierdzi¢, iz nieprawidfowosci w tym zakresie nie sg znaczne w stosunku do wymagan przepisow
techniczno-budowlanych ,poniewaz np. szerokos¢ biegi w $wietle barierki wynosi 108cm, czyli jest o 12cm
mniejsza niz jest wymagania ( szeroko$¢ miedzy $cianami wynosi 118cm), wysokoS¢ stopni jest
przekroczona o 1,0cm. Przekroczona diugosc dojscia ewakuacyjnego na parterze o 3,55m, dotyczy
dwoch pomieszczen ktore przeznaczone sg dla personelu przedszkola.

Ewakuacyjna klatka schodowa K1 jest wyposazona w urzadzenia do usuwania dymu uruchamiane
samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu, po realizacji przedmiotowego opracowania klatka
zostanie wydzielona drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EIS 30 na poszczegolnych kondygnacjach i
stanowi¢ bedzie wydzielong bezpieczng strefe pozarowa, umozliwiajaca przeprowadzenie bezpieczng
ewakuacji dzieci z budynku. Na pietrze wystepuje  nieprawidlowos¢ dojScia ewakuacyjnego z
pomieszczenia WC dla dzieci, z ktorego ewakuacja musi by¢ prowadzona przez komunikacie i salg zaje¢
nr 2 lub 3 do wydzielonej pozarowo klatki schodowej K-1. Nalezy zaznaczy¢, ze w WC , moze przebywac
maksymalnie 2-3 dzieci , pod opiekg 0sob z personelu.

Klatka schodowa K2, ktore nie spetnia podstawowych parametrow okreslonych w przepisach techniczno-
budowlanych , w zwigzku z tym stanowi dodatkowe przejscie komunikacyjne dla personelu Przedszkola |
ewentualnie w stanach zagrozenia zycia dzieci jako drugie dojscie ewakuacyjna , a dla ekip ratowniczo-
gasniczych mozliwos¢ prowadzenia dziatan z dwoch kierunkow.

W zakresie realizacji przepisow ochrony przeciwpozarowe, po wykonaniu instalacji wodociagowe)
przeciwpozarowa z hydrantami 25 i wezem polsztywnym na parterze i pietrze , nie wystepujg w tym
zakresie nieprawidlowosci. .

W zwiazku z tym wnioskuje sie do Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowe] Strazy
Pozarnej o wyrazenie zgody na pozostawienie wyzej wymienionych niezgodnosci w obiekcie oraz
zastosowanie proponowanych rozwigzan zastepczych i zamiennych w zabezpieczeniu przeciwpozarowym
przedstawionych w punkcie 7 niniejszej ekspertyzy.
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7. PRZYJETE ROZWIAZANIA (PONADSTANDARDOWE) ZASTEPCZE INNE NIZ OKRESLAJA
TO PRZEPISY TECHNICZNO BUDOWLANE ZAPEWNIAJACE ZABEZPIECZENIE
PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU (REKOMPENSUJACE NIEZGODNOSCI NIEMOZLIWE DO
USUNIECIA W ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOZAROWYM W STOSUNKU DO WYMAGAN
PRZEPISOW - WYSZCZEGOLNIENIE PROPONOWANYCH ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH.

W celu osiagnigcia wiasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku, autorzy
ekspertyzy uznajg za niezbedne zrealizowanie prac dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
poprawiajacych stan bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie polegajacych na:

1) Podziale  budynku na dwie  strefy pozarowe - wydzielenie elementami oddzielen
przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej REI120 i drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI60S i EI60 kondygnaciji podziemnej (PM) i nadziemnej (ZL),

2) Ponadnormatywnym wyposazeniu drog komunikacji ogolnej w instalacje awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego o czasie pracy awaryjnej 1 h, natezenie oswietlenia co najmniej 2 Ix.

3) Ponadnormatywnym wyposazeniu sal przeznaczonych na pobyt dzieci w instalacje awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego o czasie pracy awaryjnej 1 h, natezenie o$wietlenia co najmniej 0,5
Ix.

4) Rozszerzenie detekcji dymu na drogi komunikacji ogoinej na parterze oraz w pomieszczeniu
szatni z zastosowaniem sygnalizacji $wietinej na poszczegolnych kondygnacjach.

9) Przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunkow ewakuacji z budynku co
najmniej dwa razy do roku.

6) Zrealizowania wszystkich zalecen zawartych w punkcie 6.2 niniejszej Ekspertyzy.

8. ANALIZA | OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NA POZIOM BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO

Budynek przedszkola po wydzieleniu ewakuacyjnej klatki schodowych (K-1) drzwiami EI30S i
zastosowanych urzadzen do usuwania dymu uruchamianych za pomocg systemu wykrywania dymu |
zostang zapewnione bezpieczne warunki prowadzenia ewakuacji dzieci z poszczegolnych sal zajec,
szczegolnie na pigtrze do bezpiecznej stref, jaka bedzie klatka schodowa K1.
Rozszerzenie detekcji dymu w systemie uruchamiania klapy dymowej w klatce schodowej na
pomieszczenia szatnig dla dzieci na poziomie parteru ,  umozliwi wykrycie pozaru w fazie tlenia i
uruchomienie sygnalizacji $wietinej sygnalizujacej zagrozenie i podjecie dziatan ewakuacyjnych przez
kierownictwo przedszkola w krotkim czasie.
Nalezy rowniez podkreslic, iz ewakuacja dzieci z sal na pietrze moze by¢ prowadzona, w dwoch
kierunkach do wyj$¢ ewakuacyjnych na zewnatrz budynku.
Szczegolowy plan ewakuacji z uwzglednieniem warunkow istniejacych w budynku powinien byc
opracowany w Instrukcji Bezpieczenstwa pozarowego budynku Przedszkola.
Zastosowanie w budynku awaryjnego oswietlenia — ewakuacyjnego o zwiekszonym natezeniu oswietlenia
do 2 Ix pozwoli na prowadzenie bezpiecznej ewakuacji dzieci, przez stworzenie warunkow widzenia
umozliwiajgcych identyfikacje i uzycie drog ewakuacyjnych oraz latwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu
pozarowego i sprzetu bezpieczenstwa.

Wazna role odgrywa rowniez fakt, iz kazda grupa dzieci bedzie pod opieka dwoch dorostych osob, az do
chwili odebrania przez rodzicow i opuszczeniu budynku, co znaczaco wplywa na podniesienie poziomu
bezpieczenstwa pozarowego.
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Przeprowadzenie ¢wiczen ewakuacyjnych w budynku przedszkola dwa razy do roku z udzialem
dzieci poprawi stan wiedzy i umiejetnosci nauczycieli oraz opiekunow w przeprowadzeniu sprawnej i
bezpiecznej ewakuacji, jak rowniez pozwoli na doskonalenie sposobow powiadamiania i organizacji
ewakuacji w obiekcie.

9. WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE. .

Biorac pod uwage analize i oceng zaproponowanych rozwigzan zamiennych w przedmiotowym budynku
na potrzeby Przedszkola Miejskie nr 18 w Ostrotece przy ul. Karlowicza , autorzy Ekspertyzy uwazaja, iz
przyjete rozwiazania z zakresu ochrony przeciwpozarowej w ramach okreslonej koncepciji bezpieczenstwa
rekompensujgce nie  zachowane wymagania ewakuacyjne, zapewnig akceptowalny poziom
bezpieczenstwa ludzi i nie pogorsza warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku.

Na podstawie niniejszej ,Ekspertyzy" nalezy sporzadzi¢ projekt architektoniczno-budowlany i
wykonawczy instalacji i urzadzen przeciwpozarowych, ktore beda uwzglednialy rozwiazania zawarte w
ekspertyzie oraz aktualne wymagania przepisow techniczno-budowlanych i przepisow o ochronie
przeciwpozarowej. Projekt  dotyczacy zmian i przystosowania obiektu do warunkow techniczni-
budowlanych powinien by¢ uzgodniony z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

UWAGA: Elementy zabezpieczen ppoz. wskazane w ninigjszym opracowaniu naniesiono w czesci
rysunkowej niniejszego opracowania
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