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1. Przedmiot, cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt czasowej zmiany
organizacji ruchu na czas budowy drogi dla rowerow wzdluz ulicy

Sikorskiego w Katowicach

2. Podstawa opracowania.

- Pomiary inwentaryzacyjne dla potrzeb projektowych,

- Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego 1 poziomego
W terenie,

- Wizja lokalna - obserwacja ruchu drogowego w terenie,

- Ustalenia z Zamawiajacym,

- Ustawa z dnia 11 maja 2023 — Prawo o ruchu drogowym / Dz. U.
rok 2023 poz. 1047.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003

w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
nadzoru nad tym zarzadzaniem / tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 784 /

- Rozporzadzenie Ministrow Transportu 1 Gospodarki Morskiej oraz
Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie
znakow 1 sygnatow drogowych /Dz.U. 2019, poz. 2310/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 w
sprawie szczegdtowych warunkoéw dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na
drogach / Dz. U. 2019, poz. 2311/ wraz z zalacznikami do przedmiotowego

rozporzadzenia
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3. Stan istniejgcy

Ulica Sikorskiego w Katowicach na rozpatrywanym odcinku jest
ulica jednojezdniowg dwukierunkowg, na calym odcinku obowigzuje
ograniczenie predkosci do 40 km/h. Po stronie péinocnej zlokalizowane sa

parkingi, po potudniowej chodnik dla pieszych.

Istniejaca organizacja ruchu zostata przedstawiona na rysunku 2

. Stan projektowany.

W zwigzku z budowg drogi dla rowerow wzdtuz ulicy Granicznej w
Katowicach w ramach Budzetu Obywatelskiego zaprojektowano:

ETAP I - wykonanie drogi na roweréw na odcinku od ulicy
Granicznej do ulicy Wiladystawa Sikorskiego nr 32c. W tym celu wytaczono z
parkowania na tym odcinku zatoke parkingowa poprzez ustawienie znakow
B36 wraz z tabliczka T24 oraz informujagca od ktérego dnia znak ten
obowigzuje. W czasie robot wygrodzenie tablicami U21 oraz znakami A12 i
Al4. Ponadto wylaczono z uzytkowania przejscie dla pieszych poprzez
ustawienie zapor U20c wraz ze znakami B41.

ETAP II - wykonanie drogi na roweréow na odcinku od ulicy
Wiadystawa Sikorskiego nr 32¢ do nr 32b. W tym celu wylaczono z
parkowania na tym odcinku zatoke¢ parkingowag poprzez ustawienie znakOw
B36 wraz z tabliczka T24 oraz informujacg od ktorego dnia znak ten
obowigzuje. W czasie robot wygrodzenie tablicami U21 oraz znakami A12 i

Al4.
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ETAP III - wykonanie drogi na rower6w na odcinku od ulicy

Wiadystawa Sikorskiego nr 32b do wjazdu na parking strzezony. W tym celu
wylaczono z parkowania na tym odcinku zatoke parkingowag poprzez
ustawienie znakow B36 wraz z tabliczka T24 oraz informujaca od ktorego dnia
znak ten obowigzuje. W czasie robot wygrodzenie tablicami U21 oraz znakami
A12 1 Al4. Ponadto zaprojektowano tymczasowe przejscie dla pieszych oraz
wylaczono z uzytkowania istniejgce przejscie dla pieszych.

ETAP IV — wykonanie drogi na roweréw na odcinku od wjazdu na
parking strzezony do ulicy Paderewskiego. W tym celu wylaczono z
parkowania na tym odcinku zatok¢ parkingowag poprzez ustawienie znakOw
B36 wraz z tabliczka T24 oraz informujagca od ktérego dnia znak ten
obowigzuje. W czasie robot wygrodzenie tablicami U21 oraz znakami A12 i
Al4. Dodatkowo na wlotach skrzyzowania ustawiono tablice F6.

ETAP V - wykonanie wyniesienia tarczy skrzyzowania ulic
Sikorskiego 1 Paderewskiego wraz z regulacja urzadzen i kraweznikow oraz
ciggdéw pieszo — rowerowych na trzech ¢wiartkach. W tym celu zamknigto
skrzyzowanie dla ruchu samochodowego 1 pieszego poprzez:

- ustawienie zapor U20b wraz ze znakami B1

- ustawienie tablic w piktogramem znaku A30 i informacja o
zamknieciu skrzyzowania

- ustawienia tablic F5 w rejonie skrzyzowan z ulica Krasinskiego i
Graniczng wraz z tabliczkami o czasie obowigzywania

- wylaczenie przejs¢ dla pieszych poprzez zastonigcie istniejgcych
znakow D6 oraz ustawienie zapor U20c wraz ze znakami B41

- wyznaczenie tymczasowych przejs¢ dla pieszych, oznakowanie

ich znakami D6 1 P10 oraz utwardzenie dojs¢ do nich.
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ETAP VI - wykonanie ciggéw pieszo — rowerowych po stronie

potudniowo — wschodniej skrzyzowania.

s. Warunki prowadzenia robot

- Wykonawca  jest zobowigzany do  kazdorazowego
bezwarunkowego umozliwienia przejazdu pojazdow uprzywilejowanych oraz
pojazdow stuzb miejskich i komunalnych na kazdym etapie rob6t. W razie
potrzeby Wykonawca zobowigzany jest do przerwania prac dla umozliwienia
dojazdu lub przejazdu pojazdow tychze stuzb.

- W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci przejazd pojazdow
uprzywilejowanych, stuzb miejskich 1 komunalnych, winien by¢ prowadzony
przy zastosowaniu recznego kierowania ruchem przez osoby posiadajace
stosowne uprawnienia do wykonywania czynnosci zwigzanych z
kierowaniem ruchem drogowym.

- Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z ustawieniem znakow,
jak 1 réwniez z pracami remontowymi w pasie drogowym muszg by¢
wyposazone w odziez ostrzegawczg barwy pomaranczowej. Zaleca si¢
wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie zo6itej lub
pomaranczowe;j.

- Przed przystgpieniem do prowadzonych robdt, o terminie
planowanego rozpoczgcia 1 zakonczenia robot, a takze o zwigzanych z tym
utrudnieniach nalezy powiadomi¢ zainteresowanych mieszkancow, stuzby
komunalne, organizatora komunikacji, stuzby medyczne (pogotowie

ratunkowe, szpital, straz pozarng) z wyprzedzeniem min. 5 dni.
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6. Warunki wykonania robot

Lokalizacja oznakowania winna zosta¢ wybrana w terenie w sposob
umozliwiajacy jego najlepszg mozliwg widocznos¢.

Oznakowanie oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy
wykona¢ zgodnie z zalacznikami 1 — 4 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach,
Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 roku, poz. 2181.

UWAGA: dla oznakowania czasowego mozliwe jest zastosowanie
innych materiatbw, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru z ramienia

Inwestora.

7. Wystepujace zagrozenia podczas

prowadzenia prac

Podczas prowadzenia prac beda wystgpowaly nastepujace
utrudnienia 1 zagrozenia:

- utrudnienia w dojezdzie do posesji

- utrudnienia w parkowaniu pojazdow w rejonie posesji

- ruch pieszych w rejonie prowadzenia prac
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- pojazdy dostarczajace materiat do miejsca prac moga chwilowo

zajmowac czes¢ jezdni dla wytadunku materiatu
- ruch maszyn budowlanych po ulicach w rejonie rob6t

- ruch pracownikéw budowlanych w rejonie robot
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