Konstrukcja nawierzchnI miejsc postojowych - TYP I
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kostka betonowa wibroprasowana

podsypka cem-piaskowa 1:4

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm C90/3

piasek stabilizowany cementem C3/4

podfoze gruntowe E2 min.=25MPa

Szczegot kraweznika betonowego 15x30x100cm na fawie betonowej
Kraweznik betonowy 15x30x100cm
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Konstrukcja nawierzchni chodnika - TYP II
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na fawie z betonu C12/15
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Konstrukcja TYP II
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Konstrukcja nawierzehni -TYP lll
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Konstrukcja nawierzchni drogi - TYP |l
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8cm| kostka brukowa betonowa
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4em)| podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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15¢m | kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm €90/3

15¢m | piasek stabilizowany cementem C1,5/2

Szczegot obrzeza betonowego 8x30x100cm na fawie betonowe;

Obrzeze betonowe 8x30x100cm na fawie z betonu C12/15

dem

warstaw Scieralnaz AC11S

em

warstwa wiagZaca z AC16W

Tem

podbudowa zasadnicza z AC22P

22em

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm C90/3

20cm

piasek stabilizowany cementem C3/4

20cm

piasek stabilizowany cementem C1,5/2

parametry istniejaceqo podtoza E2=25MPa

Kraweznik betonowy 15x30x100cm na fawie z betonu C12/15
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Konstrkcia TP I
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Szczeqol wykonania odwodnienia liniowego
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Szczegot kraweznika betonowego 15x30x100cm na fawie betonowej
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Szczeqot utozenia opornika betonowego

Opornik betonowy 12x25x100cm na

fawie z betonu C12/15
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Istniejaca nawierzchnia drogi gminnej
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Konstrukcja TYP I

Umocnienie rowu

®
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8cm| plytwa azurowa

10cm| podsypka cementowo-piaskowa 1:4

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa parkingu wraz z budowa/przebudowa
infrastruktury towarzyszacej w tym budowa
chodnika, budow3 sieci kanalizacji deszczowej,
przebudowa kanalizacji sanitarnej ttocznej,
likwidacja rowow oraz przepustu pod
chodnikiem na dziatkach 5003; 5002; 131/2; w m.
Gtogéw Matopolski, obreb Rudna Mata, gmina

Glogow Matopolski

INWESTOR:

Gmina Glogéw Matopolski

ul. Rynek 1 36-060 Gtogow Matopolski

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA PROJEKTOW DROGOWYCH

ALL4ROADS

ul. Przemystowa 3a/13 36-040 Boguchwata

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

DZIALKI EWID.5003; 5002; 131/2; w m.
Glogow Matopolski, obreb Rudna Mata,
gmina Glogow Matopolski

ZESPOL PROJEKTOWY: |UPRAWNIENIA: PODPIS:
MGR INZ.

LUKASZ GARBOWSKI

[0 PROJEKTANT DROGOWY | PDK/0125/POOD/ 4

TYTUL RYSUNKU:

SZCZEGOLY KONSTRUCYJNE

NAWIERZCHNI
FAZA OPRACOWANIA: NUMER ARKUSZA:
PROJEKT TECHNICZNY
NR PROJEKTUJDATA: SKALA:  [REWIZJA D 0 4
D085 |08.2022( 1:10 | -




