KOSZTORYS INWESTORSKI - BRANZA DROGOWA - BUDOWA PARKINGU W M. BUDY

GLOGOWSKIE

Nr
pozyc

Kody CPV

Nr. Spec.
Tech.

Opis robot

j.m

Szacunkowa
ilos¢

45233000-9

D-01.01.01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

45233000-9

Odtworzenie ( wyznaczenie) trasy i punktow
wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych
(drogi) w terenie rowninym

km

0.1

45233000-9

D-01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY

Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu)
grubosc warstwy 20cm

m2

1390

45111000-8

D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr 20cm.
Wykonawca na wtasny koszt zutylizuje materiat
powstaty z rozbiorki.

mb

180

45111000-8

02.00.00.00

ROBOTY ZIEMNE

45111000-8

D-02.01.01

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach
kat. |-V

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat.
I-V z taransportem urobku na odktad samochodem
na odlegtos¢ do 5km wraz z uformowaniem i
wyréwnaniem skarp na odkfadzie. Wykonawca na
wiasny koszt zutylizuje materiat.

m3

1120

45111000-8

D-02.03.01

Wykonanie nasypow

Wykonanie nasypu z gruntu pozyskanego z wykopu
lub dokopu wraz z formowaniem oraz
zageszczaniem. Minimalne parametry gruntu
podane w dokumetaciji projektowej.

m3

95

45231000-5

D-03.01.01

UMOCNIENIE SKARP ZA POMOCA PLYT AZUROWYCH

Umocenienie rowu za ptyt azurowych gr 8cm na
podcypce cem-piskaowej 1:4 - gr 10cm

m2

45233000-9

04.00.00.00

PODBUDOWY

45111000-8

D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza w gr. kat.l-
VI, gtebokosc koryta 10 cm

m2

1515

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne

m2

1515

45233000-9

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa
tamanego - ttuczna kamiennego 0-31.5 mm,
grubos$¢ warstwy po zgeszczeniu 20cm - pod
miejscami postojowymi oraz jezdnig nawierzchni
asfaltowej

m2

985

10

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa
tamanego - ttuczna kamiennego 0-31.5 mm,
grubos$¢ warstwy po zgeszczeniu 15cm - pod
chodniki

m2

475

45233000-9

D.04.05.01

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
cementem




11

Wykonanie wzmocnenia podtoza gruntowego za pomocag
piasku stabilizowanego cementem C3/4 - grubos¢
warstwy po zgeszczeniu 15¢cm - pod chodnikiem

m2

475

12

Wykonanie wzmocnenia podtoza gruntowego za pomocg
piasku stabilizowanego cementem C3/4 - grubos¢
warstwy po zgeszczeniu 30cm - pod miejscami
postojowymi

m2

1040

45233000-9

D-05.03.23A

Nawierzchnia z kostki betonowej

13

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8cm na
podsypce cem-piaskowej 1:4, spoiny wypetnione
piaskiem - kostka szara - nawierzchnia miejsc
postojowych

m2

985

14

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8cm na
podsypce cem-piaskowej 1:4, spoiny wypetnione
piaskiem - kostka szara - nawierzchnia chodnika

m2

475

15

Wykonanie nawierzchni z kruszywa o gr. 20cm

m2

25

45233000-9

06.00.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01

Umocenienie powierzchni skarp za pomoca humusu z
obciesniem

16

Hmusowanie z obsianeim skarp - grubo$c humusu
10cm

m2

160

45233000-9

07.00.00.00

OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

45233000-9

D.07.01.01

Oznakowanie poziome cienkowarstowe

17

Oznakowanie poziome jezdni - linie ciagte

m2

62

45233000-9

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

18

Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw
drogowych

szt.

14

19

Przymocowanie tablic znakéw drogowych, typ A, B, C, D,
/Srednie/ Il generacji

szt.

22

45233000-9

08.00.00.00

ELEMENTY ULIC | DROG

Krawezniki i obrzeza betonowe na tawie betonowej

20

D-08.01.01

Ustawienie kraweznikow betonowych o wym.
15x30x100cm na podsypce cem-piaskowej 1:4
wraz z wykonanie fawy betonowej z beronu C12/15

mb

70

21

D-08.01.01

Ustawienie opornika betonowego o wym.
12x25x100cm na podsypce cem-piaskowej 1:4
wraz z wykonanie fawy betonowej z beronu C12/15

mb

175

22

D-08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach
8x30x100cm wraz z wykonieniem tawy betonowej z
betonu C12/15

mb

73

45233000-9

D-10.03.01

Roboty inne

23

Wykonanie wiaty przystankowej o wymiarach
1.5x4.0m wraz z montazem oraz wykonaniem
fundamentow

szt.

24

Wykonanie wiaty rowerowej o wymiarach 2.3x4.2m
wraz z montazem oraz wykonaniem fundamentéw

szt.

25

Zabezpieczenie sieci elektrycznej za pomoca rury
ostonowej typu arot DN160

mb




