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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ZALACZNIKI

wraz

. Kserokopia uprawnienh projektowych projektanta.

. Zaswiadczenie przynaleznosci do PIIB projektanta.

. Kserokopia uprawnienh projektowych sprawdzajgcego.

. Zaswiadczenie przynaleznosci do PIIB sprawdzajgcego.

. Opinia OUDP nr PODGIK.430.814.2021.1 wydana dnia 16.03.2022r. w Rzeszowie

z zatgcznikiem graficznym.

. Warunki techniczne na zabezpieczenie istniejgcej sieci wodociggowej w90 w

ramach zadania pn. ,Budowa parkingu w msc. Budy Gtogowskie na 20 miejsc
parkingowych” nr 5/w/2021, wydane przez EkoGtog Sp. z 0.0. Gtogow Matopolski
dnia 15.01.2021r. wraz z zatgcznikiem graficznym.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego sieci wodociggowej
dla tematu ,Budowa parkingu na potrzeby podmiejskiej kolei aglomeracyjnej
wraz z budowa/przebudowg infrastruktury na dziatkach 1617; 1385/2; 1384 w
m. Budy Gtogowskie”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zzlecenie inwestora,

— projekt zagospodarowania terenu,

— warunki techniczne na zabezpieczenie istniejgcej sieci wodociggowej w90 w
ramach zadania pn. ,Budowa parkingu w msc. Budy Gtogowskie na 20 miejsc
parkingowych” nr 5/w/2021, wydane przez EkoGtég Sp. z 0.0. Gtogéw Matopolski
dnia 15.01.2021r. wraz z zatgcznikiem graficznym

— opinia  OUDP nr PODGIK.430.814.2021.1 wydana dnia 16.03.2022r. w
Rzeszowie wraz
z zatgcznikiem graficznym,

— uzgodnienia branzowe,

— normy i normatywy projektowania.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt techniczny zabezpieczenia sieci wodociggowej ze
wzgledu na inwestycje budowy parkingu na potrzeby podmiejskiej Kkolei
aglomeracyjnej wraz z budowag/przebudowsg infrastruktury na dziatkach 1617; 1385/2;
1384 w m. Budy Gtogowskie.

3. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO
3.1.SIEC WODOCIAGOWA

3.1.1. OPIS OGOLNY

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr 5/w/2021 z dn. 15.01.2021r.
projektuje sie przektadke odcinka sieci wodociggowej wraz z jego pogtebieniem.
Istniejacy przewdd wodociggowy nalezy zdemontowac.

Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej o srednicy 90mm wykonanej z rur
PVC projektuje sie z wykorzystaniem potgczenia kotnierzowego do rur PVC, PN16
DN/ 80/90. Na dziatce nr 1617, poza obszarem projektowanego parkingu
zaprojektowano hydrant DN80 PN10.

Wodocigg (ozn. W1-W2) projektuje sie z rur PE100 PN10 SDR11
przeznaczonych do wody pitnej tgczonych metoda zgrzewania doczotowego o
$rednicy @110x10,0mm.

Projektowane przewody wodociggowe bedg utozone na sredniej gtebokosci ok.
1,50+1,70m pod projektowanym terenem. Wodocigg nalezy zabezpieczy¢ tasmg




lokalizacyjno-ostrzegawcza z wktadkg metalowg zlokalizowang na gtebokosci 40cm
pod terenem.
Szczegoty rozwigzan przedstawiono w czesci rysunkowej.

3.1.2. SKRZYZOWANIA | KOLIZJE

Na trasie projektowanego odcinka sieci wodociggowej nie wystepujg zadne
skrzyzowania i kolizje z infrastrukturg podziemna.

3.1.3.  WYMAGANIA TECHNICZNE UKt ADANIA RUR

Rurocigg nalezy uktada¢ w wykopie wagsko przestrzennym, zabezpieczonym
wypraskami stalowymi, deskami lub w atestowanej klatce zabezpieczajgcej. Zgodnie
z zaleceniami badan gruntu nie nalezy dopusci¢ do zawilgocenia i zalania wykopu, w
zwigzku z tym nalezy zabezpieczyC przed doptywem wodd deszczowych z terenu
przylegtego. Elementy zabezpieczajgce sciany wykopu muszg wystawac¢ co najmniej
0,195 m nad szczelnie przylegajgcy teren a powierzchnia terenu winna byc¢
wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wdd poza wykop.

Projektowany rurocigg nalezy utozy¢ na odpowiednio zageszczonej podsypce z
piasku bez grud i kamieni o grubosci 20 cm. Na wykonanej sieci wodociggowej przed
zasypaniem utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z wtopiong
wktadkg metalowg na gtebokosci 40 cm od terenu. Zasyp rurociggu przeprowadzi¢ w
kolejnych trzech etapach: wykona¢ warstwe ochronng rurociggu grubosci 30 cm z
wytgczeniem odcinkow potgczen rur, nastepnie po prébie szczelnosci rurociggu z
przeprowadzeniem odno$nych badan wykona¢ warstwe ochronng w miejscach
potgczen rurociggu i zasypa¢ wykop do powierzchni projektowanego terenu.
Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki, drobno lub srednio
ziarnisty bez grud i kamieni. Zageszczanie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Warstwa ochronna musi by¢ starannie ubita
z obu stron przewodu. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej do poziomu
makroniwelacji nalezy rowniez wykonaé¢ z piasku. Zasypywanie wykopu wykonaé
warstwami z jednoczesnym zageszczaniem. Pod drogami i chodnikami zasypke
nalezy zagesci¢ do 95° warto$ci Proctora.

Elementy stalowe i Zzeliwne nalezy zaizolowaé¢ przed korozjg, a grunt wokét nich
zwapnowaé. Do potgczen kotnierzowych stosowaé $ruby ze stali nierdzewnej. Dla
tulei PE stosowac kotnierze powlekane tworzywem sztucznym.

3.1.4. PROBY SZCZELNOSCI RUROCIAGU

Po zmontowaniu wodociggu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z
obu stron gruntem piaszczystym, dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu,
nalezy przeprowadzi¢ probe hydrauliczng na cisnienie 1,0 MPa, czas trwania préby
minimum 0,5 h. Prébe cisnieniowg mozna przeprowadzi¢ po uptywie minimum 1
godziny od wykonania ostatniego ztgcza zgrzewanego. Wszystkie ztgcza powinny
by¢ odkryte, aby umozliwi¢ sprawdzenie ewentualnych przeciekéw. Prébe nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-10725 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne.




Wymagania i badania przy odbiorze”, przy udziale przedstawiciela dostawcy wody.
Prébe nalezy uzna¢ za pozytywng, gdy cisnienie probne w rurociggu jest state w
okresie 30 minut, a ztgcza nie wykazujg, przeciekdw i roszenia.

3.1.5.  PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci odcinka sieci, przewdd wodociggowy
nalezy poddac¢ ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢
przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwic usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu wodg chlorowg (ze zmieszania gazowego
chloru z wodg) lub wodg chlorowg powstatg z rozpuszczenia zwigzkéw chloru, tzn.
podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajgca, co najmniej 50 mg Clo./dm?®, przy czasie
kontaktu wynoszgcym 24 godz. Dezynfekcje przeprowadzi¢ dawkujgc roztwér srodka
dezynfekujgcego przy powolnym napetnianiu przewodu. Pozostatos¢ chloru w wodzie
po tym okresie powinna wynosié 10 mg Clo/dm°. Po przeprowadzeniu dezynfekcji
przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowg jak poprzednio.

Po dezynfekcji i ptukaniu pobra¢ probki wody i przekaza¢é do badania
bakteriologicznego. Przy negatywnym wyniku badan powtorzy¢ dezynfekcje i
ptukanie, az do uzyskania pozytywnych wynikéw. Wode z ptukania sieci odprowadzi¢
tymczasowymi rurociggami do kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowe.
Szczegotowe warunki prowadzenia ptukania, a w szczegolnosci dezynfekcji nalezy
uzgodni¢ z dostawcg wody.

Opracowanie:

mgr inz. Kazimierz Skwarczowski



