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Akt umowy pomiedzy Zamawiajacym a biurem projektowym

Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia.

Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych z pdzZniejszymi  zmianami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z 2019 r. paz. 698, 730.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 z
pdZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdlowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzerl bezpieczerstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania n drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 roku) wraz z

zatgcznikami




CZESC OPISOWA




1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zgtoszenie robét budowlanych: "Budowa wiaty rowerowej na

dziatce 1617 w m. Budy Glogowskie”.

2. DZIAEKI NA KTORYCH ZLOKALIZOWANA JEST INWESTYCJA

2.1. Wszystkie dziatki objete inwestycja
Numer Gmina/Obreb | Oznaczenie wiasciciela / uzytkownika wieczystego /
dziatki* zarzadcy

1617 0001 Gmina Glogoéw Matopolski

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

posiada jezdnig o szerokosci okoto 3m. Budowa miejsc postojowych, chodnika, jezdni manewrowej

bedzie realizowana wg odrebnej procedury administracyjnej — pozwolenia na budowe.

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

4.1.

4.2,

W ramach odrgbnego postgpowania administracyjnego zaprojektowano chodnik oraz miejsca

W stanie istniejagcym droga gminna DG108409R przy ktérej projektowana jest wiata rowerowa

OPIS LOKALIZAQJI

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatce 1617 w m. Budy Gtogowskie.

RZEZBA TERENU

Teren przeznaczony pod lokalizacje przedmiotowej inwestycji jest ptaski.

ZIELEN ISTNIEJACA

Budowa wiaty rowerowej nie koliduje z istniejgcym drzewostanem.

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Budowa wiaty rowerowej nie koliduje z istniejgca infrastruktura.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Brak

UKELAD KOMUNIKACYIJNY PIESZYCH

postojowe —wg odrebnego pozwolenia na budowe.




4.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach zgtoszenia robdt budowlanych zaprojektowano wiate rowerowg o wymiarach 2,3mx4,2m.
Chodnik zostanie zrealizowany w ramach odrebnej procedury administracyjnej — pozwolenia na
budowe. Wiata rowerowa zostanie dowieziona jako gotowe urzadzanie do wbudowania na budowie.
Konstrukcja wiat musi spefnia¢ wymagania wszystkich obowigzujacych przepiséw, w tym wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (w szczegdlnosci par. 204 ust.4) i wynikajacy z tego obowiazek stosowania PN-
EN 1090-1(-2). Nalezy réwniez zapewni¢ wykonanie konstrukcji w klasie EXC-2. Nalezy zastosowac wiaty
systemowe - prefabrykowane. Wiata o parametrach poréwnywalnych, nie gorszych niz:

* Konstrukcja z materiatéw bezpiecznych i lekkich; konstrukcja stalowa o podwyiszonej odpornoéci na
korozje (stal ocynkowana ogniowo, elementy konstrukcyjne malowane proszkowo),

* Konstrukcja modutowa (segmentowa), o szerokosci kazdego z modutu wynoszacej standardowo okoto
1,4-2,0m.

= Kolorystyka gtéwna RAL 9007 z akcentami w kolorach RAL 1003/5010

e Dach jednospadowy lub pétokragly przykryty poliweglanem litym przyciemnionym lub szktem
przyciemnionym o grubosci min. 6 mm;

e Dach wystajgcy poza obrys wiaty;

* W écianach wiaty szkto bezpieczne, hartowane o grubosci min. 6 mm (szyby przyciemniane lub pokryte
folig odbijajgca swiatto);

* Na Scianach bocznych nalezy wykona¢ graficzne oznaczenie roweru, wymalowanie w kolorze 2éttym
(RAL 1003) e Wszystkie elementy mocujgce - $ruby, kotwy nakretki, podktadki - powinny by¢
ocynkowane ogniowo fabrycznie Strona 2 Stojaki we wiatach.

e Ksztatt odwrdconej litery ,U” z poprzeczka umozliwiajacy oparcie i przypiecie ramy roweru, stojak
musi umozliwiaé réwnoczesne przypiecie i oparcie 2 rowerdw niezaleznie od rodzaju i wielkosci ramy,
srednicy kot, grubosci opon, ksztattu kierownicy;

e Szerokos¢ w przedziale 60 — 75 cm, ® Wysokos$é w przedziale 75 — 85 cm,

e Przekroj: 48-60 mm, grubos¢ scianek min. 2 mm,

 Materiat: stal ocynkowana ogniowo malowana proszkowo RAL 9007 lub stal kwasoodporna,

* Rodzaj mocowania: do zabetonowania w ziemi (min. gtebokos¢ osadzenia 250 mm) e Stojaki odporne
na uderzenia, uszkodzenia mechaniczne, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, czynniki
srodowiska wielkomiejskiego oraz wandalizm

* Stojaki rowerowe we wiacie powinny by¢ rozstawione nie rzadziej niz 90 cm i nie gedciej niz 75 cm,
Dopuszczalny jest inny system umozliwiajacy przypigcie roweru w sposéb opisany powyzej (np. pataki) o
parametrach poréwnywalnych. Niedopuszczalne jest stosowanie stojakéw umoiliwiajacych tylko
przypiecie kota (tzw. ,,wyrwikétka”).

5. WIELKOSC WIATY Wiata przewidziana na 10 miejsc parkingowych (5 stojakéw).




6. SPOSOB MOCOWANIA DO PODLOZA Posadowiona na fundamencie z elementéw prefabrykowanych

punktowych lub ptyty wylewanej na miejscu przez Wykonawce.

7. SPOSOB ODPROWADZANIA WODY Odprowadzenie wody deszczowej grawitacyjnie na teren zielony

wokot wiaty
8. UTWARDZENIE TERENU POD WIATA Caly teren pod wiatg nalezy wyréwnaé i utwardzi¢ kostka

betonowa wibroprasowana szarg gr. 8cm.

Przyktadowy rysunek wiaty:

4.4. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

Wiata rowerowa zlokalizowana przy drodze DG108409R na dziatkach gminnych.

4.5. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI

Inwestycja nie koliduje z istniejaca infrastruktura techniczna.

4.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-S-02205-1998 lub réwnowazng. Nalezy uzyskaé
prawidtowg nosnos¢ i zageszczenie gruntu dla ruchu — KR2. Niezaleinie od przebudowy urzadzen,
stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia na czas wykonywania robot
ziemnych, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilogoceniem lub nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie
trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Grunty niebudowlane oraz grunty
organiczne nalezy wymieni¢ na grunty przydatne do budowy nasypéw. W podtozu zalegajg grunty

bardzo podatne na dziatanie wody. Niedopuszczana sig prowadzenia prac budowlanych podczas opadéw




atmosferycznych. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdre

spowoduje ich dfugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i

zastagpienia ich gruntami przydatnymi.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie

trwania robé6t ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie

niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowad odpowiedni spadek podfuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw

kolejnosci

i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan

dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i

gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

4.7. UKSZTALTOWANIE TERNU | UKELAD ZIELENI

Szczegdtowe informacje wysokosciowe zostaty wskazane na Planie sytuacyjno-wysokosciowym.

W wiekszosci nawierzchnie inwestycji stanowi¢ bedzie kostka betonowa.
4.8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA, WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

4.8.1. Kategoria geotechniczna i sposéb posadowienia obiektu

W oparciu o opinig geotechniczng obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia projektowanej zabudowy na dziatkach gminnych:

— powierzchnia zabudowy — 10m2 (dziatka nr 1617)

6. DANE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OCHRONIE
TERENU

6.1. DANE DOTYCZACE OBIEKTOW ZABYTKOWYCH

W obszarze inwestycji nie wystepujg stanowiska archeologiczne.




6.2. DANE DOTYCZACE TERENOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE

Inwestycja jest realizowana w terenie poza obszarami objetymi ochrong w trybie ustawy z dnia

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 poz. 55, 471).

6.3. DANE DOTYCZACE TERENOW WPISANYCH DO REJESTROW ZABYTKOW

Inwestycja nie jest realizowana terenach wpisanych do rejestru zabytkéw lub zamierzenie

budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

7. Sposob dostepu do drogi publicznej

Projektowane inwestycja zlokalizowana jest bezposrednio przy drodze gminnej wewnetrznej,

ktéra taczy sie z droga wojewddzka.

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy. W zasiegu oddziatywania zamierzenia budowlanego nie wystepuja obszary

gbrnicze.

9. INFORMACIE | DANE

9.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z aktéw
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Brak

9.2. Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uizytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie

zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia w dostgpienie do drogi publicznej, nie
pozbawia mozliwosci korzystania z wody kanalizacji deszczowej, nie przyczynia sie do zanieczyszczenia

powietrza wody lub gleby. Projektowana inwestycja nie generuje nadmiernego hatasu, wibracji.

Projektowany sposob zagospodarowania terenu oraz projektowany obiekt nie bedg wywieraé
szkodliwego wptywu na srodowisko. Nie beda one réwniez stanowic¢ zagrozenia dla zdrowia i Zycia
uzytkownikow. Elementy zagospodarowania terenu i wyposazenia obiektu posiadac beda niezbedne
atesty i certyfikaty.

Zasieg oddziatywania przedsiewziecia na istniejgce w tym miejscu srodowisko wystapi jedynie w

czasie jego realizacji i jest zwigzany z praca sprzetu budowlanego, ruchem pojazdéw obstugujgcych




budowe. Oddziatywanie niektérych czynnikéw niejednokrotnie jest wieksze niz w czasie eksploataciji,
jednak czas oddziatywania jest przejéciowy — ograniczony do czasu trwania prac budowlanych.
Dotrzymanie obowigzujacych standardéw dotyczgcych jakosci stosowanego sprzetu, dbatoici o jego
nalezyty stan techniczny i wiadciwe]j organizacji prac stanowia dziatania zmierzajace do minimalizacji

zasiegu oddziatywania przedsiewziecia w fazie jego budowy.

W czasie eksploatacji obiektu oddziatywanie na srodowisko nie bedzie sie rézni¢ od obecnego, a

zwigzane bedzie jedynie z ruchem pojazdéw samochodowych.

9.3. Gospodarka wodno-sciekowa

Wody opadowe oraz roztopowe zostang odprowadzone na tereny zielone pasa drogowego.

9.4. Emisja hatasu, wibracji oraz promieniowania

Wszelkie urzadzenia znajdujace sie na terenie inwestycji spetniaé beda stosowne normy emisji
nie powodujac przekraczania dopuszczalnych wartosci.

Zjawiska takie jak hatas i wibracje moga pojawi¢ sie w trakcie budowy, beda one jednak
chwilowe, krotkotrwate i ustang wraz z zakoriczeniem prowadzenia robét budowlanych. W trakcie
eksploatacji obiektu oddziatywanie akustycznie na terenu sgsiednie bedzie toisame jak w stanie
istniejgcym.

Maszyny budowlane generujg drgania mechaniczne, ktére przez podioie gruntowe moga by¢
przenoszone do otoczenia. Nalezy jednak zaznaczy¢, ize poziom drgan wzbudzany praca maszyn
zwigzanych 2z realizacja przedsiewziecia moze by¢ wysoki, ale krétkotrwaty. Jest to ucigzliwo$c
przemijajaca. W poblizu brak jest obiektéw wrazliwych na drgania.

Projektowane drogi w trakcie eksploatacji nie bedg emitowaly ponadnormatywnego hatasu,

drgan i innych ucigzliwych dla otoczenia zaktécen.

9.5. Emisja hatasu do $rodowiska

Nie dotyczy.

9.6. Zagroienie polem elektromagnetycznym i promieniowaniem

Projektowane instalacje i zewnetrzne sieci elektryczne nie beda emitowaty zaréwno pola

magnetycznego jak i promieniowania.

=10



9.7. Oddzialywanie na powietrze

Inwestycja nie przyczyni sie zaréwno do zmniejszenia jak i zwiekszenia oddziatywania
przedsigwzigcia na powietrzne. Oddziatywanie obiektu na powietrze moina rozpatrywa¢ w dwdch
zasadniczych fazach: fazie budowy i fazie eksploatacji.

Faza budowy (realizacji)

Oddziatywanie przedsiewziecia na powietrze, ktore wystapi w fazie jego realizacji mozna ogélnie
scharakteryzowac jako chwilowe, nieciagte, o niewielkim natgzeniu i zasiegu. Decyduje o tym zakres
przedsigwzigcia i jego lokalizacja. Emisja zanieczyszczeh do powietrza wystepowaé bedzie gtéwnie ze
spalin samochodéw dostarczajacych materiat budowlany na budowg oraz z pracy maszyn budowlanych.

Na terenie inwestycji pracowaé beda koparki, mioty pneumatyczne i maszyny do uktadania i
ubijania kostki, rozktadania nawierzchni asfaltowej. Samochodami przywozone beda materialy z
rozbidrki oraz materiaty budowlanie. Pracujace w obszarze inwestycji maszyny robocze stanowia tzw.
mobilne Zrédio emisji zanieczyszczeri do powietrza. Z procesu spalania paliw w silnikach pojazdéw
emitowane sg nastgpujace substancje zanieczyszczajace powietrze: tlenek wegla (CO), dwutlenek azotu
(N02), weglowodory alifatyczne, weglowodory aromatyczne, dwutlenek siarki (S02) i pyt.

Oddziatywanie przedsigwzigcia w fazie jego realizacji w zakresie emisji do atmosfery bedzie
niewielkie i nie bedzie miato znaczacego wptywu na stan powietrza atmosferycznego w rejonie
lokalizacji inwestyciji.

Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji oddziatywanie na powietrze w zwigzku z realizacjg inwestycji bedzie

tozsame ze stanem obecnym.

9.8. ODPADY

W czasie prowadzenia robot przewiduje sie powstawanie nastepujgcych rodzajow odpaddw:

Kod' Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materialy filtracyjne i ubrania

3 ochronne nieujete w innych grupach

Odpady opakowaniowe (wtacznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami

1501 . .
opakowaniowymi)

150101 Opakowania z papieru i z tektury

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych

150104 Opakowania z metali

150105 Opakowania wielomateriatowe

150106 Opakowania ze szkfa

15 02 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

Sorbenty, materiafy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania

1502 03 ochronne
inne niz wymienione w 1502 02

<Hd.




’ 17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
Ll? 01 Odpady materiatéw i elementow budowlanych oraz infrastruktury drogowej
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow
Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
17 01 o6* materiatow
ceramicznych i elementéw wyposazenia zawierajgce substancje niebezpieczne
L17 0181 Odpady z remontéw i przebudowy drég
Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych
170201 Drewno
1702 03 Tworzywa sztuczne
. Odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych zawierajace lub zani eczyszczone substancjami
170204
niebezpiecznymi (podktady kolejowe)
17 03 Odpady metali
17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali
17 04 05 Zelazoii stal
17 04 07 Mieszaniny metali
17 04 11 Kable i inne niz wymienione w 17 04 10
. Gleba i ziemia (wigczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych oraz urobek
7
| Z pogtebiania)
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione17 05 03
17 05 06 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione17 05 05
20 Odpady komunalne tacznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 02 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyltaczeniem 15 01)
200101 Papier i tektura
200102 Szkto
200108 Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji
2001 30 Detergenty inne niz wymienione w 20 01 29
2001 38 Drewno inne niz wymienione w 20 01 37
2001 39 Tworzywa sztuczne
2001 40 Metale
2002 Odpady z ogroddw i parkéw (w tym z cmentarzy)
2002 01 Odpady ulegajace biodegradacji (usuwana zielen pnie, gatezie, karcze, karpina, drewno z
wycinki)
2003 Inne odpady kemunalne
2003 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
2003 04 Szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych stuiacych do gromadzenia nieczystosci

T :
I Dwie

pierwsze cyfry oznaczajg grupe odpadéw wskazujgca Zrédto powstawania odpadéw. Oznaczenie grupy odpadéw

tacznie z dwiema nastepnymi cyframi identyfikuje podgrupe odpadéw, a kod skiadajgcy sig z szesciu cyfr identyfikuje rodzaj

odpadéw.

*) Odpady niebezpieczne
Na etapie eksploatacji obiektu mogg powstac nastepujace odpady:

]

Grupy, podgrupy i rodzaje odpaddw ‘I
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Fleje odpadowe i odpady cieklych paliw (z wytaczeniem olejéw jadalnych oraz grup 05,
i 12j19)
1302 Odpadowe oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe
Mineralne oleje silnikowe, przekfadniowe i smarowe niezawierajace zwigzkéw
13 02 04*

chloroorganicznych

13 02 05* Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe

Oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe tatwo ulegajace biodegradacji

IE 02 06*

13 02 07* Oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe fatwo ulegajace biodegradacji

13 02 08* Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe

15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materialy filtracyjne i ubrania
ochronne nieujete w innych grupach

15 01 Odpady opakowaniowe (wiacznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami

opakowaniowymi)

150101 Opakowania z papieru i z tektury

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych

1501 04 Opakowania z metali

150105 Opakowania wielomateriatowe

1501 06 Opakowania ze szkta

2003 Inne odpady komunalne:

2003 01 Niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne

2003 04 Szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych stuzgcych do gromadzenia nieczystoéci

Lzo 0306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

Y bwie pierwsze cyfry oznaczaja grupe odpadéw wskazujacq irédio powstawania odpaddw. Oznaczenie grupy odpadéw
tacznie z dwiema nastepnymi cyframi identyfikuje podgrupe odpaddw, a kod sktadajacy sie z szeéciu cyfr identyfikuje rodzaj
odpaddw.

*) Odpady niebezpieczne
9.9. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW

Czgs¢ odpadéw po przetworzeniu moze jako surowiec wtérny zosta¢ wykorzystana do wyrobu
roznych przedmiotéw. Do utylizacji nadaje sie makulatura, ktéra stuzy na przykfad do wyrobu papieru
toaletowego, opakowan, tektury falistej, nowego papieru. Dzigki niej oszczedzamy surowiec pierwotny,
jakim jest drewno. Jedna tona makulatury zastepuje 17 drzew.

Plastikowe butelki po napojach (PET) mogg postuzyé do produkcji folii, mebli, olejéw opatowych
oraz widkien, z jakich tworzy sig tkaniny, np. polar. Plastiki spalane w bardzo wysokiej temperaturze (w
spalarni odpaddw) sg #rédtem energii elektrycznej i ciepinej. Sttuczka szklana jest ponownie przetapiana
i wykorzystywana do produkcji opakowan szklanych. Podobnie przetwarzane sg metale — aluminium,

zelazo, miedz. Dzieki recyklingowi metali ograniczamy wydobycie surowcéw oraz powstawanie odpadéw

kopalnianych.
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9.10. ODDZIAtYWANIE AKUSTYCZNE

Zjawiska takie jak hatas i wibracje moga pojawi¢ sie w trakcie budowy, beda one jednak
chwilowe, krétkotrwate i ustang wraz z zakoriczeniem prowadzenia robdt budowlanych. W trakcie

eksploatacji obiektu oddziatywanie akustycznie na terenu sasiednie bedzie toizsame jak w stanie

istniejgcym.

9.11. WIBRACIE

Maszyny budowlane generuja drgania mechaniczne, ktére przez podtoze gruntowe moga by¢
przenoszone do otoczenia. Nalezy jednak zaznaczyé, ze poziom drgan wzbudzany praca maszyn
zwigzanych z realizacjg przedsigwziecia moze by¢ wysoki, ale krétkotrwaty. Jest to ucigzliwosc

przemijajaca. W poblizu brak jest obiektéw wrazliwych na drgania.

9.12. EMISIA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW PYLOWYCH | PLYNNYCH z
PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie funkcjonowania emitowat szkodliwe gazy, pyty lub ptyny.

9.13. ZASIEG ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

Zasieg oddziatywania przedsiewzigcia na istniejace w tym miejscu $rodowisko wystgpi jedynie w
Czasie jego realizacji i jest Zwigzany z praca sprzetu budowlanego, ruchem pojazdéw obstugujacych
budowe. Oddziatywanie niektérych czynnikéw niejednokrotnie jest wigksze niz w czasie eksploataciji,
jednak czas oddziatywania jest przejsciowy — ograniczony do czasu trwania prac budowlanych.
Dotrzymanie obowigzujacych standardéw dotyczacych jakosci stosowanego sprzetu, dbatoici o jego
naleiyty stan techniczny i wiasciwej organizacji prac stanowig dziatania zZmierzajgce do minimalizacji
zasiggu oddziatywania przedsiewziecia w fazie jego budowy.

W czasie eksploatacji obiektu oddziatywanie na $rodowisko nie bedzie sie rézni¢ od obecnego, a

zwigzane bedzie jedynie z ruchem pojazdéw samochodowych.

9.14. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

W Swietle Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych Znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) projektowany
obiekt nie jest zaliczany do przedsiewziec¢ szkodliwych lub mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Nie s3
naruszone interesy oséb trzecich. Przedsiewziecie nie ma ponadnormatywnego wptywu na ludzi i na

elementy Srodowiska, w tym na walory krajobrazowe, istniejgcg zabudowe i zagospodarowanie terenu,
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10.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

10.1. PRZEPISY PRAWA W OPARCIU O KTORE DOKONANO OKRESLENIA OBSZARU
ODDZIALtYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu okre¢lono na podstawie:

® Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2020 poz. 470, 471,
1087) z pézniejszymi zmianami, w szczegolnosci art. 34,

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r,
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) z prozniejszymi zmianami, w szczegélnosci par.
183,

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédiadowej z dnia 12 lipca 2019
r. W sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego ora;z
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen

wodnych (Dz.U.2019 poz. 1311), w szczegdlnosci par. 17, ust 1;

10.2. ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktorych zostat

zaprojektowany. Budowa obiektu nie spowoduje ograniczeri w zagospodarowaniu dziatek przylegtych.

11.INNE DANE
11.1. INFORMACIA O ZMIANIE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Realizacja inwestycji znajduje sig na dziatkach miejskich.
11.2. ZABEZPIECZENIE INTERESU OSOB TRZECICH

Zamierzenie nie narusza intereséw o0sdb trzecich,
Podczas wykonywania robét teren zostanie Oznaczony oraz zabezpieczany w taki sposéh aby nie naraza¢
uzytkownikéw chodnika/peronu oraz pozostatych uczestnikdw ruchu na czynniki niebezpieczne. Na czas
realizacji robét wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, a po ich zakonczeniu zostanie
przywrocona stata, obowigzujaca organizacja ruchu.

Projektowany podziat dziatki przylegtej, ktdrej czesé przejmowana bedzie pod pas drogowy, nie
beda ograniczaé dostepu do pasa drogi powiatowej. Po podziale nieruchomosci zapewniony zostanie

dostep dziatki przylegtej do pasa drogowego drogi publicznej na zasadach jak w stanie istniejagcym.
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11.3. INNE DANE

Dopuszcza sie nieistotne zmiany zgodne z Prawem Budowlanym w odniesieniu do robdt
okreslonych niniejszym projektem budowlanym na etapie wykonawstwa o ile nie naruszajg warunkdéw

technicznych lub innych obowigzujgcych przepiséw. Kazda hieistotna zmiana wymaga akceptacji

projektanta.

12.UWAGI KONCOWE

1. Przebieg sytuacyjno - wysokosciowy inwestycji wyznaczony zostanie wg miar i rzednych
wysokosciowych podanych w czesci rysunkowej.
Wszystkie roboty nawierzchniowe zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Materialy przewidziane do budowy inwestycji posiada¢ beda odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne lub inne dokumenty dopuszczajace do stosowania zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Wszystkie roboty wykonywane beda zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Z uwagi na
lokalizacje robét w ogélnie dostepnych miejscach dla oséb postronnych podczas realizacji robét oraz
w przerwach technologicznych i porach nocnych teren zostanie wygrodzony, uporzadkowany,
uprzatniety lub odpowiednio zabezpieczony aby nie dopusci¢ do niezamierzonego przedostania sie

W obszar robét oséb postronnych.
5. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ iwdrozenia wszystkich uzgodnien dotyczacych

projektu zawartych we wszystkich jego czesciach.

Opracowali:
4
BRANZA DROGOWA £
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA POD,_’Z'{S
PROJEKTANT mgrinz. tukasz Garbowski PDK/0125/PO0OD/14 %)
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13.KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI
DO 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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i PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0028/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U z 200/ r. Ny § P0z.A42, 2 pézn zm) | art,
12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U 2 2014 . Poz.1409 z poin. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt I, §15i§18

stwierdzamy, ze

Pan Lukasz Garbowski
magister inzynier
/kierunek studiéw - budownictwo/
ur. 25 marca 1984 r., miejsce urodzenia - Sanok
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0125/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowianych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
1. Zgodnie z an. 12 ust. 7 ww, ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w o budownictwie  stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzory
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I[zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
W Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy PDK 0118

mgr inz. Andrzej Mamezur . ... /. A
- A

inz. Stanislaw Dolegowski. i1 . A

inz. Andrzej Tarczyriski e b MENNL G
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Srcregolowy rakies uprawnien
do projehtowania bez ogranicsen
woapecjalnoser drogowey

Pan b ukass Garbowshi

Namocyart. 12ust I pktlrart [3ust 1 4 ustasy Prawo budow!lane, w zakresie objgran

WA 20 WALTLCIH0 specjalnosery, ninrepsse Uprawnienia stanowig podstane do,
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlany ch

isprawowania nadzoru autorskicpo,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzvmania obicktow budowlanych,

I Naweey § 1518 18 use. ) PR b 2 qovporzadrenia Minisica Transporu + Budow metwa 7 dney

I8 kwietnma 2006 ¢ ow o sprowse samedzaclived fusac welunvanyeh w badowmcrwie (Dy U
¢ 20061 Ne X¥nor ATS 4 pazn zen ) uprawnienia budowlane w speggainoscr d
opraniczet uptawaiag do projekiowant obekty kudow lancpo takiego ak:

ropowes bey

dIopas Worozumicniu preepisow o drogach publicenvch, 2 walacseniem drocowsdd
ohiektow mzynierskich aprocs prrepustow:

< <droga dla ruchu 1 postoju starow powretrznveh oras preepust
Uprawmenia budowlane do prorckiowana

projctow zagospadarowania dzahi lub
BHNCISZYIM uprawnieniam:

apraminaly roawnies  do sporzadzania

ferenu W gArese specalinoser, obeie)

Skiad Orzekajacy PDK Ol
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NZYN SROW

BJLOWNILTWA

Zaswiadczenie

e rumens aeryfikacyinyr

PDK-JLN-S5G-DRC *

Pan tukasz Garbowski o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0249/14
adres zamieszkania ul. Przemystowa 3A/13, 36-040 Boguchwata
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe; lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.
Niniejsze 2aswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostao wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone berpiecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prry pomocy wainego kealifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku prrez

Grzegorz Dubik, Prrewodniczacy Rady Podkarpackie; Okregowe] i2by InZynierow Budownictwa
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