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. CZESC FORMALNO — PRAWNA

Gagsawa dnia 05-12-2022 r.

Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art. 34 ust. 3d. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1j.
Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022r. poz. 88. z pdzZniejszymi zmianami)
niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:
,,Przebudowa drogi gminnej nr 130528C relacji Niedzwiady — Szkofki,
gmina Rogowo”
sporzgdzony dla:

Gmina Rogowo
ul. Koscielna 8
88-420 Rogowo
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

SPECJALNOSC | NUMER

ZESPOL | \\MIE | NAZWISKO UPRAWNIEN ZAKRES

PODPIS
AUTORSKI BUDOWLANYCH OPRACOWANIA

Projektant: |mgrinz. do projektowania bez Branza drogowa
Arkadiusz Mazany |ograniczen w specjalnosci
drogowe;j

nr uprawnien:
KUP/0027/POQOD/11
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNIGTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0025/11 . .

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy ~ Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

péZn. zm.) .

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
‘nadaje , R
Panu Arkadiuszowi Jakubowi Mazany :
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
- urodzonemu dnia 17 stycznia 1974 r. w Zninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0027/POOD/11
do projektowania bez ograniczeni
w specjalno$ci drogowej-
_UZASADNIENIE
W zwigzku z'uwzglednieniem w calosci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanle do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komtsy Kwalifikacyjnej KUPOIIB w

Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia ]ej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inZ. Jacek Kolodziej

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymujg:

1. Pan Arkadiusz Jakub Mazany
ul. Stowiariska 5
88-410 Gasawa

2. Okregowa Rada lzby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Szczegdbtowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 3 ust. 1§ § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Arkadiusz Jakub Mazany jest upowazniony w specjalno$ci drogowej do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 ust. 1 wiw rozporza_dzema Ministra Infrastmktury Z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawnlaja_ do -sporzgdzania projektow
zagospodarowanla dziatki lub terenu w zakresne speclalnoécl drogowej

Sktad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojclech Klatecki .

inz. Franciszek Szyplifiski : S
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-FQZ-GEA-ZPX *

Pan ARKADIUSZ MAZANY o numerze ewidencyjnym KUP/BD/3606/02

adres zamieszkania ul. SLOWIANSKA 5, 88-410 GASAWA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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Rogowo, dn. 5 grudnia 2019 r.

ZW.7021.36.2019

Biuro Techniczne MAZAR
Arkadiusz Mazany

ul. Slowianska 5

88-410 Gasawa

Stosownie do pisma z dnia 28 listopada 2019 r. /data wplywu do tut. Urzedu
02.12.2019 r./ dotyczacego uzgodnienia projektu pn.: ,Przebudowa drogi gminnej
nr 130528C relacji Niedzwiady — Szkoétki gmina Rogowo od km 0+000 do km 2+373” pod
katem sieci wodociggowej, Urzad Gminy Rogowo uzgadnia pozytywnie przedstawiong
dokumentacje projektowa z nast¢pujacymi uwagami:

1) w projektowanej do przebudowy drogi gminnej Nr 130528C relacji Niedzwiady — Szkotki
rys. or 2.1 i rys. nr 2.2, przebiegajg istniejace przylacza wodociagowe do poszczegélnych
nieruchomosei oraz czesciowo istniejaca sie¢ wodociggowa PCV @ 110 mm, a takze
zlokalizowane sg hydranty nadziemne @ 80 mm,

2) w projektowanej do przebudowy drogi gminnej Nr 130528C relacji Niedzwiady — Szkolki
rys. nr 2.3 przebiega istniejace przytacze wodociggowe,

3) w projektowanej do przebudowy drogi gminnej Nr 130528C relacji Niedzwiady — Szkotki
rys. nr 2.4 i rys. nr 2.5 czgdciowo przebiega istniejaca sie¢ wodociagowa PCV @ 110 mm,

4) w przypadku natrafienia na trasie przebiegu planowanej przebudowy drogi gminnej
Nr 130528C relacji Niedzwiady — Szkotki zasuw liniowyeh — sieciowych lub zasuw
od przytaczy wodociggowych, nalezy dokonad ich regulacji wraz z wyprowadzeniem do
wysokosei poziomu projektowanej drogi,

5) w przypadku wystapienia urzadzen wodociagowych (ktére nie bvly zgloszone do
inwentaryzacji), Wykonawca robot zobowigzany jest do ich zabezpieczenia i bezzwlocznego
powiadomienia o tym fakcie gestora sieci tj. U.G. Rogowo,

6) w przypadku uszkodzenia urzadzen wodociagowych podczas wykonywania prac
budowlanych, Wykonawca usunie je niezwlocznie we wlasnym zakresie i sw6j koszt po
uprzednim powiadomieniu gestora sieci i pod jego nadzorem,

7) Wykonawca robot zobowigzany jest do powiadomienia gestora sieci wodociggowej
o planowanym terminie rozpoczgciu przedmiotowych prac w terminie 7 dni.

Zatacznik:
- zwrot 1 egz. planu sytuacyjnego
w skali 1: 500

Otrzymuja:

@ adresat
2. ala

MZ
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T

Dziat Zarzgdzania Zascbami Infrastruktury

Biuro Techriczne MAZAR
Arkadiusz Mazany

ul. Stowiariska &

88-410 Gasawa

i Obslugi Klienta
Adres do korespondencii:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 04 grudnia 2018r.

Numer pisma:  58154/TTISIOU/P/U7/2019
Temat: budowa drogi Szk&tki abr. nr 153 i NiedZwiady obr. 49/1 gm. Rogowo.

Szanowny Panie,

informujemy, Ze uzgadniamy przedstawiony projekt ped warunkiem:

= kable telekomunikacyjne przebiegajgce pod przebudowywang drogg nalezy zabezpieczy¢ oslonami rurowymi
dzislonymi A110 PS, tak aby korice rur wychodzity poza teren utwardzony {(Korice rur uszczelnic).

= w migjscach skrzyzowan i zblizer na wjazdach oraz w przypadku odkrycia, urzadzenia telekemunikacyjne
zabezpieczyé rurg dwudzielng typu A110 PS.

Przy realizacii procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych uwarunkowary, kidre sa integralng
czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robodt, powolujge sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o nadzor wiascicielski  dostepne sa na  stronie:
www.orandge.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgioszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzor whascicielski mozna przestaé ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor Iub kierowad na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obsluga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 8, 85-667 Bydgoszcz

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowiano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie lacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Cbstugi Techniczne] Klienta
w Bydgoszczy;

3. Informujemy, ze w obszarze dziatart inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w jie (02-326) przy Al ich 180, wpisana do Rejestru Przedsigblorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m st Warazawy £
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowega pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-905; z pokrytym w catoscl kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.497 tiotyeh,
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przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego, W
dokumentacji projektowej nalezy umiescié¢ Informacje o mozliwodc wystepowania na trasie/w relacii
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdinych srodkdéw ostroznosei podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych
wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny posiadaé¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Lokalizacje podziemnych urzgdzert telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopow kontrolnyeh, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzeri nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy coraz inspektara nadzoru. Istniejaca
sie¢ teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. oznaczono na zataczonych podktadach
geodezyjnych symbolem - OPL,

Ustala sig 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzeni. W strefie ochronnej prace nalezy
prowadzié recznie;

5. W strefie projektowanych wykopow sie¢ telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
Z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalié na roboczo
Z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgey stan istnigjgey;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowad normatywne przykrycie uzbrojenia telstechnicznego. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy
stan istnigjacy;

7. Miejsca zblizeri i skrzyzowar oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowl zgloszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami;

8. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemne] akceptacii w formie protokotu
odbioru lub netatki stuzbowsj;

9. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechniczngl, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z
klientami, a takZze innymi karami administracyjnymi;
kaczna wysokosé roszczerht ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegad
nawet kwoty kilkuset tysigcy zlotych polskich;

10. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana cptata wg aktualnego cennika. Nalezno$é nalezy uregulowad
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebna karespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta otrzymat do celdw
stuzbowych 2 kemplety plandéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Starszy Specjlista ds. Zasobéw Infrastruktury
Vi
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Il. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY

Projektu Budowlano — Wykonawczego
na
Przebudowa drogi gminnej nr 130528C relacji Niedzwiady —
Szkotki, gmina Rogowo

L PODSTAWA OPRACOWANIA, INWESTOR, ZAMAWIAJACY

Umowa z Gming Rogowo nr ZP.271.2.134.2019 z dnia 25-09-2019 r.

Zamawiajacy: Gmina Rogowo
ul. Koscielna 8
88-420 Rogowo

Il MATERIALY WYJSCIOWE

* Mapa sytuacyjno — wysokosciowa
* Pomiary polowe sytuacyjno — wysokosciowe dokonane w terenie
» Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe
[1] ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 22019 r., poz. 1186 ze zm.)
[2] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389
[3] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz.
2072 ze zm.
[4] ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2018r. p0z.2068)
[5] rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. z 2016
r. poz. 124
[6] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. nr 120 poz. 1126
[7] katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych nawierzchni ulic MTi GM — GDDP
W-wa 1990 — materiat pomocniczy
[ 8] katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt, W-wa 1993 — materiat
Pomocniczy

lll. ZAKRESI|CEL OPRACOWANIA

Przebudowa drogi gminnej nr 130528C relacji Niedzwiady — Szkétki prowadzona bedzie na
dziatkach nr 88; 153; 107; 125/1; 175 obreb Niedzwiady i na dziatkach nr 47; 49/3; 49/1; 51/1 obreb
Szkotki. Dziatka nr 175 stanowi pas drogowy drogi powiatowej nr 2326C relacji Janowiec
Wielkopolski — Rogowo, a dziatki nr 51/1 i 49/1 stanowig pas drogowy drogi powiatowej nr 2323C
relacji Wetna — Wiewidrczyn. Dziatki nr 88/1; 153; 47; 49/3 stanowig pas drogowy drogi gminnej nr
130528C relacji Niedzwiady — Szkotki.

Projektowana droga stanowi dojazd do gruntéw rolnych i zabudowan zagrodowych.
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Budowa w granicach pasa drogi gminnej nr 130528C polegac¢ bedzie na:

. rozebraniu istniejgcej nawierzchni gruntowej ulepszonej miejscowo kruszywem
niesortowanym (szlaka, gruz, otaczaki)

. wycinka drzew i karczowanie pni

. wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne

. warstwa odcinajgca gr.10 cm z piasku.

. warstwa podbudowy ttuczniowej gr. 25cm z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie

warstwa wigzgca gr. 5cm z BA AC16W dla KR 1-2

warstwa Scieralna gr. 4cm z BA AC11S dla KR 1-2

pobocza umocnione zostang warstwg gr. 20cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm
wykonaniu rowéw odwadniajgcych

plantowaniu poboczy

ustawienie oznakowania pionowego

Catos¢ zadania bedzie prowadzone w istniejacym rozgraniczeniu pasa drogowego.

IV. STANISTNIEJACY

Droga gminna zaczyna sie od drogi powiatowej nr 2326C relacji Janowiec Wielkopolski —
Rogowo, a konczy na drodze powiatowej nr 2323C relacji Wetna Wiewidrczyn.

Przebiega przez tereny rolnicze z zabudowaniami zagrodowymi i ma dtugosc¢ okoto 2370 km
Sktada sie z odcinkdéw prostych poczatkowo (okoto 500 m) z licznymi zatamaniami (droga kreta),
dalej z kilkoma zatamaniami o matych kgtach zatamania. W km okoto 2150 krzyzuje sie z droga
gminng wewnetrzng (bez numeru) i zatamaniem okoto 90°.

Droga przebiega w terenie rowninnym. Posiada nawierzchnie gruntowg (szlaka, gruz
betonowy, kruszywo polne niesortowane) o sredniej grubosci 15-20 cm i Sredniej szerokosci 3,0 do
4,0 m. Szerokosc¢ pasa drogowego wynosi od 9,5 do 15 m. Posiada przekréj drogowy w odcinkami
rowdw przydroznych odparowujgcych. Istniejgca nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym z
licznymi ubytkami.

Woda opadowa odprowadzana jest na przylegte tereny zielone i do istniejacych rowéw
przydroznych.

Istniejgca organizacja ruchu.

Istniejgce oznakowanie stanowig znaki A-7ustawione przy skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr
2326C oraz oznakowanie na drogach powiatowych w postaci znakéw A-6a U-18, U3a.
Projekt organizacji ruchu stanowi osobne opracowanie.
Istniejgca infrastruktura podziemna i nadziemna.

W pasie drogowym zlokalizowane jest:

» Wodociagi

» Linia energetyczna napowietrzna eN (przejscia w poprzek jezdni)

» Kable linii telekomunikacyjnej

V. STAN PROJEKTOWANY
1. Zatozenia projektowe w pasie drogi gminnej

Klasa drogi — gminna: D — dojazdowa

Predkos¢ projektowa — 40 km/h

Kategoria ruchu — KR 1

Szerokos¢ jezdni—5,0—-3,5 m

Spadki poprzeczne jezdni — 2%

Szerokos¢ poboczy — 0,75 m (z kruszywa) + 0,25m gruntowe
Spadek poboczy — 6%

Szerokos$¢ rozgraniczenia — istniejgca
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2. Rozwigzania w planie

Przebieg drogi gminnej dostosowano do istniejagcego pasa drogowego i istniejacego sladu
drogi. Sktada sie z odcinkéw prostych z szescioma zatomami o kacie zwrotu trasy nie
przekraczajgcym 2 9i jedenastoma zatomami o kacie zwrotu trasy od 2,569 do 102,86¢
wyokraglony tukiem o promieniu od 12 do 500 m.

Droga gminna zaczyna sie na krawedzi drogi powiatowej nr 2326C relacji Janowiec
Wielkopolski — Rogowo klasy technicznej Z w km 7+668 strona lewa, a konczy na krawedzi
drogi powiatowej nr 2323C relacji Wetna —Wiewidrczyn klasy technicznej Z w km 7+574
strona prawa. Kilometraz drogi przyjeto od krawedzi jezdni DP2326C km 0+000 do krawedzi
jezdni drogi powiatowej nr 2323C km 2+373,00.

W km 1+066 str. prawa projektowana droga gminna krzyzuje sie z drogg gminng bez numeru
o nawierzchni ttuczniowej. Potgczenie z tg drogg zrealizowane bedzie poprzez wykonanie
zjazdu bitumicznego w granicach pasa drogowego DG 130528C.

W km 2+160 projektowana droga skreca pod katem 92,5° w lewo, a w prawg strone odbija
droga gminna wewnetrzna (bez numeru). Potgczenie z tg drogg zrealizowane zostanie
poprzez budowe zjazdu w granicach pasa drogowego DG 130528C.

Na skrzyzowaniu z droga powiatowa nr 2326C (m. Niedzwiady) zastosowano wyokraglenia
krawedzi jezdni promieniami R6,0 m, a na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 2323C (m.
Szkotki) zastosowano wyokraglenia krawedzi tukami o promieniu 9,0 m.

Szerokos$c¢ projektowanej jezdni bitumicznej wynosi od 3,5 do 5,0 m na mijankach i w obrebie
skrzyzowan. Na odcinkach przejsciowych zastosowano skos krawedzi jezdni 1:2
Lokalizacja poszerzen jezdni do 5,0 m (mijanki i skrzyzowania)

0+000 + 0+025

0+650 + 0+675

1+048 + 1+088

1+587 + 1+612

2+140,95 + 2+180,35

2+353 + 2+373

Na pozostatych odcinkach szerokos¢ jezdni wynosi 3,5 m z odcinkami przejsciowymi o
skosie 1:2. Jezdnia posiada przekréj daszkowy i jednostronny o spadku 2% oraz pobocza
umocnione kruszywem tamanym o szerokosci 0,5m i spadku 6%.

Zjazdy z drogi gminnej nalezy wykonac¢ o nawierzchni bitumicznej do granicy pasa
drogowego lub na dtugosci 2,0m. Lokalizacje zjazdéw nie wskazanych na PZT nalezy
uzgodni¢ z mieszkancami i przedstawicielami Inwestora podczas realizacji zadania.
Przebieg drogi pokazany zostat na Planie Zagospodarowania Terenu rys. Nr 2.

3. Projektowana niweleta

Niwelete dostosowano do wigczenia do drég na poczatku i koncu projektowanej drogi (DP
2326C i DP 2323C) oraz do istniejgcego terenu i zjazddéw wynoszac jg od 0 do 50 cm ponad
teren zapewniajgc odpowiednie odwodnienie poprzeczne i podtuzne drogi.

Spadek podtuzny niwelety miesci sie w przedziale od 0,0% do 3,8%.

Przyjete rozwigzania wysokosciowe przedstawiono na rysunku profilu podtuznego nr 3 oraz
przekrojow poprzecznych rys 5.1, 5.2.1 5.3

4. Przekroj poprzeczny

Na podstawie wynikéw badan podfoza gruntowego stwierdza sie wystepowanie przecietnych
warunkéw gruntowo wodnych (nasyp do 1 m i woda gruntowa ponizej 2 m ponizej spodu
konstrukciji) oraz grunty niewysadzinowe. Grupe nosnosci podtoza gruntowego
zakwalifikowano do G1.
Projektuje sie jezdnie o przekroju drogowym szerokosci 3,5 do 5,0 m daszkowym 2% i
jednostronnym.
» ze spadkiem jednostronnym 2% od km 0+000 do km 985 i od km 2+139 do km 2+373
» ze spadkiem dwustronnym 2% od km 0+995 do km 2+128
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Na catym odcinku drogi projektuje sie zdjecie istniejgcej nawierzchni ttuczniowej i wykonanie
koryta na catej szerokosci jezdni. Materiat z rozbidrki istniejgcej nawierzchni nalezy
przewiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora. Nastepnie wykonanie warstwy odcinajgcej
z piasku grub. 10 cm, podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgosz 0
uziarnieniu 0/31,5 mm grub. 25 cm. Na podbudowie mieszanki niezwigzanej projektuje sie
wykonanie dwoch warstwowej nawierzchni bitumicznej, warstwa wigzgca z betonu
asfaltowego AC16W grubosci 5 cm i warstwe Scieralng z betonu asfaltowego AC11S
grubosci 4 cm.

Pobocza utwardzone ttuczniem kamiennym 0/31,5 mm grubosci 20cm na szerokos$¢ 0,5 m
ze spadkiem poprzecznym 6%.

Minimalne wymagania jakosciowe dla kruszywa:

Nasigkliwosé: WAz4- 2

Mrozoodpornosc: F-4

Odpornos¢ na rozdrabnianie: LA<35

Odpornos¢ na scieranie: Mpe<35

Konstrukcja zjazdow jak nawierzchni drogi dla KR1.

. Odwodnienie

Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podtuzne odprowadzane beda jak dotychczas
na pobocza i do istniejgcych i odtworzonych rowéw przydroznych.

. Wptyw inwestycji na srodowisko

Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko i zdrowie. Budowa nawierzchni wptynie na
poprawe stanu Srodowiska poprzez zmniejszenie poziomu hatasu, zapylenia i emisji spalin.
Inwestycja wptynie na bezpieczenstwo ruchu samochodowego i pieszych.

Prawidtowo prowadzone prace budowlane pod statym nadzorem budowlanym przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu sprawnego technicznie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla
Srodowiska naturalnego.

. Urzadzenia obce

W pasie drogowym wystepuje sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna, wodociggowa, co
wymaga szczegolnej ostroznosci przy prowadzeniu robdt drogowych. Zadanie polega na
wykonaniu podbudowy i nawierzchni bitumicznej co nie powoduje kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Przed wykonaniem warstwy scieralnej nalezy wykonaé regulacje
wtazow zawordéw wodociggowych i wiazoéw studni kanalizacyjnych

do wymaganego poziomu. Kable telekomunikacyjne przebiegajace pod jezdnig nalezy
zabezpieczy¢ rurag dwudzielng typu AROT PS110 wystawiajac jej konce 0,50 m poza
krawedz nawierzchni bitumicznej i zabezpieczajac jej konce przed dostaniem si¢
wilgoci.

. Organizacja ruchu

,Projekt statej organizacji ruchu” stanowi osobne opracowanie.

. Wycinka drzew
W zwigzku z planowang inwestycjg zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewdw zgodnie

z przygotowanym wykazem w inwentaryzacji drzew do wycinki.
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10.Uwagi kohcowe

Prace wykona¢ wedtug obowigzujacych norm i przepiséw oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Wszystkie materiaty stosowane do realizacji przedsiewziecia muszg by¢ zgodne z
wymogami art. 10 prawa budowlanego (muszg posiada¢ odpowiednie Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie).

O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ wszystkich gestoréw istniejgcych sieci na 14
dni przed planowanym rozpoczeciem prac.

Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcg siecig uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.

Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

W przypadku natrafienia na przewody lub urzadzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione
na podktadzie mapowym nalezy zawiadomi¢ natychmiast wtasciwg jednostke branzowa.

Do wykonywania prac mozna przystgpi¢ po wykonaniu oznakowanie i zabezpieczenia robot
zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zgtoszeniu jej wprowadzenia i
odebraniu przez odpowiednich organy zarzadzajgce ruchem.

Po zakonczeniu rob6t teren budowy i tereny sgsiednie nalezy doprowadzi¢ do nalezytego
stanu i porzadku.

Opracowat:

mgr inz. Arkadiusz Mazany
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres Przebudowa drogi gminnej nr 130528C relacji
obiektu Niedzwiady — Szkoétki, gmina Rogowo
budowlanego :

Nazwa inwestora Gmina Rogowo
I adres : ul. Koscielna 8
88-420 Rogowo

o Gagsawa, 05 grudnia 2022r.
CZESC OPISOWA

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego
Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na terenie m. Cegielnia, gmina Rogowo.

Zadanie zlokalizowane jest na dziatkach nr : 88; 153; 107; 175; obreb Niedzwiady
(041905_2.0014); i 47; 49/3; 49/1; 51/1, obreb Szkoétki (041905_2.0020), gmina Rogowo, powiat
zninski, wojewodztwo kujawsko - pomorskie

Roboty beda prowadzone w istniejacym rozgraniczeniu pasa drogowego.

Zasadniczym zadaniem projektowanego budowy drogi jest poprawa stanu istniejgcej nawierzchni
zdolnej do przeniesienia obcigzenia ruchem kategorii KR-1.

2. Kolejnos¢ realizacji wykonania robét :

* Oznakowanie tymczasowe robdt,

* roboty pomiarowe,

* wyciecie drzew i krzewow,

* roboty rozbiérkowe,

* roboty ziemne — wykonanie koryta,

* wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku

* wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5 mm
na jezdni,

* wykonanie warstwy wigzacej gr. 5 cm z mieszanki mineralno- bitumicznej dla ruchu KR1-2
jezdnia,
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* wykonanie warstwy Scieralnej gr. 4 cm z mieszanki mineralno- bitumicznej dla ruchu KR1-2
jezdnia,

» wykonanie nawierzchni ttuczniowej gr.20cm kruszywo wapienne frakcji 0/31,5 mm na
poboczach,.

* wykonanie oznakowania pionowego , montaz barier ochronnych,

* prace wykonczeniowe i porzagdkowe,

3. Elementy, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Kazdy element podlegajgcy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W pasie drogowym wystepuje sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna,
sie¢ wodociagowa i kanalizacja sanitarna, co wymaga szczegolnej ostroznosci przy

prowadzeniu robét ziemnych.

Oznakowanie robot nalezy wykonac¢ zgodnie z odrebnym opracowaniem
- projekt organizacji ruchu na czas budowy.

4. Przewidywane zagrozenia

Lp. | Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce zagrozenia | Czas wystepowania
zagrozenia
1. | Wypadki komunikacyjne Czeste drogi komunikacyjne, | czas dojazdu, czas
teren budowy pracy, czas
powrotu
2. | Obrazenia na skutek uderzen, Czeste teren budowy czas wykonywania
przygniecenia pracy
3. | Spadajgce przedmioty Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
4. | Zasypanie ziemig w wykopie Sporadyczny teren budowy czas
wykonywania
pracy
5. | Obrazenia ciata na skutek kontaktu | Czeste teren budowy czas
z ostrymi przedmiotami wykonywania
pracy
6. | Upadki Czeste teren budowy czas
wykonywania
pracy
7. |Hatas Sporadyczny teren budowy czas
wykonywania
pracy
8. | Przemokniecie Sporadyczny teren budowy czas
wykonywania
pracy
9. | Osoby niepowotane w miejscu Czeste teren budowy czas
pracy wykonywania
pracy

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

pracy

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystgpieniem do
wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow.
Do prac wykonywanych urzgdzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadz6r nad pracami niebezpiecznymi.
Instruktaz pracownikéw winien obejmowac w szczeg6lnosci :

* imienny podziat pracy,
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» Kkolejnos¢ wykonywania robot,

* wymagania pracownikdéw przy poszczegodlnych czynnosciach,

» zasady postepowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia,
» koniecznosc¢ stosowania srodkow ochrony indywidualne;.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
zwigzanym z wykonywaniem robét

Nalezy stosowac ogolinodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z
odpowiednimi stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Srodki organizacyjne
Ogodlne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem bhp, instrukcja na poszczegdlnych
stanowiskach robét.
6.2. Srodki techniczne
- sprzet ochrony osobistej ( odziez robocza i ochronna),

- sprzet zabezpieczajgcy (okulary ochronne, nauszniki itp.),
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Opracowat :
mgr inz. Arkadiusz Mazany
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OBLICZENIE ILOSCI ROBOT

na przebudowe drogi gminnej nr 130528C relacji Niedzwiady —

1.

2.
polne) wraz z wywozem samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 10km oraz utylizacja

Szkofki
od km 0+000 do km 2+373,0 dtugosci 2,373km.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy w terenie réwninnym w
* km 0+000 —2+373,0 — 2,373km
km — 2,373

ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozebranie nawierzchni gruntowej ulepszonej (niesortu $r. gr. 20cm gruz betonowy, szlaka,kruszywo

» Tabela rozbiérek (gruz) zatacznik nr 1 - 1721,67m3/0,20 = 8608,35m2
m3 — 1721.67

ROBOTY ZIEMNE

Zdjecie warstwy darniny sredniej grubosci 20cm wraz z wywozem na odl. do 3km.
e Tabela humus zatgcznik nr 2 — 1837,12m3/0,20 = 9185,6m2
m3—1837.,12

Wykonanie humusowania warstwg gr.10cm wraz z obsianiem trawg poboczy, skarp nasypu i wykopu
. Tabela humus zatgcznik nr 2 — 619,04m3/0,10 = 6190,4m2
m3—-619.04

Roboty ziemne z wbudowaniem w nasyp wykonane koparka z przywozem materiatu z odlegtosci km
samochodami samowytadowczymi w gruntu kat. Il
» tabela robot ziemnych zatacznik nr 3 kol.5 (1552,77 m3)

m? — 1552,77

Roboty ziemne wykonane koparkg podsiebierng z wywozem na odlegtosci 5km samochodami
samowytadowczymi w gruntu kat. IV
» tabela robét ziemnych zatacznik nr 3 kol.9 (1743,50m3)
* mijanki, poszerzenia, skrzyzowania -501,56 x 0,25 = 125,39m3
* zjazdy bitumiczne — 125,5m2 x 0,25 = 31,38m3
1743,5+125,39+31,38 = 1900,27m3
mS3 — 1900,27

Formowanie i zageszczanie nasypu w gruncie kat. lll
» tabela rob6t ziemnych zatagcznik nr kol. 5 — 1552,77m3
m® — 1552,77

Profilowanie i zageszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. lll
» Jezdnia, skrzyzowania - 9281,66m2
*  zjazdy bitumiczne — 125,5m2
» opaski z kruszywa — (2 x 2373,0) = 4746,0x0,75 = 3559,50m2
9281,66+125,5+3559,50 = 12966,66m2
m?2 — 12966.,66

PODBUDOWA

Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku grubosci 10cm
» Jezdnia, skrzyzowania - 9281,66m2
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*  zjazdy bitumiczne — 125,5m2
9281,66+125,5 = 9407,16
m? — 940716

Wykonanie warstwy podbudowy gr.25cm z kruszywa tamanego o frakcji 0/ 31,5mm
* Obliczenie jak w poz. 9
m?2 — 9407.16

Wykonanie opaski szerokosci 0,75m i grubosci 20cm z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5mm
* (2x2373,0) = 4746,0x0,75 = 3559,50m2
m?2 — 3559,5

NAWIERZCHNIA

Oczyszczenie i skropienie podbudowy pod warstwe wigzgca emulsjg asfaltowg K-60 w ilosci 0,8 kg/m?
e od km 0+000 — 2+373,0 (szer. +8cm) — 8996,90m2
*  zjazdy bitumiczne — 125,5m2
8996,9+125,5 = 9122,4m2
m2-91224

Wykonanie warstwy wigzacej grub. 5cm z BA AC16W z transportem masy z wytwérni do miejsca
wbudowania
*  Obmiar jak w poz.12

m?-9122.4

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwe $cieralng emulsjg asfaltowg K-60 w ilosci 0,5
kg/m?
e od km 0+000 — 2+373,0 — 8807,06m2
*  zjazdy bitumiczne — 125,5m2
8807,06+125,5 = 8932,66
m?2 — 8932.66

Wykonanie warstwy Scieralnej grub. 4cm z BA AC11S z transportem masy z wytworni do miejsca
wbudowania
*  Obmiar jak w poz.14

m?2 — 8932.,66

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Ustawienie oznakowania pionowego zgodnie z projektem SOR

szt — 18
ROBOTY ROZNE
Nasadzenie kompensacyjne drzew lipa drobnolistna — 140,0 sztuk
szt — 140,0

Zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurami dwudzielnymi typu A110 PS

m-17.0

Wykonanie uzupetnienia podbudowy na wjazdach z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5mm Sredniej
grubosci 20cm.- 50,0MG (145,0m2)

Mg -50

Wyznaczenie graniy pasa drogowego za pomocg stupkéw betonowych ,PAS DROGOWY”
szt — 100,0

Opracowat :
mgr inz. Arkadiusz Mazany
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TABELA ROZBIOREK (GRUZ) ZALACZNIK NR 2
. POWIERZCHNIA B OBJETOSCI
PIKIETAZ GRUZ [m2] ODLEGLOSC [m] GRUZ [m3] BILANS [m3]
1 2 3 4 5
0+000,00 2,18 0
0+050,00 0,71 :g 37:’725 722
0+100,00 0,72 = s 107,95
0+150,00 0,75 = ™ 14475
0+200,00 0,71 = e 181,15
0+250,00 0,64 = o 214,75
0+300,00 0,87 = TR 252,45
0+350,00 0,66 ; o 290,7
0+400,00 0,7 50 50 32475
0+450,00 0,74 50 - 15 360,8
0+500,00 0,75 50 31’65 397,95
0+550,00 0,64 50 3’65 4326
0+600,00 08 20 o3 468,6
0+650,00 0,65 = oo 504,9
0+700,00 0,57 = 3 535,45
0+750,00 0,56 = 03 563,7
0+800,00 0,65 = o 593,95
0+850,00 0,77 = Y 629,45
0+900,00 0,69 = e 665,95
0+950,00 0,62 ; e 698,7
1+000,00 0,65 50 n 730,45
1+050,00 0,71 50 = 764,45
1+100,00 0,76 50 : .1 801,2
1+150,00 0,74 50 3 47‘5 838,7
1+200,00 0,65 20 : 1;2 873,45
1+250,00 0,62 = - 905,2
1+300,00 0,62 = 7 936,2
1+350,00 0,65 = > 967,95
1+400,00 0,63 = TR 999,95
1+450,00 0,58 = T 1030,2
1+500,00 0,57 = m 1058,95
1+550,00 0,63 ; = 1088,95
1+600,00 0,77 50 : 1123,95
1+650,00 0,71 50 3 72 1160,95
1+700,00 0,7 50 3‘1‘ 35 1196,2
1+750,00 0,67 50 03 12305
1+800,00 0,94 20 m 12708
1+850,00 0,98 = YOPE 13188
1+900,00 0,71 = o 1361,05
1+950,00 0,68 = ot 13958
2+000,00 0,62 = o 14283
2+050,00 0,6 = o 14588
2+100,00 0,65 = e 1490,05
2+150,00 0,74 ; e 1524 8
2+200,00 0,69 20 T 1560,55
2+250,00 0,76 % o 1596,
2+300,00 0,74 % G 1634,3
2+350,00 0,91 = TR 1675,55
2+373,00 31 172167
SUMA : GRUZ[m3] 172167
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TABELA HUMUS

Przebudowa drogi gminnej nr 130528C relacji Niedzwiady — Szkdtki, gmina Rogowo

ZALACZNIK NR 2
. POWIERZCHNIE . OBJETOSCI
PIKIETAZ HUM.ISTN.[m2] HUM.PROJ.[m2] ODLEGLOSC [m] OBJ.HUM.ISTN.[m3] OBJ.HUM.PROJ.[m3)]
1 2 3 4 5 6
0+000,00 0 0
’ 50 16,09 5,64

0+050,00 0,64 0,23

50 3429 12,52
0+100,00 0,73 0,28 = o =
0+150,00 0,74 0,29

50 38,84 15,12
0+200,00 0,82 0,31

50 38,99 138
0+250,00 0,74 0,24

50 28,88 10,1
0+300,00 0,41 0,16

50 27,28 9,58
0+350,00 0,68 0,22

50 333 9,42
0+400,00 0,65 0,16

50 37,01 747
0+450,00 0,83 0,14

50 35,69 6,97
0+500,00 06 0,14

50 3522 10,81
0+550,00 0,81 0,29

50 36,2 14,61
0+600,00 0,64 0,29

50 4273 13,75
0+650,00 1,07 0,26

50 46,35 12,99
0+700,00 0,79 0,26 = 007 T
0+750,00 0,82 0,24

50 4403 11,84
0+800,00 0,94 0,23

50 37,03 10,96
0+850,00 0,54 0,2

50 29,85 10,68
0+900,00 0,66 0,22

50 33,06 10,74
0+950,00 0,67 0,21

50 3818 13
1+000,00 0,86 0,25

50 36,83 8,91
1+050,00 0,61 011

50 25,65 5,76
1+100,00 0,41 0,12

50 3125 11,44
1+150,00 0,84 0,34

50 44,29 17,02
1+200,00 0,94 0,34

50 46,68 16,71
1+250,00 0,93 0,33

50 3476 11,01
1+300,00 0,46 0,11 = R 7
1+350,00 0,88 0,31

50 4817 17,59
1+400,00 1,05 0,39

50 50,94 18,1
1+450,00 0,99 0,33

50 50,05 16,9
1+500,00 1,01 0,34

50 4469 14,84
1+550,00 0,77 0,25

50 367 14,23
1+600,00 0,69 0,32

50 35,18 15,18
1+650,00 0,71 0,29

50 44 81 15,94
1+700,00 1,08 0,35

50 50,2 16,43
1+750,00 0,93 0,31

50 46,26 15,54
1+800,00 0,92 0,31

50 4403 138
1+850,00 0,84 0,24

50 4473 155
1+900,00 0,95 0,38 = 173 s
1+950,00 0,72 0,32

50 4488 18,42
2+000,00 1,08 0,42

50 4763 1713
2+050,00 0,83 0,27

50 4365 15,03
2+100,00 0,92 0,33

50 50,13 16,19
2+150,00 1,09 0,31

50 46,35 14,91
2+200,00 0,76 0,28

50 37,65 144
2+250,00 0,74 0,29

50 39,55 13,96
2+300,00 0,84 0,26

50 2527 9,57
2+350,00 017 0,12 = o s
2+373,00 0 0

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 1837,12 PROJEKTOWANY[m3] =

619,04
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH ZALACZNIKNR 3
POWIERZCHNIA OBJETOSC ZUZYCIE NA
ODL. NADMIAR (* BILANS
KM NASYP WYKOP NASYP WYKOP MIEJSC. 0
m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0+000,00 0 5,62 0
50 4,58 167,57 4,58 162,99

0+050,00 0,18 1,09 162,99
50 21,95 45,32 21,95 23,37

0+100,00 0,69 0,73 186,36
50 23,25 68,41 23,25 45,16

0+150,00 0,24 2,01 231,52
50 2417 81,97 2417 57,8

0+200,00 0,73 1,27 289,32
50 459 40,41 40,41 55

0+250,00 1,1 0,35 283,82
50 46,18 11,77 11,77 -34,41

0+300,00 0,74 012 50 46,3 14,87 14,87 31,43 249,41

0+350,00 1,11 0,47 217,98
50 34,15 19,85 19,85 -14,3

0+400,00 0,26 0,32 203,68
50 37,85 8,04 8,04 -29,82

0+450,00 1,26 0 173,87
50 57,25 0 0 -57,25

0+500,00 1,03 0 116,62
50 32,69 49,71 32,69 17,02

0+550,00 0,27 1,99 133,64
50 4313 62,21 4313 19,08

0+600,00 1,45 0,5 152,71
50 433 40,38 40,38 -2,92

0+650,00 0,28 1,12 149,8
50 28,95 42,11 28,95 13,15

0+700,00 0,88 0,57 162,95
50 31,88 29,39 29,39 -2,49

0+750,00 04 0,61 160,46
50 24 47 30,36 2447 5,89

0+800,00 0,58 0,61 166,35
50 36,45 17,65 17,65 -18,81

0+850,00 0,88 0,1 147,54
50 32,31 13,8 13,8 -18,52

0+900,00 041 0.45 50 33,36 13,84 13,84 19,52 129,08

0+950,00 0,92 0,1 109,51
50 36,91 15,46 15,46 -21,44

1+000,00 0,56 0,52 88,07
50 32,73 12,97 12,97 -19,76

1+050,00 0,75 0 68,31
50 28,33 6,56 6,56 -21,77

1+100,00 0,38 0,26 46,54
50 38,28 20,51 20,51 17,77

1+150,00 1,15 0,56 28,77
50 38,27 34,66 34,66 -3,61

1+200,00 0,38 0,83 25,16
50 29,04 35,16 29,04 6,12

1+250,00 0,78 0,58 31,28
50 30,05 15,48 15,48 -14,57

1+300,00 0,42 0,04 16,71
50 25,03 17,26 17,26 1,77

1+350,00 0,58 0,65 8,94
50 2247 46,3 2247 23,83

1+400,00 0,32 1.2 32,77
50 16,78 51,1 16,78 34,32

1+450,00 0,35 0,84 67,09
50 16,3 44,26 16,3 27,95

1+500,00 03 0.93 50 16,47 30,53 16,47 14,06 35,04

1+550,00 0,36 0,29 109,1
50 16,06 26,42 16,06 10,37

1+600,00 0,28 0,76 119,47
50 30,2 30,17 30,17 -0,03

1+650,00 0,93 0,44 119,44
50 28,2 39,95 28,2 11,75

1+700,00 0,2 1,16 131,19
50 10,42 50,71 10,42 40,29

1+750,00 0,21 0,87 171,48
50 40,2 31,25 31,25 -8,95

1+800,00 1,39 0,38 162,53
50 49,63 15,89 15,89 -33,74

1+850,00 0,59 0,26 128,79
50 27 34,71 27 7,72

1+900,00 0,49 1,13 136,51
50 22,66 52,86 22,66 30,2

1+950,00 0,42 0,98 166,7
50 21,68 68,95 21,68 4727

2+000,00 0,45 1,77 213,97
50 19,56 58,97 19,56 394

2+050,00 0,33 0,59 253,37
50 17,59 35,07 17,59 17,48

2+10000 037 082 50 73,25 28,08 28,08 4517 270,85

2+150,00 2,56 0,31 225,68
50 92,83 22,67 22,67 -70,16

2+200,00 1,15 0,6 155,52
50 51,44 401 401 -11,34

2+250,00 0,91 1 144,18
50 36,03 50,43 36,03 144

2+300,00 0,54 1,01 158,58
50 29,71 27,16 27,16 -2,56

2+350,00 0,65 0,07 2 75 1221 75 Y%7 156,02

2+373,00 0 3,6 190,73

RAZEM 1552,77 17435 1039,18

Nadmiar WYKOP 190,73m3

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
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. CZESC RYSUNKOWA
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