WO-IV.272.35.2024		Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA

Fotel obrotowy 24/7 – typ I. 

1. Liczba foteli – 20 szt.

2. Wymagania techniczne i funkcjonalne:
1) fotel obrotowy do pracy trzyzmianowej w systemie 24 h/ 7 dni/ 365 dni,
2) fotel z zagłówkiem, posadowiony na pięcioramiennej podstawie wykonanej z aluminium polerowanego, z kółkami o średnicy min. 60 mm,
3) części użytkowe fotela, tj. siedzisko, oparcie oraz zagłówek wykonane z ażurowej siatki w kolorze czarnym, umożliwiającej swobodną cyrkulację powietrza,
4) siedzisko ergonomicznie wyprofilowane w przedniej części, mające umożliwić prawidłowe krążenie nóg,
5) zagłówek z możliwością regulacji wysokości i kąta odchylenia,
6) fotel musi posiadać mechanizm pozwalający na regulację głębokości siedziska w zakresie min. 40 mm,
7) fotel musi posiadać płynnie regulowaną wysokość siedziska umożliwiającego dostosowanie wysokości fotela do wzrostu użytkownika w zakresie min. 70 mm,
8) fotel musi posiadać regulację siły oporu oparcia umożliwiającą swobodne wychylanie się na fotelu przez osoby o różnej wadze, wychył oparcia na co najmniej 30 stopni,
9)  fotel musi posiadać funkcję umożliwiającą szybkie i wygodne dostosowanie wysokości oparcia do wzrostu użytkownika bez konieczności wstawania z fotela w zakresie co najmniej 30 mm,
10) fotel musi posiadać funkcję antywstrząsową, która chroni przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady ruchu,
11) fotel musi posiadać niezależny odcinek lędźwiowy z regulowaną siłą oporu,
12) fotel musi posiadać atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg normy BS-5459-2:2020 z wynikiem pozytywnym poparty odpowiednim dokumentem wydanym przez niezależne od wykonawcy oraz producenta foteli ośrodki badawcze,
13) wymagane wymiary i parametry regulacji fotela:
a) [bookmark: _Hlk175553151]wysokość całkowita od podłoża mierzona przy najniższym położeniu siedziska, oparcia i zagłówka: min. 1110 mm,
b) szerokość siedziska: min. 480 mm,
c) szerokość oparcia w najszerszym miejscu: min. 480 mm,
14) termin gwarancji min. 3 lata,
15) fotel przystosowany dla osób o wadze do 150 kg,
16) min. 4-stopniowa regulacja wysokości oparcia,
17) podłokietniki regulowane w min. 3 płaszczyznach.

3. Parametry wchodzące w skład kryterium „Funkcjonalność”: 
(niżej wymienione parametry oferowanego fotela należy wskazać w formularzu oferty – załączniku nr 1 do SWZ)
1) nośność maksymalna fotela – powyżej 150 kg,
2) regulacja wysokości oparcia – powyżej 4-stopniowej,
3) regulacja kąta pochylenia oparcia do przodu (kąta ujemnego),
4) regulacja kąta pochylenia siedziska, 
5) regulacja podłokietników – w więcej niż 3 płaszczyznach,
6) rama fotela wykonana z aluminium.
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