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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR-W 2-01| Inwentaryzacja terenu i pomiary geodezyjne kpl
d.1] 0114-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 BUDOWA POWIERZCHNI PIASKOWEJ BEZPIECZNEJ POD URZADZENIA
ZABAWOWE
2| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzui | m3
d.2| 0101-04 | $mieci- wywiezienie zanieczyszczen samochodami
na odlegto$é do 1.0 km
14,8 m3 14,800
RAZEM 14,800
3] KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzui | m3
d.2| 0101-05 | $mieci- wywiezienie zanieczyszczen samochodami -
dodatek za dalsze 0.5 km ( 10km)
112 m3 112,000
RAZEM 112,000
4] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.2 0101-01 projektowanej powierzchni piaskowej w gruncie kat. I-
IV gtebokosci 20 cm
14,8 m2 14,800
RAZEM 14,800
5| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym | m2
d.2| 0105-03 [ - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
74 m2 74,000
RAZEM 74,000
6] KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym| m2
d.2| 0105-04 | -za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu ( 17cm)
1258 m2 1 258,000
RAZEM 1258,000
3 BUDOWA CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ TYPU POLBRUK
7] KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzui | m3
d.3| 0101-04 | $mieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami
na odlegtos¢ do 1.0 km
77,2 m3 77,200
RAZEM 77,200
8/ KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.3] 0101-01 projektowanego chodnika w gruncie kat. -1V
gtebokosci 20 cm
367 m2 367,000
RAZEM 367,000
9] KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym| m2
d.3] 0105-03 | - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
367 m2 367,000
RAZEM 367,000
10| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym| m2
d.3] 0105-04 | - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu ( 17cm)
6239 m2 6 239,000
RAZEM 6 239,000
11 KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" m2
d.3] 0317-01 grubosci 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 200 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa
367 m2 367,000
RAZEM 367,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
4 BUDOWA PROJEKTOWANEJ POWIERZCHNI Z MATY PRZEROSTOWEJ
GUMOWEJ
12| KNR 2-21 | Ukfadanie nawierzchni gruntowej piaskowych placéw | m2
d.4| 0502-04 i drog ogrodowych (kat. gruntu IV grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 2 cm)
97 m2 97,000
RAZEM 97,000
13| KNR 2-21 | Uktadanie nawierzchni bezpiecznej gumowej typu m2
d.4| 0501-06 | POLY-EASI o wymiarach 1,5x1x23mm czarnej -
przez analogie
97 m2 97,000
RAZEM 97,000
5 MONTAZ OBRZEZA CHODNIKA
14| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.5| 0401-02 | wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV
408 m 408,000
RAZEM 408,000
15| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym | m2
d.5| 0105-03 | - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
142,4 m2 142,400
RAZEM 142,400
16| KNR 2-31 | Obramowania jezdni lub chodnikéw z brukowca m2
d.5| 0406-02 | obrobionego 16-20 cm na podsypce piaskowej
142,4 m2 142,400
RAZEM 142,400
6 MONTAZ OBRZEZA NAWIERZCHNI PIASKOWEJ BEZPIECZNEJ
17 KNR 2-31 | Obrzeza nawierzchni antyposlizgowej na podsypce m
d.6] 0407-02 | piaskowej - przez analogie
52 m 52,000
RAZEM 52,000
7 MONTAZ ARCHITEKTURY OGRODOWEJ ( ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM W OPISIE
TECHNICZNYM PROJEKTU)
18 KNR 2-21 | tawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych - szt
d.7] 0607-01 | podpory Zzelbetowe ( 0zn. 5 w opisie technicznym )
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
19| KNR 2-21 | Lawki parkowe dla matki z dzieckiem ( 0zn.8 w opisie | szt
d.7| 0607-01 | techniczym)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20| kalkulacja | Dostawa i montaz hustawki rodzinnej ( 0zn.9 - szt
d.7 indyw. parametry urzadzenia w opisie technicznym projektu)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21| kalkulacja | Dostawa i montaz koszy na smieci ( 0zn.6 w opisie szt
d.7]  indyw. technicznym)
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
22| KNR 2-21 | Piaskownice - wypetnienie piaskiem i montaz kpl
d.7] 0606-07 | zacienienia ( 0zn.7 w opisie technicznym)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
23| kalkulacja | Dostawa i montaz trampoliny do skakania ( ozn.1 - szt
d.7] indyw. parametry urzadzenia w opisie technicznym projektu)
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
24| kalkulacja | Dostawa i montaz kalisteniki Street Workout ( ozn.2 - | szt
d.7 indyw. parametry urzadzenia w opisie technicznym projektu)
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Przedmiar

zaprawy dotow; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m - drzewa
zgodnie z zestawieniem w tabeli nasadzen pkt 17.0
opisu technicznego - brzoza brodawkowata

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25| kalkulacja | Dostawa i montaz podniebnej deskorolki " Aeroskate" | szt
d.7 indyw. ( 0zn.3 - parametry urzadzenia w opisie technicznym
projektu)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26( kalkulacja | Dostawa i montaz podniebnej zjazdu linowego szt
d.7|  indyw. szynowego ( 0zn.4 - parametry urzgdzenia w opisie
technicznym projektu)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27| kalkulacja | Dostawa i montaz tablicy rysunkowej ( 0zn.10 - szt
d.7 indyw. parametry urzgdzenia w opisie technicznym projektu)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
28| kalkulacja | Dostawa i montaz loterii liczbowej ( ozn.11 - szt
d.7]  indyw. parametry urzadzenia w opisie technicznym projektu)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
29| kalkulacja | Dostawa i montaz stojaka na rowery ( 0zn.12 - szt
d.7 indyw. parametry urzgdzenia w opisie technicznym projektu)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
30 kalkulacja | Dostawa i montaz kosza do segregaciji z grg szt
d.7 indyw. terenowg ( 0zn.13 - parametry urzadzenia w opisie
technicznym projektu)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
31| kalkulacja | Dostawa i montaz gry terenowej ( 0zn.14 - parametry | szt
d.7]  indyw. urzadzenia w opisie technicznym projektu)
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
8 BUDOWA TORU DLA ROLEK I HULAUJNOG
32| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzui | m3
d.8] 0101-04 | $mieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami
na odlegto$¢ do 1.0 km
37,4 m3 37,400
RAZEM 37,400
33| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.8| 0101-01 projektowanego chodnika w gruncie kat. I-1V
gtebokosci 20 cm
187 m2 187,000
RAZEM 187,000
34| Analiza Budowa toru dla rolek i deskorolek kpl
d.8| wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9 ZIELEN
35 KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzui | m3
d.9] 0101-04 | Smieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami
na odlegtos¢ do 1.0 km
35 m3 35,000
RAZEM 35,000
36| Kalkulacja | Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form szt.
d.9|indywidualna| naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll bez
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
37| Kalkulacja | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form szt.
d.9|indywidualna| naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il bez
zaprawy dotéw; srednica/gtebokosc : 0.5 m - drzewa
zgodnie z zestawieniem w tabeli nasadzen pkt 17.0
opisu technicznego - $liwa wisniowa
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
38| Kalkulacja | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form szt.
d.9lindywidualna| naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il bez
zaprawy dotéw; srednica/gtebokosc : 0.5 m - drzewa
zgodnie z zestawieniem w tabeli nasadzen pkt 17.0
opisu technicznego klon szczepiony
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
39| Kalkulacja | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form szt.
d.9|indywidualna| naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il bez
zaprawy dotow; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m - drzewa
zgodnie z zestawieniem w tabeli nasadzen pkt 17.0
opisu technicznego - robinia szczepiona
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
40[ Kalkulacja | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form szt.
d.9|indywidualna| naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll bez
zaprawy dotow; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m - drzewa
zgodnie z zestawieniem w tabeli nasadzen pkt 17.0
opisu technicznego - gtég posredni
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
41| KNR 2-21 | Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w m2
d.9 0411-02 | gruncie kat. Ill zwymiang gleby rodzimej warstwag
ziemi o grubosci 10 cm
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
42| KNR 2-21 | Wykonanie kwietnikow siewem na catej powierzchni | m2
d.9| 0415-01 rzutem
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
43| KNR 2-21 | Pielegnacja drzew li$ciastych form naturalnych szt.
d.9| 0701-03
83 szt. 83,000
RAZEM 83,000
44| KNR 2-21 | Zabezpieczenie na okres zimowy drzew szt.
d.9] 0708-02
85 szt. 85,000
RAZEM 85,000
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