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I. OSWIADCZENIE

Budowa lub modernizacja indywidualnych zrédet ciepta

; AI\I/III?S%{VZVI?NI . | zeroemisyjnego Domu Pomocy Spotecznej w Machowinku.
BUDOWLANEGO Wymiana Zrédta ciepta w Domu Pomocy Spotecznej w
Machowinku
IDENTYFIKATOR DZIALKI : 221210_2.0010.163/1
ADRES
INWESTYCJI: MACHOWINKO 3,DZ.NR 163/1
OBREB: MACHOWINKO, GM. USTKA
KATEGORIA XIII
INWESTOR POWIAT SLUPSKI ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA
FOTON OZE SP. Z 0.0.
ul. W. Korfantego 4B/11 76-200 Stupsk
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA projektant prowadzacy :
mgr inz. Aleksandra Szewczyk
tel.:883-000-261 aszewczyk@foton-oze.pl
DATA
OPRACOWANIA 17 GRUDNIA 2021 r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane ( t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 1409, z 2014r.
poz. 40,768,822,1133,1200, z 2015r. poz. 151,200, 443, 528, 774, 1165, 1265) o$wiadczam, iz
w/w projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Zakres opracowania Pelniona funkcja Imie i nazwisko, specjalnos¢ i numer
projektowa uprawnien budowlanych
Projektant mgr inZ. Piotr Mitejszo

Urzadzenia techniczne
sanitarne

rawnien upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
Spenc. rl;p rawr ¢ instalacyjno-inZynieryjnej branzy sanitarnej
umer upr. POM/0284/PWBS/16

Urzadzenia techniczne
sanitarne

mgr inz. Dorota Zygmunt
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjno-inZynieryjnej branzy sanitarnej
POM/0231/P0O0S/14

Sprawdzajqcy
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UWAGA O0GOLNA DO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO
Zgodnie z zasadami zamdowien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty i rozwiqzania
rownowazne, ktore w Zadnym stopniu nie obnizajq standardu i nie zmieniajq zasad oraz
rozwiqzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujq koniecznosci
przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury, ani nie pozbawiajq
Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci, uzytecznosci opisanych lub

wynikajqcych z dokumentacji projektowej.
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II. KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZENIA Z IZBY

POMORSKA OKREGQW’A
1ZBA INZYNIEROW BUDOWT‘\]C;T'\‘%;
#0?653363;:Sléga'%:zeai(zépg-sggl;tfa"-98 GdariSk, dnia 30 grudnia 20161,
el. 58-324-89-77,
5

sygn. akt. 346/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 101 § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 ., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Piotr Artur Milejszo
magister inzynier inzynierii §rodowiska
urodzony dnia 16.11.1985 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0284/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Piotr Artur Milejszo upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw.,
d) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnief,

2) do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZ
Okregowej Kofhisji Kwalifikacyjnej

dr inz./Marek Wesolowski

"N\*,",\ ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

Okregowej Komisjj/K wallfifacyjne;
4

prof.gf hab. inz. Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Piotr Artur Milejszo

76-200 Shupsk, ul. Malezewskiego 5

2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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® POLSKA
I Z B A

W77

INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-H19-WD3-D67 *

Pan Piotr Artur Mitejszo o numerze ewidencyjnym POM/1S/0029/17

adres zamieszkania ul. Malczewskiego 5, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 251/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r.poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani DOROTA ZYGMUNT
magister inzynier inzynierii sSrodowiska
urodzona dnia 15.03.1981 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0231/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Dorota Zygmunt upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22013
r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

— Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

OkregowejKomisji Kwalifikacyjnej

prof. €lr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

inZ. Eugéniusz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pani Dorota Zygmunt

76-200 Stupsk, ul. Norwida 8/10
2.0krggowa Rada Izby

3.Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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POLSKA
| I B A
INZYMIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PVW-Y86-LL9 *

Pani Dorota Zygmunt o numerze ewidencyjnym POM/IS/0024/15

adres zamieszkania ul. Zygmunta Augusta 18/62, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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III. OPIS TECHNICZNY - INSTALAC]JE SANITARNE

do projektu technicznego:

modernizacja kottowni - wymiana kotta olejowego

Dla inwestycji: Wymiana Zrédta ciepta w Domu Pomocy Spotecznej w

1.

Machowinku

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest:

2.

Zlecenie i ustalenia z inwestorem;

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych;
Inwentaryzacja Domu Pomocy Spotecznej w Machowinku;
Opracowania branz towarzyszacych;

Wizja lokalna;

Obowigzujace przepisy i normy.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy sanitarnej budynku Domu

Pomocy Spotecznej w Machowinku 3 dz.nr 163/1.

OBREB: MACHOWINKO, GMINA USTKA.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

3.

Technologie Zrodta ciepta opartg na gruntowych pompach ciepta i kotle olejowym
Dolne Zrédto dla technologii pomp ciepta

System zarzadzania energia w budynkach

Dane ogolne - krotka charakterystyka

Teren opracowania jest zagospodarowany, zabudowany istniejagcymi budynkami,

uzytkowany i uzbrojony. Budynki zlokalizowane sg w miejscowos$ci Machowinko. W sktad

Domu Pomocy Spotecznej wchodzi 7 budynkéw: budynek gtéwny- Patac, budynek

»,Rodzinka”, pralnia, kottownia, garaz, hydrofornia, portiernia.
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Budynek Patacu posiada 3 kondygnacje nadziemne, jest podpiwniczony. Sciany
zewnetrzne murowane z cegly pelnej, ocieplone styropianem. Dach o konstrukcji
drewnianej, kryty blachodachéwka. Budynek ,Rodzinka” powstalt w 1972 roku. Jest to
obiekt o 2 kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony. Sciany zewnetrzne
murowane z pustakOw ceramicznych, ocieplone styropianem. Dach kryty ptytami
warstwowymi, nastepnie papa. Budynek pralni powstat w 1980 roku. Jest to obiekt o
jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony. Sciany zewnetrzne murowane z
pustakéw ceramicznych, ocieplone styropianem. Dach o konstrukcji drewnianej kryty
blacha. Budynek pralni wyposazony jest w instalacje solarng, ktéra nie speinia swojej
funkcji, wiekszo$¢ podzespotéw jest uszkodzona. Inwestor podjat decyzje o demontazu

instalacji.

Pozostate budynki: kotlownia, garaz hydrofornia, portiernia, sg nieogrzewane.

Wyposazone w instalacje elektryczne. Murowane z cegty petne;j.

Zrédtem ciepta i przygotowania cieptej wody s3 dwa kotty olejowe o mocy cieplnej 285
kW kazdy, zlokalizowane w budynku kottowni. Kotly pracuja na parametrach 90/70°C.
Czynnik grzewczy dostarczany jest do instalacji grzejnikowej w patacu, budynku tzw.

»Rodzinki” oraz pralni.

4. Projektowana centrala grzewcza

4.1.  Stan istniejqcy

Projektowana kottownia jest kottownia olejowa opartg na dwdch kottach olejowych o
mocy 285kW kazdy. Kotly pracujg w kaskadzie na potrzeby grzewcze i przygotowania
cieptej wody dla kompleksu obiektéow. Czynnik grzewczy oraz ciepta woda uzytkowa
wraz z cyrkulacja rozprowadzane sa istniejacg siecia rur preizolowanych do
poszczeg6lnych obiektow. Nalezy zdemontowac istniejgce kotty, zasobniki c.w., naczynia

wzbiorcze, zbiorniki oleju opatowego, instalacje technologiczng wraz z armatura.

4.2. Zmierzenie projektowe
Zrédto ciepta zlokalizowane w kottowni pracowa¢ bedzie na potrzeby przygotowania

czynnika cieplnego na cele: centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody.

Rozwigzania projektowe wykonano w oparciu o wyniki obliczen projektowanego

obcigzenia cieplnego dla trzech budynkéw:
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Qc.0.=115,32 kW
Qc.w.u. =40,8 kW

Q=156,12 KW

Dla obliczonego obciazenia cieplnego dobrano kaskade dwéch pomp ciepta o
wydajnosci grzewczej Q=156kW (B0/W35°C; 2 szt. Pomp o mocy grzewczej po
Q=78,16kW kazda; Q=80,57 kW przy B0/W45°C - tgczna moc przy BOW45°C = 161,14
kW).

Podstawowym Zrédtem ciepta dla budynkéw bedzie uktad niskotemperaturowej

pompy ciepta solanka/woda.

Jako zrodto szczytowe/awaryjne przewidziano kociol olejowy kondensacyjny,

stojacych o mocy grzewczej Q=47 kW 80/60°C.
Parametry pracy instalacji: 55/45°C dla ogrzewania grzejnikowego.

Charakterystyka projektowanych pomp ciepta:

Dane Jednostka miary | Wartos$¢
SCOP Ogrzewanie grzejnikowe - klimat zimny 4,34

Moc grzewcza / COP (0/45) EN14511 (stopieni 1) kW 41,73 /3,82
Moc grzewcza / COP (0/45) EN14511 (stopieni 2) kW 80,67 / 3,56
Pobér mocy / COP (0/55) EN14511 (stopien 2) kW 926,69 /3,04
Obieg plynu niezamarzajacego 3

Przylacze rurowe ptynu niezamarzajacego mm 76,1
Maks./min. ci$nienie robocze obiegu ptynu

niezamarzajacego bar 6/1,5
Maks./min. temperatura na wlocie ptynu

niezamarzajacego °C 30/-5
Maks./min. temperatura na wylocie ptynu

niezamarzajacego °C 15 /-8
Roztwor glikolu etylenowego maks./min. % 35/30
Roztwor etanolu maks./min. % 29 /27
Roztwor glikolu propylenowego % % 30
Nominalny przeptyw ptynu niezamarzajgcego (etanol

25% wagowo) (delta 3°C) /s 4,6
Wewnetrzny spadek ci$nienia ptynu niezamarzajacego

(glikol 30%) kPa 25
Sprezarka

Sprezarka Spiralna (scroll)
Maks. temperatura obiegu zasilajacego °C 68

Czynnik chtodniczy R410A Ekwiwalent CO2 kg/tona 10,8 /22,6
Poziom mocy akustycznej1) (Stopien 1-2) dBA 57-63
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Dane elektryczne

400V 3N~50Hz
Podtaczenie elektryczne (+/- 10%)
Bezpiecznik gL.- gG / charakterystyka D
(automatyczna), bez pomp cyrkulacyjnych A 80

Maks. impedancja zwarcia z/bez miekkiego startu Q 0,46 /0,15
Prad poczatkowy z/bez miekkiego startu A 61,3 /1354
Maksymalny prad roboczy bez pomp cyrkulacyjnych A 71,5

Dane ogolne

Wymiary (szeroko$¢ x gteboko$¢ x wysokos¢) mm 1450 x 750 x 1000
Masa kg 490

Klasa efektywnosci energetycznej dla temperatury 55°C A++

Znamionowa moc cieplna dla temperatury 55°C

(Prated) klimat umiarkowany kW 78

Znamionowa moc cieplna dla temperatury 55°C

(Prated) klimat chtodny kW 70

Charakterystyka projektowanego kotla olejowego:

Dane Jednostka miary | Warto$¢
Znamionowa moc cieplna kW 47
Klasa efektywno$ci energetycznej A
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania

pomieszczen % 90
Roczne zuzycie energii QHE GJ 150 GJ 150
Masa kg 268,39

Projektowana instalacja pracowa¢ beda jako uktad tréjstopniowy - biwalentny
réwnolegty.
Zrédto podstawowe — pompy ciepta

Zrédto szczytowe - kociot olejowy

W czasie trwania sezonu grzewczego, w zaleznoSci od panujgcych warunkow
zewnetrznych, uktad bedzie pracowat jako (w przedstawionej kolejnosci):

e pojedynczy uktad pompy ciepta

e kaskadowy uktad pompy ciepta

e kaskadowy uktad pomp ciepta i kociot olejowy
Parametrami decydujacymi o wytaczeniu kottowni olejowej, a wtgczeniu pomp ciepta sa
wartos$¢ temperatury zewnetrznej, czas utrzymywania sie temperatury zewnetrznej oraz

wymagana temperatura zasilania instalacji grzewczej.
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Przy temperaturze zewnetrznej ponizej -5°C i trwajacej dtuzej niz kilka godzin wiaczany

bedzie, rownolegle z pompami ciepta, kociot olejowy.

Przy temperaturze zewnetrznej powyzej -5°C i trwajgcej dtuzej niz kilka godzin, uktad

pomp ciepta pracowat bedzie jako samodzielne Zrédto ciepta.

Uktad pomp ciepta pracowac bedzie na tadowanie zbiornika buforowego - dobrano 1 szt.
o pojemnosci 10001 kazdy. Projektuje sie zbiornik buforowy o poj. 10001; tacznie 4 krdcéce

1%”, ci$n. robocze do 3 bar, przeptywy wewnetrzne zoptymalizowane dla pomp ciepta.

Regulator pompy ciepta umozliwia dwusystemowa eksploatacje pompy ciepta z kottem
olejowym - tzw. zewnetrzng wytwornicg ciepta. Kociot olejowy (zewnetrzna wytwornica
ciepta) jest wtgczony do instalacji hydraulicznej w taki sposéb, ze pompa ciepta moze by¢
wykorzystywana rowniez do podwyzszania temperatury wody na powrocie w kotle

(praca biwalentna réwnolegta).

Dzieki bezposredniemu sterowaniu mieszacza przez regulator pompy ciepta mozliwa jest

szybka reakcja.

Jezeli temperatura zewnetrzna (dtugookresowa S$rednia warto$¢) jest nizsza od
temperatury dwuwartosciowej, regulator pompy ciepta wigcza zewnetrzng wytwornice
ciepta. Przy bezposrednim zapotrzebowaniu na ciepto przez odbiorniki (np. w przypadku
ochrony przed zamarzaniem lub w przypadku uszkodzenia pompy ciepta) kotty olejowe
beda uruchamiane réwniez wtedy, gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od

temperatury dwuwartoSciowe;j.

System podgrzewania cieptej wody

Zaprojektowano dwustopniowy system przygotowania cieptej wody uzytkowej dla
kompleksu obiektéw. Pompa ciepta podgrzewa wode w podgrzewaczu wstepnym od 10
[°C] do 38 [°C] (zapotrzebowania na moc 37 [kW]) - dobrano uktad dwéch zasobnikow o
pojemnosci 4001 kazdy. ogalux SH 400 RS. Zaprojektowano 2 szt. zasobnikéw o
parametrach: monowalentny podgrzewacz c.w.u. do pomp ciepta, stojacy, cylindryczny,
jedna wezownica grzewcza, kréciec cyrkulacji c.w.u., anoda magnezowa, miekki ptaszcz,

regulowane no6zki, czujnik temperatury cieptej wody. Klasa efektywnosci: c.w.u. - C.
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Zatozono prace jednej sprezarki na cele c.w.

Drugi stopien podgrzewu stanowi kociot olejowy, ktory podgrzewa wode od 38 [°C] do
60 [°C] - zapotrzebowanie na moc cieplng 25 [kW]. Dobrano zasobnik drugiego stopnia o
poj. 5001; ochrona przeciw korozji wg DIN 4753-3 przez zastosowanie termoglazury oraz
inercyjng anode; powierzchnia wezownicy min. 2,2m2, maks. ci$nienie wody 16bar;

Wydajnos¢ trwata (przy temp. 80°C / 45°C / 10°C): 66,4 kW.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w pompie ciepta oraz w kotle olejowym

traktowane jest priorytetowo.

Cyrkulacja cieptej wody uzytkowej wymuszona bedzie za pomoca pompy obiegu

cyrkulacji 25/0,5-6.

Odbiornikami ciepta beda w istniejgcych budynkach beda nowoprojektowane grzejniki
pracujace na parametrach 55°C/45°C.

Zrédio ciepta stosowane samodzielnie lub wspétpracujac jako Zrédio biwalentne z
kottem olejowym (w zaleznos$ci od temperatury zewnetrznej) wymaga modernizacji
instalacji grzejnikowej (wg odrebnego opracowania) i dostosowania pracy dla

parametrow 55/45°C.

Przewiduje sie okresowe tadowanie ztadu z kotta do temperatury min. 70°C. w celu
dezynfekcji okresowej zasobnika lub okresowego przetgczania Zrodta na potrzeby
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Sposdb podtaczenia instalacji c.w.u. do

zasobnikdw przedstawiony jest na schemacie technologicznym.

Zabezpieczenie dolnego Zrédia ciepta dla pomp ciepta zaworem bezpieczeristwa dn 32
,CiSnienie otwarcia 3bar, przeponowym ciSnieniowym naczyniem wzbiorczym o
pojemnosci nominalnej 300ldm3 6bar dla instalacji chtodniczych, medium wodny

roztwor glikolu propylenowego o temp. krzepniecia -15st.C

Zabezpieczenie ciepta gérnego Zrddia ciepta zaworami bezpieczenistwa dn25 ci$nienie
otwarcia 3bar, przeponowym ci$nieniowym naczyniem wzbiorczym o pojemnoSci

nominalnej 35dm3 6bar dla kazdej z pomp.
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Zabezpieczenie instalacji kotta olejowego zaworem bezpieczenstwa dn20 ciSnienie
otwarcia 3bar, przeponowym ciSnieniowym naczyniem wzbiorczym o pojemnoSci

nominalnej 35dm3 6bar.

Zabezpieczenie instalacji c.0. przeponowym ciSnieniowym naczyniem wzbiorczym o

pojemnosci nominalnej 500dm3 6bar.

Kazde naczynie wzbiorcze wyposazone bedzie w przylacze gwintowe oraz niewymienng
membrane (max. Temperatura 70°C). Powloka zewnetrzna - lakier proszkowy.
Pojemnos$¢ naczyn przy maksymalnym ci$nieniu pracy 6 bar, posiadajace dopuszczenie

zgodne z dyrektywa dotyczaca urzadzen cisnieniowych.

Zabezpieczenie zasobnika przygotowania cwu poprzez zawoér bezpieczenstwa dn25
ciSnienie otwarcia 6bar do wody pitnej oraz naczynie wzbiorcze zamkniete o pojemnosci

60dm3 10bar (2 szt.), z zestawem przytacznym 1”.

W zakresie dostawy czujnik temperatury zewnetrznej oraz czujniki temperatury zasilania

i powrotu dolnego i gérnego zZrédta. Zgodnosc¢ z CE jest zadeklarowana.

Rozdziat czynnika grzewczego na poszczegdlne obiegi grzewcze bedzie realizowany za
pomoca rozdzielacza gtéwnego DN125 zaprojektowanego w pomieszczeniu kottowni.
Zaprojektowano nastepujgce obiegi:
e obieg grzewczy bez mieszacza - Ladowanie zasobnika c.w.: 47kW Q=2,7m3/h dP
= 25kPa. Pompa obiegowa 25/0,5-10 PN16
e obieg grzewczy z mieszaczem - Patac + ,Rodzinka”: 120kW Q=10,3m3/h dP =
90kPa. Pompa obiegowa 65/0,5-16 PN16
e obieg grzewczy z mieszaczem - Pralnia: 14,1kW Q=1,21m3/h dP = 30kPa. Pompa
obiegowa 25/0,5-8 PN16

Instalacja oleju opalowego i magazyn oleju:

Magazynowanie oleju opatowego przewidziano w pomieszczeniu magazynu oleju. W
sktadzie opatu znajduje sie wanna szczelna zabezpieczajaca przed rozlewem oleju poza
pomieszczenie w wypadku awarii zbiornika oleju.

Instalacje olejowa nalezy wykona¢ z rur miedzianych, tgczenie na lut twardy. Przy palniku

kotta olejowego zamontowac filtr oleju. Rurocigg doprowadzajacy olej opatowy do
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zbiornikéw wykona¢ z rur stalowych DN50 spawanych. Odpowietrzenie wykona¢ z rur

PVC fi50mm.

4.3. Automatyka

Automatyka pomp ciepta i kottéw objeta projektem zapewnia:

prace kaskadowg pompa3 ciepta,

prace kotta olejowego,

wspotprace pomp ciepta (jako Zrédto podstawowe) z kottem olejowym (jako
Zrédto szczytowe/awaryjne),

praca pomp ciepta dla c.0. wg czujnika zewnetrznego (pogodowego)

prace kotta jako Zrédto szczytowe/awaryjne dla potrzeb c.o. i c.w.u.- zgodnie
ze schematem hydraulicznym,

sterowanie wszystkimi obiegami grzewczymi (pompami obiegowymi i
zaworami mieszajacymi),

przygotowywanie cieptej wody uzytkowej przez pompy ciepta i kociot olejowy
sterowanie pracg pompy cyrkulacyjnej,

sterowanie zaworu mieszajacego - pomieszanie wody grzewczej z buforéw z
woda podgrzewang przez kotty - wg schematu hydraulicznego,

obstuga wszystkich przewidzianych w projekcie czujnikow temperatury,

opcjonalng mozliwo$¢ zdalnego sterowania.

Automatyka powinna posiada¢ zabezpieczenia przed uszkodzenie pomp ciepta,

przede wszystkim:

minimalnej i maksymalnej temperatury pracy wynikajacej z pola pracy pompy
ciepta,

zaniku i kolejnosci faz,

nieprawidtowosci pracy (ci$nienia i temperatury) po stronie dolnego i gérnego

zrodia.

Automatyka 7Zrodta ciepta powinna umozliwia¢ wigczenie do projektowanego

Centralnego Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Energig w budynkach (zwanego dalej

Systemem BEMS), dla Domu Pomocy Spotecznej w Machowinku, Machowinko 3, 76-270
Machowinko (DPS).
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4.4. Opis uktadu automatycznej regulacji
Zaprojektowano uktad automatycznej regulacji. Uktad automatycznej regulacji bedzie
realizowany przez:

e stabilizacje temperatury c.w.u. na poziomie 55-60°C.

e regulacje dostawy ciepta na potrzeby c.o. catego obiektu w zaleznosci od

temperatury zewnetrznej

Sterowanie zaworem przetgczajacym, tadowaniem zasobnikéw, pompami obiegowymi i

mieszaczami.

Fabrycznie podgrzew cieptej wody uzytkowej przez pompe ciepta jest ustawiony z
priorytetem w stosunku do obiegow grzewczych. Przy ogrzewaniu podgrzewacza
regulator pompy ciepta wytacza pompe cyrkulacyjng cieptej wody uzytkowej, aby nie

zaktdcac ani nie wydtuzac¢ procesu ogrzewania.
Podgrzew cieptej wody realizowany bedzie dwustopniowo:

e Podgrzew wstepny do temperatury 38 st. C przez pompe ciepta (2x zasobnik o poj.
4001)
e Podgrzew drugiego stopnia - podgrzew wody od temperatury 38 st. C do 60 st. C
przez kociot olejowy (zasobnik o poj. 5001).
Automatyka fabryczna zapewnia sterowania obiegami grzewczymi w zaleznoSci o
temperatury zewnetrznej oraz sterowanie zaworami przelgczajacymi i pompami

obiegowymi zgodnie ze schematem technologicznym.

4.5. Przewody technologiczne, izolacja, wytyczne wykonania

Przewody instalacji co wykonac z rur instalacyjnych wg PN-74/H-74200 13czone przez
spawanie gazowe, a przewody instalacji cieptej wody z rur stalowych podwojnie
ocynkowanych taczone na gwint. Rury montowa¢ ze spadkiem minimum 0,3%. W
najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne.
Izolacje przewodéw i urzadzen montowaé w taki sposéb, aby zachowa¢ minimum 30-
35cm od posadzki i 10-15cm od $ciany pomieszczenia. Po stronie niskich parametrow

manometry 0-0,6MPa.
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Rurociagi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie: oczysci¢ do drugiego stopnia czystoSci
szczotkami stalowymi, a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie: emalia podktadowa, a

nastepnie emalig syntetyczng, aluminiowg, termoodporna do 200°C.
Montaz pomp obiegowych zgodnie z wytycznymi producenta.

Filtry siatkowe i odmulacze nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta. W
trakcie eksploatacji nalezy poddawac filtry regularnemu czyszczeniu - za pomoca

sprezonego powietrza.

Po dokonaniu préby szczelnosci instalacji wewnetrznej nalezy rury pokry¢ emalig
i zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu PVC - wedtug wytycznych

branzowych.

4.6. Ochrona antykorozyjna czynna instalacji

W celu zapobiezenia osadzania sie kamienia kottowego i korozji instalacji, ztad nalezy
napetnia¢ tylko woda uzdatniong - z stacji uzdatniania wody. Jako$¢ wody uzywanej do
napetniania instalacji winna odpowiadac¢ jako$ci wody kottowej zgodnie z wymogami
producenta kotta. Stacje uzdatniania i demineralizacji docelowo dobra¢ po dokonaniu
badania sktadu fizyko - chemicznego wody. Zaprojektowano stacje demineralizacji oraz
uzdatniania wody-parametry zgodnie ze schematem technologicznym. Napeinianie ztadu
winno odbywac sie jedynie przy uzyciu weza elastycznego, niedopuszczalne jest

wykonanie statego potgczenia miedzy instalacjg wody zimnej, a instalacjg c.o.

W kottowni znajduje sie istniejaca studnia schtadzajgca. Nalezy wykona¢ nowy wpust

podiogowy i odprowadzenie do studni schtadzajace;j.

4.7. Odwodnienia
w najnizszych punktach nalezy instalacje odwodni¢ poprzez zawory kulowe, rurociagi
odwadniajgce i wyrzutowe zawor6éw bezpieczenstwa nalezy sprowadzi¢ poprzez uktad

rur stalowych w poblize kratek sciekowych lub studzienki schtadzajacej,

4.8. Naczynia wzbiorcze
Przed uruchomieniem instalacji sprawdzi¢ ci$nienie w poduszce gazowej naczyn za

pomoca manometru samochodowego.
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Cisnienie poduszki gazowej powinno by¢ rowne wysokosci instalacji. Przewody
wzbiorcze na zalamaniach wyposazy¢ w odpowietrzniki. Podczas napetniania instalacji

odpowietrzy¢ przytacze naczynia.

4.9. Zawory bezpieczenstwa

Przed oddaniem instalacji do uzytku sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania zaworéow
bezpieczenstwa poprzez pokrecenie grzybkiem (zawo6r powinien upusci mata ilos¢ wody
i szczelnie sie zamknac), ponadto sprawdzi¢ czy zawor zostat nacechowany ciSnieniem

otwarecia i wspotczynnikami zgodnymi z zestawieniem i obliczeniami.

4.10. Oznaczenia
Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu wody oraz oznaczenia

armatury.

4.11. Ochrona p.poz.
WYMAGANIA DLA KOTELOWNI OLEJOWE]:

- Drzwi zewnetrzne o klasie odpornosci ogniowej min. EI30

- Przegrody wewnetrzne o klasie odpornosci ogniowej min. EI60
- Strop o klasie odpornosci ogniowej min. REI60

WYMAGANIA DLA MAGAZYNU OLE]U:

- Drzwi zewnetrzne o klasie odpornosci ogniowej min. EI60

- Przegrody wewnetrzne o klasie odpornosci ogniowej min. EI120
- Strop o klasie odpornosci ogniowej min. REI120

Drzwi wejSciowe otwierane na zewngtrz muszg by¢ wyposazone w zamek
samozamykajacy. Przy drzwiach nalezy umies$ci¢ gasnice proszkowg o masie 4 kg, koc
gasniczy i instrukcje p-poz. Gtéwny wyltacznik elektryczny zlokalizowaé przy drzwiach
zewnetrznych. Wszystkie przejscia przewodoéw instalacyjnych przez stropy i Sciany

nalezy uszczelni¢ do klasy odpornosci przegrody.
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4.12. Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisnienia

Zainstalowane zawory bezpieczenstwa przy pompach ciepta i kottach olejowych
zabezpieczaja instalacje przed nadmiernym wzrostem ci$nienia. Pompy ciepta posiadajg
zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem temperatury. Dla poprawnej kompensacji
przyrostow objetosci wody w uktadzie dolnego i gérnego zZrodta zastosowano
przeponowe naczynia wzbiorcze. W celu zabezpieczenia odciecia w celu oprdéznienia
zainstalowa¢ szybkozigczki dla naczyn wzbiorczych oraz manometry do pomiaru

ci$nienia przed naczyniem.

4.13. Uktad uzupetniania glikolu

Uzupelnianie dolnego Zrédta mieszaning glikolu propylenowego bedzie realizowane przy
pomocy stacji do napetniania. Stacja kompaktowa sktada sie z nastepujacych elementow:
- wbzek wykonany ze stali nierdzewnej na kotach,

- pompa z wytacznikiem,

- zbiornik z polietylenu o pojemnosci 30 1 z sitem zasysajacym i zaworem zwrotnym,

- weze ciSnieniowe i zawory kulowe.

4.14. Wytyczne BHP i eksploatacji kottowni

Kotlownia winna by¢ obstugiwana przez zatoge przeszkolona ze znajomoSci
funkcjonowania uktadu oraz w zakresie BHP. Poszczeg6lne urzadzenia nalezy obstugiwac
zgodnie z DTR urzadzen. Szczeg6towe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy powinny

znajdowac sie w Instrukcji Obstugi.

4.15. Wytyczne BranZowe

Branza budowlana:

Nalezy wykona¢ adaptacje pomieszczenia technicznego dla pomp ciepta oraz kotta
olejowego:

- $ciany i stropy kottowni powinny mie¢ odporno$¢ ogniowg co najmniej EI60;

- zamontowac¢ drzwi do kottowni klasy EI30; drzwi powinny by¢ otwierane zgodnie z
kierunkiem drogi ewakuacyjnej i powinny by¢ bezzamkowe, samozamykajce sie;

- wykonac kratki nawiewne do kottowni;

- wykonac¢ wentylacje wywiewng;

- odnowic istniejgce powierzchnie w kottowni - wykona¢ lamperie do wysokosci 180cm,
uzupetnic tynki;
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- magazyn oleju opatowego wyposazy¢ w drzwi o odpornosci ogniowej EI60;
- Sciany wewnetrzne magazynu oleju o odpornosci ogniowej EI120;

- strop w magazynie oleju o odporno$ci minimum REI120;

- wykonac¢ kratki nawiewne do magazynu oleju;

- wykona¢ wentylacje wywiewng magazynu oleju.

Branza elektryczna:

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne:

- Do uktadu pomp ciepta wyposazonej w dwie sprezarki,

- Do uktadu kotta olejowego

- Automatyki

- kottownia powinna posiada¢ wydzielong rozdzielnie elektryczng oraz awaryjny

wytacznik pradu dostepny z zewnatrz pomieszczenia;

- kottownie i magazyn oleju wyposazy¢ w instalacje elektryczng os$wietleniowa w
stopniu ochrony IP65,

-wykona¢ odprowadzenie tadunkéw elektrostatycznych ze zbiornikéw oleju

Zasilanie elektryczne rozdzielnicy kottowni wg projektu branzowego br. Elektryczne;.
Okablowanie kottowni wraz z automatyka - wg schematu technologii kottowni - po

stronie Wykonawcy technologii Zrédta ciepta.

5. Instalacja dolnego zrodta

Projektowane jest kaskada pomp ciepta na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i

przygotowania cieplej wody uzytkowe;j.

Przewidziano dwie pompy ciepta:

Wymagana moc cieplna pompy ciepta nr 1: 78kW
Wspétczynnik wydajnosci grzewczej COP (BO/W55): 3,0
Moc chtodnicza: 60kW

Wymagana moc cieplna pompy ciepta nr 2: 78kW
Wspétczynnik wydajnosci grzewczej COP (BO/W55): 3,0
Moc chtodnicza: 60kW

[lo$¢ roboczogodzin pracy instalacji w ciggu sezonu: 1800 h

Typ zastosowanej sondy: pojedyncze
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Wymagana moc chtodnicza: 120 kW

Obliczeniowa wydajno$¢ cieplna gruntu: 54 W/mb

- Uzyskana moc chtodnicza (zapas dla podwyzszonych parametréw instalacji grzewczej):
140,4kW

- Wymagana dtugos¢ catkowita odwiertéw geotermalnych: 2222m

- Przyjeta dtugo$c¢ catkowita odwiertéow geotermalnych: 2600 m

- Dtugo$¢ czynna jednej sondy: 100,0 m

- [lo$¢ sond: 26 szt.

- Zalecane minimalne odstepy pomiedzy sondami (dla danej dtugosci sond): 8 m

- R6znica temperatur zasilanie /powrét: 3°C

Zaprojektowano 26 sond po 100m 2-rurowe w ksztatcie litery U typu Turbo. Sonda U w
jednym otworze wiertniczym. Sondy pojedyncze wykonane z polietylenu wysokiej
gestosci PE100 wedtug PN-EN 12201 PN16 posiadajgce certyfikat Rekomendacje
Techniczng COCH. Sondy zakonczone kompaktowg i wytrzymata gtowicg, ktéra jest

przyspawana fabrycznie. Zakres temperatury uzytkowania to od -20°C do +30°C.

Odlegtosci pomiedzy poszczeg6lnymi odwiertami powinny wynosi¢ min. 8m. Do obliczen
przyjeto wydajno$¢ poboru ciepta z gruntu w wysokosci 5,4 kW z odwiertu. Moc

chlodnicza odwiertéow: 140 kW.

Projektuje sie 1 studnie kolektorowg 26- sekcyjng, studnie wyposazy¢ w zawory
odcinajgce, odpowietrzniki na kolektorach zbiorczych i odpowietrzniki i rotametry dla

kazdej z sond, zapewniajgce regulacje przeptywu hydraulicznego.

Studnia rozdzielcza jest to kompletna i zmontowana studnia z polietylenu wraz z
rozdzielaczem. CaloS¢ jest sprawdzona fabrycznie pod wzgledem szczelnoSci.
Wytrzymata na ruch pieszy do 200 kg. Zintegrowane z studnig belki rozdzielacza zasilania
i powrotu wykonane sg z PE100. Wszystkie przytacza do rozdzielacza sg przyspawane do

$cianki studni.

Kolektor zbiorczy ze studni z rur PE100 160x9,5 SDR17 PN10, rury rozdzielcze z
poszczegblnych sond wykona¢ z rur PE100 40x2,4 SDR17 PN10.

Wszystkie przewody prowadzone poziomo powinny by¢ uktadane ponizej gtebokosci

przemarzania gruntu wystepujacej w danym terenie. W przypadku przewoddéw
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tranzytowych niezaizolowanych termicznie, nalezy zachowal rozstaw pomiedzy
przewodami zasilania i powrotu minimum 0,7m. Przy odej$ciu przewodéw do przegrody

budynku nalezy wykonac izolacje cieplng tych na dtugo$ci min 1,5m.

Glebokosci prowadzenia przewodow i studni kolektorowych przewodéw zbiorczych na

poziomie ok. 1,1-1,5 ppt.

Dla zapewnienia regeneracji gruntu, z ktérego pobierane jest ciepto nie nalezy naktadac
powloki ochronnej nad sondami, utrudniajgcej regeneracje gruntu poprzez

nastonecznienie oraz odpady.

Szczegbtowa lokalizacje otworéw wiertniczych przedstawiono na planie sytuacyjno-

wysoko$ciowym.

Z uwagi na fakt mozliwej zmienno$ci budowy geologicznej w stosunku do zaktadanej w
projekcie lub w obliczu napotkanych trudnos$ci w trakcie realizacji prac, ilo$¢ i gteboko$¢
oraz lokalizacja projektowanych otworéw wiertniczych moze ulec zmianie. Zmiana ta
zostanie uzgodniona miedzy Inwestorem, instalatorem pompy ciepta, dozorem

geologicznym oraz wykonawca robét wiertniczych.

5.1. Roboty ziemne

Sondy wykorzystujace ciepto w zaleznoSci od typu osadzania w gruncie nalezy wykonac¢
przy uzyciu urzadzen wiertniczych lub wbijajacych. Wykonywanie odwiertow nalezy
powierzy¢ firmie wyspecjalizowanej - przedsiebiorstwo wiertnicze posiadajace

odpowiednie certyfikaty.

Montaz sond, studni kolektorowych, przewoddw zbiorczych wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta poszczegélnych elementéw. Dla potwierdzenia szczelnosci
systemu przed oraz po zapuszczeniu wymiennika do otworu wiertniczego nalezy poddac
go testowi ci$nienia wedtug wytycznych producenta wymiennika. Po sprawdzeniu
szczelno$ci uktadu wode nalezy wypompowacé i wypetni¢ wymiennik ciepta 30 %
roztworem glikolu propylenowego, biodegradowalnego. Nie nalezy wypeinia¢ uktadu

spirytusem technologicznym.

Zasypywanie wykopoOw reczne, z zageszczeniem zasypki do 90% zmodyfikowanej liczny

Proctora. Rury uktada¢ w suchym wykopie, na podsypce o grubosci min 10 cm. Podsypke
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wykona¢ z piasku lub zZwiru o maksymalne grubosci kamieni 20mm. Rure obsypac
piaskiem o wilasciwosciach jak dla podsypki po zageszczeniu min 30 cm ponad gérne
krawedz rury. Zasypke zageszcza¢ warstwami o maksymalnej grubos$ci 25cm. Zasypanie
wykopéw po odpowiednim zageszczeniu gruntu zgodnie z PN-B-06050:1999
uwzgledniajac wymagania dla rur PE zawarte w instrukcji ukladania wybranego
producenta. Cato$¢ rob6t prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 oraz wspomniang wyzej

instrukcja.

W miejscach zblizenn do innych instalacji przewody uktada¢ w rurach ochronnych z
podobnego materiatu o $rednicach wiekszych o dwie dymensje lub zabezpiecza¢ przewod
sgsiedni rurg ochronng zabezpieczajaca. Po zasypaniu wykopéw oraz odpowiednim
zageszczeniu nalezy doprowadzi¢ teren do pierwotnego stanu poprzez uporzadkowanie

i odtworzenie. Instalacje zinwentaryzowac przez obstuge geodezyjna.

W przypadku wysokiego stanu wody prace wykonywac przy zastosowaniu igtofiltrow. W
miejscu zblizen projektowanego rurociggu do istniejacych przewodéw energetycznych
zamontowac ostone na przewodach energetycznych. Dtugos¢ ostony 1m w kazda strone

od miejsca zblizenia. Rura ostonowa np. arot.

Nalezy przewidzie¢ demontaz i odtworzenie istniejgcej nawierzchni z kostki

betonowe;j.

Czas wykonywania prac geologicznych:

e roboty geologiczne - 1 miesigc,

e prace nad dokumentacjag powykonawcza - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegélowych wymagan
dotyczacych innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz.
1656) - do 6 miesiecy od zakonczenia robdt geologicznych,

e rezerwa czasowa - 1 miesigc.

Zatem 1aczny czas wyniesie do 8 miesiecy.

Nadzor nad robotami geologicznymi, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, powinien

prowadzi¢ uprawniony geolog.
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Wykonawca prac geologicznych przed przystgpieniem do robot jest zobowigzany do
zapoznania sie z projektem prac geologicznych, ktérego przygotowanie nalezy zleci¢

uprawnionemu geologowi (zakres Inwestora).

Glebokos$¢ rozprowadzenia rur doprowadzajacych powinna wynosi¢ min. 0,2-0,4m

ponizej strefy przemarzania gruntu w przeciwnym przypadku nalezy je izolowac.

Odstep poziomych rur doprowadzajacych od instalacji wodnej, kanalizacji Sciekowej i
deszczéwki powinien wynosi¢ min. 1,5m. Gdy odlegto$¢ rury mniejsza to nalezy ja

izolowad.

W przypadku odlegtosci miedzy rurami doprowadzajacych z rurami instalacji wodne;j,

kanalizacji, itp. Nalezy je zaizolowac w strefie skrzyzowania na odcinku min. 1m.

Zalecana odlegto$¢ miedzy rurami doprowadzajacymi, powinna wynosi¢ min. 70cm.

Przypadku nie zachowania tej odlegtoSci zaleca sie zaizolowanie odcinkow rur.

Montaz komoér rozdzielczych - zgodnie z wytycznymi producenta. W normalnych
warunkach pracy, w gruntach stabilnych studzienki nie wymagaja dodatkowego

zabezpieczenia.

W gruntach niestabilnych, nawodnionych i w miejscach wystepowania wod gruntowych
oraz na terenach gdzie istnieje mozliwo$¢ osiadania gruntu, na dnie wykopu nalezy utozy¢

tawe z betonu o grubosci ok. 10cm z kotwami do mocowania studzienki.

W przypadku montazu komory w miejscu narazonym na dodatkowe obcigzenia np.
montaz w pasie drogowym - zastosowac odcigzenie i odpowiednia do tego celu pokrywe

komory rozdzielaczowe;j.

Zastosowacl atestowang ciecz niskokrzepnacg np., glikol propylenowy (koncentrat lub
gotowy roztwoér) z inhibitorami korozji, antyspieniaczami i dodatkami

uszlachetniajgcymi.

Ciecz niskokrzepnaca z zaworu bezpieczenstwa odprowadzi¢ do zbiornika cieczy

niskokrzepnacej o pojemnosci min. 20l.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe 1 instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod

kierownictwem i nadzorem o0s6b posiadajacych stosowane uprawnienia budowlane do
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kierowania i nadzorowania robot w poszczegélnych branzach - z zachowaniem
przepisow rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia w sprawie warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych ( Dz.U. Nr 13, poz 93) oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych.

6. Uwagi koncowe
Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow
BHP, zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. nr47
poz.401). Cato$¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonania

i odbioru oraz normami branZowymi i nadzorem osoby uprawnione;j.

Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje
przestrzeganie przepiséw BHP, a takze norm branzowych i wytycznych montazowych w

odniesieniu do wszystkich szczeg6tow, ktdére nie mogly by¢ omowione.

Zastosowane urzadzenia i materialty powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz
zastosowane w projekcie (dz. U. 19. Poz. 177. Prawo zaméwien publicznych, 28rt.29,

pkt.3. 2004). Zmiana urzadzen moze sie odby¢ jedynie za zgoda Inwestora oraz

projektanta.
ZESPOL PROJEKTOWY :
Zakres Pelniona Imie i nazwisko, specjalnos¢ Data
opracowania funkcja i numer uprawnien opracowania | Podpis
projektowa budowlanych
Projektant mgr inz. Piotr Mitejszo
Urzadzenia upr. do projektowania bez
tec}?niczne spec. ograniczen w specjalnosci 17122021
sanitarne uprawnien instalacyjno-inzynieryjnej branzy A
numer upr. sanitarnej
POM/0284/PWBS/16
Sprawdzajqcy mgr inz. Dorota Zygmunt
Urzadzenia do projektowania bez ograniczen
techniczne spec. | wspegalnosci | 47432021
sanitarne uprawnien instalacyjno-inzynieryjnej branzy
numer upr Sanitarnej
POM/0231/P00S/14
Urzadzenia Asvstent
techniczne ro '};ktanta mgr inz. Karina taga 17.12.2021
sanitarne proj
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IV. CZESC RYSUNKOWA

S1 Plan sytuacyjny. Dolne Zrédto - skala 1:500

S2 Profil podtuzny instalacji dobiegowej- skala 1:100/500
S3 Rzut kottowni. Instalacja technologiczna - skala 1:50

S4 Rzut kottowni. Instalacje wod.-kan., c.o. - skala 1:50

S5 Schemat technologiczny kottowni - skala 1:-----

S6 Rzut kottowni. Wytyczne p.poz. i budowlane - skala 1:50
S7 Schemat studni dolnego zrodta- skala 1: -----
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woj. pomorskie; pow. sfupski; gm. Ustka—G
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ID: 6640.4067.2021
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Traugutta 6/4, 75-572 Koszalin
NIP: 499-036-88-52 REGON: 385750961
tel. 605 306 306 mail: tgeo.tomgod@gmail.com

data opracowania mapy: 03.12.2021

————————— obszar aktualizaciji

Geodezyjny uktad wspdtrzednych ptaskich "2000 strefa 6/18".
Uktad odniesienia wysokosci ~PL—EVRF2007-NH".

W zakresie mapy znajdujq sie prawem chronione przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej nr: brak.
Mape sporzqdzono bez ustalenia stuzebnosci gruntowych ujawnionych w Ksiggach Wieczystych.
Uwaga! Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie urzqdzehn podziemnych,

ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzaciji.

opracowat: mgr inz. Tomasz Godlejewski kierownik prac: mgr inz. Kamil Kirko — 23452 /1/

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informujg, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie
falszywego oswiadczenia,

Wykonawca prac geodezyjnych TGeo maqr inz. Tomasz God\ejewski
Numer oraz data sporzqdzenia dokumentu _
zawierajqcego wynik pozytywnej weryfikacji 6640.4067.2021_55290 - 03.12.2021

\rme i pozwwsko oraz nr uprawnien zowodowych mqr inz. Kamil Kirko — 23452 /W/
kierownika prac

Identyfikator zgfoszenia prac qeadezyjnych 6640.4067.2021 PROJEKTOWANA TECHNOLOGIA POMP CIEPtA
Organ sluzby geodezyjnej, ktory STAROSTA St UPSKI
otrzymat zgloszenie

OZNACZENIA:

E proj. rury dobiegowe dolnego zrédla studnia-bud.

PEO160 SDR17 PN10

proj. rury rozdzieleze dolnego Zrodia PEG40 SDR11
PN16

Studnia zbiorcza dolnego Zrédia

/01  Pionowy wymiennik dolnego Zrédla

! @ i L=99mb PEQ40 SDR11 - sonda pionowa
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Bateria dwuptaszczowych
zbiornikow oleju o fgcznej
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Wymiary pojedynczego
zbiornika:
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MAGAZYN OLEJU
— '
0000|0000

OO%S( >?&)OO

\ L

0000|0000

0000|0000

DN8O
Z K iRl
PhiTl [[ZZzK U
s| | L] ?@ZK DN65
s 8.6
‘ &mﬁ
e
ZKE
PTE?EZZ K =4
2@
I DN150
&= — — — — — — — )
M — — — — — %)T
B DN150
ZK i
10/ = ZK°§
ﬂ | DNEZK +
J S e I
=40 o
A /A\ : | ;
S

Z dolnego zrédta

OZNACZENIA

- Instalacja dolnego zrodta

- Instalacja c.o. zasilanie + powrét

- Instalacja zimnej wody

- Instalacja cieptej wody

- Instalacja cyrkulacji c.w.

- Instalacja olejowa

- Instalacja napetniania zbiornikéw oleju

- Instalacja odpowietrzajgca zbiorniki oleju
- Instalacja pianowa
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Kratka nawiewna typ A 30x30cm
wlot 30 cm nad posadzkg zab. siatkg
wktad peczniejgcy - w miejsce istn. kratki

Wigczenie do istniejgce;j
instalacji wody zimnej

Kratka nawiewna typ A 40x40cm
wlot 30 cm nad posadzkg zab. siatkg
wktad peczniejgcy - w miejsce istn. kratki

DNG65 stalloc.
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OZNACZENIA

- Instalacja dolnego zrédta

- Instalacja c.o. zasilanie + powrot

- Instalacja zimnej wody

- Instalacja cieptej wody

- Instalacja cyrkulacji c.w.

- Instalacja olejowa

- Instalacja napetniania zbiornikéw oleju

- Instalacja pianowa

- Instalacja odpowietrzajgca zbiorniki oleju
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OPIS

llogé [szt.]

POZ.
1

Pompa ciepta typu glikolwoda przeznaczona do ogrzewania i produkciji 1
cieptej wody. Wydajno$¢ cieplna
78 [kW] (0/35 [°C]), klasa A++;
SCOP Ogrzewanie grzejnikowe — klimat zimny: 4,34
Moc grzewcza / COP (0/35) EN14511 (stopien 1) kW : 41,69 /4,72
Moc grzewcza / COP (0/35) EN14511 (stopien 2) kW 78,54 / 4,30
Moc grzewcza / COP (0/45) EN14511 (stopien 1) kW 41,73 /3,82
Moc grzewcza / COP (0/45) EN14511 (stopien 2) kW 80,67 / 3,56
Pobdr mocy / COP (0/55) EN14511 (stopien 2) kW 26,69 / 3,04
2. Pompa ciepta typu glikolwoda przeznaczona do ogrzewania i produkcji 1
cieptej wody. Wydajno$¢ cieplna
78 [kW] (0/35 [°C]), klasa A++;
SCOP Ogrzewanie grzejnikowe — klimat zimny: 4,34
Moc grzewcza / COP (0/35) EN14511 (stopien 1) kW : 41,69 / 4,72
Moc grzewcza / COP (0/35) EN14511 (stopien 2) kW 78,54 / 4,30
Moc grzewcza / COP (0/45) EN14511 (stopien 1) kW 41,73/ 3,82
Moc grzewcza / COP (0/45) EN14511 (stopien 2) kW 80,67 / 3,56 =
Pobér mocy / COP (0/55) EN14511 (stopien 2) kW 26,69 / 3,04
3. Zbiornik buforowy o poj. 1000I; 1
facznie 4 krocce 1%%”, ci$n. robocze do 3 bar,
przeptywy wewn. zoptymalizowane dla pomp ciepta
4. Podgrzewacz c.w. o poj. 400; 2
z wezownicg o powierzchni min. 7m2;
zabezpieczenie przed korozjg emalig i anodg magnezowg
przeptywy wewn. zoptymalizowane dla pomp ciepta - podgrzew
wstepny od 10° do 38° C
5. Podgrzewacz c.w. o poj. 500I; 1
ochrona przeciw korozji wg DIN 4753-3
przez zastosowanie termoglazury oraz inercyjng anode;
powierzchnia wezownicy min. 2,2m2, maks. ci$nienie wody 16bar;
Wydajnos¢ trwata (przy temp. 80°C / 45°C / 10°C): 66,4 kW
Podgrzew wody 38° do 60° C
6. Zeliwny kociot kondensacyjny z olejowym palnikiem
Regulator nakottowy. Klasa efektywnosci:
c.0. - A. Znamionowa moc kotta: 47 [kW]
7. Naczynie wzbiorcze c.o. przeponowe o poj. 5001, 6 bar + ztgcze 1
odcinajgce
8. Naczynie wzbiorcze c.o. przeponowe o poj. 35I, 6 bar + ztagcze 2
odcinajgce
9. Naczynie wzbiorcze c.w. przeponowe o poj. 60, 10 bar + ztgcze 2
odcinajgce
10. Naczynie wzbiorcze dolnego zrédta o poj. 300, 10 bar + ztacze 1
odcinajgce
11. Zawor bezpieczenstwa dolnego zrodta 11/4" 3 bar 1
12. Zawor bezpieczenstwa dolnego zrodta 3/4" 3 bar 3
13. Zawor bezpieczenstwa z.w. 1" 6 bar 3
14. Regulator sterujgcy praca wg temperatury zewnetrznej lub 1
temperatury w pomieszczeniu. Obstuga obiegu grzewczego
bez mieszacza (wyposazenie standardowe) lub w sumie do 4
obiegéw grzewczych z mieszaczem lub bez (wpotgczeniu
z modutami mieszacza). Czujnik temperatury zewnetrznej. Klasa
efektywnosci energetycznej: VI. Kolor biaty. (dodatkowo moduty
obiegéw grzewczych: 3szt. (2 z podmieszaniem, 1 bez podmieszania)
15. Modut solarny/tadowania zasobnika 2
16. Zawor 3D przetgczajacy DN40 Kvs=25 dp=7,8kPa q=7,0m3/h 1
z sitownikiem
17. Zawor 3D mieszajacy DN50 Kvs=40 dp=6,8kPa q=10,5m3/h 1
z sitownikiem
18. Zawor 3D mieszajacy DN15 Kvs=4,0 dp=9,3kPa q=1,2m3/h 1
z sitownikiem
19. Zawor bezpieczenstwa gérnego zrodia dn25 3bar
P1. |Pompa obiegowa dolnego zrédta DN65/0,5-16 q=18 m3/h H=12m H20 2
PN16. Pompa bezdtawnicowa Inline o najwyzszej sprawnosci z silnikiemEC
i elektronicznym dopasowaniem wydajnosci. Stosowanie dla
wody cieptej, zimnej oraz mieszanki wody i glikolu.
Przytacze po stronie ssawnej: DN 65 , PN 16
Przytacze po stronie tlocznej: DN 65 , PN 16
Dtugos¢ montazowa: 340 mm
P2. Pompa obiegowa gérnego zrédta DN40/0,5-12 q=6,9 m3/h H=8m H20 2
PN16. Pompa bezdtawnicowa Inline o najwyzszej sprawnosci z silnikiemEC|
i elektronicznym dopasowaniem wydajnosci. Stosowanie dla
wody cieptej, zimnej oraz mieszanki wody i glikolu.
Przytacze po stronie ssawnej: DN 40, PN 16
Przytacze po stronie tlocznej: DN 40 , PN 16
Dtugo$¢ montazowa: 340 mm
P3 Pompa obiegowa gdrnego zrédta DN50/0,5-16 g=13,8 m3/h H=8m H20 1
) PN16. Pompa bezdtawnicowa Inline o najwyzszej sprawnosci z silnikiemEG
i elektronicznym dopasowaniem wydajnosci. Stosowanie dla
wody cieptej, zimnej oraz mieszanki wody i glikolu.
Przytgcze po stronie ssawnej: DN 50 , PN 16
Przytacze po stronie ttocznej: DN 50 , PN 16
Dtugo$¢ montazowa: 340 mm
P4 Pompa obiegowa c.o. DN65/0,5-16 q=13,1 m3/h H=10m H20 1
* |PN16. Pompa bezdtawnicowa Inline o najwyzszej sprawnosci z silnikiemEC
i elektronicznym dopasowaniem wydajnosci. Stosowanie dla
wody cieptej, zimnej oraz mieszanki wody i glikolu.
Przytacze po stronie ssawnej: DN 65 , PN 16
Przytacze po stronie tlocznej: DN 65 , PN 16
Dtugo$¢ montazowa: 340 mm
P5 Pompa obiegowa c.o. DN25/0,5-8 g=1,21 m3/h H=4m H20 1
* |PN10. Pompa bezdtawnicowa Inline o najwyzszej sprawnosci z silnikiemEC
i elektronicznym dopasowaniem wydajnosci. Stosowanie dla
wody cieptej, zimnej oraz mieszanki wody i glikolu.
Przytacze po stronie ssawnej: G 1%, PN 10
Przytacze po stronie tlocznej: G 1%, PN 10
Dtugo$¢ montazowa: 130 mm
P6 Pompa tadowania zasobnika DN25/0,5-10 g=2,7 m3/h H=3m H20 1
* |PN10. Pompa bezdtawnicowa Inline o najwyzszej sprawnosci z silnikiemEC
i elektronicznym dopasowaniem wydajnosci. Stosowanie dla
wody cieptej, zimnej oraz mieszanki wody i glikolu.
Przytgcze po stronie ssawnej: G 1%, PN 16
Przytgcze po stronie ttocznej: G 1%, PN 16
Dtugos¢ montazowa: 180 mm
P7 Pompa cyrkulacji c.w. DN25/0,5-6 1
* |PN10. Pompa bezdtawnicowa Inline o najwyzszej sprawnosci z silnikiemEC
i elektronicznym dopasowaniem wydajnosci. Stosowanie dla
cieptej wody uzytkowej
Przytgcze po stronie ssawnej: G 1%, PN 16
Przytacze po stronie ttocznej: G 1%, PN 16
Dtugos¢ montazowa: 180 mm
P8 Pompa cyrkulacji c.w. DN25/0,5-10 pompa przetadowujgca 1
* |PN10. Pompa bezdtawnicowa Inline o najwyzszej sprawnosci z silnikiemEC
i elektronicznym dopasowaniem wydajnosci. Stosowanie dla
cieptej wody uzytkowej
Przytacze po stronie ssawnej: G 1%, PN 16
Przytacze po stronie tlocznej: G 1%, PN 16
Dtugo$¢ montazowa: 180 mm
SZ stacje zmigkczania wody. Wydajnos¢ stacji 1,1m3/h; Pojemnos$¢ ztoza 14kg 1

Obieg c.o. Obieg c.o. Obieg tadowania
Patac + "Rodzinka" Pralnia zasobnika
Q=120,5 kW Q=14,1 kW Q=47 kW

dp=90 kPa dp=30 kPa dp=25 kPa
g=10,3m3/h g=1,21m3/h g=2,7m3/h
55/45°C 55/45°C 80/60°C

Modut mieszacza

Modut mieszacza Modut tadowania c.w.
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ZK Zawor kulowy - $rednica zgodna ze $rednicg przewodu
Z7 | Zawor zwrotny - $rednica zgodna ze $rednicg przewodu
ZA-EA | Zawér antyskazeniowy typ EA - érednica zgodna ze $rednica rury
ZA-BA | Zawér antyskazeniowy typ BA - $rednica zgodna ze $rednicg rury FOTON OZE SP. Z 0.0.
ZS | Zawsr spustowy DN15 ul. W. Korfantego 4B/11 76-200 Stupsk
SEP | Separator powietrza DN150 INWESTYCJA: Budowa lub modernizacja indywidualnych Zrodet
ZP Zestaw podtgczeniowy do pomp ciepta 80 kW- zestaw ciepta zeroemisyjnego Domu Pomocy Spotecznej w Machowinku
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I OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Stupsk, 30.01.2023

Zgodnie z wymaganiem art. 34, ust. 3d, pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo

budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333) oSwiadczam, Ze projekt techniczny

MODERNIZACJA INSTALAC)I ELEKTRYCZNE] KOTLOWNI

NA TERENIE DOMU

POMOCY SPOLECZNE]J] W MACHOWINKU zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zakres Pelniona Imie i nazwisko, specjalnos¢ i Data
opracowania funkcja numer uprawnien budowlanych opracowania | Podpis
projektowa
Projektant L
J mgr inz. Aleksandra Szewczyk
spec. uprawnien o , o
Urzadzenia numer upr. uprawnienia do projektowania i
techniczne klerowanlq robotaml bu,dgl'/vlanyml 'bezl 30.01.2023
elektrvezne ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
y spec. w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
uprawnnien elektrycznych i elektroenergetycznych
numer upr. POM/0428/PWBE/21
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II. KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI I
SPRAWDZAJACEMU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W
ODPOWIEDNIE] SPECJALNOSCI ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN O
WPISIE NA LISTE CZLONKOW WLASCIWE] IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerse wengkaogmm:s
POM-ARB-ITC-MST *

Pani Aleksandra Paulina Szewczyk o numerze ewidencyjnym POM/IES/O00S/22
adres zamieszkania Modlinek 19 a, 76-270 Ustka

jest czionkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygensrowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] zby Indynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicziym (Dz. UL 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac

elektronicznej opatrzone bezpieczrym podpisem eleftronicznym weryfikowsnym przy pomocy waznego bwalifikowanego certyfikatu s3
rivamowaine pod weglgdern skutkow prasnych dolumentom opatrzonym podpisami wiasnongozmymil)

*  Wenfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzif za pomocg numenu
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stromie Polskiej lzby Inzyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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IlI. CZESC OPISOWA

OPIS ROZWIAZAN DOTYCZACYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

MODERNIZACJA INSTALAC]I ELEKTRYCZNE] KOTEOWNI NA TERENIE DOMU POMOCY
SPOLECZNE] W MACHOWINKU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu jest:

e umowa z Inwestorem ;
e warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej numer P/22/015606 ;
e obowigzujace akty prawne i normy, w szczeg6lnoSci:

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.(Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw. ( Dz.U.Nr 109, poz. 719).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych ( Dz. U.Nr 124, poz. 1030).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Z dnia 14 grudnia 2015r poz.
2117).

o PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Cze$¢ 5: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Arkusz

56: Instalacje bezpieczenstwa.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania s3 instalacje elektryczne dotyczace modernizacji budynku
kottowni na dziatce o nr ewid. 163/1 obreb Machowinku Gmina Ustka. Modernizacja
instalacji elektrycznej zaktada wykonanie instalacji dostosowanej do projektowanego

nowego Zrédta ciepta - pompa ciepta i nowego kotta olejowego oraz Zrédta wytwoérczego
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- instalacji fotowoltaicznej. Instalacje elektryczng dostosowa¢ do nowych urzadzen
technologicznych kotlowni - zgodnie z projektem branzy sanitarnej. W obiekcie

zdemontowac istniejacg instalacje elektryczna.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Projektem objeto:

e tablice rozdzielcze,

e instalacje o$wietlenia ogo6lnego,

¢ instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego,
e instalacje oSwietlenia zewnetrznego,
e instalacje gniazd wtykowych 230V,

¢ instalacje sitowg,

¢ instalacje przewodéw ochronnych i potagczen wyréwnawczych.

4. ZASILANIE OBIEKTU
Kottownia budynku Domu Pomocy Spotecznej w Machowinku zasilana jest obecnie
poprzez istniejace przylacze elektroenergetyczne wspolnie z obiektami Domu Pomocy
Spotecznej w Machowinku. Projektuje sie modernizacje zasilania kottowni. Kottownia
bedzie zasilana z projektowanego ztacza kablowo-licznikowego zgodnie z warunkami
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej numer P/22/015606. Od miejsca lokalizacji
ztacza kablowo-pomiarowego do rozdzielnicy PWP w projektowanym budynku nalezy

wykona¢ wewnetrzng linie zasilajacg kablem YAKXS 5x35mm?2.

Do danego przytacza projektuje sie przytaczyc¢ instalacje fotowoltaiczng o mocy do 50 kW.

Do rozdzielni podtaczy¢ zasilanie awaryjne - istniejgcy agregat pradotworczy.
5. TABLICE ROZDZIELCZE

W celu rozdziatu energii elektrycznej projektuje sie nowa tablice rozdzielcza TG
usytuowang w lokalizacji wskazanej na rys E-02. Wyposazenie rozdzielnicy projektuje sie
w oparciu o wyroby na szyne TH35. Tablice instalowa¢ w miejscu wskazanym na rzucie
tak, aby jej gérna krawedz znajdowata sie na wysokosci 1,8 m od posadzki. Tablice

wykonac jako natynkowa.
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6. OBWODY SIECI ODBIORCZE]

a) instalacja oswietleniowa

Obwody os$wietleniowe wykona¢ przewodami o typie i przekroju podanym na schemacie
ideowym. Wszystkie przewody uktada¢ podtynkowo. Laczniki instalowaé na wysokosci
1,4 m od posadzki. We wszystkich pomieszczeniach stosowac¢ oprawy o temperaturze
barwowej 4000K. W pomieszczeniach kottowni oraz magazynoéw utrzymac Srednie

natezenia 200 lx, w pomieszczeniu komunikacji 100 lx. Oprawy w stopniu ochrony IP65.
b) instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

W obiekcie projektuje sie instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zapewniajaca
bezpieczne opuszczenie obiektu. OSwietlenie awaryjne zatgczac sie bedzie samoczynnie
w przypadku zaniku zasilania o$wietlenia podstawowego i dziata¢ bedzie w przypadku

uszkodzenia jakiejkolwiek czes$ci zasilania oswietlenia podstawowego.

Rozwigzanie o$wietlenia ewakuacyjnego oparto na oprawach LED z wlasnym Zrédtem
zasilania (dane techniczne opraw: funkcja - $wieci tylko awaryjnie; dtugos¢ pracy- 1
godzina; Zrodto Swiatta: LED, autotest). Stosowanie opraw lub modutéw awaryjnych
AUTOTEST oznacza automatyczno- autonomiczne testowanie stanu technicznego opraw
lub modutéw awaryjnych a wiec nie potrzeba zadnych dodatkowych urzadzen, ani

czynnosSci serwisanta, zeby wykona¢ wymagane przez norme PN-EN 50172 testowanie.

Sterownikiem wersji AUTOTEST jest urzadzenie mikroprocesorowe zarzadzajace
wykonaniem testu funkcjonalnego (TEST A), sprawdzeniem czasu $wiecenia w trybie
pracy awaryjnej (TEST B), nadzorowanie pragdu tadowania akumulatorow,
sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez zaswiecenie czerwonej diody
LED. Dedykowane oprawy zasili¢ przewodem YDYZo 4x1,5 uktadanym podtynkowo.
Stosowac oprawy spetniajgce wymogi normy PN-EN 60598-2- 22 (2004).

Oprawy dedykowane awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego montowac¢ nastropowo.
Oprawy os$wietlenia awaryjnego oznaczy¢ zgodnie z przepisami. Po montazu opraw
parametry o$wietlenia sprawdzi¢ pomiarem. Wyniki potwierdzi¢ protokotem. Oprawy
o$wietlenia awaryjnego lokalizowa¢ zgodnie z rys.E-02 na wskazanych drogach

ewakuacyjnych. Drogi ewakuacyjne powinny by¢ dosSwietlone natezeniem 1 Ix na
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poziomie podtogi. RoOwnomierno$¢ natezenia os$wietlenia powinna wynosi¢ 40:1.
Parametry o$wietlenia awaryjnego pomieszczen dobrano na podstawie normy PN-EN
12464-1 grudzien 2012 “OSwietlenie miejsc pracy Czes¢ I Miejsca pracy we wnetrzach”
przy pomocy programu DIALUX. Wyniki obliczen z programu DIALUX znajduja sie w

archiwum pracowni.
¢) Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Oswietlenie wejscia do budynku wykona¢ oprawami montowanymi nad drzwiami do
budynku. Oprawy sterowane za pomoc3 programowalnego zegara sterujacego

zabudowanego w rozdzielnicy TG.
d) instalacja gniazd wtykowych 230 V i sitowa

Obwody gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia i sitowych nalezy wykonaé
przewodami o typach i przekrojach podanych na schematach ideowych tablicy TG. Catos$¢

instalacji uktada¢ podtynkowo. Gniazda wtykowe w stopniu ochrony 1P44.
e) instalacja potqczen wyréwnawczych

Szyne wyréwnawcza nalezy zlokalizowa¢ na $cianie w pomieszczeniu kottowni. Szyne
uziemic¢. Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 101). Gtdwng szyne wyréwnawcza

potaczy¢ z uziomem poprzez ztacze kontrolne.
Z szyng wyréwnawczg nalezy potaczy¢:

J wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne budynku,
o instalacje wodne, centralnego ogrzewania,

o przewody PE,

J metalowe rurociagi kottowni,

o metalowe elementy w magazynie oleju.

Metalowe rurociggi wchodzace do budynku potaczy¢ z szyng wyréwnawcza GSW,
stosujac na rurociagach potaczenia zaciskowe (objemki dobra¢ odpowiednio do $rednicy
rur) a na szynie potaczenia Srubowe. Jako roboty zanikowe wspomniane elementy

potaczen podlegaja odbiorowi przez Inspektora Nadzoru.
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f) ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowac zgodnie z normg N SEP-E-
004, PE-E-055100-1, N SEP-E-003, P SEP-E-001:2002 i PN-HD 60364-4-41:2009 i
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.12 kwietnia
2002 r. (DZ.U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r. poz. 690 oraz Dz.U. nr 10 z pdZniejszymi
zmianami Dz.U. nr 15 z dn. 25.02.1999r poz. 140 w sprawie warunkow technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
porazeniowej). Jako ochrone od porazen projektuje sie system samoczynnego wytgczenia
zasilania w uktadzie sieci TN-S. W instalacjach i urzadzeniach elektrycznych objetych ta
ochrong przewidziano zyte ochronng PE (o przekroju takim samym jak zyty robocze) i
tym samym rozdzielenie funkcji przewodu neutralnego N i ochronnego PE. Obwody
odbiorcze beda zabezpieczone wytacznikami nadmiarowymi. Dodatkowo zastosowano
wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe. Catos¢ instalacji

elektroenergetycznej nalezy wykonac przewodami o izolacji na napiecie 750V.
g) przeciwpozarowy wylacznik pradu

Na budynku, na gléwnej wewnetrznej linii zasilajacej rozdzielnie PWP, zostanie
zainstalowany przeciwpozarowy wytacznik pragdu PWP. Wytacznik ten z zabudowanym
wyzwalaczem wzrostowym wyzwalany bedzie przyciskami zdalnego wyzwalania
montowanymi przy gtéownych drzwiach wyjSciowych z budynku. Przycisk ten nalezy
trwale oznakowa¢ napisem ,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”. Uktad zasilania
przyciskow PWP zasili¢ z wykorzystaniem automatycznego przetacznika faz stuzacego do
zachowania ciggtos$ci zasilania wyzwalacza wzrostowego wytacznika w przypadku zaniku
fazy zasilajacej lub spadku jej parametréw ponizej normy. Uktad elektroniczny
przetacznika kontroluje wartosci napie¢ doprowadzonych faz. Faza o prawidlowych
parametrach kierowana jest na wyjscie. Kolejno$¢ przetaczania faz nie jest okreslona - na
wyjscie kierowana jest zawsze faza o najlepszych parametrach. Po spadku wartosci
parametréw tej fazy dopiero wtedy nastgpi przetaczenie na kolejna, dobra faze.
Wyzwolenie wyltacznika poprzez przycisk PWP, spowoduje zanik napiecia w caltym

obiekcie.

Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoZarowego

powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wwmagangq dla tych elementéw.
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IV. CZESC OBLICZENIOWA

Przyjmuje sie moc zapotrzebowania dla budynku:
Psz =70,0 kW
Isz=Psz/(1,73*U*cos@)=70,0 kW/(1,73*400*0,93)= 108,77 A

Przewiduje sie zabezpieczenie WLZ w ziaczu kablowo-licznikowym z uktadem
pomiarowym poétposrednim roztgcznikiem bezpiecznikowym z wkiadkami topikowymi o

pradzie znamionowym 125A.

Od ztacza kablowo-licznikowego do tablicy PWP utozy¢ wewnetrzng linie zasilajaca
kablem YAKXS 5x35 mm?2. Linie kablowg uktadac na gtebokos$ci 70 cm, co najmniej 1 m
od ogrodzenia dziatki. Kabel uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm.
Utozony kabel nalezy zasypac¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm a nastepnie przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Przy ztaczu kablowym ZKL utozy¢ 2 m zapas
kabla. Wprowadzenie kabla do budynku wykona¢ w ostonie przepustu z niepalnej rury
elastycznej. Zachowal wymagane przepisami odlegtosci przy zblizeniach i

skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Wszelkie prace ziemne prowadzic¢

recznie.
Obliczenia :

Moc przytaczeniowa P[kW] = 70,00
Prad szczytowy I[A] = 108,77

Dtugo$c¢ kabla zasilajacego L[m]= 30,00

Przekroj kabla sfmm2]= 35,00

Konduktywno$¢ [m/Qmm2]= 33,00

Spadek napiecia AU% = 1,14

Dobrano kabel YAKXS 4x35 mm?2
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TABLICA TG
. . Moc zainst. Pi

Lp. |Nazwa odbiornika (kW)
G-1 |instalacja gniazd wtykowych 230V 2,0
G-2 |instalacja gniazd wtykowych 230V 2,0
0-1 |instalacja o$wietleniowa 230V 0,3
0-2 |instalacja oSwietleniowa 230V 0,3
0Z-1 | oswietlenie zewnetrzne - wejscia 230V 0,2
KO-1 | zasilanie kotta olejowego 230 V 2,0
PC-1 | zasilanie pompy ciepta 400V 26,7
PC-2 | zasilanie pompy ciepta 400V 26,7
PO-1 | zasilanie urzadzen technologicznych kottowni 230V 10,0
SUMA 70

UWAGI

Wszelkie rozbiezno$ci, watpliwosci oraz zmiany wynikie w trakcie budowy nalezy

wyjasniac i uzgadniac z projektantem przed przystapieniem do wykonania danych robét.

Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi
producentow materiatéw i urzadzen. Roboty budowlane i montazowe powinny by¢
prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i
higieny pracy, polskimi normami i przepisami. Wszystkie rozwigzania techniczne
zwigzane z okre$long technologia nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen
producenta. Zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia
winny spetnia¢ normy bezpieczenstwa p-poz i bhp (posiadaja odpowiednie atesty i

aprobaty).

Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci rysunkowej stanowig integralng cze$¢ projektu.
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V.

Spis rysunkow

CZESC RYSUNKOWA

L.P. | NRRYS NAZWA RYSUNKU SKALA
1. E-01 Plan zagospodarowania terenu 1:500
2. E-02 Rzut parteru budynku 1:50
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VI. ZALACZNIKI

ZAXACZNIK 1 WARUNKI PRZYEACZENIA DO SIECI
ZAXACZNIK 2 UZGODNIENIE LOKALIZAC]JI ZLACZA KABLOWEGO
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PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA - INSTALACJA C.0
Remont instalacji centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Spotecznej w Machowinku

I. OSWIADCZENIE

NAZWA Remont instalacji centralnego ogrzewania w Domu Pomocy
ZAMIERZENIA Spotecznej w Machowinku
BUDOWLANEGO PAEAC
IDENTYFIKATOR DZIALKI : 221210_2.0010.163/1
ADRES
MACHOWINKO 3, DZ.NR 163/1
INWESTYCJI:
OBREB: MACHOWINKO, GM. USTKA
KATEGORIA XIII
INWESTOR POWIAT SLUPSKI ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA
FOTON OZE SP. Z 0.0.
ul. W. Korfantego 4B/11 76-200 Stupsk
JEDNOSTKA ektant d
rojektant prowadzacy :
PROJEKTOWA prol p aay
mgr inz. Aleksandra Szewczyk
tel.:883-000-261 aszewczyk@foton-oze.pl
DATA
17 GRUDNIA 2021 r.
OPRACOWANIA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane ( t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 1409, z
2014r. poz. 40,768,822,1133,1200, z 2015r. poz. 151,200, 443, 528, 774, 1165, 1265)
oSwiadczam, iz w/w projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zakres opracowania Pelniona funkcja Imie i nazwisko, specjalno$¢ i numer uprawnien
projektowa budowlanych
Projektant mgr inz. Piotr Mitejszo
Urzadzenia techniczne - upr. do prqektowqma b/ez‘ ograniczen w
. spec. uprawnien specjalnosci
sanitarne ; L , ; .
numer upr. instalacyjno-inzynieryjnej branzy sanitarnej
POM/0284/PWBS/16
mgr inz. Dorota Zygmunt
Urzadzenia techniczne . do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
. Sprawdzajqgcy . RS , | .
sanitarne instalacyjno-inzynieryjnej branzy sanitarnej
POM/0231/P00S/14
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PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA - INSTALACJA C.0
Remont instalacji centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Spotecznej w Machowinku

UWAGA 0GOLNA DO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO
Zgodnie z zasadami zamdwien publicznych mozna zastosowac¢ materiaty i rozwiqzania
réwnowazne, ktére w zadnym stopniu nie obniZajq standardu i nie zmieniajq zasad oraz
rozwiqzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujq koniecznosci
przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury, ani nie pozbawiajq
Uzytkownika Zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci, uzytecznosci opisanych lub

wynikajqcych z dokumentacji projektowej.
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PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA - INSTALASI]A C.O -
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II. KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZENIA Z IZBY

POMORSKA OKREGQW’A
1ZBA INZYNIEROW BUDOWT‘\]C;T'\‘%;
#0?653363;:Sléga'%:zeai(zépg-sggl;tfa"-98 GdariSk, dnia 30 grudnia 20161,
el. 58-324-89-77,
5

sygn. akt. 346/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 101 § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 ., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Piotr Artur Milejszo
magister inzynier inzynierii §rodowiska
urodzony dnia 16.11.1985 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0284/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Piotr Artur Milejszo upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw.,
d) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnief,

2) do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZ
Okregowej Kofhisji Kwalifikacyjnej

dr inz./Marek Wesolowski

"\ ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

Okregowej Komisjj/K wallfifacyjne;
4

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

/3

prof.gf hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Piotr Artur Milejszo

76-200 Shupsk, ul. Malezewskiego 5
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-H19-WD3-D67 *

Pan Piotr Artur Mitejszo o numerze ewidencyjnym POM/1S/0029/17
adres zamieszkania ul. Malczewskiego 5, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 251/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r.poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani DOROTA ZYGMUNT
magister inzynier inzynierii sSrodowiska
urodzona dnia 15.03.1981 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0231/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Dorota Zygmunt upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22013
r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

— Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

OkregowejKomisji Kwalifikacyjnej

prof. €lr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

inZ. Eugéniusz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pani Dorota Zygmunt

76-200 Stupsk, ul. Norwida 8/10
2.0krggowa Rada Izby

3.Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA - INSTALACJA C.0
Remont instalacji centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Spotecznej w Machowinku

POLSKA
| I B A
INZYMIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PVW-Y86-LL9 *

Pani Dorota Zygmunt o numerze ewidencyjnym POM/IS/0024/15

adres zamieszkania ul. Zygmunta Augusta 18/62, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA - INSTALACJA C.0
Remont instalacji centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Spotecznej w Machowinku

ITI. OPIS TECHNICZNY - INSTALAC]JE SANITARNE

Dla inwestycji: Remont instalacji centralnego ogrzewania w Domu Pomocy

Spotecznej w Machowinku

PALAC

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest:

e Zleceniei ustalenia z inwestorem ;

e Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa do celéw projektowych ;
¢ Inwentaryzacja Domu Pomocy Spotecznej w Machowinku;
e Opracowania branz towarzyszacych ;

e Wizjalokalna;

e (Obowigzujace przepisy i normy.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy sanitarnej budynku Patacu

Domu Pomocy Spotecznej w Machowinku 3 dz. nr 163 /1, obreb: Machowinko, Gmina

Ustka.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

e Remont wewnetrznej instalacji c.o. - wymiane instalacji rurowej wraz z niezbedng
armaturg odcinajgcg, pomiarowa, regulacyjng oraz elementami grzejnymi -

grzejnikami.

3. Dane ogoélne - krotka charakterystyka

Teren opracowania jest zagospodarowany, zabudowany istniejagcymi budynkami,
uzytkowany iuzbrojony. Budynki zlokalizowane sg w miejscowo$ci Machowinko. W sktad
Domu Pomocy Spotecznej wchodzi 7 budynkéw: budynek gtéwny- Patac, budynek

»,Rodzinka”, pralnia, kottownia, garaz, hydrofornia, portiernia.

Budynek Patacu posiada 3 kondygnacje nadziemne, jest podpiwniczony. Sciany
zewnetrzne murowane z cegly pelnej, ocieplone styropianem. Dach o konstrukcji

drewnianej, kryty blachodachéwka.
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Pozostale budynki: kottownia, garaz, hydrofornia, portiernia, s3 nieogrzewane.

Wyposazone w instalacje elektryczne. Murowane z cegly peine;j.

Zrodtem ciepta i przygotowania cieptej wody sa dwa kotty olejowe o mocy cieplnej 285
kW kazdy, zlokalizowane w budynku kottowni. Kotty pracujg na parametrach 90/70°C.
Czynnik grzewczy dostarczany jest do instalacji grzejnikowej w patacu, budynku tzw.

»,Rodzinki” oraz pralni.

Budynki posiadajg dziatajaca instalacje centralnego ogrzewania wykonang z rur
stalowych z grzejnikami ptytowymi, Zeliwnymi, panelowymi, rurowymi i tazienkowymi
typu drabinka. Rozprowadzenie przewodéw w budynku prowadzone jest pod stropem
piwnicy (budynek patacu). Demontazem objeta bedzie cato$¢ instalacji c.o. Piony
prowadzone w przestrzeni miedzystropowej zakryte oraz odkryte. Istniejgca instalacja
c.0. wykonana jest z rur stalowych czarnych. Jest to instalacja dwururowa, pompowa,
zasilona w czynnik grzewczy z lokalnej kottowni olejowej, zlokalizowanej w budynku
kottowni. W kotlowni wydzielone sg nastepujace obiegi grzewcze:

e obieg budynku patacu,

e obieg budynku ,Rodzinka”,

e obieg budynku pralni.
Do demontazu przewidziano istniejgce rurociggi i armature w budynkach: patac,

»Rodzinka”, pralnia.

4. Projektowana instalacja c.o.

4.1. Stan istniejgcy

W obiekcie wystepuja grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym, grzejniki ptytowe z
zasilaniem bocznym, grzejniki tazienkowe typu drabinka, grzejniki zeliwne typu T-1 oraz
grzejniki aluminiowe panelowe. Cze$¢ grzejnikbw wyposazona jest w zawory
termostatyczne. Ze wzgledu na zty stan istniejacych grzejnikéw oraz niewystarczajace
wymiary i moc cieplng dla nowoprojektowanych parametréw czynnika grzewczego,
przewidziano demontaz grzejnikbw i wymiane na nowoprojektowane. Wymiana
grzejnikow obejmowac bedzie rdwniez zawory termostatyczne oraz zawory regulacyjne

i armature odcinajaca. Istniejgca instalacja jest rozprowadzona pod stropem piwnicy.
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4.2. Zamierzenie projektowe - wymiana grzejnikow
Zrodto ciepla zlokalizowane w kottowni pracowaé bedzie na potrzeby przygotowania

czynnika cieplnego na cele: centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody.

Rozwigzania projektowe wykonano w oparciu o wyniki obliczen projektowanego

obcigzenia cieplnego:
Q=105,6 kW

Q=105,6 kW

Dla obliczonego obcigzenia cieplnego dobrano kaskade dwo6ch pomp ciepta o
wydajnosci grzewczej Q=156kW (B0/W35°C; 2 szt. Pomp o mocy grzewczej po
Q=78,16kW kazda; Q=80,57 kW przy B0/W45°C - taczna moc przy BOW45°C = 161,14
kW).

Podstawowym Zrdédtem ciepta dla budynku bedzie uktad niskotemperaturowej
pompy ciepta glikol/woda. Dla obliczonego obcigzenia cieplnego dobrano kaskade dwdéch
pomp ciepta. Jako Zr6dto szczytowe/awaryjne przewidziano kociot olejowy

kondensacyjny, stojacy.
Parametry pracy instalacji: 55/45°C dla ogrzewania grzejnikowego.

Instalacja centralnego ogrzewania od kottowni do budynku wykonana jest jako

dwururowa z rozdziatem gérnym o parametrach wody grzewczej 55/45°C.

Budynek zlokalizowany jest w I strefie klimatycznej o obliczeniowej temperaturze

zewnetrznej -16st. C zgodnie z normg PN-82/B-02403.

Bilans cieplny budynku wykonano zgodnie z polskimi normami PN-EN 12831:2006
- Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowanego

obciazenia cieplnego.

Przewody rozprowadzajace poziome prowadzone sg pod posadzka powyzej poziomu
parteru, w piwnicy rozprowadzenie pod stropem. Piony i gatgzki grzejnikowe prowadzic

po wierzchu Scian. W miejscach wskazanych w czeSci graficznej - obudowac G-K,

Projektowang instalacje wykona¢ z rur ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowanych,

taczonych przez systemowe ztgczki zaciskowe.
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Potaczenia z armaturg i urzagdzeniami dokonywac za pomoca:

e do DN65 tgcznikéw gwintowanych.

e powyzej DN65 tacznikéw kotnierzowych.

Montaz uchwytéw przesuwnych dokonywaé¢ tak, aby nie =zaklécaty naturalnej

kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw.

Maksymalny rozstaw uchwytéw wynosi:
-dladn 15: 1.25m
-dla dn 18: 1.50m
-dla dn 22: 2.00m
-dla dn 28: 2.25m
-dla dn 35: 2.75m
-dla dn 42: 3.00m
-dla dn 54: 3.50m
-dla dn 64: 3.75m
-dladn 76.1: 4.25m
-dla dn 88.9: 4.75m

W miare mozliwos$ci prowadzi¢ instalacje ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien.

W celu regulacji instalacji na instalacji projektuje sie zawory regulacyjne na zasilaniu oraz
zawory regulacji ci$nienia ré6znicowego na powrocie z mozliwoscig zmiennego ci$nienia
dyspozycyjnego, posiadajace zintegrowane funkcje serwisowe, takie jak zawor
odcinajacy, kurek spustowy, zilgczki pomiarowe, zapewniajace mozliwo$¢ odciecia i

spustu wody z niego bez dodatkowych czynnosci.
Lokalizacje oraz nastawy zawordw regulacyjnych przedstawiono w czesci graficzne;j.

Odpowietrzenie instalacji: =~ Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne
odpowietrzniki w najwyzszych punktach instalacji (pionach), zaworami recznymi przy
grzejnikach. Instalacja prowadzona ze spadkami 0,3% w kierunku zawordéw

spustowych/odwodnien.

[zolacje: Uzyte materiaty izolacyjne muszg posiadac ceche nie rozprzestrzeniania ognia.
Wymagane grubosci izolacyjnosci cieptej wody uzytkowej przy wspotczynniku ciepta

0,035W/mK:
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Srednica wewnetrzna do 22mm - min. Grubo$¢ izolacji 20mm
Srednia wewnetrzna od 22mm do 35mm - min, grubo$¢ izolacji 30mm,
Srednica wewnetrzna od 35-100mm - min. Réwna $rednicy wewnetrznej rury.

Gtowne przewody rozprowadzajace c.o. pod stropem piwnicy zaizolowac otuling z pianki

PUR w ptaszczu PV(, instalacje prowadzone w zabudowach zaizolowac pianke PE.
Montaz otulin zgodnie z instrukcja montazu producenta.

Wszystkie izolacje powinny spetni¢ wymagania PN-85/B-02421 oraz posiada¢ aprobate
techniczng dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Uzyte materialy izolacyjne

musza posiadac¢ ceche nie rozprzestrzeniania ognia.

Przejscia wszystkich przewodéw stalowych przez stropy oraz przegrody, dla ktérych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej, co najmniej EI60 lub REI60, o $rednicy dn 25
i Srednicy otworu powyzej 4cm, uszczelnia¢ masa ppoz. Dla uzyskania klasy odpornosci

ogniowej tych elementow.

4.3. Odbiorniki ciepta

Jako odbiorniki ciepta zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe zasilane z boku typu
kompaktiod dotu - typ V - wielko$¢ wg czesci graficznej w zalezno$ci od wymaganej mocy
grzewczej. Grzejniki niezintegrowane - kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawér
termostatyczny z nastawg wstepna na zasilaniu grzejnika, a takze w zawdr grzejnikowy
powrotny z zaworem stopowym montowany na powrocie grzejnika. Schemat podigczenia

grzejnika pokazano w czes$ci graficznej opracowania.

Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w sitowniki zaworu grzejnikowego wraz funkcja

konfiguracji. Nalezy stosowac¢ zawory termostatyczne z gwintem M30x1,5.

Grzejniki montowaé¢ na zawiesiach grzejnikowych dostarczanych przez producenta
grzejnikow przy zachowaniu odlegto$ci montazowych wymaganych przez producenta

grzejnikow.

4.3.1. Grzejniki ptytowe powinny spetniac ponizsze wymagania:

Moc cieplna i wykonanie zgodne z PN-EN 442. Materiat: blacha zimnowalcowana zgodna
z normami PN-EN 10130 i PN-EN 10131 oraz PN-EN 442. Grzejniki zaworowe bez uszu
na tylnej Scianie - odwracalne (za wyj. typu ,11”), taczone od dotu (2 x GZ 3 /4”). Grzejniki
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fabrycznie wyposazone we wktadke zaworowg z nastawg wstepng. Kazdy grzejnik
opuszcza fabryke z okre$long nastawg kv odpowiednig do mocy i rozmiaréw grzejnika, a
dodatkowo pierScien nastawy wyrdznia sie odpowiadajagcym okreSlonej nastawie
kolorem. Zmiana nastawy mozliwa jest w kazdej chwili w zaleznoSci od faktycznej,
wymaganej wartosci obliczonej w projekcie instalacji grzewczej. Nastawy okresSlone sg
przy zatozeniu min. ci$nienia w instalacji na poziomie 100 mbar; na zamo6wienie dostepne
bez doptaty z wkiadka o niskim kv. Malowanie: powtoka gruntujaca wg DIN 55900 cz.1
utwardzana na gorgco, powtoka lakiernicza wg DIN 55900 cz. 2 utwardzana na gorgco,
kolor standardowy RAL 9016. Fabryczna proba szczelno$ci przy ci$nieniu 1,3 MPa (13,0
bar). Maksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa (10 bar). Maksymalna temperatura robocza
110°C. Grzejniki fabrycznie dostarczane z konsolami umozliwiajagcymi montaz na Scianie.
Certyfikaty OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14000, znak jakosci ECO oraz RAL Giitezeichen.

Grzejniki powinny by¢ objete 10-cio letnig gwarancjg producenta.

Po zakoniczeniu montazu instalacje przeptuka¢ i wykona¢ prébe szczelnosci zgodnie z

obowigzujacymi przepisami.

4.3.2. Ptukanie instalacji
Po zamontowaniu instalacji nalezy ja przeptukaé chemicznie. Catkowity proces ptukania

chemicznego sktada sie z kilku kolejnych operacji:

e ptlukanie woda w celu usuniecia osadu luZzno zwigzanego z podtozem,
e ptukanie rozcienczonym roztworem HCI z dodatkiem inhibitora,
e ptukanie wlasciwe roztworem HClI z dodatkiem inhibitora, substancji
powierzchniowo czynnych i hydrazyny,
e rozcienczanie kwasu wodg przy cigglym spuszczaniu kapieli i doprowadzaniu
Swiezej wody do instalacji,
e neutralizacja i pasywacja powierzchni wybranym roztworem i przy parametrach
charakterystycznych dla danego roztworu,
e ptukanie woda, przy ciagtym jej doptywie az do zaniku reakgc;ji alkalicznej.
Po zmontowaniu i prébie hydraulicznej wszystkie przewody zaizolowal zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Rurociggi montowac zgodnie z instrukcjami producentow

rur, grzejnikow i armatury.

Obliczenia instalacji wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
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4.4. Odbiory i regulacja instalacji

Przy montazu instalacji c.0. nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na:

e prawidtowo$¢ wykonania potgczen (wspétosiowos¢, stan powierzchni, czystosé¢
przewodow itp.),

e prawidtowo$¢ rozstawienia i wykonania podpar¢, uchwytéw, punktow statych.

Po zakonczonym montazu i plukaniu instalacji nalezy instalacje napemi¢ woda
uzdatniong zwracajgc uwage na prawidlowe odpowietrzenie. Nastepnie wykona¢ proby
ciSnieniowe przy pomocy wody zimnej i goracej. Proby ciSnieniowe nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt

budowlano-montazowych” (tom II) na ci$nienie 0,6 MPa.

Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnos$ci nalezy wykonac
regulacje i rownowazenie instalacji za pomocg zaworéw regulacyjnych i zaworéw

termostatycznych z nastawa wstepna.

4.5. Wytyczne budowlane i roboty towarzyszqce

Przed wykonaniem cze$ci instalacyjnej nalezy przygotowac i dostosowac pomieszczenia
budynku Patacu Domu Pomocy Spotecznej w Machowinku pod wzgledem budowlanym
zgodnie z wytycznymi budowlanymi i zakresem robdét budowlanych. Wykonac
demontaze istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania, rur stalowych, grzejnikéw

zeliwnych oraz armatury. Wykona¢ demontaz rurociggéw, izolacji rurociaggéw i zaworow.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ roboty adaptacyjne i remontowe takie jak:
uzupetnienie tynkéw, szpachlowanie, malowanie tynkéw $cian i sufitéw, zabezpieczenie
instalacji przed korozja wewnetrzng. W miejscach wskazanych w cze$ci graficznej,

projektowane przewody zabudowac¢ G-K.
Przy montazu instalacji c.o. nalezy zwrécié¢ szczegdlng uwage na:

e prawidlowo$¢ wykonania potaczen (wspotosiowosé, stan powierzchni, czystos$¢
przewodow itp.),

e prawidtowos$¢ rozstawienia i wykonania podpar¢, uchwytéw, punktow statych.
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4.6. Uwagi konicowe

Catos¢ robét wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdZniejszymi zmianami) oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych cz. II - Instalacje

sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z Polskimi Normami.

Wszystkie urzadzenia montowac i eksploatowac zgodnie z fabrycznymi DTR. Cato$¢ prac
wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -

montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Do wszystkich rob6t uzywac atestowanych materiatéw i rurociggéw.

Dobrane w projekcie urzadzenia i materiaty z ewentualnym wskazaniem typu urzadzenia
marki czy producenta zostaly dobrane celem wskazania standardéw rozwigzan.
Projektant nie miatl na celu wyeliminowania konkurencji oraz oSwiadcza, Ze mozliwe jest
przyjecie innych urzadzen i materialéw zamiennych innych producentéw pod
warunkiem, ze beda one spetnialty obowigzujagce normy, wymagane Prawem
budowlanym dopuszczenia, beda posiadaly wazne certyfikaty jakosci oraz pod
warunkiem zachowania ich parametréw réwnowaznych: technologii, mocy nominalne;j,

temperatur, ci$nien dyspozycyjnych, projektowanych parametréw i warunkéw pracy.

Przyjete w projekcie urzadzenia i materiaty stanowiag jedynie wskazanie standardu im
stawianego i moga by¢ zastgpione przez inne materiaty i urzadzenia posiadajace co

najmniej opisany standard.

5. System zarzadzania energia w budynkach

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wdrozenie Centralnego Zintegrowanego
Systemu Zarzadzania Energig w budynkach (zwanego dalej Systemem BEMS), dla Domu
Pomocy Spotecznej w Machowinku, Machowinko 3, 76-270 Machowinko (DPS). Obiekt

pemi funkcje Domu Pomocy Spotecznej i sktada sie z kilku osobnych budynkoéw:

e Rodzinka
e Pralnia

e Palac

str. 18



PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA - INSTALACJA C.0

Remont instalacji centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Spotecznej w Machowinku

System BEMS musi umozliwia¢c kompleksowe monitorowanie i sterowanie

instalacjami/urzadzeniami oraz zarzadzanie zuzyciem energii budynkéw objetych

niniejszym zadaniem oraz w kolejnych obiektach Zamawiajacego wg jego aktualnych

potrzeb i mozliwosci instalacyjnych w przysztoSci.

5.1. Podstawowe wymogi dla oprogramowania aplikacyjnego systemu BEMS:

Umozliwienie dostepu po zalogowaniu sie uzytkownika poprzez konto
utworzone w Systemie BEMS z uzyciem przegladarki stron www na
komputerowych stacjach roboczych lub urzadzeniach mobilnych, w dowolnym
miejscu i czasie, z zachowaniem standardéw zabezpieczen S$rodowisk
informatycznych.

Umozliwienie kazdemu z uzytkownikéw dostosowania widoku interfejsu do
wtlasnych potrzeb, w tym zmiane rozmieszczenia elementéw wizualizacji.
Interfejs uzytkownika zdalnego pozwala na wizualizacje i zarzadzanie
grafikami, alarmami, harmonogramami, trendami, logami, raportami i kontami
uzytkownikow.

Umozliwienie zapisu wielu wersji wlasnych indywidualnych ustawien
graficznych i ich pdZniejszego wyboru wedtug potrzeb oraz dla innych
uzytkownikéw Systemu BEMS.

Umozliwienie zarzadzanie alarmami poprzez mozliwo$¢ oznaczenia ich
kolorami, grupowania, filtrowania. Umozliwienie przypisywania alarméw do
konkretnego uzytkownika lub grupy uzytkownikéw i decydowanie o ich
przyjeciu lub odrzuceniu. Dla alarméw wymagajacych potwierdzenia
uzytkownik moze wybrac¢ opis czynnosci z listy lub wprowadzi¢ wtasne uwagi.
Umozliwienie rejestrowania zdarzen, alarméw i kazdego dziatania ze
znacznikiem czasu, uzytkownikiem (jezeli dotyczy) i warto$ciami, ktore ulegty
Zmianie.

Umozliwienie tworzenia i edycji opisu urzadzen/instalacji za pomoca
importow w formacie tekstowym CSV.

Umozliwienie aktualizacji algorytméw pracy Systemu BEMS bez potrzeby

przerywania jego dziatania, w tym innych realizowanych zadan.
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5.2. Urzqgdzenia wykonawcze systemu:

Czujniki pomieszczeniowe (strefowe) - System powinien umozliwia¢ zastosowanie w
pomieszczeniach mieszkalnych, pokojach do pracy, salach dydaktycznych oraz w
pomieszczeniach socjalnych, czujnikow $ciennych stuzacych do monitorowania
warunkow Srodowiskowych takich jak temperatura wewnetrzna i wilgotno$¢, a
opcjonalnie réwniez, stezenie CO2, TVOC, na podstawie tych odczytéow sterowania
komfortem cieplnym w pomieszczeniach, poprzez sterowanie sitownikami

termostatycznymi grzejnikow.

Czujniki beda montowane na wysokosci ok. 1,5 m nad posadzka, w poblizu drzwi
wejSciowych lub innych lokalizacjach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce
na etapie dokumentacji wykonawczej. Wykonawca dla kazdego obiektu wskaze liczbe i
typ niezbednych czujnikéw, Zamawiajacy moze na etapie realizacji odptatnie powiekszy¢

liczbe czujnikéw lub wybra¢ czujniki o wiekszej funkcjonalnosci.

Wykonawca powinien wskaza¢ mozliwe do zastosowania czujniki oraz zapewnié
mozliwos¢ ich dotaczenia do Systemu BEMS w przyszio$ci, we wskazanych
pomieszczeniach bez konieczno$ci zmian w topologii sieci, na podstawie odrebnego

zamoOwienia Zamawiajgcego.

Sitlowniki grzejnikowe - Przewiduje sie w pomieszczeniach mieszkalnych, do pracy,
salach dydaktycznych oraz w pomieszczeniach socjalnych, instalacje na zaworach
grzejnikowych  zamiast tradycyjnych glowic termostatycznych, sitownikow

grzejnikowych sterowanych z Systemu BEMS.

W przypadku zastosowania sitownikéw zasilanych bateryjnie, oferta musi zawiera¢ koszt
serwisu i wymiany baterii przez okres minimum 5 lat. W przypadku zasilania
przewodowego, oferta bedzie zawiera¢ petne koszty wbudowania zasilania i sterowania
przewodowego 1acznie z zabezpieczeniem przewodéw przed dostepem o0so6b

nieuprawnionych oraz usunieciem $§ladéw uktadania okablowania.

Podstawowe cechy wymagane dla sitownikow:
— wbudowany czujnik temperatury,
— wbudowany regulator sterujacy otwarciem zaworu w oparciu o parametr

temperatury pozyskiwanej z czujnika pomieszczeniowego,
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— mozliwo$¢ monitorowania i sterowania zaworem grzejnika w sposob
bezstopniowy z mozliwoScig otwierania zaworu w zakresie od 0 do 100% z
rozdzielczo$cig minimum 10%,

— automatyczna komunikacja z Systemem BEMS (warstwg II: urzadzeniem

krancowym) w interwatach 5-15 minut.

Urzadzenia obiektowe AKPiA - wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢
odpowiednio dobrane do mozliwos$ci i wymogéw tak, aby przekazywanie sygnatow
pomiarowych i sterujgcych odbywato sie wtasciwie i bez zaklécen. Zakresy powinny by¢
dobrane w taki spos6b, aby zapewni¢ nalezyta doktadnos$¢ wielkoSci mierzone;j.
Urzadzenia peryferyjne, ktérych monitoring i/lub sterowanie powinny odbywac sie za
pomoca sygnatow analogowych lub rezystancyjnych, tj. czujniki i przetworniki wielkosci
fizycznych, sitowniki i inne urzadzenia wykonawcze majg by¢ skomunikowane
bezprzewodowo zgodnie z niniejsza dokumentacja lub przewodowo, przy czym
okablowane majg by¢ przewodem ekranowanym. Opcjonalne urzadzenia sterowane i
monitorowane sygnatem binarnym, np. kontaktrony, styki przekaznikéw i ochronnikéw
w rozdzielniach moga by¢ okablowane przewodem nieekranowanym z zachowaniem
wilasciwej odlegtosci od przewodéw zasilajacych mogacych wprowadzaé zakidcenia

sygnatu mierzonego.

5.3. Wytyczne dla zakresu wizualizacji procesow
W ramach biezacych i archiwalnych odczytéw stanéw urzadzen, systemoéw i proceséw
regulowanych oraz monitorowanych przez System BEMS nalezy zwizualizowac wszystkie

urzgdzenia lub czujniki zintegrowane do Systemu BEMS.

Wskazania parametréw Srodowiskowych stacji pogodowe;j:

. Temperatura zewnetrzna.

. Wilgotno$¢.

. Poziom oswietlenia (nastonecznienie).

. Predkos¢ wiatru

. Ci$nienie atmosferyczne.

. Opad atmosferyczny.

Pompy ciepta:

. Stan pracy pomp ciepta (praca, awaria, wydajnosc).
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. Stan pracy pomp obiegowych w uktadzie (praca, awaria, wydajnos¢).
. Stan pracy zawordw regulacyjnych.
. Temperatura dolnego Zrddia na zasilaniu pompy ciepta

. Aktualnie wybrany tryb pracy wezta

. Warto$ci mierzonych temperatur zasilania i powrotu.
. Warto$ci mierzonych ci$nien i réznicy ciSnien w uktadzie.
. Liczba godzin pracy.

5.4. Trasy kablowe
W celu rozprowadzenia kabli i przewod6éw dla branzy automatyki i BEMS po obiekcie
nalezy wykorzysta¢ projektowang infrastrukture tras kablowych branzy elektrycznej i

teletechnicznej. Odej$cia od gtéwnych tras nalezy wykonywa¢ w rurkach instalacyjnych.

Dla urzadzen pozarowych stosowac¢ okablowanie o odpornos$ci pozarowej E90. Kable
prowadzi¢ w wydzielonych metalowych trasach kablowych o wymaganej odpornosci
pozarowej. Na korytach systemu E90 nie montowac innych elementéw niezwigzanych z
systemem oraz nie uktada¢ kabli nie majacych odpornosci ogniowej. Nad korytami i
trasami E90 nie montowac instalacji mogacych spa$¢ podczas pozaru. Wszystkie
elementy systemu E90 powinny by¢ certyfikowane. Przej$cia przez Sciany i przegrody

stref pozarowych uszczelni¢ atestowanymi masami ognioodpornymi.

W celu ochrony przeciwporazeniowej nalezy uziemi¢ wszystkie urzadzenia elektryczne

oraz wykona¢ wymagane potgczenia wyréwnawcze urzadzen i instalacji automatyki.

Wszystkie rozprowadzenia okablowania powinny by¢ zakryte, a $lady po uktadaniu
okablowania - usuniete. Nie dotyczy to pomieszczen technicznych i takich, do ktérych

zwyKkli uzytkownicy obiektu nie majg na co dzien dostepu.

Magistrale komunikacyjne na obiekcie majg by¢ prowadzone w sposéb speiniajgcy

wymagane standardy techniczne odpowiednie dla poszczegdlnych standardéw.

5.5. Licencjonowanie
Zamawiajgcy bedzie licencjobiorca Oprogramowania Aplikacyjnego Systemu BEMS.
Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ Zamawiajgcemu niewytacznej, bezterminowe;j

licencji na korzystanie z Oprogramowania Aplikacyjnego systemu BEMS na Obiekt,
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wystawiong na Zamawiajgcego, dla aplikacji centralnej systemu posadowionej na 1

centralnym serwerze Zamawiajgcego, na minimum :

. 3- Administratoréw Zamawiajacego,
. 3- Obiektéw Zamawiajacego,
. 10- zwyktych Uzytkownikoéw Zamawiajgcego.

W przypadku przysztych prac uzupetniajacych funkcjonalnosci systemu zarzgdzania
energig w budynkach lub rozszerzenia licencji o kolejne obiekty, budynki, licencja bedzie
rozszerzana na zasadach proporcjonalnych do takich, jak w przypadku pierwszego
wdrozenia w odniesieniu do sposobu licencjonowania Systemu BEMS, ktére nalezy
wskaza¢ w oferciee. W ramach przeprowadzonego wdrozenia wymagane jest
udostepnienie kodéw Zrédtowych wdrozonych algorytméw. Zamawiajacy o
odpowiednich uprawnieniach, ma mie¢ mozliwo$¢ zmiany i dodawania wtasnych
algorytmow sterujacych bez konieczno$ci ponownego programowania urzadzen
krancowych (,edge devices”) lub sterownikéw automatyki w poszczegdlnych obiektach.
Struktura bazy danych Systemu BEMS powinna umozliwia¢ swobodng edycje
algorytmow przez uprawniony personel Zamawiajgcego. Réwniez przypisanie poziomow
dostepow, wyglad graficzny systemu powinien umozliwia¢ modyfikacje poszczegblnych

zakresOw przez uprawniony personel Zamawiajacego.

Dostawca Systemu powinien oferowa¢ mozliwo$¢ zawarcia umowy serwisowej w okresie
pogwarancyjnym w zakresie pozwalajacym na utrzymanie funkcjonalno$ci systemu SZE

w statej sprawnosci.

5.6. Zakresy podlegajqce integracji

ZaKres prac Ilos¢

MACHOWINKO "PALAC" - Ogrzewanie pomieszczeniowe -
Bramka komunikacyjna (urzadzenie krancowe) wraz z ustuga konfiguracji urzadzenia 1
Sitownik zaworu grzejnikowego wraz z ustuga konfiguracji urzadzenia 57
Czujnik temperatury i wilgotnoSci w pomieszczeniu wraz z ustugg konfiguracji urzadzenia 40
Montaz bramki komunikacyjnej, wykonanie uktadu zasilania i okablowanie Ethernet 1
Montaz i kalibracja sitownika 57
Montaz czujnika temperatury i wilgotnos$ci 40
Uruchomienie, integracja i import danych do Systemu BEMS 88
Zuzycie EC 3 budynki

Licznik ciepta 3
Montaz licznika ciepta 3
Uruchomienie, integracja i import danych do percee 18
Przygotowanie IZE i wy$wietlenie danych 12
Integracja pomp ciepla -
Okablowanie komunikacyjne ETH do pompy ciepta (materiat + utozenie okablowania) 3
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Uruchomienie, integracja i import danych do System BEMS 24
Przygotowanie Systemu BEMS i wyswietlenie danych 18
Integracja pozostatych zakresow -
Integracja z falownikiem fotowoltaiki 18
System BEMS -
Przeglad zerowy i projekt wykonawczy 48
Modem LTE / Router VPN wraz z ustugg konfiguracji urzadzenia 3
Licencja Systemu BEMS spetniajaca wymagania OPZ 1
Uruchomienie systemu (DEV /IT) 1

5.7. Wytyczne dotyczqce prowadzenia szkolen

Wykonawca zobowiagzany jest do przeprowadzenia szkolen z obstugi Systemu BEMS
(Oprogramowania Aplikacyjnego i urzadzen) dla Administratoréw i uzytkownikéw
Systemu (minimum dwa 6-godzinne moduly szkoleniowe dla grupy do 10 oséb -
odrebnie administratorzy i uzytkownicy). Wykonawca zaproponuje szczegétowy zakres i

harmonogram szkolen.

Zamawiajacy zapewni sale do przeprowadzenia szkolen oraz zapewni kazdemu
uczestnikowi szkolenia wyposazone stanowisko komputerowe (stacja robocza z

przegladarka stron www).

Wykonawca poinformuje Zamawiajacego o planowanych terminach szkolen z
wyprzedzeniem min. 10 dni roboczych. W terminie 5 dni roboczych przed rozpoczeciem
szkolenia Zamawiajacy przekaze Wykonawcy imienna liste jego wuczestnikow.
Wykonawca na min. 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia przekaze do
Zamawiajgcego szczegotowy plan szkolenia oraz instrukcje obstugi Systemu BEMS
(administratora, uzytkownika) umozliwiajace osobom, ktére beda uczestniczy¢ w

szkoleniu wczesniejsze zapoznanie sie z przestanymi materiatami.

Wykonawca przeprowadzi wszystkie szkolenia w jezyku polskim, zapewniajac na swoj
koszt materiaty szkoleniowe dla uczestnikow szkolen. Kazdy uczestnik szkolenia ma
otrzymac materialy szkoleniowe w wersji elektronicznej. Kazdy uczestnik szkolenia musi
podpisac liste obecnosci przed rozpoczeciem szkolenia. Wykonawca po zakonczonym
cyklu szkoleniowym przeprowadzi ankiety satysfakcji z przeprowadzonego szkolenia i
przekaze kopie tych ankiet Zamawiajgcemu. Zamawiajagcy ma prawo zgtosi¢ uwagi do
sposobu i efektywnos$ci prowadzenia szkolen, a Wykonawca ma obowigzek je uwzglednic

przy realizacji kolejnych cykli szkoleniowych.

Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia szkolenia przez podmioty bedace tworca

Oprogramowania Aplikacyjnego lub podmioty posiadajagce uprawnienia do
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certyfikowanego prowadzenia szkolen z danego Oprogramowania wydane przez Tworce
Oprogramowania Aplikacyjnego. Po zakonczeniu kazdego cyklu szkoleniowego
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia raportu z przeprowadzenia szkolenia i

przekazania Zamawiajgcemu jego kopii zawierajacego, co najmnie;j:

1. plan i harmonogram szkolenia,
2. liste obecnosci uczestnikow szkolenia
3. ankiete satysfakcji uczestnikow szkolenia.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do podpisania raportu z przeprowadzonego szkolenia

niezwtocznie po jego otrzymaniu od Wykonawcy.

5.8. Platforma serwerowa

Centralny System BEMS ma by¢ zainstalowany na udostepnionym przez Zamawiajacego
fizycznym lub wirtualnym serwerze w lokalizacji wskazanej przez Zamawiajacego lub
opcjonalnie w udostepnionej przez Zamawiajgcego przestrzeni w chmurze obliczeniowe;j

MS AZURE (Data Cloud).

W celu zapewnienia wysokiej dostepnosci serwerdw aplikacji i bazy danych ma potrzeby
Systemu BEMS zostanie wykorzystany serwer wirtualny udostepniony w Zasobach
serwerowych Starostwa Powiatowego o parametrach zapewniajagcych wydajng i
bezpieczng prace Systemu BEMS przez okres minimum 5 lat (zapewnienie dziatania
Oprogramowania Aplikacyjnego) oraz bezpieczne przechowywanie rejestrowanych
danych w oparciu o szybkie no$niki danych lub macierze dyskowe przez okres minimum
2 lat (gwarantowana pojemno$¢ pamieci masowej/dyskowej serwera do gromadzenia
danych bez obniZenia jakosci pracy Systemu). Po tym okresie powinna by¢ mozliwa

rozbudowa przestrzeni dyskowej w celu kontynuowania rejestracji danych.

Serwer ma by¢ wyposazony w interfejsy lub urzadzenia oraz Oprogramowanie
Narzedziowe umozliwiajgce prawidtowe i skuteczne serwisowanie serwera oraz
zabezpieczenie danych. Wykonawca moze zaproponowac réwnowazny lub lepszy sposéb
administracji serwerem oraz zapewnienia bezpieczenstwa danych. Szczegotowe
uzgodnienia w tym zakresie beda przeprowadzone w ramach analizy

przedwdrozeniowe;j.
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Zamawiajagcy na potrzeby realizacji wdrozenia zapewni infrastrukture sprzetowa w
postaci serwera i skonfigurowane potgczenie do DPS z wykorzystaniem bezpiecznych

protokotéw komunikacyjnych przez sie¢ Internet.

5.9. Podziat elementéw funkcjonalnych systemu

W ramach dostarczanej platformy serwerowej, System powinien gwarantowac
niezawodng, bezprzerwowg prace z uwzglednieniem jego reakcji w czasie rzeczywistym.
Dane sktadowane na platformie serwerowej powinny by¢ sktadowane w sposéb
bezpieczny oraz gwarantujacy ich odtworzenie w przypadku wystgpienia awarii Systemu.
W szczegdblnosSci nalezy zapewnic¢ niezalezno$¢ wydajnos$ciowa obszaru Oprogramowania
Aplikacyjnego, Bazy Danych oraz Raportowania i Analiz. Nie moga one opdZnia¢ swojej
pracy nawzajem w sytuacji obcigzania ich duza iloScig transakcji, przetwarzania duzej

ilo$ci danych lub uzytkowania przez duzg liczbe uzytkownikéw.

System musi zapewni¢ bezawaryjne przetworzenie kazdego komunikatu otrzymanego od
urzadzen automatyki oraz zareagowal w czasie rzeczywistym na zarejestrowane
zdarzenia, zgodnie z zaimplementowanymi algorytmami zarzadzania urzadzeniami
automatyki, tak aby wysyta¢ wymagane komunikaty zwrotne w zadanym czasie.
Wszystkie dane muszg by¢ objete cyklicznym procesem wykonywania kopii awaryjnych.
Takze caty system ma by¢ objety procesem archiwizacji, tak aby po awarii mozna go byto

przywrdéci¢ w mozliwie najkrétszym czasie do stanu pelnej sprawnosci.

W przypadku koniecznosci rozbudowy Systemu do obstugi wiekszej liczby Obiektéw,
architektura systemu powinna gwarantowa¢ wymagang skalowalno$¢, wydajnos¢ i
niezawodnos¢. Nalezy przyjac¢ aktualnie stosowane rozwigzania projektowania systemow

wysokiej dostepno$ci i wysokiego poziomu bezpieczenstwa.

5.10. Monitoring prawidtowosci pracy systemu

W ramach dostarczanej platformy serwerowej, nalezy zaimplementowac¢ réwniez
dodatkowy podsystem pozwalajagcy na calkowicie niezalezny monitoring pracy
poszczegblnych, krytycznych elementow Systemu. Uszkodzenie jednego z elementéw
Systemu musi zosta¢ zarejestrowane oraz zasygnalizowane Administratorowi Systemu

poprzez aktywne kanaty powiadomien.

Minimalne podstawowe funkcjonalnos$ci systemu monitoringu:
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wykrywanie awarii i wysytanie powiadomien za pomocg email lub SMS,
wys$wietlanie informacji na graficznym panelu informacyjnym;

mozliwo$¢ definiowania zestawdw parametrow podlegajacych monitoringowi;
petne raportowanie monitorowanych zdarzen;

raportowanie zar6wno awarii, jak i przekroczonych stanéw krytycznych;
graficzne przedstawianie monitorowanych danych;

mozliwo$¢ podigczenia sie do systemu monitoringu z dowolnego miejsca za
pomoca przegladarki internetowej;

réwnolegta praca wielu uzytkownikow.

5.11. Procedura wdrozenia systemu

W ramach wdrozenia Systemu BEMS nalezy:

przeprowadzi¢ analize przedwdrozeniowa z udziatem Zamawiajacego

obejmujaca min.:

o zapoznanie Zamawiajacego z zasadami dziatania i eksploatacji systemu,

o ustalenie i opracowanie polityki uzytkowania systemu,

o okreslenie dopuszczalnych warunkéw srodowiskowych i komfortu,

o okreslenie dopuszczalnych sposobéw obnizania zuzycia lub akumulacji
energii,

o ustalenie pozostatych parametréw konfiguracyjnych Systemu,

o ustalenie sposobu regulacji i dziatania urzadzen/instalacji integrowanych
do Systemu BEMS,

dostarczy¢, zamontowa¢ i skonfigurowaé wszystkie wyspecyfikowane w

niniejszym dokumencie urzadzenia Systemu BEMS,

wykona¢ parametryzacje i konfiguracje Oprogramowania Narzedziowego i

Oprogramowania Aplikacyjnego,

wykona¢ konfiguracje Systemu pod potrzeby Zamawiajacego - zgodnie z

ustaleniami analizy przedwdrozeniowej,

przeprowadzi¢ szkolenia dla Administratorow Systemu BEMS,

przeprowadzi¢ szkolenia dla uzytkownikéw koncowych Systemu BEMS,

przekaza¢ dokumentacje zdawcza i eksploatacyjng Systemu BEMS w postaci

elektronicznej,
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5.12. Eksploatacja systemu

Wykonawca w ramach ustug wsparcia w eksploatacji Systemu wliczonych w cene

ofertowa musi zapewnic:

zdalne wsparcie eksploatacyjne Uzytkownika w ciggu pierwszych 2 miesiecy
od rozpoczecia eksploatacji Systemu - w zakresie minimalnym od
poniedziatku do pigtku w dni robocze, godziny od 8:00 do16:00,

bezptatne Nowe Wersje Systemu BEMS w ciggu pierwszych 12 miesiecy od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego inwestycji i przekazania
Systemu BEMS do uzytkowania,

24-miesieczng opieke gwarancyjng dla Systemu, zgodnie z wymaganiami
gwarancyjnymi zawartymi w dokumentacji przetargowej,

realizacje przegladow konserwacyjnych Systemu minimum 1 raz w roku w
okresie gwarancyjnym (wymag ten dotyczy wszystkich urzadzen wchodzacych
w sktad Systemu oraz catego oprogramowania dostarczonego przez
Wykonawce, a  takze niezbednych  czynnos$ci  konserwacyjnych
oprogramowania bazy danych Systemu); Jezeli producent urzagdzen wymaga
wykonywania czestszych przegladow konserwacyjnych/gwarancyjnych

nalezy je uwzgledni¢ w ofercie Wykonawcy.

ZESPOL PROJEKTOWY :
Zakres Pelniona funkcja Imie i nazwisko, specjalno$¢ i numer Data Podpis
opracowania projektowa uprawnien budowlanych opracowania
Projektant mgr inz. Piotr Mitejszo
) upr. do projektowania bez ograniczen w
techrlljig?lgzszr::ftarne spec. uprawnien specjalnosci 17.12.2021
numer upr. instalacyjno-inzynieryjnej branzy sanitarnej
POM/0284/PWBS/16
Sprawdzajqcy mgr inz. Dorota Zygmunt
Urzadzenia do projektowania bez ograniczen w
74 . o specjalnosci 17.12.2021
techniczne sanitarne Spec. uprawnien . P , . .
numer upr instalacyjno-inzynieryjnej branzy sanitarnej
POM/0231/P00S/14
Urzadzenia Asystent i .
techniczne sanitarne projektanta mgr inz. Karina taga 17.12.2021
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6. Zalaczniki

6.1. Zestawienie podstawowych materiatéw instalacyjnych

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek
Zestawienie rur i ksztattek
Rury ze stali weglowej zewn. ocynkowanej
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 15x 1,2 366 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 18x 1,2 138 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 22x1,5 19 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 28x1,5 50 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 35x1,5 48 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 42x 1,5 60 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 54x 1,5 9 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 67 x 1,5 6 m
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zestawienie zaworow i armatury
Armatura rézna dowolnego producenta
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Zawor kulowy wg DIN 1988 15 4 szt.
Zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawor rownowazacy - z kroécami 25 14017 03 1 szt.
pomiarowy mi
Zawor rownowazacy - z kroécami 15LF 14117 39 5 szt.
pomiarowy mi
Zawor rownowazacy - z kroécami 15 14117 51 6 szt.
pomiarowy mi
Zawor rownowazacy - z kréccami 20 14117 52 3 szt.
pomiarowy mi
Zawor rownowazacy - z kréécami 50 14117 56 1 szt.
pomiarowymi
Zawor regilacji cisnienia réznicowego (zakres 50 14002 66 1 szt.
nast. 5-30 kPa)
Zawor regilacji cisnienia réznicowego (zakres 15 14002 41 11 szt.
nast. 5-30 kPa)
Zawor regilacji cisnienia réznicowego (zakres 20 14002 42 3 szt.
nast. 5-30 kPa)
Zawor regilacji cisnienia réznicowego (zakres 25 14002 43 1 szt.
nast. 5-30 kPa)
Zawoér grzejnikowy powrotny 15 1372341 69 szt.
Zawoér termostatyczny z nastawg wstepnag 15 17723 67 69 szt.
Podwdjny zawér grzejnikowy do grzejnikow 19200 99 22 szt.

typu V
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Elementy spoza katalogéw

Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogéw

Odpowietrznik prosty 12 szt.
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Zestawienie grzejnikow

Grzejniki lewe niezintegrowane

Grzejnik 22/600 600 400 105 1 szt.
Grzejniki lewe niezintegrowane

Grzejnik 22/600 600 600 105 1 szt.
Grzejniki lewe niezintegrowane

Grzejnik 22/600 600 800 105 3 szt.
Grzejniki lewe niezintegrowane

Grzejnik 22/600 600 1000 105 8 szt.
Grzejniki lewe niezintegrowane

Grzejnik 22/600 600 1200 105 2 szt.
Grzejniki lewe niezintegrowane

Grzejnik 22/600 600 1600 105 2 szt.

Grzejnik 22/900 900 1000 105 1 szt.

Grzejnik 33/600 600 800 166 4 szt.
Grzejniki lewe niezintegrowane

Grzejnik 33/600 600 1000 166 4 szt.
Grzejniki lewe niezintegrowane

Grzejnik 33/600 600 1200 166 4 szt.

Grzejnik 33/900 900 800 166 1 szt.
Grzejniki lewe niezintegrowane

Grzejnik 33/900 900 1000 166 3 szt.
Grzejniki lewe niezintegrowane

Grzejnik 33/900 900 1200 166 2 szt.
Grzejniki lewe niezintegrowane

Grzejnik 22/600 600 400 105 4 szt.
Grzejniki lewe niezintegrowane

Grzejnik 22/600 600 800 105 3 szt.
Grzejniki lewe niezintegrowane

Grzejnik 22/600 600 1000 105 7 szt.
Grzejniki lewe niezintegrowane -

Grzejnik 22/600 600 1320 105 1 szt.
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Grzejnik 22/900 900 1000 105 szt.
Grzejniki lewe niezintegrowane

Grzejnik 22/900 900 1200 105 szt.

Grzejnik 33/600 600 800 166 szt.
Grzejniki lewe niezintegrowane

Grzejnik 33/600 600 1000 166 szt.
Grzejniki lewe niezintegrowane

Grzejnik 33/600 600 1200 166 szt.

Grzejnik 33/900 900 800 166 szt.
Grzejniki lewe niezintegrowane

Grzejnik 33/900 900 1000 166 szt.
Grzejniki lewe niezintegrowane

Grzejnik 33/900 900 1200 166 szt.
Grzejniki typ V zintegrowane

Grzejnik 600 800 105 szt.
Grzejniki typ V zintegrowane

Grzejnik 600 1000 105 szt.

Grzejnik 600 800 166 szt.
Grzejniki typ V zintegrowane

Grzejnik 600 1000 166 szt.
Grzejniki typ V zintegrowane

Grzejnik 600 800 105 szt.
Grzejniki typ V zintegrowane

Grzejnik 600 1000 105 szt.
Grzejniki typ V zintegrowane

Grzejnik 600 1200 105 szt.

Grzejnik 400 1000 166 szt.

Grzejnik 600 800 166 szt.
Grzejniki typ V zintegrowane

Grzejnik 600 1000 166 szt.

Grzejnik 900 1000 166 szt.

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie rozdzielaczy
rozdzielacze

Rozdzielacz spawany stalowy

Rozdzielacz zasilanie+powrdt DN100 L.wyjsé¢: 2, kpl.
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Produkt Wielkos$¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 15 25 mm 60 m
mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 25 mm 30 m
mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 25 mm 6 m
mm

Izolacja PUR w ptaszczu PVC

Otuliny -PUR w ptaszczu PVC - Technologie izolacyjne

PUR w ptaszczu PVC 040 Lambda(40°C) = 0.040 W/mK 20 mm 135 m
o $rednicy wewn. 18 mm
PUR w ptaszczu PVC Lambda(40°C) = 0.040 W/mK o 30 mm 13 m
Srednicy wewn. 22 mm
PUR w ptaszczu PVC Lambda(40°C) = 0.040 W/mK o 30 mm 50 m
Srednicy wewn. 28 mm
PUR w ptaszczu PVC Lambda(40°C) = 0.040 W/mK o 30 mm 48 m
Srednicy wewn. 35 mm
PUR w ptaszczu PVC Lambda(40°C) = 0.040 W/mK o 30 mm 60 m
Srednicy wewn. 42 mm
PUR w ptaszczu PVC Lambda(40°C) = 0.040 W/mK o 40 mm 9 m
Srednicy wewn. 60 mm
PUR w ptaszczu PVC Lambda(40°C) = 0.040 W/mK o 40 mm 6 m

Srednicy wewn. 76 mm
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. S1 Rzut piwnicy. Instalacja c.o. - skala 1:75
Rys. S2 Rzut parteru. Instalacja c.o. - skala 1:75
Rys. S3 Rzut 1 pietra. Instalacja c.o. - skala 1:75
Rys. $4 Rzut 2 pietra. Instalacja c.o. - skala 1:75
Rys. S5 Rozwiniecie instalacji c.o. - skala -

Rys. S6 Rozwiniecie. instalacji c.o. - skala -
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OZNACZENIA
- Instalacja c.o. - zasilanie z kottowni
- Instalacja c.o. - rozprowadzenie gtéwne - rury stal weglowa
zewn. ocynkowana
SCHEMAT PRAWIDLOWEGO - Instalacja c.o. - gatazki grzejnikowe -
UWAGA:. MONTAZU GRZEINIKAPLYTOWEGO rury stal weglowa zewn. ocynkowana zaciskowa
By rawadscne pod stopem naety ovodonat O Tnasawaweteona FOTON OZE SP. Z 0.0.
3. Regulacja instalacji za pomocg zaworéw regulaciji przeptywu na zasileniu i + sitownik
regulacji réznicy cisnienia na powrocie oraz za pomocg zaworéw termostatycznych

4. Grzejniki ptytowe z

z nastawa wstepna.

pion c.o. )y

ul. W. Korfantego 4B/11 76-200 Stupsk
|
bocznym wyposazy¢ w zawory i - - jnil H
sitowniki do zaworéw termostatycznych z wbudowanym czujnikiem temperatury i grzejnik plytowy [|r1< 3 33/900 Grzejnik piytowy typu kompakt INWESTYCJA: REMONT INSTALAC]I C.0. W BUDYNKU PALACU
komtmikacjaz systemem z;tltomaly'ki \nslalat(:ﬂgrze;/v((:ze} na zas\vlatmu ?Ara;)zfvsvory typu kompakt DOMU POMOCY SPOLECZNE] W MACHOWINKU
stopowe na powrocie. Stosowa¢ zawory termostatyczne z gwintem M30x1,
5. Grzejniki plytowe z zasilaniem dolnym z wkiadka termostatyczna z nastawa NAZWA RYSUNKU: RZUT PIWNICY. INSTALACJA C.O.
wstepna wyposazyé w sitowniki do zaworow termostatycznych z woudowanym osadzka I Grzejnik plytowy zintegrowany z zasilaniem dolnym
czujnikiem y | komunikacjg z automatyki instalacji grzewczej /—L 22INT/600
oraz w zawory stopowe do grzejnikw typu V. ¢ zawory / (1000 mm] ADRES: ADRES : IDENTYFIKATOR DZIALKI : 221210_2.0010.163 /1
termostatyczne z gwintem M30x1,5 >4 £
6. Praowody rzechodzace srespomioceer Sepie neloy powaddéprey Gk 220 powriny | MACHOWINKO 3, DZ. NR 163/1 OBREB: MACHOWINKO, GM. M. USTKA
uwzglednieniu z mozliwoscig odciecia 3
istniejacych elementaw konsirukeyinych. Przed praystaplenie do prac nalezy 1.00 - Zawor tremmostatyczny z nastawg wstepna INWESTOR: POWIAT SEUPSKI ulSzarych Szeregow 14 76-200 SLUPSK Faza dok.: PT
w naturze o wymiary | moZhete o ow ¢ . ) i glowicg termostatyczng - wartos¢ nastawy wstepnej |
p 6w koordynowac mied: . W przypadku roznic stanu faktycznego SCHEMAT MONTAZU GRZEJNIKA TYPU V SKALA: 1:75 ‘ DATA: 17.12.2021r. Nr rys. S1
od stanu projektowanego, sitownik
. y nalezy skontaktowaé sieds qa;ﬂzqrem autorskim. grzejnik zasilany z dotu typ \/ Stromax-M PRO]EKTANT :
. Przepusty ir w oddzielenia pr. > ~ o . " . . .
w przepustach p.poz. o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie przegrody; zawor psdijny donyp?cmaja@/ 4,00 obr. - Zawor reQUIaCII pfzepnyUy naStaWa, $rednica zaworu mgr an Piotr Mi}ejszo upr bud nr POM/0284/PWBS/16
Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04m w scianach i stropach 2 Zaclskami na 1Lrg Wie owarsty. DN20 " ' :
pomieszczenia zamknieteg, dla ktérych wmagana klasa odpornosci ogniowej jest przewody zasilajgce . el . . .
nie nizsza niz EI60 lub REI60 a niebedacych elementami oddzielenia p.poz. musza ne po $cianie, bruzdzie lub w zabudowie 4002_4x - Zawér regulacii cisnienia réznicowego; nastawa, rednica zaworu
mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropéw tego pomieszczenia; G-K 1,50 SPRAWDZA]ACY:
8. W przypadku koniecznosci wpr ia zmian w trasie pr: 6w, zmiany s
Srednic przowodow nalezy skontakiowat % DN20 mgr inz. Dorota Zygmunt upr.bud.nr POM/0231/P00S/14
sig z nadzorem autorskim sadzka
Ponco. ASYSTENT PROJEKTANTA;
mgr inz. Karina taga
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OZNACZENIA

- Instalacja c.o. - zasilanie z kottowni
- Instalacja c.o. - rozprowadzenie gtéwne - rury stal weglowa
zewn. ocynkowana

SCHEMAT PRAWIDLOWEGO —___— -Instalacja c.o. - gatazki grzejnikowe -
UWAGA:. MONTAZU GRZEJINIKAPLYTOWEGO rury stal weglowa zewn. ocynkowana zaciskowa
1. Rozprowadzenie przewodéw gtownych pd stropem piwnicy zawor termostatyczny
2. Rury prowadzone pod stropem nalezy obudowaé¢ G-K z nastawa wstepna FOTON OZE SP- Z 0.0-

3. Regulacja instalacji za pomoca zawor6w regulaciji przeptywu na zasileniu i
regulacji réznicy cisnienia na powrocie oraz za pomocg zaworéw termostatycznych

+ sitownik

ul. W. Korfantego 4B/11 76-200 Stupsk

2z nastawg wstepna. pion c.o. i sl
4. Grzejniki ptytowe z bocznym wyposazy¢ w zawory i - - inil .
sitowniki do zaworéw termostatycznych z wbudowanym czujnikiem temperatury i grzejnik plytowy KM 331900 Grzejnik plytowy typu kompakt INWESTYCJA: REMONT INSTALAC]JI C.0. W BUDYNKU PALACU
komunikacja z systemem automatyki instalacji grzewczej na zasilaniu oraz zawory typu kompakt [ i,

DOMU POMOCY SPOLECZNE] W MACHOWINKU
NAZWA RYSUNKU: RZUT PARTERU. INSTALACJA C.O.

stopowe na powrocie. Stosowac zawory termostatyczne z gwintem M30x1,5
5. Grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym z wktadka termostatyczng z nastawag
wstepng wyposazy¢ w sitowniki do zaworéw termostatycznych z wbudowanym

posadzka p—- . Grzejnik plytowy zintegrowany z zasilaniem dolnym

czujnikiem y i komunikacjg z automatyki instalacji grzewczej 22INT/600
orez  zaworygzsikows icpowe dogrsikonpu . Stosowat zawory 777 (7300 o ADRES: ADRES : IDENTYFIKATOR DZIAEKI : 221210 2.0010.163/1
termostatyczne z gwintem M30x1,5 >4 /
6 Preowody prechoszase ees i i ey prowadié ey Graeikowy zaucr pouroiny | MACHOWINKO 3, DZ. NR 163/1 OBREB: MACHOWINKO, GM. M. USTKA
uwzglednieniu z mozliwoscig odciecia )
istniejacych elementow kons(rukcymychaP_rvzed przystapieniem do prac nalezy 1,00 - ZaW.OI' tl’ermOStatyCZny z naStaYV’a WStQPnQ ) INWESTOR: POWIAT SEUPSKI ulSZaIyCh Szemg(')w 14.76-200 SEUPSK Faza dok.: PT
w naturze Kie wymiary | moZlnosé prowadzenia pr ow. . ) i glowicg termostatyczng - wartos¢ nastawy wstepnej i
p 6w koordynowac mied: zowo. W przypadku réznic stanu faktycznego SCHEMAT MONTAZU GRZEJNIKA TYPU V SKALA: 1:75 DATA: 17.12.2021r. Nr rys. S2
od stanu projektowanego, sitownik
7. Przopusty nalezy s:vontaktowac' szj(zjzr:::ﬂezn?;err‘v: autorskim. . T rzeinik zas.Han 2 dolu typ\/ Stromax-M ) . ) ) PRO]EKTANT :
w przepustach p.poz. o klasie odpornosci ogniowej rwnej klasie przegrody; zawor ‘f"w?’"y d°”y.°?°'”a‘ﬁ‘t§)’ 4,000br. - Zawor regulacji przeptywu; nastawa, rednica zaworu mgr inz. Piotr Mi}ejszo upr. bud.nr POM/0284/PWBS/16
Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04m w scianach i stropach 2 Zaclskami na 1Lrg Wie owarsty. DN20 " ' '
pomieszczenia zamknieteg, dla ktérych wmagana klasa odpornosci ogniowej jest przewody zasilajgce . el . . .
nie nizsza niz E160 lub REIB0 a niebedacych elementami oddzielenia p.poz. musza ne po scianie, bruzdzie lub w zabudowie 4002_4x - Zawor regulacji ci$nienia réznicowego; nastawa, $rednica zaworu
mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropéw tego pomieszczenia; G-K 1,50 SPRAWDZA]ACY:
8. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w trasie przewodéw, zmiany s
Srednic przowodow nalezy skontakiowat % DN20 mgr inz. Dorota Zygmunt upr.bud.nr POM/0231/P00S/14
sig z nadzorem autorskim sadzka
Ponco. ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Karina taga
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OZNACZENIA

- Instalacja c.o. - zasilanie z kottowni

1. Rozprowadzenie przewodéw gtownych pd stropem piwnicy
2. Rury prowadzone pod stropem nalezy obudowa¢ G-K
3. Regulacja instalacji za pomoca zawor6w regulaciji przeptywu na zasileniu i
regulacji réznicy cisnienia na powrocie oraz za pomocg zaworéw termostatycznych
z nastawa wstepna.
bocznym wyposazy¢ w zawory i
sitowniki do zaworéw termostatycznych z wbudowanym czujnikiem temperatury i
komunikacja z systemem automatyki instalacji grzewczej na zasilaniu oraz zawory
stopowe na powrocie. Stosowac zawory termostatyczne z gwintem M30x1,5
5. Grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym z wktadka termostatyczng z nastawag
wstepng wyposazy¢ w sitowniki do zaworéw termostatycznych z wbudowanym
czujnikiem y i komunikacjg z automatyki instalacji grzewczej
oraz w zawory grzejnikowe stopowe do grzejnikéw typu V. Stosowa¢ zawory
termostatyczne z gwintem M30x1,5
6. Przewody przechodzace przez lia istni nalezy i¢ przy
uwzglednieniu
istniejgcych elementéw konstrukcyjnych. Przed przystapieniem do prac nalezy

4. Grzejniki ptytowe z

sprawdzic¢
w naturze kie wymiary i zliwosé ia pr ow. F i
p 6w koordynowa¢ mied: . W przypadku réznic stanu faktycznego
od stanu projektowanego,
nalezy skontaktowac sig z nadzorem autorskim.
7. Przepusty ir jne w oddzielenia przeci 4 go

w przepustach p.poz. o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie przegrody;
Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04m w scianach i stropach
pomieszczenia zamknigteg, dla ktérych wmagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz EI60 lub REIB0 a niebgdacych elementami oddzielenia p.poz. muszg
miec¢ klasg odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia;

8. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w trasie przewodéw, zmiany
$rednic przewodow nalezy skontaktowad
sig z nadzorem autorskim

KMP 33/600
9,00 (00 3
1.03 +20 °C
Pwym: 1225
SCHEMAT PRAWIDLOWEGO
MONTAZU GRZEJNIKAPLYTOWEGO
UWAGA:.

zawor termostatyczny
z nastawg wstepna
+ sitownik

pion c.o. )y

grzejnik ptytowy
typu kompakt

posadzka

grzejnikowy zawdr powrotny
z mozliwo$cig odcigcia

SCHEMAT MONTAZU GRZEJINIKA TYPU V
sitownik

grzejnik zasilany z dotu typ V

zawor podwdjny dolny odcinajacy

z zaciskami na rure wielowarstw.

przewody zasilajace

ne po $cianie, bruzdzie lub w zabudowie
G-K

zewn. ocynkowana
- Instalacja c.o. - gatazki grzejnikowe -

KMP 33/900
[1200 mm!

- Grzejnik ptytowy typu kompakt

22INT/600
[1000 mm]

- Instalacja c.o. - rozprowadzenie gtéwne - rury stal weglowa

rury stal weglowa zewn. ocynkowana zaciskowa
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1.08 +20 °C
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R:C13
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w0
9
14

[g P 221600 [g%P mzr%/]soo

FOTON OZE SP. Z 0.0.

Wp—- - Grzejnik plytowy zintegrowany z zasilaniem dolnym

1,00 - Zawdr trermostatyczny z nastawg wstepng
i glowicg termostatyczng - warto$¢ nastawy wstepnej

ul. W. Korfantego 4B/11 76-200 Stupsk

DOMU POMOCY SPOLECZNE] W MACHOWINKU

NAZWA RYSUNKU: RZUT 1 PIETRA. INSTALACJA C.O.

INWESTYCJA: REMONT INSTALAC]JI C.0. W BUDYNKU PALACU

ADRES: ADRES : IDENTYFIKATOR DZIALKI : 221210_2.0010.163 /1
| MACHOWINKO 3, DZ. NR 163/1 OBREB: MACHOWINKO, GM. M. USTKA

INWESTOR: POWIAT SLPPSM ulSzarych Szeregéw 14 76-200 SLUPSK Faza dok.: PT
SKALA: 1:75 | DATA: 17.12.2021r. Nrrys. S3

it(r)%mix-M . . ) . . PRO]EKTANT .
a e - Zawor regulacji przeplywu; nastawa, Srednica zaworu mgr inz Piotr Mitejszo upr.bud.nr POM,/0284/PWBS,/16
40021_,33 - Zawér regulacii cisnienia réznicowego; nastawa, rednica zaworu SPRAWDZAJACY:
DN20 mgr inz. Dorota Zygmunt upr.bud.nr POM/0231/P00S/14
- Pion c.o. ASYSTENT PROJEKTANTA:

mgr inz. Karina taga
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OZNACZENIA

UWAGA:.
1. Rozprowadzenie przewodéw gtownych pd stropem piwnicy
2. Rury prowadzone pod stropem nalezy obudowaé¢ G-K
3. Regulacja instalacji za pomoca zawor6w regulaciji przeptywu na zasileniu i

regulacji réznicy cisnienia na powrocie oraz za pomocg zaworéw termostatycznych

z nastawa wstepna.
4. Grzejniki ptytowe z bocznym wyposazy¢ w zawory i
sitowniki do zaworéw termostatycznych z wbudowanym czujnikiem temperatury i

komunikacja z systemem automatyki instalacji grzewczej na zasilaniu oraz zawory

stopowe na powrocie. Stosowac zawory termostatyczne z gwintem M30x1,5
5. Grzejniki plytowe z zasilaniem dolnym z wkiadka termostatyczng z nastawa
wstepng wyposazy¢ w sitowniki do zaworéw termostatycznych z wbudowanym
czujnikiem y i komunikacjg z automatyki instalacji grzewczej
oraz w zawory grzejnikowe stopowe do grzejnikéw typu V. Stosowa¢ zawory
termostatyczne z gwintem M30x1,5
6. Przewody przechodzace przez nia istni nalezy i¢ przy
uwzglednieniu
istniejgcych elementéw konstrukcyjnych. Przed przystapieniem do prac nalezy

sprawdzic¢
w naturze kie wymiary i zliwosé ia ow. F i
p 6w koordynowa¢ mied: . W przypadku réznic stanu faktycznego
od stanu projektowanego,
nalezy skontaktowac sig z nadzorem autorskim.
7. Przepusty ir jne w oddzielenia przeci 4

SCHEMAT PRAWIDLOWEGO
MONTAZU GRZEJINIKAPLYTOWEGO
zawor termostatyczny

z nastawg wstepna
+ sitownik

pion c.o. )y

grzejnik ptytowy
typu kompakt

posadzka

grzejnikowy zawdr powrotny
z mozliwo$cig odcigcia

w przepustach p.poz. o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie przegrody;
Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04m w scianach i stropach
pomieszczenia zamknigteg, dla ktérych wmagana klasa odpornosci ogniowej jest

nie nizsza niz EI60 lub REIBO a niebedacych elementami oddzielenia p.poz. musza

miec¢ klasg odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia;
8. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w trasie przewodéw, zmiany
$rednic przewodow nalezy skontaktowad
sig z nadzorem autorskim

SCHEMAT MONTAZU GRZEJINIKA TYPU V
sitownik

grzejnik zasilany z dotu typ V

zawor podwdjny dolny odcinajacy

z zaciskami na rure wielowarstw.

przewody zasilajace

ne po $cianie, bruzdzie lub w zabudowie
G-K
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—
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1,00

Stromax-M
4,00 obr.
DN20
4002_4x
1,50
DN20

- Instalacja c.o. - zasilanie z kottowni

- Instalacja c.o. - rozprowadzenie gtéwne - rury stal weglowa

zewn. ocynkowana .
- Instalacja c.o. - gatazki grzejnikowe -
rury stal weglowa zewn. ocynkowana zaciskowa

- Grzejnik ptytowy typu kompakt

- Grzejnik ptytowy zintegrowany z zasilaniem dolnym

- Zawdr trermostatyczny z nastawg wstepng
i glowicg termostatyczng - warto$¢ nastawy wstepnej

- Zawor regulacji przeptywu; nastawa, srednica zaworu

- Zawér regulacii cisnienia réznicowego; nastawa, rednica zaworu

- Pion c.o.
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\VaN DN50 14 14 W
Z kottowni drzwiczki instalacyjne Pro rozdzielacz

gégg\z’va do zawordw regulacyjnych DN100
585,9 kg/h R
2 obiegi

Zawor odcinajgcy

Odpowietrzenie
instalacji

OZNACZENIA

- Instalacja c.o. - zasilanie z kottowni
- Instalacja c.o. - rozprowadzenie gtéwne - rury stal weglowa

UWAGA:.
1. Rozprowadzenie przewodéw gtownych pd stropem piwnicy
2. Rury prowadzone pod stropem nalezy obudowaé¢ G-K
3. Regulacja instalacji za pomocg zaworéw regulaciji przeptywu na zasileniu i
regulacji roznicy cisnienia na powrocie oraz za pomocg zaworow termostatycznych
z nastawa wstepna.

4. Grzejniki plytowe z zasilaniem bocznym wyposazy¢ w zawory termostatyczne i
sitowniki do zaworéw termostatycznych z wbudowanym czujnikiem temperatury i
komunikacja z systemem automatyki instalacji grzewczej na zasilaniu oraz zawory
stopowe na powrocie. Stosowac zawory termostatyczne z gwintem M30x1,5
5. Grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym z wkitadka termostatyczng z nastawa
wstepng wyposazy¢ w sitowniki do zaworéw termostatycznych z wbudowanym
czujnikiem temperatury i komunikacjg z systemem automatyki instalacji grzewczej
oraz w zawory grzejnikowe stopowe do grzejnikéw typu V. Stosowa¢ zawory

termostatyczne z gwintem M30x1,5
6. Przewody przechodzace przez Nia istni
uwzglednieniu
istniejgcych elementow konstrukcyjnych. Przed przystapieniem do prac nalezy
sprawdzi¢

nalezy i€ przy

w naturze ie wymiary i lia przewodow. i
przewodow koordynowa¢ migdzybranzowo. W przypadku réznic stanu faktycznego
od stanu projektowanego,
nalezy skontaktowac sie z nadzorem autorsk\m

7. Przepusty ir w oddzielenia zarowego
w przepustach p.poz. o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie przegrody;
Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04m w scianach i stropach
pomieszczenia zamknieteg, dla ktérych wmagana klasa odpornoscn ogniowej jest
nie nizsza niz EI160 lub REI60 a r 1 elementami i p.poz. musza
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow tego pomieszczenia;
8. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w trasie przewodow, zmiany
$rednic przewodéw nalezy skontaktowac
sig z nadzorem autorskim

SCHEMAT PRAWIDLOWEGO
MONTAZU GRZEJINIKAPLYTOWEGO

zawdr termostatyczny
te

+ snowmk

grzejnik ptytowy
typu kompakt

posadzka

grzejnikowy zawér powrotny
z mozliwo$cig odcigcia

SCHEMAT MONTAZU GRZEJNIKA TYPU V
sitownik

grzejnik zasilany z dotu typ V
zawor podwdjny dolny odcinajacy
z zaciskami na rure wielowarstw.
przewody zasilajace
prowadzone po $cianie, bruzdzie lub w zabudowie
G-K

>£ posadzka

zewn. ocynkowana o
- Instalacja c.o. - gatazki grzejnikowe -
rury stal weglowa zewn. ocynkowana zaciskowa

- Grzejnik ptytowy typu kompakt

I—- . Grzejnik plytowy zintegrowany z zasilaniem dolnym
-22INT/600
(1000 mm]

1,00 - Zawor trermostatyczny z nastawg wstepng
i glowicg termostatyczng - warto$¢ nastawy wstepnej

Stromax-M
4,00 obr.

DN20

4002_4x
1,50
DN20

- Pion c.o.

- Zawor regulacji przeptywu; nastawa, srednica zaworu

- Zawér regulacii cisnienia réznicowego; nastawa, $rednica zaworu

SCHEMAT PODtACZENIA
NAGRZEWNICY WENTYLACYJNEJ

Nagrzewnica wodna

Pompa obiegowa
krotkiego obiegu
(wymiana)

~~_Zawor spustowy

Zawdr tréjdrogowy
- wymiana
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2. Rury prowadzone pod stropem nalezy obudowaé¢ G-K
3. Regulacja instalacji za pomocg zaworéw regulaciji przeptywu na zasileniu i
regulacji roznicy cisnienia na powrocie oraz za pomocg zaworow termostatycznych
z nastawa wstepna.

4. Grzejniki plytowe z zasilaniem bocznym wyposazy¢ w zawory termostatyczne i
sitowniki do zaworéw termostatycznych z wbudowanym czujnikiem temperatury i
komunikacja z systemem automatyki instalacji grzewczej na zasilaniu oraz zawory
stopowe na powrocie. Stosowac zawory termostatyczne z gwintem M30x1,5
5. Grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym z wkitadka termostatyczng z nastawa
wstepng wyposazy¢ w sitowniki do zaworéw termostatycznych z wbudowanym
czujnikiem temperatury i komunikacjg z systemem automatyki instalacji grzewczej
oraz w zawory grzejnikowe stopowe do grzejnikéw typu V. Stosowa¢ zawory

termostatyczne z gwintem M30x1,5
6. Przewody przechodzace przez Nia istni
uwzglednieniu
istniejgcych elementow konstrukcyjnych. Przed przystapieniem do prac nalezy
sprawdzi¢

nalezy i€ przy

w naturze ie wymiary i lia przewodow. i
przewodow koordynowa¢ migdzybranzowo. W przypadku réznic stanu faktycznego
od stanu projektowanego,
nalezy skontaktowac sie z nadzorem autorsk\m

7. Przepusty ir w oddzielenia zarowego
w przepustach p.poz. o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie przegrody;
Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04m w scianach i stropach
pomieszczenia zamknieteg, dla ktérych wmagana klasa odpornoscn ogniowej jest
nie nizsza niz EI160 lub REI60 a r 1 elementami i p.poz. musza
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow tego pomieszczenia;
8. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w trasie przewodow, zmiany
$rednic przewodéw nalezy skontaktowac
sig z nadzorem autorskim

+ sllowmk

grzejnik ptytowy
typu kompakt

posadzka

grzejnikowy zawér powrotny

z mozliwo$cig odcigcia

SCHEMAT MONTAZU GRZEJNIKA TYPU V
sitownik

grzejnik zasilany z dotu typ V
zawor podwdjny dolny odcinajacy
z zaciskami na rure wielowarstw.
przewody zasilajace
prowadzone po $cianie, bruzdzie lub w zabudowie
G-K

>£ posadzka

—
22INT/600
[1000 mm]

1,00

Stromax-M
4,00 obr.
DN20
4002_4x
1,50
DN20

- Grzejnik ptytowy typu kompakt

- Grzejnik plytowy zintegrowany z zasilaniem dolnym

- Zawoér trermostatyczny z nastawg wstepng
i glowicg termostatyczng - warto$¢ nastawy wstepnej

- Zawor regulacji przeptywu; nastawa, srednica zaworu

- Zawor regulacji cisnienia réznicowego; nastawa, $rednica zaworu

- Pion c.o.
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OZNACZENIA
- Instalacja c.o. - zasilanie z kottowni
- Instalacja c.o. - rozprowadzenie gtéwne - rury stal weglowa
zewn. ocynkowana
SCHEMAT PRAWIDLOWEGO - Instalacja c.o. - gatazki grzejnikowe -
UWAGA:. MONTAZU GRZEINIKAPLYTOWEGO rury stal weglowa zewn. ocynkowana zaciskowa
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PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA - INSTALACJA C.0

Remont instalacji centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Spotecznej w Machowinku

I. OSWIADCZENIE

NAZWA Remont instalacji centralnego ogrzewania w Domu Pomocy
ZAMIERZENIA Spotecznej w Machowinku
BUDOWLANEGO RODZINKA
IDENTYFIKATOR DZIALKI : 221210_2.0010.163/1
ADRES
INWESTYCJI: MACHOWINKO 3,DZ.NR 163/1
OBREB: MACHOWINKO, GM. USTKA
KATEGORIA XIII
INWESTOR POWIAT SLUPSKI ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA
FOTON OZE SP. Z 0.0.
ul. W. Korfantego 4B/11 76-200 Stupsk
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA projektant prowadzacy :
mgr inz. Aleksandra Szewczyk
tel.:883-000-261 aszewczyk@foton-oze.pl
DATA 17 GRUDNIA 2021 .
OPRACOWANIA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z
2014r. poz. 40,768,822,1133,1200, z 2015r. poz. 151,200, 443, 528, 774, 1165, 1265)

oSwiadczam, iz w/w projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ZaKres Pelniona Imie i nazwisko, specjalnosc i Data
opracowania funkcja numer uprawnien budowlanych opracowania | Podpis
projektowa
Projektant mgr inz. Piotr Mitejszo
o profltonani e
techniczne spec. uprawnien | . graniczen w speqain . 17.12.2021
. instalacyjno-inZynieryjnej branzy
sanitarne numer upr. ; :
sanitarnej
POM/0284/PWBS/16
mgr inz. Dorota Zygmunt
Urzadzenia do pr0]ekt012/aencz'czﬂl;ei)zécc)}granlczen w
techniczne Sprawdzajqcy , _speqgatnoscl . 17.12.2021
. instalacyjno-inZynieryjnej branzy
sanitarne ; ;
sanitarnej
POM/0231/P0O0S/14

str. 3



mailto:aszewczyk@foton-oze.pl

PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA - INSTALACJA C.0
Remont instalacji centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Spotecznej w Machowinku

UWAGA OGOLNA DO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO
Zgodnie z zasadami zamdwien publicznych mozZna zastosowaé materiaty i rozwiqzania
réwnowazne, ktére w Zadnym stopniu nie obnizajq standardu i nie zmieniajq zasad oraz
rozwiqzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujq koniecznosci
przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury, ani nie pozbawiajq
Uzytkownika Zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci, uzytecznosci opisanych lub

wynikajqcych z dokumentacji projektowej.
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II. KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZENIA Z IZBY

POMORSKA OKREGQW’A
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNC;TA%;
$0?653563;:Sléga'%;zeai(zyspg-s%ﬁti#ga Gdal"lsk, dnia 30 grudm'a 20161,
el. 90~ =09-1 1,
TR

sygn. akt. 346/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 101 § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 ., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
Przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Piotr Artur Milejszo
magister inzynier inzynierii $rodowiska
urodzony dnia 16.11.1985 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0284/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Piotr Artur Milejszo upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji 1 urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw.,
d) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnief,

2) do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifi
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifi
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

kacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
kacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZ
Okregowej Koffiisji Kwalifikacyjnej

dr inz./Marek Wesolowski

&, .\ ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

\:\.,i‘ Okregowej Komisjj/K walffifacyine;
2o )

¥

prof gf hab. inz. Ziemowit Suligowski
Otrzymuj3:

1.Pan Piotr Artur Milejszo

76-200 Shupsk, ul Malczewskiego 5

2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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® POLSKA
| I B A

W7

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-H19-WD3-D67 *

Pan Piotr Artur Mitejszo o numerze ewidencyjnym POM/IS/0029/17

adres zamieszkania ul. Malczewskiego 5, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 251/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r.poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani DOROTA ZYGMUNT
magister inzynier inzynierii sSrodowiska
urodzona dnia 15.03.1981 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0231/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA - INSTALACJA C.0
Remont instalacji centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Spotecznej w Machowinku

Pani Dorota Zygmunt upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013
r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
*

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

OkregowejKomisji Kwalifikacyjnej

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Eugéniusz Blicharski

Otrzymujg:

1.Pani Dorota Zygmunt

76-200 Stupsk, ul. Norwida 8/10
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Remont instalacji centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Spotecznej w Machowinku

POLSKA
| I B A
g,g’f INZYMIERGW
=\ 17 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PVW-Y86-LL9 *

Pani Dorota Zygmunt o numerze ewidencyjnym POM/IS/0024/15

adres zamieszkania ul. Zygmunta Augusta 18/62, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynierow
Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA - INSTALACJA C.0

Remont instalacji centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Spotecznej w Machowinku

III. OPIS TECHNICZNY - INSTALAC]JE SANITARNE

Dla inwestycji: Remont instalacji centralnego ogrzewania w Domu Pomocy

Spotecznej w Machowinku

RODZINKA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu jest:

e Zlecenie i ustalenia z inwestorem ;

e Mapa sytuacyjno-wysokosSciowa do celéw projektowych ;
e Inwentaryzacja Domu Pomocy Spotecznej w Machowinku;
e (Opracowania branz towarzyszacych ;

e Wizjalokalna;

e Obowigzujace przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy sanitarnej budynku Rodzinka
Domu Pomocy Spotecznej w Machowinku 3 dz.nr 163 /1, obreb: Machowinko, Gmina

Ustka.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

e Remont wewnetrznej instalacji c.0. - wymiane instalacji rurowej wraz z niezbedna
armaturg odcinajgcg, pomiarowa, regulacyjng oraz elementami grzejnymi -

grzejnikami.

3. DANE OGOLNE - KROTKA CHARAKTERYSTYKA

Teren opracowania jest zagospodarowany, zabudowany istniejacymi budynkami,
uzytkowany i uzbrojony. Budynki zlokalizowane sg w miejscowos$ci Machowinko. W sktad
Domu Pomocy Spotecznej wchodzi 7 budynkéw: budynek gtéwny- Patac, budynek

»Rodzinka”, pralnia, kottownia, garaz, hydrofornia, portiernia.

Budynek ,Rodzinka” powstat w 1972 roku. Jest to obiekt o 2 kondygnacjach nadziemnych,
niepodpiwniczony. Sciany zewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych, ocieplone

styropianem. Dach kryty ptytami warstwowymi, nastepnie papa.
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Remont instalacji centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Spotecznej w Machowinku

Zrédtem ciepta i przygotowania cieptej wody sa dwa kotly olejowe o mocy cieplnej 285
kW kazdy, zlokalizowane w budynku kottowni. Kotty pracuja na parametrach 90/70°C.
Czynnik grzewczy dostarczany jest do instalacji grzejnikowej w patacu, budynku tzw.

»Rodzinki” oraz pralni.

Budynki posiadajg dziatajacg instalacje centralnego ogrzewania wykonang z rur
stalowych z grzejnikami ptytowymi, zeliwnymi, panelowymi, rurowymi i tazienkowymi
typu drabinka. Rozprowadzenie przewodéw budynku prowadzone jest pod sufitem
(budynek tzw. ,rodzinka”)- od pionu do grzejnikoéw. Demontazem objeta bedzie cato$¢
instalacji c.o. Piony prowadzone w przestrzeni miedzystropowej zakryte oraz odkryte.
Istniejgca instalacja c.o. wykonana jest z rur stalowych czarnych. Jest to instalacja
dwururowa, pompowa, zasilona w czynnik grzewczy z lokalnej kottowni olejowej,
zlokalizowanej w budynku kottowni. W kottowni wydzielone sg nastepujace obiegi

grzewcze:

e obieg budynku patacu,
e obieg budynku ,Rodzinka”,
e obieg budynku pralni.
Do demontazu przewidziano istniejgce rurociggi i armature w budynkach: patac,

»Rodzinka”, pralnia.

4. PROJEKOWANA INSTALACJA C.0.

4.1. Stan istniejgcy
W obiekcie wystepuja grzejniki plytowe z zasilaniem dolnym, grzejniki plytowe z
zasilaniem bocznym, grzejniki tazienkowe typu drabinka. Cze$¢ grzejnikow wyposazona
jest w zawory termostatyczne. Ze wzgledu na zly stan istniejgcych grzejnikéw oraz
niewystarczajace wymiary i moc cieplng dla nowoprojektowanych parametréw czynnika
grzewczego, przewidziano demontaz grzejnikéw i wymiane na nowoprojektowane.
Wymiana grzejnikdw obejmowac bedzie rowniez zawory termostatyczne oraz zawory
regulacyjne i armature odcinajaca. Istniejaca instalacja jest rozprowadzona pod stropem

parterui 1 pietra.

4.2. Zmierzenie projektowe - wymiana grzejnikow
Zrédto ciepta zlokalizowane w kottowni pracowa¢ bedzie na potrzeby przygotowania

czynnika cieplnego na cele: centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody.
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Rozwigzania projektowe wykonano w oparciu o wyniki obliczen projektowanego

obcigzenia cieplnego:
Qc.0.=15,1 kW

Q=151 kW

Podstawowym Zrodtem ciepta dla budynku bedzie uktad niskotemperaturowej
pompy ciepta glikol/woda. Dla obliczonego obciaZenia cieplnego dobrano kaskade dwéch
pomp ciepta. Jako Zrédto szczytowe/awaryjne przewidziano Kkociot olejowy

kondensacyjny, stojacy.
Parametry pracy instalacji: 55/45°C dla ogrzewania grzejnikowego.

Instalacja centralnego ogrzewania od kotlowni do budynku wykonana jest jako

dwururowa z rozdziatem gérnym o parametrach wody grzewczej 55/45°C.

Budynek zlokalizowany jest w I strefie klimatycznej o obliczeniowej temperaturze

zewnetrznej -16st. C zgodnie z normg PN-82/B-02403.

Bilans cieplny budynku wykonano zgodnie z polskimi normami PN-EN 12831:2006
- Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowanego

obciazenia cieplnego.

Przewody rozprowadzajace poziome prowadzi¢ pod stropem parteru. Piony i gatazki
grzejnikowe prowadzi¢ po wierzchu Scian. W miejscach wskazanych w czeSci graficznej

instalacje obudowac¢ G-K.

Projektowang instalacje wykonac z rur ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowanych,

taczonych przez systemowe zigczki zaciskowe.

Instalacja wykonana ze stali weglowej nr 1.0034-E195, produkowane zgodnie z norma
EN10305-3, ocynkowane na stronie zewnetrznej. Ztgczki wyposazone sg fabrycznie w
uszczelke typu o-ring, wykonang z EPDM koloru czarnego (klauzula KTW, spetnienie
wymagan higienicznych zgodnie z nakazem W270 DVGW). Materiat EPDM jest
szczegOllnie odporny na starzenie sie, wysoka temperature, ozon, oraz Srodki chemiczne,
wlacznie z dodatkami chemicznymi normalnie uzywanymi w instalacjach ogrzewania i

chtodzenia.

Potaczenia z armaturg i urzagdzeniami dokonywac za pomoca:
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e do DN65 tacznikéw gwintowanych.

e powyzej DN65 tacznikéw kotnierzowych.

Montaz uchwytéw przesuwnych dokonywa¢ tak, aby nie zaklécaty naturalnej

kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw.

Maksymalny rozstaw uchwytéw wynosi:
-dladn 15:1.25m
-dladn 18: 1.50m
-dladn 22: 2.00m
-dladn 28: 2.25m
-dladn 35: 2.75m
-dla dn 42: 3.00m
-dla dn 54: 3.50m
-dla dn 64: 3.75m
-dladn 76.1: 4.25m
-dla dn 88.9: 4.75m

W miare mozliwosci prowadzic¢ instalacje ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien.

W celu regulacji instalacji na instalacji projektuje zawory regulacyjne na zasilaniu oraz
zawory regulacji ci$nienia réznicowego na powrocie z mozliwo$cig zmiennego ciSnienia
dyspozycyjnego, posiadajgce zintegrowane funkcje serwisowe, takie jak zawor
odcinajacy, kurek spustowy, zigczki pomiarowe, zapewniajagce mozliwos¢ odciecia i

spustu wody z niego bez dodatkowych czynnoSci.
Lokalizacje oraz nastawy zaworow regulacyjnych przedstawiono w czeSci graficznej.

Odpowietrzenie instalacji: Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne
odpowietrzniki w najwyzszych punktach instalacji (pionach), zaworami recznymi przy
grzejnikach. Instalacja prowadzona ze spadkami 0,3% w kierunku zaworow

spustowych/odwodnien.

Izolacje: Uzyte materiaty izolacyjne musza posiadac¢ ceche nie rozprzestrzeniania ognia.
Wymagane grubosci izolacyjnosci cieptej wody uzytkowej przy wspoétczynniku ciepta

0,035W/mK:
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Srednica wewnetrzna do 22mm - min. Grubo$¢ izolacji 20mm

Srednia wewnetrzna od 22mm do 35mm - min, grubo$¢ izolacji 30mm,

Srednica wewnetrzna od 35-100mm - min. Réwna $rednicy wewnetrznej rury.
Gtowne przewody rozprowadzajace c.o. pod stropem zaizolowac otuling z pianki PE.
Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Wszystkie izolacje powinny spetni¢ wymagania PN-85/B-02421 oraz posiada¢ aprobate
techniczng dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Uzyte materiaty izolacyjne

musza posiada¢ ceche nie rozprzestrzeniania ognia.

Przej$cia wszystkich przewodéw stalowych przez stropy oraz przegrody, dla ktérych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej, co najmniej EI60 lub REI60, o Srednicy dn 25
i Srednicy otworu powyzej 4cm, uszczelnia¢ masa ppoz. Dla uzyskania klasy odpornoSci

ogniowej tych elementow.

4.3. Odbiorniki ciepta
Jako odbiorniki ciepta zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe zasilane z boku typu
kompaktiod dotu - typ V - wielko$¢ wg czesci graficznej w zaleznosci od wymaganej mocy
grzewczej. Grzejniki niezintegrowane - kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawor
termostatyczny z nastawg wstepng na zasilaniu grzejnika, a takze w zawér grzejnikowy
powrotny z zaworem stopowym montowany na powrocie grzejnika. Schemat podtaczenia

grzejnika pokazano w czesci graficznej opracowania.

Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w sitowniki zaworu grzejnikowego wraz funkcja

konfiguracji. Nalezy stosowac zawory termostatyczne z gwintem M30x1,5.

Grzejniki montowa¢ na zawiesiach grzejnikowych dostarczanych przez producenta
grzejnikéw przy zachowaniu odlegtoSci montazowych wymaganych przez producenta

grzejnikow.

4.4. Grzejniki ptytowe powinny spetniac ponizsze wymagania:
Moc cieplna i wykonanie zgodne z PN-EN 442. Materiat: blacha zimnowalcowana zgodna
z normami PN-EN 10130 i PN-EN 10131 oraz PN-EN 442. Grzejniki zaworowe bez uszu
na tylnej Scianie - odwracalne (za wyj. typu,11”), taczone od dotu (2 x GZ 3/4”). Grzejniki

fabrycznie wyposazone we wktadke zaworowa z nastawag wstepng. Kazdy grzejnik
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opuszcza fabryke z okreslona nastawa kv odpowiednia do mocy i rozmiaréw grzejnika, a
dodatkowo pierScien nastawy wyrdznia sie odpowiadajacym okreslonej nastawie
kolorem. Zmiana nastawy mozliwa jest w kazdej chwili w zaleznos$ci od faktycznej,
wymaganej wartosci obliczonej w projekcie instalacji grzewczej. Nastawy okreslone sa
przy zatozeniu min. ci$nienia w instalacji na poziomie 100 mbar; na zaméwienie dostepne
bez doptaty z wktadka o niskim kv. Malowanie: powtoka gruntujgca wg DIN 55900 cz.1
utwardzana na goraco, powtoka lakiernicza wg DIN 55900 cz. 2 utwardzana na gorgco,
kolor standardowy RAL 9016. Fabryczna proéba szczelnosci przy ci$nieniu 1,3 MPa (13,0
bar). Maksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa (10 bar). Maksymalna temperatura robocza
110°C. Grzejniki fabrycznie dostarczane z konsolami umozliwiajacymi montaz na $cianie.
Certyfikaty OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14000, znak jakosci ECO oraz RAL Glitezeichen.

Grzejniki powinny by¢ objete 10-cio letnig gwarancjg producenta.

Po zakoniczeniu montazu instalacje przeptuka¢ i wykona¢ prébe szczelnosci zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

4.5. Ptukanie instalacji
Po zamontowaniu instalacji nalezy ja przeptukac¢ chemicznie. Catkowity proces ptukania

chemicznego sktada sie z kilku kolejnych operacji:

e ptukanie wodg w celu usuniecia osadu luzno zwigzanego z podtozem,
e ptlukanie rozcienczonym roztworem HCI z dodatkiem inhibitora,
e plukanie wlasciwe roztworem HClI z dodatkiem inhibitora, substancji
powierzchniowo czynnych i hydrazyny,
e rozcienczanie kwasu woda przy ciggtym spuszczaniu kapieli i doprowadzaniu
Swiezej wody do instalacji,
e neutralizacja i pasywacja powierzchni wybranym roztworem i przy parametrach
charakterystycznych dla danego roztworu,
e ptukanie woda, przy ciagtym jej doptywie az do zaniku reakcji alkalicznej.
Po zmontowaniu i prébie hydraulicznej wszystkie przewody zaizolowa zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Rurociggi montowac zgodnie z instrukcjami producentéw

rur, grzejnikdéw i armatury.

Obliczenia instalacji wykonano zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.
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4.6. Odbiory i regulacja instalacji

Przy montazu instalacji c.o. nalezy zwrdci¢ szczegbdlng uwage na:

e prawidlowo$¢ wykonania potaczen (wspdtosiowosé¢, stan powierzchni, czystos¢
przewodow itp.),

e prawidlowos$¢ rozstawienia i wykonania podparé, uchwytéw, punktéw statych.

Po zakonczonym montazu i ptukaniu instalacji nalezy instalacje napetni¢ woda
uzdatniong zwracajac uwage na prawidtowe odpowietrzenie. Nastepnie wykona¢ préby
ci$nieniowe przy pomocy wody zimnej i goracej. Préby ciSnieniowe nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych” (tom II) na ci$nienie 0,6 MPa.

Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci nalezy wykonaé
regulacje i rOwnowazenie instalacji za pomocg zaworéw regulacyjnych i zaworéw

termostatycznych z nastawa wstepna.

4.7. Wytyczne budowlane i roboty towarzyszqce
Przed wykonaniem cze$ci instalacyjnej nalezy przygotowac i dostosowa¢ pomieszczenia
budynku Rodzinka w Domu Pomocy Spotecznej pod wzgledem budowlanym zgodnie z
wytycznymi budowlanymi i zakresem robdt budowlanych. Wykona¢ demontaze
istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania, rur stalowych, grzejnikéw stalowych oraz

armatury. Wykona¢ demontaz rurociggéw, izolacji rurociggéw i zaworow.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ roboty adaptacyjne i remontowe takie jak:
uzupelnienie tynkdw, szpachlowanie, malowanie tynkéw $cian i sufitdw, zabezpieczenie
instalacji przed korozja wewnetrzng. W miejscach wskazanych w czeSci graficznej,

projektowane przewody zabudowac¢ G-K.
Przy montazu instalacji c.0. nalezy zwrocic¢ szczeg6lng uwage na:

e prawidlowo$¢ wykonania potaczen (wspétosiowosé, stan powierzchni, czystos¢
przewodow itp.),

e prawidlowos$¢ rozstawienia i wykonania podpar¢, uchwytéw, punktéow statych.
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4.8. Uwagi koricowe
Catos¢ robdt wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdézZniejszymi zmianami) oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz. II - Instalacje

sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z Polskimi Normami.

Wszystkie urzadzenia montowac i eksploatowac zgodnie z fabrycznymi DTR. Cato$¢ prac
wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -

montazowych - Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Do wszystkich rob6t uzywac atestowanych materiatéw i rurociggéw.

Dobrane w projekcie urzadzenia i materialy z ewentualnym wskazaniem typu urzadzenia
marki czy producenta zostaty dobrane celem wskazania standardéow rozwigzan.
Projektant nie miat na celu wyeliminowania konkurencji oraz o§wiadcza, ze mozliwe jest
przyjecie innych urzadzen i materiatbw zamiennych innych producentéw pod
warunkiem, ze beda one spetnialy obowigzujagce normy, wymagane Prawem
budowlanym dopuszczenia, beda posiadaly wazne certyfikaty jakosci oraz pod
warunkiem zachowania ich parametréw réwnowaznych: technologii, mocy nominalnej,

temperatur, ci$nien dyspozycyjnych, projektowanych parametréw i warunkdéw pracy.

Przyjete w projekcie urzadzenia i materiaty stanowig jedynie wskazanie standardu im
stawianego i moga by¢ zastagpione przez inne materiaty i urzadzenia posiadajace co

najmniej opisany standard.

5. System zarzadzania energia w budynkach

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wdrozenie Centralnego Zintegrowanego
Systemu Zarzadzania Energia w budynkach (zwanego dalej Systemem BEMS), dla Domu
Pomocy Spotecznej w Machowinku, Machowinko 3, 76-270 Machowinko (DPS). Obiekt

pei funkcje Domu Pomocy Spotecznej i sktada sie z kilku osobnych budynkéw:

e Rodzinka
e Pralnia

e Palac
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System BEMS musi umozliwia¢ kompleksowe monitorowanie i sterowanie

instalacjami/urzadzeniami oraz zarzadzanie zuzyciem energii budynkéw objetych

niniejszym zadaniem oraz w kolejnych obiektach Zamawiajacego wg jego aktualnych

potrzeb i mozliwosci instalacyjnych w przysztosci.

5.1 Podstawowe wymogi dla oprogramowania aplikacyjnego systemu BEMS:

Umozliwienie dostepu po zalogowaniu sie uzytkownika poprzez konto
utworzone w Systemie BEMS z uzyciem przegladarki stron www na
komputerowych stacjach roboczych lub urzadzeniach mobilnych, w dowolnym
miejscu i czasie, z zachowaniem standardéw zabezpieczen Srodowisk
informatycznych.

Umozliwienie kazdemu z uzytkownikéw dostosowania widoku interfejsu do
wilasnych potrzeb, w tym zmiane rozmieszczenia elementéw wizualizacji.
Interfejs uzytkownika zdalnego pozwala na wizualizacje i zarzadzanie
grafikami, alarmami, harmonogramami, trendami, logami, raportami i kontami
uzytkownikow.

Umozliwienie zapisu wielu wersji wtasnych indywidualnych ustawien
graficznych i ich podZniejszego wyboru wedlug potrzeb oraz dla innych
uzytkownikow Systemu BEMS.

Umozliwienie zarzadzanie alarmami poprzez mozliwo$¢ oznaczenia ich
kolorami, grupowania, filtrowania. Umozliwienie przypisywania alarméw do
konkretnego uzytkownika lub grupy uzytkownikéw i decydowanie o ich
przyjeciu lub odrzuceniu. Dla alarméw wymagajacych potwierdzenia
uzytkownik moze wybra¢ opis czynnosci z listy lub wprowadzi¢ wiasne uwagi.
Umozliwienie rejestrowania zdarzen, alarmoéw i kazdego dziatania ze
znacznikiem czasu, uzytkownikiem (jezeli dotyczy) i warto$ciami, ktore ulegty
Zzmianie.

Umozliwienie tworzenia i edycji opisu urzadzen/instalacji za pomoca
importow w formacie tekstowym CSV.

Umozliwienie aktualizacji algorytméw pracy Systemu BEMS bez potrzeby

przerywania jego dziatania, w tym innych realizowanych zadan.
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5.2 Urzqdzenia wykonawcze systemu:
Czujniki pomieszczeniowe (strefowe) - System powinien umozliwia¢ zastosowanie w
pomieszczeniach mieszkalnych, pokojach do pracy, salach dydaktycznych oraz w
pomieszczeniach socjalnych, czujnikow $ciennych stuzacych do monitorowania
warunkéw $rodowiskowych takich jak temperatura wewnetrzna i wilgotnos$¢, a
opcjonalnie réwniez, stezenie CO2, TVOC, na podstawie tych odczytéw sterowania
komfortem cieplnym w pomieszczeniach, poprzez sterowanie sitownikami

termostatycznymi grzejnikow.

Czujniki beda montowane na wysokosci ok. 1,5 m nad posadzka, w poblizu drzwi
wejsciowych lub innych lokalizacjach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce
na etapie dokumentacji wykonawczej. Wykonawca dla kazdego obiektu wskaze liczbe i
typ niezbednych czujnikéw, Zamawiajgcy moze na etapie realizacji odptatnie powiekszy¢

liczbe czujnikéw lub wybra¢ czujniki o wiekszej funkcjonalnoSci.

Wykonawca powinien wskaza¢ mozliwe do zastosowania czujniki oraz zapewnic
mozliwo$¢ ich dotaczenia do Systemu BEMS w przysztosci, we wskazanych
pomieszczeniach bez koniecznosci zmian w topologii sieci, na podstawie odrebnego

zaméwienia Zamawiajgcego.

Silowniki grzejnikowe - Przewiduje sie w pomieszczeniach mieszkalnych, do pracy,
salach dydaktycznych oraz w pomieszczeniach socjalnych, instalacje na zaworach
grzejnikowych  zamiast tradycyjnych glowic termostatycznych, silownikéw

grzejnikowych sterowanych z Systemu BEMS.

W przypadku zastosowania sitownikow zasilanych bateryjnie, oferta musi zawierac koszt
serwisu i wymiany baterii przez okres minimum 5 lat. W przypadku zasilania
przewodowego, oferta bedzie zawiera¢ petne koszty wbudowania zasilania i sterowania
przewodowego tgcznie z zabezpieczeniem przewodoéw przed dostepem 0s6b

nieuprawnionych oraz usunieciem $§ladéw uktadania okablowania.

Podstawowe cechy wymagane dla sitownikow:
. wbudowany czujnik temperatury,
. wbudowany regulator sterujacy otwarciem zaworu w oparciu o parametr

temperatury pozyskiwanej z czujnika pomieszczeniowego,
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. mozliwo$¢ monitorowania i sterowania zaworem grzejnika w sposob
bezstopniowy z mozliwoscia otwierania zaworu w zakresie od 0 do 100% =z
rozdzielczo$cig minimum 10%,

. automatyczna komunikacja z Systemem BEMS (warstwag II: urzadzeniem

krancowym) w interwatach 5-15 minut.

Urzadzenia obiektowe AKPiA - wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢
odpowiednio dobrane do mozliwosci i wymogoéw tak, aby przekazywanie sygnatéw
pomiarowych i sterujacych odbywato sie wiasciwie i bez zaktécen. Zakresy powinny by¢
dobrane w taki sposob, aby zapewni¢ nalezyta dokladno$¢ wielko$ci mierzone;j.
Urzadzenia peryferyjne, ktérych monitoring i/lub sterowanie powinny odbywac¢ sie za
pomoca sygnatow analogowych lub rezystancyjnych, tj. czujniki i przetworniki wielkoSci
fizycznych, sitowniki i inne urzadzenia wykonawcze maja by¢ skomunikowane
bezprzewodowo zgodnie z niniejsza dokumentacja lub przewodowo, przy czym
okablowane majg by¢ przewodem ekranowanym. Opcjonalne urzadzenia sterowane i
monitorowane sygnatem binarnym, np. kontaktrony, styki przekaznikéw i ochronnikéw
w rozdzielniach mogg by¢ okablowane przewodem nieekranowanym z zachowaniem
wtlasciwej odlegtosci od przewodéw zasilajacych mogacych wprowadza¢ zakitdcenia

sygnatu mierzonego.

5.3 Wytyczne dla zakresu wizualizacji procesow
W ramach biezacych i archiwalnych odczytow standw urzadzen, systemow i procesow
regulowanych oraz monitorowanych przez System BEMS nalezy zwizualizowa¢ wszystkie

urzadzenia lub czujniki zintegrowane do Systemu BEMS.

Wskazania parametrow srodowiskowych stacji pogodowej:

. Temperatura zewnetrzna.

. Wilgotnos¢.

. Poziom oSwietlenia (nastonecznienie).

. Predkos¢ wiatru

. Ci$nienie atmosferyczne.

. Opad atmosferyczny.

Pompy ciepta:

. Stan pracy pomp ciepta (praca, awaria, wydajnos¢).
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. Stan pracy pomp obiegowych w uktadzie (praca, awaria, wydajnosc¢).
. Stan pracy zaworow regulacyjnych.
. Temperatura dolnego Zrdédta na zasilaniu pompy ciepta
. Aktualnie wybrany tryb pracy wezta
. Wartos$ci mierzonych temperatur zasilania i powrotu.
. Wartos$ci mierzonych ci$nien i r6znicy ci$nien w uktadzie.
. Liczba godzin pracy.
5.4 Trasy kablowe

W celu rozprowadzenia kabli i przewodéw dla branzy automatyki i BEMS po obiekcie
nalezy wykorzysta¢ projektowang infrastrukture tras kablowych branzy elektrycznej i

teletechnicznej. Odej$cia od gtéwnych tras nalezy wykonywaé w rurkach instalacyjnych.

Dla urzadzen pozarowych stosowac¢ okablowanie o odpornosci pozarowej E90. Kable
prowadzi¢ w wydzielonych metalowych trasach kablowych o wymaganej odpornosci
pozarowej. Na korytach systemu E90 nie montowac innych elementéw niezwigzanych z
systemem oraz nie uktada¢ kabli nie majgcych odpornosci ogniowej. Nad korytami i
trasami E90 nie montowac instalacji mogacych spa$¢ podczas pozaru. Wszystkie
elementy systemu E90 powinny by¢ certyfikowane. Przej$cia przez $ciany i przegrody

stref pozarowych uszczelni¢ atestowanymi masami ognioodpornymi.

W celu ochrony przeciwporazeniowej nalezy uziemi¢ wszystkie urzadzenia elektryczne

oraz wykona¢ wymagane potaczenia wyrdwnawcze urzadzen i instalacji automatyki.

Wszystkie rozprowadzenia okablowania powinny by¢ zakryte, a Slady po uktadaniu
okablowania - usuniete. Nie dotyczy to pomieszczen technicznych i takich, do ktérych

zwyKkli uzytkownicy obiektu nie maja na co dzien dostepu.

Magistrale komunikacyjne na obiekcie majg by¢ prowadzone w sposéb spetniajacy

wymagane standardy techniczne odpowiednie dla poszczegélnych standardéw.

5.5 Licencjonowanie
Zamawiajacy bedzie licencjobiorca Oprogramowania Aplikacyjnego Systemu BEMS.
Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ Zamawiajgcemu niewytacznej, bezterminowe;j

licencji na korzystanie z Oprogramowania Aplikacyjnego systemu BEMS na Obiekt,
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wystawiong na Zamawiajacego, dla aplikacji centralnej systemu posadowionej na 1

centralnym serwerze Zamawiajgcego, na minimum
. 3- Administratoréw Zamawiajgcego,

. 3- Obiektow Zamawiajacego,

. 10- zwyktych Uzytkownikéw Zamawiajgcego.

W przypadku przysztych prac uzupetniajgcych funkcjonalnosci systemu zarzadzania
energig w budynkach lub rozszerzenia licencji o kolejne obiekty, budynki, licencja bedzie
rozszerzana na zasadach proporcjonalnych do takich, jak w przypadku pierwszego
wdrozenia w odniesieniu do sposobu licencjonowania Systemu BEMS, ktére nalezy
wskaza¢ w oferciee. W ramach przeprowadzonego wdrozenia wymagane jest
udostepnienie kodéw Zrédlowych wdrozonych algorytméw. Zamawiajacy o
odpowiednich uprawnieniach, ma mie¢ mozliwos¢ zmiany i dodawania wtasnych
algorytmoéw sterujacych bez konieczno$ci ponownego programowania urzadzen
krancowych (,edge devices”) lub sterownikéw automatyki w poszczego6lnych obiektach.
Struktura bazy danych Systemu BEMS powinna umozliwia¢ swobodng edycje
algorytmow przez uprawniony personel Zamawiajgcego. Rowniez przypisanie poziomow
dostepow, wyglad graficzny systemu powinien umozliwia¢ modyfikacje poszczegélnych

zakresOw przez uprawniony personel Zamawiajgcego.

Dostawca Systemu powinien oferowac¢ mozliwo$¢ zawarcia umowy serwisowej w okresie
pogwarancyjnym w zakresie pozwalajagcym na utrzymanie funkcjonalnosci systemu SZE

w statej sprawnosci.

5.6 Zakresy podlegajgce integracji

Zakres prac Ilos¢
MACHOWINKO "RODZINKA" - Ogrzewanie pomieszczeniowe -
Bramka komunikacyjna (urzadzenie krancowe) wraz z ustuga konfiguracji urzadzenia 1
Sitownik zaworu grzejnikowego wraz z ustuga konfiguracji urzadzenia 12
Czujnik temperatury i wilgotno$ci w pomieszczeniu wraz z ustugg konfiguracji urzadzenia 11
Montaz bramki komunikacyjnej, wykonanie uktadu zasilania i okablowanie Ethernet 1
Montaz i kalibracja sitownika 12
Montaz czujnika temperatury i wilgotno$ci 11
Uruchomienie, integracja i import danych do Systemu BEMS 48
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5.7 Wytyczne dotyczgce prowadzenia szkolen
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolen z obstugi Systemu BEMS
(Oprogramowania Aplikacyjnego i urzadzen) dla Administratoréw i uzytkownikéw
Systemu (minimum dwa 6-godzinne moduty szkoleniowe dla grupy do 10 oséb -
odrebnie administratorzy i uzytkownicy). Wykonawca zaproponuje szczegétowy zakres i

harmonogram szkolen.

Zamawiajacy zapewni sale do przeprowadzenia szkolen oraz zapewni kazdemu
uczestnikowi szkolenia wyposazone stanowisko komputerowe (stacja robocza z

przegladarka stron www).

Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o planowanych terminach szkolen z
wyprzedzeniem min. 10 dni roboczych. W terminie 5 dni roboczych przed rozpoczeciem
szkolenia Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy imienna liste jego uczestnikéw.
Wykonawca na min. 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia przekaze do
Zamawiajgcego szczeg6towy plan szkolenia oraz instrukcje obstugi Systemu BEMS
(administratora, uzytkownika) umozliwiajgce osobom, ktére beda uczestniczy¢ w

szkoleniu wcze$niejsze zapoznanie sie z przestanymi materiatami.

Wykonawca przeprowadzi wszystkie szkolenia w jezyku polskim, zapewniajgc na swoj
koszt materiaty szkoleniowe dla uczestnikdw szkolen. Kazdy uczestnik szkolenia ma
otrzymac materialy szkoleniowe w wersji elektronicznej. Kazdy uczestnik szkolenia musi
podpisac liste obecnosci przed rozpoczeciem szkolenia. Wykonawca po zakonczonym
cyklu szkoleniowym przeprowadzi ankiety satysfakcji z przeprowadzonego szkolenia i
przekaze kopie tych ankiet Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ uwagi do
sposobu i efektywnos$ci prowadzenia szkolen, a Wykonawca ma obowiazek je uwzglednic

przy realizacji kolejnych cykli szkoleniowych.

Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia szkolenia przez podmioty bedace twdrca
Oprogramowania Aplikacyjnego lub podmioty posiadajace uprawnienia do
certyfikowanego prowadzenia szkolen z danego Oprogramowania wydane przez Tworce
Oprogramowania Aplikacyjnego. Po zakonczeniu kazdego cyklu szkoleniowego
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia raportu z przeprowadzenia szkolenia i

przekazania Zamawiajacemu jego kopii zawierajgcego, co najmniej:

1. plan i harmonogram szkolenia,
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2. liste obecnosci uczestnikow szkolenia
3. ankiete satysfakcji uczestnikow szkolenia.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do podpisania raportu z przeprowadzonego szkolenia

niezwtocznie po jego otrzymaniu od Wykonawcy.

5.8 Platforma serwerowa
Centralny System BEMS ma by¢ zainstalowany na udostepnionym przez Zamawiajgcego
fizycznym lub wirtualnym serwerze w lokalizacji wskazanej przez Zamawiajacego lub
opcjonalnie w udostepnionej przez Zamawiajgcego przestrzeni w chmurze obliczeniowej

MS AZURE (Data Cloud).

W celu zapewnienia wysokiej dostepnosci serwerdéw aplikacji i bazy danych ma potrzeby
Systemu BEMS zostanie wykorzystany serwer wirtualny udostepniony w Zasobach
serwerowych Starostwa Powiatowego o parametrach zapewniajgcych wydajng i
bezpieczng prace Systemu BEMS przez okres minimum 5 lat (zapewnienie dziatania
Oprogramowania Aplikacyjnego) oraz bezpieczne przechowywanie rejestrowanych
danych w oparciu o szybkie no$niki danych lub macierze dyskowe przez okres minimum
2 lat (gwarantowana pojemnos$¢ pamieci masowej/dyskowej serwera do gromadzenia
danych bez obnizenia jakosci pracy Systemu). Po tym okresie powinna by¢ mozliwa

rozbudowa przestrzeni dyskowej w celu kontynuowania rejestracji danych.

Serwer ma by¢ wyposazony w interfejsy lub urzadzenia oraz Oprogramowanie
Narzedziowe umozliwiajgce prawidlowe i skuteczne serwisowanie serwera oraz
zabezpieczenie danych. Wykonawca moze zaproponowac rownowazny lub lepszy sposéb
administracji serwerem oraz zapewnienia bezpieczenstwa danych. Szczegétowe
uzgodnienia w tym zakresie beda przeprowadzone w ramach analizy

przedwdrozeniowe;j.

Zamawiajacy na potrzeby realizacji wdrozenia zapewni infrastrukture sprzetowa w
postaci serwera i skonfigurowane potaczenie do DPS z wykorzystaniem bezpiecznych

protokotéw komunikacyjnych przez sie¢ Internet.

5.9 Podziat elementéw funkcjonalnych systemu
W ramach dostarczanej platformy serwerowej, System powinien gwarantowac
niezawodng, bezprzerwowgq prace z uwzglednieniem jego reakcji w czasie rzeczywistym.

Dane sktadowane na platformie serwerowej powinny by¢ sktadowane w sposéb
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bezpieczny oraz gwarantujacy ich odtworzenie w przypadku wystapienia awarii Systemu.
W szczegdblnosSci nalezy zapewnic¢ niezalezno$¢ wydajnos$ciowg obszaru Oprogramowania
Aplikacyjnego, Bazy Danych oraz Raportowania i Analiz. Nie mogg one op6znia¢ swojej
pracy nawzajem w sytuacji obcigzania ich duzg ilo$cig transakcji, przetwarzania duzej

iloSci danych lub uzytkowania przez duzg liczbe uzytkownikow.

System musi zapewni¢ bezawaryjne przetworzenie kazdego komunikatu otrzymanego od
urzadzen automatyki oraz zareagowal w czasie rzeczywistym na zarejestrowane
zdarzenia, zgodnie z zaimplementowanymi algorytmami zarzgdzania urzadzeniami
automatyki, tak aby wysyta¢ wymagane komunikaty zwrotne w zadanym czasie.
Wszystkie dane muszg by¢ objete cyklicznym procesem wykonywania kopii awaryjnych.
Takze caty system ma by¢ objety procesem archiwizacji, tak aby po awarii mozna go byto

przywroci¢ w mozliwie najkrdétszym czasie do stanu petnej sprawnosci.

W przypadku konieczno$ci rozbudowy Systemu do obstugi wiekszej liczby Obiektow,
architektura systemu powinna gwarantowa¢ wymagang skalowalno$¢, wydajno$¢ i
niezawodnos¢. Nalezy przyjac¢ aktualnie stosowane rozwigzania projektowania systeméw

wysokiej dostepnosci i wysokiego poziomu bezpieczenstwa.

5.10 Monitoring prawidtowosci pracy systemu
W ramach dostarczanej platformy serwerowej, nalezy zaimplementowal rowniez
dodatkowy podsystem pozwalajagcy na catkowicie niezalezny monitoring pracy
poszczegblnych, krytycznych elementéw Systemu. Uszkodzenie jednego z elementéw
Systemu musi zosta¢ zarejestrowane oraz zasygnalizowane Administratorowi Systemu

poprzez aktywne kanaty powiadomien.

Minimalne podstawowe funkcjonalnos$ci systemu monitoringu:
. wykrywanie awarii i wysytanie powiadomien za pomoca email lub SMS,

wys$wietlanie informacji na graficznym panelu informacyjnym;

. mozliwo$¢ definiowania zestawdéw parametréw podlegajacych monitoringowi;

. petne raportowanie monitorowanych zdarzen;

. raportowanie zar6wno awarii, jak i przekroczonych stanéw krytycznych;

. graficzne przedstawianie monitorowanych danych;

. mozliwo$¢ podtaczenia sie do systemu monitoringu z dowolnego miejsca za

pomoca przegladarki internetowej;
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. réwnolegta praca wielu uzytkownikow.

5.11 Procedura wdrozenia systemu

W ramach wdrozenia Systemu BEMS nalezy:

. przeprowadzi¢ analize przedwdrozeniowg z udziatem Zamawiajgcego obejmujaca
min.:

0 zapoznanie Zamawiajacego z zasadami dziatania i eksploatacji systemu,

0 ustalenie i opracowanie polityki uzytkowania systemu,

0 okreslenie dopuszczalnych warunkéw $§rodowiskowych i komfortu,

0 okreslenie dopuszczalnych sposobéw obnizania zuzycia lub akumulacji energii,

0 ustalenie pozostatych parametréw konfiguracyjnych Systemu,

0 ustalenie sposobu regulacji i dzialania urzadzen/instalacji integrowanych do
Systemu BEMS,

. dostarczy¢, zamontowaé¢ i skonfigurowa¢ wszystkie wyspecyfikowane w

niniejszym dokumencie urzgdzenia Systemu BEMS,

. wykona¢ parametryzacje i konfiguracje Oprogramowania Narzedziowego i
Oprogramowania Aplikacyjnego,

. wykona¢ konfiguracje Systemu pod potrzeby Zamawiajagcego - zgodnie z

ustaleniami analizy przedwdrozeniowej,

. przeprowadzi¢ szkolenia dla Administratoréw Systemu BEMS,

. przeprowadzi¢ szkolenia dla uzytkownikow koncowych Systemu BEMS,

. przekaza¢ dokumentacje zdawcza i eksploatacyjng Systemu BEMS w postaci
elektronicznej,

5.12 Eksploatacja systemu

Wykonawca w ramach ustug wsparcia w eksploatacji Systemu wliczonych w cene
ofertowa musi zapewnic:

. zdalne wsparcie eksploatacyjne Uzytkownika w ciggu pierwszych 2 miesiecy od
rozpoczecia eksploatacji Systemu - w zakresie minimalnym od poniedziatku do pigtku w
dni robocze, godziny od 8:00 do16:00,

. bezptatne Nowe Wersje Systemu BEMS w ciggu pierwszych 12 miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego inwestycji i przekazania Systemu BEMS do

uzytkowania,
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. 24-miesieczng opieke gwarancyjng dla Systemu, zgodnie z wymaganiami
gwarancyjnymi zawartymi w dokumentacji przetargowej,

. realizacje przegladow konserwacyjnych Systemu minimum 1 raz w roku w okresie
gwarancyjnym (wymog ten dotyczy wszystkich urzadzen wchodzacych w sktad Systemu
oraz catego oprogramowania dostarczonego przez Wykonawce, a takze niezbednych

czynnos$ci konserwacyjnych oprogramowania bazy danych Systemu); JezZeli producent

urzadzen

wymaga

wykonywania

czestszych

przegladéw

konserwacyjnych/gwarancyjnych nalezy je uwzgledni¢ w ofercie Wykonawcy.

ZESPOL PROJEKTOWY :
Zakres Pelniona Imie i nazwisko, specjalnos¢ i Data
opracowania funkcja numer uprawnien budowlanych opracowania | Podpis
projektowa
Projektant mgr inz. Piotr Mitejszo
Urzadzenta coranicuerwspecalnod
techniczne spec. uprawnien | . graniczen w speqain . 17.12.2021
. instalacyjno-inZynieryjnej branzy
sanitarne numer upr. ; :
sanitarnej
POM/0284/PWBS/16
Sprawdzajqcy mgr inz. Dorota Zygmunt
Urzadzenia do prOJekm\;/;enCch; Il:,;zs, cc);gramczen w
t;a;lllir;;crznnee spec. uprawnieri instalacyjno-inZynieryjnej branzy 17.12.2021
numer upr sanitarnej
POM/0231/P00S/14
Urzadzenia
techniczne As.ystent mgr inz. Karina taga 17.12.2021
. projektanta
sanitarne
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6. ZALACZNIKI

Zestawienie podstawowych materiatow instalacyjnych

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek
Zestawienie rur i ksztaltek
Rury ze stali weglowej zewn. ocynkowanej
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 15x1,2 72 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 18x1,2 67 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 22x15 7 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 28x 1,5 3 m
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie zaworow i armatury
Armatura ré6zna dowolnego producenta
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Zawor kulowy wg DIN 1988 15 2 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 25 2 szt.
Zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory termostatyczne i podpionowe
Zawor rownowazacy - z kroécami pomiarowymi 20 1 szt.
Zawor regilacji ci$nienia roznicowego (zakres nast. 5-30 20 1 szt.
kPa)
Zawor grzejnikowy powrotny 15 15 szt.
Zawor termostatyczny z nastawg wstepng 15 15 szt.
Podwdjny zawér grzejnikowy do grzejnikéw typu V 2 szt.
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Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Zestawienie grzejnikéw

Grzejniki niezintegrowane

Grzejniki 600 1000 105 1 szt.
Grzejniki 600 1200 105 3 szt.
Grzejniki 600 1400 105 1 szt.
Grzejniki 600 1200 166 1 szt.
Grzejniki 600 1000 105 1 szt.
Grzejniki 600 1200 105 5 szt.
Grzejniki 600 1200 166 1 szt.
Grzejniki 600 1400 166 1 szt.

Zintegrowane

Grzejniki lewe zintegrowane typu V

Grzejniki 600 800 105 1 szt.

Grzejniki 600 600 105 1 szt.

Grzejniki tazienkowe

Grzejniki prawe niezintegrowane - tazienkowe

Grzejnik 1470 750 100 1 szt.

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka

Zestawienie izolacji

Technologie izolacyjne

Otuliny - Technologie izolacyjne

Lambda (40°C) = 0.038W/mK o $rednicy wewn. 15 mm 25 mm 72 m
Lambda (40°C) = 0.038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25 mm 67 m
Lambda (40°C) = 0.038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mm 7 m
Lambda (40°C) = 0.038W/mK o $rednicy wewn. 28 mm 30 mm 3 m
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. S1 Rzut parteru. Instalacja c.o. - skala 1:75
Rys. S2 Rzut 1 pietra. Instalacja c.o. - skala 1:75

Rys. S3 Rozwiniecie instalacji c.o. - skala -
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ZRC

Wejscie rur preizolowanych z kottowni

UWAGA:.
1. Rozprowadzenie przewoddéw gtéwnych pod stropem parteru
2. Rury prowadzone pod stropem nalezy obudowa¢ G-K
3. Regulacja instalacji za pomocg zaworéw regulacji przeptywu na zasileniu i
regulacji réznicy cisnienia na powrocie - montaz zaworéw na wejsciu instalacji z
kotrtowni oraz za pomoca zaworéw termostatycznych z nastawa wstepna.

4. Grzejniki ptytowe z zasilaniem bocznym wyposazy¢ w zawory termostatyczne i
sitowniki do zaworéw termostatycznych z wbudowanym czujnikiem temperatury i
komunikacjg z systemem automatyki instalacji grzewczej na zasilaniu oraz zawory
stopowe na powrocie. Stosowac zawory termostatyczne z gwintem M30x1,5
5. Grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym z wktadkg termostatyczng z nastawag
wstepna wyposazy¢ w sitowniki do zaworéw termostatycznych z wbudowanym
czujnikiem temperatury i komunikacjg z systemem automatyki instalacji grzewczej
oraz w zawory grzejnikowe stopowe do grzejnikéw typu V. Stosowac zawory
termostatyczne z gwintem M30x1,5
6. Przewody przechodzgce przez pomieszczenia istniejgce nalezy prowadzi¢ przy
uwzglednieniu
istniejgcych elementéw konstrukcyjnych. Przed przystapieniem do prac nalezy
sprawdzi¢
w naturze wszystkie wymiary i mozliwo$¢ prowadzenia przewodéw. Prowadzenie
przewoddéw koordynowaé miedzybranzowo. W przypadku réznic stanu faktycznego
od stanu projektowanego,
nalezy skontaktowa¢ sie z nadzorem autorskim.

7. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego prowadzi¢
w przepustach p.poz. o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie przegrody;
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w scianach i stropach
pomieszczenia zamknigteg, dla ktérych wmagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz E160 lub REI60 a niebedacych elementami oddzielenia p.poz. muszg
mie¢ klase odpornosci ogniowe;j (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia;

8. W przypadku koniecznos$ci wprowadzenia zmian w trasie przewodoéw, zmiany
$rednic przewoddéw nalezy skontaktowac
sie z nadzorem autorskim

2,50 gROO obr. - zamontowac zawory regulacyjne
= DN20 » * zabudowaé drzwiczkami instalacyjnymi
DN2 KMP 22/600
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zawor termostatyczny
z nastawg wstépng
+ gtowica termostatyczna

pion c.o.

SCHEMAT PRAWIDLOWEGO
MONTAZU GRZEJNIKAPLYTOWEGO

grzejnik ptytowy

IZOLACJA:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow:
1 Srednica wewngtrzna do 22 mm - 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm - réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm - 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodoéw 1/2 wymagan z poz. 1-4

6 Przewody ogrzewan centralnych (c.o., c.w.u., cyr.) wg poz. 1 -4, utlozone w
komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikéw 1/2 wymagan z poz. 1-4
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

OZNACZENIA

- Instalacja c.o. - zasilanie z kottowni

- Instalacja c.o. - rozprowadzenie gléwne - rury stal weglowa zewn. ocynkowana

- Instalacja c.o. - gatazki grzejnikowe -
rury stal weglowa zewn. ocynkowana zaciskowa

- Grzejnik ptytowy typu kompakt

I—-  _ Grzejnik plytowy zintegrowany z zasilaniem dolnym
22|NT/600
[1 000 m
H - Grzejnik fazienkowy typu drabinka; wysoko$¢; szerokosé
[750 mm]
1,00 - Zawdr trermostatyczny z nastawa wstepng
i gtowicg termostatyczng - warto$¢ nastawy wstepnej
Z%o o Zawor regulaciji przeptywu; nastawa, $rednica zaworu;
) obr. Iy
DN20 warto$¢ przeptywu
881,6 kg/h . fe . .
%RS% - Zawor regulacji cisnienia réznicowego; nastawa, $rednica zaworu;
’ nastawa cisnieni
DN20 astawa cisnienia

10 kPa

- Pion c.o.

trojnik typu kompakt

I

AR S A A A

\

z mozliwoscig odciecia

posadzka

grzejnikowy zawér powrotny

FOTON OZE SP.Z 0.0.
ul. W. Korfantego 4B/11 76-200 Stupsk

SCHEMAT MONTAZU GRZEJNIKA TYPU V

gtowica termostatyczna

//////

W2

grzejnik zasilany z dotu typ V
zawor podwojny dolny odcinajacy
z zaciskami na rure wielowarstw.

przewody zasilajgce
prowadzone po $cianie lub w zabudowie
G-K (piwnica)

> >/< posadzka

INWESTYCJA: REMONT INSTALAC]JI C.0. W BUDYNKU "R
DOMU POMOCY SPOLECZNE] W MACHOWINKU
NAZWA RYSUNKU: RZUT PARTERU. INSTALACJA C.O.

ODZINKA"

ADRES: ADRES : IDENTYFIKATOR DZIAEKI : 221210_2.0010.163 /1
MACHOWINKO 3, DZ NR 163 /1 OBREB: MACHOWINKO, GM. M. USTKA

mgr inz. Karina taga

INWESTOR: POWIAT SLPPSM ulSzarych Szeregow 14 76-200 SLUPSK Faza dok.: PT
SKALA: 1:75 | DATA: 17.12.2021r. Nrrys. S1
PROJEKTANT :
mgr inz. Piotr Mitejszo upr.bud.nr POM/0284/PWBS/16
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Dorota Zygmunt upr.bud.nr POM/0231/P00S/14
ASYSTENT PROJEKTANTA:
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IZOLACJA:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow:
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm - 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm - réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm - 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodoéw 1/2 wymagan z poz. 1-4
6 Przewody ogrzewan centralnych (c.o., c.w.u., cyr.) wg poz. 1 -4, utlozone w
komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw 1/2 wymagan z poz. 1-4
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

OZNACZENIA

I—-  _ Grzejnik plytowy zintegrowany z zasilaniem dolnym
22INT/600
[1000 mm]
0

Wp=——8R . Grzejnik tazienkowy typu drabinka; wysokos¢; szeroko$¢

SAN15
[750 mm]

UWAGA:..
1. Rozprowadzenie przewoddw gtéwnych pod stropem parteru
2. Rury prowadzone pod stropem nalezy obudowa¢ G-K
3. Regulacja instalacji za pomoca zaworéw regulacji przeptywu na zasileniu i
regulacji réznicy cisnienia na powrocie - montaz zaworéw na wejsciu instalacji z
kotrtowni oraz za pomoca zawordéw termostatycznych z nastawa wstepna.

4. Grzejniki ptytowe z zasilaniem bocznym wyposazy¢ w zawory termostatyczne i
sitowniki do zaworow termostatycznych z wbudowanym czujnikiem temperatury i
komunikacjg z systemem automatyki instalacji grzewczej na zasilaniu oraz zawory
stopowe na powrocie. Stosowac¢ zawory termostatyczne z gwintem M30x1,5
5. Grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym z wkfadka termostatyczng z nastawg
wstepng wyposazy¢ w sitowniki do zaworéw termostatycznych z wbudowanym
czujnikiem temperatury i komunikacjg z systemem automatyki instalacji grzewczej
oraz w zawory grzejnikowe stopowe do grzejnikéw typu V. Stosowac zawory
termostatyczne z gwintem M30x1,5
6. Przewody przechodzgce przez pomieszczenia istniejgce nalezy prowadzi¢ przy
uwzglednieniu
istniejgcych elementéw konstrukcyjnych. Przed przystgpieniem do prac nalezy
sprawdzi¢
w naturze wszystkie wymiary i mozliwo$¢ prowadzenia przewodéw. Prowadzenie
przewoddéw koordynowa¢ miedzybranzowo. W przypadku réznic stanu faktycznego
od stanu projektowanego,
nalezy skontaktowa¢ sie z nadzorem autorskim.

7. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego prowadzi¢
w przepustach p.poz. o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie przegrody;
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w scianach i stropach
pomieszczenia zamknigteg, dla ktérych wmagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz EI60 lub REIB0 a niebedacych elementami oddzielenia p.poz. muszg
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia;

8. W przypadku koniecznos$ci wprowadzenia zmian w trasie przewodoéw, zmiany
$rednic przewodow nalezy skontaktowac
sie z nadzorem autorskim

SCHEMAT PRAWIDLOWEGO
MONTAZU GRZEJNIKAPLYTOWEGO
zawor termostatyczny

z nastawg wstépng
+ gtowica termostatyczna

pion c.o.

grzejnik ptytowy
tréjnik typu kompakt

=T posadzka
. /%/ s

\ grzejnikowy zawor powrotny
z mozliwoscig odciecia

- Instalacja c.o. - zasilanie z kottowni
- Instalacja c.o. - rozprowadzenie gléwne - rury stal weglowa zewn. ocynkowana

- Instalacja c.o. - gatazki grzejnikowe -
rury stal weglowa zewn. ocynkowana zaciskowa

- Grzejnik ptytowy typu kompakt

1,00 - Zawdr trermostatyczny z nastawa wstepng
i gtowicg termostatyczng - warto$¢ nastawy wstepnej

Z% ot Zawor regulacii przeptywu; nastawa, $rednica zaworu;
,00 obr. L,

DN20 warto$¢ przeptywu

881,6 kg/h

%RS% - Zawor regulacji cisnienia réznicowego; nastawa, $rednica zaworu;
’ nastawa cisnieni

DN20 astawa cisnienia

10 kPa

- Pion c.o.

FOTON OZE SP.Z 0.0.
ul. W. Korfantego 4B/11 76-200 Stupsk

gtowica termostatyczna

SCHEMAT MONTAZU GRZEJNIKA TYPU V

grzejnik zasilany z dotu typ V
zawor podwojny dolny odcinajacy
z zaciskami na rure wielowarstw.

przewody zasilajgce
prowadzone po $cianie lub w zabudowie

///////

//////// >>/< posadzka

G-K (piwnica)

INWESTYCJA: REMONT INSTALAC]I C.0. W BUDYNKU "RODZINKA"
DOMU POMOCY SPOLECZNE] W MACHOWINKU
NAZWA RYSUNKU: RZUT 1 PIETRA. INSTALACJA C.O.

ADRES: ADRES : IDENTYFIKATOR DZIAEKI : 221210_2.0010.163 /1
MACHOWINKO 3, DZ NR 163 /1 OBREB: MACHOWINKO, GM. M. USTKA

INWESTOR: POWIAT SLPPSM ulSzarych Szeregéw 14 76-200 SLEUPSK Faza dok.: PT

SKALA: 1:75 | DATA: 17.12.2021r. Nrrys. S2
PROJEKTANT :
mgr inz. Piotr Mitejszo upr.bud.nr POM/0284/PWBS/16
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Dorota Zygmunt upr.bud.nr POM/0231/P00S/14
ASYSTENT PROJEKTANTA:

mgr inz. Karina taga
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UWAGA:.
1. Rozprowadzenie przewoddéw gtéwnych pod stropem parteru
2. Rury prowadzone pod stropem nalezy obudowa¢ G-K

termostatyczne z gwintem M30x1,5
uwzglednieniu
sprawdzi¢

od stanu projektowanego,
nalezy skontaktowa¢ sie z nadzorem autorskim.

$rednic przewoddéw nalezy skontaktowac
sie z nadzorem autorskim

3. Regulacja instalacji za pomocg zaworéw regulacji przeptywu na zasileniu i
regulacji réznicy cisnienia na powrocie - montaz zaworéw na wejsciu instalacji z
kotrtowni oraz za pomoca zaworéw termostatycznych z nastawa wstepna.

4. Grzejniki ptytowe z zasilaniem bocznym wyposazy¢ w zawory termostatyczne i
sitowniki do zaworéw termostatycznych z wbudowanym czujnikiem temperatury i
komunikacjg z systemem automatyki instalacji grzewczej na zasilaniu oraz zawory
stopowe na powrocie. Stosowac zawory termostatyczne z gwintem M30x1,5
5. Grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym z wktadkg termostatyczng z nastawa
wstepna wyposazy¢ w sitowniki do zaworéw termostatycznych z wbudowanym
czujnikiem temperatury i komunikacjg z systemem automatyki instalacji grzewczej
oraz w zawory grzejnikowe stopowe do grzejnikéw typu V. Stosowac zawory

6. Przewody przechodzgce przez pomieszczenia istniejgce nalezy prowadzi¢ przy
istniejgcych elementéw konstrukcyjnych. Przed przystapieniem do prac nalezy

w naturze wszystkie wymiary i mozliwo$¢ prowadzenia przewodéw. Prowadzenie
przewoddéw koordynowaé miedzybranzowo. W przypadku réznic stanu faktycznego

7. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego prowadzi¢
w przepustach p.poz. o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie przegrody;
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w scianach i stropach

pomieszczenia zamknigteg, dla ktérych wmagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz EI60 lub REI60 a niebedacych elementami oddzielenia p.poz. muszg
mie¢ klase odpornosci ogniowe;j (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia;
8. W przypadku koniecznos$ci wprowadzenia zmian w trasie przewodow, zmiany

22,3 kPa
38 W

drzwiczki instalacyjne
do zaworéw regulacyjnych

OZNACZENIA

- Instalacja c.o. - zasilanie z kotlowni

- Instalacja c.o. - rozprowadzenie gtéwne - rury stal weglowa zewn. ocynkowana

- Instalacja c.o. - gatazki grzejnikowe -
rury stal weglowa zewn. ocynkowana zaciskowa

- Grzejnik ptytowy typu kompakt

WE—- _ Grzejnik plytowy zintegrowany z zasilaniem dolnym
22INT/600
1000 mm]

- Grzejnik fazienkowy typu drabinka; wysoko$¢; szerokos¢
SAN15

[750 mm]
1,00 - Zawor trermostatyczny z nastawg wstepng
i glowicg termostatyczng - warto$¢ nastawy wstepnej
AZFSO o Zawor regulacji przeplywu; nastawa, Srednica zaworu;
,00 obr. ix
DN20 wartos$¢ przeptywu
8816 kgh . T . .
%RS% - Zawér regulacii cisnienia réznicowego; nastawa, $rednica zaworu;
, n I
N20 astawa cisnienia
10 kPa

- Pion c.o.

FOTON OZE SP.Z 0.0.
ul. W. Korfantego 4B/11 76-200 Stupsk

DOMU POMOCY SPOLECZNE] W MACHOWINKU
NAZWA RYSUNKU: ROZWINIECIE INSTALAC]I C.O.
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PROJEKT TECHNICZNY

EGZ.

NR1
NAZWA Remont instalacji centralnego ogrzewania w Domu Pomocy
ZAMIERZENIA Spotecznej w Machowinku
BUDOWLANEGO PRALNIA
IDENTYFIKATOR DZIALKI : 221210_2.0010.163/1
INV@E;'?ECH: MACHOWINKO 3, DZ. NR 163/1
OBREB: MACHOWINKO, GM. USTKA
KATEGORIA XIII
INWESTOR POWIAT SLUPSKI ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA
FOTON OZE SP.Z 0.0.
ul. W. Korfantego 4B/11 76-200 Stupsk
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA projektant prowadzacy :
mgr inz. Aleksandra Szewczyk
tel.:883-000-261 aszewczyk@foton-oze.pl
DATA 17 GRUDNIA 2021 r.
OPRACOWANIA
ZESPOL PROJEKTOWY :
Zakres Pelniona funkcja Imie i nazwisko, specjalno$¢ i numer Data Podpis
opracowania projektowa uprawnien budowlanych opracowania
Projektant mgr inz. Piotr Mitejszo
Urzadzeni upr. do projektowania bez ograniczen w
tech 74 zem.ata spec. uprawnien specjalnosci 17.12.2021
e