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//r/nﬁz'uﬁ(/amienny Z kamieni
\ e polnych $r. ~15 cm w dwdch

umochnienie skarpy brukiem z kamienia
manego16/20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

spoiny wypetni¢ zaprawg cementowg
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Widok z gory
skala 1:50

—
narzuﬁém\engy z kamieni
polnych $r. ~15 ciirw.dwoch warstwach

~

umochnienie skarpy brukiem z kam
tamanego16/20 cm na podsypce cemento!

iagkowej 14 gr. 5 cm
spoiny wypetni¢ zaprawg cementowg

Barieroporecz mostowa

Q.49 3.32

umocnienie skarpy brukiem z kamienia

Przekrdj podtuzny
skala 1:100

Barieroporecz mostowa
3.52

tamanego16/20 cm na chudym betonie gr. 10 cm

131.46
spoiny wypetni¢ zaprawg cementowg

1315 umocnienie skarpy brukiem z kamienia

tamanego16/20 cm na chudym betonie gr. 10 cm
A spoiny wypeni¢ zaprawg cementowg
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narzut kamienny z kamieni

polnych $ér. ~15 cm w dwéch warstwach

Przekroj poprzeczny
skala 1:50

o
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zasypka z gruntu G1

(pospoétka, zwir, piasek gruby)

narzut kamienny z kamieni
polnych $ér. ~15 cm w dwdéch warstwach

rura stalowa karbowana Helcor Multiplate VM3 1,67x2,23 m

fundament z pospétki 0/81.5 mm (gérne 5 cm luzne) - 30 cm
T

Widok wlotu
' skala 1:50

1.00 2.235 1.00

1 1 1 1

rura stalowa karbowana Helcor Multiplate VM3 2,23x1,67 m

fundament z pospétki 0/31.5 mm (gérne 5 cm luzne) - 30 cm

Widok wylotu
skala 1:50

5.00 5.00

Pracownia projektowa:

Inwestor:
USLUGI INZYNIERSKIE
mgr inz. MACIEJ BARTOS/IEWICZ
ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mragowo
tel. 603 182 620 NIP 745-157-22-39 REGON
280201313

Nazwa obiektu:

Gmina Jedwabno
ul. Warminska 2
12-122 Jedwabno

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowosci

Witéwko
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